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| OPSTE INFORMACIJE

1) PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

Nosilac projekta:

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
(Direkcija javnih radova)

Ime i prezime odgovornog lica:

Miomir Perunicié¢

Adresa:

Podgorica, Novaka MiloSeva 18

Registarski broj:

Broj telefona:

+382 (0) 20 230-223; 20 230-227

Broj fax-a.:

+382 (0) 20 230-228

E-mail adresa:

djr@djr.gov.me

2) GLAVNI PODACI O PROJEKTU

Pun naziv projekta:

Rekonstrukcija u postojeéim gabaritima objekta
kotlarnice na katastarskoj parceli broj 1373/3 KO
Podgorica |

Skraéen naziv projekta:

Rekonstrukcija kotlarnice

Lokacija:

Podgorica, katastarska parcela broj 1373/3 KO
Podgorica |

Adresa:
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CRNA GORA

VLADA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA

Podrucna jedinica Podgorica
Broj: 30-01-19704-4
PODGORICA, 21.01.2015. godine

Na osnovu &lana 27 stav 3 i élana 33 Zakona o poreskof administraciji ("Sl.list
RCG", br. 65/01 i 80/04 i “Sl.list CG", br. 20/11 i 28/12) i €lana 207 Zakona o op $tem
upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava,
donosi

RJESENJE O REGISTRACIJI

Nazlv: DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROMET | USLUGE
’ "FLAMING" D.O.0. PODGORICA

PODGORICA
Poreskom obvezniku je dodijeljen:

PIB 03009688 302
(Matiéni broj) (Sifra podruéne Jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 23.09.2014. godine.

Ovim RjeSenjem zamjenjuje se Rjesenje broj 30-01-19121-6 od 23.09.2014. godine.

Poreski obveznik je duZan da obavijesti poreski organ o svim promjenama
podataka iz registra poreskog obveznika (¢lan 33 Zakona o poreskoj administraciji) u
roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv oveg RieSenja mole se lxjavill 2atha Minisiarstvu finansija CG - Odsjek 2o
drugostepen| poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Ryesenia. 2alba se predaje preko ove
Podniéne jedinice | taksira sdministrativnom taksom u lznosu od 8,00 ¢, shodno Tarifnom brofu 5 Taksena tarife za
administrativne takse. Taksa so uplacufe u kodst raduna broj B32-3161-26 - Administrativna taksa

PORESKI INSPEK T}JR !
5 .

— J > ”/f &
: % ah Rubezic
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INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE /g’
™ Al

ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEG

Broj:01-83/3
Podgorica, 04 02 2015. godine

InZzenjerska komora Crne Gore rjesavajuci po Zahtjevu privrednog drustva ,FLAMING" d.o.0. iz Podgorice,
za izdavanje licence za izradu tehniéke dokumentacije, na osnovu clana 134 Zakona o uredenju prostora |
izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 | 33/14), ¢1.8 Pravilnika o na¢inu | postupku
izdavanja i oduzimanja licence | naginu vodenja registra licenci ("Sl. list CG”, br. G8/08), &lana 196 Zakona
o opétem upravnom postupku (“Sl. list RCG", br. 60/03), &lana 1 Uredbe o izmjeni uredbe o povjeravanju
dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, Inzenjerskoj komori Crne Gore,broj-08-3086/4 ("SI,
list CG"”, br. 32/13, 29/14 | 59/14), donosl|

RJESENJE

LICENCA
za izradu tehniéke dokumentacije

Izdaje se

Za izradu, MASINSKIH PROJEKATA TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA, UREDAJA | POSTROJENJA,
MASINSKIH PROJEKATA INSTALACIJA. UREDAJA | POSTROJENJA KOJI SU U FUNKCHJI ZASTITE
OD POZARA | ZASTITE NA RADU, ELABORATA O PROCJENI UTICAJA ZAHVATA NA ZIVOTNU
SREDINU, PROJEKATA I/ILI ELABORATA ZASTITE NA RADU | TEHNICKE DOKUMENTACIJE U
OBLASTI ZASTITE OD POZARA, Privrednom druétvu ,,FLAMING® d.o.o. Iz Podgorice.

Licenca se izdaje na period od pet godina.

OBRAZLOZENJE
Inzenjerska komora Crne Gore postupaju¢i po Zahtjevu br. 03-63/1 od 26.01.2015. godine, kojl je
podnesen u Ime privrednog drustva ,FLAMING" d.o.o. iz Podgorice, za utvrdivanje ispunjenosti uslova za
sticanje licence za izradu tehnicke dokumentacije, na osnovu ¢lana 83 Zakona o uredenju prostora |
izgradnji objekata (*Sl.list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 | 33/14) | élana 8 Pravilnika o nainu i postupku
izdavanja | oduzimanja licence i natinu vodenja registra licanci ("Sl. list CG", br. 68/08 | 32/14), utvrdila je
da:
. priviedno drustvo posjeduje Potvrdu o registracijl kod Centralnog registra privrednih subjekata
Poreske uprave reg.br. 5-0706102/002, za — inZenjersku djelatnost i tehnitko savijetovanije;
ima u radnom odnosu odgovomog projektanta — Mr Dejana R. Gojkovica, dipl.inZ. mas.

ispunjava uslove za sticanje trazene licence.
Na osnovu izlozenog, odludeno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja,

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rjesenja moze se izjaviti 2alba Ministarstvu odr2ivog razvoja |
turizma u roku od 15 dana od dana prijema riesenja, preko Struéne sluzbe InZenjerske komore Cme
Gore.

Generalnl sekretar:

vi¢, dipl, pravnik

& PREDSJEDNIK KOMORE
Mir ana&:@w . Pravnik /g’* szggnfoumom. dipl.inz.geol.
Dos! - T =1 %?*’/é e

vijeno: \
- Podnosiocu zahtjeva,
- U spise predmeta;
- Ministarstvu odr2ivog razvoja | turizma,
- ala

>

\. % LS ,o‘.,}
X . s,/

N\ 2 . /
W OhgonY
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Broj: EZS-18-11/17
Podgorica: 01.11.2018. god.

Shodno ¢lanu 19. Zakona o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu ("SI. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005, "SI.
list Crne Gore", br. 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 27/13 od
11.06.2013), donosim,

RJIESENJE

o formiranju multidisciplinarnog tima za izradu

Za izradu Elaborata o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu, projekta — Rekonstrukcija kotlarnice, odredujem
tim u sastavu:

1. mr Dejan Gojkovi¢, dip.mas.inZ.
, magistar tehnickih nauka-zastita od pozara
, strukovni inZenjer zastite Zivotne sredine-specijalisa
, strukovni inZenjer zastite na radu-specijalisa

. dr Ivana Ciprani¢, dipl.inZ.grad.

. Nikola Ciprani¢, dipl.inz.grad.

. Dragutin Mili¢i¢, dipl.inz.arh.

. Zarko Asanovi¢, dipl.inz.el.

. Ana Delosevi¢, dipl.inz.hemijske tehnologije

. Bojan Jokanovié, dipl.biolog

No ok~ WwnN

Za odgovorno lice u multidisciplinarnom timu odredujem mr Dejana Gojkovica, dip.mas.inz./Spec.Sci.zzs.

Obrazlozenije:

Buducdi da imenovani ispunjavaju uslove predvidene vaze¢om zakonskom regulativom, to je odlu¢eno kao u
dispozitivu ovog Rjesenja.

Izvrsni direktor,
M.P.
Mladen Gojkovi¢

ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU 7
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Crna Gora
MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ
Broj: 03-3231/1
Podgorica, 08.05.2009.godine

Ministarstvo za ekonomski razvoj, na zahtiev GOJKOVIC R. DEJANA iz
Podgorice, za izdavanje licence za izradu tehnitke dokumentacije, na osnovu
Clana 134 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,Sluzbeni list Crne
Gore" br. 51/08), a u vezi sa ¢lanom 84 i na osnovu &lana 196 Zakona o op&tem
upravnom postupku (,Sluzbeni list RCG" br. 60/03), donosi

RJESENJE

lzdaje se GOJKOVIC R. DEJANU, dipl. ing. masinstva, iz Podgorice

LICENCA

kojom se utvrduje ispunjenost uslova za izradu masinskih projekata
termotehnickih instalacuja, uredaja i postrojenja, kao i masinskih projekata
instalacuja, uredaja i postrojenja koji su u funkciji zastite od pozara i zastite
na radu.

Obrazlozenje

GOJKOVIC R. DEJAN iz Podgorice, sa prebivaliStem na adresi: Ul. 8. marta,
zgrada 105, ulaz IV, stan 9, Podgorica, dana 27.04.2009.godine, obratio se ovom
ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehnicke dokumentacije.

Uz zahtjev imenovani je dostavo: fotokopiju licne karte; potvrdu br. 05-526 od
27.04.2009.godine InZenjerske komore Cme Gore da je ¢&lan iste; ovjerenu
fotokopiju diplome diplomiranog masinskog inZenjera — smijer mehanizacije,
steCenu na Univerzitetu u Titogradu - Masinski fakultet (broj 457 od
28.01.1992.godine); ovjerenu fotokopiju ovlaséenja za projektovanje InZenjerske
komore Crne Gore (registarski broj: MP 01384 0040 od 21.04.2004.godine);
ovjerenu fotokopiju uvjerenja o polozenom struénom ispitu za poslove zastite na
radu Ministarstva rada i socijalnog staranja, br. 1-2213 od 15.06.2006.godine |
dokaze o radnom iskustvu.

Ministarstvo za ekonomski razvoj razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloZzenom
dokumentacijom, pa je naslo da je isti osnovan.

ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU
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Prema clanu 7 Pravilnika o nac¢inu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i
nacinu vodenja registra (,Sluzbeni list CG , broj 68/08), utvrdeno je da se licenca
za vodecteg projektanta, odnosno odgovornog projektanta za izradu pojedinih
djelova tehnicke dokumentacije, izdaje se fizitkom licu na osnovu: ovjerene
fotokopije licne karte, odnosno paso$a za strano lice; ovjerene fotokopije diplome
o strucnoj spremi; dokaza o najmanje tri godine radnog iskustva na izradi,
reviziji,nadzoru, pregledu ili ocjeni tehnicke dokumentacije; ovjerene fotokopije
uvjerenja o poloZenom stru¢nom ispitu | dokaza da je ¢lan Komore.

Budu¢i da se iz zahtjeva GOJKOVIC R. DEJANA iz Podgorice, nesporno
utvrduje da imenovani ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, to je
Ministarstvo odlucilo kao u dispozitivu riesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rjeSenja moze se tuzbom

pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30
dana od dana prijema ovog rjeSenja.

MINISTAR

r

o ‘fn;j{j r Gvozdenovié
«: ; l'_ \;-“l

Dostaviti: el

- Podnosiocu zahtjeva
- ala
- U spise predmeta
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CRNA GORA

VLADA CRNE GORE _

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
Broj.UP0502-84/12-1

Podgorica, 17.05.2012 godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, riesavajuci po Zalbi Mr Gojkovi¢ Dejana,
dipl ing.masinstva iz Podgorice, izjavijenoj na rieSenje InZenjerske komore Crne Gore
br:01-169/7 od 09 04.2012.godine, na osnovu &lana 238 stav 1 Zakona o opStem
upravnom postupku (,Sluzbeni list RCG" br.60/03 i .Sluzbeni list CG"br.32/11) i €lana
21 Uredbe o organizacijij | naginu rada drzavne uprave (,Sl.list CG"br.5/12) donosi

RJESENJE

1. Ponistava se rjesenje InZenjerske komore Crne Gore br.01-189/7 od
09.04.2012 godine

2. lzdaje se Mr Gojkovi¢ Dejanu, diplomiranom inZinjeru masinstva iz Podgorice,
licenca za izradu tehnicke dokumentacije u oblasti zastite od pozara

Obrazlozenje

Inzenjerska komora Crne Gore je, postupajuci po rjeSenju ovog ministarstva
br:UP0505-11/2012-2 od 31.01.2012 godine, u ponovnom postupku, po osnovu
&lana 237 stav 2 Zakona o opitem upravnom postupku, donijela rieSenje br.01-169/7
dana 09.04.2012.godine, kojim je odbila zahtjev br.03-169/1 od 20.05.2012.gedine
Mr Gojkovi¢ Dejana, dipl.ing mas. iz Podgorice, za izdavanje licence za rukovodenje
gradenjem objekata iz oblasti zastite od poZara.

Na navedeno riesenje, Zalitelj Gojkovi¢c Dejan, izjavio je Zalbu ovom ministarstvu
zbog bitne povrede pravila upravnog postupka, nepotpuno ifili nepraviino utvrdenog
&injeniénog stanja i pogresne primjene materijalnog prava. U bitnome navodi, da se
prvostepeni organ nije pridrzavao primjedbi i sugestija iz drugostepenog rjesenja
ovog ministarstva, ve¢ je ponovo donio isto rjiesSenje, bazirano na nelogi¢nostima i
nedosljednositma uslijed tumaéenja i ocjene zakonskih odredbi. Upuéuje na ginjenicu
da prvostepeni organ pogresno interpretira ili tumadi propis materijalnog prava
odnosno &lana 84 stav 6 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata. Naime,
prvostepeni organ zahtijeva da se posjeduje poloZen struéni ispit i pored Cinjenice da
zalitelj posjeduje licence izdate od nadleZnih organa u prethodnom periodu i to za
izradu masinskih projekata termotehnickih postrojenja, uredaja i instalacija, kao |
masinskih projekata uredaja, postrojenja i instalacija koje su u funkciji zastite od
pozara i zadtite na radu. Nejasno je, zasto prvostepeni organ prilikom tumadenja
&lana 84 zakona daje akcenat na specijalistu odgovarajuce tehnicke struke, kada je
zakon izrigit i navodi da licencu moZe dobiti diplomirani inZenjer iili specijalista
odgovarajuée tehnicke struke. Nelogicno je da, prvostepeni organ tumaci zakonsku
normu u pogledu posjedovanja trogodiSnjeg iskustva u smislu, da je potrebno 3
godine iskustva od momenta sticanja magistrature,a da ne vazi opSte trogodisnje
iskustvo od momenta diplomiranja odnosno zasnivanja radnog odnosa sa visokom
struénom spremom.lz navedenog proizilazi da postoje dva arSina u tumacenju iste
zakonske norme i da Ministarstvo uvidom u pojedina dosijea InZenjerske komore,
moze otkriti mnoge nepravilnosti, pocev od toga da su se pojedine licence izdavale
licima koja nemaju ni neophodnu $kolsku spremu za licencirane projektante, pa do

ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU
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toga da su isti struénjaci u jednoj, a licencirani za drugu oblast bez ,famoznog radnog
iskustva od tri godine" od sticanja zvanja akademske titule, kao $to taj uslov vazi za
njega tj Zalitelja. Zalitelj predlaZe da Ministarstvo sam rijedi upravnu stvar ili ponisti
rieSenje Komore i predmet vrati na ponovni postupak i odlugivanje

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je oZalbeno rieenje, Zalbu | spise
predmeta, pa je odluéilo kao u dispozitivu riesenja, a ovo iz sledecih razloga:

Prema odredbi &lana 237 stav 2 Zakena o opstem upravnom postupku, kojom je
propisano da kada drugostepeni organ ponisti prvostepeno riesenje i predmet vrati
na ponovni postupak i odluéivanje istom organu, prvostepeni organ je duzan
pridrzavati se uputstava i primjedbi iz tog rieSenja Kako se prvostepeni organ nije
pridrzavao rjeSenja ovog ministarstva, to su se stekli uslovi za primjenu odredbe
élana 238 stav 1 Zakona o opétem upravnom postupku, kojom je, izmedu ostaloga,
propisano da ako drugostepeni organ nade da je na osnovu slobodne ocjene trebalo
donijeti drukéije rieSenje, on ¢e svojim rjeSenjem poniétiti prvostepeno riesenje i sam
rijesiti upravnu stvar.

Uvidom u spise predmeta, ovo ministarstvo je utvrdilo da se Mr Gojkovi¢ Dejan,
diplingma$. iz Podgorice, zahtievom br03-169/1 od 20.052012.godine, obratio
Inzenjerskoj komori Crne Gore, za izdavanje licence za izradu tehnicke
dokumentacije u oblasti zaStite od pozara. Uz zahtjev imenovani je dostavio
zakonom propisanu dokumentaciju (ovjerenu fotokopiju licne karte, fotokopiju
diplome o visokoj struénoj spremi-dipling.mas. izdate od Univerziteta JWVeljko
Vliahovié' - Masinskog fakulteta iz Podgorice; fotokopiju uvjerenja o akademskom
zvanju magistra tehniékih nauka — zaétite od pozara, izdatog od Univerziteta u NiSu —
Fakulteta zagtite na radu u Nisu; fotokopiju potvrde o radnom iskustvu na poslovima
rukovodenja gradenjem objekata u oblasti zastite od poZzara br:PP-348/04 od
24.04 2009 .godine, izdate od Preduzeca za inZenjering i proizvodnju protivpozarnih i
alarmnih sistema za zastitu ososba, objekata i informacija d.o.0 S&Sistem iz
Podgorice i fotokopiju riesenja Ministarstva za ekonomski razvoj br.03-3231/1 od
08.05.2009.godine o izdavanju licence za izradu masinskih projekata termotehnickih
postrojenja, uredaja i instalacija, kao i masinskih projekata uredaja, postrojenja |
instalacija koje su u funkciji zastite od poZara i zastite na radu).

S tim u vezi, ovo ministarstvo je utvrdilo da Mr Gojkovi¢ Dejan,dipl.ing mas. ispunjava
uslove propisane ¢lanom 84 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata, za
izdavanje licence za izradu tehnicke dokumentacije. Ovo iz razloga Sto je iz spisa
predmeta utvrdeno da je, Mr.Gojkovi¢é Dejanu, dipling.mas., od strane ovog
ministarstva, izdata licenca, br:03-3231/1 od 08.05.2009.godine, za izradu masinskih
projekata termotehnickih postrojenja, uredaja i instalacija, kao i masSinskih projekata
uredaja, postrojenja | instalacija koje su u funkciji zastite od pozara i zaStite na radu,
ito znadi da imenovani posjeduje struéno iskustvo na poslovima zastite od pozara,
zbog kojeg mu je izdata citirana licenca, a koje je usavrsio sticanjem akademskog
zvanja — magistra tehnickih nauka u oblasti zastite od pozara. Samim tim, ne stoji
navod iz oZalbenog rieSenja prvostepenog organa, da imenovani ne ispunjava uslove
u pogledu stru¢nog iskustva za rad na poslovima za koje se trazi izdavanje licence.
Nadalje, ovo ministarstvo smatra da imenovani ne treba da polaze struéni ispit za rad
na poslovima za koje se traZi izdavanje licence, s obzirom da je isti, prilikom
udlanjenja u Inzenjersku komoru, polagao struéni ispit, kao i kod Cinjenice da je
prilikom izdavanja prethodnih licenci, imenovani prilagao kao dokaz o ispunjavanju
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jednog od uslova za izdavanje licenci, | dokaz o poloZenom struénom ispitu, kao i
dokaz da je ¢lan Komore. Nadalje, utvrdeno je da je prvostepeni organ, kao i
Ministarstvo, izdavalo licence za izradu projekata u oblasti zastite od pozara, licima
koji su posjedovali diplome fakulteta metalurgije, =zastite na radu i masinskog
fakulteta, a samim tim su im izdavane i licence za izvodenje radova na objektima u
oblasti zastite od pozara Prvostepeni organ je traZio od Ministarstva mislienje br:02-
169/3 od 24.05.2011 godine, za postupak izdavanje licence u ovom predmetu, na
koji je dostavljen odgovor br:05-398/3 od 15.06.2011 godine, i u kojem je navedeno
da je u okviru zakonskih normi moguce izdati licence za projektovanje odnosno
izvodenje radova (prilog kopija zahtjeva | migljenja).

Kako Mr Gojkovi¢ Dejan, dipl ing.mas. iz Podgorice, ispunjava uslove propisane ¢l.84
Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,Sluzbeni list Crne Gore"br 51/08 i
34/11) kao i uslove iz &lana 7 Pravilnika o naéinu i postupku izdavanja i oduzimanja
licence i naéinu vodenja registra licenci (.Sluzbeni list CG"br.68/08), to je ovo
ministarstvo odluéilo kao u dispozitivu rjeSenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu. Protiv ovog rieSenja moZe se tuzbom pokrenuti
upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema
ovog rieSenja. ‘

Pomocénik ministra
?anilo Gvozdenovit

Odsjek za normativno pravne

poslove i ll-stepeni upravni pos K)
Dubravka Pesi¢,dipl pravnik U‘?}&P&\

Dostaviti:
- prvostepenom organu
- ala
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CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
Broj: 05-358/2

Podgorica 04. 03 2011.godine

Ministarstvo odrziveg razvoja | turizma, na zahtjev Gojkovié Dejanu iz Podgorice, za lzdavanje
licence za vodeceg, odnosno odgovornog projektanta, na osnovu &lana 84, 134 i 172 Zakona o
uredenju prostora | izgradnjl objekata ("Sluzbeni list Crne Gore" br, 51/08, 40/10) | na osnovu &lana
196 ZUP-a ("Sluzbeni list RCG" br 60/03), po ovlaséenju br 01-84/2 od 13. 01. 2011, donosi

RJESENJE

Gojkovi¢ Dejanu, strukovnom inZenjeru zastite Zivotne sredine-specijalista iz Podgorice,
IZDAJE SE LICENCA za izradu elaborata o procjeni uticaja zahvata na Zivotnu sredinu.

Obraziozenje

Gojkovic Dejan iz Podgorice-8. Marta zgrada 105, ulaz IV, stan 8, podnio je zahtjev 29 01. 2011, po
osnovu kako je to navedenc u uvodu. Uz zahtjev je dostavijeno sljedece : ovjerena fotokopija liéne
karte MUP-RCG-CB Podgorica br. 126470 od 27. 09 2002, ovjerena fotokoplja diplome (strukovni
inZenjer zastite Zivotne sredine-specijalista) br. SZZ 2/09 od 25 11. 2010., nostrifikovana od
Ministarstva prosvjete i nauke br. UP | br 05-1-1716 od 22 12. 2010, rieéenje Ministarstva za
ekonomski razvej CG br 03-3231/1 od 08. 05 200%8., potvrda IKCG br. 04-24 od 11. 01. 2011, i
potvrda drustva S & T Sistem doo Podgorica br PP-11/01-25 cd 25 01 2011

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijetl zahtjev sa prilozenom dokumentacijom,
pa je naslo da je isti osnovan.

Naime, odredbama ¢lana 84 Zakona o uredenju prostora | lzgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne
Gore” br. 51/08, 40/10), propisano je da vodedi, odnosno odgovorni projektant, mozZe biti samo
diplomirani inzenjer ili specijalista odgovarajuce tehni¢ke struke, za izradu pojedinih djelova tehnitke
dokumentacije sa tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehnicke
dokumentacije, pelozenim struénim ispitom | da je ¢lan Komore Prema élanu 7 Praviinika o nadinu i
postupku izdavanja i oduzimanja licence | nac¢inu vodenja registra licenci ("Siuzbeni list Crne Gore" br.
68/08), propisano je da se licenca za vodeceg, ednosno odgovormog projektanta za izradu pojedinih
dielova tehni¢ke dokumentacije, izdaje fizitkom licu na osnovu = ovjerene fotokopije litne karte,
odnosno pasosa za strano lice, ovjerene fotokopije diplome o strutnoj spremi , dokaza o najmanje tri
godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehnitke dokumentacije, ovierene
fotokopije uvjerenja o polozenom struénom ispitu | dokaza da je &lan Komore

Budu¢i da se iz zahtjeva Gojkovi¢ Dejana iz Podgorice nespormno utvrduje da Ispunjava uslove
propisane Zakonom | Pravilnikom, to je Ministarstvo odlugilo kao u dispozitivu ovog rje$enja

Uputstvo ¢ pravnom sredstvu: Protiv ovog riesenja moZe se tuzbom pokrenuli upravni spor pred
Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rjesenja.

»

Obradio ~
ffi%vm
W

Koordinator odsjeka

Vukovic Predrag
%«4%
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CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
Broj. 05-398/1

Podgorica 04, 03. 201171 godine

Ministarstvo odrZivog razveja | turizma, na zahtjev Gojkovi¢ Dejanu iz Podgorice, za izdavanje
licence za vodeceg, odnosno odgovornog projektanta, na osnovu ¢&lana 84, 134 i 172 Zakona o
uredenju prostora | izgradnjl objekata (“Siuzbeni list Crne Gore" br. 51/08, 40/10) i na osnovu élana
196 ZUP-a ("Sluzbeni list RCG" br. 60/03), po oviaséenju br. 01-84/2 od 13. 01. 2011, donosi

RJESENJE

Gojkovi¢ Dejanu, strukovnom inzenjeru zastite na radu-specijalista iz Podgorice, IZDAJE SE
LICENCA za izradu projekata i/lli elaborata zastite na radu.

ObrazlozZenje

Gojkovié Dejan iz Podgorice-8 Marta zgrada 105, ulaz IV, stan 9, podnio je zahtjev 28. 01. 2011., po
osnovu kako Je to navedeno u uvodu Uz zahtjev je dostavijeno sljedece ' ovjerena fotokopija li¢ne
karte MUP-RCG-CB Podgorica br. 126470 od 27 09. 2002, ovjerena fotokoplja diplome (strukovni
inZenjer zastite na radu-specijalista) br, SBZ 2/08 od 02. 12. 2010., nostrifikovana od Ministarstva
prosvjete | nauke br. UP | br. 05-1-1750 od 12 01 2010, rjesenje Ministarstva za ekonomski razvoj
CG br. 03-3231/1 od 08. 05. 2009., potvrda IKCG br. 04-24 od 11. 01 2011, uvjerenje o polozenom
struénom Ispitu RCG-Ministarstva rada i socijalnog staranja br 1-2213 od 15. 06 2006, i potvrda
drustva S & T Sistem doo Podgorica br. PP-11/01-26 od 26. 01 2011

Ministarstvo odrziveg razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa prilozenom dokumentacijom,
pa je naslo da je isti osnovan.

Naime, odredbama ¢lana 84 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata {"Sluzbeni list Crne
Gore" br. 51/08, 40/10), propisano Je da vodeéi, odnosno odgovomni projektant, moZe biti samo
diplomirani inZenjer ili specijalista odgovarajuée tehnicke struke, za izradu pojedinih djelova tehnicke
dokumentacije sa tri godine radnog iskustva na izradi, revizijl, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehni¢ke
dokumentacije, poloZzenim struénim ispitom i da je élan Komore Prema ¢lanu 7 Praviinika o nadinu i
postupku izdavanja i oduzimanija licence i nacinu vodenja registra licenci ("'SluZbeni list Crne Gore™ br.
68/08), propisano je da se licenca za vodecteg, odnosno odgovornog projektanta za izradu pojedinih
djelova tehnicke dokumentacije, izdaje fizickom licu na osnovu . ovjerene fotokopije ligne karte,
odnosno pasofa za strano lice, ovjerene fotokopije diplome o struénoj spremi , dokaza o najmanje tri
godine radnog Iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehnicke dokumentacije, ovjerene
fotokopije uvjerenja o poloZenom struénom ispitu | dokaza da je ¢lan Komore.

Budu¢i da se iz zahtjeva Gojkovic Dejana iz Podgorice nesporno utvrduje da ispunjava uslove
propisane Zakonom i Pravilnikom, to je Ministarstvo odluclic kao u dispozitivu ovog riesenja

Uputstvo o pravnom sredstvu. Protiv ovog rjesenja moze se tuzbom pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijama ovog rjesenja.

Obradio ; £

Koordinator odsjeka
Vukovi¢ Pred

Lpuls
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INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

OVLASCENJE
za projektovanje

IVANA D. CIPRANIC, diplomirani inzenjer gradevinarstva iz Podgorice, rodena 01.04.1978
godine u Nikéicu. ovlaicuje se za izradu GRADEVINSKIH PROJEKATA ZA OBJEKTE
HIDROTEHNIKE, PROJEKATA INSTALACIJ4A UREDPAJA 1 POSTROJENJA
VODOVODA 1| KANALIZACLIE i PROJEKATA UNUSTRASNJIH INSTALACIIA
VODOVODA I KANALIZACLIE.

! Podgorici, 22. januara 2007 godine.

PREDSIEDNIK KOMORE

Registarski broj
GP 07397 0270

L )
. X7 . he

Mr Milajica Zindovid, dipl.inZ mas.

Ovlaséenje se koristi uz potvrdu Komore o flanstvie u IKCG
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ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

R INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE .¢."

Broj:01-552/2
Podgorica, 22.07.2013. gedine

Inzenjerska komars Cmea Gore, riedavajudi po Zanhtjevu Nikole A. Cipranica, dipl.inz.grad | 1z
Podgorice, za lzdavanje licence odgovomag projektanta, na csaovu Clana 134 Zakona o
uredanju prostora i izgradnji objskata (Sl list ©G", br.51/08 i 34/11), &lana 158 Zakona o
cpstem voravnom postupku ('Sl list RCG ', br. 60¢03;) i ¢lana 1 Uredbe o povieravanju dijela
posiova Minstarstva odr2wvog razvoja | turizma InZenersko) komorl Crre Gore br. 08-1423
("SI list CG", br. 32/13) donosi

RJESENJE
Izdaje se

LICENCA

odgovornog projektanta

NIKOL! A, CIPRANICU, dipl. inz.qrad. 2 Podgorice, za izradu PROJEKATA GRADEVINSKIH
KONSTRUKCIJA ZA OBJEKTE VISOKOGRADNJE, OBJEKTE HIDROTEHNIKE | OBJEKTE
SACBRACAJA | PROJEKATA DRGANIZACIJE | TEHNOLOGIJE GRADENJA, kao delova
tehnicke cokumentacije.

CBRAZLOZENJE
Zantievom br 023-552/1 od 10.07 2013. godine, InZenjerskoj komori Crne Gore obratio s=
Nikcia A Cipranié. dipl.inz.grad. iz Padgoncs, 22 sticanje licence odgovamog projektanta
U postupku utvrdivanja ispunjenosti uslocva za sticanje licance odgoverneq projektanta,
shodno ¢lanu 84 stav & Zsxona o uredenju presiora | zgradnji objekata ((SI List CG' br,
51/08 i 34/11) | Clana 7. Praviinika © nacinu | postupku izdavanja | eduzimanja licancs |
natinu vodenja registra licanci ("SI list CG", br.68/08). utvrdeno je:
= da podnosilac zshtjeva posiaduje visoku struénu spremu gradevinske  struke, smjer
Konstrukivni;
= da posjedue Uvierenje o poloZenom stratnom =pitu br. GK 327135 467 od 18 06 2013,
god. izdato oc IKCG
« daje ¢lan InZenjerske xomore Crne Gore,
da posjeduje odgovarajude struéne reference cd znacaja za izradu djelova tehnicke
dokumentacije, za xoje se izdaje licenca

Na ocsnovu izloZenog. odiuéerco je kao u dispozitivu ovog Rjedenja
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog nesenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu

odrZivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana pnjems rjesenja, preko Struéne sluzbe
InZzenjerske kaomare Crme Gars,

JEDNIK KOMORE
v Glavatovi¢, dipl.inZ.geol.

Sluzbeno lica :
Mirana Bugan dipl. pravni
r\' \_k '\2:\,\ tf;"_ -\_4\

Dostéi{jeno.

- Pednosiccu zahtjeva,

-UJ spise predmets;

- Ministarstvu odrZivog razvoa | turizma:
-afa

ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU 16



- FLAMING doo Podgorica
.. Drustvo sa ograni¢enom odgovornoscu za promet i usluge

PR INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE .. "

ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO ;

Broj:01-562/3
Podgorica, 12.07.2013 godine

InZenjerska komors Crne Care. rlesavajuct po Zahtjevu Dragutina V. Milkiga, dipl. inZ arh. iz
Niksica, za zcgavanje licance odgovornog projexianta. na osnovu clana 134 Zakona o©
uradenu prostora i izgradngi chjekata ("Si list CG", br. 51708 | 34/11), clana 198 Zakcena o
opétem upravnom postupkuy (“S! st RCG ', br. 80/03) | éana 1 Uredbe o povieravenju dijsia
posiova Minstarsiva odrzivog mezvoja | tunzma Inzenjersko] komori Cre Gore br. 08-1423
(Sl list CG". br. 32/13). donosi

RJESENJE
Izdeje s

LICENCA
adgovornog projektanta

DRAGUTINU V. MILICICU, dipt =z arh iz Nikdda za izradu PROJEKATA ARHITEKTURE
OBJEKATA, PROJEKATA UNUTRASNJE ARHITEKTURE, PROJEKATA UNUTRASNJIH
INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE | PRCOJEKATA UREDENJA TERENA, kao
djelcva tehniixe dokumeantase.

OBRAZLOZENJE
Zangevom bf 03-562/7 od 1007 2073 gooine. InZenjarskoj komorn Cme Gore cbratio se
Dragutin V. MIISIC, diptinZ arn. iz NiksSita, za sticanje licence cdgovormog projgekiania.
U postupku ubtwdivana ispunjenost uslova za sticanje hoence odgovomog projektania,
shodno Eanu B4 stav 6 Zakona o wedenju proatora | izgradn)i objekata (S List CG“, be.
51/08 | 34/11) | &ana 7 Pravinikka © netinu | postupku Zdavanja | cduzimanja lcence |
nadinu vodenja regstica licenci ("SI list CG7, br.83/08), utvrdano ja.
= da podnosilac zahljeva posieduje visoku strunu spremu arbitekionske struke,
= da posjeduje Uvjeranje o poloZaenom struénom spitu br. AP 27813 459 od 05.08 20132
god. izdato od IKCG:
= daje lan InZenjerske komore Crne Gaore,
= da pospeduje odgovarsjuce sirucne reference od zZnacsja za izradu dislova tehnicke
dokumentacie za koje se izdaje licence.

Na csnovu ZioZzenog. odiutano je kao u dispozitive oveg Rjgsanja.
Uputstvo o pravnom sradstvu: Protv ovog riesenja mozZe se izjavill Zalce Minisiarstvu

odrZivog razvoja | turizma u roxu od 15 dana od dana prijema resenia. preko Strudne sluzbe
InZenjerske komore Crme Gore.

Sluzbeno e
Mirgana Bucan dipl. pravnik
RIS

DSJEDNIK KOMORE
slav Glavatovic, diplinZ.geol.

oy o v
) S
Dostavieno: / 4 -
-Podnosiccu zahtjeva,
-U spise predmeta;
-Ministarstvu odrazivog razvois | tunzmas;
-a/s
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Crna Gora

VLADA CRNE GORE

MINISTARSTVO EKONOMSKI RAZVOJ
Broj; _& —YCF ./

Podgorica, % /&1</ 2008. godine.

Ministarstvo za ekonomski razvoj, na zahtijev Zarka R. Asanoviéa dipl.inZ.el. iz
Podgorice, za uskladivanje ovlaS¢enja za projektovanje, na osnovu ¢&lana 85
Zakona o drzavnoj upravi (,Sluzbeni list RCG", br. 38/03), u vezi sa &lanom 59
Zakona o izgradnji objekata (,Sluzbeni list RCG", br. 55/00), a povodom presude
Osnovnog suda u Podgorici P.BR. 1433/06 od 05.01.2007. godine,donosi

RJESENJE

Usvaja se zahtjev Zarka R. Asanoviéa dipl.inZ.el. iz Podgorice, da se Ovlasc¢enje
br. EP 00325 0119 od 20.05.2005. godine, na osnovu utvrdene ispunjenosti uslova,
usaglasi sa vazec¢im zakonskim propisima, imenovanom se moze izdati ovlas¢enje
za:

e |zradu projekata jake struje.
Ovim rjeSenjem stavlja se van snage RjeSenje br. 04-32 od 19.05.2005. godine.

Ovo rjeSenje, nakon pravosnaznosti, vazi kao dokaz o ispunjenosti uslova za
projektovanja, do izdavanja ovlascéenja.

Obrazlozenje

Zahtjevom od 22.04.2008. godine, InZenjerskoj komori Crne Gore, obratio se Zarko
R. Asanovié dipl.inz.el., da se Ovlasc¢enje br. EP 00325 0119 od 20.05.2005.
godine, uskladi sa vazec¢im propisima i to na nacin $to se u ovlad¢enju dodaje stav
koji glasi "Ovlascenje se koristi uz potvrdu Komore o élanstvu”.

Na osnovu priloZzene dokumentacije utvrdeno je da imenovani:

— posjeduje visoku struénu spremu elektrotehnicke struke;

— je ¢lan InZenjerske komore Crne Gore;

— je osloboden od polaganja stru¢nog ispita po osnovu ranije steéenih prava;

— posjeduje odgovarajucée struéne reference od znacaja za izradu djelova tehnicke
dokumentacije za koje se moze izdati ovlaséenje, shodno Pravilniku o nacinu
izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije ("Sl. list RCG", br. 22/02).

Imajuci u vidu €injenicu da je Osnovni sud u Podgorici donic presudu P.BR. 1433/06
od 05.01.2007. godine, kojom je odredio priviemenu mjeru o zabrani preduzimanja
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radnji i donosenju odluka preko organa upravljanja izabranih na Vanrednoj sjednici
Skupstine Inzenjerske komore Crne Gore od 30.11.2005. godine, do pravosnaZnog
okonéanja postupka u predmetu kod Osnovnog suda u Podgorici P.BR. 3829/05,
ovo ministarstvo je ocijenilo cjelishodnim, da radi zastite interesa gradana,
priviemeno vrsi poslove izdavanja rieSenja koja ¢e vaziti kao dokaz za obavljanje
poslova projektovanja i izgradnje objekata sve do pravosnaZnog okonéanja
predmetnog postupka, odnosno do izbora novih organa upravljanja, kada ¢e se steci
uslovi za izdavanje ovlascenja.

Na osnovu izloZenog, odlueno je kao u dispozitivu rjieSenja.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti tuZba

Upravnom sudu Crne Gore u roku od 30 dana od dana prijema rieSenja, preko
Struéne sluzbe InZenjerske komore Crne Gore.

QET MINISTARST}jA

N LT

7bran Tomié

Dostaviti:

- Imenovanom

- U spise predmeta
-IKCG

-ala
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UNIVERZITET CRNE GORE
METALURSKO-TEHNOLOSKI FAKULTET

Broj: 5757

Podgorica, 12.06.2009. g.

Na zahtjev DPELOSEVIC ANE, Metaluriko-tehnologki fakultet u Podgorici
Univerziteta Crne Gore, na osnovu sluzbene evidencije izdaje-

UVJERENJE

O VISOKOJ STRUCNO.J SPREMI 5
STECENOJ NA METALURSKO-TEHNOLOSKOM
FAKULTETU U PODGORICI

Da je DELOSEVIC Marka ANA poloZio-la sve ispite
propisane S tatuto m i diplomirao-la na METALURSKO-
TEHNOLOSKOM FAKULTETU U PODGORICI, sa prosjeénom
ocjenom 7,69 i time stekao-la stru¢ni naziv-

DIPLOMIRANOG INZINJERA HEMIJSKE TEHNOLOGLIE

Uvjerenje sluZi privremeno do izdavanja diplome.
Uvjerenje se izdaje na li¢ni zahtjev, uz naplatu takse, shodno Tar. br. 26.
Zakona o administrativnim taksama ("Sl._list RCG" br. 55/03), koja je na

zahtjevu nalijepljena i ponistena.
7 KAN
»’2} e *";é’

¥ s N~
Pr(a%(emal Delijié
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Broj: EZS-18-11/17-P-1

Podgorica: 01.11.2018. god.

POTVRDA

Kojom se potvrduje da je Ana Delosevi¢, dipl. inZ. hemijske tehnologije, angazovana kao stru¢ni saradnik u
FLAMING, doo Podgorica, na poslovima izrade elaborata o procjeni uticaja projekta na Zivotnu sredinu od
01.10.2018. godine.

Uvidom u radnu knjiZicu, ustanovili smo da, imenovana ima preko pet godina rada u struci.

Izvrsni direktor
M.P.
Mladen Gojkovic¢
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PEITYBJIMKA LIPHA T'OPA ' |

VHUBEP3UTET IIPHE I'OPE
IIpuponuo - maremaTHaku paxynrer y lloaropunu

TUTIJIOMA

0 cilieuenom GUCOKOM 0bpaszoearsy
BOJAH BOTUHRA JOKAHOBHHR

pohen 09.07.1980. ZoguHe y Cpbursy, Cpbumse, BuX,
ylucan 1999/2000 ogure, a gana 11.05.2007. ZoguHe
3aBpwuo je ciiyguje Ha lpupogHo - malliemalluyxkom chaxkyniieilly,
Ha Ogcjexy 3a 6uonoéujy, ca oliwilium yciijexom

7.13 (cegam u 13/100) y tioky ciliyguja.

Ha ocHoBy ilioZa u3gaje my ce osa guiinnoma o cilie4eHOM BUCOKOM 00pa3osamwy u

clipy4HOM Ha3uBy

AUIITIOMUHPAHH BHOJIOI’

PegHu 6poj uz esugeryuje o usgallium gulinomama 193

Y MogZopuuyu, 08.06.2007. 2oguHe

A exiiop
/\A/ Dﬂ.ﬂ NU Wv\\c
lMpoch. g }/Iunojuqa Jahumosuh lMpodgp. gp JTbybuwa Citiankosuh
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Broj: EZS-18-11/17-P-2

Podgorica: 01.11.2018. god.

POTVRDA

Kojom se potvrduje da Bojan Jokanovi¢, dipl. biolog, roden 09.07.1980. godine u Srbinju (BiH), angaZovan
kao strucni saradnik u FLAMING, doo Podgorica, na poslovima izrade elaborata o procjeni uticaja projekta
na zivotnu sredinu od avgusta 2017. godine.

Uvidom u radnu knjiZicu, ustanovili smo da, imenovani ima preko pet godina rada u struci.

Izvrsni direktor
M.P.
Mladen Gojkovic
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Spisak primijenjenih zakona, propisa, preporuka i standard

-Zakon o zastiti prirode ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 054/16 od 15.08.2016)

-Zakon o zastiti kulturnih dobara ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 49/2010)

-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti kulturnih dobara ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 044/17)

-Zakon o zastiti i spasavanju ("Sl. list CG" br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11)

-Zakon o zapaljivim te¢nostima i gasovima ("SI. list CG", br. 26/2010 i br. 48/2015)

-Zakon o zivotnoj sredini ("SI. list Crne Gore", br. 052/16)

-Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 055/16 od 17.08.2016, 074/16 od
01.12.2016)

-Zakon o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005, "SI. list Crne Gore", br.
40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 27/13 od 11.06.2013 i 52/16)

-Zakon o strateskoj procjeni uticaja na zivotnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005 i "SI. list Crne
Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 59/ rne Gore", br. 054/16)

-Zakon o vodama ("Sluzbeni list Republik e Crne Gore", br. 027/07 od 17.05.2007, Sluzbeni list Crne Gore",
br.073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 047/11 od 23.09.2011, 048/15 od 21.08.2015, 052/16
od 09.08.2016)

-Zakon o hemikalijama("Sluzbeni list Crne Gore", br. 051/17 od 03.08.2017)

-Zakon o upravljanju otpadom ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/11 od 29.12.2011, 039/16 od 29.06.2016)

-Zakon o zastiti vazduha ("Sl. listu Crne Gore", br. 25 od 5. maja 2010, 43/15)

-Zakon o zastiti od buke u Zivotnoj sredini
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 028/11 od 10.06.2011, 001/14 od 09.01.2014)

-Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list. CG" br. 064/17)

-Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (“Sl.list CG", br.59/2013)

-Pravilnik o Registru kulturnih dobara (,,SI. list CG“. br.19 od 07.04.2011. god.)

-Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehnic¢kim uslovima za ispustanje otpadnih voda u recipijent i javnu
kanalizaciju, nacinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadrzaju
izvjestaja o utvrdenom kvalitetu otpadnih voda (,Sluzbeni list Crne Gore”, br. 45/08 od 31. jula 2008.,

9/10 od 19. februara 2010., 26/12, od 24. maja 2012., 52/12, od 12. oktobra 2012. 1 59/13, od 26.
decembra 2013.)

-Pravilnik o nacinu i uslovima pracenja kvaliteta vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 21/11 od 21.04.2011)

-Pravilnik o grani¢nim vrijednostima nivoa buke u Zivotnoj sredini (,,SI. list CG“, broj 60/11)

-Pravilnik o emisiji zagadujuéih materija u vazduh (,,SI. list RCG*, br. 25/01)

-Pravilnik o sadrzini elaborata o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (,,SI. list RCG*, br. 14/07)

-Pravilnik o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade gradevinskog otpada,
uslovima i na¢inu odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada (“Sl. List RCG”, broj 50/12)

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za hidrantske mreze za gasenje pozara ("Sl. Istl. SFRJ" br. 30/91)

-Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladiStenju i pretakanju goriva
(,,SI. List SFRJ“, broj 27/71)

-Pravilnik o nacinu i uslovima praéenja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 21/2011);

-Pravilnik o sadrZaju i nacinu izrade godisnje informacije o kvalitetu vazduha ("SI. list CG", br. 27/2012).

-Uredba o utvrdivanju vrsta zagadujucih materija, granic¢nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (”Sl. list CG", br.

25/2012)

-Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora ("Sl.list CG", br. 10/2011);

-Uredba o grani¢nim vrijednostima sadrZaja zagadujuéih materija u te¢nim gorivima naftnog porijekla (”Sl.list CG", br. 39/2010 i

43/2010);

-Uredba o maksimalnim nacionalnim emisijama odredenih zagadujuéih materija ("Sl. list CG", br. 3/2012);

-Uredba o supstancama koje ostec¢uju ozonski omotac i alternativnim supstancama ("Sl. list CG", br. 5/2011);

-Uredba o uspostavljanju mreZe mjernih mjesta za pracenje kvaliteta vazduha (,,SI. list CG", br. 44/10 i
13/11)

-Odluca o utvrdivanju akusti¢nih zona na teritoriji Glavnog grada Podgorice ("SI. list Crne Gore - opstinski propisi", br. 27/15 od

05.08.2015)

ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU 24



- FLAMING doo Podgorica
.. Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu za promet i usluge

uvoD

Objekat koji je predmet ovog Elaborata, nalazi se na katastarskoj parceli broj 1373/3 KO Podgorica I, u
zahvatu DUP-a “Radoje Daki¢” — izmjene | dopune u Podgorici.

Na predmetnoj katastarskoj parceli nalazi se slobodnostojeci poslovni objekat, spratnosti P+0.
Objekat je u funkciji poslovanja — kotlarnica na mazut.

Predvidena je rekonstrukcija objekta u smislu zamjene postojece opreme | tehnoloSkog procesa, uz
zadrzavanje postojeceg vertikalnog | horizontalnog gabarita | zadrzavanje postojeée konstrukcije.

ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU 25



- FLAMING doo Podgorica
.. Drustvo sa ograni¢enom odgovornoscu za promet i usluge

[I OPIS LOKACIJE

| 1) Podrucje izvodenja projekta

Lokacija (slika 1) kotlarnice (slika 2) koja se rekonstruise u postojeéim gabaritima je u Podgorici, na
katastarskoj parceli br. 1373/3 KO Podgorica .

Sl. 1 - Satelitski prikaz loakcije

Neposredno pored parcele, sa sjeverne strane, na kojoj se nalazi kotlarnica, prolazi ulica Branka Deleti¢a
(slika 3).

Za planirani objekat, Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora i zastite Zivotne sredine, Glavnog grada -
Podgorica, izdao je Urbanisticko-tehnicke uslove broj 08-352/17-226 od 11.04.2017. godine (prilog 1).
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Sl. 2 - Kotlarnica koja se rekonstruise

Sl. 3 - Ulica Branka Deletic¢a

Predmetna katastarska parcela, granici se parcelama, na kojima se nalaze sljededi objekti:

- Ulica Branka Deleti¢a, sa sjeverne strane, slika 3;

- Individualno stambeni objekat, sa zapadne strane, slika 4;
- Neiskoris¢eni i zapusteni prostor, sa isto¢ne strane, slika 5;
- Individualno stambeni objekat, sa juzne strane, slika 6.
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SI. 5. Neiskorisceni i zapusSteni prostor
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Sl. 6. Individualno stambeni objekat

U blizini lokacije, predmetnog objekta, se nalazi, manji broj objekata, sa manjim brojem lica koja se
svakodnevno nalaze na i u blizini predmetne lokacije.

U prilogu 2, data je kopija plana.
U prilogu 3, data je situacija sa ucrtanom kotlarnicom.

Lokacija kotlarnice se nalazi na udaljenosti cca 2,5km, vazdusne linije, od centra grada.

2) Povrsina zemljiSta potrebna za vrijeme izgradnje, sa opisom fizickih karakteristik, kao i povrsina koja
¢e biti obuhvacena kada projekat bude stavljen u funkciju

PovrSina predmetne parcele iznosi cca 1700 m2 i na njoj se nalazi postoje¢a kotlarnica, koja se

rekonstruiSe u postojeé¢im gabaritima. Kotlarnica je povrSine u osnovi cca 213 m? spratnosti
P+0.

Slobodna povrsina zemljista, na predmetnoj parceli, bi¢e dovoljna u procesu rekonstrukcije konstrukcije.

Teren predmetne lokacije je ravan.

| 3) Prikaz pedoloskih, geomorfoloskih, geoloskih i hidrogeoloskih i seizmoloskih karakteristika terena

Za potrebe izrade Glavnog projekta rekonstrukcije kotlarnice, nije raden Elaborat detaljnih geotehnickih
istraznih radova, jer se radi o rekonstrukciji, koja podrazumijeva, prije svega, zamjenu tehnoloske opreme.

Pedoloske i morfoloske karakteristike
Teritorija — tereni Glavnog grada su slozene geoloske grade, kako sa aspekta stratigrafskolitoloSko-
facijalnog sastava, tako i sa aspekta geotektonskog sklopa.
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Starost stijenskih masa koje izgraduju terene Glavnog grada je mlade paleozojska, mezozojska i kenozojska,
a predstavljene su brojnim litoloskim ¢lanovima uglavnom sedimentnih stijena sa manjom zastupljenoscu (i
manije ili vise) metamorfisanih stijenskih masa.

Teren predmetne lokacije je ravan.

Geoloske karakteristike i tektonski sklop terena

Sa geoloskog aspekta Podgorica sa blizom okolinom leZi na terenima koje izgraduju: mezozoloski sedimenti
kredne starosti (brda) i kenozoiski fluvioglacijalni sedimenti kvartara (ravni tereni). Na terenima je
kompleks vezanih, nevezanih, rede poluvezanih sedimenata fluvioglacijalih terasa.

Topografija prostora

Podgorica se nalazi na sjevernom dijelu Zetske ravnice, u kontaktnoj zoni sa brdsko- planinskim zaledem.
Njen geografski lokalitet je odreden sa 42° 26' sjeverne geografske $irine i 19° 16' istoéne geografske
duZine.

Najvedi dio Podgorice lezZi na fluvioglacijalnim terasama rijeke Morace | njene lijeve pritoke Ribnice, izmedu
Malog brda (205 mnm) i Gorice (131 mnm) na jugu, odnosno jugozapadu.

Sam prostor u okviru lokacije na kojoj se nalazi objekat (kotlarnica), koji se rekonstruiSe, nalazi se na
periferiji gradskog podrucja i predstavlja ravan teren.

Hidrogeoloske i hidrografske karakteristike

Podrucje Podgorice bastini najvece vodene resurse Crne Gore: podzemne vode zetsko-bjelopavlickog
basena; podzemne izdani koji hrane izvore i izvoriSta u slivovima Morace, Cijevne i Lima; stajace vode —
Skadarsko, Rikavacko i Bukumirsko jezero, Mutno jezero (izviSe Bukumirskog jezera) i Jezerce (na prevoju
Treskavac — Surdup); tekuée vode — dio slivova gornje Tare i gornjeg Lima (Mojanska rijeka i Vucji potok),
sliv Morace (uzvodno od Smokovca), donji tok rijeke Cijevne i samo usce rijeke Zete u Moracu, izvoriste
Mareza —rjecica TreSenica, rijeke Matica i Sitnica.

Upotrebna vrijednost ovih voda se ogleda u vodosnabdijevanju, navodnjavanju, hidroenergiji, vodi kao
robi, vodnim - ekosistemima kao staniste flore i faune. Vodna morfologija kao pejzaz i poseban turisticki
resurs spade medu najznacajnije razvojne resurse Podgorice.

Na podrucju Podgorice mogu se izdvojiti tereni sa slijedeéim hidrogeoloskim karakteristikama:

- Slabo vodopropusni tereni (hidrogeoloski izolatori)
- Srednje i promenijljivo vodopropusni tereni
- Vodopropusni tereni

Seizmoloske karakteristike terena

Sa makroseizmickog stanovista Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izrazenom seizmi¢kom
aktivno$c¢u. Prema prikazu seizmoloske karte (slika 7) gradsko podrucje je obuhvaceno sa 82 MCS skale, kao
maksimalnog intenziteta oéekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina, sa vjerovatno¢om
pojave 63%.
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Slika 7— Prikaz karte seizmicke rejonizacije Crne Gore

Teritorija Podgorice se sa mikroseizmickog stanoviSta nalazi u okviru prostora sa vrlo izrazenom
seizmi¢kom aktivnos$cu. Sa stanovista seizmike u ovom podrucju dolazi do intenzivnog sprega sila, a povremene
faze pojacane tenzije uticu na diferencijalno izdizanje odnosno spustanje blokova.

U geoseizmickom pogledu ova teritorija se ne moZe smatrati povoljnom, jer se nalazi u zoni velikog
geoseizmickog rizika. Kao povoljnija €injenica moZe se smatrati amortizaciona uloga debelih kvartarnih
naslaga, ali to ne spre€ava da se zona oznaci nestabilnom.

\ 4) Podaci o izvoriStu vodosnabdijevanja i osnovnih hidroloskih karakteristika

Vodosnabdijevanje

U ovom trenutku na podruéju Glavnog grada postoje tri nezavisna sistema vodosnabdijevanja:
— Vodovodni sistem Podgorice i sela Gornje Zete
— Vodovodni sistem Gradske opstine Tuzi
— Vodovodni sistem Dinosa.

Po svojoj veli¢ini svakako da je najznacajniji vodovodni sistem Podgorice i sela Gornje Zete, kojim je
pokriven najveci broj potrosaca, dok su ostala dva sistema mnogo manjeg kapaciteta.

Podrucje na kojem se nalazi predmetna lokacija se snabdijeva vodom iz Vodovodnog sistema Podgorice i
sela Gornje Zete. Ovaj sistem snabdijeva vodom: potrosace Glavnog grada (sa prigradskim naseljima), dio
gradske opstine Golubovci i dio opstine Danilovgrad. Sastavni dio ovog vodovodnog sistema su tri izvorista:

e vy

“Mareza“, “Zagori¢“ i “Cemovsko polje”. Instalisani maksimalni zahvatni kapaciteti ovih izvorista su:

e PS, Marezal” 4701/s
e PS, Marezall” 1600 I/s
e PS ,Zagoric” 400 /s
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e PS ,Cemovsko polje” 4101/s
e PS,DinosaB2“ 70 1/s.

Maksimalni kapacitet koji moze biti angaZovan sa svih vodoizvorista je 2.550 I/s, odnosno 218.216 m>/dan,
tj. 79.021.760 m> godiénje. U zavisnosti od potro$nje, gradu se isporucuje u prosjeku od 1.250 do 2.000 I/s,
&ime se prosje¢no dnevno u vodovodnu mrezu isporudi izmedu 108.000 m? i 172.800 m”>.

Hidroloske karakteristike

Podrucje Podgorice bastini najveze vodene resurse Crne Gore i razlikujemo podzemne vode zetsko-
bjelopavlickog basena i podzemne izdani koje hrane izvore i izvorista u slivovima Morace i Cijevne.
Upotrebna vrijednost ovih voda prepoznata je kroz vodosnabdjevanje, navodnjavanje, vodu kao robu i sl..

Jezera predstavljaju poseban potencijal. Na teritoriji Glavnog grada Podgorice nalazi se pet jezera:
Skadarsko, Rikavacko, Bukumirsko, Mutno i Jezerce i njihova vrijednost odnosi se na specificne pejzazne
karakteristike kao znacajne razvojne turisticke resurse, ali i kao vrijedna stanista flore i faune.

Rijecni vodotoci na teritoriji Glavnog grada su: Cijevna, Mala rijeka, Brskutska rijeka, Nozica, KrusSevica,
Verusa, Opasanica, izvoriste Vrmose (Vucji potok), izvoriste Mojanske rijeke, gornji - kratki tok Tare, donji
tok Morace, donji tok Zete, Ribnica, izvoriSte Mareze i njegova otoka TreSenica, Matica, Sitnica, Sinjacka
rijeka, Segrtnica, Mala Moraca, rijeke koje se hrane iz izdani Zetske ravnice — Tara, Plavnica, Gostiljska
rijeka, Pijavnik, MaSova Zalica, Grabovnica, Urelja. Ovi rije¢ni tokovi posjeduju razlicite ekonomske
potencijale: hidroenergetske, turisticke, komercijalizacija voda, voda za navodnjavanje, voda za tekucu
potrosnju i dr.

Hidrografija povrSinskih voda
U Crnoj Gori postoje dva rjeéna sliva: sliv Jadranskog i sliv Crnog mora: Hidroloski sistem Podgorice pripada
slivu Jadranskog mora. Glavni povrsinski vodotoci ukljucuju rijeku Moraéu sa njenim pritokama:

- Zeta

- Ribnica

- Sitnica

- Cijevna.
Sliv Morace vode ispusta u Skadarsko jezero, koje je najveée jezero na Balkanu; velika mocvara je sastavni
dio hidroloskog ekosistema jezera.

Glavni hidroloski parametri Morace:
- Q apsolutni minimum: 5.5 m3/s
- Q prosjek: 140 m3/s
- Q apsolutni maksimum 900 m3/s

Povrsinskih voda na i u blizini predmetne lokacije nema.

\ 5) Prikaz klimatskih karakteristika

Klima Podgorice je klasifikovana kao mediteranska klima sa toplim i suvim ljetima i umjereno hladnim
zimama.
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Srednje godiSnje padavine iznose 1.544 mm (60,8 in). Broj kiSnih dana je oko 115.

Temperatura prelazi 25°C u oko 135 dana godisnje. Period srednjih dnevnih temperatura iznad 0°C traje i
preko 320 dana u godini, a iznad 15°C oko 180 dana. U Podgorici srednja godiSnja temperatura je 15.5°C sa
srednjom minimalnom od 5°C u januaru i srednjom maksimalnom od 26.7°C u julu mjesecu. Podgorica je
jedan od najtoplijih gradova u Evropi. Srednji godisnji broj tropskih dana (maksimalne temperature iznad
30°C) ovdje je od 50 do 70 dana. Podgorica je narocito poznata po izuzetno toplim ljetima: temperature

iznad 40°C su uobicajene u julu i avgustu. Najvisa zabiljeZzena temperatura je 44,8°C 16. avgusta 2007.
godine.

Prosjecna relativna vlaznost za Podgoricu iznosi 63.6%.

Snijeg je rijetka pojava u Podgorici, jer pada rijetko viSe od par dana godi$nje.

Podaci Hidrometeoroloskog zavoda (u periodu 1995 - 2003) pokazuju da 40% vremena preovladuju sjeverni
vjetrovi (N), dok su juini vjetrovi dominanti 25-30% vremena. Najmanje su cesti istocni vjetrovi.
Maksimalna brzina vjetra je zabiljeZena za sjeverni vjetar i iznosi 34,8m/s.

Jaki vjetrovi su najéesc¢i tokom zime, sa prosjekom od 20,8 dana, a najmanje cCesti u ljetnjim mjesecima, sa
prosjekom od 10,8 dana.

Na podrucju Podgorice od brojnih pravaca duvanja vjetra dva su uglavnom nosioci vremenskih prilika (Ruza
vjetra, slika 8). To su sjever i jugo koji duvaju uglavnom u period septembar - april. Prosjecan broj dana sa
vjetrom je oko 60, Sto ima poseban uticaj na klimu Podgorice. Jacina sjevernog vjetra se povecava, skoro
proporcijalno, od krajnjeg sjevera ka krajnjem jugu. Juzni vjetrovi su manje ucestalosti i manje jacine i po
pravilu donose padavine.
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Slika 8 - RuZa vjetrova u Podgorici
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6) Opis flore i faune, zasticenih prirodnih dobara, rijetkih i ugrozenih divljih biljnih i Zivotinjskih
vrsta i njihovih stanista

Karakteristike flore i faune

Grad kao urbana sredina odlikuje se heterogenim stanistima, te samim tim i prisustvom specificnih biljnih i
Zivotinjskih vrsta. Rezultati odredenih istraZzivanja, koja su realizovana tokom druge polovine XX vijeka
(Walters), pokazali su da, upravo zahvaljujuéi navedenoj Cinjenici, gradsku floru karakterise veci broj vrsta u
odnosu na druge tipove staniSta. Kada je u pitanju teritorija Glavnog grada, posebno znacajnu pretpostavku
za razvoj bogatog biodiverziteta predstavlja njegov geografski polozaj, povoljni klimatski uslovi, blizina
mora, kao i prisustvo znacajnog broja rjecnih tokova i jezera.

Flora

Rezultati do sada realizovanih floristickih istrazivanja na teritoriji Glavnog grada ukazuju da se Podgorica
odlikuje bogatim diverzitetom biljnog svijeta. Prema podacima sadrzanim u doktorskoj disertaciji (Stesevic
D., 2009), a koji se odnose na podrucje povrSine 86 km2, broj samonikle i supspontane adventivne flore
iznosi 1227 vrsta | podvrsta, Sto predstavlja nesto vise od trecine zabiljezenog broja vrsta za Crnu Goru.
Potvrdu floristickog bogatstva Glavnog grada nalazimo i u radovima koji se odnose na Cemovsko polje
(Hadziablahovi¢ S, 2010), na kojem su zabiljeZzena 1153 taksona, zatim na kanjon rijeke Cijevne (Buli¢ Z.
1994) sa evidentiranih 959 vrsta, na kraska polja Kopilje, Radovce i Gostilje (SteSevi¢ D. 2001), gdje je
zabiljezeno 550 vrsta, te na juzno podrucje Pipera (Bozovic M. & al. 2006) sa 615 vrsta.

Na postojeéem terenu nije prisutno kvalitetno zelenilo (slika 2).

Fauna

IstraZivanja faune Podgorice nijesu se odvijala istim obimom i intenzitetom kao kada je u pitanju biljni
svijet, te u tom smislu ne postoji u potpunosti relevantna slika o diverzitetu Zivotinja podruéja
obuhvaéenog predmetnim planskim dokumentom. Na prostoru Cemovskog polja zabiljeZeno je prisustvo
interesantnih vrsta ornitofaune, kao $to su jarebica poljka (Perdix perdix), veliki broj Seva: cubasta
(Galerida cristata), velika (Melanocorypha calandra) i mala (Callandrella brachydactyla), zatim crnoglava
strndica (Emberiza melanocephala), poljska trepteljka (Anthus campestris), te svracci: rusi (Lanius collurio),
sivi (Lanius minor) i ridoglavi (Lanius senator), poljski vrabac (Passer montanus) i drugi. Znac¢ajno je da se
ovdje gnijezdi i veoma atraktivna pcelarica (Merops apiaster) i noéni potrk (Burchinus oedicnemus) koji
gnijezdi na ledinama. Tokom zime se sa okolnih planina spustaju strnadice, pa se tada moze vidjeti
zutokljuna galica (Pyrrhocorax graculus), dok bjeloglavi supovi (Gyps fulvus) povremeno posjecuju polje.
Galebovi (Laurus michahellis i Larus ridibundus) redovno borave na deponiji, dok su ledine privlacne
prvenstveno brojnim grabljivicama sa okolnih planina. Pogodno mjesto za ishranu od njih pronalazi u
prvom redu sivo soko, soko lastavicar (Falco subbuteo), eja mocvarica (Circus aeruginosus) i poljska eja
(Circus cyaneus).

Obilaskom terena, na pedmetnoj lokaciji, nijesu uocene Zivotinjske vrste.

Zasticena prirodna dobara, rijetke i ugrozene divlje biljne i Zivotinjske vrste i njihova stanista

Obilaskom terena i pregledom raspoloZive dokumentacije, moze se konstatovati da na predmetnoj lokaciji |
u njenoj blizini nema zasti¢ene Zivotinjske vrste.

Na predmetnoj lokaciji i u njenoj blizini nema zastic¢enih biljnih vrsta, kao i zasti¢enih prirodnih dobara.
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‘ 7) Pregled osnovnih karakteristika pejzaza

Podrucje Podgorice se nalazi u klimatogenom pojasu kserotermnih liS¢arsko-listopadnih hrastovih i
grabovih Suma. Prostor karakteriSu i nanosi zemlje koji formiraju stukture veée visine, obrasle vegetacijom.

Na lokakciji nema posebnih zelenih povrsina (slika 2).

Planiranim projektom, ¢e se obezbijediti bolji kvalitet zelenih povrsina, kao i obnavljanje spoljnje fasade
kotlarnice, Cime ce se stvoriti ljepsi vizuelni utisak.

\ 8) Zastitceni objekti i dobra kulturno-istorijske bastine

Ovaj vazan segment Zivotne sredine u osnovi ureden je Zakonom o zastiti kulturnih dobara (,,SI. list CG*
49/2010). Clanovima 89 i 90 pomenutog Zakona predvideno je da se za dokumente kao $to je PUP Glavnog
grada radi posebna Studija zastite kulturnih dobara.

Na osnovu ,Stanja kulturne bastine”, 2006. (Ministarstvo kulture i medija) i prema tada vazecoj zakonskoj
regulativi, kulturno nasljede ¢ine arheoloski, istorijski, arhitektonski, umjetnicki, graditeljski, etnoloski |
tehnicki spomenici kulture. U | kategoriju spadaju spomenici kulture od izuzetnog znacdaja, spomenici
upisani u Listu svjetske kulturne bastine i drugi. U Il kategoriju spadaju spomenici od velikog znacaja, dok u
Il kategoriju spadaju spomenici od lokalnog znacaja.

Danas je na podrucju Glavnog grada registrovano 40 nepokretnih kulturnih dobara, koji su na osnovu
Zakona o zastiti kulturnih dobara ("Sl. list CG", 49/10), razvrstani u tri kategorije, i to:

Kulturna dobra | kategorije:

1. Duklja — Doclea, Podgorica, arheoloski lokalitet, I-VI vijek

2. Medun, ilirska i srednjovjekovna fortifikacija, Gornji Medun, sa memorijalnim muzejem Marka Miljanova
Kulturna dobra Il kategorije:

1. Manastir Dajbabe, Dajbabe, podignut 1897. godine

2. Crkva sv. Dorda pod Goricom, Podgorica, XI — XIX vijeka

3. Doljani, Zlatica, arheoloski lokalitet, V —IX vijek

4. Velje Ledine, Gostilj, Zeta, arheoloski lokalitet, Il — | vijeka stare ere

5.Mljace, Mataguzi, Zeta, arheoloski lokalitet, helenisticki period

6. Dvorski kompleks na Krusevcu, Podgorica, podignut 1891. godine kao rezidencija knjaza Mirka Petrovica,
danas Centar moderne umjetnosti Crne Gore

Kulturna dobra Ill kategorije:

1. Manastir Celija Piperska, Crnci, Stijena Piperska, podignut 1651. Godine

2. Manastir Duga, Bioce, podignut oko 1755. godine

3. Manastir Vranjina sa crkvom sv. Nikole, Vranjina, crkva obnovljena 1886. godine

4. Crkva sv. Nikole, Mataguzi, Zeta, XVIII — XIX vijek
5
6
7

. Crkva sv. Trojice, Vukov¢i, Zeta, 1792-1922. godine
. Crkva sv. Dorda, Srska, Zeta, XVII vijek
. Crkva sv. llije, Velja Gora, Gradac, XV — XX vijek
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8. Crkva Pahomija Komanina, Orahovac, po tradiciji iz srednjeg vijeka

9. Crkva s. Gospode na Cepurcima i groblje oko nje, Podgorica, obnovljena 1890.g
10. Crkva Uspenja Hristovog, Lijeva Rijeka, podignuta 1861. godine

11. Crkva sv. Dorda, Blizna, XVII =XVIII vijek

12. Crkva Vaznesenja Gospodnjeg, Ubli, podignuta 1895. godine

13. Crkva sv. Jovana Krstitelja, Kosor, Kuci, prva polovina XVIII vijeka

14. Crkva sv. Gospode, DraZevina, Gradac, podignuta 1889. godine

15. Crkva sv. Petra Cetinjskog, Bezjova, Kuci, prva polovina XIX vijeka

16. Starodoganjska dZzamija u Staroj Varosi, Podgorica, drug polovina XV vijeka
17. Osmanagica dZzamija u Staroj Varosi, Podgorica, XVI vijek

18. Sahat kula u Staroj Varosi, Podgorica, XVIII vijeka

19. Kuca Cubranovica u Staroj Varosi, Podgorica, XIX vijek

20. Kula Camovica, Vuksan- Lekici, Tuzi, XIX vijek

21. Zgrada Republickog zavoda za zastitu prirode u Staroj Varosi, Podgorica, podignuta 1920. godine, u
prizemlju objekta Prirodnjacki muzej Crne Gore,

22. Zgrada Osnovne $kole, Gradac, podignuta 1863. godine

23. Tamnica Jusovaca, Podgorica, sredina XIX vijeka

24, Stari most na uscu Ribnice, Podgorica, sredniji vijek

25. Tvrdava Ribnica, Podgorica, potice iz srednjeg vijeka i turskog perioda

26. Tvrdava Oblun, Vukovci, Zeta, sredniji vijek

27. Tvrdava Planinica, Dodosi, XVI — XIX vijek

28. Tvrdava Decic, Piskala, Tuzi, turski period

29. BalSica grad, Ponari, Zeta, srednjovjekovna fortifikacija

30. Caf ki$a u Dubravi, Vuksan-Lekici, arheoloski lokalitet, sredniji vijek

31. Kirza, Sukuruc, arheoloski lokalitet, anticki period

32. Naselje Vranjina, Vranjina, ribarsko naselje na obali Skadarskog jezera, nastalo u XVIII vijeku

Na i u blizini predmetne loakcije nema kulturnih objekata i dobara zasti¢enih u skladu sa Zakonom o zastiti
kulturnih dobara.

‘ 9) Naseljenost, koncentracija stanovnistva i demografske karakteristike

Po prostorno-demografskoj analizi Glavni grad pripada tipu podrucja visoke koncentracije, sa gustinom
naseljenosti od 117 st./km?, §to je znatno vise od nacionalnog prosjeka (45).

Prirodni prirastaj u Crnoj Gori je u opadanju, ali je najveéi prirodni prirastaj evidentiran u Glavnom gradu
Podgorici.

Po popisu stanovnistva od 2011. obavljenog u Crnoj Gori, uPodgorica Zivielo je ukupno 185.937
stanovnika, Sto predstavlja 29,99% od ukupnog broja stanovnika Crne Gore. Broj gradskog stanovnistva na
podrucju Podgorice bio je 155.725 (83,75%), a seoskog 30.212 (16,25%).

U neposrednoj blizini predmetne lokacije nalazi se manji broj individualno stambenih objekata.
Na udaljenosti cca 100m, pocinje blok objekata kolektivnog stanovanja sa prostorima za poslovanje.

Procjenjuje se da u krugu od 200 metara, stanuje cca 500 lica.

Sto se planiranog projekta tice on nece uticati na demografske karakteristike, s obzirom na namjenu.
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‘ 10) Privredni, stambeni i objekti infrastrukture

Privredni i stambnei objekti

U blizini predmetne lokacije nema privrednih objekata.

U neposrednoj blizini predmetne lokacije nalazi se manji broj individualno stambenih objekata.
Na udaljenosti cca 100m, pocinje blok objekata kolektivnog stanovanja sa prostorima za poslovanje.

Vodovod

Postojeca kotlarnica je priklju¢ena na gradsku vodovodnu mrezu.

Rekonstrukcijom je obuhvaceno rjesenje unutrasnih instalacija vode u mokrom ¢voru koji se nalazi u sklopu
kotlarnice.

Fekalna kanalizacija

Postojeda kotlarnica je priklju¢ena na gradski kanalizacioni sistem.

Rekonstrukcijom je obuhvaceno rjesenje unutrasnih instalacija kanalizacije u mokrom ¢évoru koji se nalazi u
sklopu kotlarnice.

Atmosferska kanalizacija

Objekat kotlarnice nije priklju¢en na gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Telekomunikaciona mreza

Sadasnja izgradenost mreze sa digitalnim komutacijama i prenosnim sistemima, kao i razvoj optickih
pristupnih mreza, tj. primjena kablovske tehnike prenosa sa opti¢ckim vlaknima, omoguci¢e sasvim nove
usluge (videofonija, stereofonski radiokanali, muzicka biblioteka, telemetrija, telesignalizacija,
telekomande, konverzija glas-tekst, sporo analizirajuéa televizija, pisanje na daljinu medicinske dijagnostike
i sliéno).

Kompletan fiksni elektronski komunikacioni saobracaj na podrucju cca 200m oko predmetne lokacije,
uglavnom se odvija pod okrillem dominantnog operatora fiksne telefonije u Crnoj Gori , Crnogorskog
Telekoma®“.

Na posmatranom podrucju prisutni su signalom mobilne telefonije i sva tri mobilna operatera.

Elektrodistributivna infrastruktura

Snabdijevanje elektricnom energijom Glavnog grada - Podgorica vrsi se iz centralne prenosne mreze Crne
Gore, a napajanje iz transformatorskih stanica.

Kotlarnica se napaja elektricnom energijom iz javne elektrodistributivne mreze.

Napajanje elektritnom energijom, kotlarnice, izvrieno je podzemnim kablom PP 41 4x70 mm?sa NN bloka
postojece TS 10/0.4 kV koja se nalazi u dvoristu i nije predmet rekonstrukcije.
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Saobracajna infrastruktura

Grad Podgorica predstavlja glavno saobracdajno ¢voriste u Crnoj Gori kroz koje prolaze klju€ni regionalni i
magistralni putevi.

Glavni grad je sa primorskim dijelom Crne Gore povezan Jadranskom magistralom Podgorica — Bar, dok je
magistralnim putem kroz kanjone Morace i Tare povezan sa kontinentalnim dijelom.

Neposredno pored parcele, sa sjeverne strane, na kojoj se nalazi kotlarnica, prolazi lokalna saobracajnica,
ul. Branka Deletica.
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1l OPIS PROJEKTA

1) Osnovni parametri koji se odnose na sagledavanje namjene i fizickih karakteristika projekta,
ukljucujuci: pratecu infrastrukturu, organizaciju proizvodnje, organizaciju transporta, broj i strukturu
zaposlenih, itd.

U prilogu 3, prikazana je situacija sa ucrtanim objektom kotlarnice.

Objekat je prizemni, spoljnih dimenzija 15,3x15,3 m i visine 5,1 m. U objektu se nalazi kotlarnica (tri kotla),
povrsine 194 m?, prostorija za lozaca, povrsine 11,1 m?, toalet, povrsine 2,0 m? hodnik, povrsine 1,4 m? i
magacin, povréine 4,3 m*.

Izvan objekta se nalaze jedan zajednicki dimnjak za sva tri kotla, podzemni rezervoar za mazut, zapremine
100 m? i $ahta (mazutara) sa zup&astim pumpama i filterima za mazut.

Iz postojece kotlarnice se griju zgrade bazne nastave i laboratorija Tehnickih fakulteta, objekti studentskog
doma JU Dom ucenika i studenata (I i Il faza) i zgrada novog studentskog doma (raden po principu javno-
privatnog partnerstva). 1z ove kotlarnice je predvideno da se obezbjeduje grijanje i Biotehnickog fakulteta,
koje je van funkcije zbog neispravne dionice vrelovoda prema fakultetu i zgrada Rektorata.

U objektu kotlarnice smjestena su tri vrelovodna blok kotla na mazut, proizvodaca ,D. Dakovié¢“-Slavonski
Brod. Dva kotla su snage od po 1,9 MW, proizvedena su 1977. Godine, i u funkciji su od 1978.godine. Tredi
kotao je snage 3,2 MW i u pogonu je od 1988.godine.

Rekonstrukcija kotlarnice Univerziteta Crne Gore, podrzumijeva zamjenu postojeéih kotlova, pratece
opreme i instalacija i zamjenu dijela magistralnog vrelovoda od kotlarnice do zgrade tehnickih fakulteta.

Predvidena opema u kotlarnici ée imati automatski sistem regulacije rada, Sto podrazumijeva manji broj
zaposlenih (3-5) u istoj.

Postojeda kotlarnica je priklju¢ena na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrezu.

Objekat kotlarnice nije priklju¢en na gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Napajanje elektricnom energijom, kotlarnice, izvrSeno je podzemnim kablom PP 41 4x70 mm?sa NN bloka
postojece TS 10/0.4 kV koja se nalazi u dvoristu i nije predmet rekonstrukcije.

Neposredno pored parcele, sa sjeverne strane, na kojoj se nalazi kotlarnica, prolazi lokalna saobracajnica,
ul. Branka Deletica.

Doprema goriva (loz ulja), do rezervoara ¢e se vrsiti auto-cistjernom.
Gorivo iz rezervoara se transportuje pomoc¢u pumnog sistema i cijevne mreze do gorionika, u kojem gorivo
sagorijeva.

‘ 2) Opis prethodnih/pripremnih radova za izvodenje projekta (povrsina potrebnog zemljista; tehnologija
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gradenja; organizacija unutrasnjeg transporta; primjena mehanizacije, opreme i sredstava; dinamika
realizacije pojedinih faza; koris¢enje vode, energije, sirovina; stvaranje otpada; emisije opasnih, stetnih,
otrovnih ili neprijatnih mirisa u vazduh; povecanje buke, vibracija)

2

PovrSina predmetne parcele iznosi cca 1700 m“ i na njoj se nalazi postojeca kotlarnica, koja se

rekonstruiSe u postoje¢im gabaritima. Kotlarnica je povrSine u osnovi cca 213 m?2

P+0.

spratnosti

Slobodna povrsina zemljista, na predmetnoj parceli, bi¢e dovoljna u procesu rekonstrukcije konstrukcije.
Teren predmetne lokacije je ravan.

Za izvodenje projekta potrebno je ograditi gradiliSte u granicama lokacije, odnosno c¢itavu povrsinu
zemljista koju zauzima lokacija projekta.

Za vrijeme rekonstrukcije bi¢e obuhvaéena ukupna povrsina parcele koliko zauzima i ukupan projekat.

Prije pocetka radova, izvodac radova ée pripremiti gradiliSte, shodno zakonskim propisima i garantovace
pristup gradilistu iskljuéivo radnicima angaZovanim na izvodenju radova, radnicima koji vrSe nadzor,
radnicima koji vrSe inspekcijski nadzor i predstavnicima Investitora. Ukoliko se desi da je neophodno
prisustvo drugih lica, to se moze izvestii uz saglasnost rukovodioca gradilista.

U toku postavljanja gradiliSta neophodno je obezbijediti privremene objekte, kao i svu neophodnu
infrastrukturu za potrebe izvodenja radova.
Semom organizacije gradili$ta blize se defini$u i prostorne pretpostavke za obavljanje pripremnih radova.

Izvodac¢ radova organizovaée postavljanje gradiliSta tako da njegovi privremeni objekti, postrojenja,
oprema itd. ne uti€u na treéu stranu.

Nakon zavrsetka posla, izvodac radova je duzan ukloniti sve privremene objekte koji su bili postavljeni za
izgradnju i Citav teren mora biti vracen u prvobitno stanje ili u stanje kakvo je planirano.

Sve gradevinske masine i sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbijedno-odgovaraju¢e mjesto s
obzirom na vrstu posla koji se obavlja na gradiliStu. Za sva koris¢ena sredstva rada potrebno je pribaviti
odgovarajucu dokumentaciju o primjeni mjera i propisa iz zastite i zdravlja na radu od ovlaséene institucije.

Za rukovanje i odrZavanje navedenih sredstava rada moZe se povjeriti samo licu koje je strucno
osposobljeno za takav rad i ispunjava odredene uslove u smislu struéne, zdravstvene i druge podobnosti o
¢emu se mora voditi evidencija. Sve gradevinske masine i prevozna sredstva moraju biti opremljena PP
aparatima.

Na gradilistu ¢e se dopremati predvideni materijal | oprema u skladu sa programom njihove isporuke u
ta¢no odredenim rokovima i koli¢inama.
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Dopremu materijala | opreme treba obavljati tako da se time dodatno ne zagaduje Zivotna sredina,
odnosno da su zagadenja minimalna.

Za istovar materijala | opreme bice obezbijedena odgovaraju¢a mjesta po sekcijama.
Tehnologija gradenja se predvida na standardni nacin.

Unutrasnji transport prilikom izvodenja projekta odvija se u okviru lokacije projekta uz primjenu
odgovarajuce mehanizacije.

Za potrebe izvodenja radova na iskopu zemljiSta koristi¢e se odredeni broj gradevinske mehanizacije.
U toku izvodenja projekta, koristi¢e se, takode, mehanizacija kao i radna snaga.

Dinamika realizacije izvodenja projekta po pojedinim fazama bice u skladu sa operativnim planom
odabranog izvodaca, uz saglasnost investitora.

Potrebno je gradiliSte obezbijediti sa svim infrastrukturnim priklju¢cima (voda, struja, saobracaj i dr.), uz
odgovarajuce saglasnosti.

U toku izvodenja projekta na lokaciji ¢e se koristiti voda za potrebe zaposlenih. Ova voda ¢e se koristiti iz
javne gardske vodovodne mreze.

Za betonske radove koristiée se Sljunak i pijesak koji ¢e se kao pripremljeni beton dovoziti na lokaciju
pomocu miksera.

Pripremni radovi se obavljaju tako da se njihovim izvodenjem ne zagaduje Zivotna sredina, a u slu¢aju buke,
vibracija i ostalih prateéih pojava, koje mogu ugroziti okolni prostor, preduzimaju se mjere za njihovo
otklanjanje.

Svi pripremni radovi imaju privremeni karakter.

U toku izvodenja radova, doéi ¢e do emitovanja odredenih koli¢ina izduvnih gasova u atmosferu i to od
rada mehanizacije i dr. gradevinske opreme. Takode, prilikom izvodenja ovih radova od rada pomenutih
masina dodi ¢ée do stvaranja povecanog nivoa buke u okolini i donekle vibracija. Ove pojave su privremenog
karaktera.

Ukoliko se na lokaciji projekta vrSi zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i druge mehanizacije
gorivom moze dodi usljed prosipanja ulja ili goriva do zagadenja zemljista. U ovim sluc¢ajevima, neophodno
je zagadenu zemlju, odstraniti i predati ovlas¢enom preduzetniku/privrednom drustvu, na dalji tretman.

Radovi za izvodenje projekta pocinju uklanjanjem opreme koja se mijenja (pumpe za mazut, cijevna mreza,
kotlovi i dr.). Gradevinski otpad koji nastaje prilikom izvodenja ovih radova je metalni otpad od demontaze,
beton, cigle, plocice, keramika, staklo | sl. Otpad koji sadrZi ostatke mazuta je opasni otpad i njega treba
posebno odvajati i skladistiti do preuzimanja od ovlaséenoog preduzetnika/privrednog drustva. Ostali
neopasni otpad treba, odvajati posebno metalni a posebno ostali gradevinski otpad. Sve vrste neopasnog
otpada se privremeno odlazu na predviden prostor u krugu objekta a zatim odvoze na ta¢no odredeno
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mjesto, koje je odredeno od strane nadleZznog organa Glavnog grada Podgorica, s tim $to imalac neopasnog
metalnog otpada, isti mozZe prodati ili ustupiti drugom licu.

Upravljanje gradevinskim otpadom
Polaze¢i od potrebe predostroinosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera za
spreavanje negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvodenja radova,
neophodno je preduzeti odgovaraju¢e mjere upravljanja gradevinskim otpadom na gradilistu.
Jedan od osnovnih principa zastite Zivotne sredine je ,zagadiva¢ placa“. To znadi da Investitor (nosilac
projekta) i izvoda¢ radova, kao proizvodacdi otpada na gradiliStu, snose troSkove upravljanja otpadom,
troskove preventivnog djelovanja i troskove sanacionih mjera zbog eventualnih negativnih uticaja na
Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog objekta. Shodno tome, investitor i izvodac
radova su duzni da, prije pocetka radova, kao dio pripremnih radova i mjera na uredenju gradilista
preduzmu sve neophodne mjere za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na gradiliStu. Za
objekte ¢ija zapremina, zajedno sa zemljanim iskopom, prelazi 2.000m> duzan je da sa¢ini plan upravljanja
gradevinskim otpadom.
Prilikom planiranja i sprovodenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i izvodac su duzni da
se pridrzavaju sljededih propisa:

- Zakon o upravljanju otpadom (“Sl.list CG”, br. 064/11, 039/16),

- Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (“Sl.list CG", br. 59/2013) i

- Pravilnik o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade gradevinskog otpada,

uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada (“Sl.list CG”, br. 50/2012).

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, gradevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje prilikom
izgradnje, odrzavanja i ruSenja gradevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan u grupu ,17“.
Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku, drvo, gips, gvozde, celik,
aluminijum, bakar, staklo, plastiku ... Opasnim gradevinskim otpadom se smatraju izolacioni i gradevinski
materijali koji sadrZze azbest, zatim bituminozne mjeSavine i drugi materijali koji sadrze katran od uglja,
materijali od ruSenja koji sadrze Zivu ili polihlorovane bifenile (PCB) — kao S$to su, na primjer, pojedini
zaptivadi, podovi na bazi smola, glazure ili kondezatori koji sadrie PCB. Opasnim otpadom se smatra |
neopasni otpad koji je tokom gradenja ili koris¢enja objekta kontaminiran sa nekim od opasnih otpada.

Upravljanje gradevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera kojima se, prije
svega, obezbjeduje bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom | prevencija negativnih uticaja na
Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi.

3) Detaljan opis projekta, planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, pocev od ulaznih
sirovina do finalnog proizvoda

Objekat

Objekat je prizemni (slika 2, prilog 4, 5 i 6), spoljnih dimenzija 15,3x15,3 m i visine 5,1 m. U objektu se
nalazi kotlarnica, povrsine 194 m2, prostorija za loZaéa, povrsine 11,1 m? , toalet, povrsine 2,0 m? hodnik,
povrsine 1,4 m?i magacin, povrsine 4,3 m?Z.

Izvan objekta se nalaze jedan zajednicki dimnjak za sva tri kotla, podzemni rezervoar za mazut, zapremine
100 m? i $ahta (mazutara) sa zupcastim pumpama i filterima za mazut.
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Iz postojece kotlarnice se griju zgrade bazne nastave i laboratorija Tehnickih fakulteta, objekti studentskog
doma JU Dom ucenika i studenata (I i Il faza) i zgrada novog studentskog doma (raden po principu javno-
privatnog partnerstva). 1z ove kotlarnice je predvideno da se obezbjeduje grijanje i Biotehnickog fakulteta,
koje je van funkcije zbog neispravne dionice vrelovoda prema fakultetu i zgrada Rektorata.

Opis termotehnickih instalacija - postojece stanje

U objektu kotlarnice smjestena su tri vrelovodna blok kotla na mazut, proizvodaca ,D. Dakovié¢“-Slavonski
Brod (Slika 9). Dva kotla su snage od po 1,9 MW, proizvedena su 1977. Godine, i u funkciji su od
1978.godine. Treci kotao je snage 3,2 MW i u pogonu je od 1988.godine.

Slika 9 — Postojeci toplovodni kotlovi

Radni pritisak kotlova i vode u sistemu je 7 bar-a, a temperatura vode je 130/90 °C.

Kao energent se koristi mazut, koji se skladiiti u ukopanom jednoplaénom rezervoaru zapremine 100 m>. U
Sahti (Slika 10) pored rezervoara (mazutari) su smjestene zupcaste pumpe sa filterima za transport mazuta
do kotlova.

Slika 10 — Sahta sa zup&astim pumpama (Mazutara)
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Za odvod dimnih gasova sa sva tri kotla je predviden jedan celi¢ni samostojeci dvoplasni dimnjak, dimenzija
@ 750/@ 950 mm, visine 28 m (Slika 11). Dimni gasovi iz kotlova se do dimnjaka dovode kroz betonske
podzemne kanale, obloZzene Samotnom opekom.

Slika 11 — Dimnjak

Pored kotlova sa gorionicima, u kotlarnici se nalaze razdjelnici, sabirnici, pumpe za zastitu hladnog kraja
kotlova, dalekovodne pumpe, kojim se distribuira voda temperature 130/90 °C do potrosaca, sistem za
odrzavanje pritiska u mrezi, sa ekspanzionom posudom zapremine 7 m>, sistem za omek3avanje-i
dekarbonizaciju vode i cjevovodi sa armaturom za razvod vrele vode i mazuta.

Opis termotehnickih instalacija - novoprojektovano stanje
Rekonstrukcija kotlarnice Univerziteta Crne Gore, podrzumijeva zamjenu postojeéih kotlova, prateée

opreme i instalacija i zamjenu dijela magistralnog vrelovoda od kotlarnice do zgrade tehnickih fakulteta.

Kotlovi

Umjesto postojeca tri kotla na mazut predvidena je montaza dva nova celicna tropromajna vrelovodna
kotla na lozZ ulje, proizvodaca Viessmann, tip Vitomax HW (Slika 12). Kotlovi ée se montirati na mjestima na
kojima se i sada nalaze postojeci kotlovi. Obzirom na dimenzije novih kotlova potrebno je izvrsiti
prilagodavanje postoje¢ih temelja na koje ¢e se postaviti kotlovi. Na treéem mestu ostavlja se prazno
mjesto kako bi se obezbjedila moguénost prosirenja kapaciteta kotlarnice i ugradnje treéeg kotla.

Slika 12 — Tropromajni vrelovodni kotao
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Predvideni kotlovi su sljedecih tehnickih karakteristika:

e Nominalni kapacitet 3,6 MW

e Gorivo Ulje za loZenje ili TNG
e Radne temperature vrele vode: 130/90 °C

e Maksimalni pritisak: 10 bar

e Duzina 4730 mm

e Sirina 2150 mm

e Visina 2500 mm

e TeZina 6860 kg

Kotlovi su celiéni lezeéi vrelovodni sa plamenom i dimnim cijevima, tropromajne konstrukcije, sa
cilindricnim lozistem. Kotao je sa vodenim prostorom koji obezbjeduje ravnomjernu cirkulaciju radnog
fluida u kotlu i sigurno prenosenje toplote.
Zapremina vode u kotlu od 7,17 m*® omogucava:

e elastican rad kotla sa potrebnom inercijom,

e prilagodavanje promenljivom toplotnom optereéenju

e smanjenje broja startovanja gorionika.

Nisko specificno toplotno opterecenje loziSta obezbjeduje dugotrajnost kotla i kvalitetno sagorevanje
goriva sa malom koli¢inom Stetnih materija i niskom emisijom azotnih oksida.

Kotao je zavaren elektrolu¢nim postupkom, u atmosferi zastitnog gasa.

Telo kotla toplotno je izolovano mineralnom vunom, debljine 10 cm, sa oplatom od obojenog ¢elicnog lima,
tako da su gubici toplote minimalni.

Vrata kotla su dvodjelna, sa gorionikom koji se montira direktno na usta kotla, ¢ime se obezbedjuje pristup
dimnim cevima i ¢isSéenje bez skidanja gorionika, demontaze uljnih vodova i gasne rampe.

Revizioni otvori na kotlu omogucavaju pristup kotlovskim izmenjivackim povrSinama, Sto obezbeduje
njihovu vizuelnu kontrolu u skladu sa propisima Evropske zajednice EN12953-3.

Ukupan kapacitet dva nova kotla zadovoljava potrebe za grijanjem za zgrade bazne nastave i laboratorija
Tehnickih fakulteta, Biotehnickog fakulteta i objekata studentskih domova (koji su veé priklju¢eni na

kotlarnicu) u toplotnoj energiji, kao i objekata koji su planirani da se prikljuce na toplovod.

Kapaciteti toplotnih podstanica za objekte koji su sada priklju¢eni na kotlarnicu su:

1. Zgrada tehnickih falulteta 2.700 kW
2. Laboratorija 1.490 kW
3. Biotehnicki fakultet 450 kW
4. JU Dom ucenika i studenata 1.000 kW
5. Javno privatno partnerstvo — studentski dom 450 kW
Ukupan instalisani kapacitet toplotnih podstanica 6.090 kW

Pored potrosaca koji su trenutno povezani na kotlarnicu planira se u buduénosti povezivanje i zgrade

rektorata, Ciji je instalisani kapacitet potrosaca 300 kW, tako da ¢e ukupna instalisana snaga svih potrosaca
iznositi 6.390 kW.
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Gorionici

Predvideni kotlovi mogu kao gorivo da koriste loZz ulje ili gas. Obzirom da u bliskoj buduénosti postoji
moguénost preseljenja kotlova, u novu kotlarnicu koja bi se nalazila blize zgradama Univerziteta, predvida
se ugradnja kombinovanih gorionika, proizvodaca Weishaupt, tip WM-GL30/3-A, verzija ZM-R (Slika 13),
koji mogu da sluZe i za loZ ulje i za gas. Kombinovani gorionici su predvideni iz razloga Sto bi u slucaju
preseljenja kotlarnice, kotlovi jednostavno i bez vecih naknadnih troSkova mogli da se prikljue na TNG, koji
je ekoloski prihvatljivije gorivo od lozZ ulja. U postojeéoj kotlarnici ne moze da se koristiti TNG iz razloga Sto
na postojecoj lokaciji nije moguée obezbjediti potrebne bezbjednosne uslove, u skladu sa vazec¢im
Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tec¢ni naftni gas i uskladistavanju i pretakanju te¢nog naftnog gasa
("Sluzbeni list SFRJ", br. 24/71, 26/71).

Slika 13 — Kombinovani gorionik

Gorionik je izraden u kompaktnoj monoblok izvedbi i sastoji se od slijedecih vaznijih djelova:

Kuc¢ista gorionika za otvaranje levo i desno,

zakretne prirubnice sa krajnjim prekidacem,

poklopca sa otvorom za gledanje,

motora gorionika,

kucista za regulaciju vazduha sa integrisanim prigusivacem buke,
ventilatorskog kola,

presostata za vazduh,

plamene glave,

transformatora za paljenje,

kablova za paljenje,

elektroda za paljenje,

priklju¢nih stezaljki,

dihtunga za prirubnicu,

pri¢vrsnih vijaka i pumpe za lozZ ulje na gorioniku,

frekventnog regulatora ugradenog na elektromotor gorionika i
elektromagnetnom spojnicom za odvajanje uljne pumpe pri radu na gasu.

Gorionik se isporuCuje bez gasne rampe, sa slepom prirubnicom na ulazu gasa
kompletnom opremom na gorioniku i elektrokomandnom ormaru za rad sa gasom po ugradnji gasne

rampe.

u gorionik, ali sa
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Posluzivacka jedinica gorionika za ugradnju na elektrokomandni ormar kotla omogucuje prikaz trenutne
faze rada gorionika i u slucaju greske prikazuje kod greske. Uz gorionik se isporucuje i CAN-BUS kabl za
povezivanje jedinice i automatike gorionika.

Gorionik je opremljen elektronskim programatorom za automatsko vodenje procesa sagorevanja i
digitalnim servomotorima za odvojenu regulaciju protoka vazduha, gasa i loz-ulja. Gorionik radi popuno
automatski sa modulisanom regulacijom snage.

Dovod goriva

Za vezu gorionika sa kruznim vodom goriva predvida se ugradnja uljnog cirkulacionog uredaja, koji se
sastoji se od odzraénih posuda, mjeraca protoka ulja VZ020, sa opsegom mjerenja potro$nje gorionika 30-
1000 I/h, sa visokofrekventnim davaéem impulsa 0,01 |/impulsu, slavina, sigurnosnog ventila i rucne
odzracne slavine.

Za dovod goriva do uljnog cirkulacionog uredaja, u Sahti koja se nalazi pored podzemnog rezervoara,
predvidena je ugradnja duplog pumpnog agregata, proizvodaca Kral, tip DKC-1200-EL (Slika 14). Dupli
pumpni agregat se sastoji od 2 vij¢cane pumpe, protok 1062 I/h, sa el.motorima, trokrakom preklopnom
slavinom, manovakuumetrima sa slavinama, kontraprirubnicama sa setovima, integrisanim sigurnosnim
ventilima, filterima, zapornim ventilima, sve na zajedni¢kom postolju.

Slika 14 — Dupli pumpni agregat za gorivo

Na povratnom vodu goriva u rezervoar ugraduje se ventil za regulaciju pritiska ulja u cirkulacionom vodu.

Rezervoar za gorivo

Za skladistenje goriva predviden je lezedi Celi¢ni rezervoar (kom. 1) za podzemnu ugradnju sa dvostrukim
plastom, prema JUS M.Z3.014, predviden za uskladistenje loz ulja.

Usled potrebe za zaStitom Zivotne sredine, a narodito podzemnih voda, ugraden je rezervoar sa duplim
plastom i sistemom za indikaciju curenja goriva iz rezervoara, zbog eventualnog osteéenja plasta.

Prostor izmedu unutrasnjeg i spoljaSnjeg omotaca (plasta) rezervoara, napunjen je ispitnom tec¢noscu i
povezan sa sistemom za indikaciju curenja na plastu rezervoara.

Rezervoari su zastiéeni od korozije. Spoljasnje povrsSine rezervoara zasticene su kondor trakom atestiranom
na probojni napon od 14000V. Spoljasnja zastita ne napada Celik i otporna je prema Stetnom uticaju zemlje.
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Predvidena je i unutrasnja antikoroziona zastita rezervoara premazima otpornim na dejstva skladiStenih
tecnosti.

Prema Tehnic¢kim propisima o izgradnji postrojenja za zapaljive te¢nosti i o uskladiStavanju i pretakanju
zapaljivih tecnosti (Sluzbeni list SFRJ broj 20/71) pri transportu, utovaru i istovaru rezervoara mora se voditi
raCuna da ne dode do fizickih oStecenja. Rezervoari se postavljaju u hidro izolovane komore vodedi
raCuna da se izolacija plasta ne osteti.

Rezervoar se nakon postvljanja mora ispitati na nepropusnost hladnim hidraulickim pritiskom od 2 bara, u
trajanju od 6 ¢asova, o ¢emu se mora saciniti zapisnik-protokol (Prema standardu JUS M.Z3.010), dok se
nepropusnost duplog plasta ispituje vazduhom pritiska 0.2 bar (manometarski pritisak), prema standardu
JUS M.Z3.014.

Nakon postavljanja i ispitivanja rezervoari se zasipaju pijeskom.

Rezervoar je snabdjeven revizionim otvorom DN600 na ¢ijem poklopcu se nalaze potrebni prikljucci. Nad
revizionim otvorom se montiraju osnova Sahta, Saht za opsluzivanje i poklopac Sahta.

Na poklopcu revizionog otvora rezervoara su ugradeni prikljucci sa rastavljivom vezom. Predvideni su
sledeci prikljucci:

e priklju¢ak za utakanje (punjenje) DN80 sa ventilom protiv prepunjavanja. Ventil se postavlja na
utakacku cijev navojnim spojem na visinu koja dozvoljava maksimalno punjenje rezervoara do 95%
zapremine;

e priklju¢ak za povratak para goriva DN8O.

e priklju¢ak za odvazdusenje instalacije DN50;

e priklju¢ak za istakanje goriva (usisni priklju¢ak) DN50 sa usisnom korpom.

e priklju¢ak za ruéno mjerenje kolic¢ine goriva pomoéu mjerne letve DN40;

Priprema vode

Za pripremu vode kojom se pune kotlovi i instalacija odabrano je postrojenje klasi¢ne pripreme vode
mehani¢kim filtriranjem i jonoizmenom, nominalnog kapaciteta 3 m>/h. Postrojenje se sastoji od
samoispirajuceg predfiltera i dupleks omeksivaca.

S obzirom da sirova napojna voda ne smije da sadrzi ¢vrste Cestice precnika veceg od 0,1 mm, oni moraju
biti odstranjeni pomocu samoispirajuceg predfiltera, koji se ugraduje ispred dupleks omeksivaca.
Postrojenje za omeksavanje se sastoji od dve kolone ispunjene jonoizmenjivackom smolom sa internim
poveznim cevovodima i upravljackim ventilom. Ceo proces je automatizovan, pa se tankovi automatski
regenerisu na takav nacin da je samo jedna kolona u procesu regeneracije dok je druga u radnom rezimu
¢ime se korisniku obezbjeduje kontinuitet u proizvodnji. Za regeneraciju se koristi spororastvarajuca
tabletirana so.

Postrojenje za precizno odrZavanje pritiska

Za precizno odrzavanje pritiska u sistemu, predvideno je postrojenje sa pumpom, proizvodaca Danfoss, tip
EXP 805 (Slika 15) Osim odrZavanja pritiska u sitemu uredajem se vrsi i automatska dopuna sistema koji
nastaje kao posledica gubitka vode u sistemu iz raznih razloga.

Uredaj se montira na povratnom vodu sistema za grejanje sa maksimalnom dozvoljenom temperaturom od
115 °CiPN 10.
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U slucaju poviSenja pritiska u sistemu iznad maksimalno zadate vrijednosti, postrojenje za odrzavanje

pritiska ima funkciju ispustanja vode u atmosferske posude (3 x 2500 lit), preko ventila za regulaciju
pritiska.

U slucaju da pritisak u sistemu padne ispod zadatog pritiska, uredaj ima funkciju za punjenje instalacijskog
kruga grijanja, pomoc¢u magnetnog ventila do kojeg je dovedena omeksana voda iz omekSivaca vode.

Slika 15 — Postrojenje za precizno odrZavanje pritiska

Hidrauli¢ka skretnica

Za razdvajanje hidraulickih krugova kotlova i distribucije vode u sistem, predvidena je ugradnja termicki
izolovane hidrauli¢ke skretnice, proizvodaca Magra, tip WST-500, kapaciteta do 225 m3/h, sa Cetiri
prirubnicka prikljucka DN300 i otvorom za CiS¢enje (Slika 16).

Slika 16 — Hidrauli¢ka skretnica

Zastita hladnog kraja kotla

Minimalna dozvoljena temperatura vode na ulazu u kotao, pri pogonu kotlova na ulje za loZenje ili gas,
iznosi 65°C. Zahtevana minimalna temperatura se obezbeduje pomocu trokrakog mesnog ventila, kotlovske
cirkulacione pumpe, proizvodaca Wilo, tip IL 80/170-2,2/4 (Slika 17) i senzora temperature ugradenih na
povratnom vodu u kotao. U slucaju da u kotlove dolazi voda niZze temperature od 65 °C, pomocu trokrakog
mesnog ventila dolazi do mesanja vrele vode na izlazu iz kotla sa povratnom vodom iz sistema.
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Slika 17 — Kotlovska cirkulaciona pumpa

Distributivne sekundarne cirkulacione pumpe

Za distribuciju vrele vode prema potrosaima su predvidene tri frekventno regulisane centrifugalne
cirkulacione pumpe, proizvodaca Wilo, tip BL50/240-30/2 (Slika 18), od kojih su u ovoj fazi dve radne, a
jedna rezervna. U krajnjoj fazi, ukoliko se bude montirao i treéi kotao, sve tri cirkulacione pumpe ¢e biti

radne.

Slika 18 — Centrifugalna cirkulaciona pumpa

Dimnjaci

Za odvod dimnih gasova predviden je za svaki kotao po jedan dimnjak od prohroma, proizvodaca Schiedel,
tip ICS 25 (Slika 19), sa izolacijom debljine 25 mm, unutrasnjeg pre¢nika @ 600 mm, ukupne visine 24,5 m
(aktivna visina 22 m). Dimnjak je predviden za rad u temperaturnom rezimu < 450 °C.

Slika 19 — Dimnjaci
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Dimnjacki sistem je dvoplasni izolovan, izraden od dvostrukog nerdajuéeg celika (unutrasnja cev od
materijala W.Nr. 1.4404 (316L), spoljasnja cev od materijala W.Nr. 1.4301 (304)). Unutrasnja cev je debljine
0.6mm.

Za prihvatanje dilatacija usled toplotnog opterec¢enja predvideni su dilatacionih spojeva dimnjackih
elemenata.

Dimnjacki sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima:
e kondenz posudom,
e priklju¢cima za reviziju,
o teleskopske cevi,
e priklju¢kom za merenje emisije dimnih gasova,
e osnovnih cevi,
e dilatacionim elementom,
e zidnim drZacima sa produZetcima L =300 mm za ankerisanje,
® spojnicama za spojeve segmenata,
e stati¢kim sppojnicama konzolnog nosaca,
e konusnog zavrSetka dimnjaka.

Dimnjacki sistem mora biti u potpunosti u skladu sa karakteristikama prema standardu EN 1856-1 i 2.
Za nosSenje dimnjaka predvidena je konstrukcija starog ¢elicnog dimnjaka prec¢nika 800 mm.

Toplovod

Predvidena je zamjena dijela toplovoda, u duzZini od 60 m, od postojece priklju¢ne Sahte laboratorije
tehnickih fakulteta do postojece podstanice. Postojeci toplovod ¢e se otkopati, stare cijevi izvaditi i istom
trasom na njihovo mjesto postaviti nove predizolovane cijevi, istog prec¢nika kao i postojece.

Za distribuciju vrele vode na dijelu trase koja se mijenja, predvideni su predizolovani ¢eli¢ni cjevovodi u
oblo?noj cijevi od PEHD (slika 20). Termi¢ka izolacija je od PUR pjene, prosje¢ne gustine 80 kg/m”>.

Slika 20 - Celi¢ni predizolovani cjevovod

Toplovod je od prikljuéne Sahte u konstantnom padu do postojece podstanice.

Cijevi se polazu u pripremljeni rov na oslonce (gredice od poliuretanske tvrde pjene ili drveta ili dZakova
ispunjenim pijeskom), prema planu polaganja cijevi, a zatim se vare.
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Cijevi se postavljaju u rov sa pijeskom. Oko cijevi se, nakon polaganja, nasipa pijesak u debljini od 10 cm.
Iznad zavrinog sloja pijeska se polaze upozoravajuca traka (slika 21).

Slika 21 - Upozoravajuca traka

Nakon masinskih radova, a pri nabijanju pijeska gredice od poliuretanske tvrde pjene mogu ostati u rovu,
dok se drvene gredice moraju odstraniti.

Ispod i preko cijevi se nasipa pijesak do visine od 10 cm od gornje ivice cijevi, a zatim se rov dalje nasipa
zemljom iz iskopa.

Na prodorima cijevi kroz zidove podstanice postavljaju se zaptivni prstenovi za sprecavanje prolaska
podzemnih voda izmedu zida objekta i PEHD izolacije (slika 22). ZaptivaC se sastoji od specijalno
profilisanog neoprenskog prstena.

Slika 22 - Cijevni zaptivni prsten

Kompenzacija cijevne mreZe ostvarena je primenom kompenzacionih L kraka i ugradnjom kompenzacionih
jastuka na tjemenima toplovoda.

Za prihvatanje dilatacija cijevi, na koljenima se postavljaju kompenzacioni jastuci (slika 23).
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Slika 23 - Kompenzacioni jastuci

Elektri¢ne instalacije jake struje
Napajanje objekta izvrSeno je podzemnim kablom PP 41 4x70 mm?Zsa NN bloka postojece TS 10/0.4 kV koja
se nalazi u dvorisStu i nije predmet projekta. S obzirom na vrstu objekta, predviden je OG razvod kablova.
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Isti ¢e se polagati na regalima i u tvrdim bezhalogenim cijevima. Rekonstrukcijom elektroinstalacija ¢e se
obuhvatiti glavna razvodna tabla GRT i razvod elektri¢ne energije do krajnjih potrosaca.

Elektri¢ne instalacije opSte potrosnje

Za potrebe opSte potrosnje predviden je potreban broj monofaznih i trofaznih priklju¢nica u zastiti IP 55, i
priklju¢aka.

Elektri¢ni kablovi imaju izolaciju od umrezenog polietilena, imaju mogucnost sprecavanja Sirenja plamena i
otrovnih gasova.

Instalacija op$te potroinje ¢e se izvesti provodnicima tipa N2XH-J 3x2.5mm? i N2XH-J 5x2.5mm?
poloZenim djelimi¢no na regalu, a dijelom na zidu u tvrdim bezhalogenim cijevima prec¢nika @16 mm i @23

mm.

Elektroinstalacije osvjetljenja

Projektom je predvidena zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih svjetiljki u objektu. U svim prostorijama
objekta predvidena je odgovarajuca instalacija osvjetljenja prilagodena namjeni i uslovima montaZze.
Novoprojektovane svjetiljke izradene su u LED tehnologiji i omogucavaju dostizanje osvjetljaja od preko
200Ix, Sto je u skladu sa standardima za objekat ovog tipa.

Izabrana svjetiljka za prostor u kojem je smjestena masinska oprema je izvanrednih fotometrijskih osobina,
inicijalne ukupne snage 58W, izvedena u zastiti IP65, IKO8, temperature boje svjetlosti 4000K (neutralno

bijela), dimenzija 339x165x100 mm.

U prostoriji za loZza€a i u magacinu predvidena je ugradnja nadgradne plafonske svjetiljke snage 34W,
izvedena u zastiti IP65, IKO8, dimenzija 1300x147x118 mm.

U sanitarnom ¢voru predvidena je ugradnja svjetilike snage 19W, izvedena u zastiti IP54, dimenzija
310x310x90mm.

Upravljanje osvjetljenjem ¢e biti omoguceno sa novoprojektovanih prekidaca projektovanih u zastiti IP55.
Montirati ih na visini od 1.2m od poda.

S obzirom na namjenu objekta uradeno je i sigurnosno (nuzno) osvetljenje. Odabrane svjetiljke su izvedene
u IP zastiti i obezbjeduju nuzno osvjetljenje u trajanju od 1h u slucaju prekida napajanja sa mreze.

Kompletna instalacija rasviete ¢e se izvesti provodnicima N2XH-J 3x1.5 mm?’ poloZenim u cijevima
unutrasnjeg presjeka @ 16 mm.

Elektroinstalacije jake struje za potrebe sistema termotehnike

Pored instalacije osvjetljenja i opSte potrosnje, sa razvodne table kotlarnice GRT potrebno je napojiti i
uredaje termotehnickih instalacija. Provodnici se postavljaju na horizontalnom PNK regalu ili po zidu kroz
instalacione tvrde bezhalogene cijevi odgovarajuéeg presjeka na obujmicama proizvodaca OBO Betterman
ili slicne drugog proizvodaca.
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Sa GRT ¢e se napojiti velike cirkulacione pumpe, ekspanziona posuda sa pumpom, te jonski omeksivac vode
projektovane snage 500 W i ventilator za ventilaciju kotlarnice. Takode na GRT ¢ée se povezati RO kotla 1 i
RO kotla 2 kablovima tipa N2XH-J 5x6mm?>.

Cirkulacione pumpe tipa WILO BL 50/240 -30/2 napajaju se sa GRT kablom tipa N2XH-J 5x16 mm?
poloZzenim na vertikalnom PNK regalu. Bezbjedan rad motora pumpe omogucen je pravilnim
dimenzionisanjem motornog zastitnog prekidaca tipa GV3 P65 za nominalnu snagu 30 kW i nominalnu
struju motora 55 A, a u kombinaciji sa kontaktorom LC1D65AP7.

Ekspanziona posuda sa pumpom ¢e se napojiti kablom tipa N2XH-J 5x4mm?. Projektovan je motorni zastitni
prekidac tipa GV2 ME16 za nominalnu snagu 5.5 kW i nominalnu struju motora 11 A, u kombinaciji sa
kontaktorom koji mu odgovara tipa LC1 D12.

Napajanje monofaznog elektromotora za ventilator je snage 500 W, kablom tipa N2XH-J 3x2.5 mm?®.

Svaki kotao ima sopstvenu kotlovsku regulaciju. Sa kotlovske regulacije ¢e se napojiti motor gorionika,
cirkulaciona pumpa za zastitu hladnog kraja kotla, kao i automatika sa trokrakim ventilima priblizne snage 1
kW. Od kotlovske regulacije ka gorioniku takode ide 17x1mm signalni kabal i CAN-Bus kabal za vezu sa
posluzivackom jedinicom. Nabavka i isporuka signalnog kabla i Can-Bus kabla dolazi u sklopku masinkse
opreme. Zastita motora gorionika i automatike smjestena je u ormaru kotlovske regulacije.

Snaga motorske jedinice gorionika iznosi 14.2 kW i napaja se kablom tipa N2XH-J 5x6 mmZ2.U cilju zastite je
projektovan motorni zastitni prekida¢ GV2 ME32 za nominalnu snagu motora 15 kW i nominalnu struju
28.5 A, a u kombinaciji sa kontaktorom LC1 D32.

Cirkulacione pumpe za zastitu hladnog kraja kotla tipa WILO IL 80/170-2,2/4 napajaju se sa razvodnog
ormara odgovarajuceg kotla kablom tipa N2XH-J 5x2.5 mm?. Pumpa se &titi motornim zatitnim prekidatem

tipa GV2 ME10 i kontaktorom koji odgovara ovom prekidacu tipa LC1 D09.

Sva oprema je proizvodaca Schneider Electric, a moZe biti zamijenjena opremom sli¢nog ili boljeg kvaliteta
drugog proizvodaca.

Blizu rezervoara za gorivo ugradice se ormarié¢ ili stubi¢ za prainjenje od stati¢ckog elektricitete, koji se
povezuje na temeljni uzemljiva¢ objekta trakom Fe/Zn 25x4 mm i izvrsiti uzemljivanje metalnih vrata.

Instalacija izjednacenja potencijala

Oformice se unutrasnji prsten za uzemljenje u kotlarnici (traka FeZn 25x4 mm na nosacima trake ZON 03)
koji se povezuje na postojeci izvod sa temeljnog uzemljivaca i na njega ée se povezati finozZi¢anim
bezhalogenim provodnikom 1x16 mm?2 svi provodni djelovi u kotlarnici koji u normalnom radnom rezimu
ne smiju doc¢i pod napon.

Gromobranska instalacija i uzemljenje

Postojeéa gromobranska instalacija na objektu je u dosta oStecena a provodnici podlegli koriziji. Kako
takva, ista ée biti zamijenjena i umjesto nje postavljena nova.
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Na objektu je izveden uzemljivac¢ u rasporedu tipa »B« i to kao temeljni uzemljiva¢ od pocinéane trake
Fe/Zn 25x4 mm poloZene u temelju objekta.

Prihvatni sistem kotlarnice cini okrugli provodnik AH2 J10 mm, izraden od aluminijuma u punom profilu,
postavljen na krovu po iviciama objekta. Provodnik AH2 ¢e se montirati na nosa¢ima za beton sli¢nim tipu
ZONO3 koji se postavljaju na svakih 80 cm. Za spajanje provodnika na krovu koristiti¢e se spojnica KONOS.

U cilju zastite provodnika od udara groma i moguéeg topljenja usled velikih struja, na krajevima provodnika
¢e se postaviti loveci Spicevi.

Objekat ima cCetiri spusna provodnika, koje takode ¢ini provodnik AH2 postavljen na nosa¢ima za tvrdi zid
slicnim tipu ZONO3 koji se postavljaju na svakih 100 cm. Novoprojektovani spustevi ¢e se povezati na
temeljni uzemljiva¢ pomocu spojnice sli¢ne tipu KONO2. Na poziciji svakog spusta do visine od pozicije
izlaza gromobranskog izvoda sa temeljnog uzemljivaca do visine od 160 cm montirace se vertikalna
mehanicka zastita sli¢na tipu VZ postavljena na nosacima NVZ.

Spoljasnja gromobranska instalacija provjerava se ispitivanjem neprekidnosti prihvatnog sistema, spusnih
provodnika i sistema uzemljenja i njihovih spojeva, kao i ispitivanjem otpornosti uzemljivaca gromobranske

instalacije. Ova ispitivanja se vrSe u skladu sa propisima za elektri¢ne instalacije niskog napona.

Slaba struja

Detekcija i dojava poZara

Sistem za dojavu pozZara i upravljanja gasenjem ima prvenstvenu namenu otkrivanja pojave pozara u
objektu u njegovoj najranijoj fazi, odgovarajuca dojava alarmnih stanja | lokalizacija mjesta nastanka
pozara, ¢ime se u znatnoj meri smanjuje opasnost od pozara.

Za detekciju i dojavu potara odredena je konvencionalna centrala tipa J408-4 "Bentel".

Ova centrala ima ulaze (zone detekcije) za uredaje za detekciju potara, kao $to su konvencionalni detektori
pozara i sli¢ni uredaji poput ru¢nih javljaca i detektora gasa.

Centrala detektuje stanje pripravnosti kada su ulazi zatvoreni sa 3900 oma. Ulazi detektuju i signaliziraju
automatske alarme (generisane detektorima pozara), rucne alarme (generisane rucnim javlja¢ima),
kratkospojenu zonu (generisanu neispravnim detektorima) | prekid na liniji (generisan uklanjanjem
detektora iz njihovih baza).

Centrala je projektovana i proizvedena u skladu sa EN54 standardom, J408 centrala je bazirana na
mikroprocesorskom upravljanju i kontroli rada. Koristi se pri manjim i srednjim aplikacijama. Svaka zona
poseduje poseban alarmni izlaz. Centrala ima nadgledane alarmne izlaze (koji se mogu iskljuciti) za
samonapajajuce sirene, pozarna zvona, blicere, telefonske javljace, itd. Bentel Fire Suite programski paket
u Windows okruzenju omoguéava kompletan menadZment ove serije panela.
Instalacija se izvodi ,,halogen free” kablovima za tipa J-H(St)H 2x2x0.8mm, kablovi se postavljaju u , halogen
free” PVC HF @16mm cijevima u betonsku plocu, u zid ispod maltera ili u prostoru spustenog plafona,
koriste se HF kablovske obujmice za priévréivanje na plo¢u iznad spustenog plafona.
Detektori pozZara:

- opticki tipa 601P, sa podnoZjem 5B

- termicki tipa 601H-F, sa podnoZjem 5B
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- rucni javljac tipa MCP200CS.

Instalacije video nadzora

Projektom je predviden savremeni sistem video nadzora za nadzor prilaza objektu.

Video nadzor prilaza objektu ostvaren je spoljnim kamerama zasnovanim na savremenoj AHD tehnologiji.
AHD video nadzor omogucava video nadzor u HD rezoluciji 1080p (1920x1080), slika bez kasnjenja, real
time prenos. AHD tehnologija koristi progresivno skeniranje pri oblikovanju signala i podeSavanje
osvijetljenosti i komponenti boja analognog signala.

Kamere su tipa AC339C-M02, 1080p, 2.1 Mp, 0,01Lx, fo 3,6mm, IP66, 30 IC diode dometa do 30mm,
12Vdc/305mA, nosac sa skrivenom kablatom.

Kamere se konektuju na 4 kanalni AHD digitalni video snimac tipa AHR7004MH, 1080p FULL HD, video izlazi
HDMI, VGA, kompresija H.264, LAN, USB 2.0, RS 485, 1xSATA HDD do 6 TB, mis, daljinski upravljac, XM
Cloud technology, CMS, 10S, ANDROID.

Za instalaciju se koristi kabal tipa RG59 + 2x0.75mm, kabal se polate od TKO (DVR) do kamera. Kablovi se
prethodno provlace kroz cijevi PVCHF @16mm, kablovi se postavljaju u ,halogen free“ PVC HF @16mm
cijevima u betonsku plocu, u zid ispod maltera ili u prostoru spustenog plafona, koriste se HF kablovske
obujmice za pri¢vréivanje na ploc€u iznad spustenog plafona.

Vodovod i kanalizacija

Vodovod

Predmetni objekat je priklju¢en na gradski vodovodni sistem.

U ovom dijelu obuhvaéeno je rjeSenje unutrasnih instalacija vode u mokrom ¢&voru koji se nalazi u sklopu
kotlarnice.

Povezivanje novoprojektovanih instalacija vode predvideno je na postojece instalacije vode u objektu.
Razvodna mreZa za sanitarne elemente, koja se polaze u podovima i u zidovima, ¢e se izvesti od
polipropilenskih cijevi PPR i fazonskih komada za 10 bara koji se spajaju varenjem.

Na ograncima za sanitarne blokove i neka toce¢a mjesta predvideni su propusni ventili, sa niklovanim
¢epom i rozetnom, za sanitarnu hladnu vodu .

Snabdjevanje toplom vodom obezbijedeno je preko elektricnog bojlera zapremine 80I .

Unutrasnja vodovodna mreza ¢e se postaviti djelimiéno u zidu, u posebnim Slicevima, sa potrebnom
izolacijom, iznad ¢ega dolaze plocice ili malter, djelimi¢no u podu uz isto propisano termi¢ko obezbjedenje.
Na mjestima preklapanja trase vodovodnih i kanalizacionih cijevi, vodovodne cijevi se postavljaju iznad
kanalizacionih.

Ispitivanje unutrasnje vodovodne mreze izvrsiée se prema pravilnicima za tu vrstu radova. Mreza ée se
staviti pod pritisak min 12 bara i posmatrace se odstupanje, odnosno pad pritiska, nakon 24 ¢asa. Svako
odstupanje vece od 10 % znaci da mreza nije pravilno montirana. Ispitivanje se vrsi prije nego Sto se
montiraju sanitarni uredaji. Poslije montiranja sanitarnih uredaja izvrsice se ispiranje, a zatim dezinfekcija
mrezZe i ponovno ispiranje. Odgovarajuéa ovlas¢ena ustanova treba da Investitoru dostavi atest o kvalitetu
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vode koja ¢ée se koristiti u objektu nakon svih opisanih postupaka. Za sva ispitivanja, na pritisak, dezinfekciju
i ispiranje Izvodac i Nadzorni organ su duZni da sastave zapisnike.

Fekalna kanalizacija

Predmetni objekat je priklju¢en na gradski kanalizacioni sistem.

U ovom dijelu, obuhvaéeno je rjeSenje unutrasnih instalacija kanalizacije u mokrom ¢évoru koji se nalazi u
sklopu kotlarnice.

Upotrijebljene vode su sakupljene horizontalnim razvodima, prikljuéene na vertikalu i sa vertikale spustene
do postojeceg odvoda iz objekta. Pre¢nik kanalizacione vertikale je DN110.

Tehnicka rjeSenja vodenja instalacija kroz objekat usaglasena su sa arhitektonsko-gradevinskim projektom.
Prilikom rjeSavanja horizontalne kanalizacione mrezZe vodilo se racuna da se daje optimalno rjeSenje, sa sto
je mogucde kra¢im razvodima, da se pri tom obezbijedi efikasno odvodenje otpadnih voda do prikljucenja.

Horizontalna i vertikalna kanalizaciona mreZa u objektu izves¢e se od PP polipropilenskih cijevi za ku¢nu
kanalizaciju. Cijevi su planirane od punog polipropilena, koje osiguravaju optimalna termicka i mehanicka
svojstva za kuénu kanalizaciju.

Vertikale i razvod ce se pricvrstiti ¢elicnim obujmicama sa gumenim umetkom zbog manje buke. Izolovade
se prodori kanalizacije kroz plo¢e zvucnim izolatorima ili narocito projektovanim komadima, sve po

uputstvu proizvodaca.

Kanalizacija za incidentne vode

U objektu postoji sistem kanalizacije za incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i
¢iséenja kotlova.

Pomenute otpadne vode se ispustaju u upojni rov koji se nalazi neposredno iza objekta.

Obilaskom kotlarnice utvrdjeno je da sistem kanalizacije za incidentne vode funkciniSe, te je
rekonstrukcijom predvidena zamjena slivnickih resetki, kao i ugradnja separatora, kako bi se otpadne vode
precistile prije ispustanja u upojni bunar.

Usvojen je SEPARATOR ULJA | MASTI tipa kao LINBERG NS 6, ST 600 za Q=6l/s.

4) Prikaz vrste i koli¢ine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog potrosnog materijala koji
se koristi za potrebe tehnoloskog procesa sa posebnim osvrtom na kolic¢ine i karakteristike opasnih
materija idrugo

Potrebna kolic¢ina goriva

Maksimalna potrosnja ekstra lakog ulja po jednom kotlu iznosi:

Bh = 3600 - P/Hd - 1 = 3600 - 3600/42000 - 0,95 = 324,8 (kg/h)
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Bh — masena potrosnja loz ulja

P = 3600kW — nominalni toplotni kapacitet kotla
Hd=42MJ/kg — donja toplotna mo¢ lozZ ulja
n=0,95 — koeficijent iskoriséenja kotla
p=0,86kg/dm3 — gustina loZ ulja

Karakteristike i sastav ekstra lakog loZ ulja, prema masenom udjelu:

C 86%

H 13%

O+N 0,5%

S 0,2%
Podrugje klju¢anja 180 — 300°C
Tacka paljenja 55°C
Temperatura samozamaljenja 250 - 460°C
Granica eksplozivnosti 0,6 -6,5%v/v
Gustina (15°C), najvise 820 — 860 kg/m>
Viskoznost (20°C) 1,8 — 6,0 mm?
Koli¢ina sumpora, najvise 0,2%
Gornja toplotna mo¢ 45400kJ/kg
Donja toplotna mo¢ 42700kJ/kg

S obzirom da su moguda odstupanja u kvalitetu goriva, prilikom svake isporuke, je potrebno provijeriti da li
ono zadovoljava traZene karakteristike.

Potrebna kolié¢ina vode

Potrebna koli¢ina vode za kotlovsko postrojenje
Ukupna zapremina vode u kotlarnici i u distributivnom sistemu do podstanica je 63,846 (l).

Potrebna koli¢ina vode za sanitarne potrebe

Zaposleni ¢e koristiti vodu za sanitarne potrebe.
Pretpostavlja se da ¢e u toku 24 ¢asa, cca 4 zaposlena koristiti vodu za sanitarne potrebe.

Za sanitarne potrebe 4 zaposlena koristi¢e se (za usvojenu koli¢inu od 100 I/dan) 100 I/dan x 4=400 |/dan.

Potrebna koicina elektri¢ne energije

Napajanje elektricnom energijom je iz javne elektrodistributivne mreze.
Predvidena godisnja potrosnja elektri¢ne energije - 164.160,00 kWh.
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5) Prikaz vrste i koli¢ine ispustenih gasova, otpadne vode i drugih ¢vrstih, tecnih i gasovitih otpadnih
materija, po tehnoloskim cjelinama, ukljucujudi:
- emisije u vazduh;
- ispustanje u vodotoke;
- odlaganje na zemljiste;
- buku, vibracije, toplotu;
- zracenja (jonizujuca i nejonizujuca);

- ostalo

Emisije otpadnih materija u vazduh

Kao produkti sagorevanja ekstra lakog loZ ulja javljaju se iStetne mterije.
Specificne emisije Stetnih materija u procesu sagorijevanja ekstra lakog loz ulja, date su u sljedeéoj tabeli:

Ekstra lako loz
ulje

Specifiéne emisije u g/G)J

co

SO,

NOX

CmHn

Cestice

100

210

50

10

2

Ispustanje u vodotoke

Povrsinskih voda, na i u blizini, predmetne lokacije nema.

U Podgorici, podzemne vode se nalaze na 16-20m ispod nivoa terena.

Pri normalnom funkcionisanju predmetnog projekta, nece biti ispustanja otpadnih voda u vodotoke.

Fekalna kanalizacija

Sanitarno-fekalne vode iz sanitarnog ¢vora (kom.1), se ispustaju u gradski kanalizacioni sistem.

PRORACUN KOLICINA OTPADNE VODE

Procenat
Ukupan Ekvivalentni | istovremenog | Koli¢ina
Vrsta broj Ekvivalentni broj izliva izliva vrste | UKUPNA KOLICINA
sanitarnog | sanitarnih faktor sanitarnih | ekvivalentnih | sanitarnog IZLIVA
pribora uredaja Ke uredaja sanitarnih uredaja (1/s)
No No*Ke objekata do (I/s)
Po (%)
(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6) (7)=(2)*(5)*(6)/100
wce 1 6.00 6.00 19.80 2.00 0.40
umivaonik 1 0.50 0.50 19.80 0.17 0.03
tus 1 2.00 2.00 19.80 0.67 0.13
UKUPNO: 0.56
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Otpadne vode od pranja poda kotlarnice i ¢iséenja kotlova

Pod kotlarnice i kotlovi se, u odredenim vremenskim periodima, zbog zaprljanosti gorivom, moraju prati,
odnosno Cistiti. Voda, nakon pranja je zaprljana ostacima goriva, i kao taka predstavlja otpadnu vodu.

Pranje poda kotlarnice i kotlova ¢e se vrsiti vodom iz hidranta, te se procjenjuje koli¢ina vode od 4 do 6 | /s,
koja ¢e se koristiti za pranje. Na osnovu ove procijenjene koli¢ine vode, dimenzionisani su uredaji za

preciSc¢avanje otpadnih voda.

Otpadna voda se odvodi u separator ulja i masti tipa LINBERG NS 6, ST 600, za Q=6l/s, a nakon toga,
odnosno nakon preci$éavanja se ispusta u upojni bunar, koji se nalazi neposredno iza objekta.

Odlaganje na zemljiste

Funkcionisanjem predmetnog objekta, neée biti odlaganja na zemljiSte, koja bi ugrozila Zivotnu sredinu.

Buka, vibracije i toplota

S obzirom na prirodu tehnoloskog procesa, rad kotlarnice na te¢no gorivo, doci ¢e do stvaranja odredene
buke. Nova, savremena, oprema, u odnosu na staru opremu, stavra¢e manju buku.

Podaci o buci, opreme u kotlarnici, dobijeni od projektanta masinskog dijela glavnog projekta (“NIK COM
engineering” doo Niksi¢), su:

e Centrifugalne pumpe - BL 50/240 - 30/2 — 3 kom - 78 dB(A) — Zvucni pritisak na 1 m
e Centrifugalne pumpe - IL 80/170 - 2,2/4 — 2 kom - 57 dB(A) — Zvucni pritisak na 1 m
e Aksijalni ventilator - AW500 E4 Sileo — 1 kom — 64 dB(A) — Zvuéna snaga

e Gorionik WM - GL30/3-AZM-RR1 % - 2 kom (prilog 7).

Redovnim odrzavanjem svih elemenata sistema, moze se buka odrzavati u dozvoljenim granicama.

Predmetni objekat se nalazi u naseljenom mjestu, te stoga, je potrebno, u toku funkcionisanja projekta,
redovno mjerenje nivoa buke u Zivotnoj sredini, u skladu sa Zakonom o zastiti od buke u Zivotnoj sredini
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 028/11 od 10.06.2011, 001/14 od 09.01.2014), Pravilnikom o grani¢nim
vrijednostima nivoa buke u Zivotnoj sredini (,,Sl. list CG“, broj 60/11) i Odluci o utvrdivanju akusti¢nih zona
na teritoriji Glavnog grada Podgorice ("Sl. list Crne Gore - opstinski propisi", br. 27/15 od 05.08.2015).

U sastavu kotlovskog postrojenja nalaze se uredaji (pumpe i ventilator), koji mogu stvarati odredene
vibracije. Pumpe i ventilatori su manje mase i veli¢ine, a predvidena je odgovarajuéa zastita od vibracija,
postavljanjem elemenata za akumulaciju nastalih vibracija, to pri redovnom odrzavanju sistema, neéi doci
do znacajnih vibracija, koje bi negativno uticale na Zivotnu sredinu.

Projekat po svojoj konstrukciji, namjeni i sadrzajima, tokom funkcionisanja ¢e proizvoditi toplotu, koja pri
normalnim uslovimarada nema negativno dejstvo na Zivotnu sredinu.
Kotlovsko postrojenje i toplovod ée biti, adekvatno, toplotno izolovani.

Ukupna instalisana snaga svih potroSaca toplote iznosi 6.390,00 kW.
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Zracenje (jonizujuca i nejonizujuca)

S obzirom, na vrstu djelatnosti, radne procese i opremu koja ¢e se koristi u predmetnom objektu, nece biti
emitovanja zracenja (jonizujuéa i nejonizujuéa) prema okruzenju.

Cvrsti otpad i ostali te¢ni otpad

Cvrsti komunalni otpad

Cvrsti komunalni otpad ¢e se stvarati, tokom funkcionisanja projekta.

Koli¢ina ¢vrstog komunalnog otpada po jednom zaposlenom iznosi oko 0,3 kg/dan.
Ovaj otpad se sakuplja u odgovarajuce kontejnere, koje odvozi i prazni JP “Cistoca”.
Cvrsti otpad iz procesa odrzavanja

Ovaj otpad moze biti neopasni (metalni djelovi i sl.) i opasni koji sadrzi ostatke goriva.

Koli¢ina stvaranja ove vrste otpada, zavisi od koli¢ine zamijenjenih istroSenih djelova, inteziteta i uestalosti
izvrSavanja aktivnosto na odrzavanju i dr.

Talog i izdvojene lake tecnosti iz separatora ulja i masti

Tokom funkcionisanja separatora ulja i masti, stvara se talog i izdvajaju lake te¢nosti, koje predstavljaju
opasni otpad. Ovaj otpad se u odredenom vremenskom roku predaje ovlaséenom sakupljacu u skladu sa
Zakonom o upravljanju otpadom ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/11i039/16 ).

Proizvodac otpada koji na godisnjem nivou proizvodi vise od 200 kg opasnog otpada ili vise od 20 tona
neopasnog otpada duZan je da sacini plan upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju
otpadom ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/11 i 039/16 ).

‘ 6) Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaza, odlaganje i sl.) svih vrsta otpadnih materija

Tretiranje otpadnih voda

Otpadne vode od pranja poda kotlarnice i ¢iséenja kotlova

Pod kotlarnice | kotlovi se, u odredenim vremenskim periodima, zbog zaprljanosti gorivom, moraju prati,
odnosno Cistiti. Voda, nakon pranja je zaprljana ostacima goriva, i kao taka predstavlja otpadnu vodu.

Ova otpadna voda se odvodi u separator ulja | masti tipa kao LINBERG NS 6, ST 600 za Q=6l/s, a nakon toga,
odnosno nakon preci$¢avanja se ispusta u upojni bunar.

Shodno ¢lanu 5 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehnickim uslovima za ispustanje otpadnih voda u
recipijent i javnu kanalizaciju, nacinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju
ispitivanja i sadrZaju izvjesStaja o utvrdenom kvalitetu otpadnih voda (,,Sluzbeni list Crne Gore*, br. 45/08 od
31. jula 2008., 9/10 od 19. februara 2010., 26/12, od 24. maja 2012., 52/12, od 12. oktobra 2012. | 59/13,
od 26. decembra 2013.) definisane su maksimalne dopustene koncentracije opasnih i Stetnih materija u
otpadnim vodama, koje se smiju ispustati u recipijent (tabela 1).

Tabela 1 - Maksimalno dopustene koncentracije opasnih i stetnih materija u otpadnim vodama, koje se
smiju ispustati u recipijent (shodno ¢lanu 5 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehnickim uslovima za
ispustanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, nacinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih
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voda, minimalnom broju ispitivanja i sadrZaju izvjestaja o utvrdenom kvalitetu otpadnih voda , SluZbeni list
Crne Gore*“, br. 45/08 od 31. jula 2008., 9/10 od 19. februara 2010., 26/12, od 24. maja 2012., 52/12, od 12.

oktobra 2012. i 59/13, od 26. decembra 2013.)

Maksimalno dopustena
Parametar Jedinica koncentracija

mjere (MDK)
pH 6,5-8,5
Temperatura oC 30
Boja mg/| Pt skale 5
Miris bez
Talozive materije ml/Ih 0,5
Ukupne suspendovane materije mg/I 35
BPKs mg0,/! 25
HPK mg0,/| 125
Aluminijum mg/I 3,0
Arsen mg/I 0,1
Bakar mg/I 0,5
Barijum mg/I 3,0
Bor mg/I 2,0
Cink mg/I 1,0
Kobalt mg/I 1,0
Kalaj mg/I 0,75
Kadmijum mg/I 0,01
Ziva mg/! 0,005
Ukupni hrom mg/I 1,25
Hrom 6+ mg/I 0,1
Mangan mg/I 2,5
Nikal mg/I 1,25
Olovo mg/I 0,5
Selen mg/I 0,03
Srebro mg/I 0,15
Gvoide mg/I 2,0
Vanadijum mg/I 0,05
Ukupni fenoli mg/I 0,1
Fluoridi mg/I 2,0
Sulfiti mg/I 2,0
Sulfidi mg/I 0,25
Sulfati mg/I 20
Aktivni hlor mg/I 0,05
Mineralna ulja mg/I 2,0
Ukupna ulja i masnoce mg/I 10
Aldehidi mg/I 1,0
Alkoholi mg/I 1,0
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Ukupni aromati¢ni ugljovodonici mg/I 0,05
Ukupni nitrirani ugljovodonici mg/I 0,025
Ukupni halogeni ugljovodonici mg/I 0,25
Ukupni organofosfatni pesticidi mg/I 0,025
Ukupni organohlorni pesticidi mg/I 0,025
Ukupne povrsinski aktivne supstance mg/I 4,0
Ukupni deterdzZenti mg/I 0,5
Radioaktivnost Bq/I 0,5

Otpadne vode koje se ispustaju u recipijent i javnu kanalizaciju ne smiju sadrzavati:

-zapaljive i eksplozivne materije,

-Stetne gasove (vodonik sulfide, sumporne okside, azotne okside, cijanovodonik, hlor | sl.)

-Svrste, viskozne materije | plutaju¢e materije, kao Sto su: pepeo, trska, slama, otpaci metala, plastike |
drveta, staklo, krpe, perje, meso, Zivotinjske utrobe, taloge koji nastaju pri preciséavanju voda, ostaci
dezinfekcionih sredstava | drugih hemikalija | boja, nedovoljno usitnjeno smece | sl.

-kisjele, alkalne i agresivne materije,

-otpadne vode iz zdravstvenih veterinarskih | drugih organizacija u kojima se moZe ocekivati prisustvo
patogenih mikroorganizama, bez prethodne dezinfekcije,

-radioaktivne materije,

-u atmosferskom kanalu ne smije biti vise od 0,03 mg/I rastvorenih ili gasovitih ugljovodeonika
-ostale Stetne materije.

Ispusne gradevine i drugi objekti koji sluze za ispustanje otpadnih voda u prirodni recipijent moraju da
zadovolje sljedeée uslove:

- da se minimalni profil odvodnog kanala odreduje na osnovu hidrauli¢kog proracuna,
- dase nesmetano mozZe obavljati revizija,

- dase nesmetano mozZe obavljati eventualna opravka objekta.

Cvrsti otpad i ostali te¢ni otpad

Cvrsti komunalni otpad

Cvrsti komunalni otpad ¢e se stvarati, tokom funkcionisanja projekta.
Ovaj otpad se sakuplja u odgovarajuée kontejnere, koje odvozi i prazni JP “Cistoca”.
Cvrsti otpad iz procesa odrZavanja

Ovaj otpad moze biti neopasni (metalni djelovi i sl.) i opasni koji sadrzZi ostatke goriva.

Neopasni otpad, vlasnik moZe prodati ili ustupiti drugom licu.

Opasni otpad se mora sakupljati, na odgovarajuci nacin | predati ovlas¢enom sakupljacu/preradivacu u
skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/11i039/16 ).

Talog i izdvojene lake tecnosti iz separatora ulja i masti

Tokom funkcionisanja separatora ulja i masti, stvara se talog | izdvajaju lake tecnosti, koji predstavljaju
opasni otpad. Ovaj otpad se u odredenom vremenskom roku predaje ovlaséenom sakupljacu u skladu sa
Zakonom o upravljanju otpadom ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/11 i 039/16 ).
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IV OPIS RAZMATRANIH ALTERNATIVA

U predmetnom objektu, se i sada proizvodi toplota koja se koristi za zagrijavanje odredenih objekata.
Postojeci kotlovi koriste mazut kao gorivo.

Nosilac projekta se opredijelio za zamjenu istroSene opreme.
Nosilac projekta nije imao druge alternative nego da izabere ekstra lako lozZ ulje kao gorivo, s obzirom:

- Da postrojenje na gasovoto gorivo, zbog lokacije, ne zadovoljava propisane mjere zastitte od pozara
i eksplozije
- Da ugradnja kotlova na ¢vrsto gorivo se ne uklapa u postojeéi objekat.
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V OPIS SEGMENATA ZIVOTNE SREDINE

| 1) Stanovnistvo (naseljenost i koncentracija)

U neposrednoj blizini predmetne lokacije nalazi se manji broj individualno stambenih objekata.
Na udaljenosti cca 100m, pocinje blok objekata kolektivnog stanovanja sa prostorima za poslovanje.
Procjenjuje se da u krugu od 200 metara, stanuje cca 500 lica.

2) Flora i fauna (podaci o rijetkim i zasticenim vrstama)

Na postojeéem terenu nije prisutno kvalitetno zelenilo. Na povrsini parcele nema ni pojedinih ni grupnih
dendroloskih vrsta koje treba oc€uvati.

Na predmetnoj lokaciji i u njenoj blizoj okolini nema rijetkih i zasti¢enih vrsta flore i faune.

3) Zemljiste

Lokacija objekta, morfoloski gledano, predstavlja ravan teren.

U nedostatku razultata o kvalitetu zemljista na i/ili u blizini predmetne lokacije, na sljedeéim grafikonima su
prikazani rezultati ispitivanja opasnih | Stetenih materija u zemljistu na podrucju Podgorice. Podaci su
preuzeti iz dokumenta — Informacija o stanju Zivotne sredine za 2016. godinu, Agencije za zaStitu prirode i
Zivotne sredine.

Na podruéju Glavnog grada Podgorica uzorkovanje je izvrSeno na 6 sledecih lokacija:
- Donja Gorica - zemljiSte pored saobracajnice,

- Cemovsko polje - zemljiste pored saobracajnice,

- Srpska,

- Djedije igraliste (Njegosev park),

- Trafostanica Zagoric,

- Trafostanica Tolosi.
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Grdfikon 1 - SadrZaj hroma (Cr) u uzorku zemljisSta uzorkovanom u Donjoj Gorici, 2009-2016
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Grafikon 2 - Odnos evidentiranih koncentracija nikla (Ni) u mg/kg
na pojedinim lokacijama u Podgorici, 2009-2016
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Grafikon 3 - Odnos evidentiranih koncentracija olova (Pb) u mg/kg
na pojedinim lokacijama u Podgorici, 2009-2016

Na osnovu rezultata ispitivanja zagadenosti zemljista na teritoriji Podgorice u 2016. godini, konstatovano je
slijedede:

U uzorku zemljista uzorkovanom na lokaciji Donja Gorica sadrzaj hroma, nikla i fluora prelazi maksimalno
dozvoljenu koncentraciju normiranu Pravilnikom, dok sadrzaj svih ostalih ispitivanih parametara (i
neorganskih i organskih) ne prelazi normirane vrijednosti.

U uzorku zemljita uzorkovanom na lokaciji Cemovsko polje sadriaj hroma, nikla i fluora prelazi
maksimalno dozvoljenu koncentraciju normiranu Pravilnikom. SadrZaj ostalih neorganskih i svih organskih
ispitivanih parametara je ispod vrijednosti normiranih Pravilnikom.

U uzorku zemljista uzorkovanom na lokaciji Srpska utvrden je povecéan sadrzaj fluora, hroma i nikla od
neorganskih komponenti u odnosu na vrijednosti normirane Pravilnikom. Od organskih zagadivaca sadrzaj
policiklicnih aromatskih ugljovodonika (PAH) prelazi vrijednost normiranu Pravilnikom. Sadrzaj ostalih
neorganskih i organskih ispitivanih parametara je ispod vrijednosti normiranih Pravilnikom.
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U uzorku zemljista uzorkovanom na lokaciji trafostanica Zagori€¢ sadrzaj PCB kongenera je ispod
maksimalno dozvoljenih koncentracija, dok je analiza uzorka zemljista uzorkovanog na lokaciji trafostanica
ToloSi detektovala sadrzaj PCB kongenera 101 i 153 iznad normirane MDK.

U tabeli br. 2 su date maksimalno dozvoljene koli¢ine (MDK) opasnih | Stetnih materija u zemljistu, prema
Pravilnikou o dozvoljenim kolicinama Stetnih i opasnih materija u zemljiStu i metodama za njihovo

ispitivanje (“SI. list RCG”, br. 18/97).

Tabela 2 - Maksimalno dozvoljene kolicine (MDK) opasnih | Stetnih materija u zemljistu

REd.' Parametar Jedinica mjere MDK
broj
1 Kadmijum mg/kg 2
Olovo mg/kg 50
3 Ziva mg/kg 1,5
4 Arsen mg/kg 20
5 Hrom mg/kg 50
6 Nikal mg/kg 50
7 Fluor mg/kg 300
8 Bakar mg/kg 100
9 Cink mg/kg 300
10 Bor mg/kg 5
11 Kobalt mg/kg 50
12 Molibden mg/kg 10
13 2PAHs (pol'icikli(”:ni 'ar.omatiéni ma/ke 0,6
ugljovodonici)
14 PCB 18 mg/kg 0,004
15 PCB 31 mg/kg 0,004
16 PCB 28 mg/kg 0,004
17 PCB 52 mg/kg 0,004
18 PCB 44 mg/kg 0,004
19 PCB 101 mg/kg 0,004
20 PCB 149 mg/kg 0,004
21 PCB 118 mg/kg 0,004
22 PCB 153 mg/kg 0,004
23 PCB 138 mg/kg 0,004
24 PCB 180 mg/kg 0,004
25 PCB 194 mg/kg 0,004
26 Triazini mg/kg 0,01
27 Karbamati mg/kg 0,5
28 Ditiokarbamati mg/kg 1,0
29 Hlorfenoksi mg/kg 1,0
30 Fenolni herbicidi mg/kg 0,3
31 Organohlorni pesticidi mg/kg 0,01
32 Organokalajna jedinjenja mg/kg 0,005
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| 4)Vode (kvalitet vodnih resursa sa posebnim osvrtom na ispuste otpadnih voda)

Na predmetnoj lokaciji, kao u blizoj i daljoj okolini nema povrsinskih vodotoka.
U Podgorici, podzemna voda je niska i iznosi 16-20m ispod nivoa terena.

Postojeéi objekat kotlarnice se snabdijeva vodom iz gradske vodovodne mreze. Postojeca cijevna mreza
kojom se objekat kotlarnice prikljuéuje na gradsku vodovodnu mrezu, nece se mijenjeti.

U Podgorici, ispitivanja kvaliteta sirove vode na izvoriStima i na kontrolnim tackama distribucionog sistema
vrsi se svakodnevno. Kontrolu kvaliteta vode za pi¢e obavlja JZU Institut za javno zdravlje Crne Gore i ona
obuhvata cjelokupnu distributivnu mrezu, ukljucujudi i njene krajnje tacke. U toku jednog mjeseca vrsi se
ispitivanje 84 uzorka vode.

Na sljedeé¢im grafikonima su prikazani rezultati ispitivanja kvaliteta vode za pi¢e na teritoriji Crne Gore
(ukupno je analizirano 11478 uzoraka voda za pi¢e sa gradskih vodovoda i drugih javnih objekata

vodosnabdijevanja). Podaci su preuzeti iz dokumenta — Informacija o stanju Zivotne sredine za 2016.
godinu, Agencije za zaStitu prirode i Zivotne sredine.

100% -
90% -
80% -
70% -
60% -
50% -
40% -
30% -
20% -
10%

0% -

M odgovara Bne odgovara

Il

B.Polje
Ulcm

NIkSlé
Pluiine
Kolas‘ln

Mojkovac
Berane

Roiaje
H Now

Budva

Kotor

Tlvat

Phevha
Cetmje

5avmk

Zabljak

Podgonca
Danilovgrad
And rijevlca

Plav, Gusinje.Murino
Regionalni V B sestre

Grafikon 4 - Rezultati fizicko-hemijskih ispitivanja uzoraka hlorisane vode za pice
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Grafikon 8 - Rezultati ispitivanja vode za pice u 2016. godini
Predmetni objekat je prikljuéen na gradski kanalizacioni sistem.
U objektu postoji sistem kanalizacije za incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i

¢iséenja kotlova.
Pomenute otpadne vode se ispustaju u upojni rov koji se nalazi neposredno iza objekta.
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| 5) Kvalitet vazduha

Na sljedec¢im grafikonima su prikazane koncentracije zagadujuéih materija u Podgorici (automatska
stacionarna stanica “Nova Varo$”). Rezultati mjerenja su preuzeti iz dokumenta — Informacija o stanju
Zivotne sredine za 2016. godinu, Agencije za zastitu prirode i Zivotne sredine.

Na grafikonu 9 prikazane su koncentracije NO2 u vazduhu (maksimalne jednocasovne i srednje mjesecne
koncentracije) izmjerene tokom 2016. godine.
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Grafikon 9 — Koncentracija NO, u vazduhu

Dvije jednocasovne srednje vrijednosti azot(IV)oksida (NO2) su bile iznad propisane grani¢ne vrijednosti
(200 pg/m3). U skladu sa Uredbom grani¢na vrijednost za jednocasovne srednje vrijednosti ne smije biti
prekoracena preko 18 puta godiSnje, Sto znaci da je po osnovu ovog parametra vazduh bio u okviru
propisanih normi. Srednja godis$nja koncentracija je iznosila 27,48ug/m3, sto je ispod propisane srednje
godisnje grani¢ne vrijednosti (40pug/m3).

Na grafikonu 10 prikazane su maksimalne osmocasovne srednje i srednje mjeseCne koncentracije
ugljen(ll)oksida (CO) u vazduhu izmjerene tokom 2016. godine.
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Grafikon 10 - Koncentracija CO u vazduhu-Podgorica

propisane grani¢ne vrijednosti od 10mg/m3. Srednja godisnja vrijednost 8-¢asovnih vremena usrednjavanja
iznosi 1,14mg/m3, sto ukazuje da je kvalitet vazduha zadovoljavajuéi sa aspekta uticaja koncentracije

ugljen(ll)oksida (CO).

Na grafikonu 11 prikazane su koncentracije PM10 u vazduhu (maksimalne dnevne srednje vrijednosti i

srednje mjesecne koncentracije) izmjerene tokom 2016. godine.
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Grafikon 11 - Koncentracija PM10 u vazduhu-Podgorica
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Srednje dnevne vrijednosti PM10 cestica su 81 dan (365 dana validnih mjerenja) prelazile propisanu
grani¢nu vrijednost (50ug/m3). Dozvoljeni broj prekoracenja je 35. Srednja godisSnja koncentracija PM10
Cestica iznosila je 38,69ug/m3, sto je ispod, ali blizu propisane granicne vrijednosti koja iznosi 40ug/m3.
PM10 cestice su analizirane na sadrZaj olova za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godiSnjem
nivou. SadrZaj olova, racunato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je znacajno ispod propisane
grani¢ne vrijednosti. VrSene su analize PM10 cestica na sadrZaj benzo (a) pirena i drugih relevantnih
policiklicnih aromati¢nih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j)
fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za
koje nijesu propisanistandardi kvaliteta vazduha ve¢ samo mjere kontrole imisija. SadrZzaj benzo (a) pirena
izraCunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka bio je 3,5 ng/m3. Ciljna vrijednost propisana sa ciljem
zastite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015. godine iznosi 1ng/m3.

Glavni grad je sprovodenjem lokalnog monitoringa realizovao indikativna mjerenja kvaliteta vazduha na
sledecih 6 lokacija:

. _ 5 e Geografska Zagadujuce materije
Mjerno mjesto Geografska Sirina du3ina koje se mjere
Centar gradske op5tine Tuzi 420 21.844 190 19.81%
Centar gradske opstine 420 19.667 190 13.224
Golubovci
Raskrsnica ul K. Nikole [ 420 25924 190 15.486° NO, NOZ2, CO.

- Benzen, 502, O3,
uI.Cm?gorshzlh serdara PMI10 i Pb. As. Cd. Nii
Kod trfnog centra DELTarﬁ. CITY 420 26.237 190 14.024° BaP u suslp endovanim
Raskrsnica ul.l.Cmojevica i 19 420 26 623 190 15.827 testicama
dec (kod stadiona Buducnosti)

Raskrsnica ulV.Durovica i 420 27 342 190 15872
Piperske ulice (Zagorit)

Na svih Sest lokacija u Glavnhom gradu imisijske koncentracije sumpor(lV)oksida SO2, kao jednocasovne
srednje i srednje dnevne vrijednosti su bile zna¢ajno ispod propisanih imisionih grani¢nih vrijednosti.

Na svim lokacijama, sve vrijednosti azot(lV) oksida NO2, predstavljene kao jednocasovne tokom sva Cetiri
mjerna ciklusa (28 dana mjerenja u Cetiri sezone) su bile ispod propisanih grani¢nih vrijednosti.

Za ocjenu kvaliteta vazduha u 2015/16. godini obradena su mjerenja koncentracija suspendovanih cCestica
(PM10) sa Sest mjernih mjesta u Glavnom gradu.

Na lokaciji, centar gradske opstine Tuzi sve srednje dnevne vrijednosti PM10 su bile ispod GV.

Na lokaciji, centar gradske opstine Golubovci ¢etiri srednje dnevne vrijednosti PM10 su bile iznad GV.

Na lokaciji, raskrnica ul.K.Nikole i C.Serdara dva dana, tokom cetiri sedmodnevna ciklusa mjerenja, su
srednje dnevne vrijednosti suspendovanih éestica PM10 bile iznad propisane granicne vrijednosti.

Na lokaciji kod trZinog centra Delta City pet, na raskrsnici ul.V.Duroviéa i 19 decembra ¢etiri i u Zagoricu, na
raskrsnici ul.V.Durovic¢a i Piperske ulice sedam srednjih dnevnih vrijednosti PM10 je bilo iznad GV.

Sve izmjerene vrijednosti ozona 03, tokom sva Cetiri sedmodnevna ciklusa, na svih Sest mjernih mjesta, u
periodu jesen 2015. godine ljeto 2016. godine su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

Sve maksimalne osmocasovne srednje dnevne vrijednosti ugljen monoksida, na svim mjernim mjestima
tokom 2015/16 godine su bile ispod propisanih grani¢nih vrijednosti.
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Na svih Sest lokacija, srednje vrijednosti benzena tokom svih 28 dana mjerenja, su bile ispod propisane
grani¢ne vrijednosti od 5 pg/ms3.

Srednje vrijednosti sadrZzaja olova, kadmijuma, arsena i nikla u PM10, svih 28 dana mjerenja su bile ispod
propisanih grani¢nih-ciljnih vrijednosti.

Srednja godisnja vrijednost benzo(a)pirena, kao srednja vrijednost Cetiri sedmi¢na uzorka, je na svim
lokacijama u Glavnom gradu bila iznad propisane ciljne vrijednosti za 2015. godinu.

| 6) Pejzaz i topografija

Na lokakciji nema posebnih zelenih povrsina (slika 2), pa je ista bez posebnih pejzaznih vrijednosi.
U neposrednoj blizini predmetne lokacije nalazi se manji broj individualno stambenih objekata.

Neposredno pored parcele, sa sjeverne strane, na kojoj se nalazi kotlarnica, prolazi ulica Branka Deleti¢a
(slika 3).

Sam prostor u okviru lokacije na kojoj se nalazi objekat (kotlarnica), koji se rekonstruise, nalazi se na
periferiji gradskog podrucja i predstavlja ravan teren.

7)Klimatski Cinioci

Urbano podrucje Podgorice karakteriSe slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora. Zime su
blage, sa rijetkim pojavama mrazeva, dok su ljeta Zarka i suva.

Srednje godisnje padavine iznose 1.544 mm (60,8 in). Broj kiSnih dana je oko 115.

U Podgorici srednja godiSnja temperatura je 15.5°C sa srednjom minimalnom od 5°C u januaru i srednjom
maksimalnom od 26.7°C u julu mjesecu.

Prosjecna relativna vlaznost za Podgoricu iznosi 63.6%.

Podaci Hidrometeoroloskog zavoda (u periodu 1995 - 2003) pokazuju da 40% vremena preovladuju sjeverni
vjetrovi (N), dok su juini vjetrovi dominanti 25-30% vremena. Najmanje su cesti istocni vjetrovi.
Maksimalna brzina vjetra je zabiljeZena za sjeverni vjetar i iznosi 34,8m/s.

Jaki vjetrovi su najéesc¢i tokom zime, sa prosjekom od 20,8 dana, a najmanje Cesti u ljetnjim mjesecima, sa
prosjekom od 10,8 dana.

Na podrucju Podgorice od brojnih pravaca duvanja vjetra dva su uglavnom nosioci vremenskih prilika (Ruza
vjetra, slika 8). To su sjever i jugo koji duvaju uglavnom u period septembar - april.

‘ 8)lzgradenost prostora lokacije i njene okoline

U blizini lokacije, predmetnog objekta, se nalazi, manji broj objekata, sa manjim brojem lica koja se
svakodnevno nalaze nai u blizini predmetne lokacije.

Predmetna katastarska parcela, granici se parcelama, na kojima se nalaze sljededi objekti:
- Ulica Branka Deleti¢a, sa sjeverne strane, slika 3;
- Individualno stambeni objekat, sa zapadne strane, slika 4;
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- Neiskori$c¢eni i zapusSteni prostor, sa istoCne strane, slika 5;
- Individualno stambeni objekat, sa juzne strane, slika 6.

| 9)Nepokretna kulturna dobra i zasticena prirodna dobra

Na osnovu sagledavanja raspolozZivih podataka za predmetno podruéje nema podataka da na ovom
prostoru postoje nepokretna kulturna dobra, niti da postoje zasticena prirodna dobra.

‘ 10) Medusobni odnos navedenih ¢inilaca

Polazedi od cinjenice da Zivotna sredina obuhvata prirodno okruzenje: vazduh, zemljiste, voda, biljni i
Zivotinjski svijet; pojave i djelovanja: klima, jonizuju¢a i nejonizuju¢a zracenja, buka i vibracije, kao i
okruzenje koje je stvorio Covjek: gradovi, naselja, kulturno istorijska bastina, infrastrukturni, industrijski |
drugi objekti, moze se konstatovati da se radi o veoma kompleksnom i meduzavisnom sistemu.
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VI OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTICAJA

Identifikacija i procjena uticaja objekta na Zivotnu sredinu je zadatak koji dovodi u vezu karakteristike
investicionog zahvata u odnosu na okolinu. Imajuci to u vidu prilikom realizacije objekta treba sprovesti
mjere koje ¢e obezbijediti njegovu kvalitetnu eksploataciju i eliminisati sve Stetne uticaje kako na korisnike
tako i na okolinu. Radovi u prirodi, odnosno u Zivotnoj sredini, opravdani, drustveno korisni itd. narusavaju
postojecu prirodnu ravnotezu i imaju odredene posljedice i uticaje na Zivotnu sredinu.

Mogucdi uticaji predmetnog objekta na Zivotnu sredinu na navedenoj lokaciji mogu se javiti:
a)u fazi gradnje

b)u fazi eksploatacije
c)u slucaju akcidenta

1) Uticaj na kvalitet vazduha

U toku izvodenja radova

a)

Rekonstrukcija kotlarnice Univerziteta Crne Gore, podrazumijeva zamjenu postojecih kotlova, pratece
opreme i instalacija i zamjenu dijela magistralnog vrelovoda od kotlarnice do zgrade tehnickih fakulteta.

U procesu rekonstrukcije, predvideni su slejdeci radovi:
- Uklanjanje tehnoloSke opreme
- Uredivanje fasade i unutrasnjih zidnih povrsina
- Manji gradevinski radovi unutar objekta, radi zamjene i opravke postojecih i novih instalacija
- Uklanjanje postojeceg podzemnog rezervoara i postavljanje novog podzemnog rezervoara za
pogonsko gorivo
- Uklanjanje dijela, u duzini 60m, podzemnog toplovoda i ugradnja novog toplovoda u isti rov.

Tokom izgradnje ¢ée na predmetnom lokalitetu doéi do privremenog povecanja saobracaja usljed rada
gradevinske mehanizacije. Takode, u toku izvodenja radova moze se ocekivati povecanje emisija gasova
radom gradevinskih masina kao i mineralne prasine, odnosno PM10 cestica.

Za radove na iskopu, utovaru i transportu pretpostavlja se da ¢e biti angazavana sljede¢a mehanizacija:
buldozer, utovarivac, bager i kamioni.

U Evropi je emisija iz dizel motora vanputne mehanizacije i poljoprivrednih traktora utvrdena regulativom
ECE96 od 15. decembra 1995. godine. Pored ovog propisa, usvajane su i odgovarajuce direktive od strane
Komisije EU. Prva direktiva 97/68/EC usvojena je 16. decembra 1997. godine. Propisi (tabela 3) su uvodeni
kroz dvije faze:

e faza 1 (Stage |) je uvedena 1999. godine i grani¢ne vrednosti su iste kao kod ECE regulative, a

e faza 2 (Stage Il) je uvedena u periodu od 2001. do 2004. godine zavisno od snage motora i grani¢ne
vrijednosti su propisi Komisije EU.
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Tabela 3: Stage | i Stage Il - Granica za emisiju iz dizel motora vanputne mehanizacije, u g/kWh

Snaga, co HC NOx PM
kw Faza 1 Faza 2 Faza 1 Faza 2 Faza 1 Faza 2 Faza 1 Faza 2
P2130 5,0 3,5 1,3 1,0 9,2 7,0 0,54 0,2
75<P<130 5,0 5,0 1,3 1,0 9,2 7,0 0,70 0,3
37<P<75 6,5 5,0 1,3 1,3 9,2 8,0 0,85 0,4
18<P<37 - 5,5 - 1,5 - 8,5 - 0,8

Izvor: mr Zoran Marjanovic, dr Miomir Raos, Radomir Brzakovic, Redukcija izduvnih gasova motornih vozila
upotrebom alternativnih goriva, Festival kvaliteta 2014 (FQ2014), Kragujevac (Srbija)

Faze 3/4 (Stage IlI/IV) u standardima za emisiju vanputne mehanizacije prihvatio je Evropski parlament 21.
aprila 2004. godine (Direktiva 2004/26/EC), a za poljoprivredu i drvnu industriju 21. februara 2005. godine
(Direktiva 2005/13/EC). Faza 3 se sukcesivno uvodila od 2006. do 2013. godine i podijeljena je u dvije faze:
fazu 3A i fazu 3B. Faza 4 je stupila na snagu 2014. godine. Grani¢ne vrijednosti za emisiju vanputne
mehanizacije faze 3A/3B/4 date su u tabeli 4.

Tabela 4: Stage Il i Stage 1V - Granica za emisiju iz dizel motora vanputne mehanizacije, u g/kWh

Snaga, kW | co HC NOX | PM
Faza 3A
130<P<560 3,5 0,19 2,0 0,2
75<P<130 5,0 0,19 3,3 0,3
375P<75 5,0 0,19 3,3 0,4
19<P<37 5,5 0,19 3,3 0,6
Faza 3B
130<P<560 3,5 0,19 2,0 0,02
755P<130 5,0 0,19 3,3 0,02
56<P<75 5,0 0,19 3,3 0,02
37<P<56 5,0 0,19 3,3 0,02
Faza 4
130<P<560 3,5 0,19 0,4 0,02
56<P<130 5,0 0,19 0,4 0,02

Izvor: mr Zoran Marjanovic, dr Miomir Raos, Radomir Brzakovié, Redukcija izduvnih gasova motornih vozila
upotrebom alternativnih goriva, Festival kvaliteta 2014 (FQ2014), Kragujevac (Srbija)

Faze 3A/3B/4 se primjenjuju samo na novu vanputnu mehanizaciju.

Preporucujemo da, se u procesu izvodenja zemljanih radova, na predmetnoj parceli, koristi mehanizacija,
koja ¢e zadovoljiti grani¢ne vrijednosti emisija zagadujucéih materija u izduvnim gasovima dizel motora, koje
su propisane od Komisije EU (Stage 1lIB). Uz pretpostavku da ¢e izvoda¢ radova koristiti preporucenu
mehanizaciju, u tabeli 5 date su grani¢ne emisije zagadujuc¢ih materija u izduvnim gasovima angaZovane
mehanizacije.

Kao pogonsko gorivo, nabrojane masine (mehanizacija) koriste dizel gorivo.
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Tabela 5- Granicna emisija zagadujucih materija u izduvnim gasovima angaZovane mehanizacije

Vrsta Snaga Granic¢na emisija zagadujucih materija (g/s)
vozila motora kW Cco HC NO, PM10
Bager 125 0,625 0,024 0,375 0,025
Utovarivac 160 0,560 0,030 0,320 0,032
Dozer 221 0,798 0,043 0,456 0,046
Kamion 224 0,784 0,043 0,448 0,045

U toku izvodenja radova, usljed rada gradevinske mehanizacije, odnosno usljed emisije zagadujucih
materija u izduvnim gasovima dizel motora, doc¢i ¢e do promjene kvaliteta vazduha na predmetnom
podrucju, u blizini izvodenja radova. Imajuéi u vidu da se radi o privremenim radovima, a uz dobru
organizaciju na gradiliS$tu (manji broj masina u istovremenom radu, vecéa udaljenost izmedu masina koje su
u radu i dr.), pretpostavlja se da nece doci do znacajnijeg negativnog uticaja na postojece stanje kvaliteta
vazduha, te stoga ne preporucujemo ispitivanje kvaliteta vazduha, na predmetnom podrucju, tokom
izvodenja radova.

Ocjena kvaliteta vazduha vrsi se u skladu sa Uredbom o utvrdivanju vrsta zagadujuéih materija, granicnih
vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha ("SI. list CG", br. 25/12).

Izvodac radova, je duzan da prije, angaZovanja mehanizacije na gradilistu, izvrsi ispitivanje izduvnih gasova.
Mehanizacija, koja ne zadovoljava propise Komisije EU (Stage IlIB), ne moZe se angaZzovati na gradilistu.

Tokom izgradnje projekta vrsiée se i aktivnosti koje imaju potencijal da proizvode Cestice, koje su u vidu
prasine. Neophodno je, u slu¢ajevima, stvaranja, vece koli¢ine prasine, vrsiti prskanje vodom.

PrasSina se sastoji od cestica materijala koje su prenosive vazduhom, i koje nakon oslobadanja kratak
vemenski period provode u atmsoferi i bududi da su dovoljno teske relativho se brzo taloze. Efekti ovih
emisija Ce biti lokalnog karaktera i oni ne izazivaju dugorocne i Siroko rasprostranjene promjene na kvalitet
vazduha u lokalnoj sredini, ali njihovo taloZenje na okolnim posjedima izaziva prljavstinu, koja je
privremenog karaktera.

Precizno ponasanje prasSine, njena prisutnost u atmosferi i daljina do koje moze da dospije zavisi od
odredenog broja faktora, a prije svega od jaine i smjera vjetra, lokalne topografije i prisustva zastitnih

struktura (Sumskih povrsina).

Gore nabrojani uticaji su lokalnog i privremen og karaktera (do zavrSetka zemljanih radova) i generalno se
mogu smanijiti dobrom organizacijom poslova na gradilistu.

U neposrednoj blizini lokacije, predmetnog objekta, nalazi se, manji broj objekata, sa manjim brojem lica
koja se svakodnevno nalaze na i u blizini predmetne lokacije.

U toku eksploatacije

U toku rada predmetne kotlarnice dodi ée do emisije Stetnih gasova u okolnu atmosferu.
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Prema Uredbi o grani¢nim vrijednostima emisija zagadujuéih materija u vazduh ("SI. list Crne Gore", br.
10/11 od 11.02.2011), predmetna kotlarnica za kotao (dva kotla) na ekstra lako loZ ulje ubraja se u srednja
postrojenja za sagorevanje.

Pracenje kvaliteta vazduha vrsi¢e se mjerenjem koncetracije sljedecih zagadujuéih materija u vazduhu:
praskaste materije, ugljen monoksid (CO), oksidi sumpora izrazeni kao SO2, azotni oksid izrazen kao NO2 i
organske materije izraZzene kao ukupni ugljenik.

Mjerenje emisije vrsic¢e ovlaséeni preduzetnik odnosno privredno drustvo, u skladu sa vazeéim propisima.

Prije ispustanja u atmosferu kvalitet gasova i kvalitet preciséenih gasova mora u potpunosti da zadovolji
standarde u skladu sa Zakonom o zastiti vazduha ("SI. listu Crne Gore", br. 25 od 5. maja 2010, 43/15) i
Uredbi o grani¢nim vrijednostima emisija zagadujuéih materija u vazduh ("Sl. list Crne Gore", br. 10/11 od
11.02.2011).

U skladu sa Uredbom o grani¢nim vrijednostima emisija zagadujucih materija u vazduh ("Sl. list Crne Gore",
br. 10/11 od 11.02.2011), neophodno je izvsiti prvo mjerenje emisije zagaduju¢ih materija nakon
rekonstrukcije postojece kotlarnice i to nakon postizanja ustaljenog rada, a najkasnije dvanaest mjeseci od
dana pustanja u rad, kao i vrsiti povremena mjerenja (najmanje tri pojedina¢na mjerenja pri nesmetanom
neprekidnom radu sa najve¢om emisijom i jedno mjerenje pri radnim uslovima koji se redovno ponavljaju
sa promjenljivom emisijom, tokom zamjene goriva, €iS¢enja i regeneracije).

U slucaju akcidenta

Nepotpuno sagorijevanje goriva
Usljed nedostatka kiseonika, dolazi do nepotpunog sagorijevanja goriva, pri ¢emu se kroz dimnjak ispusta
crni gusti dim, u kojem se nalazi CO, nesagoreli ugljovodonici, ...

S obzirom da se ugraduju savremeni kotlovi na ekstra lako loZz ulje i uz stru¢ne i odgovorne zaposlene,
pretpostavlja se da ¢e proces sagorijevanja, uvijek, biti voden u normalnom rezimu rada.

PozZar-eksplozija

Akcidentna situacija, moZe biti pojava pozara u predmetnom objektu. Usljed pojave pozara, javljaju se
produkti razlaganja koji mogu imati toksi¢ni uticaj na vazduh u radnoj i Zivotnoj sredini, Sto se odraZava na
bioloski organizam.

Prema prirodi materijala, koji ¢e se naéi na predmetnoj lokaciji, a u skladu sa normom standarda JUS I1SO
3941, moguce klase pozara su:

Klasa A: To su pozari Cvrstih zapaljivih materijala (pozari stvaranjem plamena i zara - drvo, papir,
tekstil, ugalj i sl.). Sredstvo za gasenje:
- voda, sa i bez dodatka za snizavanje tacke smrzavanja
- pjena (hemiska-vazdusna i laka),i
- specijalni prah za gasenje poZara sa Zzarom.
Klasa B: Pozari zapaljivih te¢nosti (pozari bez Zara - benzin, dizel gorivo, petrolej, ulja, masti, ljekovi,
smola i sl.). Sredstvo za gasenje:
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- pjena (hemiska-vazdusna i laka)

- prah bez natrijumbikarbonata

- prah na bazi kalijumhidrokarbonata
- specijalnui prah

- ugljen dioksid-snijeg.

eMogucdi uzroci pozara-eksplozije u predmetnom objektu su:

- upotrebe otvorenog plamena (pusenje i sl.)
- neispravnost, preoptereéenja i neadekvatnog odrzavanja elektri¢nih uredaja i instalacija,
- upotrebe resSoa, grijalica i drugih grejnih tijela sa uZarenim ili prekomjerno zagrijanim
povrsinama,
- upotreba uredaja za zavarivanje, lemljenje i letovanje u toku izgradnje, rekonstrukcije objekta,
- drzanja i smjeStaja materijala koji je sklon samozapaljenju,
- nestru¢no i neadekvatno rukovanje i odrzavanje
- podmetanje pozaraisl.
PoZar mogu da izazovu pojave ili okolnosti koje stvaraju dovoljno slobodne energije za paljenje gorive
materije ili smjeSe, a mogu se definisati kao:
- direktni dodir eksplozivne smjeSe sa otvorenim plamenom, iskrom ili uzarenom materijom,
- elektricitet,
- staticki elektricitet,
- prirodni izvori (atmosferska praznjenja, sunceva energija),
- trenje, pritisak, udar,
-idr.

Postovanjem predvidnih preventivnih mjera zastite od poZara-eksplozije rizik od poZara se znacano
smanjuje.

eUticaj produkata razlaganja na bioloski organizam u toku poZara

Kao posljedica nastanka poZara obrazuje se dim kao vidljiva komponenta produkata sagorijevanja, koju
safinjava mutna aerosolna mjesavina ¢vrstih, teénih i gasovitih produkata sagorijevanja. Na osnovu
statistickih podataka o broju stradalih u pozarima ¢ak u 80 % slucajeva dolazi do trovanje ugljemonoksidom
i drugim toksi¢nim elementima, dok preostalih 20 % strada od direktnog dejstva plamena, ili od rusenja
konstrukcije. Dejstvo dima na bioloski organizam u toku poZara ogleda se u vise efekata:

e zamracenje (obskuracija), javlja se zbog prisustva Cestica ¢adi i aerosolnih gorivih tecnosti tako
da dim izaziva efekat neprovidnosti. Ova pojava prouzrokuje nemogucénost evakuacije, pa ¢ak i
gasenje pozara.

e nadrazljivost (iritacija), je posljedica jakog dejstva sastojaka dima na vitalne djelove ljudskog
organizma. Ovi produkti izazivaju suzenje, nemoguénost drzanja otvorenih oci, oteZzano disanje
usljed nadrazaja disajnih puteva, pa ¢ak i gré grkljana i njegovo potpuno zatvaranje.

e eksplozija dima, nastaje neocekivano a prouzrokovana je naglim kontaktom vazduha i vec
ohladenog gustog dima, nastalog tinjanjem neke materije.

o fizicka nemoc (inkapacitacija), je pojava izaziva dimom veé u pocetnoj fazi pozara stvarajudi
misSi¢nu slabost, tromost i odsustvo gotovo svakog nagona za borbu sa vatrom ili evakuacijom.
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U toku poZara u gasovitim produktima razlaganja uglavnom se prate i normiraju nedostatak (deficit)
kiseonika O,, sadrzaj uglljen-dioksida CO, i ugljen-monoksida CO.

e Kiseonik O, u ¢elijama Zivih organizama predstavlja izvor Zivotne energije. Sa hemoglobinom (bitnim
sastavnim dijelom krvi), formira nestabilno jedinjenje oksihemoglobin. Oksihemoglobin prenosi krvnom
cirkulacijom kiseonik do kapilarnog sistema, gdje je neophodan za odrzavanje organizma. Tu kiseonik
laganim sagorijevanjem proizvodi toplotu i zagrijava tijelo. Posto oksihemoglobin otpusti kiseonik, ponovo
se transformiSe u hemoglobin, vraca se preko venske krvi u pluca i taj ciklus se stalno ponavlja.

Nedostatak kiseonika u vazduhu u prostoriji pri dejstvu pozaru sa uobicajnih 21,90 % kod covjeka se
smanjene isporuka kiseonika u krvi, ¢ime se uspostavlja oksidacioni proces u mozgu, izazivaju¢i poremecaj
centralnog nervnog sistema. Pri smanjenju koncentracije kiseonika u atmosferi na 15 % kod covjeka se
zapaza skupljanje tkiva koZe (stanje anoksije). Pri daljem smanjenju koncentracije kiseonika do 10 %, ¢ovjek
pocinje loSije izgleda, brzo ustaje, a puls i disanje postaju mu brzi. Pri koncentraciji od 6 do 10 %, gubi
svijest, ali lako moZe biti doveden u normalno stanje na svjezem vazduhu.

Maksimalno dopusteni nedostatak kiseonika u atmosferi u toku poZara, koji ne ugrozava Zivot ljudi
normiran je na 15 %, a za Zivotinje na 10 %.

e Ugljen-dioksid CO,, sam po sebi, ne spada u otrove u pravom smislu rijeci, ali mu neki autori
pripisuju specificnu otrovnost. Njegov toksikoloski znacaj leZi u Cinjenici da on svojim prisustvom razreduje
prisustvo kiseonika u vazduhu. Ugljen-dioksid djeluje na covjeka kao narkoti¢no sredstvo, draZi kozu i
sluzokoZu. Pri koncentraciji od 1 do 3 % u vazduhu izaziva ucestalo disanje, pri 5 % disanje postaje otezano,
dok pri 10 % moZe dovesti do smrti za manje od 5 minuta.

Maksimalno dopustena koncentracija ugljen-dioksida u toku poZara koja ne ugroZava bioloski organizam
kod ljudi normirana je na 5 %, a kod Zivotinja na 10 %.

e Ugljen-monoksid CO, zauzima posebno mjesto medu materijama koje su opasne po zdravlje
¢ovjeka. Stetnost se zasniva na Cinjenici da ga lako apsorbuje hemoglobin, ¢ak priblizno 250 do 300 puta
lakSe od kiseonika. U slucaju apsorbovanja u Zivom organizmu, ugljen-monoksid potiskuje kiseonik iz
oksihemoglobina i gradi sa hemoglobinom karaboksihemoglobin koji je mnogo stabilniji od
oksihemoglobina:

HbO + CO = O, + HbCO
Na ovaj nacin krv se oslobada neophodnog oksihemoglobina koji ne vrsi svoju fiziolosku funkciju. Ako ovim
dejstvom bude pogoden mali broj krvnih zrnaca, nastupaju razne nelagodnosti u organizmu, a ako je taj
broj veliki nastupa smrt.
Pri koncentraciji od 0,150 % ugljen-monoksida u vazduhu u toku jednog casa, ili 0,05 % u toku tri Casa,
moze biti opasana po zdravlje Covjeka. Dejstvo 0,40 % za manje od jednog Casa izaziva smrt. Pri
koncentraciji od 1,30 % covjek nakon 2 - 3 udisaja umire kroz nekoliko minuta.
Maksimalno dopustena koncentracija ugljen-monoksida koja ne ugrozava bioloski organizam kod ljudi
normirana je na 0,15 %, a kod Zivotinja na 0,20 %.

U cilju smanjenja rizika od pojave pozara, u predmetnom objektu, predvidene su adekvatne aktivne (sistem
za dojavu pozara, PP aparati i dr.) i pasivne (odgovarajuca konstrukcija i materijal za gradenje objekta)
mjere zastite od pozara.

b) Kvalitet vazduha umnogome zavisi od meteoroloskih parametara i klimatskih karakteristika. Ovo znaci da
¢e i kvalitet vazduha biti razlicit u razli¢itim godisnjim dobima i pri razli¢itim vremenskim prilikama.

¢) Obzirom na polozaj lokacije projekta ne postoji moguénost prekograni¢nog zagadenja vazduha.
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| 2) Uticaj na kvalitet voda

U toku izvodenja radova

U opstem slucaju, u toku izvodenja radova kvalitet voda na i oko lokacije se moze ugroziti usljed ispustanja
ulja, maziva i goriva iz mehanizacije. Na kvalitet voda u toku izvodenja radova mogu uticati boje i rastvaraci
koji se koriste kod finalnog uredenja enterijera i eksterijera objekta. Pomenuti uticaji su privremenog
karaktera i prestaju nakon izgradnje projekta.

Na planiranoj lokaciji, kao ni u njenoj okolini nema povrsinskih voda.

U Podgorici, podzemne vode se nalaze na 16-20m ispod nivoa terena.

Obzirom na nivo podzemnih voda i ¢injenicu da na predmetnoj lokaciji i u njenoj blizini nema povrsinskih
voda, moze se konstatovati da negativnog uticaja na vode, u toku izvodenja radova, neée biti.

U toku eksploatacije

a)
Sanitarno-fekalne vode

Sanitarno-fekalne otpadne vode koje ée nastajati prilikom eksploatacije objekta ispustaée se u javnu
gradsku kanalizacionu mrezu.

Incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i ¢iS¢enja kotlova

U objektu postoji sistem kanalizacije za incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i
¢iséenja kotlova. Pomenute otpadne vode se ispustaju u upojni rov koji se nalazi neposredno iza objekta.
Prije nego se ispuste u upojni bunar otpadne vode se preciSéavaju u separator ulja i masti.

Ucestanost vadenja i odvoZenja mulja i izdvojenih lakih te¢nosti iz separatora ulja i masti potrebno je
odrediti tokom njegove eksploatacije (procijenjeni period prazinje separatora je cca 18mjeseci).

U sluéaju akcidenta

Akcidentna situacija u toku funkcionisanja projekta moze se desiti usljed:

- Neadekvatnog odrzavanja separatora ulja i masti;
Separator, je potrebno redovno distiti i adekvatni stru¢no odrzavati u ispravnom stanju

- Curenja pogonskog goriva iz podzemnog rezervoara;
Usled potrebe za zastitom Zivotne sredine, a narocito podzemnih voda, ugraden je rezervoar sa duplim
plastom i sistemom za indikaciju curenja goriva iz rezervoara, zbog eventualnog osteéenja plasta.
Prostor izmedu unutrasnjeg i spoljasnjeg omotaca (plasta) rezervoara, napunjen je ispitnom te¢noscu i
povezan sa sistemom za indikaciju curenja na plastu rezervoara.

b) Ne postoji mogucénost uticaja na prekograni¢no zagadivanje voda kada je ovaj objekat u pitanju.
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| 3) Uticaj na kvalitet zemljista

U toku izvodenja radova

Lokacija projekta je na ravnom terenu i ne¢e dovesti do topografskih promjena, erozije tla i klizanja
zemljista.
Rekonstrukcija predmetnog objekta, prije svega podrazumijeva zamjenu postojece tehnoloske opreme.

U fazi iskopa zemlje za postavljanje novog podzemnog rezervoara za gorivo i zamjenu toplovoda,
angazovace se buldozZer, utovarna lopata, bager i kamioni. Otkopana zemlja ée se koristiti za poravnavanje
lokacije projekta, poslije uklanjanja postoje¢eg podzemnog rezervoara za gorivo, a visak ¢e se odvoziti na
mjesto koje odredi nadlezan organ.

Neadekvatno odlaganje otpada (gradevinski Sut i materijal iz otkopa) moZe dovesti do devastacije prostora
prilikom izvodenja projekta.

Imalac gradevinskog otpada, je duzan da sa istim postupa u skladu sa ¢lanom 54, Zakona o upravljanju
otpadom, “Sluzbeni list Crne Gore”, boj 064/11, 039/16).

Ukoliko se na lokaciji projekta, u toku izgradnje, vrSi zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i
gradevinskih masina gorivom moze dodi, usled prosipanja ulja ili goriva, do zagadenja zemljista. U ovim
slucajevima, neophodno je zagadenu zemlju, odstraniti i predati ovlaséenom preduzetniku/privrednom
drustvu, na dalji tretman.

Ovaj uticaj je ogranicenog vremenskog trajanja, odnosno do zavrsetka izgradnje projekta.

U toku eksploatacije

a) Predmetni projekat je rekonstrukcija postojece kotlarnice, koja podrazumijeva, prije svega, zamjenu
tehnoloske opreme u postojeéem gradevinskom objektu, tako da nema izgublejnog poljoprivrednog
zemljista.

Na lokaciji nema mineralnih sirovina pa samim tim nema ni uticaja na njih.

Odlaganje ¢vrstog komunalnog otpada moZe imati uticaj na kvalitet Zivotne sredine na lokaciji projekta
ukoliko se ne bude vrsilo njegovo adekvatno odlaganje. Na ili u blizini predmetne lokacije ¢e se postaviti
kontejneri za odpatke u koje ¢e se sakupljati komunalni otpad, a otpremu otpada ¢ée vrsiti komunalno

preduzece.

Sanitarno-fekalne vode

Sanitarno-fekalne otpadne vode koje ée nastajati prilikom eksploatacije objekta ispustaée se u javnu
gradsku kanalizacionu mreZzu.

Incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i ¢iS¢enja kotlova

U objektu postoji sistem kanalizacije za incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i
¢iséenja kotlova. Pomenute otpadne vode se ispustaju u upojni rov koji se nalazi neposredno iza objekta.
Prije nego se ispuste u upojni bunar otpadne vode se preciSéavaju u separator ulja i masti.
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Ucestanost vadenja i odvoZenja mulja i izdvojenih lakih tecnosti iz separatora ulja i masti potrebno je
odrediti tokom njegove eksploatacije (procijenjeni period praznje separatora je cca 18mjeseci).

U slucaju akcidenta

Akcidentna situacija u toku funkcionisanja projekta mozZe se desiti usljed:

- Neadekvatnog odrZavanja separatora ulja i masti;
Separator, je potrebno redovno distiti i adekvatni stru¢no odrzavati u ispravnom stanju

- Curenja pogonskog goriva iz podzemnog rezervoara;
Usled potrebe za zastitom Zivotne sredine, a narocito podzemnih voda, ugraden je rezervoar sa duplim
plastom i sistemom za indikaciju curenja goriva iz rezervoara, zbog eventualnog osteéenja plasta.
Prostor izmedu unutrasnjeg i spoljasnjeg omotaca (plasta) rezervoara, napunjen je ispitnom tec¢noscu i
povezan sa sistemom za indikaciju curenja na plastu rezervoara.

b) Ne postoji moguénost uticaja na prekograni¢no zagadivanje zemljista kada je ovaj objekat u pitanju.

‘ 4) Uticaj na lokalno stanovnistvo

a) Rad predmetne kotlarnice sa kotlovima na ekstra lako loZ ulje, nema negativan uticaj na naseljenost i
koncentraciju stanovnistva.

b) Vizuelni uticaj nece biti povoljan u toku izvodenja projekta, s obzirom da ¢e u tom periodu biti gradiliste.
Radi se od rekonstrukciji postojeceg objekta, koji je prilicno u zapustenom stanju. Rekonstrukcijom ée biti
obuhvaceno i uredenje fasade i dvorisnog dijela, tako da ¢e vizuelni uticaj biti mnogo pozitivniji.

c)

Emisija zagadujuéih materija

U toku izvodenja radova moze se ocekivati poveéanje emisija gasova radom gradevinskih masina kao i
mineralne prasine, odnosno PM10 Cestica.

Preporucujemo da, se u procesu izvodenja zemljanih radova, na predmetnoj parceli, koristi mehanizacija,
koja ¢e zadovoljiti grani¢ne vrijednosti emisija zagadujuéih materija u izduvnim gasovima dizel motora, koje
su propisane od Komisije EU (Stage 1lIB).

Pri normalnom funkcionisanju predmetnog objekta, neée biti znacajnih negativnih uticaja, zagadujudih
materija (Stetne materije iz procesa sagorijevanja ekstar lakog lozZ ulja), na lokalno stanovnistvo, sto je
neophodno provjeravati mjerenejm od strane akreditovane laboratorije, a u skladu sa Uredbom o
graniénim vrijednostima emisija zagadujuéih materija u vazduh ("SI. list Crne Gore", br. 10/11 od
11.02.2011), prema kojoj je neophodno vrsiti najmanje tri pojedinacna mjerenja pri nesmetanom
neprekidnom radu sa najve¢om emisijom i jedno mjerenje pri radnim uslovima koji se redovno ponavljaju
sa promjenljivom emisijom (tokom zamjene goriva, ¢isSéenja i regeneracije).

U slucaju akcidenta, ispustanja crnog gustog dima iz dimnjaka, moglo bi doéi do negativnih uticaja, na lica
koja bi se nalazila u blizini predmetne lokacije.

U sluéaju pozara-eksplozije, moglo bi doci do znacajnih negativnih uticaja na lica koja bi se nalazila u blizini
predmetne lokacije a ujedno i do uniStenja materijalnih dobara.
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Buka, vibracije, toplota i zracenje

Tokom izvodenja projekta dodi ée do povecanog nivoa buke koja nastaje usled rada mehanizacije i ru¢nih
alata. Ovaj nivo buke ¢e biti u kumulativhom dejstvu sa postoje¢im nivoom buke koji se svakodnevno javlja
na ovom prostoru od odvijanja saobradaja, s tim Sto je ova buka ograni¢enog vremena trajanja dok traje
izvodenje projekta.

Dozvoljeni nivoi zvuéne snage, generisane radom gradevinske mehanizacije date su u narednoj tabeli
(tabela 6).

Tabela 6 - Emisijske vrijednosti buke generisane radom opreme, koja se koristi na otvorenom
(uslovi slobodnog prostiranja zvuka)

Dozvoljeni nivo zvucne snage

S P), .
Vrsta opreme naga (P) (na jedan metar),
u kW
udB
BuldoZeri, utovarivaci, bageri sa P <55 103
gusenicnim pogonom P>55 84 +11logP

Buldozeri, utovarivaci i bageri sa
tockovima, damper, grejderi, P <55 101

viljuskari, rovokopaci, mobilni
kranovi, valjci bez vibracija,
kompresori, masine za aspfalt,
hidrauli¢ni agregati

P>55 82+11logP

Izvor: Direktiva o emitovanju buke u Zivotnu sredinu putem opreme koja se koristi na otvorenom prostoru,
ED 2000/14EC

Preporuéujemo da, se u procesu izvodenja, privremenih radova, na rekonstrukciji kotlarnice, koristi oprema
koja ¢e zadovoljiti nivoe zvuéne snage, date u tabeli 6, a shodno Direktivi o emitovanju buke u Zivotnu

sredinu putem opreme koja se koristi na otvorenom prostoru (ED 2000/14EC).

Tabela 7 — Emisijske vrijednosti buke generisane radom opreme koja se pretpostavlja da e se koristiti

Vrsta vozila mostr:)ariakw Lw dB(A), na 1m
Bager 125 107
Utovarivac 160 106,2
Dozer 221 109,7
Kamion 224 107,8

Tabela 8 — Imisijske vrijednosti buke generisane radom opreme koja se pretpostavlja da Ce se koristiti

Lp (dB)
Vrsta opreme Udaljenost do mjesta imisije
100m 150m
Dozer 58 54
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Bager+kamion 58,5 54,9
Utovarivac¢+Kamion 58,5 54,9

U toku funkcionisanja kotlarnice, prema podacima iz masinskog dijela glavnog projekta (Projektant:“NIK
COM engineering” doo Niksi¢), novougradena oprema ¢e stvarati sljedecu buku:

Centrifugalne pumpe - BL 50/240 - 30/2 — 3 kom - 78 dB(A) — Zvucni pritisak na 1 m
Centrifugalne pumpe - IL80/170 - 2,2/4 — 2 kom - 57 dB(A) — Zvuéni pritisak na 1 m
Aksijalni ventilator - AW500 E4 Sileo — 1 kom — 64 dB(A) — Zvu¢na snaga

Gorionik WM - GL30/3-A ZM-R R1% - 2 kom (prilog 7).

Tabela 9 - Granicne vrijednosti buke u akusti¢nim zonama

Akusticna Nivo buke u dB(A)
zona Lday Levening Lnight

Tiha zona u| 4 35 30
prirodi
Tiha zona ‘w4, 40 35
aglomeraciji
Zona
povisenog 50 50 40
rezima od
buke
Stambena 55 55 a5
zona
Zona
mjeSovite 60 60 50
namjene
Zone pod
jakim

uticajem buke Lday Levening Lnight
koja potice od
saobracaja
Zone pod
jakim uticajem
buke

koja potice od
vazdusnog
saobradaja
Zone pod
jakim uticajem
buke

koja potice od
drumskog
saobradaja

55 55 50

60 60 55
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Zone pod
jakim uticajem
buke 65 65 60
koja potice od
Zeljeznickog
saobracaja
na granici ove zone buka ne
Industrijska smije prelaziti grani¢ne
zona vrijednosti nivo buke u zoni sa
kojom se granici
Zona na granici ove zone buka ne
eksp@atacije smije prelaziti granicne
mineralnih vrijednosti nivo buke
sirovina u zoni sa kojom se granici

Vrijednosti navedene u ovoj tabeli odnose se na ukupan nivo buke iz svih izvora u akusticnoj zoni. U
podrucju razgranicenja akusticnih zona, nivo buke u svakoj akusti¢noj zoni ne smije prelaziti najniZu
grani¢nu vrijednost propisanu za zonu sa kojom se granici. Vrijednost indikatora navedenih u ovoj tabeli
(Lday, Levening, Lnight) predstavlja prosjecne dnevne vrijednosti.

Shodno Odlici o utvrdivanju akusti¢nih zona na teritoriji Glavnog grada — Podgorice (,,SI. list CG“, opStinski
propisi, broj 27/15), predmetna lokacija pripada stambenoj zoni.

U toku izvodenja projekta na lokaciji ¢e biti prisutna pojava vibracija usljed rada gradevinskih masina,
kretanja kamiona i rada rucnih alata. Ove vibracije su periodi¢nog i privremenog karaktera, jer traju dok se
obavlja izvodenje projekta, odnosno dok radi gradevinska operativa, bez znacajnih uticaja na okolinu.

U toku eksploatacije ne¢e dodi do stvaranja znacajnih vibracija, emitovanja toplote ili nekih drugih vidova
zracenja.

‘ 5) Uticaj na ekosisteme i geologiju

a)S obzirom da na predmetnoj parceli nema kvalitenog zelenila, i s obzirom da se vrsi rekonstrukcija, prije
svega, tehnoloske opreme, u normalnim uslovima izvodenja radova, neée doci do uticaja na ekosistem.

Ekosistem mozZe biti ugrozen samo u slucaju akcidenta (u fazi izvodenja radova: ispustanje ulja i goriva
usljed zamjene ulja i punjenje rezervoara kamiona i gradevinskih masina gorivom, na gradiliStu; u toku
eksplotacije: pozar/eksplozija, curenje pogonskog goriva iz podzemnog rezervoara, nepotpuno
sagorijevanje-gusti i crni dim iz dimnjaka). U zavisnosti od veli¢ine akcidenta i brzine reagovanja zavisice i
uticaj na ekosistem.

b) U toku izvodenja i eksploatacije projekta nece doéi do gubitka i oSte¢enja geoloskih, paleontoloskih i
geomorfoloskih osobina.
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| 6) Uticaj na namjenu i koriscenje povrsina

S obzirom da se radi o rekonstrukciji postojeéeg objekta, u postojeéim gabaritima | za upotrebu koju je
imao | prije rekonstrukcije, to nema negativnog uticaja na namjenu | koris¢enje povrsina.

‘ 7) Uticaj na komunalnu infrastrukturu

a) Neposredno pored parcele, sa sjeverne strane, na kojoj se nalazi kotlarnica, prolazi ulica Branka Deletica.

U toku izvodenja radova, s obzirom na blizinu ulice koja prolazi pored predmetne parcele, neophodna je
dobra organizacije na gradilistu, da ne bi dolazilo do zastoja u odvijanju saobracaja.

Pri normalnom funkcionisanju predmetnog objekta, odvijanje saobracaja nije ugrozeno.
U slucaju akcidenta (u toku eksplotacije: pozar/eksplozija), veéih razmjera saobradaj moze biti ugrozen.

b) Za potrebe projekta, kao i u toku izgradnje koristi¢e se voda iz vodovodne mreze, Cije koris¢enje, kao
neobnovljivog resursa, neée imati znacajne posljedice obzirom na koli¢inu potrebne vode.

U toku izvodenja radova, koristice se voda u manjim koli¢inama, s obzirom na vrstu radova (prije svega
zamjena tehnoloske opreme) koji ¢e se obavljati radi rekonstrukcije postojeéeg objekta.

U toku funkcionisanja projekta, voda ¢ée se koristiti, za dopunu sistema vodom i za sanitarne potrebe
zaposlenih.

c) Objekat se prikljucuje na elektro mrezu u skladu sa uslovima koje propise nadlezna elektrodistribucija,
bez uticaja na Zivotnu sredinu.

d) U procesu izvodenja radova nece se stvarati otpadne vode.

Funkcionisanjem predmetnog objekta, poslije rekonstrukcije, u normalnom rada, neée biti uticaja na javnu
gradsku kanalizacionu mreZzu.

U objektu postoji sistem kanalizacije za incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i
¢iséenja kotlova. Ove vode se precis¢avaju u separatoru, a zatim se ispustaju u upojni bunar.

U normalnom radu nema negativnog uticaja projekta na zemljiste i eventualno podzemne vode.

U akcidentnom slucaju, usljed neadekvatnog rada separatora, mogu¢ je negativan uticaj na zemljiste i
eventualno podzemne vode.

e)
Cvrsti otpad

U procesu izvodenja radova na rekonstrukciji postojeceg objekta, stvaraée se gradevinski otpad, s kojim je
neophodno postupati u skladu sa ¢lanom 54 Zakona o upravljanju otpadom ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
064/11i039/16).
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Prilikom funkcionisanja projekta stvara se komunalni otpad od zaposlenih. Komunalni otpad ¢e se odlagati
u kontejnere i odatle se dalje odvoziti od strane komunalnog preduzeca na odgovarajuée mjesto.

| 8) Uticaj na zasticena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu

Na lokaciji | u njenoj blizini nema kulturnih objekata i dobara zasti¢enih u skladu sa Zakonom o zastiti
kulturnih dobara.

‘ 9) Uticaj na karakteristike pejzaza

Na lokakciji nema posebnih zelenih povrsina, pa je ista bez posebnih pejzaznih vrijednosi.
U neposrednoj blizini predmetne lokacije nalazi se manji broj individualno stambenih objekata.
U toku izvodenja radova karakteristike pejzaza nece biti pozitivne.

S obzirom da je predvideno spoljne-fasadno uredenje objekta i uredenje zelene povrsine oko objekta, to ¢e
u procesu funkcionisanja, uz redovno odrzavanje, karakteristika pejzaza biti pozitivna.
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VII OPIS MJERA ZA SPRIECAVANIJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE STETNIH UTICAJA

Prilikom izgradnje i funkcionisanja projekta u cilju obezbjedivanja optimalnog rada, zastite Zivotne sredine i
zdravlja ljudi od eventualnog Stetnog uticaja ovog zahvata, neophodno je sprovesti mjere u cilju
sprecavanja ili eliminisanja moguéeg zagadenja.

Cilj utvrdivanja mjera za smanjenje ili spreCavanje zagadenja jeste da se ispitaju eventualne moguénosti
eliminacije zagadenja ili pak redukcije utvrdenih uticaja.

Na operativnom planu, stalnim uporedenjem analiza i projektovanja, neophodno je definisati termine za
provjeru koji bi omogudili, da se na projektnom planu, sa jedne strane, iskoriste informacije vezane za
Zivotnu sredinu, a sa druge da se utvrdi uskladenost predvidenih rjeSenja sa ekoloskim zahtjevima.

Zastita zivotne sredine podrazumijeva trajnu zastitu vrijednih prirodnih i stvorenih vrijednosti u cilju
odrzavanja i poboljsanja kvaliteta sredine, na lokaciji i u njenoj Siroj okolini.

Uslove za zastitu Zivotne sredine treba ispuniti na tri nivoa:
e u fazi projektovanja,
e ufaziizgradnjei
e u fazi koriséenja.

Mijere u fazi projektovanja

U cilju zaStite Zivotne sredine neophodno je pridrzavati se vazecih zakonskih propisa i normativa, a kojima
su obuhvacena sljedeéa podrucja: urboekologija, zastita od pozZara, zastita od buke, termotehnicka zastita
objekta i zastita od zagadenja zemljista, vode i vazduha. U fazi projektovanja uzeti su u obzir propisi koji se
odnose na izgradnju i eksploatisanje predmetnog objekta.

Tehnologija gradenja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilagodene komunalnim odlukama
koje Stite uslove planiranih objekata, oCuvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere za o€uvanje prostora.

ePodzemni rezervoar za smjestaj goriva-ekstra lako loZ ulje

Za skladistenje goriva predviden je lezedi Celi¢ni rezervoar za podzemnu ugradnju sa dvostrukim plastom,
prema JUS M.Z3.014.

Usled potrebe za zaStitom Zivotne sredine, a narodito podzemnih voda, ugraden je rezervoar sa duplim
plastom i sistemom za indikaciju curenja goriva iz rezervoara, zbog eventualnog osteéenja plasta.

Prostor izmedu unutrasnjeg i spoljaSnjeg omotaca (plasta) rezervoara, napunjen je ispitnom tec¢noscu i
povezan sa sistemom za indikaciju curenja na plastu rezervoara.
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Rezervoar je zasti¢en od korozije. Spoljasnje povrsine rezervoara zasticene su kondor trakom atestiranom
na probojni napon od 14000V. Spoljasnja zastita ne napada Celik i otporna je prema Stetnom uticaju zemlje.
Predvidena je i unutrasnja antikoroziona zastita rezervoara premazima otpornim na dejstva skladistenih
tecnosti.

Prema Tehnic¢kim propisima o izgradnji postrojenja za zapaljive teCnosti i o uskladiStavanju i pretakanju
zapaljivih tecnosti (Sluzbeni list SFRJ broj 20/71) pri transportu, utovaru i istovaru rezervoara mora se voditi
raCuna da ne dode do fizickih oStecenja. Rezervoari se postavljaju u hidro izolovane komore vodedi
rauna da se izolacija plasta ne osteti.

Rezervoar se nakon postvljanja mora ispitati na nepropusnost hladnim hidrauli¢kim pritiskom od 2 bara, u
trajanju od 6 ¢asova, o ¢emu se mora saciniti zapisnik-protokol (Prema standardu JUS M.Z3.010), dok se
nepropusnost duplog plasta ispituje vazduhom pritiska 0.2 bar (manometarski pritisak), prema standardu
JUS M.Z3.014.

e Tetiranje incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i ¢iséenja kotlova

U objektu postoji sistem kanalizacije za incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i
¢iS¢enja kotlova. Ove vode se precis¢avaju u saparatoru uljai masti i kao preciséene se ispustaju u upojni
bunar.

Pri normalnom funkcionisanju separatora ne moze biti negativnog uticaja na Zivotnu sredinu

Opasni otpad, stvoren u separatoru ¢e preuzimati ovlas¢eno privredno drustvo, onosno preduzetnik, koje
je duzno da sa njim postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (“Sluzbeni list Crne Gore”, boj
064/11, 039/16).

Ucestanost vadenja i odvoZenja mulja i izdvojenih lakih tecnosti iz separatora ulja i masti potrebno je
odrediti tokom njegove eksploatacije (procijenjeni period praznje separatora je cca 18mjeseci).

e Mjere zastite od poZara

Neophodno je na mjere zastite od pozara dobiti saglasnost od nadleznog organa (Direktorat za vanredne
situacije). Mjerama zastite od pozara/eksplozije, shodno propisima, predvidena je odredena preventivna
protivpoZarna zastita:
- Pasivna preventivna protivpoZarna zaStita (odgovarajuéi vatootporni materijali gradevinskih
elemenataidr.);
- Aktivna preventivna protivpoZarna zastita (mobilni PP aparati, sistem za dojavu pozaraidr.)

Mijere u fazi izgradnje

U fazi izvodenja radova, posebno treba voditi racuna o sljede¢em:
e GradiliSte mora biti adekvatno ogradeno
e Prije poceka radova gradiliSte mora biti obezbijedeno od neovlas¢enog pristupa i prolaza svih lica, osim
zaposlenih angaZovanih na izvodenju radova, lica koja vrSe nadzor, lica koja vrse inspekcijski nadzor i
predstavnika Investitora
e Obavezna sanacija zemljista, u slucaju izlivanja ulja i goriva tokom rada gradevinskih masina i
mehanizacije

ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU 91



- FLAMING doo Podgorica

.. Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu za promet i usluge

e |Izvodac radova je obavezanda izvrsi pravilan izbor gradevinskih masina sa aspekta emisije buke,
odnosno u skladu sa Zakonom o zastiti od buke u zivotnoj sredini i Pravilnikom o grani¢nim
vrijednostima nivoa buke u Zivotnoj sredini

e U fazi izgradnje, angazovade se gradevinska mehanizacija, koja koristi dizel gorivo. Usljed sagorijevanja
goriva u motorima SUS, ispustace se, u atmosferu, izduvni gasovi. Potrebno je dobrom organizacijom

na gradilistu, obezbijediti da u istom trenutku radi manji broj masina.

¢ Neophodno je obezbijediti dovoljan broj mobilnih kontejnera, za prikupljanje ¢vrstog komunalnog
otpada sa lokacije gradilista i njegovo odnosenje i deponovanje u dogovoru sa nadlaznom komunalnom
sluzbom grada

¢ Neophodno je obezbijediti dovoljan broj mobilnih sanitarnih kontejnera i njihovo redovno odnosenje i
praznjenje u dogovoru sa firmom iz te oblasti

e Treba izvrsiti revitalizaciju zemljista, odnosno sanaciju oko objekta poslije zavrsenih radova.

e Pristupni put na lokaciju izvesti propisno, a cijelu lokaciju nivelisati tako da se porsSinske vode
blagovremeno odvode van lokacije

e Visak zemljanog materijala nakon zavrSenih iskopa odvoziée se na deponiju koju odredi nadlezan organ

e Kvalitet gradevinskih materijala treba biti u skladu sa stanardima

e Na gradiliStu koristiti ispravnu i odgovarajucu gradevinsku mehanizaciju

¢ Na gradiliStu obezbijediti da, iz gradevinskih masina, ne dolazi do ispustanja goriva i maziva

e Nosilac projekta je obavezan da sklopljenim ugovorom sa ovlaséenim preduzec¢em reguliSe odnosSenje
otpada na za to predvideno mjesto

e Obaveza isporucioca opreme, odnosno izvodaca prema nosiocu projekta je dostavljanje kompletne
dokumentacije o izvedenom stanju, atesta za opremu, kao i izvjeStaja o ispitivanjima

e Adekvatno izvodenje svih radova, u skladu sa revidovanim glavnim projektom

e Adekvatno izvodenje sistema sanitarnih i fekalnih voda

e Adekvatno izvodenje sistema otpadnih voda

e Vrsiti redovno kvasenje zaprasenih povrsina i spreciti rasipanje gradevinskog materijala tokom
transporta

e Ako se u toku izvodenja gradevinskih i drugih radova naide na arheoloska nalazista ili arheoloske
predmete, izvodac radova je duzan da odmah prekine radove i obavesti nadleZznu organizaciju za zastitu
spomenika kulture

e Ako se u toku radova naide na prirodno dobro koje je geoloSko-paleontoloskog tipa | minerolosko-
petrografskog porekla, za koje se pretpostavlja da ima svojstvo prirodnog spomenika, izvodac radova je
duzan da o tome obavesti nadleznu organizaciju za zastitu prirode.

POSTUPANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU

Upravljanje gradevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera kojima se, prije
svega, obezbjeduje bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom | prevencija negativnih uticaja na
Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim radovima i uredenju gradilista i planom
upravljanja otpadom na gradiliStu, a u skladu sa planiranom organizacijom gradilista i raspoloZivom
tehnologijom gradenja, definise se:

- vodenje evidencije o vrstama i koli¢ini gradevinskog otpada,

- nacin izdvajanja, privremenog skladistenja i odvoZenja opasnog gradevinskog otpada na gradilistu,

- nacin odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladiStenja gradevinskog otpada
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na gradilistu,

- nacin obrade gradevinskog otpada na gradilistu,

- procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vrSenja radova, sa procjenom njegovog koris¢enja i
nacinu postupanja sa njim

- sredstva i oprema na gradilistu za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i

- druga pitanja od znacaja za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na gradilistu.

Investitor i izvodaC radova su duzni da se u cilju bezbjednog upravljanja gradevinskim otpadom na

gradilistu, u svemu, pridrzavaju propisanih normi:

- Gradevinski otpad na gradiliStu se skladisti odvojeno po vrstama gradevinskog otpada, a u skladu sa
Katalogom otpada, na nacin kojim se ne zagaduje Zivotna sredina;

- Odlaganje gradevinskog otpada koji se privremeno ne skladisti na gradiliStu mozZe se vrsiti u kontejnerima
postavljenim na gradilistu ili uz gradilisSte. Kontejneri moraju biti izradeni na nacin kojim se omogudava
odvozZenje otpada bez pretovara;

- Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zemljiste, osim u slucaju kada je
gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal i izuzimajuci lokacije za odlaganje
gradevinskog otpada odobrene od nadleznih organa;

- Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru;

- Transport gradevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrsi u pokrivenim vozilima za prevoz tereta,
kako bi se sprijecilo eventualno prosipanje otpada i emisija prasine | sitnog gradevinskog materijala;

- Kod vrsenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvodenja drugih radova na gradilistu,
izvodac je duzan obezbijediti pranje to¢kova vozila prije njihovog izlaska sa gradilista na javnu
saobradajnicu;

- Gradevinski otpad se moze privremeno skladistiti na zemljistu gradilista do zavrsSetka radova, ali ne duze
od jedne godine;

- Gradevinski otpad se moze privremeno skladistiti i na drugom gradilistu investitora ili drugom mjestu koje
je uredeno za privremeno skladistenje gradevinskog otpada;

-Prilikom privremenog skladistenje gradevinskog otpada na gradilistu ili njegovog odlaganja u
kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprjecava pristup neovlaséenim licima; sprjecava
rasipanje i prosipanje otpada; sprje¢ava emisija prasSine | raznoSenje sitnog gradevinskog materijala
vjetrom; sprjecavaju potencijalni uzroci poZara i drugi eventualni rizici koji mogu izazvati zagadenje
Zivotne sredine ili Stetene posljedice po zdravlje ljudi;

- Gradevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i gradevinski materijal na bazi gipsa ili mjesavina
gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) mozZe se ponovo upotrijebiti za izvodenje gradevinskih
radova na gradiliStu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremihna otpada ne prelazi 50m3;

- Gradevinski otpad koji ne sadrzi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaze se na deponiju za
inertni otpad;

- Nosilac projekta je obavezan da obezbijedi uslove koji ée omoguditi da ne dode do mijeSanja opasnog
gradevinskog otpada sa neopasnim;

- Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i privremenog skladistenja opasan otpad se posebno pakuje i
oznacava u skladu sa propisima kojima se ureduje prevoz opasnih materija.

Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrduju se | druge mjere
koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa gradevinskim otpadom na gradilistu.
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Mijere u fazi funkcionisanja

U fazi eksplotacije, posebno treba voditi racuna o sljedeéem:

e Redovno vrsiti aktivnosti na odrzavanju tehnoloske i druge opreme

¢ Dosledno postovati program pracenja uticaja na Zivotnu sredinu

e Redovno kontrolisati rad separatora ulja i masti i redovno vrsiti njegovo praznjenje. Praznejnje i odvoz
sadrZaja iz separatora, mora vrsiti ovlaséeni sakuplja¢, u odredenom vremenskom roku, u skladu sa
Zakonom o upravljanju otpadom ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/11i039/16 ).
Ucestanost vadenja i odvoZenja mulja iz separatora ulja i masti potrebno je odrediti tokom njegove
eksploatacije (procijenjeni period praZnje separatora je cca 18mjeseci).

e Redovno odrzavanje biljnih vrsta i travnatih povrsina

e Predvidene mjere zastite od pozZara i ekslozije, moraju biti uvijek obezbijedene

e Redovno, shodno propisima, vrsiti tehni¢ku kontrolu opreme koja je u funkciji zastite od pozara i
eksplozije

e Mjere zastite od incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i ¢isSéenja kotlova

U objektu postoji sistem kanalizacije za incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i
¢iséenja kotlova. Pomenute otpadne vode se ispustaju u upojni rov koji se nalazi neposredno iza objekta.
Prije nego se ispuste u upojni bunar otpadne vode se preciSéavaju u separator ulja i masti.

Separator mora biti u svemu prema uputstvima propisanim evropskom normom EN 858-1. Separator
treba da ima opremu kojom se osigurava adekvatno precis¢avanje vode i pravilan rad separatora.

U zavisnosti od duzine rada separatora, koli¢ine i stepena kontaminacije ulazne vode, potrebno je u
odredenom vremenskom intervalu osigurati odvoZenje sadrZaja iz separatora i obezbijediti njegovo
odlaganje u skladu sa ¢élanom 10, Zakona o upravljanju otpadom (“Sluzbeni list Crne Gore”, boj 064/11,
039/16).

Ucestanost praznjenja separatora, potrebno je odrediti tokom njegove eksploatacije (procijenjeni period
praznje separatora je cca 18mjeseci).

Opasni otpad, stvoren u separatoru ¢e preuzimati ovlaséeno privredno drustvo, onosno preduzetnik, koje
je duzno da sa njim postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (“Sluzbeni list Crne Gore”, boj

064/11, 039/16).

Prilikom neadekvatnog rada separatora, potrebno je preduzeti hitne mjere na otklanjanju nedostataka u
radu istog, od strane stru¢nog lica, a u skladu sa uputsvom proizvodaca.

e Mjere zastite vazduha

Neophodno je redovno odrzavanje i stru¢no rukovanje tehnoloskom opremom, da bi se obezbijedilo
potpuno sagorijevanje goriva i izbjeglo ispustanje iz dimnjaka crnog i gustog dima.

S obzirom da se ugraduju savremeni kotlovi na ekstra lako loZ ulje i uz stru¢ne i odgovorne zaposlene,
pretpostavlja se da ¢e proces sagorijevanja, uvijek, biti voden u normalnom reZzimu rada.
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Dosledno postovati program pracenja uticaja na Zivotnu sredinu, a time i mjerenje i kontrolu emisije

zagadujuéih materija iz procesa sagorijevanja goriva.

e Mjere zastite od buke

Neophodno je redovno odrzavanje i stru¢no rukovanje tehnoloskom opremom.

Dosledno postovati program praéenja uticaja na Zivotnu sredinu, a time i mjerenje i kontrolu buke koja se
stvara u kotlarnici.

e Mjere zastite od pozara i ekslozije

Opste preventivne mjere zastite od poZara

Da bi se obezbijedila odgovarajuca preventivna zastita od pozara u toku eksploatacije predmetnog objekta,
neophodno je preduzeti sljedece:

Spoljne komunikacione (vatrogasno-spasilacke) pristupne puteve oko objekta treba uvijek drzati
prohodnim i pri tome voditi ra¢una da se sa tih puteva u svako doba vatrogasno-spasilackim vozilima
omogudi pristup objektu.

Upoznati opstinsku Sluzbu zastite i spaSavanja (vatrogasnu jedinicu) sa objektom i realizovati
zajednicke vjezbe gasSenja pozara i evakuacije ugrozZenih lica, uz koris¢enje vatrogasne tehnike Sluzbe
zaStite i spaSavanja i raspolozivih uredaja, opreme i sredstava za gasSenje pozara na objektu.

Prostor oko objekta odrzavati Cisto i uredno

Travu oko objekta redovno kositi i uklanjati

U objektu strogo zabraniti pusenje, pri ¢emu se sa zabranom pusenja, pri ulasku u prostorije moraju
upoznati sva lica, na vratima prostorija obavezno postaviti znak upozorenja za zabranu pusenja.

U objektu zabraniti upotrebu otvorenog plamena, alata koji varnici i nezastic¢ene el. instalacije
Obezbijediti, da se tehnoloski proces rada, odvija na propisani nacin

Zabraniti zadrZavanje i parkiranje vozila, kao i odlaganje bilo kakvog materijala, naspram svih ulaza i
izlaza, kojim se onemogucava prilaz, nesmetani ulaz - izlaz, odnosno njihovo koriséenje

Evakuacione puteve unutar objekta uvijek drzati prohodnim i nezakréenim

Zabraniti skladiStenje robe na evakuacionim putevima i u blizini ruénih prenosnih pp-aparata,
hidranata i ru¢nih javljata pozZara i u svako doba mora biti omoguéen pristup pp-aparatima,
hidrantima i ru¢nim javlja¢ima pozara.

Elektro i gromobranske instalacije moraju uvijek biti u ispravnom stanju, u koju svrhu treba redovno
vrsiti odgovarajude preglede i mjerenja.

Popravku, zamjenu i mjerenja elektriénih uredaja i instalacija povijeriti iskljuéivo ovlaséenim licima i
organizacijama.

Nakon svakog praZnjenja protivpozarnih mobilnih aparata za pocetno gasenje poZara, iste odmah
odnijeti na punjenje kod ovlaséene organizacije.

Redovno kontrolisati hidrantsku mrezu, prema uputstvu proizvodaca, a najmanje jednom u Sest
mjeseci, o ¢emu se mora voditi evidencija.

Redovno vrsiti kontrolu i ispitivanje rucne dojave poZara i automatske detekcije-dojave pozara,
prema uputstvu proizvodaca, a najmanje jednom u Sest mjeseci, o ¢emu se mora voditi evidencija.
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- Redovno kontrolisati protivpoZarne aparate, prema uputstvu proizvodaca, o ¢emu se mora voditi
evidencija.

- Sve uredaje i sisteme koji su u funkciji zastite od poZzara redovno tehnicki kontrolisati u predvidenim
vremenskim rokovima i odrzavati ih u funkcionalnom stanju

- Napraviti Upustvo o ponas$anju osoba prilikom poZara, i isto postaviti kod ulaznih vrata.

- Prije pocetka rada zaposleno osoblje obuciti u sprovodenju mjera zastite od poZara, kao i u rukovanju
pp-aparatima za pocetno gasenje poZara i hidrantskom instalacijom i o postupcima u sluc¢aju pozara.

- Neispravne aparate i uredaje i masine ne ukljucivati u elektri¢cnu mrezu

- RT-le, snabdjeti jednopolnom Semom elektroinstalacije

- Na vrata RT-li postaviti natpis » SKLOPKU U SLUCAJU POZARA ISKLJUCITI «

- Nakon zavrsetka investicionih radova izvrsiti neophodna ispitivanja i mjerenja, i o tome dobiti strucni
nalaz od ovlas¢ene ustanove

Mijere u fazi akcidenta

Funkcionisanje jednog ovakvog projekta nosi sa sobom i rizik usljed akcidentne situacije, koja se moze
manifestvovati kroz:
eNeispravnost separatora za precisévanje incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja
poda i ¢is¢enja kotlova
eEmisija zagadujucih materija iz procesa sagorijevanja goriva
ePozar-eksplozija

Neispravnost separatora za preci$¢vanje incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda
i ¢iS¢enja kotlova

Prilikom neadekvatnog rada separatora ulja i masti u toku tretmana otpadnih voda, potrebno je preduzeti
hitne mjere na otklanjanju nedostataka u radu separatora.

Emisija zagadujucih materija iz procesa sagorijevanja goriva

Povecana emisija zagadujucih materija je moguca u slucaju nepotpunog sagorijevanja goriva.

Neophodno je redovno odrzavanje i stru¢no rukovanje tehnoloSskom opremom, da bi se obezbijedilo
potpuno sagorijevanje goriva i izbjeglo ispustanje iz dimnjaka crnog i gustog dima.

U slucaju vecée neispravnosti-kvar na tehnoloskoj opremi (npr. kvar na gorioniku), neophodno je prekinuti
rad i izvrsiti opravku (zamjenu).

Pozar-eksplozija

Akcidentna situacija, moZe biti pojava poZara u predmetnom objektu. Usljed pojave poZara, javljaju se
produkti razlaganja koji mogu imati toksi¢ni uticaj na vazduh u radnoj i Zivotnoj sredini, Sto se odrazava na
bioloski organizam.
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Pozar/eksplozija kao elementarna pojava desava se slucajno, prakticno, moZze da nastane u bilo kojem
dijelu predmetnog objekta i njegove lokacije, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed
definisati i predvideti.

Postovanjem predvidnih preventivnih mjera zastite od poZara-eksplozije rizik od poZara se znacano
smanjuje.
U cilju adekvatnog i pravovremenog postupanja, u slu¢aju gasenja pozara, predvidena je odredena PP
oprema i sistemi:

- sistem za dojavu poZara

- ru€ni aparati za gaSenje poZara

-idr.

*Postupak u slucaju poZara*

Postupak gasenja sprovodi se po sljede¢im fazama:

| —faza;
Podrazumijeva iskljucenje elektricne energije i pristup gasenju poZara ru¢nim aparatima ili vodom, ako
materija koja gori to dozvoljava.

Il —faza;
Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u | fazi nije uspio ugasiti pozar.
Obavijestiti Sluzbu zastite i spasavanja (broj 123), pripadnike Ministarstva unutrasnjih poslova (broj 122), a
po potrebi hitnu medicinsku sluzbu (broj 124).
Dolaskom pripadnika vatrogasne jenice oni preuzimaju ulogu rukovodenja akcijom gasSenja, sprovodedi
neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podredeni komandi rukovodioca akcije gasenja, slijede njegova
upustva i nesmiju se preduzimati samovoljne akcije i radnje.

Il —faza;

Ovaj stepen nastupa kod pozara veleg inteziteta tj. kada predhodnim postupcima nije doslo do njegove
likvidacije. Rukovodioc akcije gaSenja putem radijo-veze obavjeStava vatrogasnu jedinicu i svoje
predpostavljene, trazeci pojacanje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska pojacanja a po potrebi i drugih spasilackih
ekipa nastoji se ne dozvoli da se poZar dalje Siri, koristedi raspoloZiva protivpoZarna sredstva i opremu. Po
dolasku komandira ili njegovog zamjenika, rukovodioc akcije gaSenja upoznaje svoje predpostavljene o
trenutnoj situaciji, a oni nakon toga preduzimaju komandu i rukovode akcijom gaSenja. Svi izvrSioci su tada
pod njegovim komandom, samostalno ne preduzimaju akcije a oni su odgovoran za sve radnje do konacne
likvidacije pozara.

eRazlaganje PCB-a, na povisenim temperaturama ili pod dejstvom poZara

U periodu od izgradnje predmetnog objekta i stavljanja u funkciju, pa najkasnije do 31.12.2021.godine,
privremeno Ce se skladistiti oprema (trensformatori) koja sadrzi PCB.

Akcidentna situacija, razlaganja PCB-a usled prisustva toplote i kiseonika moZe prouzrokovati nastajanje
dioksina, PCDD i PCDP. Analize nesreca su pokazale da je prisustvo furana znatno vedéi od dioksina (za faktor
od gotovo 100). Ovakva akcidentna situacija bi mogla dovesti do disperzije dima i ¢adi, odnosno do
kontaminacije Sireg podru¢ja.

Za nesrece ovog tipa, koristi se termin ,vruéa kontaminacija®.
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U cilju smanjenja rizika od pojave poZara, u predmetnom objektu, a time i smanjenja rizika od pojave
razlaganja PCB-a, na poviSenim temperaturama ili pod dejstvom poZara, predvidene su adekvatne aktivne
(sistem za dojavu poZara, hidrantska mreZa, PP aparati) i pasivne (odgovarajuca konstrukcija i materijal za
gradenje objekta) mjere zastite od poZara.

Postupci u slucaju vruée kontaminacije nastala usljed termicke razgradnje:

* Pozovati Sluzbu zastite i spasavanja, dajuci im detalje o prirodi nesre¢e da bi ponijeli odgovarajucu
opremu za ulazak u prostorije i za gaSenje poZzara;

* Odmah obavijestiti nadlezne organe;

» Zabraniti pristup kontaminiranim prostorijama za svakoga ko ne nosi zastitnu odje¢u (vodootporani
kombinezon, naocdare, masku, kaljace) i dozvoljen samo kada je to neophodno, u kratkom vremenu;

» Ograniciti nivo kontaminacije blokadom svih mogucéih puteva za moguci prenos izmedu kontaminiranog i
nekontaminiranog podrudja;

* Provjriti stepen kontaminacije;

* Na osnovu rezultata izvrsiti klasifikaciju kontaminacije lokacije, na osnovu koje inspekcija moze naloZiti
mjere za dekontaminaciju, i to:

- Odlaganje Suta, predmete male vrijednosti i kontaminiranu odjeéu u kontejnere za naknadno
spaljivanje na odobrenoj lokaciji;

- Upotrebu pare ili rastvaraca, za Cis¢enje ¢vrstih povrsina i objekte od vrijednosti, kako bi se
eliminisala povrsinska kontaminacija i znacajno smanjio opsti nivo kontaminacije sa ciljem ponovnog
obavljanja redovnih aktivnosti na lokaciji.
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VIIl PROGRAM PRACENJA UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU

U skladu sa postojeéim zakonskim propisima u Crnoj Gori, neophodan je i program pracéenja stanja Zivotne
sredine (monitoring) u toku funkcionisanja predmetnog projekta.

U cilju kvalitetnog sprovodenja mjera zastite Zivotne sredine, potrebno je vrsiti mjerenja:

1. Emisije zagadujucih materija u vazduhu, koje nastaju usljed procesa sagorijevanija, u kotlu, ekstra lakog
loZ ulja

Neophodno je izvsiti prvo mjerenje emisije zagadujucih materija nakon rekonstrukcije postojece kotlarnice
i to nakon postizanja ustaljenog rada, a najkasnije dvanaest mjeseci od dana pustanja u rad.

Prvo mjerenje obezbjeduje operater i lzvjeStaj o prvom mjerenju dostavlja organu uprave nadleznom za
poslove zastite Zivotne sredine (u daljem tekstu: Agencija), u roku od 30 dana od dana izvrSenog mjerenja.

Povremena mjerenja:

Vr$e se najmanje tri pojedinaéna mjerenja pri nesmetanom neprekidnom radu sa najve¢om emisijom |
jedno mjerenje pri radnim uslovima koji se redovno ponavljaju sa promjenljivom emisijom (tokom zamjene
goriva, CiS¢enja i regeneracije).

2. Kvaliteta otpadnih voda od pranja poda kotlarnice i ¢iS¢enja kotlova, nakon precis¢avanja u separatoru, a
pije upustanja u upojni bunar

Obezbijediti mjerenje kvaliteta otpadne vode prema Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehnickim uslovima
za ispustanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, nacinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih
voda, minimalnom broju ispitivanja i sadrzaju izvjeStaja o utvrdenom kvalitetu otpadnih voda (,,Sluzbeni list
Crne Gore”, br. 45/08 od 31. jula 2008., 9/10 od 19. februara 2010., 26/12, od 24. maja 2012., 52/12, od
12. oktobra 2012.159/13, od 26. decembra 2013.).

Mjerenja vrsiti svaka tri mjeseca, u periodu rada kotlarnice.

3.Nivoa buke u Zivotnoj sredini, na granici parcele na kojoj se nalazi objekat kotlarnice

Merenje nivoa buke u Zivotnoj sredini vrSiée se u skladu sa Zakonom o zastiti od buke u Zivotnoj sredini
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 028/11 od 10.06.2011, 001/14 od 09.01.2014), Pravilnikom o grani¢nim
vrijednostima nivoa buke u Zivotnoj sredini (,,Sl. list CG“, broj 60/11) i Odluci o utvrdivanju akusti¢nih zona
na teritoriji Glavnog grada Podgorice ("Sl. list Crne Gore - opstinski propisi", br. 27/15 od 05.08.2015).
Mjerenja vrsiti, dva puta u toku 12 mjeseci, u periodu rada kotlarnice.

Dobijene rezultate upisivati i koristiti za informisanje, intervenisanje ili naznake vanredne situacije za
odredeni segment na lokaciji.

O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrsi obavjestavanje javnosti na transparentan nacin.
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IX REZIME INFORMACUA

Lokacija (slika 1) kotlarnice (slika 2) koja se rekonstruiSe u postojeéim gabaritima je u Podgorici, na
katastarskoj parceli br. 1373/3 KO Podgorica .

Za planirani objekat, Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora i zastite Zivotne sredine, Glavnog grada -
Podgorica, izdao je Urbanisticko-tehnicke uslove broj 08-352/17-226 od 11.04.2017. godine (prilog 1).

Lokacija kotlarnice se nalazi na udaljenosti cca 2,5km, vazdusne linije, od centra grada.

Predmetna katastarska parcela, granici se parcelama, na kojima se nalaze sljedeci objekti:
- Ulica Branka Deletica, sa sjeverne strane, slika 3;
- Individualno stambeni objekat, sa zapadne strane, slika 4;
- Neiskori$c¢eni i zapusteni prostor, sa istoCne strane, slika 5;
- Individualno stambeni objekat, sa juzne strane, slika 6.

2 i na njoj se nalazi postoje¢a kotlarnica, koja se

2

PovrSina predmetne parcele iznosi cca 1700 m

rekonstruiSe u postoje¢im gabaritima. Kotlarnica je povrSine u osnovi cca 213 m
P+0.

spratnosti

Rekonstrukcija kotlarnice Univerziteta Crne Gore, podrzumijeva zamjenu postojeéih kotlova na mazut,
prateée opreme i instalacija i zamjenu dijela magistralnog vrelovoda od kotlarnice do zgrade tehnickih
fakulteta.

Umjesto postojeéa tri kotla na mazut predvidena je montaza dva nova celicna tropromajna vrelovodna
kotla na ekstra lako lozZ ule.

Za skladistenje goriva predviden je lezedi Celi¢ni rezervoar (kom. 1) za podzemnu ugradnju sa dvostrukim
plastom, prema JUS M.Z3.014.

Usled potrebe za zaStitom Zivotne sredine, a narodito podzemnih voda, ugraden je rezervoar sa duplim
plastom i sistemom za indikaciju curenja goriva iz rezervoara, zbog eventualnog osteéenja plasta.

Prostor izmedu unutrasnjeg i spoljaSnjeg omotaca (plasta) rezervoara, napunjen je ispitnom tecnoscu i
povezan sa sistemom za indikaciju curenja na plastu rezervoara.

Predmetni objekat je prikljuéen na gradski vodovodni sistem.

Predmetni objekat je prikljuéen na gradski kanalizacioni sistem.

U objektu postoji sistem kanalizacije za incidentne vode i otpadne vode koje nastaju prilikom pranja poda i
¢iséenja kotlova. Pomenute otpadne vode se precis¢avaju u separatoru ulja i masti, a nakon toga se
ispustaju u upojni rov koji se nalazi neposredno iza objekta.

Za zastitu od pozara i eksplozije predvidena je PP oprema i sistemi (ruc¢ni PP aparati, dojva pozara i dr.).

Zastita Zivotne sredine podrazumijeva trajnu zastitu vrijednih prirodnih i stvorenh vrijednosti u cilju
odrzavanja i poboljSanja kvaliteta sredine, teritorije Podgorice i Sireg okruZenja.
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Prilikom funkcionisanja projekta, u cilju obezbjedivanja optimalnog rada, zastite Zivotne sredine i zdravlja
ljudi od eventualnog Stetnog uticaja ovog zahvata, neophodno je sprovesti mjere u cilju sprecavanja ili
eliminisanja moguéeg zagadenja.

Pored mjera utvrdenih Elaboratom koje se moraju izvesti u toku izgradnje i koje se moraju sprovesti u toku
redovnog rada utvrdene su mjere koje ¢e se preduzeti u slu¢aju akcidentnih situacija.

U skladu sa postoje¢im zakonskim okvirom u Crnoj Gori, definisan je program pracenja stanja Zivotne
sredine (monitoring) u toku funkcionisanja projekta.

Na osnovu svega navedenog moZe se konstatovati da pri normalnom koris¢enju planiranog projekta ni na
koji nacin nece uticati na eventualno zagadenje voda, vazduha ili zemljista, Sto garantuju predloZzene mjere
za sprecavanje eventualnog uticaja u toku izgradnje, eksploatacije objekta ili u slu¢aju akcidenta.
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X PODACI O EVENTUALNIM TESKOCAMA

Sva projektna rjesenja predvidena tehnickom dokumentacijom za izgradnju i eksploataciju objekta su
tehnicki prihvatljiva i obradivac nije imao teskoca pri izradi Elaborata.

Medutim, tokom izrade nekih poglavlja Elaborata, koristili su se dostupni podaci o postojeéem stanju
Zivotne sredine Sireg prostora, usljed nedostatka tih podataka za konkretnu lokaciju. S obzirom na vrstu i
namjenu objekta bili smo misljenja da nije bilo potrebno vrsiti dodatna ispitivanja na samoj lokaciji, te su
podaci o pojedinim segmentima Zivotne sredine preuzeti iz postoje¢e dokumentacije.
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X1 ZAKLJUCAK

Na osnovu uvida u stanje na terenu, ponudene dokumentacije od strane investitora, kao i podataka o
postojeéem stanju Zivotne sredine, a Sto je izlozeno u Elaboratu, misljenja smo da funkcionisanje
predmetnog projekta, neée znacajno negativno, uticati na postojece stanje Zivotne sredine.

Nosilac projekta je obavezan pridrzavati se rjeSenja datih u Glavnom projektu i u Elaboratu o procjeni

uticaja na zivotnu sredinu, jer samo na taj nacin navedeni projekat nece uticati na pogorsanje kvaliteta
Zivotne sredine na samoj lokaciji, kao ni Sire.

Odgovorno lice u multidisciplinarnom timu ODGOVORNO LICE
M.P.

mr Dejan Gojkovi¢, dipl.inZz.mas./Spec.Sci.zZs Mladen Gojkovic¢
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Xil PRILOZI
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REKONSTRUKCIJA KOTLARNICE

Prilog 1 — Urbanisticko-tehnicki uslovi
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CRNA GORA

Glavni grad - Podgorica

Sekretarijat za planiranje i uredjenje
prostora i zastitu Zivotne sredine
Broj: 08-352/17-226

Podgorica, 11.04.2017. godine

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI

ZA  REKONSTRUKCIJU U POSTOJECEM GABARITU
OBJEKTA KOTLARNICE NA KATASTARSKOJ PARCELI
BROJ 1373/3 KO PODGORICA I

PODNOSILAC ZAHTIEVA:
Univerzitet Crne Gore

Podgorica, Mart 2017. godine



URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI
ZA REKONSTRUKCIJU U POSTOJECEM GABARITU OBJEKTA
KOTLARNICE NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 1373/3
KO PODGORICA I

PODNOSILAC ZAHTIJEVA: Univerzitet Crmne Gore
PODGORICA

| PRAVNI OSNOV: |

Pravni osnov za izradu urbanistiCko-tehnickih uslova za rekonstrukciju
objekta u postojecem gabaritu sadrzan je u €lanu 62a Zakona o uredjenju
prostora i izgradnji objekata ( SI. list CG, broj 51/08, 40,/10 , 34/11,
47/11,35/13, 39/13).

| POSTOJECE STANJE: ]

Objekat koji je predmet ovih urbanisticko —tehnickih uslova nalazi se na
katastarskoj parceli broj 1373/3 KO Podgorica I ,u zahvatu Detaljnog
Urabanistickog Plana "Radoje Daki¢" - izmjene i dopune u Podgorici, i prema
podacima iz lista nepokretnosti vlasnistvo je podnosioca zahtjeva.

Na predmetnoj kat. parceli nalazi se slobodnostojeci poslovni objekat ( 1)
i da isti odgovara listu nepokretnosti i kopiji plana.

Objekat je u funkciji poslovanja - kotlarnica.

[ URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI: |

Predmet ovih uslova je rekonstrukcija objekta u smislu zamjene postojece
opreme i tehnoloskog procesa , uz zadrzavanje postojeceg vertikalnog i
horizontalnog gabarita i zadrZavanje postojece konstrukcije.

U okviru radova rekonstrukcije moguce je izvrSiti zamjenu fasadne obloge,
fasadne bravarije i krovnog pokrivata krova , uz zadrZzavanje postojece
arhitekture objekta.

Horizontalni gabarit:
ZadrZzava se postojeci horizontalni gabarit objekta.

Vertikalni gabarit:
Zadrzava se postojeci vertikalni gabarit P (prizemlje).

Gradjevinska linija :
Zadrzava se postojeci poloZaj objekta na parceli



Namjena:
Zadrzava se postojeca namjena — kotlarnica

Konstruktivni sistem:
Zadrzava se postojeca konstrukcija objekta , bez intervencija na istoj.

Saobracaj :
Zadrzava se postojeci kolski pristup predmetnom objektu i postojeci
saobracaj u krugu komleksa .

Hidrotehnicke i elektro intalacije :
Zadrzavaju se postojeci prikljutci na elektro i vodovodnu mreZu , uz
mogucnost djelimicne ili potpune zamjene postojecih intalacija i opreme .

Termotehnicke instalacije i oprema :
Rekonstrukciju termotehnickih instalacija i opreme predvidjeti uz
zadrZavanje postojeceg vertikalnog i horizontalnog gabarita objekta i
postojecih prikljuaka na vodovodnu i elektro mrezu.

| POSEBNI USLOVI:

Investitor je u obavezi da na osnovu ovih urbanisticko —tehnickih uslova
izradi investiciono —tehnicku dokumentaciju kod ovlaséenog privrednog
drustva registrovanog za tu vrstu poslova 3to je regulisano odredbama
Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata ( Sl. list CG, broj 51/08,
40,/10 , 34/11, 47/11,35/13, 39/13).

SadrZinu tehnicke dokumentacije upodobiti sa Pravilnikom o nacinu izrade i
sadrzini tehnicke dokumentacije ("Sluzbeni list RCG", br. 23/2014).

Investitor je duZan da nakon izrade projektne dokumentacije istu reviduje i
u tri primjerka + 7x CD dostavi ovom Organu na davanje saglasnosti i
izdavanje gradjevinske dozvole.

GRAFICKI PRILOG:

- GEODETSKA PODLOGA - POSTOJECE STANJE

UTU OBRADIO:

Risto uéié,dipl.izli.el.
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REKONSTRUKCIJA KOTLARNICE

Prilog 2 — Prikaz kopije plana
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CRNA GORA UTU ZA REKONSTRUKCIU U
Glavni grad - Podgorica POSTOJECEM GABARITU OBJEKTA
Sekretarijat za planiranje i uredjenje  KOTLARNICE NA KAT. PARCELI
prostora i zastitu zivotne sredine BROJ 1373/1 KO PODGORICA I
Broj: 08-352/17-226

Podgorica, 07.04.2017. godine UNIVERZITET CRNE GORE
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REKONSTRUKCIJA KOTLARNICE

Prilog 3 — Situacija sa ucrtanim predmetnim objektom
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REKONSTRUKCIJA KOTLARNICE

Prilog 4 — Osnova prizemlja
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REKONSTRUKCIJA KOTLARNICE

Prilog 5 — Presjek A-A
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Prilog 6 — Izgled fasade
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Polozaj otvora koji se zaziduju

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

ULMilana Papi¢a bb, Pib: 02369621
Nikgié PDV: 40/31-00807-2
Bulevar Minaila Laiiéa br. 16, E-mai:
Logo NIK CON 23 sestavricud. oo Podgarica nikolacipranic@yahoo.com
Tel/fax: +382(0)20 673 511 Tiro racur

67351
Mob: +382(0)69 309 588 NLB banka: 530-15313-52
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INVESTITOR:

MINISTARSTVO ODRIIVOG
RAZIVOJA | TURIZMA
-DIREKCIJA JAVNIH RADOVA-

Objekat: Rekonstrukcija toplane Lokacija:
/ ’ Univerziteta Crne Gore Katastarska parcela br. 1373/3 KO Podgorica

Vodedi . . o Vrsta tehnicke dokumentacije:
projektant: | Nikola Cipranic, d.i.g. Glavni projekat
Odgovorni . o Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
projektant: | Pragufin Mili¢i¢, d.i.a. Arhitektura 1:50

Prilog: IZGLEDI 1i 2 |Broj priloga:| Broj strane:
Saradnici: . .
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REKONSTRUKCIJA KOTLARNICE

Prilog 7 — Buka, dijagram za gorionik

ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU



Schalldruckpegelmessung Terz - Analyse linear -weishaupt-

Heizol EL Messung
Messung im Raum und im Abgasrohr. Fremdgerausch bewertet L, [dB(A)]
|Scha|ldruckpegel bewertet |, [dB(A)]

Nr.1: 53,2 84,9 Volllastim Raum

Prifstand: Fa. Weishaupt, GroRbrenner Prifstand 2 Brennstoff:  Heizdl EL Mischeinrichtung auf
Durchsatz:  siehe Index Brennerleistung: 5699 kW
Warmeerzeuger: Standardkessel CO2: 13,4 %v
Warmeleistung: 4600 kW MeRgerat:  Briel & Kjaer pF: - 0,3 mbar
Brenner: WM-GL30/3-A / ZM-R Portable Pulse Vers. 13.1
Messabstand: 1 m bzw. 1,2 m nach Kesselende im Abgasrohr @ 650 mm Mikrofon Raum: Typ 4190 Nr. 2152058

Mikrofon Abgas: Typ 4182 Nr. 2278090 Nr.2: 552 82,5 Teillastim Raum
Mischeinrichtung zu

1 2 -_— =3 —_——4 —--—5 6 Brennerleistung: 1074 kW
N 140 C02: 10,4 %v
2 pF: -0,1 mbar
5
el 1
o180 | VAR
g ] i ol b Nr. 3: 106,0 123,0 Volllastim Abgasrohr
2 120 | N\ N - ~ Mischeinrichtung auf
S / \ el A Brennerleistung: 5699 kW
5 / \ T - CO2: 13,4 %v
T 110 N ™ 4 - pF: - 0,3 mbar
8 —/ \ "o~ ~ Fremdgerausch mit Saugzuggeblase.
5 \ T~
E 100 A T \ N Nr.4: 543 96,6 Teillastim Abgasrohr
2 ~ Mischeinrichtung zu
2 \ A Brennerleistung: 1074 kW
5 907 = N CO2: 10,4 %v
1 ™~ pF: -0,1 mbar
N~
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Frequenz [Hz] gem. am/von: 13./14.07.2009/RnHer

Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi RA090713A_WM-GL30-3-A-ZM-R_Heizol EL.xls
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