CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRZIVI RAZVO] GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu ¢lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17 82/20),Uredbe
O povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave
("Sluzbeni list Crne Gore" br.116/20 od 04.12.2020.godine), ID DUP "Donja Gorica za zahvat koridora
Cetinjskog puta i juzne obilaznice" usvojen od strane Viade Crne Gore, Ministarstvo odrZivog razvoja i
turizma Odlukom broj 07-2537 od 30.04.2020. godine, evidentiran u Registru planske dokumentacije
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Podnijetog zahtjeva: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o, zahtjevom broj 08-332/21-105 od
29.01.2021.godine.

IZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE

za izradu Glavnog Projekta izgradnje saobracajnica prema situaciji trase
u zahvatu ID DUP "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i juZne obilaznice"




* srednji godisniji prosjek padavina od 169 mm (najveci u decembru 248 mm, najmanji u
julu 42 mm);

* prosjeenu relativhu godisnju vlaznost vazduha 63,6% 8max. vlaznost je u novembry
77,2%, a min. u julu 49,4%;

* dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od
75,7 kp/m2, najéesée u zimskom periodu sa prosjeceno 20,8 dana;

* srednji vremenski period u kome Je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.
Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republickog

hidrometererolo§kog zavoda.

BSTALI USLOVI : j

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisticko-tehni¢kim uslovima kod ovlascenog privrednog
drustva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije I koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uredjenju prostora i
izgradnji objekata (» S.List CG«, broj 064/17 i 82/20).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehnicke dokumentacije uraditi u sklady sa Zakona o
uredjenju prostora i izgradnji objekata (» SI.List CG«, broj 064/17 i 82/20) a u skladu sa
Pravilnikom o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije

DOSATAVLIENO:

Podnosiocu zahtjeva,

U spise predmeta
urbanisticko-gradevinskoj inspekciji i

arhivi

Obrada grafickih priloga: OVLASCENO SLUZBENO LICE

Viatko Mijatovic ,teh ZA IZGRADNJU | LEGALIZACIJU
mff Bt OBJEKATA

B/ICL(DZO QD C G V(%njc', dip/.if?@

PRILOZI:

- Graficki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-105
Podgorica, 05.02.2021.godine

GRAFICKI PRILOG —Geodetska podloga

Izvod iz ID DUP-a ,Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i juzne obilaznice “
u Podgorici
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-105
Bdgorica, 05.02.2021.godine
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GRAFICKI PRILOG —Plan saobracaja

Izvod iz ID DUP-a ~Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i juzne obilaznice “
u Podgorici




Koordinate tjemena Koordinate priklju¢ka
tangenata i krajeva osovina

At1 6599166.02 4697888.46

At2 6599323.82 4697788.46

At3 6599526.90 4697597.90

At4 6599532.75 4697542.29

At5 6599550.87 4697499.79

At6 6599213.37 4697886.40

At7 6599249.63 4697882.36

At8 6599392.96 4697889.28

At9 6599380.33 4697853.96

At10 6599292.49 4697759.68
At116599502.55 4697560.69
At12 6599117.37 4697498.21
At13 6599178.82 4697484.90
At14 6599398.86 4697600.39
At15 6599158.47 4697646.03
At16 6599255.47 4697578.24
At17 6599469.45 4697398.39
At18 6599549.11 4697441.86
At19 6599552.17 4697429.20
At20 6599882.90 4697070.60
At21 6599783.85 4696996.32
At22 6600041.11 4697008.20
At23 6599957.93 4697314.22
At24 6600210.02 4697193.77
At25 6600393.08 4697109.74
At26 6600311.94 4697129.72
At27 6600278.60 4697194.90
At28 6600254.23 4697247.23
At28 6600271.11 4697308.68
At30 6599891.78 4697548.02
At31 6599947.76 4697521.87
At32 6599987.21 4697614.70
At33 6600013.87 4697715.26
At34 6600115.29 4697818.38
At35 6600143.28 4697908.63
At36 6600167.30 4697968.44
At37 6600188.88 4697965.29
At38 6599664.12 4697656.96
At39 6599642.95 4697693.45
At40 6600177.07 4697139.96
At416599797.57 4697783.07
At42 6599720.94 4699369.37
At43 6599809.99 4697918.11
At44 6599751.78 4697901.51
At45 6599719.30 4697964.26
At46 6599481.20 4697913.58
At47 6599714.34 4698023.89
At48 6599751.65 4698076.39
At49 6599740.00 4698172.47
At50 6599752.92 4698210.08

O16599043.25 4697482.68

02 6599156.96 4697473.50

03 6599161.62 4697488.62

04 6599329.31 4697463.44

05 6599549.00 4697502.00

06 6599401.36 4697480.09

07 6599394.09 4697479.37

08 6599329.15 4697476.59

09 6599252.54 4697479.39

010 6599252.82 4697491.36
011 6599253.18 4697501.65
012 6599254.31 4697540.62
013 6599254.49 4697546.62
014 6599254.93 4697562.01
015 6599256.18 4697583.90
016 6599259.03 4697604.13
017 6599229.74 4697612.73
018 6599155.30 4697634.58
019 6599155.82 4697759.68
020 6599134.40 4697759.68
021 6599236.41 4697759.68
022 6599300.06 4697768.43
023 6599320.26 4697789.49
024 6599328.45 4697538.31
025 6599329.16 4697576.42
026 6599329.18 4697579.37
027 6599329.59 4697602.34
028 6599396.22 4697601.21
029 6599403.55 4697605.16
030 6599413.57 4697615.18
031 6599437.73 4697639.48
032 6599459.38 4697661.26
033 6599529.59 4697571.02
034 6599529.89 46976568.64
035 6599200.73 4697866.46
036 6599195.51 4697869.77
037 6599149.71 4697927.39
038 6599281.11 4697883.88
039 6599281.00 4697891.84
040 6599381.81 4697888.84
041 6599382.38 4697901.10
042 6599434.18 4697900.63
043 6599428.19 4697856.51
044 6599490.44 4697916.49
045 6599479.73 4697846.93
046 6599439.82 4697854.95
047 6599426.60 4697844.87
048 6599496.82 4697918.49
049 6599679.32 4697671.33
050 6599751.07 4697627.73
051 6599761.32 4697636.80

0134 6600812.37 4698458.98
0135 6600845.39 4698551.32
0136 6600901.76 4698524.57
0137 6600922.37 4698514.79
0138 6600916.00 4698506.20
0139 6600953.81 4698556.78
0140 6600966.37 4698551.05
0141 6600998.67 4698613.19
0142 6601011.65 4698607.27
0143 6601065.25 4698660.85
0144 6601055.74 4698675.62
0145 6601147.50 4698764.59
0146 6601142.98 4698783.86
0147 6601120.17 4698877.73
0148 6601126.72 4698884.01
0149 6601075.06 4698834.49
0150 6600918.68 4698584.71
0151 6600933.62 4698616.89
0152 6600777.73 4698582.62
0153 6600860.62 4698658.65
0154 6600849.53 4698634.58
0155 6600855.38 4698626.03
0156 6600906.53 4698697.03
0157 6600955.53 4698741.98
0158 6600936.53 4698700.46
0159 6600929.89 4698708.28
0160 6600918.08 4698780.25
0161 6600991.09 4698764.41
0162 6601051.34 4699247.65
0163 6601039.01 4699257.03
0164 6601050.19 4699276.35
0165 6600883.86 4698715.56
0166 6600771.48 4698662.57
0167 6600592.46 4698531.44
0168 6ANN48E.12 4698429,39
0169 6600484.79 4698443.12
0170 6600430.37 4698358.48
0171 6600421.15 4698363.96
0172 6600251.12 4698143.73
0173 6600142.35 4698074.32
0174 6600133.36 4698094.09
0175 6600098.78 4698043.35
0176 6600079.29 4698030.84
0177 6600075.67 4698041.23
0178 6599988.24 4697981.76
0179 6599987.83 4697995.22
0180 6599940.19 4697956.06
0181 6599965.08 4697864.81
0182 6599895.88 4697880.04
0183 6599879.35 4697883.67
0184 6599849.28 4698077.04




At51 6599668.45 4698304.10
At52 6599708.16 4698269.92
At53 6599744.15 4698239.83
At54 6599811.07 4698336.28
At55 6599868.29 4698419.59
At56 6599572.32 4698566.87
At57 6599630.05 4698657.40
At58 6599715.56 4698721.51
At59 6599698.41 4698813.05
At60 6599786.73 4698898.81
At61 6599726.18 4698901.76
At62 6600964.80 4698572.03
At63 6599418.43 4698739.26
At64 6599505.75 4698850.87
At65 6599698.31 4698966.19
At66 6599757.29 4698963.66
At67 6599652.19 4699107.12
At68 6599442.97 4699223.67
At69 6599618.45 4699329.05
At70 6599624.21 4699356.40
At716599661.80 4699205.70
At72 6599692.78 4699188.02
At73 6599794.50 4699197.52
At74 6599537.93 4699525.25
At75 6599685.79 4699409.97
At76 6599848.13 4698067.60
At77 6599908.93 4697934.45
At78 6599949.09 4697944.28
At79 6599951.15 4697963.67
At80 6600075.92 4698024.55
At81 6600132.07 4698088.07
At82 6600183.88 4698105.43
At83 6600251.75 4698143.03
At84 6600381.28 4698260.19
At85 6600412.11 4698328.06
At86 6600471.70 4698425.41
At87 6600503.03 4698 186.95
At88 6600579.81 4698308.48
At89 6600599.84 4698345.11
At90 6600606.40 4698372.99
At91 6600756.55 4698515.26
At92 6600738.53 4698569.91
At93 6600866.36 4698609.97
At94 6600911.22 4698562.78
At95 6600944.12 4698658.57
At96 6600946.98 4698688.19
At97 6600821.82 4698705.40
At98 6600877.86 4698690.30
At99 6600991.29 4698775.72
At100 6601126.34 4698888.46

WL 1 GRS M e

052 6599821.28 4697600.12
053 6599876.38 4697566.42
054 6599590.71 4697387.36
055 6599553.74 4697460.87
056 6599556.87 4697447.69
057 6599484.91 4697381.45
058 6599476.48 4697373.69
059 6599429.21 4697398.39
060 6599412.60 4697398.39
061 6599289.98 4697398.39
062 6599156.02 4697398.39
063 6599111.36 4697398.39
064 6599648.96 4697324.08
065 6599637.84 4697313.82
066 6599750.66 4697213.66
067 6599741.09 4697204.83
068 6599748.24 4696983.45
069 6599886.08 4697001.04
070 6600152.55 4697116.20
071 6600311.86 4697078.58
072 6600237.44 4697029.83
073 6600425.80 4697095.55
074 6600323.84 4697163.71
075 6600323.21 4697164.20
076 6600338.71 4697209.18
077 6600351.61 4697248.64
078 6600291.92 4697307.01
079 6600248.74 4697323.68
080 6600231.73 4697271.46
081 6600200.92 4697178.90
082 6600103.94 4697243.93
083 6600254.17 4697339.36
084 6599955.59 4697530.31
085 6599920.83 4697522.36
086 6599932.89 4697480.41
087 6599913.09 4697478.01
088 6599962.68 4697399.34
089 6599885.07 4697337.61
090 6599836.28 4697390.52
091 6599783.30 4697447.98
092 6599748.24 4697307.69
093 6599913.47 4697552.88
094 6599947.63 4697662.85
095 6599957.24 4697691.87
096 6599999.69 4697676.72
097 6599877.06 4697742.65
098 6599969.09 4697827.06
099 6599977.20 4697818.21
0100 6600028.84 4697881.86
0101 6600112.14 4697816.67

0185 6599860.81 4698080.90
0186 6599812.49 4698257 38
0187 6599827.00 4698252 36
0188 6599798.02 4698334.39
0189 6599824.39 4698355.67
0190 6599835.51 4698349.93
0191 6599872.71 4698423.38
0192 6599883.77 4698436.26
0193 6599894.41 4698430.96
0194 6599891.70 4698444 .91
0195 6599831.30 4698448.97
0196 6599838.20 4698458.89
0197 6599758.16 4698494.18
0198 6599768.40 4698496.96
0199 6599764.33 4698490.36
0200 6599732.71 4698676.67
0201 6599744.21 4698686.53
0202 6599711.64 4698742.45
0203 6599749.13 4698772.47
0204 6599794.63 4698888.76
0205 6599815.05 4698904.83
0206 6599704.98 4698897.34
0207 6599707.12 4698887.15
0208 6599689.17 4698894.03
0209 6599702.18 4698941.60
0210 6599735.48 4698954.92
0211 6599732.70 4699022.21
0212 6599693.66 4699089.74
0213 6599684.81 4699093.45
0214 6599737.39 4699192.18
0215 6599753.23 4699193.51
0216 6599744.94 4699206.35
0217 6599660.19 4699189.23
0218 6599667.97 4699217.65
0219 6599646.90 4699340.24
0220 6599589.80 4699388.21
0221 6599723.71 4699370.14
0222 6599742.80 4699376.41
0223 6599668.03 4699423.81
0224 6599683 A0 4699441.27
0225 6599609.85 4699469.17
0226 6599621.92 4699482.97
0227 6599644.68 4699648.65
0228 6599679.44 4699618.57
0229 6599674.47 4699690.42
0230 6599538.75 4699534.93
0231 6599581.77 4699307.02
0232 6599514.28 4699266.49
0233 6599467.63 4699238.47
0234 6599528.28 4699192.83

MNNDE PEANECAT N4 APAAAAS o




At101 6601137.60 4698850.40
At102 6601136.04 4698813.43
At103 6601082.67 4698762.79
At104 6601122.25 4698752.86
At105 6601035.14 4698645.07
At106 6601014.55 4698632.48

0102 6600123.48 4697807.84
0103 6600072.13 4697907.66
0104 6600132.26 4697962.80
0105 6600147.20 4697990.41
0106 6600163.96 4697970.42
0107 6600153.19 4697933.30
0108 6600175.93 4697930.06
0109 6600200.77 4697988.28
0110 6600180.29 4698006.85
0111 6600238.54 4698060.28
0112 6600305.34 4698043.58
0113 6600280.01 4698112.22
0114 6600432.36 4698238.05
0115 6600423.88 4698244.18
0116 6600448.38 4698226.41
0117 6600500.36 4698192.55
0118 6600498.87 4698183.69
0119 6600544.71 4698196.15
0120 6600548.10 4698182.15
0121 6600512.96 4698325.88
0122 6600513.18 4698326.09
0123 6600414.70 4698151.05
0124 6600565.12 4698359.81
0125 6600594.92 4698401.05
0126 6600599.06 4698390.94
0127 6600654.71 4698466.07
0128 6600696.43 4698504.33
0129 6600724.74 4698506 21
0130 6600747.94 4698541.40
0131 6600751.46 4698530.72
0132 6600738.16 4698454.50
0133 6600598.85 4698293.30

0235 6599517.01 4699193.56
0236 6599586.02 4698889.07
0237 6599573.44 4698883.08
0238 6599654.36 4698922.46
0239 6599654.51 4698921.67
0240 6599603.22 4698615.31
0241 6599766.59 4698327.89
0242 6599827.79 4697824.13
0243 6599649.66 4698312.96
0244 6599704.38 4697995.10
0245 6599696.08 4698001.30
0246 6599696.45 4697972.16
0247 6599686.29 4697975.67
0248 6599773.66 4697936.60
0249 6599847.55 4697899.00
0250 6599818.66 4697872.32
0251 6599794.98 469784354
0252 6599787.82 4697847.70
0253 6599733.99 4697878.96
0254 6599764.99 4697860.96
0255 6600015.51 4697016.86
0256 6599922.26 4697118.12
0257 6599881.92 4697161.92
0258 6599836.67 4697120.26
0259 6599839.00 4697208.54
0260 6599795.89 4697255.36
0261 6599973.57 4697246.32
0262 6600064.50 4697159.82
0263 8800073.05 48Y/151.69
0264 6599949.66 4697143.54
0265 6599862.42 4697230.27
0266 6599748.40 4698225.38
0267 6599784.65 4698232.22
0268 6599705.20 4698653 N7
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-105
[odgorica, 05.02.2021.godine

LEGENDA

— ——— Granica zahvata plana N
Granica katastarske parcele N/
1,5 | Broj katastarske parcele -

Granica urbanistitke parcele

UP 1| Oznaka urbanistitke parcele | Elektrovod 110kV postojeéi nadzemni

' | Granica urbanisticke zone Elektrovod 110kV nadzemni koji se ukida
A Oznaka urbanistiGke zone o _
= =« w | Elektrovod 110kV planirani nadzemni
Granica urbanisti¢ke podzone
—| Zastitni korid tojeceg DV 110kV
A1 Oznaka urbanisti¢ke podzone AT peeitieen
—| Zastitni koridor planiranog DV 110kV
-t Most

- Zastitni koridor postojeceg DV 110kV koji
Kolsko-pjeSacke povrsine se ukida

————| Elektrovod 10kV postojeci

PjeSacke povrsine

- — — —| Elektrovod 10kV podzemni plan

1 ]

] ]

] ] H

5 TS i Vet TATHG KV plan Elektrovod 10kV koji se ukida
L 4

_ Trafostanica 10/0.4kV postoje¢a —| !zmiesteni kablovski vod 10kv

- ’ . Kablovska spojnica10kV

'TS! Trafostanica 10/0.4kV - plan —

I wisditlee| Granica i oznaka traforeona

-Hm- | Postojeci stub DV 110kv KORIDOR *preuzeto iz PUP-a/GUR-a

Primarna mreZa- Gradska obilaznica

£ | Novi stub DV 110kV

GRAFICKI PRILOG -Plan elektroenergetike

Izvod iz ID DUP-a ,Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i juzne obilaznice “ 03
u Podgorici
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CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za Planiranje prostora
I odrZivi razvoj

Broj: 08-332/21-105

Podgorica, 04.02.2021.godine

u zahvatu ID pyp "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i juzne obilaznice"

PRAVNI OSNOV:

Na osnovu clana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list cG" br.64/17 i
82/20),Uredbe o Povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore" br. 116/20 od 04.12.2020.godine), ID DUP "Donja
Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i juZne obilaznice" usvojen od strane Viade Crne Gore,
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma Odlukom broj 07-2537  od 30.04.2020. godine,
evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i

URBANISTIKO—TEHNIKI USLOVTI:
Zai

a izradu tehnicke dokumentacije

Za izradu Glavnog projekta izgradnje saobracajnica prema situaciji trase
u zahvatu ID DUP "Donja Gorica za zahvat kKoridora Cetinjskog puta i juzZne obilaznice"

PODNOSIOC ZAHTJEVA:

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.o. Podgorica.

PLANIRANO STANJE :

Saobracajno rjeSenje dato planom DUP "Donja Gorica za zahvat Koridora cetinjskog puta
I juzne obilaznice * je formirano na osnowy urbamstléko-saobrac'ajnih i tehnickih kriterijuma i
bazira se na slededim osnovama:

- Uklapanje u rjeSenje saobracajnica iz PUP-a Podgorica /GUR Podgorica, vazedeg Plana i
kontaktnih planova

- maksimalno uklapanje trasa i profila postojeéih izgradenih saobracajnica u zahvatuy |
kontaktnim zonama v saobracajnu mrezy

- maksimalno postovanje postojecih objekata, parcelacije i viasnicke strukture zemljita.

- razdvajanje saobracajnih tokova na primarne i sekundarne

- Programskog zadatka za izradu DUP “Donja Gorica za zahvat koridora cetinjskog puta I
juZne obilaznice »

- Zakona o putevima ("Sluzbeni list RCG", br. 42/04);

- pravilnika, normativa i standarda koji reguligu predmetnu oblast.




Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-105
Podgorica, 05.02.2021.godine

Postojeéi vodovod

— — Planirani vodovod

Postoje¢a fekalna kanalizacija

- — Planirana fekalna kanalizacija

Postojeca atmosferska kanalizacija

- — ] Planirana atmosferska kanalizacija

Smijer odvodenja

GRAFICKI PRILOG —Plan hidrotehni¢ke infrastukture

Izvod iz ID DUP-a ,Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i juzne obilaznice “
u Podgorici
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-105
Podgorica, 05.02.2021.godine

TC

Tf centrala - Postojeéi elektronski komunikacioni &vor

TK okno - Postojeée kablovsko okno

TK podzemni vod - Postoje¢a elektronska komunikaciona infrastruktura

TK podzemni vod viSeg reda - Postojeéa elektronska komunikaciona
infrastruktura sa opti¢kim kablovima
Planirano TK okno - Planirano kablovsko okno NO 1,...,NO 454

Planirani TK podzemni vod - Planirana elektronska komunikaciona

sa 4 PVC cijevi pre&nika 110mm
Planirani TK podzemni vod viSeg reda - Planirana elektronska komunikaciona

infrastruktura sa optickim kablovima

GRAFICKI PRILOG —Plan telekomunikacione infrastukture

Izvod iz ID DUP-a ,Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i juzne obilaznice “
u Podgorici
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-105
Podgorica, 05.02.2021.godine

POVRSINE ZA PEJZAZNO UREDENJE - PU

PovrSine javne namjene - PUJ
zelenilo uz saobracéajnice

skver

PovrsSine ograni¢ene namjene - PUO
zelenilo individualnih stambenih objekata

zelenilo stambenih objekata i blokova
zelenilo poslovnih objekata

zelenilo objekata prosvete

sportsko rekreativne povrsine

PovrSine specijalne namjene - PUS

zastitni pojasevi

zelenilo infrastrukture

GRAFICKI PRILOG —Plan pejzazne arhitekture

Izvod iz ID DUP-a ,Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i juzne obilaznice
u Podgorici
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Planu oznadeni koridorom.

cetinjskom puty i prolazi kroz dio zone . Ova ulica je na dijelu plana Potpuno izgradena sa
profilom Sirine kolovoza 3,0m i obostranim trotoarima od 2,0m. Druga vaznija ulica je Vladike
Ruvima 1II Boljevi¢a koja je planirana sa profllom 3irine kolovoza 6,0 1 55m | trotoarima na
jednom dijely 2,0mina drugom 1,5m,

Sve ostale saobracaj
primarne gradske mreZe i ¢ine dio mreze nizeg rangai sluZe za prilaz planiranim parcelama.

Ukupna povrging y zahvatu Plana pod kolovozom saobracajnica, trotoarima i ostalim
saobracajnim povrSinama iznosi 268 515,00m2,

Urbanisti¢ko-tehnicki uslovi

Opsti uslovi

Propisima za javne puteve/ulice , yz primjenu odgovarajudih standarda (popreéni profil,
situacioni i vertikalni elementi trase, elementi za odvodnjavanje, saobracajna oprema,
signalizacija).

Kako su u pitanju putevi/ulice razlicitog ranga i razlicitog znacaja — parametri iz propisa
koji ¢e se Primijeniti, odredivace se | svakom pojedinaénom sluCaju projektnim zadatkom.

Procedure na izradi tehnicko-investicione dokumentacije | gradenju saobracajne
infrastrukture, instalacija tehnicke infrastrukture | regulacija vodotoka, je potrebno objediniti i
sprovoditi prema vazecoj zakonskoj regulativi.




DUP-om "Gornja Gorica 3- dio A" data je $irina saobracajnice od 32,0m, sa razdjelnim ostrvom
4,50m, obostranim trotoarima I biciklistickim stazama sa zelenim pojasem &rine 6,00m j
obostranim kolovoznim trakama 7,00, $to je Sire od koridora datom u PUP/GUR Podgorica.

U okviru koridora jugozapadne obilaznice mo%e se projektovati saobrajnica Sireg profila
nego u Planu (profil je preuzet iz PUP/GUR Podgorica) do linije koridora definisanog PUP/GUR-
om Podgorica, koji je dat na grafickim prilozima, iako ulazi y urbanisticke parcele.

Kako bi se izvréilo usaglasavanje trase Jugozapadne obilaznice kroz ova dva Plana i
izbjegli problemi prilkom Projektovanja predia¥e se da od kruZnog toka u zonj C8 do granice
DUP-a ,Gornja Gorica 3 - dio A", kroz projektnu dokumentaciju izvrj izmjena (u dijelu proSirenja
razdjelnog ostrva sa 2,0m na 4,5m, j prosirenje trotoara Cijelom duZinom koridora nastavka
“jugozapadne obilaznice" sa 2,0m na 2,5m), koristedi smjernice date u PUP-y * Podgorice.
(*PUP Podgorica - smjernice za jzrady Planova str. 279
Planom kao posiedica detafjnije razrade / postizanja boljih saobracajno—~tehnickih rjesenya.
PUP-om su prediozen; poprecni profili Koji su uskiadeni sa vaZecim planskim aokumentima. Daje
Se mogucnost korekciie profila prilikom izrade praojektne dokumentaciie alju utvrdivanja
najracionalnijeq poprecnog profila ; ukupnog tehnickog rjesenja koje je moguce izvesti na
predmetnoyj tras,

Tlp raskrsnice moze se promijeniti DUP-om jij projektnim rjesenjem ako se nakon analize uslova
na terenu / sagledavanja saobracajnih rjesenja u Kontaktnim zonama i protoka vozila pokaZe da
Je bolje neko drugo rjesenje raskrsnice, 7

Linija koridora jugozapadne obilaznice je ujedno i RL, a izmedy RL i GL se ne mogu
graditi objekti (niti povrSinska parkiralista kako je dato uslovima uz Cetinjski put), niti formirati

visoko zelenilo.

Postojece i planirane saobracajnice:

- Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije planiranih ulica izvrsiti geomehanicka ispitivanje ukoliko
Se po Zakonu za taj rang ulice trazi .
- Prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno je izvrsiti geodetsko snimanje u razmjeri

- Trase saobracajnica u situacionom i nivelacionom planu treba prilagoditi terenu i kotama
postojecih  saobracajnica sa odgovarajuéim padovima, a prikljutke kotama izvedenih

- Na grafi¢kom prilogu su dati analiticko-geodetski elementi za obiljezavanje krivina,
karakteristi¢ni popre&ni profili, Sirine saobracajnica i radijusi krivina za svaku saobracajnicu.
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a Investitor(Agencija) moZze izvrsiti eksproprijaciju za taj dio).

Na  pristupnim ulicama  koje nemaju planirane trotoare (data je samo Sirina
kolovoza),kako bi ostala planirana $irina kolovoza projektovati iviénjake krajem kolovoza i uz njih
cokl-zidove koji ¢e zajedno biti u UP, tako da ¢e vlasnici poslije izgradnje ulice cokl-zidove
Koristiti za Postavljanje ograda na njima. (za dio ivinjaka koji su unutar UP nece se umanjivati
velicina UP, a Investitor (Agencija) moZe izvriiti eksproprijaciju za taj dio).

Na pristupnim ulicama koje némaju planirane trotoare ili imaju jednostrane trotoare,
prilkom projektovanja nema mogucnosti za smjestaj stubova rasvjete, saobracajnih znakova,
djelova $ahti... itd, izmedu linija regulacije (izmedu projektovanih cokl-zidova) potrebno je da ih
projektant projektuje y UP (zauzeti najmanju povrsinu, odabirati kontakt dvije parcele..itd)), a
Investitor(Agencija) ¢e naknadno izvréiti eksproprijaciju za te djelove (za taj dio se takode nece

od trase iz Plana, a uslovljena su stvarnim stanjem na terenu(blizina objekata, ugrozavanje
stabilnosti objekta i planirana/postojec’:a infratsruktura itd).
Projektna dokumentacija za svaki novi objekat treba da sadri prilog uredenja parcele, a

kolsko-pjesackih prilaza ili preko javne pristupne povrsine.

S obzirom da je geodetska podioga razmjere R 1:1000, planom su orijentaciono
definisane kote raskrsnica. Stvarne visinske kote ulica (raskrsnica) bice definisana kroz izrady
glavnih projekata saobradajnica, nakon snimanja  potrebne geodetske podloge za izradu

saobracajnice,

Koridor Jugozapadne obilaznice koji je preuzet iz PUP/GUR Podgorica i koji je dat na grafickim
prilozima, iznosi 30,5m (razdjelno ostrvo 4,50m, obostrane kolovozne trake 4,00m, iobostrani
zeleni pojas $irine 2,0m i obostrani trotoari (pjesacka i biciklisticka staza) Srine 4,00m).
Posto trasa Jugozapadne obilaznice prolazi kroz vie planova uoceno je da u poprecnom profily

obostrani trotoari &rine 2,00m. (bez biciklistickih staza i zelenog pojasa), a koji je preuzet iz
ranijeg Plana, odnosno Projekta po kojem se izvodi dio od Petrovackog puta do Cetinjskog puta.
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- Odvodnjavanje atmosferskih voda rijesiti atmosferskom kanalizacijom u sklady sa mogudéim
tehnickim rjeenjem.
- Povré{ne gdje nije predvidena ki¢na kanalizacija projektovati y nivou terena $to bi omogudilo

motorni saobracaj.
- Na raskrsnicama treba predvidjeti prelaze za hendikepirana lica saglasno standardima
- Trotoar raditi od asfalta, betona livenog na licu mjesta ili od prefabrikovanih betonskih

atmosferskih voda (min. poduzni nagibi 0,5%,a poprecni max 7%).
- Poprecni nagib saobracajnice u pravcuy je minip=2,0%, a u krivinama zavisno od radijusa, a
max ip=7%.

a nalaze se u popre¢nom profilu. Tehnicka dokumentacija uli¢nih instalacija su posebni elaboratj,
a rade se na osnovu uslova nadleznih institucija i ovog plana.

- Saobracajnica treba da bude opremljena rasvjetom, odgovaraju¢om saobracajnom
signalizacijom

- Na djelovima primarnih saobracajnica gdje razlozi bezbjednosti zahtijevaju potrebno je postaviti
odbojne grede, ograde za zastitu od buke,

- Zastor kolsko-pjegackih prilaza moze biti od asfalta, betona, makadam i .

- Prikljuenje parcela na kolske saobracajnice treba rijesiti u nivou kolovoza ili oborenim
iviénjacima.

- Prilikom izrade Tehnicke dokumentacije saobracajnica obavezan sastavni deo je Projekat
saobracajne signalizacije i ako Je potrebno projekat saobradajno - tehnicke opreme.

PARKIRANJE

na urbanistickoj parceli na kojoj se objekat gradi (u dvoristima objekata i/ili u garazama u
objektima u suterenskom i/ili podrumskom dijelu). po normativima iz PUP-a, kako za putni¢ka

vozila tako i za teretna vozila..
Tacan broj potrebnih parking mjesta za svakj objekat bic¢e odreden nakon dostavljanja

projektne dokumentacije, a uz postovanje normativa iz PUP-a.

Ukoliko se pojedine zone realizuju kao jedinstveni kompleksi, moguce je parkiranje
rjeSavati za zonu u cjelini u okviru jedne ili vige podzemnih i/ili nadzemnih garaZa, a prema
normativima iz ovog Plana.




putnickog prevoza se mogu realizovati autobusima i minibusevima, i sl. u skladu sa
saobracajnim zahtjevima i potrebama. Stajalista javnog putni¢kog prevoza se mMOogu organizovati

TAKSI SAOBRACAJ

Lokacija za taksi stanicu na podrucju DUP-a je planirana kod univeryiteta UDG. Ukoliko se ukase
potreba za jo§ neku lokaciju za koju ima dovoljno zainteresovanih, lokaciju moZe da odredi
Opstinski sekretarijat za saobracaj u skladu sa tim zahtjevima. Taksi stanice treba da budu
obiljeZene po normativima i standardima.

USLOVI ZA KRETANJE INVALIDNIH LICA

Pri projektovanju i gradenju saobracajnih povrsina potrebno je pridrzavati se standarda i
propisa koji karakteri§u ovu oblast ( Pravilnik o blizim uslovima i nadiny prilagodavanja objekata
za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, i lica sa invaliditetom ("Sluzbeni list CG", br.
48/13 i 44/15).

Uslovi za zastitu i unapredenje Zivotne sredine:

Projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu.

Telekomunikaciona mreza:
~=lekomunikaciona mreza:

TK mreZu projektovati odnosno izvesti prema : Pravilniku o tehni¢kim i drugim uslovima
za projektovanje, izgradnju i koriS¢enje elektronske komunikacione mreZe, elektronske
komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

Hidrotehnicke instalacije :

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vaze¢im propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivhu mresy prema uslovima
D.0.0 "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.U prilogu se daju trase postoje¢ih i DUP-om
planiranih vodova. Projekat hidrotehnickih instalacija raditi u skladu sa vaZeéim tehnickim
propisima i normativima.

Metereoloski podaci:

Podrucje Podgorice karakteriée submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sugnim
ljetima, a blagim i kigovitim zimama. Visegodisnjom analizom meteorologkih uslova utvrdjeno je

da Podgorica ima:
* srednju godiSnju temperaturu od 15,5 C° (prosje¢no najhladniji mjesec je januar sa 5
C°)a najtopliji jul sa 26,7 o)
* 2450 suncanih sati (102 dana). Najsuncaniji mjesec je juli a najmanje  sunéan mjesec
je decembar




Normativi za parkiranje za osnovne grupe gradskih sadrzaja, saglasno PUP-y Podgorice i
Pravilniku o  blizem sadrzaju i formi planskog dokumenta, g saglasno  stepenu
motorizacije(400/500=0,8) u Podgorici su:

- stanovanje (na 1000 m2 j e S 12
- proizvodnja (na 1000 m?2 ) S— 16
- fakulteti (na 1000 m2 ) FE— S 24
- poslovanje (ha 1000 m2 I — 24
- trgovina (na 1000 M2 ) ~-eceeeeeeeo__ 48
- hoteli (na 1000 m?2 ) =L 8

- restorani (na 1000 m2 [ — 9

- Za sportske dvorane, stadione isl. (na100 Posjetilaca) - 25 pm,
Uslovi za projektovanje parkinga i garaza u okviru urbanisti¢ke parcele:

- Potreban broj parking mjesta rijesiti u okviru urbanisticke parcele;
- Kod formiranja otvorenih parkinga moze se koristiti sistem upravnog, uzduznog i kosog
parkiranja ili njihova kombinacija, a veligina parking mjesta i parkirne saobracajnice po

- Parkinge uz protogne saobracajnice pomjeriti u odnosu na ivicy kolovoza za $iriny dovoljnu za
nesmetano uparkiravanje (min.0,5m).

- Otvorena parkiraliéta raditi sa zastorom od asfalt-betona, betona, od prefabrikovanih betonskih
elemenata u zavisnosti od koncepcije parterne obrade. Preporuka je da se koristi zastor od
prefabrikovanih elemenata (beton-trava) i uz jli izmedu parkinga zasaditi drvece;

-Na planiranim | izvedenim parkinzima u zoni zahvata sprovesti mjere pejzaznog uredenja i
oplemenjenja predmetne povrsine (npr. djelimicno poplocanije, vie manjih pergolom natkrivenih
povrsina, zasad adekvatnog zelenila,..), a sve u cilju ublaZavanja negativnosti koje velika
betonirana povrsina ima na ukupni pejzaz

- Na UP se mogu graditi garaZe (klasi¢na i/ili mehanicka(sa autoliftovima)., podzemna i/ili
nadzemna )u sklopu objekta i/ili kao samostalni objekti

-Na urbanisti¢koj parceli jli njenom dijelu mogu se projektovati parkiralista ifili garaza za putnicke
automobile sa kapacitetom i brojem parking mjesta zavisno od veliine urbanisticke parcele

(indeks Zzauzetosti, indeks izgradenosti i Spratnost) u skladu sa uslovima Plana. U zavisnosti od

iskoriS¢enosti date lokacije.
-U objektu, ili u posebnom aneksu se mogu predvidjeti poslovni prostori potrebni za odriavanje
vozila (radionica za manje popravke, za vulkanizera, za pranje vozila, prodavnicu rezervnih




poloZaj prikljutka garae na javne saobraéajnice, definisace se na nivou tehnicke dokumentacije,
bez izdvajanja posebne parcele za pristup. Preporuka je da se ulaz i izlaz iz garaze objedine tj.
da imaju zajedni¢ku kontrolu,

- Pjesacka vertikalna komunikacija se sastoji od stepenista i/ili lifta koji ima predviden izlaz na
krovnu terasu. Krov garaZe se mose koristiti kao parkiraliste ili kao ozelenjena krovna terasa, a
poZeljno je primjeniti i vertikalno ozelenjavanje fasada. ProtivpoZarne vertikale predvidjeti u
skladu sa protivpoZarnim propisima i potrebama garaze.

- Prilikom projektovanija i izgradnje garaZe pridrzavati se Pravilnika o tehnickim zahtjevima za
zastitu garaZa za putnicke automobile od poZara i eksplozija ("Sluzbeni list CG", broj 9/12)

BICIKLISTICKI SAOBRACAJ

Formiranje infrastrukture za biciklisticki saobracaj je potreba koja e biti sve aktuelnija. Na
svim gradskim saobracajnicama koje se rekonstruidu — prosiruju na 4 trake i onima koje se
planiraju kao novi putni pravci, treba projektovati i biciklisticke staze, Na ostaloj gradskoj putnoj
osnovi, koja se ne moZe ili nece rekonstruisati, treba ispitati mogucnost  obiljeZavanja
biciklistickih staza na postojecim trotoarima ili ulicama i gdje god je to moguce i planirati, sa
pravom prvenstva za bicikliste u odnosu na motorna vozila. Vazecom planskom dokumentacijom
I Glavnim projektima za Bulevar Donja Gorica (koji je izveden) i JuZne obilaznice (Cije je
izvodenje u toku) nijesu predvidene posebne staze za bicikliste, U planiranom koridoru iz PUP-
a/GUR-a, koiji je dat u Planu predvidena je njihova gradnja(Sirina planiranih trotoara je po 4,0m
sa obje strane) zajednicki sa pjesackim povrsinama, ali ée biti odvojeno nivelacijski i/ili vizuelno.
Na saobracajnicama primarne mrese zabranjen je biciklisticki saobracaj na kolovozu. Biciklistiki
saobracaj se moze dozvoliti na saobracajnicama sekundarne mrese | lokalnim putevima u skladu
sa pravilima vazeceg ZOBS-a. Uz sve objekte koji su predmet interesovanja biciklista (fakultet,
Skola, hoteli, poslovni objekti, ugostiteljski sadrzaji, prodavnice, turisticki sadrzaji, i dr.) mogu se
obezbijediti odgovarajuéi otvoreni prostor za ostavljanje i ¢uvanje bicikla.

PJESACKI SAOBRACAJ

Planom je predvidena izgradnja sistema pjesackih komunikacija u zoni koje se sastoje od
trotoara, kolsko-pjesackih prilaza koje omoguéavaju povezivanje svih dijelova zone zahvata sa
kljuCnim pravcima kretanja u zoni I van zone.

Uz sve ulice koje prihvataju vece pjeSacke tokove je planiran trotoar koji se nadovezuje na
planirani trotoar uz Magistralni put M2.3, koje omoguéuju nesmetano kretanje pjeSaka i prilaz
planiranim poslovnim i drugim objektima. Trotoari su &irine minl.5m i 2.0m u zavisnosti od
potrebe,

PoloZaj trotoara, dimenzije i prateCa oprema treba da omoguci punu fizitku zadtitu
pjesaka od mehanizovanog saobracaja. Trotoare, posebne pjefacke staze i platoe raditi sa
zastorom od betona, betonskih ploca (behaton-elemenata) ili nekog drugog materijala po izboru
projektanta.

Planirana mreZa pje$ackih komunikacija garantuje zadovoljenje potreba stanovnika za ovim
vidom kretanja, i &ni jedan od osnovnih faktora povezivanja prostora.

JAVNI MASOVNI PREVOZ PUTNIKA

Medugradski i lokalni autobuski saobracaj omogucava povezivanje ove zone sa ostalim
djelovima i naseljima urbanog podrucja opstine Podgorica kao i susjednim opstinskim centrima.
U daljoj perspektivi, razvoj javnog prevoza putnika na teritoriji grada treba ostvariti kroz
uvodenje novih linija u skladu sa razvojem naselja i razmjestajem aktikvnosti. Linije javnog
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