CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRZIVI RAZVOJ GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu Clana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17
82/20),Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore" br.116/20 od 04.12.2020.godine), Detaljnog
27.12.2018. godine, evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma.

Podnijetog zahtjeva: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.0, zahtjevom broj 08-332/21-
111 od 29.01.2021.godine.

IZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE

za izradu Glavnog projekta izgradnje saobracajnice radnog naziva "Prolaz 20"
u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana »Momisici B« , usvojen Odlukom SO
Podgorica broj 02- 030/18 - 1502 od 27.12.2018. godine
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-111
Podgorica, 05.02.2021 .godine

LEGENDA:

I E H H K Granica zahvata DUP-a

@ Zona trafo reona

J Oznaka trafo reona

TS J Postojeca transformatorska stanica

Planirana transformatorska stanica

Postojeéi elektrovod 10 kV

—
E Planirani elektrovod 10 kV
—
-
v,

Postojedi elektrovod 35 kV
Planirani elektrovod 1 10 kV
Zastitni koridor DV 35kV

GRAFICKI PRILOG —Plan elektroenergetske infrastrukture
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¢i B “ u Podgorici
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-111
Podgorica, 05.02. 2021. godlne

LEGENDA:

p E E EH X Granica zahvata DUP-a

__ Postojedi vodovod

___ ___ ——  Planirani vodovod
____—  Vodovod - ukida se
___«a___ postojeéa fekalna kanalizacija
——  Planirana fekalna kanalizacija
- —  Fekalna kanalizacija - ukida se

——p——  Smjer odvodenja

Postojeca atmosferska kanalizacija
— —— —  Planirana atmosferska kanalizacija

—————  Smijer odvoden;ja

GRAFICKI PRILOG —Plan hidrotehnicke infrastrukture

.....

B “ u Podgorici
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje
odrzivi razvoj

prostora i

Broj: 08-332/21-111 _
Podgorica, 05.02.2021.godine

LEGENDA:

Granica zahvata DUP-a

POVRSINE ZA PEJZAZNO UREDENJE JAVNE NAMJENE

)° PARK

(/)| ZELENILO UZ SAOBRACAINICU LINEARNO ZELENILO

POVRSINE ZA PEJZAZNO UREDENJE
OGRANICENE NAMJENE
ZELENILO INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA

§

S

Q

@3}‘ ZELENILO STAMBENIH OBJEKATA | BLOKOVA

£

ZELENILO POSLOVNIH OBJEKATA

POVRSINE ZA PEJZAZNO UREDENJE
SPECIJALNE NAMJENE

% /// ZASTITNI POJASEVI

rrads

GRAFICKI PRILOG —Plan pejzaznog uredjenja

Izvod iz DUP-a ,Momisi¢i B “ u Podgorici
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiran
odrzivi razvoj

je prostora i

1-111
02.2021.godine

Broj: 08-332/2
Podgorica, 05.

LEGENDA:

Granica zahvata DUP-a

Tk okno - Postojece kablovsko okno

TK podzemni vod - Postojeca elektronska komuniakciona infrastruktura

P Planirano Tk okno - Planirano kablovsko okno NO 1,..,NO 250

Planirani TK podzemni vo
sa 4 PVC cijevi 110mm

d - Planirana elektronska komunikaciona infrastruktura

| GRAFICKI PRILOG —Plan telekomunikacione infrastrukture

05

tvod = DUP-a ,Momigiéi B * u Podgorici
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CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrZivi razvoj

Broj: 08-332/21-111

Podgorica, 05.02.2021.godine

URBANISTICKO -TEHNICKI USLOVI
za izradu Glavnog projekta izgradnje saobracajnice radnog naziva "Prolaz 20"

" Ve re

| PRAVNI OSNOV:

na osnovu Clana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17 i
82/20),Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore" br. 116/20 od 04.12.2020.godine), Detaljnog
urbanistickog plana »Momisi¢i B« , usvojen Odlukom SO Podgorica broj 02- 030/18 - 1502 od
27.12.2018. godine, evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva ekologije,

prostornog planiranja i urbanizma.

| URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVTI:

Za izradu tehnicke dokumentacije

Za izradu Glavnog projekta izgradnje saobracajnice radnog naziva "Prolaz 20"
u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana »Momisi¢i B«.

| PODNOSIOC ZAHTJEVA:

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.0. Podgorica.

| PLANIRANO STANJE :

SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA

Saobracajna mreza obradivana ovim planskim dokumentom je gotovo u potpunosti preuzeta iz
MontegroinZenjering Podgorica”, s tim da je u zoni poljoprivrednog zemljista na sjeverozapadu
zahvata, koja tim starim planom nije obradivana, ovim planskim dokumentom planirana mreza
pristupnih saobracajnica.

Starim planskim dokumentom predvidena je izgradnja, odnosno povezivanje Bulevara DZordza
Vasingtona sa ulicom 13.juli formirajuci dio magistralnog prstena. Taj poprecni profil se sastoji
od 4 saobracajne trake po 3.50m, zelenog pojasa (sa jedne strane od 1.50m i sa druge strane od
2.00m) i obostranog trotoara od 3.00m. Ne dovodeci u pitanje kvalitet ove saobracajne veze i
nesumnjivu potrebu za njom, ali istovremeno imajuci u vidu i da je ovakvo rjeSenje tesko
ostvarivo u nekom kra¢em vremenskom roku, a sve viSe se ukazuje potreba za istim, pokusalo
se pristupiti iznalaZzenju alternativnog rjeSenja koje bi se lakSe realizovalo, a doprinijelo bi
povecanju kapaciteta na ovom dijelu mreze.



U tom smislu se razmatrala rekonstrukcija dijela Dalmatinske ulice (na potezu od raskrsnice sa
Bulevarom DZordZa VaSingtona do ulice Moskovske) prosirivanjem na bulevarski profil sa 4
saobracajne trake, zelenilom i obostranim trotoarima i dalje uklapanjem u ulicu Moskovsku
preko kruzne saobracjanice do Ulice 13.jula. Medutim, nakon detaljne analize, konsultacija sa
nadleznima i uvidanja novonastale problematike (eksproprijacija, formiranje parcela,
definisanje namjene povrsina u predmetnoj zoni...), odustalo se od ove alternative i zadrzan je
koridor iz GUR Podgorice.

PoStujuci planska rjeSenja iz GUR-a, u ovom planskom dokumentu uradeno je slijedece: iz
starog plana zadrzana je osovina na predmetnom potezu (na potezu od raskrsnice sa Bulevarom
DZordZa Vasingtona do postojece kruzne raskrsnice sa Moskovskom ulicom), a usvojen je
karakteristicni poprecni profil (7-7) planiran GUR-om, ukupne Sirine 25 m (poprecni profil se
sastoji od 4 saobracajne trake po 3.50m, obostranog zelenog pojasa Sirine po 2.50m i
obostranog trotoara Sirine po 3.00m).

U cilju nesmetanog odvijanja saobracaja u cijeloj zoni, Dalmatinska ulica se moZe prekinuti tek
poslije izgradnje veze bulevara DZordZa Vasingtona i kruznog toka na ulici Moskovskoj.

U zoni poljoprivrednog zemljiSta koja, kao to je pomenuto starim planskim dokumentom nije
saobracajno obradivana, formirana je mreza pristupnih saobracajnica. Saobracajnica oznacena
kao Ulica 2, Sirine kolovoza 5,50m sa jednostranim trotoarom, povezana je sa Ulicom 4, a dalje
su saobracajnicama oznacene kao Ulice 6.1, 6.2 i 6.3 formirane poprecne veze sa Ulicom 3 i
Ulicom 1. Te ulice imaju kategoriju pristupnih saobracajnica, $irine kolovoza 4,75m i trotoarom
Sirine 1,50m.

Sve saobracajnice u okviru zahvata plana su geometrijski oblikovane i nivelaciono definisane.
Na grafickim prilozima date su koordinate pocetaka, zavréetaka i presjeka svih osovina
saobracajnica, date su koordinate tiemena i radijusi svi krivina i dati su karakteristicni presjeci
svih saobracajnica. Na svim raskrsnicama, kao i po¢ecima i krajevima saobracajnica date su
orjentacione nivelacione kote.

Stacionarni saobracaj

Ovim DUP-om je predvideno da svaki novi objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje
potrebe za parkiranjem vozila na parceli na kojoj se objekat gradi. Odredivanje potrebnog broja
parking mjesta se odreduje normativnom metodom, uzimajuéi u obzir podatke iz GUP-a.
Naime, potrebno je obezbjediti 1 parking mjesto po stambenoj jedinici individualnog
stanovanja, 1.1 parking mjesto po stampbenoj jedinici kolektivnog stanovanja i 1 parking
mjesto na 50m2 usluznih djelatnosti.

Ostale potrebe za parkiranjem vrsice se na urbanisti¢kim parcelama, izgradnjom parking garaza
na mjestima velike denivelacije ili u sklopu arhitektonskog rje$enja objekta.

Obaveza investitora je da na svakoj urbanistickoj parceli, u sklopu objekta ili na parkingu u
okviru urbanisticke parcele, obezbjedi potreban broj parking mjesta prema propisanim
standardima i normativima. Parkiranje se moZe obavljati i u vieetaZznim podzemnim garazama,
viSeetaznim spratnim garazama, suterenskim garazama, na plo¢ama iznad suterena ili podruma.
Parking prostor treba izradivati od asfalt betona ili raster elemenata.

Pjesacki i biciklisticki saobracaj

Sva pjeSacka kretanja obavljaju se trotoarima ili kolovozom na mjestima gdje nije planirana
izgradnja trotoara.

BiciklistiCke staze treba projektovati na svim saobrac¢ajnicama koje imaju 4 saobracajne u
okviru datog poprecnog profila, dok se na saobracajnicama na kojima nema dovoljno prostora
bicklisti mogu kretati kolovozom, zakonski definisanom desnom stranom u Sirini od 1m.

Javni gradski prevoz

Prema mreZi javnog autobuskog saobracaja datog GUP-om, predvidena je autobuska linija za
ovu zonu. Javni autobuski saobracaj je planiran ulicom Boska Buhe, Dalmatinskom ulicom i
Ulicom 1. Realizacijom ostalih saobracajnica ukazace se potreba uvodenja novih linija javnog
saobracaja u zoni zahvata




Kod Bazara je projektovana niSa za autobuse javnog gradskog prevoza. Ostala stajaliéta
obiljezevaju se na kolovozu usled oganicenih prostornih moguénosti.

Urbanisticko-tehnicki uslovi za saobracajne povrsine

» Trase planiranih saobracajnica u situacionom i nivelacionom planu prilagoditi terenu i

kotama izvedenih saobracajnica sa odgovarajué¢im padovima.

* Dimenzionisanje kolovoznih povrsina izvesti u skladu sa oCekivanim saobracajnim

opterecenjem po vazecim propisima.

* Nivelaciju novih kolskih i pjeSackih povrsina uskladiti sa okolnim prostorom i

sadrZajima kao i sa potrebom zadovoljavanja efikasnog odvodnjavanja atmosferskih voda.

» Odvodnjavanje atmosferskih voda izvrSiti putem slivnika i cijevovoda do kanalizacije,

a izbor slivnika uskladiti sa obradom povrsine na kojoj se nalazi (kolovoz ili trotoar).

* Povrsine za mirujuci saobracaj na otvorenim parkiraliStima raditi sa zastorom od asfaltbetona

ili od prefabrikovanih betonskih ili beton-trava elemenata u zavisnosti od koncepcije

parterne obrade. ambijenta i zasjenjivanja u ljetnjem periodu, planirati ozelenjavanje u vidu
drvoreda pri ¢emu je na svaka 2 do 3 parking mesta potrebno obezbjediti jedno drvo.

* Ne dozvoljava se postavljanje pojedinacnih garaza za jedno ili manji broj vozila izvedenih od
lima ili na drugi vizuelno neprihvatljiv nacin.

* Povrsinsku obradu trotoara izvesti sa zavr$nom obradom od asfaltnog betona ili poplo¢anjem
prefabrikovanim betonskim elementima.

» Oivifenje kolovoza, pjeSackih povrsina i parkiraliSta izvesti ugradnjom betonskih
prefabrikovanih ivi¢njaka.

» Na svakom pjeSackom prelazu obavezno ugraditi oborene ivicnjake ili druge odgovarajuce
prefabrikovane elemente kako bi se omogucilo neometano kretanje invalidskih kolica i biciklista.

» Obavezno uraditi kvalitetnu rasvjetu svih saobracajnica i saobracajnih povrsina.

 Horizontalnu i vertikalnu saobracajnu signalizaciju uraditi u skladu sa vazecom zakonskom
regulativom

» Prilikom izgradnje parking garaZa treba se pridrzavati sledeéeg:

- maksimalno iskoristiti sve pogodne nagibe i denivelacije terena za izgradnju parking garaza

- podzemne garaze se mogu izvesti kao klasi¢ne ili kao mehanicke rampe za pristup do
parkiraliSta i garaza u podzemnim ili nadzemnim objektima kapaciteta do 1500 m2 imaju
maksimalne poduzne padove:

za pokrivene prave rampe - 18%;

za otvorene prave rampe - 15%;

za pokrivene kruzne rampe - 15%;

za otkrivene kruzne rampe - 12%;

za parkiralista do 4 vozila - 20%.

- najveéi nagib rampi za pristup parkinzima u podzemnim ili nadzemnim parkiralistima ili
garazama kapaciteta iznad 40 vozila iznose:

za otvorene prave rampe - 12%;

za kruzne rampe - 12%);

za pokrivene prave rampe - 15%.

jednosmjernu pravu rampu, a 4,70m (3.70+2x0.5) za jednosmjernu kruznu rampu; minimalna
Sirina dvosmjerne prave rampe iznosi 6.50m (2x2.75+2x0.50), a za kruzne iznosi 8,10m
(3.70+3.40+2x0.50); minimalni radijus osovine kruznih rampi iznosi 6.00 m.

- slobodna visina garaze je min. 2,30 m

- najmanje 5% od ukupnog broja parking mjesta mora biti namijenjeno licima smanjene
pokretljivosti.

- kod parking garaza dubina parking mjesta je minimum 5.00. Parking mjesto koje sa jedne
poduZne strane ima stub, zid ili drugi vertikalni gradevinski elemenat, ogradu ili opremu prosiruje
se za 0,30 do 0,60 m, zavisno od oblika i poloZaja gradevinskog elementa.

- Minimalna Sirina komunikacije za pristup do parking mjesta pog uglom od 90° je 5,50m
(5,40m)

- Za parelno parkiranje, dimenzija parking mjesta je 2.00x5.50m a Sirina kolovoza



prilazne saobracajnice 3.50m.

- Kod kosog parkiranja, pod uglom 30/45/60° dubina parking mjesta (upravno na

kolovoz) je 4.30/5.00/5.30m, Sirina kolovoza prilazne saobracajnice 2.80/3.00/4.70m, a $irina
parking mjesta 2.30m.

- Prilikom projektovanja i izgradnje garaze, pridrzavati se Pravilnika o tehni¢kim

zahtjevima za zastitu garaZa za putnicke automobile od poZara i eksplozija

pred\v/idjeti mijere obezbjedenja postojecih objekata u neposrednoj blizini planiranih podzemnih
garaza.

- Za savladavanje visinske razlike izmedu trotoara i kolovoza koriste se rampe (kose

ravni) nagiba do 8,3% (1:12). Bocna zakoSenja izvode se po potrebi, takode u nagibu do 8,3%
(1:12).

- Rastojanje od objekta uz trotoar do pocetka nagiba rampe iznosi najmanje 125 cm.

Ukoliko to nije moguce obezbjediti, rampa se izvodi dovodenjem sa trotoara u punoj $irini na
nivo kolovoza u zoni pjeSackog prelaza.

USLOVI ZA KRETANJE INVALIDNIH LICA

Pri projektovanju i gradenju saobracajnih povrsina potrebno je pridrzavati se standarda i
propisa koji karakteriSu ovu oblast ( Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja objekata
za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, i lica sa invaliditetom ("Sluzbeni list CG", br.
48/13 i 44/15).

Uslovi za zastitu i unapredenje Zivotne sredine:

Projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu.

Telekomunikaciona mreza:

TK mreZu projektovati odnosno izvesti prema : Pravilniku o tehni¢kim i drugim uslovima
za projektovanje, izgradnju i koriSCenje elektronske komunikacione mreze, elektronske
komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

Hidrotehnicke instalacije :

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vazec¢im propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mrezu prema uslovima
D.0.0 "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.U prilogu se daju trase postoje¢ih i DUP-om
planiranih vodova. Projekat hidrotehnickih instalacija raditi u skladu sa vaze¢im tehnickim
propisima i normativima.

Metereoloski podaci:

Podrucje Podgorice karakteriSe submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i susnim
ljetima, a blagim i kiSovitim zimama. ViSegodisnjom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno je
da Podgorica ima:

e srednju godiSnju temperaturu od 15,5 C° (prosjecno najhladniji mjesec je januar sa 5

Ce)a najtopliji jul sa 26,7 C°); 5

e 2450 suncanih sati (102 dana). Najsuncaniji mjesec je juli a najmanje  suncan mjesec
je decembar
e srednji godiSnji prosjek padavina od 169 mm (najveéi u decembru 248 mm, najmanji u

julu 42 mm);
§
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e prosjeCenu relativnu godisnju vlaznost vazduha 63,6% 8max. vlaznost je u novembru
77,2%, a min. u julu 49,4%;
e dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od
75,7 kp/m2, najCesce u zimskom periodu sa prosjeceno 20,8 dana;
e srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.
Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republickog
hidrometereroloskog zavoda.

OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehnickim uslovima kod ovla¢enog privrednog
drudtva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehni¢ke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uredjenju prostora i
izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 i 82/20).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehnicke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o
uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 i 82/20) a u skladu sa
Pravilnikom o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrZini tehnicke dokumentacije

DOSATAVLIENO:

Podnosiocu zahtjeva,

u spise predmeta
urbanisticko-gradevinskoj inspekciji i

arhivi
Obrada grafickih priloga: OVLASCENO SLUZBENO LICE
Vlatko Mijatovic ,teh GRABN | LEGALIZACIJU
nadlco e o JBIEKATA
%/1 MMMM R v :Sarhifa\Vesnic, dipl.ingﬁ
cof ) LA
PRILOZI:

- Graficki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima
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