CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

SEKTOR ZA IZGRADNJU |
LEGALIZACIJU OBJEKATA

Broj: 08-332/20-114
Podgorica, 04.02.2021.godine

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | ODRZIVI RAZVOJ

na osnovu :

&lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sluzbeni list Cre  Gore", br.
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 01 1/19 od
19.02.2019, 082/20, od 06.08.2020)

e Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ( Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od
23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020.godine),

e DUP-a "MURTOVINA ", Odluka o usvajanju DUP-a broj 02-030/18-1504 od 27. decembra
2018.g

e podnijetog zahtjeva: AGENCIJA ZA IZGADNJU | RAZVO) PODGORICE DOO , br.1183 od
29.01.2021.9.

IZDAJE :

URBANISTICKO- TEHNICKE USLOVE

ZA ULICU U U ZAHVATU DUP-A "MURTOVINA " - ZONA C1,




— Zbog zbijenosti zemljista ispod poploganih povrsina v svijetu je &esta praksa ugradnje potpor;
ispod ulica i staza okolo stabala kako bi se preéilo sabijanje zemljista i omogucio neometano
razvijanje korenovog sistema.

— neophodno je izraditi pejzaznu taksaciju u okviru parcele po metodologiji iz Prirucnika o
planiranju predjela (MORT, LAMP, 2015 god.). Na ovaj nadin ¢e se obezbjediti ocuvanje
kvalitetnih i vrijednih sadnica i njihovo ukljug&ivanje v bududi projekat pejzazne arhitekture u onoj
mijeri u kojoj se ne budu naruiavali osnovni pravci komunikacije i vizure u prostoru

\; Uredenie ovih povrdina ukliuCuie obaveznost izrade projekta peijzaZne arhitekture.

|

MJERE ZASTITE

Prilikom izrade projekine dokumentacije,a zavisno od vrste objekata, primijeniti:

. Zakon o zadtiti i spasavanju (Sl list CG br. 13/07,05/08,86/09 i 32/11 smjernice Nacionalne
strategije za vanredne situacije i nacionalni i opétinski planovi zastite i spasavanja.

- Pravilnik o tehnigkim normativima za pristupne puteve,okretnice i uredene platoe za vatrogasna vozila
u blizini objekata poveéanog rizika od pozara (Sl.list SFRJ,br. 8/95).

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu visokih objekata od pozara (Sl.list SFRJ,br.7/84),

-Pravilnik o tehnigkim normativima za zastitu skladidta od pozara i eksplozija (Sl.list SFRJ,br.24/87),
-Pravilnik o izgradnji postrojenja z zapaljive tecnosti i o uskladistenju i pretakanju zapaljivih tecnosti
(Sl.list SFRJ,br.20/71 i 23/71),

-Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladistenju i pretakaniju
goriva (Sllist SFR),br 27/71),

-Pravilnik o izgradnji postrojenja za tecni naftni gas i o uskladistenju i pretakanju teénog naftnog gasa
(Sl.list SFR),br.24/71 i 26/71),

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do
400 kV (Sl.list SFRJ,br.65/88 i Sl.list SFRJ,br.18/92).

Prilikom izrade projekine dokumentacije obavezno izraditi Projekat ili Elaborat zastite od poZara (i
eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definiu zone opasnosti od pozard i eksplozija) i
planove zastite i spasavanja prema izrazenoj procjeni ugrozenosti za svaki hazard posebno, te na
navedeno pribaviti saglasnosti i misljenja v skladu sa Zakonom.

OSTALI USLOVI
Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima kod ovlaiéenog privrednog drustva
koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje dijelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije | koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uredjenju prostora i izgradniji objekata (»
S|.List CG«, broj 064/17 od 06.10.2017.godine ).

Projekinu dokumentaciju, reviziju tehni¢ke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o uredienju
prostora i izgradniji objekata (» SlList CGY, broj 064/17 od 06.10.2017 godine) a v skladu sa
Pravilnikom o nadinu izrade, razmijeri | blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije

Obradio : OVLASCENO SLUZBENO LICE
A IZGRADNJU | LEGALIZACIJU OBJEKATA,

MILORAD LUKIC ,dipl.ing.gradi

PRILOZI:
- Grafi¢ki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehniki uslovi u skladu sa posebnim propisima
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GLAVNI GRAD- PODGORICA UTU ZA SAOBRACAINICU U ZONICI
Shrspritiap o PODNOSILAC ZAHTJEVA:
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CRNA GORA

GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i odrivi razvoj
br.08-332/21-114

Podgorica ,04.02.2021. god.

DUP "MURTOVINA " Podgorica

UTU ZA SAOBRACAINICU U ZONICI
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
AGENCIA ZA IZGRADNJU | RAZVOJ PODGORICE

DOO , PODGORICA
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CRNA GORA DUP "MURTOVINA " Podgorica

GLAVNI GRAD- PODGORICA UTU ZA SAOBRACAINICU U ZONI Cl
Sekretarijat za planiranje PODNOSILAC ZAHTJEVA :

prostora | odrivi razvoj AGENCIJA ZA IZGRADNJU | RAZVO) PODGORICE
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CRNA GORA DUP "MURTOVINA " Podgorica
GLAVNI GRAD- PODGORICA UTU ZA SAOBRACAINICU U ZONI Cl
Sekretarijat za planiranje PODNOSILAC ZAHTJEVA

: prostora i odrzivi razvo)j AGENCIA ZA IZGRADNJU | RAZVO) PODGORICE
br.08-332/21-114 . DOO , PODGORICA

Podgorica ,04.02.2021. god.

TK okno - Postojece kablovsko okno

Planirano TK okno - Planirano kablovsko okno NO 1

sa 4 PVC cijevi pre¢nika 110mm

Telefonska centrala - Postojeci elektronski komunikacioni &vor RSS Masline

..l TK podzemni vod - Postojeca elektronska komunikaciona infrastruktura

NO 821

TK podzemni vod viseg reda - Postojeca elektronska komunikaciona infrastruktura
sa optiékim kablom Podgorica-Koladin-Bijelo Polje-Beograd

Planirani TK podzemni vod viseg reda - Planirana elektronska komunikaciona infrastruktura

TK INFRASTRUTURA

broj priloga:
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PODNOSILAC ZAHTJEVA : AGENCIJA ZA IZGADNJU | RAZVOJ PODGORICE doo
-PODGORICA

POSTOJECE STANJE LOKACIJE

Novoplanirana saobraéajnica koja je predmet ovih UTU prolazi djelimiéno trasom postojece saobraéajnice a
djelimiéno je na neizgradjenom prostoru .

PRIRODNI USLOVI

InZenjersko geoloske karakteristike

Prema karti podobnosti terena za urbanizaciju, (1:5.000) radenoj za potrebe Revizije GUP-a, ravni
prostor terase svrstan je u | kategoriju, tj. terene bez ograni¢enja za urbanizaciju.

Geolosku gradu ovog terena &ine 3ljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granulometrijskog sastava i
promijenliivog stepena vezivosti. Nekad su to posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati,
praktiéno nestisljivi, koji se drze u vertikalnim odsjecima i v podkapinama i svodovima.

Navedene litoloske strukture karakteriSe dobra vodopropustljivost, a dubina izdani podzemne vode
svuda je veéa od 4 m od nivoa terena.

Nosivost terena kreé¢e se od 300-500 kN/m2 za | kategoriju. Zbog neizrazenih nagiba &itav prostor
terase spada u kategoriju stabilnih terena.

Stepen seizmickog intenziteta

Sa makroseizmitkog stanoviita Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraZzenom seizmickom
aktivno$éu. Prema Seizmolotkoj karti gradsko podruéje je obuhvaéeno sa 8 MCS skale, kao
maksimalnog intenziteta oéekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina, sa vierovatnocom
pojave 63%.

Kompleksna istraZivanja i analize, sprovedeni poslije zemljotresa od 15. aprila 1979. godine, omogucili
su izradu Seizmicke mikroreonizacije gradskog podrugia i Studije o povredljivosti objekata i
infrastrukture, radenih za potrebe Revizije GUP-a.

Seizmi¢ki hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristiéna modela terena konglomeratisane
terase, tj. za model C1 gdje je debljina sedimenata povriinskog sloja (do podine) manja od 35 m, i
model C9 gdije je ta debljina veé¢a od 35 m.

Dobijeni parametri su sliededi:

= koeficijent seizmi¢nosti Ks 0,079 - 0,090

»  koeficijent dinamicnosti Kd 1,00 >Kd > 0,47
= ybrzanje tla Qmax(q) 0,288 - 0,360

= intenzitet u (MCS) 9° MCS

Hidroloske karakteristike

Podzemna voda je niska i iznosi 16-20m ispod nivoa terena.

Klimatske karakteristike

Urbano podruéje Podgorice karakteriSe slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora.
Specifi¢ne mikroklimatske karakteristike su u podruéju grada, gdje je znatno vedi antropogeni uticaj
industrije na aerozagadenje, kao i ukupne urbane morfologije na vazdudna strujanja, vlazZnost,
osunéanje, toplotno zradenje i dr.

Temperatura vazduha




'y

U Podgorici je registrovana srednja godidnja temperatura od 15,5° C. Prosjecno najhladniji mjesec je
januar sa 5° C, a najtopliji jul sa 26,7° C.

Maritimni uticaj ogleda se u toplijoj jeseni od prolieéa za 2,1° C, sa blazim temperaturnim prelazima
zime v ljeto, od ljieta u zimu.

U toku vegetacionog perioda (april - septembar) prosjeéna temperatura vazduha iznosi 21,8°C, dok se

srednje dnevne temperature iznad 14° C, javljaju od aprila do oktobra.
Srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje stambenih i radnih prostorija proteze se od 10
novembra do 30 marta, u ukupnom trajanju od 142 dana.

Vlaznost vazduha
Prosje¢na relativna vlaznost vazduha iznosi 65,6%, sa max od 77,2% u novembru i min od 49,4% v
julu. Tokom vegetacionog perioda, prosjeéna relativna vlaznost vazduha je 56,7 %.

Osunéanje, oblaénost i padavine

Srednja godiinja suma osunéanja iznosi 2.456 Easova. Najsunéaniji mjesec je jul sa 344,1, a najkrace
osunéanje ima decembar sa 93,0 &asova. U vegetacionom periodu osunéanje traje 1.658 casova.
Godiinji tok oblagnosti ima prosjeénu vrijednost od 5,2 desetina pokrivenosti neba. Najveéa obladnost je
u novembru 7,0, a najmanja u avgustu 2,8. Prosieéna vrijednost oblaénosti u vegetacionom periodu je
4,3.

Srednji prosjek padavina iznosi 1.692 mm godsinje, sa maksimumom od 248,4 mm, u decembru i
minimumom od 42,0 mm, u julu. Padavinski rezim oslikava neravnomjernost raspodiele po mjesecima, vz
razvijanje ljetnjih lokalnih depresija sa nepogodama i pljuskovima. Vegetacioni period ima 499,1 mm
padavina ili 20,6 % od srednje godsnje koliCine.

Period javljanja snijeznih padavina traje od novembra do marta, sa prosjecnim trajanjem od 5,4 dana,
a snijeg se rijetko zadrzava duze od jednog dana.

Pojave magle, grmljavine i grada

Prosieéna godidnja estina pojave magle iznosi 9 dana, sa ekstremima od 1 do 16 dana. Period
javljanja magle traje od oktobra do juna, sa najéed¢om pojavom u decembru i januaru (po 2,6 dana).
Nepogode (grmljavine) javljaju se u toku godine prosieéno 53,7 dana, sa maksimumom od 7,7 dang, u
junu i minimumom od 1,9 dana, v januaru.

Pojava grada registruje se u svega 0,9 dana prosjeéno godidnje, sa zabilieZenim maksimumom od 4
dana.

Vijetrovi

Ugestalost vietrova i tisina izrazena je u promilima, pri ¢emu je ukupan zbir vietrova iz svih pravaca i
tisina uzet kao 1000 %o.

Najveéu uéestalost javljanja ima sjeverni vietar sa 227 %o, a najmaniju istocni sa 6 %o. Sjeverni vietar se
najéedce javlja lieti, a najriede v proljece.

Tidine ukupno traju 380 %o, sa najveéom uéestalo$¢u u decembru, a najmanjom u julu.

Naijveéu srednju brzinu godidnje ima sjeveroistoéni vietar (6,2 m/sec), koji najvecu vrijednost biljeZi
tokom zime (prosjeéno 8,9 m/sec).

Maksimalna brzina vietra od 34,8 m/sec. (125,3 km/&as i pritisak od 75,7 kg/m2) zabiliezena je kod
sjevernog vietra. Jaki vietrovi su najéeséi u zimskom periodu sa prosjeéno 20,8 dana, a najriedi ljeti sa
10,8 dana. Tokom vegetacionog perioda jaki vietrovi se javljaju prosje¢no 22,1 dan.

OCJENA SA ASPEKTA PRIRODNIH USLOVA
Sa aspekta prirodnih uslova, ovo podrucje ima niz povoljnosti za izgradnju i urbanizaciju.
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- Zeleni zadtitni pojasevi
- Zelenilo infrastrukture

PEJZAZNO UREDJENJE broj p;.oga,




[ UTU - SAOBRACAJ ]

Planirano stanje

Okosnicu saobracajne mreze ¢ini i dalje bulevar Vilija Branta koja prikuplja sve saobracajne tokove iz
zone zahvata plana i usmjeravaju ih dalje na primarne gradske saobracajnice. Posredstvom iste
podrugje koje se obraduje ovim planskim dokumentom ima izuzetnu saobradajnu povezanost sa Sirim
podruéjem Podgorice, kao i sa drzavnhom putnom mrezom.

Bulevar Vilija Branta je planiran kao saobracajnica bulevarskog tipa do raskrsnice sa kruznim tokom
saobracaja, i predstavlja dio primarne saobracajne mreze, a ujedno je dio i drzavne mreZe puteva.
Trasa i $irina popre¢nog profila definisana je PUP-om Podgorica. Profil predmetne saobracajnice po
PUP-u se sastoji od dvije kolovozne trake Sirine 7m, odvojene razdjelnim ostrvom S$irine 4.5m,
pjesacko-biciklistitkom stazom ukupne Sirine 4.0m, odvojene od kolovoza zelenim pojasom Sirine
2.0m. Planom je predvidena rekonstrukcija bulevara u smislu formiranja zaStitnog zelenog pojasa
girine 2,0m i pjesacko biciklisticke staze Sirine 4.0m.

Na bulevar Vilija Branta je oslonjena sekundarna saobracajnica Ulica Franca Rozmana koja se planira
sa &etiri kolovozne trake i obostranim trotoarom sirine 3m, kao i Orijenska ulica, koja je planirana sa
¢irinom kolovoza 7,0m i sa obostranim trotoarom $irine od 2.0m. U sekundarne saobracdajnice spada i
Mosorska ulica sa &irinom kolovoza 6.0m i obostranim trotoarom Sirine 1.6m. Priklju¢ak je, zbog vec
izgradenih objekata postavljen na postojecoj lokaciji uz neophodne korekcije kako bi se obezbijedilo
bezbjedno odvijanje saobracaja. Raskrsnicu je neophono regulisati svjetlosnom signalizacijom.

Pristupne saobracajnice uglavnom su planirane na trasama postojecih ili na pravcima shodno
planiranim namjenama u cilju adekvatnog prikupljanja saobracajnih tokova i usmjeravanja na
sekundarnu mrezu saobracajnica. Sirina kolovoza ovih saobracajnica je 5.5m. Na mjestu gdje se uz
ulicu planira izgradnja parkiraliSta poprecni profil je moguce prosiriti za 5Sm. Uzsaobracajnice se
predvida trotoar Sirine 1.6m, jednostran ili obostran u zavisnosti od prostornih mogucnosti.

Mreza postojecih internih saobracajnica, odnosno pristupnih ulica 1 i Il reda, formirana je stihijski
paralelno sa izgradnjom naselja. Planira se njihova kompletna rekonstrukcija i izgradnja novih
pristupnih ulica. girine kolovoza ovih saobracajnica je od 3,0 - 5.0 m. Osnovna funkcija ovih
saobracajnica je da obezbijedi kolski pristup urbanisti¢kim parcelama, ali je prioritet dat pjeSackom
saobracaju. Popreéni profili ovih saobracajnica definisani su na grafickom prilogu.

Da bi se objezbijedio kolski pristup svim urbanisti¢kim parcelama, planirane su kolsko — pjeSacke
povriine. One se takode koriste za komunalno opsluzivanje urbanisti¢kih parcela. Zastore ovih
saobracajnica treba predvidjeti od materijala sposobnih da podnesu kolski saobracaj i opterecenje
vatrogasnih i drugih interventnih vozila. Na mjestu ukrétanja kolsko-pjesackih saobracajnica sa
saobra¢jnom mrezom Plana, predvida se ugradnja oborenih ivi¢njaka.

Pristupna saobracajnica u kontaktnom planu LSL"Doljani" je planirana sa girinom kolovoza od 3,5m.
Kako granica zahvata plana prolazi osovinom iste to je, u skladu sa planiranom namjenom i

urbanisti¢kim parcelama u DUP-u "Murtovina" neophodno njeno prosirenje na saobracajnicu Sirine
6.0m sa trotoarom. Prodirenje ove saobracajnice je uradeno na prostoru zahvata plana DUP-a
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"Murtovina" tako da se ne remeti urbanisticki koncept LSL"Doljani". Ova izmjena je prikazana na
grafickom prilogu gdje je plavom bojom oznaten profil saobracajnice iz LSL "Doljani".

Prilikom nivelisanja saobradajnica potrebno je uzeti u obzir specifi¢nost terena. Obzirom da se radi o
relativno ravnom terenu prilikom projektovanje je potrebno predvidjeti min. nagibe kako bi se
obezbjeditlo efikasno odvodnjavanje. Poduzne nagibe ne treba planirati ispod 0.3%, dok posebnu
painju treba posvetiti popre¢nom odvodenju voda, odnosno na duZine nultih nagiba pri vitoperenju
kolovoza. Maksimalni poduzni nagibi su 15%.

Zastori kolskih saobracajnica su od asfalta, trotoara i samostalnih pjesagkih staza od asfalta, kamena,
betona, granita i sl. tj. od elemenata izradenih od pomenutih mterijala, a planirana parking mjesta su
od raster elemenata beton - trava i behaton elemenata, ili od asfalta.

Sve saobracajnice treba da budu opremljene rasvjetom i odgovaraju¢om saobracajnom signalizacijom.
Odvodnjavanje je rijeSeno atmosferskom kanalizacijom. Za pristupne ulice bez trotoara gdje nije
predvidena kisna kanalizacija oivi¢enje projektovati u nivou kolovoza ili bez oivi¢enja, 3to bi omogucilo
odvodnjavanje povrsinskih voda u okolni teren. Du? ovih saobracajnica se mogu predvidjeti zelene
ograde (ograda od Zivice) ili ograde sa odgovajuéim otvorima kako bi povriinske vode mogle da se
prelivaju u zelene povrsine.

Na svim pjesackim prelazima sa uzdignutim iviénjakom, kao i na prilazima objektima treba predvidjeti
prelaze za hendikepirana lica saglasno vaze¢im standardima i pravilnicima koji regulidu ovu oblast.

Planirane saobracajnice definisane su koordinatama tjemena i centara raskrsnica, a u grafickom
prilogu dati su njihovi poprecni presjeci. Obzirom da je geodetska podloga razmjere R 1:1000, Sto ne
daje moguénost preciznog odredivanja visinskih kota, ovim planom su orijentaciono definisane kote
raskrsnica. Nakon snimanja geodetske podloge za potrebe izrade glavnih projekata ovih saobracajnica,
bi¢e precizno definisane visinske kote, zavisno od kota postojecih i planiranih objekata kao i uklapanja
u postojece stanje.

Mjerodavni minimalni radijusi desnih skretanja, popre&ni presjeci sa smjerovima i odredeni detalji
prikazani su na grafickim prilozima.

U grafickom prilogu dat je predlog mogucih lokacija nisa za smjestaj kontejnera. Lokacija sa potrebnim
brojem kontejnera za separatno odlaganje otpada kroz Glavni projekat saobracajnice ¢e se odrediti
na osnovu trenutnih i buducih potreba stanovnika, moguénosti prilaza specijalnog vozila za praznjenje
otpada, blizine objekata i ispunjavanja uslova bezbjednosti saobracaja, a u saradnji sa nadleznim
organima lokalne uprave Glavnog grada Podgorice. Kontejnerski boksovi predstavljaju 3 zida zidana
betonskom opekom ili od nekog drugog materijala. Zidovi su povezani tako da imaju oblik cirilicnog
slova "M" &rine 1.4m i visine 1.2m i duZine prilagodene broju kontejnera (za jedan kontejner
predvidena je Sirina 1.6m 3to snadi da bi duzina za kontejnerski boks sa 5 kontejnera bila 8m).
Dimenzije kontejnerskog boksa su prilagodene dimenzijama kontejnera radenih u skladu sa
standardima. Prostor oko boksa oplemeniti zelenilom, gdje god je to moguce. Odlaganje otpada je

moguce rijesiti i postavljanjem podzemnih kontejnera.




Javni prevoz putnika

Autobuski prevoz za potrebe predmetnog plana odvijace se obodnim saobracajnicama: Bulevarom
Vilija Branta i Ulicom Franca Rozmana kao i Orjenskom ulicom koja opsluzuje sredisnji dio plana.
Autobuska stajalita su obezbjedena van kolovoza u posebnim nisama i neophodno ih je obiljeZiti u
skladu sa vazecom regulativom. Ista je neophodno opremiti odgovaraju¢om nadstreSnicom za
putnike sa drugom prate¢com opremom.

Pjesacki i biciklisticki saobracaj

Sistem pjesackih komunikacija se sastoji od trotoara uz saobracajnice i poploéanih povrsina ispred
objekata, kao i uredenih samostalnih pjeSackih staza. Zastori pjesackih komunikacija su od asfalta,
kamena, betona, granita i sl. tj. od elemenata izradenih od pomenutih materijala.

Posebne pje3acke komunikacije planirane su uz postojece vodotoke kao sastavni dio regulacije istih.
Manji vodotoci se poplo€avaju sa organizovanjem pjesackih komunikacija uz postovanje uslova iz
poglavlja ,Hidrotehnicka infrastruktura®.

Glavnim projektom pje3a&kih komunikacija neophodno je obezbijediti nesmetano kretanje lica sa
smanjenom pokretljivo3¢u, kao i pristup svim parcelama, javnim objektima i sadrzajima. Rampa za
potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutra$njem ili spolja$njem prostoru moze imati
dopusteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76cm, dopusteni nagib smije biti do
1:12 (8,3%).

Biciklisti¢ki saobracaj je organizovan kroz biciklisticke staze u profilu Bulevara Vilija Branta, u Sirini od
minimum 1,0m izmedu zastitnog zelenila i pjeSacke staze. Takode, biciklisti¢ke staze se predvidaju i u
profilu Ulice Franca Rozmana, min. $irine 1,0m. Lokacije za parkiranje bicikla predvidjeti kroz izradu
Glavnog projekta predmetnih saobracajnica uz ciljne lokacije.

Napomena: Prilikom izrade glavnih projekata planiranih ulica, parkinga i pjeSackih i biciklisti¢kih staza,
mo3e do¢i do izvesnih korekcija u odnosu na zadate parametre u planu u cilju uklapanja u postojece
stanje i radi iznalaZenja najboljih saobracajnih resenja.

[OSTALA INFRASTRUKTURA ]

Prije izvodenja saobraéajnica izvesti sve potrebne uli¢ne instalacije koje su predvidene planom, a
nalaze se u popreénom profilu.. Glavni projekti uli¢nih instalacija su posebni projekti, a rade se na
osnovu uslova nadleznih javnih preduzeéa i ovog plana.

HIDROTEHNICKE INSTALACIJE

Polaganje hidrotehnikih instalacionih vodova projektovati i izvesti u skladu sa uslovima "VODOVOD
| KANALIZACIJA" DOO u prilogu ovih UTU.

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Izgradnja 10 kV kablovske mrete

Prilkom polaganja kablova u zemlju pridrZavati se sledeceg:

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovy, dimenzija 0,4 x 0,8 m, a na mjestima prolaza kabla
ispod kolovoza saobraéajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se moZe olekivati povecéano mehanicko
opterecéenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi) kroz kablovsku kanalizacijy,
smjestenu u rovu dubine 1,0 m.




2. Polaganje kablova se vr3i na 0,45m od ivicnjaka na dubini od 0,8m. U isti rov sa kablom se polaze i
traka za uzemljenje stubova.

TELEKOMUNIKACIONA MREZA:

Shodno &lanu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama ( SluZzbeni list 50/08 ) investitor mora
graditi pretplatnicke komunikacione kablove, kablove za ka-blovsku distribuciju i zajedni¢ki antenski
sistem.
TK mrezu projektovati odnosno izvesti prema :
- Pravilniku o tehni¢kim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korii¢enje elektronske
komunikacione mreze, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (SLlist
CG broj 41/15).
Zakona o elektronskim komunikacijama (,,Sluzbeni list Crne Gore" broj: 40/ 13,56/ 13,2/ 17 i 49/
19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.
e Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehnicke
dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/;
e Sajt na kome Agencija objavljvie podatke o postojecem stanju elektronske komunikacione
infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me
e web portal hﬂp://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/ login.jsp preko koga sve zainteresovane
strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da zatraze otvaranje
korisnickog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske
komunikacione infrastrukture.

HIDROTEHNIKA
Hidrotehnicke instalacije projektovati i izvesti u skladu sa uslovima "VODOVOG | KANALIZACIA" v
prilogu ovih UTU.

PEJZAZNO UREDJENJE

Zelenilo vz saobraéajnice (ZUS)

Ozelenjavanje duz saobradaijnica, piedackih i parking prostora sprovodi se fzv. linearnom sadnjom. u
kompozicijskom smislu ovo zelenilo riesava se tako da predstavlja "kiémeni stub” vangradskog zelenila
sa zelenilom gradskog podrugja. Ujedno to je Cvrsta veza koja bitno uti€e na poboljdanje sanitarno-
higijenskih uslova, mikroklimatskih i estetskih karakteristika i vrijednosti. Duz saobracaijnica zelenilo treba
rie$avati linearno ili sa potrebnim prostornim akcentima koji bi prekidali monotone nizove drvoreda.
Ovo se sprovodi na razne nacine, promjenom sadnog materijala, kombinovanjem masiva razlicitih
habitusa ili formiranjem prodora &ime se otvara vizura prema okolini. Treba naglasiti da “linearno
zelenilo" ne podrazumijeva klasi¢an niz drvoreda, veé niz manjih i raznovrsnijih grupacija zelenila ime
se obezbjeduje ritmika u prostory, likovno bogatstvo prostora i njegovih boja kao i naizmjeni¢na zasjena
mjesta duZ pravca kretanja.

Primijenom sve tri kategorije zelenila (visoko, srednje i nisko), se usmjerava strujanje zagadenog
vazduha du¥ kolovoza, posebno dui veoma prometnih saobradajnica. Na zelenim povriinama vz
saobraéajnice je planirana sadnja visokog drveéa koje ¢e imati zastitnu funkcijy, a prostor izmedu
popuniti niskim drveéem, grmliem i parternim zelenilom pri ¢emu treba voditi raéuna o kompoziciji,
koloritu i izboru vrsta tako da se u urbanom zelenilu stvori prirodan ambijent i ostvari njegova
funkcionalnost. Posebnu paznju posvetiti preglednosti i bezbjednosti u saobradaju i voditi raduna da
zelenilo ne bude smetnja ve¢ da bude u sluZbi bezbjednosti saobracaja.

Prilikom izbora vrsta sadnog materijala treba odabrati one vrste koje su prvenstveno otporne na
aerozagadenje, prasiny, insolacijy, dominirajuéi vietar kao i vrste koje zahtijevaju najmanja ulaganja
oko odriavanja, &ime bi bile ekonomski opravdane. Pri izboru vrsta voditi raéuna o visini okolnih
objekata - kod niskih objekata koristiti vrste sa rijetkom krunom, a kod visod&ijih vrste sa visim deblom.




Nakon polaganja, a prije zatrpavanja kabla, investitor je duzan obezbjediti katastarsko snimanje
taénog polozaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na grafickom prikazu trase kabla treba
oznaditi tip i presjek kabla, tagnu duZinu trase i samog kabla, mjesta njegovog ukritanja, priblizavanja
ili paralelnog vodienja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta ugradijenih kablovskih spojnica,
mjesta polozene kablovske kanalizacije sa brojem kori¥¢enih i rezervnih cijevi (otvora) itd.

Ukoliko to zahtjevaiju tehni&ki uslovi strucne sluzbe Elektrodistribucije - Podgorica, zajedno sa kablom (na
oko 40 cm dubine) v rov poloziti i traku za uzemljenje, Fe-Zn 25x4 mm.

Du? trasa kablova ugraditi standardne oznake koje oznacavaiju kabl u rovu, opromjenu pravca trase,
mjesta kablovskih spojnica, pocetak i kraj kablovske kanalizacije, ukritanja, priblizavanja ili paralelna
vodijenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.

Prije izvodjenja radova pribaviti katastre podzenmnih instalacija i u tim slu¢ajevima otkopavanje kabla
vrsiti rucno.

Pri izvodjenju radova preduzeti sve potrebne mijere zastite radnika, gradjana i vozila, a zadtnim
mjerama omoguditi odvijanje pjeSackog i motornog saobraéaja. Na mjestima gdje je, radi polaganja
kablova, izvrieno isjecanje regulisanih povrsina, iste dovesti u prvobitno stanje.

Investitori su duzni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvodijenje dionica kablovskih 10 kV
vodova, kao i da obezbjede tehni¢ku kontrolu tih projekata. Investitori su duzni da obezbjede potrebnu
dokumentaciju za izdavanje gradjevinske dozvole, kao i strucni nadzor nad izvodjenjem radova. Nakon
zavrietka radova, investitor je duzan zahtievati vrienje tehnickog pregleda i nakon njega podnijeti
zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

Izgradnja niskonaponske mreze

Nove niskonaponske mreze i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz koris¢enje kablova tipa PPOO
(ili XPOO zavisno od mjesta i nacina polaganija), ukoliko strucna sluzba Elektrodistribucije — Podgorica ne
uslovi drugi tipa kabla. Mreze predvidjeti kao trofazne, radijalnog tipa.

Zbog potrebe vrienja preraspodiele potroSaéa po traforeonima, ne rieSavati pojedine sluajeve
odvojeno od cjeline, vec sagledati uticaj svake izmjene na Siri prostor.

Sto se tice izvodjenja niskonaponskih mreza i vodova, primjenjuju se uslovi ve¢ navedeni pri izgradnii
kablovske 10 kV mreze.

Zadtitu od preoptereéenja i kratkog spoja obezbjediti pravilnim izborom osiguraca na poéetku voda v
skladu sa vazedim tehnickim propisima. Primjeniti sistem zastite od opasnog napona dodira TN-C do
mjesta prikljucka NN kablova na objektima *(u GRT).

Investitori su duzni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvodjenje instalacije osvjetlienja, kao i da
obezbjede tehniku kontrolu tih projekata.

OSVETLJENJE JAVNIH PQVR§INA

Javnu rasvjetu projektovati u skladu sa preporukama za projektovanje izvodjenje i odrZavanje javne
rasvjete na podrudju glavnog grada, Mart 2016.godine.

Osvjetljenje saobracajnicatreba da zadovolji propisane fotometrijske parametre date evropskim
standardom EN. Kao nosace svetiljki pri osvjetljenju Saobracajnica koristiti metalne dvosegmentne
stubove.

Glavnu saobracajnicu osvijetliti sa natrijumovim sijalicama visokog pritiska, na stubovima 10-12m.
Broj stubova, odnosno snagu izabrati na osnovu fotometrijskog prora¢una. Unutradnje poprecne ulice,
pjesalke staze kao i parking prostore osvijetliti takode sa natrimovim sijalicama na kandelabrima
visine do 4m. Svaki stub treba opremiti sa prikljunim ormari¢em tipa ulaz-izlaz sa odgovarajuc¢im
osiguradem za svjetiljku.

1. Napajanje rasvjete rijesiti sa ormara javne rasvjete koji se napaja sa NN polja u trafostanicama, a
upravljanje istom sa fotoreleom ili uklopnim satom.




Za sadnju drvoreda van zelenih pojaseva narodito ako se ona planira u otvorima duZ trotoara treba
voditi raguna da takva sadnja duz saobradajnica zahtijeva specifiéne uslove obzirom da se koridori
trotoara koriste za sprovodenje razligitih sitema instalacija (vodovodne cijevi, elektrovodovi, TK
instalacije i sliéno). Da bi se sprijeila oteéenja navedenih instalacija i pored toga $to se ove instalacije
smjestaju u PVC cijevi razligitih profila dodatna zadtita se sprovodi u slu¢ajevima kada ne postoji
moguénost veceg udaljenja stabla od instalacija. Veoma je bitno naglasiti da postojeée zelenilo koje je
u kategoriji visokokvalitetnog zelenila treba uklopiti i duz pjesackih tokova, unutar poplo&anih povriing,
ukoliko ne ometaju normalan prolaz.

Jedan od naéina formiranja lineranih poteza zelenila, kada je $irina trotoara manja od 2,5 m, je sadnja
unutar urbanistikih parcela samim obodom.

U skladu sa navedenim izvodom iz Programskog zadatka, kao i zakonskim odredbama, potrebno
je prije izrade projekata vraditi pejzaznu taksaciju postojeceg zelenila sa elaboratom zastite
zelenila prilikom daljih gradjevinskih intervencija na parceli, kojom bi se vrednovali sastavni
predioni elementi i dale preciznije smijernice i preporuke za revitalizaciju ovih povriina, kako ne bi
gradnjom objekata doslo do naruiavanja vizura pejzaZa i degradacije postojeceg zasticenog
zelenila.

Smiernice za formiranie drvoreda

—  Sadnice koje se koriste moraju da imaju pravilno formiran habitus. Treba voditi raéuna o visini
okolnih objekata, kod niskih objekata koristiti vrste sa rijetkom krunom.

— rastojanje izmedu sadnica v drvoredu je 5-10m

—  minimalna visina sadnog materijala kada je v pitanju drvece je 2.5-3m i obim stabla na visini Tm
min. 10-15m.

—  Krune susjednih stabala u drvoredima mogu da se dodiruju (3to nije bai najpovolinije), ali ne
smiju da se preklapaiju.

— Dovoljno velikim razmakom medu stablima obezbjeduje se, sem dobrih vizuelnih osobina, i dobro
provietravanije ulice u vertikalnom smislu.

— Najbolji nacin sadnje drvoreda je u okviru uzanih zelenih pojaseva duz saobracajnica koji su
Sirine 1.5m i vise.

— U dijelv gdje zeleni pojas nije planiran sadnja se moze obaviti i u rupama duz trotoara, naravno
obratiti paznju na podzemne instalacije.

—  Sadnja linearnog zelenila moguée je predvidjetii obodom urbanisti¢kih parcela.

_ U uzim ulicama se formira drvored samo na sunéanoj strani, ili obostrano ali sa niskim
drvorednim sadnicama.

—  Prilikom formiranja drvoreda na parkinzima trebalo bi osigurati na dva parking mjesta po jedno
drvo a kod poduznog parkiranja na jedno parking mjesto po jedno drvo, naime, ovo rastojanje
zavisi i od vrste drveéa, odnosno optimalne 3irine krosnje;

— Zbog povoline orjentacije terena sa juzne i jugozapadne strane, d radi ¥to veceg iskoris¢enja
prirodnih izvora energije (u ovom slucaju sunéeve) nadkrivanje parking mjesta moguce je izvesti
koristenjem kolektora za prikupljanje suneve energije.

—  Ukoliko se drvece sadi u okviru trotoara treba iskljuciti vrste drveéa sa razvijenim povrsinskim
korijenom, kako bi se izbjeglo deformisanje trotoara. Razvoju korijena u dubinu doprinosi i
redovno okopavanje zemlje oko stabla.

_ U zavisnosti od polozaja gradevinske linije v odnosu na regulacionu birati vrste drveéa koje
formiraju veéu ili manju Sirinu krodnje.

—  Prilikom projektovanja zelenih povriina u okvirv kruznih tokova , razdjelnih ostrva, kao i na

krivinama saobraéajnica, voditi raéuna o preglednosti saobradaja. U ovom sluéaju koristiti nize

lfvrste drveéa, ukrasno zbunje i perene.
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