URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA
| ODRZIVI RAZVOJ

Broj: D 08-332/21-348
Podgorica, 19.04.2021.godine

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | ODRZIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu :

e (Clana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18,
63/18, 11/19 i 82/20),

Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ("Sl. list Crne Gore" br.116/20 od 04.12.2020.9),

LSL-ije "Skladi$no poslovna zona Donji Kokoti", odluka o dono$enju LSL-ije broj 02-030/15-
1829 od 29.12.2015.godine

podnijetog zahtjeva : CELEBIC d.0.0. Podgorica, broj D 08-332/21-348 od 12.04.2021.g.

IZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE
ZA TRAFOSTANICU NDTS10/0,4 kV 2x1000 kVA Br.2 nova SA
PRIKLJUCNIM 10 kV KABLOVSKIM VODOVIMA NA
URBANISTICKOJ PARCELI UP T3 U ZAHVATU LSL-ije "Skladisno
poslovna zona Donji Kokoti" - U PODGORICI



CRNA GORA LSL-ije "Skladi$no poslovna zona Doniji Kokoti™
GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora urbanisti¢ka parcela UP T3
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-348

Podgorica, 19.04.2021.godine CELEBIC d.0.0. Podgorica

povrsine za sport i rekreaciju
povrsine za stanovanje velike gustine 500-1000 stan. /ha

- Pu) | povrsine za javne namjene

ﬂ objekti elektroenergetske infrastrukture

NAMJENA POVRSINA | BRPRILOGA 2 |
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CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora

i odrzivi razvoj
Broj: D 08-332/21-348
Podgorica, 19.04.2021.godine
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CRNA GORA LSL-ije "Skladi$no poslovna zona Doniji Kokoti"
GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora urbanisticka parcela UP T3
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-348

Podgorica, 19.04.2021.godine CELEBIC d.0.0. Podgorica

LEGENDA:

e n e e - —.GRANICA ZAHVATA LOKALNE STUDIE LQKACIJE
UP 36 BROJ URBANISTICKE PARCELE

POSTOJECH VODOVOD
_____ PLANIRANI VODOVOD
________ PLANIRANA FEK. KANALIZACIJA
_____ PLANIRANA ATM. KANALIZACIJA ’

SEPARATOR |
PREPUMPNA STANICA FEK. KANALIZACI

JE

HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA [ BR.PRILOGA 5 |




. CRNA GORA LSL-ije "Skladi$no poslovna zona Donji Kokoti"
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora urbanisti¢ka parcela UP T3
i odrzivi razvoj
Broj: D 08-332/21-348
Podgorica, 19.04.2021.godine CELEBIC d.o.0. Podgorica

Koordinate prelomnih tacaka UP T3

170  6599430.11 4694717.46
171 6599424.16  4694716.70
172 6599425.17  4694708.77
173  6599431.03  4694709.51

PARCELACIJA | REGULACIJA - KOORDINATE PRELOMNIH | BR.PRILOGA 3
TACAKA URBANISTICKIH PARCELA




CRNA GORA LSL-ije "Skladidno poslovna zona Doniji Kokoti"
GLAVNI GRAD PODGORICA

CRNA GORA LSL-ije "Skladigno poslovna zona Donji Kokoti"
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora urbanisti¢ka parcela UP T3

i odrzivi razvoj
Broj: D 08-332/21-348
Podgorica, 19.04.2021.godine CELEBIC d.o.0. Podgorica

LEGENDA:
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CRNA GORA LSL-ije "Skladino poslovna zona Donji Kokoti"
GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora urbanisti¢ka parcela UP T3
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-348 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 19.04.2021.godine CELEBIC d.o.0. Podgorica

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI
ZA TRAFOSTANICU NDTS10/0,4 kV 2x1000 kVA Br.2 nova SA
PRIKLJUCNIM 10 kV KABLOVSKIM VODOVIMA NA
URBANISTICKOJ PARCELI UP T3
U ZAHVATU LSL-ije "SkladiSno poslovna zona Donji Kokoti" - U
PODGORICI

| PRAVNI OSNOV: |

Clan 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18,
11/19 i 82/20), Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma
jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore" br.116/20 od 04.12.2020.godine), LSL-ije
"Skladisno poslovna zona Donji Kokoti", odluka o dono$enju LSL-ije broj 02-030/15-1829 od

29.12.2015.godine, evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva odrzivog razvoja i
turizma

| PLANIRANO STANJE : |

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI

Urbanisti¢ka parcela UP T1 (trafostanica):

Urbanisticka parcela broj UP 3 povrSine 47,61 m?, definisana je koordinatama tataka, kako je
prikazano u grafi¢kom prilogu.

Grafickim prilozima, koji ¢ine sastavni dio ovih UTU, definisane su i gradevinske linije i osovine
planiranih saobracajnica.

Kriterijumi i smjernice za izgradnju elektroenergetskih objekata

Elektroenergetski objekti se grade u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i

uredenju prostora, prema Prostornom planu Crne Gore, tehni¢kim i drugim

propisima.

Nadzemna elektroenergetska mreza nazivnog napona od 1 do 400KV izvodi se u vidu nadzemnih
elektroenergetskih vodova koji podrazumijevaju skup svih dijelova

koji sluze za nadzemno vodenje provodnika koji prenose i razvode elektrinu

energiju: provodnici, zastitna uzad, zemljovodi, uzemljivaéi izolatori, nosagi, konzole,
stubovi i temelji.



TRAFOSTANICE 10/0,4KV

Pri projektovanju i izgradnji trafostranice 10/0.4kV, opremu tipizirati u skladu
sa tehni¢kim preporukama EPCG AD-Niksi¢ (TP-1b), odnosno zahtjevima
nadlezne Elektrodistribucije.

Novoplanirane trafostanice su predvidjene za ugradnju u objekte LSL i kao slobodno stojeée.
Raspored opreme i poloZaj energetskih transformatora moraju biti takvi da obezbjede $to
racionalnije koriS¢enje prostora, jednostavnost rukovanja, ugradnje | zamjene pojedinih elemenata i
blokova i omogucava efikasnu zastitu od direktnog dodira djelova pod naponom.

Projektima uredjenja okolnog terena svim trafostanicama obezbjediti kamionski pristup, najmanje
Sirine 3,0 m.

Trafostanica mora biti bar dva puta prolazne na strani visokog napona u tehnici SF6.

Opremu trafostanice predvidjeti u skladu sa “Tehni¢kim preporukama EPCG —-TP1-b: Distributivha
transformatorska stanica DTS - EPCG 1x1000 kVA (DTS1x630)", donesenim od strane Sektora za
distribuciju - Podgorica “Elektroprivrede Crne Gore”, A.D. — Niksié.

Investitori su duZni da obezbjede projektnu dokumentaciju za gradjenje planirane trafostanice, kao i
da obezbjede tehniCku kontrolu tih projekata. Investitori su duZni da obezbjede potrebnu
dokumentaciju za izdavanje gradjevinske dozvole, kao | struéni nadzor nad izvodjenjem radova.
Nakon zavrSetka radova, investitor je duzan zahtjevati vr§enje tehnitkog pregleda i nakon njega
podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

Prednosti slobodnostojecih trafostanica u odnosu na trafostanice u objektu su:

- manja zavisnost od dinamike gradnje (zgrada u kojoj je izgradena trafostanica mora biti
izgradena prva da bi se obezbijedilo napajanje drugih zgrada priklju¢enih na tu trafostanicu)

- manje dimenzije (kada se trafostanica smjesta u objeka, upravljanje mora biti iznutra, $to
nije slul¢aj kod DTS u slobodnostjeéem objektu)

- s obzirom na vrlo stroge propise u pogledu sigurnosti, prostorija za smjestaj opreme u
objektu se mora namjenski projektovati (uljna jama ako je u pitanju transformator, kroz
prostoriju trafostanice nije dozvoljeno postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, toplovodnih,
gasovodonih, elektroenergetskih i PTT instalacija, itd.)

- izabrana lokacija mora da omoguci lak pristup mehanizacije i vozila za vrijeme montaze i
odrZavanja opreme, a posebno u slu¢aju zamjene energetskog transformatora, $to je u
slucaju trafostanice u objektu teze postici

- manja izloZzenost buci i vibracijama

Kada se trafostanica izvodi kao slobodnostojeéi objekat, zahvaljuju¢i savremenom kompaktnom
dizajnu, spoljni izgled objekta moze biti u potpunosti prilagoden zahtjevima urbanista, tako da
zadovoljava urbanisti¢ke i estetske uslove, odnosno da se potpuno uklapa u okolni prostor.

Raspored opreme i poloZaj energetskih transformatora moraju biti takvi da obezbjede $to
racionalnije kori$¢enje prostora, jednostavnost rukovanja, ugradnje | zamjene pojedinih elemenata i
blokova i omogucava efikasnu zastitu od direktnog dodira djelova pod naponom.

MREZA 10KV

Nove izvode:

- TS 110/10 kV " Podgorica 5 — NDTS “Br. 5 NOVA,

- TS 110/10 kV " Podgorica 5“ = NDTS “Br. 7 NOVA,

- TS 35/10 kV " Gornja Zeta“ — NDTS “Br. 2 NOVA,
i nove dionice izmedu TS 10/0,4 kV izvesti sa 3 x XHE 49 A, 240 mm2, 10 kV (prenosne mo¢i oko
7,96 MVA).

Preporucuje se polaganje jednozilnih kablova u trouglastom snopu.



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

LSL-ije "Skladi8no poslovna zona Doniji Kokoti""

Sekretarijat za planiranje prostora

i odrzivi razvoj
Broj: D 08-332/21-348
Podgorica, 19.04.2021.godine

LEGENDA:
UP 36

con e s s s e e GRANICA ZAHVATA LOKALNE STUDIVE LOKA(
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CELEBIC d.o.0. Podgorica
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Na kraéim dionicama dozvoljeno je i polaganje u horizontalnoj ravni namedjusobnom razmaku 70
mm.

Snop se formira proviaéenjem kablova kroz odgovarajuéu matricu pri odmotavanju sa tri
kalema.Formirani snop se na svakih 1 do 2 m omotava obujmicom, samoljepljivom trakom itd.

Medjusobni razmak vi$e energetskih kablova (viSezilnih, odnosno kablovskih snopova tri jednoZilna
kabla) u istom rovu odredjuje se na osnovu strujnog opterecenja, ali ne smije da bude maniji od 70
mm pri paralelnom vodjenju odnosno 2 m pri ukrstanju.

Da se obezbijedi da se u rovu sa viSe energetskih kablova (viSeZilni, odnosno kablovski snopovi tri
jednozilna kabla) kablovi medjusobno ne dodiruju, izmedju kablova mozZe da se cijelom duZinom
trase postavi niz opeka, koje se polazu nasatice na medjusobnom razmaku od 1m.

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu dubine 0,8 m, a na mjestima prolaza kabla ispod
kolovoza saobraéajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se moZe o&ekivati poveéano mehanicko
optereéenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi) kroz kablovsku kanalizaciju,
smjestenu u rovu dubine 1,0 m.

Dozvoljeno je pojedina&no proviagenje jednozilnog kabla kroz cijev od neferomagnetnog materijala,
pod uslovom da cijev nije duza od 20 m.

Kroz &eli€nu cijev dozvoljeno je provlaenje snopa koga Cine jednoZilni kablovi sve

tri faze.

Nakon polaganja, a prije zatrpavanja kabla, investitor je duzan obezbjediti katastarsko snimanje
tatnog polozZaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na grafitkom prikazu trase kabla treba
oznaditi tip i presjek kabla, taénu duZinu trase | samog kabla, mjesta njegovog ukrstanja,
priblizavanja ili paralelnog vodjenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta ugradjenih
kablovskih spojnica, mjesta poloZzene kablovske kanalizacije sa brojem kori§éenih i rezervnih cijevi
(otvora) itd.

Ukoliko to zahtjevaju tehnicki uslovi struéne sluzbe Elektrodistribucije - Podgorica, zajedno sa
kablom (na oko 40 cm dubine) u rov poloziti i traku za uzemljenje, Fe-Zn 25x4 mm.

Duz trasa kablova ugraditi standardne oznake koje ozna¢avaju kabl u rovu, opromjenu pravca trase,
mjesta kablovskih spojnica, poéetak i kraj kablovske kanalizacije, ukrstanja, priblizavanja ili
paralelna vodjenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.

Prije izvodjenja radova pribaviti katastre podzenmnih instalacija i u tim sluajevima otkopavanje
kabla vrsiti ruéno. Pri izvodjenju radova preduzeti sve potrebne mjere zastite radnika, gradjana i
vozila, a zastnim mjerama omoguditi odvijanje pjeSackog | motornog saobracaja. Na mjestima gdje
je, radi polaganja kablova, izvr§eno isjecanje regulisanih povrsina, iste dovesti u prvobitno stanje.
Investitori su duzni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvodjenje dionica kablovskih 10 kV
vodova, kao i da obezbjede tehni¢ku kontrolu tih projekata.

Investitori su duzni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje gradjevinske dozvole, kao i

struéni nadzor nad izvodjenjem radova. Nakon zavr$etka radova, investitor je duzan zahtjevati
vréenje tehni¢kog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

Uslovi za uredenje prostora

Uslovi za parcelaciju i preparcelaciju

Topografsko katastarska podloga ovjerena od strane nadleznog organa (Uprava za nekretnine Crne
Gore) posluzila je kao osnov za izradu ovog planskog dokumenta.

Nova parcelacija je definisana u grafickom prilogu "Parcelacija i regulacija”.



Urbanistitke parcele dobijene preparcelacijom su definisane koordinatama karakteristi¢nih
prelomnih tagaka.

Opsti uslovi
Prilikom izrade projektne dokumentacije neophodno je postovati sljedece principe:

= jednostavnost proporcije i forme;

* prilagodenost klimatskim uslovima;

* modernizacija stambenog gradevinskog fonda kroz uvodenje savremenih instalacija, opreme,
termickih izolacija i sl. kao i kroz funkcionalno osavremenjavanje objekta;

= uklapanje zapocetih i izvedenih objekata;

Uredenje terena

Obavezna je izrada projekta uredenja terena kojim ¢e se predvidjeti zadrzavanje i unapredivanje
arhitekture partera u skladu sa namjenom objekta, Cuvanje postojeceg zelenila i novo ozelenjavanje
autohtonim zelenilom.

PRIRODNI USLOVI OKRUZENJA
Topografija podrucja

Podrugje LSL-a zahvata dio prostora u naselju Donji Kokoti. Predmetni tereni su krajnje zapadni
djelovi Zetske ravnice sa desne obale rijeke Morace, neposredno istoéno od njene zadnje pritoke
rijeke Sitnice a to su ravni¢arski tereni sa blagim padom od sjeveroistoka ka jugozapadu (ka uséu
Sitnice u Moradu) od kota terena 27mnv do 22mnv. Na &itavoj povrSini nagibi su manji od 20. U
jednom djelu lokacije primjetni su veéi nasipi $ljunka dobijeni vadenjem iz rijeke Mora&e koji se dalje
preraduju u postoje¢em postrojenju za preradu $ljunka.

Geoloska grada terena i inzenjersko geoloske karakteristike

Geoloska grada predmetnih terena je dosta prosta i poznata zahvaljujuéi geoloskim istraZivanjima
brojnim metodama u vi$e navrata u zadnjih 50 godina.

Terene izgraduju kvartarni sedimenti koji su zaplavili osnovno gorje izgradeno od karbonatnih
sedimenata. Ovo je utrvrdeno ne samo geoloskim kartiranjem ve¢ | iskazanim buSenjem i
geofizi¢kim metodama.

Kvartarni sedimenti su predstavljeni glaciofluvijalnim stijenskim masama koje ¢&ine pjeskovi,
$ljunkovi i veéi valutci uglavnom karbonatnog porijekla. Ovi zrnasti sedimenti su manje ili viSe vezani
karbonatnim vezivom ¢&ineci prave konglomerate.

Moc¢nost ovih sedimenata je preko 20m (utvrdeno busenjem), a €esto su sa so€ivima i proslojcima
sitnozrnih i nevezanih pjeskova. U najnizim horizontima (onim koji leze na karbonatne stijenske
mase) se javljaju raznovrsne gline (crvenice) i glinoviti pjeskovi. U ove glaciofluvijalne zrnaste
sedimente je Mora¢a i njena pritoka Sitnica formirala svoje korito. U ovom Koritu su naslage
kvartarnih aluvijalnih sedimenata koji su predstavljeni nevezanim $ljunkovima i pjeskovima takode
karbonatnog porijekla.

Kredni sedimenti su predstavljeni kre¢njacima, dolomitnim kreénjacima, kre¢njackim dolomitima i
rede dolomitima. Ove stijenske mase su ispod — podina prethodno opisanih glaciofluvijalnih
sedimenata, a predstavljaju isto¢ni nastavak brdskog masiva Veljeg vrha (k417mnm) koje prema
istoku, kroz atar sela Lekiéi tonu kroz kvartarne sedimente Velji trn — Kokotski ov€ar i dalje prema
istoku u prostoru

Zetske ravnice (Cemovsko polje). Ove karbonatne stijenske mase su stratifikovane | ispresijecane
brojnim rasjedima, $to se lako uo¢ava po okolnom pobrdu Zetske ravnice pa i na humkama koje se
izdiZzu iz te ravnice (Ljubovi¢, Gorica, Dajbabska gora, Srpska gora, itd). To je slu€aj i sa onim
stijenskim masama koje su u ravnici zaplavljene glaciofluvijalnim sedimentima. Takva grada terena



je utvrdena istraznim busenjem i geofizickim ispitivanjima terena. Ti razlomi — rasjedi su sa svoje
strane opredijelili izgled same ravnice i opredijelile (generalno gledano) prostorne poloZaje vodotoka
oboda ravnice i same ravnice pa i poloZaj predmetnih terena izmedu u$éa Morace i Sitnice.

InZenjersko geolo$ke karakteristike definisane su glaciofluvijalnim sedimentima predmetnih
terena koji su, generalno gledano, fino sortirani, dobro slegnuti i manje ili viS§e naknadno vezani
¢ine¢i konglomerate. Topografija terena ih ¢&ini stabilnim terenima izuzev neposredno uz zidove
korita vodotoka. Ti obodni djelovi korita su skoro vertikalni i ponegdje sa potkapinama zbog €ega
uzan pojas pored vodotoka za dubinu korita vodotoka treba smatrati nestabilnim. Erozija voda
vodotoka moZe potkopati i potkopava obode svog korita toliko da ga mozZe uéiniti nestabilnim tako
da moze doci do rusenja blokova konglomerata. To je vidno duZ &itavog toka rijeke Morage koje jeu
glaciofluvijalnim sedimentima.

Pored ovoga, istraznim buSenjem (i nekim prirodnim pojavama) do$lo se do zaklju¢ka da unutar
terena izgradenih od ovih sedimenata ima manjih a i veéih kaverni nastalih odno$enjem onih
najsitnijih pjeskova koji su redovno nevezani odno$eni snagom podzemnih voda. Jasno je da ove
glaciofluvijalne zrnaste stijenske mase imaju razligite fizitko mehani¢ke karakteristike (Sto utiée na
nosivost terena) kada su sa vodom (zbijene izdani) ili bez vode (iznad nivoa izdani). Regionalno
gledano ove stijenske mase su: zapreminske teZine 15-24kN/m3; ugla unutradnjeg trenja 20-45°;
kohezija od 15-30kN/m2 (rede i niZze); od 10-500kN/m2; brzina seizmickih talasa od 5-100m dubine
ide od Vp=1400-3800m/s a Vs=400-1350m/s.

Specificni elektricni otpor je jako promenljiv u vremenu i prostoru u zavisnosti od prisustva i
odsustva podzemnih voda. Predmetni tereni po GN-200 su Il — IV kategorije a rede jako
cementovani konglomerati i V kategorije.

Seizmoloske karakteristike terena

Sve do “skopskog” zemljotresa (1962. godine) odnosno “crnogorskog” zemljotresa (1979. godine)
svi istrazivaci seizmoloskih odlika prostora Crne Gore, a | $ireg regiona, su prostor Zetske ravnice u
kome su predmetni tereni svrstavali u prostore koji su tokom istorije potresani trusnim udarima i do
IX stepena MCS. Ovaj osnovni stepen je usvojen i nakon zemljotresa iz 1979. godine sve do
izvrSene seizmitke mikroreonizacije za potrebe GUP-a Podgorica. Za potrebe seizmicke
mikroreonizacije prostora Podgorice izvr§na su kompleksna seizmo-geologka istraZivanja terena
urbanog podru€ja Podgorice. Na osnovu dobijenih rezultata tim istraZivanjima izvr§ena je
reonizacija terena pri ¢emu su izdvojeni tereni sa osnovnim stepenom od VIII°MCS i IX°MCS.

MJERE ZASTITE
Mjere zastite Zivotne sredine

Prilikom odabira prostornog modela plana postovan je princip maksimalnog o€uvanja Zivotne
sredine. U tom smislu, dati planski kapaciteti istovremeno predstavijaju i akt o&uvanja prirodne
sredine.

Smijernice za preduzimanje mjera zastite

*  zastititi vodu, zemljidte i vazduh svakog zagadenja uvodenjem adekvatne infrastrukture;

= iskljuciti sve aktivnosti koje mogu ugroziti Zivotnu sredinu;

* Zza sve objekte u zahvatu planskog dokumenta obavezna je izrada Procjene uticaja na Zivotnu
sredinu, shodno odredbama Zakona uticaja na Zivotnu sredinu.



Mjere zastite kulturne bastine

Na prostoru Detaljnog urbanisti¢kog plana nema registrovanih spomenika kulture.

= Utvrditi precizne mjere zastite;

= Ukoliko se prilikom izvodenja radova naide na arheoloske ostatke, sve radove treba obustaviti i
o tome obavijestiti Upravu- za zastitu spomenika kulture kako bi se preduzele mjere za njihovu
zastitu.

Mjere zastite od elementarnih i drugih nepogoda

Mjere zastite od elementarnih nepogoda podrazumijevaju preventivne mjere kojima se sprecava ili
ublaZzava dejstvo elementarnih nepogoda:

* Prirodne nepogode (zemljotres, pozari, klizanje tla, vjetrovi);

* Nepogode izazvane djelovanjem ¢&ovjeka (havarije industrijskih postrojenja, pozari velikih
razmjera, eksplozije i dr.);

* drugi oblik opste opasnosti (tehnitko-tehnoloske i medicinske katastrofe, kontaminacija, pucanje
branaidr.).

Stete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su velike. Naro&ito su izrazene $tete od
zemljotresa, poZara, poplava, klizista i jakih vjetrova. Posto su $tete od elementarnih nepogoda po
karakteru sli¢ne ratnim katastrofama, ciljevi i mjere zastite su djelimi¢no identi¢ne. Za prostor
zahvata ovog planskog dokumenta najve¢u opasnost predstavljaju tehni¢ko tehnoloske katastrofe i
kontaminacija.

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju (SI.
list CG broj 13/2007) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (Sl. list RCG broj
8/1993).

Uslovi i mjere zastite od zemljotresa
U cilju zastite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehni¢kim normativima
za izgradnju objekata u seizmi¢kim podrucjima (Sluzbeni list SFRJ br.52/90).

Sve proratune seizmiCke stabilnosti zasnivati na posebno izradenim podacima mikroseizmicke
reonizacije, a objekte od zajedniCkog zna€aja racunati za 1 stepen vi$e od seizmi¢kog kompleksa.

Objekte koji ne spadaju u visokogradnju realizovati u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim propisima
za gradenje u seizmiCkim podrugjima (Sl.list SFRJ br.39/64).

Zastita od pozara
Preventivha mjera zastite od poZara je postavljanje objekata na $to veéem moguéem medusobnom
rastojanju kako bi se spreilo preno$enje pozara.

Takode, obavezno je planirati i obezbijediti prilaz vatrogasnih vozila svakom objektu.

Svi objekti moraju biti pokriveni spoljnom hidrantskom mreZzom regulisanom na nivou kompleksa u
skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu i gasenje pozara (Sl.list SFRJ
broj 30/91).

Na nivou ovog plana reSenjem saobraéajnica ostvarena je dostupnost do svih mjesta moguce
intervencije vatrogasaca.

Takode, saobraéajnice su i protivpozarne barijere za preno$enje pozara.
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OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima kod ovlaséenog privrednog
drustva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehniCke dokumentacije | koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehni¢ke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o planiranju

prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), a u skladu sa
Pravilnikom o nacginu izrade, razmjeri | blizoj sadrzini tehni¢ke dokumentacije

Rukovodilac Sektora za izgradnju

Obradivac: i legalizaciju objekata
Marko Radunovié,SpeE.sci.geod. ji ‘ic’,dipl.ing.sL

Prilozi: |
- Grafi¢ki prilozi iz DUP-a

Dostavljeno:
e podnosiocu zahtjeva
¢ urbanisti¢ko-gradevinskoj inspekciji
e ala
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