CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrZivi razvoj

SEKTOR ZA IZGRADNJU |
LEGALIZACIJU OBJEKATA
Broj: 08-332/21 - 383
Podgorica, 30.03. 2021.godine

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | ODRZIVI RAZVOJ

na osnovu :

€lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011 /19 od
19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)

Uredbe o povijeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ( Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od
23.05.2019, 075/19 od 30.12.201 9,116/20 od 04.12.2020.godine),

DUP-a "™ ZAGORIC 11", Odlvka o usvajanju DUP-a  broj Br.01-030/11-1320  od
01.12.2011.godine

podnijetog zahtieva: BULATOVIC VINKE - PODGORICA , br.08-332/21-383 od

19.03.2021.g.
IZDAJE :

URBANISTICKO- TEHNICKE USLOVE

ZA URBANISTICKU PARCELU BROJ B34 - UP20 , ZONA B ,BLOK 34
KATASTARSKA PARCELA 956/3 KO PODGORICA I
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BROJ TACKE X Y
03 6605633.315 4702399.144
04 6605640.561 4702391.952
72 6605639.970 4702425.213
74 6605652.670 4702415.404
75 6605656.553 4702412.572
76 6605669.640 4702403.100
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PODNOSILAC ZAHTJEVA BULATOVIC VINKA - PODGORICA

POSTOJECE STANJE LOKACIJE

Na osnovu lista nepokretnosti broj 5821 KO PODGORICA Il i kopije plana , kat parcela br 956/3 je
neizgradjena . Parcela je v sukoris¢enju CADJENOVIC ZARKA , CADJENOVIC MARKA , CADJENOVIC
VELIZARA | BULATOVIC VINKE .

U G listu nijesu evidentirani tereti za navedenu kat. parcelu.

Listovi nepokretnosti i kopija plana su sastavni dio ovih UTU .

PRIRODNI USLOVI N

Morfoloske karakteristike

Podrucje Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana ,,Zagori¢ 2“ nalazi se u sievero-istocnom dijelu
Podgorice. Obuhvata ravan teren ispod brda Gorica, i maniji dio sjeverne i zapadne padine samog
brda. U juznom dijelv prostor planskog dokumenta je u nagibu, tako da visina opada prema sjeveru sa
visinskom razlikom od oko 23 metra, dok je teren u sjevernom dijelu blago nagnut, sa visinskom razlikom
od oko 2 metra.

NajviSa apsolutna kota terena nalazi se uz planiranu saobracajnicu sa juzne strane, i iznosi 80,58 mnyv,
a najniZa je u sjevernom dijelu i iznosi 56,29 mnv.

Prema stabilnosti i nosivosti, teren je pogodan za izgradnju.

Geoloske i inZenjersko-geoloske karakteristike

Plansko podruéje, kao i podruge ravnice u kojoj se nalazi Podgorica, geoloski posmatrano ie
geotektonska depresija v podrugu Dinarida. Grad Podgorica leZzi na terenima koje izgraduju
mezozojski sedimenti kredne starosti (brda) i kenozoiski fluvioglacijalni sedimenti kvartara (ravni tereni).
InZenjersko-geoloski uslovi terena su u direktnoj zavisnosti, v prvom redu od geoloskog sastava,
tektonskog sklopa, klimatskih, geomorfologkih i hidrogeoloskih odlika ovog podrugja.

Seizmiéka aktivnost

Prema planu makroseizmicke rejonizacije prostora Crne Gore, plansko podruéje se nalazi v zoni 8
(osmog) stepena MCS maksimalnog inteziteta olekivanog potresa, kojoj pripada podrugje opstine
Podgorica.

Pedoloske karakteristike

ZemljiSta koja danas postoje na podru&ju opdtine Podgorica nastala su kombinovanim dejstvom
pedogenetskih faktora. Preovladavaiju eutriéna smeda zemljista, razli¢ita po podlozi i crvenica.

Plansko podruéje zauzima eutriéno smede zemljiste, na ljunku i konglomeratu u rasponu dubina od vrlo
plitkog do dubokog. Osnovne karakteristike ovog zemlji$ta su ograni¢ena pogodnost za poljoprivrednu i
Sumsku prozvodnju.

Klimatske karakteristike

Klimatski uslovi podru&ja za koje se radi planski dokument, karakterise slabije modifikovan maritimni
uticaj Jadranskog mora. Glavne karakteristike klime su arka i suva lieta, dok su zime blage sa rijetkim
pojavama mrazeva.

Podgorica sa prosjeénom nadmorskom visinom od 52 mnm, smjedtena je u prostranoj Zetskoj ravnici,
okruZena planinskim padinama, $to karakteride pojavu izmijenjeno sredozemnog tipa klime.

Srednja godi3nja temperatura vazduha je 15.5°C. Najhladniji mjesec je januar (5°C), a najtopliji jul
(26.7°C). Podgorica je jedan od najtoplijih gradova u Evropi, sa srednjim godi$njim brojem toplih dana
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® za poslovne prostore do 4.5 m.
Sprat je svaka etaza iznad prizemlja, a ispod potkrovlja ili krova. Potkrovlje je dio zgrade ispod kosog
krova koji se koristi u skladu sa njenom namjenom i funkcijom, a &ija je najniza svijetla visina na mjestu
gdje se gradevinska linija potkrovlja i spratova poklapaju 1,20 m. Tavan je prostor ispod krova koji se
moze koristiti samo za odlaganje stvari.

Visinska regulacija
Visinska regulacija definisana je spratnoséu svih objektata gdje je visina etaza prema prethodno
iznijetim vrijednostima, s tim da je maksimalna visina objekta od najnize kote trotoara oko objekta do
kote sliemena 14,00m.
Kota prizemlja odreduje se u onosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta, i to:
® kota prizemlia novih objekata na ravnom terenu ne moze biti niza od kote nivelete javnog ili
pristupnog puta;
¢ naravnom terenu kota prizemlia moZe biti najvise 1,00 m vi$a od kote nivelete javnog ili
pristupnog puta;
® za objekte na strmom terenu sa nagibom od ulice nanize, kota prizemlja moze biti najvise 1,20
m niza od kote nivelete javnog puta;
¢ za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, kota prizemlja utvrduje se kroz
urbanisticke uslove prema iznijetom pristupu;

LURBANISTI(‘.KO-TEHNIﬁKI USLOVI ZA IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA 7

Prema grafi¢kom prilogu iz DUP-a " ZAGORIE 2 " namjena urbanisti¢ke parcele je stanovanje
male gustine (SMG)

Novi objekti se mogu graditi na svim urbanisti¢kim parcelama, na neizgradenim povriinama, umjesto
postojecih objekata ili interpolacijama izmedu izgradenih struktura.

Na navedenim parcelama mogu se graditi i prostori namijenjeni drugim sadrZajima koji, ni na koji nadin,
ne ometaju osnovnu namjenu i koji sluze svakodnevnim potrebama stanovnika podrugja.

Za zone namijenjene stanovanju malih gustina planirana bruto gustina stanovanja je od 60 do 120
stanovnika po hektaru.

Veli¢ina urbanisticke parcele odnosno lokacije za izgradnju objekta je, po pravily, u rasponu od 300 do
700 m2, osim za maniji broj parcela koje odstupaju od navedene povriine.

Gabariti objekata i razvijena bruto gradevinska povriina odredena je kumulativnom primjenom svih
planskim dokumentom utvrdenih pravila (gradevinske linije, maksimalna visina objekta, indeks
izgradenosti i indeks zauzetosti).

Za urbanisticke parcele za stanovanje malih gustina, maksimalni indeks izgradenosti je 1,00.

Vertikalni gabariti objekata se utvrduju u svakom pojedinaénom sluéaju, u skladu sa kapacitetom
lokacije. Maksimalna planirana spratnost objekata je Po+P+2+Pk, odnosno Su+P+2+Pk za objekte
gradene na terenu u nagibu.

Horizontalni gabariti objekata se, takode, utvrduju u svakom pojedinaénom slu¢aju na osnovu kapaciteta
lokacije i zadatih pravila, a jasno su uslovljeni gradevinskom linifjom i koeficijentom zauzetosti
urbanisti¢ke parcele.

Za urbanisticke parcele stanovanja malih gustina, maksimalni indeks zauzetosti je 0,40.

Dozvoliene bruto gradevinske povrsine objekta, za svaku pojedinaénu parcely, odreduju se kao
maksimalni parametri izgradnje za konkretnu lokaciju. Objekat moze biti i manjeg kapaciteta od datog,
ili se moZe realizovati fazno do maksimalnih parametara.

Obijekti, po potrebi mogu imati podrumske ili suterenske prostorije. Povriine suterenskih i podrumskih
prostorija ne ulaze u bilanse, ukoliko se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti, odnosno
stanovanje.

Minimalna udaljenost objekata od granice susjedne parcele je 2,5 metra.
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HIDROTEHNIKA
Hidrotehnicke instalacije projektovati i izvesti u skladu sa uslovima JP "VODOVOG | KANALIZACIJA" v

prilogu ovih UTU.

| PEJIZAZNO UREDENJE |

Zelenilo individualnog stanovanja
Ove zelene povrsine koje zauzimaiju najvedi dio plana treba planirati, ako je moguce, po principu predvrta i
vrta:

- Ulazni, prednji dio vrta treba da ima priie svega estetski znaéaj, priviaénog
projektantskog reenja, sa vrstama visoke dekorativnosti i dobro odrzavanim travnjakom i
cvietnjakom, bogatog kolorita, kolskim prilazom i osvietlienjem, i da bude u skladu sa
ogradom i arhitekturom objekta.

- Zadniji dio vrta resavati slobodno, kao nastavak dnevnog boravka, prostor za odmor i
druZenie, i zavisno od veli¢ine planirati odredeni broj stabala visokih li¥¢ara koji ¢e u toku
lietnih mjeseci pruziti potrebnu sienku, pergolu, voénjak, prostor za igru djece, mjesto za
rostilj, cesmu, bazen.

- Citav prostor dvorista, u odnosu na Zelje vlasnika mo¥e da bude izolovan od susjedaq,
intiman, sa interesantnim vizurama, stazama od materijala koji odgovaraju arhitekturi
objekta i kompozicionom reeniu.

- Ako je saobraéajnica, ili neki drugi izvor buke i zagadivanja blizu, napraviti zeleni tampon
granicom parcele, odnosno formirati zastitno zelenilo moguce Sirine.

Jedna dobro uredena parcela od velikog zna&aja je vlasniky, ali i samom naselju u kom se nalazi, jer
doprinosi njegovoj atraktivnosti i pozitivnom opstem utisku.

| USLOVI U POGLEDU MJERA ZASTITE ]

Prilikom izrade projektne dokumentacije,a zavisno od vrste objekata, primijeniti:

- Zakon o zaititi i spasavanju (Sl list CG br. 13/07,05/08,86/09 i 32/11 smjernice Nacionalne
strategije za vanredne situacije i nacionalni i opstinski planovi zadtite i spasavanija.

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za pristupne puteve,okretnice i uredene platoe za vatrogasna vozila
v blizini objekata poveéanog rizika od pozara (SLlist SFRJ,br. 8/95).

-Pravilnik o tehnigkim normativima za zaititu visokih objekata od pozara (Sl.list SFRJ,br.7 /84),

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaititu skladidta od poZara i eksplozija (Sllist SFRJ,br.24/87),
-Pravilnik o izgradnii postrojenja z zapaljive tecnosti i o uskladisteniju i pretakanju zapaljivih teénosti
(SLlist SFRJ,br.20/71 i 23/71),

-Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladistenju i pretakanju
goriva (SLlist SFRJ,br 27/71),

-Pravilnik o izgradnji postrojenja za te¢ni naftni gas i o uskladistenju i pretakanju tenog naftnog gasa
(SLlist SFRJ,br.24/71 i 26/71),

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za zagtity elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do
400 kV  (SLlist SFRJ,br.65/88 i Sl.list SFRJ,br.1 8/92).

| OSTALI USLOVI |

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehnickim uslovima kod ovla3éenog privrednog drustva
koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje dielatnosti izrade tehnicke
dokumentacije | koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uredijenju prostora i izgradniji objekata (»
SlList CG«, broj 064/17 od 06.10.2017.godine ).




Projektnu dokumentaciju, reviziju tehnicke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o
prostora i izgradnji objekata (» SlLList CG,

broj 064/17 od 06.10.2017 godine) a v skladu sa

Pravilnikom o naginu izrade, razmijeri | bliZoj sadrzini tehni¢ke dokumentacije

Obradio :

MILORAD LUKIC ,dipl.ing.gr

PRILOZI:

- Grafigki prilozi iz DUP-a
- Uslovi JP " YVODOVOD | KANALIZACIJA"
- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana
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od 50 do 70. Negativne temperature pojavljuju se v Podgorici jedino prilikom prodora hladnog
vazduha sa okolnih planina.

Prosie¢na godidnja koligina kignih padavina je 1692 mm. Raspored padavina po godisnjim dobima je
neravnomjeran. Najmanja koli¢ina je u mjesecu julu (42 mm), a najveéa u decembru (248 mm).

Period snijeznih padaving traje od novembra do marta s prosjeénim trajanjem 5,4 dana, a snijeg se
rede zadrZava vise od jednog dana.

Prosie¢na relativna vlaZnost vazduha za oblast Podgorice je 63.6%, sa najve¢om zabiljezenom u
novembru 72.2%, a najnizom v julu 49.4%.

Srednja godisnja suma osuncanja iznosi 2456 &asova. Najsuncaniji mjesec je jul sa 344,1 &asova.
Najkraée osunéanje je u novembru 93,0 Casova. Godisnji tok oblagnosti ima prosjecnu vrijednost 5,2
desetina pokrivenosti neba.

Najveca oblaénost je u novembru 7,0. Najmanja oblaénost je u avgustu 2,8.

Pojava magle iznosi prosjeéno 9 dana (od oktobra do juna). Najéesée se javlia u decembru i januaru
(po 2,6 dana).

Nepogode (grmljavine) javliaju se u toku godine prosieéno 53,7 dana. Pojava grada registruje se u
svega 0,9 dana prosjeéno godisnje.

Prema vrijednostima godidnjih uestalosti pravaca vietrova najvecu ulestalost javljanja ima sjeverni
vietar (N), koji je zastuplien sa 227%o, a najmaniu istoéni vietar (E) sa svega 6%eo.

Sieverni vietar se najéeice javlja lieti, a najmanje u proljece. Najvecéu srednju brzinu ima sjeveroistoéni
vietar (6,2 met/sec.), a najveéu vijrednost ima zimi (8,9 met/sec.). Najveéa zabilieZzena brzina vietra je
34,8 met/sec.

PLANIRANO STANJE -

Parcelacija
Podjela planskog podru&ja izvriena ie na nivou blokova koji su podijelieni na urbanisticke parcele

numericki oznadene. Urbanisti¢kom parcelacijom postovane su u najvecoj mogucoj mijeri vlasni¢ke
parcele, na osnovu parcelacije iz vazeceg plana Uprave za nekretnine kao i snimlieno stanje u postupku
izrade azurnih katastarko geodetskih podloga.

Granice pojedinacnih urbanistickih parcela odredene su precizno koordinatama prelomnih tadaka i
prikazane u grafickom prilogu, ali se moraju provieriti u trenutku realizacije planskog redenja, zbog
mogucih odstupanja od stvarnog stanja, zbog deformacija nastalih v izradi digitalnog plana. Ukoliko,
na postojecim granicama parcela dode do neslaganja izmedu zvaniénog katastra i plana, mjerodavan
je zvani¢ni katastar.

Preparcelacija, odnosno izmjena granica katastarskih parcela vriena je uglavnom zbog formiranja
saobradajnih koridora.

Planom su odredene minimalne povriine parcela za izgadnju objekata stanovanja malih gustina.
Lokacije za izgradnju objekata malih gustina mogu se formirati objedinjavanjem urbanisti¢kih parcela
do maksimalne povriine odredene ovim planom,

min parcela max parcela
Slobodnostojeéi objekti 220m? 700m?2
Dvojni objekti 400m2 (2x180) 600m?2 (2x300m?2)
Obijekti sa vise stanova 700m? 3000m?2

Svaka parcela ima obezbijeden pristup sa saobradainice. Sirina pristupne povrsine je minimalno 3.0m.

Regulaciona linija

Regulaciona linija u ovom dokumentu je definisana odstojanjem od osovine saobradaijnica kao linija koja
dijeli javnu povriinu od povrsina predvidenih za druge namjene.
Regulaciona linija je precizno definisana koordinatama prelomnih taéaka u grafickom prilogu.




Ogradivanje

Urbanisticke parcele se mogu ogradivati na sledeéi nacin:

* parcele se mogu ogradivati Zivom il tfransparentnom ogradom, ili kombinacijom zidane i
transparentne ograde.

+ ka susjednim parcelama visina ograde moze biti maksimalno 1.80m.

« visina ograde prema ulici moze biti najvise 1,80m, a maksimalna visina netransparentnog dijela
80cm.

» ograde na uglu raskrsnica ne smiju uticati na preglednost raskrsnice.

* ograde se postavljaju tako da u cjelini budu na parceli koja se ograduje, i da se kapije ne mogu
otvarati izvan regulacione linije.

| INFRASTRUKTURA

STACIONARNI SAOBRACAJ

Obaveza investitora je da na svakoj urbanisti¢koj parceli, u sklopu objekta ili na parkingu u okviru
urbanisticke parcele, obezbijedi potreban broj parking mjesta prema propisanim standardima i
normativima. Parkiranje se moZe obavljati i u viseetaZnim podzemnim garaZama, viSeetaznim spratnim
garazama, suterenskim garazama, na ploéama iznad suterena ili podruma. Parking prostor treba
izradivati od asfalt betona ili raster elemenata.

Broj mjesta za parkiranje koji treba ostvariti na parceli utvrduje se po normativu: stanovanje 1,2 PM
po 100m?2 stambenog prostora; djediji vrti¢ 8 PM na 100m?, ugostitelistvo 12 PM na 100m?; trgovina
4PM na 100m2; poslovanje — 2 PM na 100m2,

lzgradnja garaza kao posebnih objekata na parceli moguca je u zadnjem dijelu parcele.

ELEKTRO ENERGETIKA
Mijesto i naéin prikljuéenja objekta na elektroenergetsku mreZu odrediée nakon izrade projektne
dokumentacije struéne sluzbe CEDIS-a.

TELEKOMUNIKACIONA MREZA:

Shodno ¢lanu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama ( Sluzbeni list 50/08 ) investitor mora
graditi pretplatni¢ke komunikacione kablove, kablove za ka-blovsku distribuciju i zajedni¢ki antenski
sistem.
TK mreZu projektovati odnosno izvesti prema :
- Pravilniku o tehni¢kim i drugim uslovima za projektovanie, izgradnju i kori$éenje elektronske
komunikacione mreze, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (SLlist
CG broj 41/15).
Zakona o elektronskim komunikacijama (,,Sluzbeni list Crne Gore" broj: 40/ 13,56/ 13,2/ 17 i 49/
19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.
® Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehnicke
dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/;
® Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojecem stanju elektronske komunikacione
infrastrukture http:/ /ekinfrastuktura.ekip.me /ekip.me
® web portal http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/ login.jsp preko koga sve zainteresovane
strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da zatraze otvaranje
korisnickog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elekironske
komunikacione infrastrukture.




Gradevinska linija

Gradevinska linija je utvrdena ovim planom kao linija na, iznad i ispod povriine zemlje, definisana
graficki i/ili numeri¢ki, do koje ie dozvolieno gradenje. Grafickim prilogom plana za sve urbanisticke
blokovske parcele i urbanisticke parcele definisana je minimum jedna gradevinska linija, ili dvije, koje
predstavljaju obodnu granicu izgradnje nq, ispod i iznad povriine zemlje.

Gradevinske linije unutar bloka, u odnosu na pojedinacne susjedne parcele su definisane opisno il
numericki (kao odstojanja od susjednih objekta ili granica parcele).

Minimalna udaljenost gradevinske linije od granice susiedne parcele je 2,5 metra.

Udaljenost gradevinske linije od granice susjedne parcele treba da iznosi najmanje Eetvrtinu visine
objekta koji se gradi na toj gradevinskoj liniji. Udaljenost se moze smanijiti na osminu visine objekta, ako
objekat na toj strani ne sadri sobne otvore.

Izuzetno, gradevinska linija prema susjednoj parceli moze biti i na manjoj vdaljenosti ili na samoj granici
parcele, uz saglasnost vlasnika susjedne parcele.

Gradevinske linije ispod povrsine zemlie mogu biti izvan utvrdenih gradevinskih linija na zemlji,
djelimi¢no se mogu poklapati sa granicama parcele — lokacije na kojoj se gradi objekat, vz iskljucivu
obavezu i odgovornost investitora da izvodenjem radova i upotrebom objekta ne ugrozi susjedne
objekte i parcele.

GL suterena, za parcele u nagibu iznad pristupne saobraéaijnice, je definisana na odstojanju od 3m od
RL, uz moguénost konzolnog ispusta od Tm.

Ovim planskim dokumentom gradevinska linija prema javnoj povrsini je definisana u odnosu na
regulacionu liniju.

Indeks zauzetosti

Indeks zauzetosti je kolignik izgradene povriine objekta (objekata) na odredenoj parceli (lokaciji, bloku,
zoni) i ukupne povriine parcele izrazene u istim mjernim jedinicama. lzgradena povrsina je definisana
spoljasnjim mjerama finalno obradenih fasadnih zidova i stubova u nivou novog — uredenog terena.
Planirani maksimalni indeks zauzetosti na nivou parcele za nove objekte je 0,40.

Indeks izgradenosti

Indeks izgradenosti je koli¢nik ukupne bruto gradevinske povriine objekata i povriine parcele (lokacije,
bloka, zone) izrazene v istim mjernim jedinicama. Bruto gradevinska povriina objekta je zbir bruto
povriina svih nadzemnih etaZa objekta, a odredena je spoljasnjim mjerama finalno obradenih zidova.

U obracun bruto gradevinske povriine ne ulaze prilazi, parkinzi, bazeni, igralista (djegja, sportska),
otvorene terase i druge poploane povriine, krovovi ukopanih i poluukopanih garaZa koji nijesu visi od
1,00 m od nulte kote objekta i koriste se za neku od navedenih namjena.

Planirani maksimalni indeks izgradenosti na nivou parcele za nove objekte je 1,00.

Vertikalni _gabarit
Vertikalni gabarit objekta je definisan brojem etaZa. Vertikalni gabarit se definife i za podzemne i za
nadzemne etaZe. EtaZe se defini$u nazivima koji proisticu iz njihovih polozaja u objektu.
Podzemne etaZe su podrum i suteren. Podrum je podzemna etaZa &iji vertikalni gabarit ne smije
nadvisiti kotu trotoara vise od 1.00 m. Gabariti podruma definisani su gradevinskom linijom ispod
zemlje, a ne mogu prelazati preko 80% povriine urbanisticke parcele.
Suteren je podzemna etaZa zastupliena kod objekata koji su izgradeni na denivelisanom terenu i
predstavlja gabarit sa tri strane ugraden u teren, dok je na jednoj strani kota poda suterena poklapa ili
odstupa od kote terena maksimalno za 1.00 m.
Prizemlje je nadzemna etaZa &ja je visina:

® za garaZe i tehnicke prostorije do 3.0 m;

® za stambene prostore do 3.5 m;



Udaljenost objekata od granice susiedne parcele treba da iznosi najmanje cetvrtinu visine objekta.
Udaljenost se moze smanijiti na osminu visine objekta, ako objekat na toj strani ne sadrzi sobne otvore.
Izuzetno, objekat moze biti postavljen na manjoj udaljenosti ili na samoj granici parcele, uz saglasnost
vliasnika susjedne parcele.

Uslovi i smjernice uredenja zelenih povrsina u okviru urbanistickih parcela dati su u posebnom prilogy, sa
detaljnim preporukama za projektovanije. Procenat zelenih povrina mora biti najmanje 30%.

U stambenim objektima dozvoljena ie organizacija poslovnih prostora (prodavnice i zanatske radnje
koje ni na koji nadin ne ometaju osnovnu namjenu i koje sluZe svakodnevnim potrebama stanovnika
podruéja, poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima, kao i ugostiteljstvo, zdravstvo i sport i
ostale drustvene djelatnosti koje sluze potrebama stanovnika podrugja).

Na urbanisti¢kim parcelama, narocito vz Ulicu Nikole Tesle mogu se graditi objekti za obavljanje
poslovne djelatnosti i to: prodavnice i zanatske radnje koje ni na koji nadin ne ometaju osnovnu namjenu
i koje sluZze svakodnevnim potrebama stanovnika podruéja, objekti za poslovne djelatnosti koje se mogu
obavljati u stanovima, kao i ugostiteljski objekti i objekti za smjestaj, objekti za kultury, zdravstvo i sport
i ostali objekti drustvenih djelatnosti koje sluZe potrebama stanovnika podruéja.

PRAVILA ZA IZGRADNJU OBJEKATA

Obijekti se mogu graditi kao slobodnostojedi, dvoijni objekti ili kao objekti u nizu.
Prostor unutar kojeg se moze graditi objekat definisan je gradevinskim linfjama i to na slededéi naéin:

* U odnosu na regulaciju ulice objekat se postavlja na ili unutar u grafickom prilogu prikazane
gradevinske linije;

* U odnosu na regulaciju kolsko-pjedackih pristupa objekat se postavlia na ili unutar u grafickom
prilogu prikazane gradevinske linije;

* U odnosu na susiedne parcele objekat se postavlia na ili unutar gradevinskih linija koje su od
granica susjednih parcela udaljene minimalno 2,5m. Uz saglasnost susjeda ovo rastojanje se moze
smaniiti.

« ukoliko je rastojanje izmedu objekata 5m ili vede, na fasadama objekta je dozvoljeno otvaranje
prozora stambenih prostorija.

+ ukoliko je rastojanje izmedu objekata manje od 5m, na boénim fasadama objekta dozvoljeno je
otvaranje prozora samo pomoénih prostorija (kupatilo, hodnik...)

* podzemne etaZe mogu se graditi i van zadatih gradevinskih linija, ali najvise na 80% urbanisticke
parcele.

Kota prizemlja moZe biti od 0 do 1,20m vi¥a od kote terena.

Visina nazitka potkrovne etaze iznosi najvise 1.20m (radunajuéi od kote poda potkrovne etaze do tacke
preloma krovne kosine) ako se isti gradi na gradevinskoj liniji odnosno do 2.2m ako dolazi do
povlagenja zida v odnosu na gradevinsku liniju. Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova sa ili bez
prepusta.

Maksimalna visina objekata je 14,00m, radunajuéi od najnize kote uredenog terena oko objekta do
sliemena krova.

Pomo¢éni objekti u funkciji korid¢enja stambenog objekta mogu se graditi u zadnjem dijelu parcele.
Ukupna povriina pomoénih objekata je maksimalno do 30mz2.

U projektovanju objekata koristiti kvalitetne savremene i tradicionalne materijale, vodeéi raduna o
usaglasenosti likovnog izraza i ambijenta,

Za spolinu obradu objekta-fasady, preporuCuju se savremeni materijali koji daju moguénost za
originalna arhitektonska resenja, a istovremeno su dobra zastita objekta.

Krovove objekata predvidjeti kao kose, nagiba do 28°, krovne pokriva&e adekvatne nagibu, sa svim
potrebnim slojevima izolacije.

Posebnu paZnju obratiti na dizajn svieteleéih reklama i drugih elemenata vizuelnih komunikacija, s
obzirom da one imaju izuzetno znadajnu ulogu, kako v informativnom, tako i u likovno — estetskom
pogledu.
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