CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

SEKTOR ZA IZGRADNJU |
LEGALIZACIJU OBJEKATA

Broj: D 08-332/21- 407
Podgorica, 26. mart 2021. godine

na osnovu ¢lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ,Uredbe o povjeravanju
dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni
list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018,
011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), Detaljnog urbanistickog plana DUP-a"Stambena
zajednica VIl - Stara Varo$'-izmjene | dopune,(Sl.list CG br.51/16), evidentiran u Registru
planske dokumentacije Ministarstvaekologije,prostorno planiranje i urbanizam na dan 26. mart

2021. godine.

|ZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE
za izradu tehnicke dokumentacije
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GRAFICKI PRILOG —Plan elektroenergetske infrastrukture

|zvod iz DUP-a ,Stambena zajednica VIl-Stara Varo$ “ u Podgorici
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GRAFICKI PRILOG —Plan hidrotehni
ambena zajednica VlI-Stara Varo$ “ u Podgorici
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LEGENDA

(=]  GRANICAZAHVATADUP-2

Tc! OSTOJEC! ELEKTRONSKI KOMUNIKACIONI CVOR

POSTOJECE KABLOVSKO OKNO

POSTOJECA ELEKTRONSKA KOMUNIAKCIONA KANALIZACIJA SA 2 PVC CIJEVI 110mm

POSTOJECA ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA KANALIZACIJA SA OPTICKIM KABLOM

PLANIRANO KABLOVSKO OKNO NO 1,...,NO 65

PLANIRANA ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA KANALIZACIJA SA 4 PVC CIJEVI 110mm
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GRAFICKI PRILOG —Plan telekomunikacione infrastrukture

|zvod iz DUP-a ,Stambena zajednica VlI-Stara Varo$ “ u Podgorici
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CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
Prostora i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-407
Podgorica, 26. mart 2021. godine

URBANISTICKO -TEHNICKI USLOVI
7A IZRADU GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE SAOBRACAJINICE RADNOG NAZIVA, NOVA 10"
u zahvatu
DUP-a "Stambena zajednica VIl - Stara Varo$''-izmjene i dopune u Podgorici

PODNOSILAC ZAHTIJEVA:

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.o.

pOSTOJECE STANJE:

Uvidom u priloZzenu dokumentaciju i planske smjernice konstatovano je da se radi o izgradniji
sekundarne saobracajnice radnog naziva ,Nova 10" u zahvatu DUP-a,, "Stambena zajednica Vi
- Stara Varos'- izmjene i dopune.

PLANIRANO STANIJE :
Saobracajno - tehnigki uslov:i
predmetna sekundarna saobracajnica markirana je na graf. prilogu ovih uslova.

Trasa planirane saobracajnice i orjentacione kote definisane su koordinatama tacaka, koje su
date na grafickom prilogu "saobracaj”.

Planirani poprecni profili prikazani su takode na graf. prilogu "Saobracaj".

Uslovi:
Na osnovu podataka iz DUP-a uraditi tehnicku dokumentaciju.

Planirano stanje:
Ulica radnog naziva ,Nova 10 "projektovati shodno grafickim prilozima plana.

Kroz zonu zahvata plana pruza se mreza internih saobracajnica koje saobracajno opsluzuju sve
planirane urbanisticke parcele. Poprecni profili ovih saobracajnice definisani su na grafickom
prilogu.

prilikom nivelisanja saobracajnica potrebno je uzeti u obzir specificnost terena. Obzirom da se
radi o relativno ravnom terend prilikom projektovanje je potrebno predvidjeti min. nagibe kako
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bi se obezbijeditlo efikasno odvodnjavanje. poduzne nagibe ne treba planirati ispod 0.3%, dok
posebnu painju treba posvetiti popretnom odvodenju voda, odnosno na duzine nultih nagiba
pri vitoperenju kolovoza. Maksimalni poduzni nagibi su 7%.

7astori kolskih saobracajnica su od asfalta, trotoara i samostalnih pjesackih staza od asfalta,
kamena, betona, granita i sl. tj. od elemenata izradenih od pomenutih mterijala, a planirana
parking mjesta su od raster elemenata beton - trava i behaton elemenata, ili od asfalta.

sye saobracajnice treba da budu opremljene rasvjetom i odgovarajuéom saobracajnom
signalizacijom. Odvodnjavanje je rijeSeno atmosferskom kanalizacijom. Za pristupne ulice bez
trotoara gdje nije predvidena ki¢na kanalizacija oivitenje pro]ektovati u nivou kolovoza ili bez
oivicenja, Sto bi omogucilo odvodnjavanje povréinskih voda u okolni teren. Duz ovih
saobracajnica se Mogu predvid]eti selene ograde (ograda od zivice) ili ograde sa odgovajucim
otvorima kako bi povrsinske vode mogle da se prelivaju u selene povrsine.

Na svim pjesackim prelazima sa uzdignutim ivicnjakom, kao i na prilazima objektima treba
predvidjeti prelaze za hendikepirana lica saglasno vazecim standardima i pravilnicima koji
reguliSu ovu oblast.

Planirane saobracajnice definisane su koordinatama tjemena i centara raskrsnica, a u graﬂ(”:kom
prilogu dati su njihovi poprecni presjeci. Obzirom da je geodetska podloga razmjere R 1:1000,
(o ne daje mogucnost preciznog odredivanja visinskih kota, ovim planom su orijentaciono
definisane kote raskrsnica. Nakon snimanja geodetske podloge za potrebe izrade glavnih
projekata ovih saobracajnica, bice precizno definisane visinske kote, zavisno od kota postojeéih
i planiranih objekata kao i uklapanja u postojece stanje.

Mjerodavni minimalni radijusi desnih skretanja, popretni presjeci sa smjerovima i odredeni
detalji prikazani su na grafickim prilozima.

Uslovi za kretanje lica smanjene onretliivosti:

Na svim pjesackim prelazima sa uzdignutim jvitnjacima treba izvesti rampe ;a kretanje lica sa
otezanim kretanjem a sve U skladu sa Pravilnikom 0 blizim uslovima i nacinu prilagodavanja
objekata za pristup | kretanje lica smanjene pokret\jivosti i lica sa invaliditetom Sluzbeni list
re Gore”, br.48/13 1 44/15.

Pri realizaciji pjesackih prelaza za potrebe savladivanja visinske razlike trotoara i kolovoza
invalidskim kolicima, predvidjeti izgradnju rampi pozeljnog nagiba do 5%, maksimum do 8,5%,
gija najmanja dozvoljena Sirina iznosi 1,30 m.

Javna_rasvjeta:
Javnu rasvjetu pro]ektovati u skladu sa preporukama za pro]ektovanje, izvodenje i odrzavanje
javne rasvjete na podrucju Glavnog grada — Podgorica, mart 2016.god.

Uslovi za zastitu i unapredenije sivotne sredine:
Projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na zivotnu sredinu.




Telekomunikaciona mreza:

Telekomunikacionu kanalizaciju koja je planirana u okviru DUP-g, kao i telekomunikaciona
okna, izvoditi u svemu prema vazec¢em planu.

U slucaju da se trasa tk kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro
instalacija, treba postovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.

Uslovi za prikljucenje na infrastuktury, ostali infrastrukturni

uslovi,raditi na osnovu sledece sajtove:

-sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim s€ obavlja izrada tehnicke
dokumentacije http1//www.ek'xpme/regulativa/;

~sajt na kome Agencija objavljuje podatke 0 postojecem stanju elektronske komunikacione
infrastrukture http //ekinfra mktura.ekipme/ekip.me kao i

-adresu web portala http /fekmfrastruktura,ek'xp.me/ekip/ login.jsp preko koga sve
sainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da zatraze
otvaranje korisnickog naloga, kako bi pristupili georeferencirano} bazi podataka elektronske
komunikacione infrastrukture.

Hidrotehnicke instalacije :

Hidrotehnicke instalacije projektovati u svemu prema vasedim propisima i normativima za tu
vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mrezu prema uslovima D.0. O "Vodovod
i kanalizacija" - podgorica koji predstavljaju sastavni dio ovih uslova. U prilogu "Hidrotehnicke
intalacije" su date trase postojecih i DUP-om planiranih vodova.

Stepen seizmiCkog intenziteta

Sa makroseizmickog stanovista Podgorica s€ nalazi u okviru prostora sa vrlo izrazenom
seizmickom aktivno$c¢u. Prema seizmologkoj karti gradsko podrugje je obuhvaceno sa 8" MCS
skale, kao maksimalnog intenziteta o¢ekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina, sa
vjerovatnoéom pojave 63%.

Kompleksna istrazivanja i analize, sprovedeni poslije zemljotresa od 15. aprila 1979. godine,
omogucili su izradu Seizmicke mikroreonizacije gradskog podrugja i Studije 0 povredljivosti
objekata i infrastrukture, radenih za potrebe Revizije GUP-a.

Seizmicki hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristicna modela terena
konglomeratisane terase, tj. za model C1 gdje je debljina sedimenata povrsinskog sloja (do
podine) manja od 35m, i model Cy gdje je ta debljina veca od 35 m.

Dobijeni parametri su sljedeci:

«  koeficijent seizmicnosti Ks 0,079 - 0,090

«  koeficijent dinamicnosti Kd 1,00 >Kd > 0,47
« ubrzanjetla Qmax(q) 0,288 - 0,360

« intenzitet u (MCS) 9° MCS

Metereoloski podaci:
podrutje Podgorice karakterise submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i susnim lijetima, a

blagim i kigovitim zimama. Videgodisnjom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno je da
Podgorica ima:
e srednju godisnju temperaturu od 15,5 C° (prosjetno najhladniji mjesec je januar sa 5
C°)a najtopliji jul sa 26,7 o
e 2450 suncanih sati (102 dana). Najsuncaniji mjesec je juli a najmanje suncan mjesec
je decembar
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o srednji godisnji prosjek padavina od 169 mm (najveci u decembru 248 mm, najmanji u
julu 42 mm);

e prosjecenu relativnu godisnju vlaznost vazduha 63,6% 8max. vlaznost je u novembru
77,2%, a min. u julu 49,4%;

« dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od
75,7 kp/m2, najcesce u simskom periodu sa prosjeceno 20,8 dana;

e srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.
Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti | kompletirati od

Republickog hidrometereroloskog zavoda.

podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda.

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2.

Geoloéku gradnju terena gine $ljunkovi i pjeskovi neravnomjernog grani|omerijskog sastava i
promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati,
prakticno nestisljivi koji se drie ne samo U vertikalnim otsjecima ve¢ i u potkopinama i
svodovima. Navedene litologke strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na mjestima
gdje su dominantni konglomerati povrsinske vode se duze zadrzavaju.

Nivo podzemnih voda je vise od 4,00m ispod kote terena.

OSTALI USLOVI:

projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanistiéko-tehniékim uslovima kod ovlaééenog privrednog
drustva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom O planiranju prostora i
izgradnji objekata.

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehnitke dokumentacije uraditi u skladu sa odredbama
7akona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od
06.08.2020) .

DOSTAVLIENO: podnosiocu zahtjeva arhivi

OBRADILI :

Arh.Beti Radovig,dipl.ing.
T - O\J“CC'/’

Obrada grafickih priloga :

Vlatko Mijatovic, teh.

Braudeo WM%M/C

PRILOZI:

- Graficki prilozi iz planskog dokumenta

- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima
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