URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA
| ODRZIVI RAZVOJ

Broj: D 08-332/21-411
Podgorica, 14.04.2021.godine

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | ODRZIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu :

e ¢&lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18,
63/18, 11/19i 82/20),

Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ("Sl. list Crne Gore" br.116/20 od 04.12.2020.9),

e DUP-a "Titex", odluka o usvajanju DUP-a broj 02-030/18-713 od 12.09.2018.godine

e podnijetog zahtjeva : CEDIS d.o.0. Podgorica, broj D 08-332/21-411 od 19.03.2021.g.

IZDAJE

URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE
ZA TRAFOSTANICU NDTS10/0,4 kV 2x630 kVA Nova br.6
SA UKLAPANJEM U 10 kV MREZU
NA URBANISTICKOJ PARCELI UP TS6 U ZAHVATU DUP-a "TITEX"



CRNA GORA DUP "TITEX"
GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora urbanisticka parcela UP TS6
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-411 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 14.04.2021.godine CEDIS d.o.0. Podgorica
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CRNA GORA DUP "TITEX"
GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora urbanisti¢ka parcela UP TS6
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-411 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 14.04.2021.godine CEDIS d.0.0. Podgorica
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CRNA GORA DUP "TITEX"
GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora urbanisticka parcela UP TS6
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-411 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 14.04.2021.godine CEDIS d.o.0. Podgorica
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CRNA GORA DUP "TITEX"
GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora urbanisti¢ka parcela UP TS6
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-411 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 14.04.2021.godine CEDIS d.o.0. Podgorica
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CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-411

Podgorica, 14.04.2021.godine

DUP "TITEX"
urbanisti¢ka parcela UP TS6

Podnosilac zahtjeva
CEDIS d.o.0. Podgorica

UP1

=
=

granica urbanisticke parcele

==z

broj urbanistiCke parcele
trafostanica 10/0,4kV - postojeca EB
trafostanica 10/0,4KV - plan
elektrovod 35KV - koji se ukida B

elektrovod 10KV - postojeci

elektrovod 10kV - koji se ukida
elektrovod 10KV - plan
kablovska spojnica 10KV
granica traforeona

zone zastite dalekovoda

-

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

[ BR.PRILOGA

5 |

13




T S R o TR mr

CRNA GORA DUP "TITEX"
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-411 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 14.04.2021.godine CEDIS d.o0.0. Podgorica
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CRNA GORA DUP "TITEX"
GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora urbanisticka parcela UP TS6
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-411 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 14.04.2021.godine CEDIS d.0.0. Podgorica
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TK podzemni vod - Postojeca elektronska komunikaciona
infrastruktura sa PVC i pE cijevima i bakarnim kablovima

planirano TK okno - Planirano kablovsko okno NO 1,..., NO 113

Planirani TK podzemni vod - Planirana elektronska komunikaciona
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CRNA GORA DUP "TITEX"
GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora urbanisti¢ka parcela UP TS6
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-411 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 14.04.2021.godine CEDIS d.o.o0. Podgorica

URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE
ZA TRAFOSTANICU NDTS10/0,4 kV 2x630 kVA Nova br.6
SA UKLAPANJEM U 10 kV MREZU
NA URBANISTICKOJ PARCELI UP TS6 U ZAHVATU DUP-a "TITEX"

[ PRAVNI OSNOV: ]

&lan 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18,
11/19 i 82/20), Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma
jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore" br.116/20 od 04.12.2020.godine),
DUP "Titex", usvojen Odlukom Skupstine Glavnog grada Podgorica, broj 02-030/18-713 od
12.09.2018.g, evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva odrzivog razvoja i
turizma

[PLANIRANO STANJE : |

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI

Urbanisti¢ka parcela UP TS6 (trafostanica):

5

verss [ a] ] ] T T T 1 | S — —— [

Urbanisticka parcela broj UP TS6 povrsine 44 m?, definisana je koordinatama tacaka, kako je
prikazano u grafi¢kom prilogu.

Grafi¢kim prilozima, koji &ine sastavni dio ovih UTU, definisane su i gradevinske linije i osovine
planiranih saobracajnica.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTICKO TEHNICKIH USLOVA

Uslovi za parcelaciju i preparcelaciju

Topografsko katastarska podloga ovjerena od strane nadleznog organa (Uprava za nekretnine
Crne Gore) posluzila je kao osnov za izradu ovog planskog dokumenta.

Nova parcelacija je definisana u grafickom prilogu "Parcelacija i regulacija".

Urbanisticke parcele dobijene preparcelacijom su definisane koordinatama karakteristi¢nih
prelomnih tac¢aka.




Elektroenergetski objekti naponskog nivoa 10 kV

Polazeéi od izvréenog proraduna potreba u snazi, i rasporeda novih potrosaca po traforeonima,
ovim Planom se predvida izgradnja sljedecih 10 kV elektrenergetskih objekata:
Transformatorske stanice 10/0,4 kV:

~ DTS 1x630 kVA 1 kom (Nova br.12),

~ DTS 2x630 kVA 1 kom (Nova br.4),

~ NDTS 2x630 kVA 1 kom (Nova br.6),

~ NDTS 2x1000 kVA 3 kom (Nova br.1, Nova br.3, Nova br.5),

~ DTS 2x1000 kVA 6 kom (Nova br.2, Nova br.7, Nova br.8, Nova br.9, Nova br.10, Nova
br.11).

Planirane TS 10/0,4 kV se ukljuduju u postojeéi sistem napajanja — na postojeci izvod 10kV
"Galenika” iz TS 110/10 kV ”Podgorica 5” i novi izvod 10kV "TS 110/10 kV "Podgorica 5 — TS
10/0,4kV Nova br.9” u skladu sa grafickim prilogom »Elektroenergetska infrastruktura« i
jednopolnom $emom "Plan 10kV mreze”.

Tip transformatorske stanice je DTS ili NDTS u skladu s pozicijom trafostanice u mrezi.
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Slika 2. Jednopolna $ema: Plan 10 kV mreZe;

10 kV kablovska mreza

U zahvatu DUP-a potrebno je poloziti dovoljan broj novih kablovskih vodova. Predlazu se
jednozilni kablovi sa izolacijom od umreZenog polietilena tipa XHE 49-A 1x240/25mm2, 12/20kV
(prenosne moci oko 15 MVA) ili sli¢ni a kona¢an izbor kablova izvrsi¢e struéne sluzbe CEDIS-a.
Preporuéuje se da se veze izmedu transformatorskih stanica 10/0.4kV izvedu kablovima istog
presjeka i tipa (zbog unifikacije), $to ¢e biti definisano uslovima nadlezne sluzbe CEDIS.



U grafickom prilogu Plana "Elektroenergetska infrastruktura” prikazane su lokacije planiranih TS
10/0.4 kV, kao i planirane trase 10 kV kablovske mreze. Za TS su definisane posebne
urbanisticke parcele, na kojima ¢e biti moguéa nesmetana izgradnja istih, a sve prema
gabaritima koji su definisani tehnickom preporukom Tp-1b EPCG, dok se njihov arhitektonski
oblik moze nesmetano prilagodavati zahtjevima arhitekture. Planirane TS mogu se izvoditi i u
sklopu objekata u skladu sa vaze¢im tehnickim propisima.

Planirane TS u zoni B, mogu promjeniti svoje mikrolokacije ukoliko je to neophodno zbog
uklapanja u konkursno rjeenje ovog prostora s tim &to je potrebno zadrzati planirani koncept
10kV mreze prema sledecoj jednopolnoj semi;

ZASTITNE MJERE

Zastita TS 10/0.4kV

U TS10/0.4kV za zadtitu transformatora predviden je Buholcov relej. Za zastitu od kvarova
izmelu 10kV i 0.4kV sluze primarni prekostrujni releji, kao i NN prekidaci sa termickom i
prekostrujnom zaftitom.

Zastita od visokog napona dodira

Kao zastita od visokog napona dodira predvilaju se uzemljenja svih objekata elektroenergetskog
kompleksa, tako da se dobije sisitem zajedni¢kog uzemljivaca. Prilikom izrade uzemljenja voditi
ra’una da napon dodira mestu ne bude ve}i od 50V.

Zastita mreze visokog napona
Zastita mreZe visokog napona resava se u sklopu citave mreze 10kV, na podrucju Podgorice.

PRIRODNE KARAKTERISTIKE
POLOZAJ U PROSTORU

Teritorija Detaljnog urbanisti¢kog plana ,Titex* u Podgorici na istoku se grani¢i sa UP-om ,
Hemomont*, sa juzne strane DUP-om , Zabjelo 8" sa zapadne strane DUP-ovima , Dahna“ i,
Dahna1 sanacioni“, dok sjeverna granica ide rijekom Moragom i neposrednim kontaktom DUP-a
“Prvi maj“.

TOPOGRAFIJA

Teritorija Detaljnog urbanisti¢kog plana ,Titex* u Podgorici nalazi s€ na ravnom terenu sa
nadmorskom visinom od 36 - 40 m, na lijevoj obali Morace, zapadno od brda Ljubovié.

INZENJERSKO - GEOLOSKE KARAKTERISTIKE

Podgorica sa blizom okolinom sa geolo$kog aspekta lezi na terenima koje izgraduju mezozoicki
sedimenti kredne starosti (brda) i kenozoicki fluvioglacijalni sedimenti kvartara (ravni tereni).
Podrugje Plana &ine $ljunkovi pjeskovi neravnomjernog granulometrijskog sastava i promjenljivog
stepena vezivnosti. Nekad su to posve nezavisni sedimenti, a nekad su pravi konglometari,
prakti¢no nestisljivi.

Prema karti podobnosti za urbanizaciju terena urbanog podrucja Podgorice iz PUP-a Glavnog
grada Podgorice, (1:5.000) ovaj prostor spada u 1. kategoriju.

PRVA KATEGORIJA - tereni bez ograniéenja za urbanizaciju, (nagibi terena do 5 stepeni,
dubina do podzemne vode veéa od 4 m, nosivost terena veca od 200 kN/m? i dr).



PEDOLOSKE ODLIKE

Prema Pedologkoj karti iz PUP-a Glavnog grada Podgorica, na prostoru DUP-a “Titex”
zastupliene su dvije kategorije zemljista i to smede zemljiste na fluviglacijalnom nanosu plitka
(13) i smede zemljiste na fluviglacijalnom nanosu duboko (14).

SEIZMICKE KARAKTERISTIKE

Na privremenoj seizmolo$koj karti SFR Jugoslavije R 1:1.000.000 tereni Glavnog grada
Podgorica do Bio¢a su u podrucju sa maksimalno opazenim zemljotresom 8° MCS skale, a
sjevernije sa 7° MCS skale. Na osnovnoj karti maksimalno o&ekivanih intenziteta — Seizmoloska
karta za povratni period od 10.000 g. SFR Jugoslavije 1:10.000, tereni gledano od juga do
Podgorice su u prostoru 9° MCS — 64 skale, a od Podgorice dalje prema sjeveru 8° MCS — 64
skale.

Ove seizmologke podloge su sastavni dio odnosne vazeée zakonske regulative za sanaciju i
gradnju u seizmoloski aktivnim terenima, a takvi su i tereni Glavnog grada Podgorica. Same
podloge prati tuma¢ u kojem se, izmedu ostalog, istice:

3. ,Karta koja se odnosi na 10.000 g. povratnog perioda, predstavlja maksimalno moguce
intenzitete koji bi se prema sadasnjim saznanjima istrazivanja mogli bilo kada dogoditi u
razmatranom podrugju‘.
4. Kod odredivanja intenziteta parametara za izgradnju objekata u zonama sa intenzitetom | 2
VIl stepen MSK, treba vrsiti istraZivanja za detaljno seizmicko zoniranje i mikroreonizaciju terena
tih zona saglasno sa tehni¢kim propisima za izgradnju u seizmi¢kim podrugjima®“.

Nakon izrade navedenih seizmi¢kih karti SFRJ 1:1.000.000 (1987) i seizmogeoloske karte
podobnosti za urbanizaciju podru¢ja GUP-a Podgorice sa Golubovcima i Tuzima

R 1:5.000 (1981), nije bilo istraZivanja urbanih terena Podgorice zahvatajuci i terene Golubovaca
i Tuzi, a u meduvremenu su precizirane i poostrene odnosnim zakonima | pravilnicima metode
istrazivanja, odnosno brojnosti, vrste i preciznosti podataka i podloga potrebnih za aktivnosti u
trusnim podrugjima. Za sada se mogu za podrugje Podgorice | odvojeno Golubovaca i Tuzi dati
samo podaci iz 1981. godine.
U procesu definisanja geodinamitke mobilnosti prostora Crne Gore dato je vise seizmickih
regionalizacija u kojima su tereni Glavnog grada Podgorica, a posebno prostora GUP-a, uvrsteni
u prostore nekad 8. i 9. stepena MCS skale. To se vidi na sljedeéim kartama koje ukazuju na
opravdanost dodatnih seizmickih istraZivanja prostora Crne Gore, a posebno njenog juznog i
jugozapadnog dijela u koji spada i teritorija Glavnog grada.:

= BS zZivotne sredine Glavnog grada Podgorica

_Seizmologka karta FNRJ: raspored intenziteta potresa od 360 do1950*

,Seizmitka regionalizacija Crne Gore sa inzenjersko-geoloske karte SFRJ"

,Skadarski razorni udar 1905. god.”

,Polozaj Rijecke i Titogradske grupe autohtonih potresa“

,Mapa maksimalnih zabiljezenih intenziteta potresa SFRJ - isje¢ak za Crnu Goru®

,Seizmitka karta Crne Gore"

_Izoseiste Skadarskog razornog potresa iz 1905. god.”

_Karta izoseista potresa od 15.04.1979. godine u Crnoj Gori*

_Seizmi&ki hazard skadarske potoline sa karakteristicnim razlomima®“
- Seizmicki hazard skadarske potoline®
Tim istrazivanjima bi se usaglasile ove razlike u ocjeni seizmogeologkog rizika i hazarda izradom
posebne karte seizmogeoloske regionalizacije Crne Gore.
Sa makroseizmidkog stanovista Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izrazenom
seizmiékom aktivnodéu. Prema Seizmoloskoj karti SFRJ (1:100.000),gradsko  podrucje je
obuhvaceno sa 8° MCS skale, kao maksimalnog intenziteta o¢ekivanog zemljotresa za povratni
period od 100 godina, sa vjerovatno¢om pojave 63%.
Seizmi¢ki hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristicna modela terena
konglomeratisane terase, tj. za model C1 gdje je debljina sedimenata povrsinskog sloja (do
podine) manja od 35 m, i model C2 gdje je ta debljina ve¢a od 35 m.
Dobijeni parametri su sljedeci:



SR S —

= koeficijent seizmi¢nosti Ks 0,079 - 0,090

= koeficijent dinami¢nosti Kd 1,00 >Kd > 0,47
= ubrzanje tla Qmax(q) 0,288 - 0,360

» intenzitet u (MCS) 9° MCS

HIDROLOSKE KARAKTERISTIKE

Podrugje Podgorice bastini najvece vodne resurse Crne Gore od kojih najve¢i dio ¢ine podzemne
vode zetsko-bjelopavlickog basena.

Upotrebna vrijednost ovih voda se ogleda u vodosnadbjevanju, navodnjavanju, vodnim
ekosistemima kao staniste flore i faune.

Na podrugju Glavnog grada Podgorica se mogu izdvojiti tereni sa slede¢im hidrogeoloskim
karakteristikama:

- slabo vodopropusni tereni (hidrogeoloski izolatori)

- srednje i promjenljivo vodopropusni tereni

- vodopropusni tereni.

Nivo podzemne vode je nizak, dubina do podzemne vode veéa je od 4 m ispod nivoa terena, sto
omoguéava nesmetanu izgradnju objekata.

Na samoj lokaciji koja je obuhvacena predmetnim planom prisutni su vodeni tokovi i to Rijeka
Moraca.

KLIMATSKI USLOVI
Klimatske karakteristike

Urbano podrugje Podgorice karakteri$e slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora.
Zime su blage, sa rijetkim pojavama mrazeva, dok su ljeta zarka i suva.

Izrazito velike mikroklimatske razlike unutar gradskog podrucja ne mogu se océekivati obzirom na
relativnu topografsku ujednagenost i ne tako velike i guste komplekse visoke gradnje.

Temperatura vazduha

U Podgorici je registrovana srednja godisnja temperatura od 15,5° C. Prosjec¢no najhladniji
mjesec je januar sa 5° C, a najtopliji jul sa 26,7° C.

Maritimni uticaj ogleda se u toplijoj jeseni od prolie¢a za 2,1° C, sa blazim temperaturnim
prelazima zime u ljeto, od ljeta u zimu.

U toku vegetacionog perioda (april - septembar) prosjeéna temperatura vazduha iznosi 21,8°C,
dok se srednje dnevne temperature iznad 14° C, javljaju od aprila do oktobra.

Srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje stambenih i radnih prostorija proteze se od
10 novembra do 30 marta, u ukupnom trajanju od 142 dana.

Vlaznost vazduha

Prosje¢na relativna vlaznost vazduha iznosi 65,6%, sa max od 77,2% u novembru i min od
49,4% u julu. Tokom vegetacionog perioda, prosje¢na relativna vlaznost vazduha je 56,7%.

Osunéanje, oblacnost i padavine

Srednja godi$nja suma osuncanja iznosi 2456 &asova. Najsunéaniji mjesec je jul sa 3441, a
najkraée osunéanje ima decembar sa 93,0 ¢asova. U vegetacionom periodu osuncéanje traje
1.658 Casova.

Godiénji tok oblaénosti ima prosjecnu vrijednost od 5,2 desetina pokrivenosti neba. Najveca
oblaénost je u novembru 7,0, a najmanja u avgustu 2,8. Prosjecna vrijednost oblacnosti u
vegetacionom periodu je 4,3.

Srednji prosjek padavina iznosi 1.692 mm godsnje, sa maksimumom od 248,4 mm, u decembru i
minimumom od 42,0 mm, u julu. Padavinski rezim oslikava neravnomjernost raspodjele po
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OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehniékim uslovima kod ovlagéenog privrednog
drustva koje je upisano u centraini registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehnitke dokumentacije | koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom 0 planiranju prostora i
izgradniji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehniéke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), a u skladu sa
Pravilnikom o naginu izrade, razmjeri | blizoj sadrzini tehnic¢ke dokumentacije

ILAC SEKTORA

Prilozi:
- Grafiéki prilozi iz DUP-a

Dostavljeno:
e podnosiocu zahtjeva
e urbanistiko-gradevinskoj inspekciji
e ala




mjesecima, uz razvijanje lietnjih lokalnih depresija sa nepogodama i pljuskovima. Vegetacioni
period ima 499,1 mm padavina ili 20,6 % od srednje godsnje koli€ine.

Period javljanja snijeznih padavina traje od novembra do marta, sa prosjeénim trajanjem od 54
dana, a snijeg se rijetko zadrzava duze od jednog dana.

Pojave magle, grmljavine i grada

Prosje¢na godi$nja ¢estina pojave magle iznosi 9 dana, sa ekstremima od 1 do 16 dana. Period
javljanja magle traje od oktobra do juna, sa najées¢om pojavom u decembru i januaru (po 2,6
dana).

Nepogode (grmljavine) javljaju se u toku godine prosje¢no 53,7 dana, sa maksimumom od 7,7
dana, u junu i minimumom od 1,9 dana, u januaru.

Pojava grada registruje se u svega 0,9 dana prosje¢no godisnje, sa zabiljezenim maksimumom
od 4 dana.

Vijetrovi

Na podrugju Podgorice od brojnih pravaca duvanja vjetra dva su uglavnom nosioci vremenskih
prilika. To su sjever i jugo koji duvaju uglavnom u periodu septembar - april. Prosjecan broj dana
sa vjetrom je oko 60, $to ima poseban uticaj na klimu Podgorice, utiéuci na subjektivni dozivljaj
temperature, &ine¢i ga za par stepeni nizim. Jagina sjevernog vjetra se povecava, skoro
proporcionalno, od krajnjeg sjevera ka krajnjem jugu. Juzni vjetrovi su manje ucestalosti i manje
jagine i po pravilu donose padavine.

Ugestalost vjetrova i tigina izrazena je u promilima, pri éemu je ukupan zbir vjetrova iz svih
pravaca i ti§ina uzet kao 1000 %o.

Najveéu ugestalost javljanja ima sjeverni vjetar sa 227 %o, a najmanju istoéni sa 6 %o. Sjeverni
vjetar se najéesce javlja ljeti, a najrjede u proljece.

Tigine ukupno traju 380 %o, sa najve¢om ucestaloséu u decembru, a najmanjom u julu.

Najvecu srednju brzinu godisnje ima sjeveroistogni vjetar (6,2 m/sec), koji najvecu vrijednost
biliezi tokom zime (prosje¢no 8,9 m/sec). Maksimalna brzina vjetra od 34,8 m/sec. (125,3 km/Cas
i pritisak od 75,7 kg/m?) zabiljeZzena je kod sjevernog vjetra. Jaki vjetrovi su najcesc¢i u zimskom
periodu sa prosjec¢no 20,8 dana, a najrjedi ljeti sa 10,8 dana. Tokom vegetacionog perioda jaki
vjetrovi se javljaju prosje¢no 22,1 dan.

OCJENA S ASPEKTA PRIRODNIH USLOVA

Sa aspekta prirodnih uslova, ovo podrucje ima niz povoljnosti za izgradnju i urbanizaciju.

Ravan teren, nizak nivo podzemnih voda kao i dobra stabilnost terena su karakteristike koje idu u
prilog gradnje.

Klimatski uslovi su, kao i na cijeloj teritoriji grada, povoljni za gradnju tokom cijele godine. Pri
izgradnji, odnosno
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