CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

SEKTOR ZA IZGRADNJU |
LEGALIZACUU OBJEKATA

Broj: D 08-332/21-501
Podgorica, 14. april 2021.godine

na osnovu ¢lana 74. 7akona o planiranju prostora i izgradnji objekata ,Uredbe o povjeravanju
dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne
samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18
od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020),Detaljnog urbanistickog plana UP-
a"Stara Varo$'- izmjene i dopune (Sllist CG br.23/12), evidentiran u Registru planske
dokumentacije na dan 14. april 2021.godine.

|ZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE
za izradu tehnicke dokumentacije

1/22 1



Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-501
Podgorica, 15.04.2021.godine
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GRAFICKI PRILOG
Izvod iz UP-a ,Stara Varos “ u Podgorici

_Plan saobraéajne infrastrukture
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Koordinate pres jeko Koordinate tjemena

i krojeva osovina

O1 660394127 4699420.24 Atl 6603588.78 4699807.78
02 6604029.21 4699663.60 At2 6603631.38 469983807
03 660407467 4699746.67 At3 6603768.34 469991185
04 6604109.42 4699817.14 At4 660386115 469997381
0S5 660417611 469999215 AtS 6603906.83 4700036.34
06 6604176.11 4699992.15 At6 6603988.08 4700043.39
07 6604134.21 4700012.09 At7 6604019.90 4700034.82
08 6604153.89 470006411 At8 6604066.52 4700044.30
09 6604040.98 470003908 At9 6603951.42 4700138.82
010 6604007.49 470003816 At10 6603984.01 4700158.53
011 6604003.47 470001197 Atll 6604013.18 4700161.30
012 6604019.17 4700149.38 At12 6603617.95 4699705.29
D13 6604055.93 4699865.09 At13 6603653.47 469971107
014 660389671 4699805.47 Atl4 6603725.18 469971084
015 6603894.77 469980360 At15 6603758.44 469970515
016 6603879.73 469978613 At16 660381463 4699713.11
017 6603822.68 4699857.13 Atl7 6603897.96 4699740.88
018 6603819.96 4699854.30 At18 6603933.08 4699758.89
019 6603800.20 469983373 At19 6603973.22 4699770.06
020 6603767.69 4699797.10 At20 6603947.86 4699646.26
021 660384678 4699724.71 At2l 660401224 4699759.45
D22 660386285 469973051 At22 6604089.23 4699764.37
023 6603715.55 4699710.87 At23 6604047.58 4699713.75
024 660386883 4699984.77 At24 6603954.05 469968257
025 6603682.98 4699866.30 At25 660394189 4699687.44

026 660372160 4699834.75
D27 6603609.33 4699704.71
028 6603549.35 4699700.67
029 6603767.20 4699706.48
030 660384206 4699563.15
031 660385012 4699524.49
032 660389597 4699507.04
033 6603896.42 4699506.87
034 6603944.44 4699694.46
035 660395675 4699689.98
036 6603983.06 4699680.40
037 660399913 4699674.55
038 6603556.24 4699754.90
039 660393514 4700119.50

040 6603880.86 4699467.34
041 6604004.83 4699596.68
D42 6603964.26 4699484.28
043 6603855.35 4699744.30
044 6603763.44 4699872.87
045 6603936.64 4699657.68
D46 6603957.34 4699729.89
047 6603997.43 4699719.88
048 6604013.32 4699713.52
049 6603967.91 469972063
050 6604026.47 4699656.09
051 6603977.37 469974005
052 6603986.96 4699766.32
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cavan je saobraca jnica
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i

odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-501
Podgorica, 15.04.2021.godine

- 75 10/0.4 kV

- TS 10/0.4 kV NOVA

———————— Kabal 10kV
————————— Kabal 10kV NOVI

_ Kabal 10 kV UKIDA SE
o~ Kabal 10kV IZMJESTA SE

| —————— GRANICE TRAFOREONA

GRAFICKI PRILOG —Plan olektroenergetske infrastrukture

|zvod iz UP-a ,Stara Varo$ “ u Podgorici
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-501
Podgorica, 15.04.2021.godine

POSTOJECI VODOVOD

POSTOJECI VODOVOD KOJI SE UKIDA

—  POSTOJECA FEKALNA KANALIZACIA

POSTOJECA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

— === PLANIRANI VODOVOD

A S PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIA

— === PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

GRAFICKI PRILOG —Plan hidrotehniéke infrastrukture

Izvod iz UP-a ,Stara Varo$ “ u Podgorici
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Ema Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-501
Podgorica, 15.04.2021.godine

. e TK PODZEMNI VOD

PLANIRANI TK PODZEMNI VOD
SA 3 PVC CIEVI110mm

D e wasem SR mOmw SRR

TK OKNO

‘ol PLANIRANO TK OKNO

4 POSTOJECI SPOLJASNJI TK 1ZVOD-STUBIC

% POSTOJECI UNUTRASNJITK 1ZvOD

POSTOJECI SPOLJASNJI VAZDUSNITK 1ZVOD

GRAFICKI PRILOG —Plan telekomunikacione infrastrukture
\fvod iz UP-a ,Stara Varo$ “ u Podgorici
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-501
Podgorica, 1 5.04.2021.godine

|zvod iz UP-a ,Stara Varo$ “ u Podgorici

GRAFICKI PRILOG —Plan pejzazne arhitekture

11722




OBJEKTI PEJZAINE ARHITEKTURE JAVNE NAMJENE

LINEARNO ZELENILO

SKVER

PARK-SAD

UREDENJE OBALA

OBJEKTI PEJZAZNE ARHITEKTURE OGRANICENE NAMJENE

5 , \ ZELENILO STAMBENIH OBJEKATA SREDNJE GUSTINE

. - | ZELENILO STAMBENIH OBJEKATA VECE GUSTINE

ZELENILO POSLOVNIH OBJEKATA

| ZELENILO POVRSINA ZA MJESOVITE
| NAMJENE-STANOVANJE SA POSLOVANJEM

70 7ELENILO POVRSINA ZA KULTURU

AR
WS

ZELENILO POVRSINA ZA SPORT REKREACIJU

P oo vesseovss

7ELENILO POSLOVNIH OBJEKATA—UGOSTITELJSTVO

UREDENE ZELENE POVRSINE - OKUCNICE
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CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
Prostora i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-501
podgorica, 14. april 2021. godine

URBANISTIEKO -TEHNICKI USLOVI
7A 1ZRADU GLAVNOG PROJEKTA ULICE UUBOVIC U ZAHVATU
UP-a "STRARA VAROS"- izmjene i dopune u PODGORICI

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, d.0.0. Podgorica.

[ POSTOJECE STANJE: ]

Uvidom u prilozenu dokumentaciju i planske smjernice konstatovano je da se radi o postojecoj
ulici ,,Ljubovi¢" u Podgorici koja je obuhvacena UP-om ,, Stara Varo$'-izmjene i dopune.

PLANIRANO STANIJE:
Saobraéajno - tehnicki uslov:i

predmetna ulica ,,Ljubovic" markirana je na graf. prilogu ovih uslova.
Planirani poprecni profili prikazani su takode na graf. prilogu "Saobracaj".

Planirano stanje:

Regulacijom saobraéajnica vozila e biti tretirana posebnim rezimom, odnosno prilaz ¢e bifi
omogucéen samo premd posebnom rezimu. sve saobraéajnice bice riesene jedinstvenim
sastorom i urbanim mobilijarom, kako bi bile adaptirane U atraktivne 3etne staze Korisnici i
posjetoci ulice treba da dolZive kao raznolik niz uskih prolaza, Ulidica, dvorista i vrtova, koji
pozivaju na otkrivanje dubljih dijelova blokova. Duz glavnih ulica treba podrzavati prenamjenu
zgrada za ugostiteljstvo, trgovinu na malo, sanatsku djelatnost i za privatne pansione. Funkcija
tetalitta bice naglasena odredenim arhitekfonskim elementima, npr. punim zidovima u okviry
kojih su drvene kapije U kamenom okviru, prosirenjima raskrica ili ukrstanju sokaka sa glavnim
tokovima, sljunkovitom kaldrmom ili kaldrmom od kamene kocke, jaovnom cesmom ili luborom
bunara, zelenilom, sklupturom idr.

Da bi se posjetiocCi proveli kroz mjesto i njegovu istoriju freba napraviti "istorijsku stazu". Na
markantnim mijestima  freba postaviti oznake sa istorijskim podacima, anegdotama i
zanimljivostima o Staroj varodi i o konkretnoj lokaciji. Tako posjetilac moze da se kre¢e od jedne
oznake do sledece i da na svoju ruku otkriva grad. Paralelno sa tim, treba napraviti "stazu
umjetnosti’i inscenirati je poput istorijske staze.

14122 2z



Projektnu dokumentaciju, reviziju tehnicke dokumentacije uraditi u skladu sa odredbama

Zakona ©O planiranju prostora | izgradniji objeka
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 2

06.08.2020) .
DOSTAVLIENO: podnosiocu zahtjeva i arhivi

OBRADILI:
Arh.Beti Radovi¢,dipling.
T Dadev®
Obrada grafickih priloga :
vlatko Mijatovi¢, teh.
Bn@u?)col awcbuk
PRILOZI:
- Grafi¢ki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima
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ta ("Sluzbeni list Crne Gore",
8.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od

br. 064/17 od
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objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ,, Sluzbeni list
rme Gore*, br.48/13 i 44/15.

Pri realizaciji pjesackih prelaza za potrebe savladivanja visinske razlike trotoara i kolovoza
invalidskim kolicima, predvidjeti izgradnju rampi pozeljnog nagiba do 5%, maksimum do 8,5%,
¢ija najmanja dozvoljena dirina iznosi 1,30 m.

U grafickim prilozima plana i u okviru UP F3386 planirana je uredena zelena povrsina.
Javna_rasvjeta:

Javnu rasvjetu projektovati u ckladu sa Preporukama za projektovanje, izvodenje i odrzavanje
javne rasvjete na podrudju Glavnog grada — Podgorica, mart 2016.god.

Uslovi za zastitu i unapredenje Zivotne sredine:

Projekat uskladiti sa 7akonom o procjeni uticaja na sivotnu sredinu.

Telekomunikaciona mreia:

Telekomunikacionu kanalizaciju koja je planirana u okviru UP-a, kao i telekomunikaciona okna,
izvoditi u svemu prema vazecem planu.

U slucaju da se trasa tk kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro
instalacija, treba postovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.

Uslovi za prikljucenje na infrastukturu, ostali infrastrukturni
uslovi,raditi na osnovu sledece sajtove:

-sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehnicke
dokumentacije http://www‘ekip.me/regulativa/;

~sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojecem stanju elektronske komunikacione
infrastrukture http://ekinfratttuktura.ekipme/ekip.me kao i

_adresu web portala http //’ekmhastruktura.ekip.me/ekip/ login.jsp preko koga sve
sainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da zatraze
otvaranje korisnickog naloga, kako bi pristupili georeferencirano} bazi podataka elektronske
komunikacione infrastrukture.

Hidrotehnicke instalacije :

Hidrotehnicke instalacije projektovati u svemu prema vazecim propisima i normativima za tu
vrstu objekala, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mreZu prema uslovima D.0. O "Vodovod
i kanalizacija" - Podgorica koji predstavljaju sastavni dio ovih uslova. U prilogu "Ilidrotehnicke
intalacije" su date trase postojecih i DUP-om planiranih vodova.

Stepen seizmiCkog intenziteta

Sa makroseizmickog stanoviéta Podgorica seé nalazi u okviru prostora sda vrlo izrazenom
seizmickom aktivnoscu. Prema Seizmoloskoj karti gradsko podrugje je obuhvaceno sa 8* MCS
skale, kao maksimalnog intenziteta ofekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina, sa
vjerovatnocom pojave 63%.
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Akcenat ovog sistemad je na frgovima ispred znacajnin gradevina fortifikacione, vjersk’e,
stambene i dr. arhiitekture. Prostor uz obalu ¢e biti prosiren gdje god to bude bilo moguce i bice
preureden A shodno sistemu pejzaznog uredenja i zelenila prostor uz obalu bi¢e podijelien na
unutrasnji ka naselju i spoljasnji ka riekamaii suprofnim obalama.

saiticenom podruciy skromnih_gabarita. Uli “Liubovi¢", "Spasa Nikolica", "Kese purovica’,
"sqva Lubarde”, "Radoja Jovanovi¢a", i "Predgrad” predstavijoju kolsko pjesacke ulice i nalaze se
u podrucju koje je zasticeno i predvideno zd revitalizaciju i rekonstrukciju. Mijestimicno su Sirine
30-3,5 m izmedu objekata ali zbog kolskog pristupa OvVe saobracajnice je neophodno zadrzati.
Prosirenje kolovozd postojecin ulica su predvidena samo na pojedinim djelovima.

Saobracajnice druge grupe su uglavnom jednosmjerne.

Jastor od asfalta bice postupno zamijenjen kolovozom UV skladu sa tradicionalnim riesenjem
(kaldrmisanje kamenom kockom i sljunkom), dimenzionisan da podnese opferecenje
vafrogasnih i drugih interventnih vozila, a trotoari i samostalne pjesacke i kolsko-pjesacke staze
od sljunka. Oivi¢enje kolovoza raditi od kamenih ivicnjaka.

Trase novih saobracajnica U sifluacionom i nivelacionom planu su prilagodene postojecim
sgobra¢ajnicamai terenu, @ priklju¢ci kotama izvedenih saobracajnica.

Na grafickim prilozima dati su analiticko-geodetski elementi za obiljiezavanje kao $to su
koordinate ukrsnih tacaka osovina raskrsnica, koordinate fiemena i centara krivina, elementi za
iskolcavanije krivina, radijusi na raskrsnicama i karakteristicni poprecni profili. Koordinate presjeka
osovina saobracajnica, koordinate flemena definisane su U apsolutnom koordinatnom sistemu
XYZ, a orjentaciono sy date visinske kote raskrsnica i pojedinih saobracajnica.

Sgobracajnice  treba da bude opremlijene rasvietom i odgovarajucom saobrac¢ajnom
signalizacijom. Prije izvodenja saobracajnica izvesti sve potrebne ulicne instalacije koje su
predvidene planom, d nalaze se u poprecnom profilu. Eahtove svih instalacija osim fekalne, po
mogucnosti treba locirati van povrsine kolovoza za motorni saobrac¢aj. Na djelovima puta
(pored obale Morace), ako razlozi bezbjednosti zahtijevaju potrebno je postavii 7zid ili odbojne
grede.

Odvodnjavanje atmosferskin voda rijesiti atmosferskom kanalizacijom u skladu sa mogucim
tehnickim riesenjem. Za pristupne ulice bez trotoara gdje nije predvidena kigna kanalizacija
oivicenje projektovati u nivou kolovoza 3to Di omogucilo odvodnjavanje povrsinskin voda u
okolni teren. Duz ovih saobracajnica s& mogy predvidjeti selene ograde (ograda od Zivice) kako
bi povrdinske vode mogle da se prelivaju u zelene povrsine.

Prilikom izrade Glavnih projekata moguca su manja odstupanja od trase u smislu uskladjivanja
trase sa postojecim stanjem i pristupima objektima, odnosno pojedinim parcelama.

Nivelaciju kolskih i kolsko-pjesackin povrsina uskladiti sa okolnim prostorom i sadrzajima kao i sa
potreborn zadovoljavanja  efikasnog advodnjavanja atmosferskin voda. Visinska nivelacija,
ndnosno kote niveleta saobracajnica v planu su date orjentaciono i u fazi projektovanja in
treba provjeriti na citavoj duzini saobracajnica. 1d izradu Glavnogd projckta rekonstrukcije
potrebno je detaljno snimiti feren. Poprecni nagio kolovoza U pravcu ip=2.5%, U krivini
maksimalni  poprecni nagib ip=5%. Vitoperenje kolovoza s€ vrii oko osovine. Vertikalna
zaoblienja nivelete izvesti u zavisnosti od ranga saobracajnice, odnosno racunske brzine.

Vozilima za snadbijevanje predvidjen je pristup poslovnim prostorima na trgu preko poplocanog
platoa, po utvrdjenom vremenskom rezimu.

Uslovi za kretanje lica smaniene,_pokret|iivosti:

Na svim pjesackim prelazima sa uzdignutim jvicnjacima treba izvesti rampe za kretanje lica sa
otezanim kretanjem a sve U ckladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-501
Podgorica, 15.04.2021.godine

GRAFICKI PRILOG —Geodetska podioga

Izvod iz UP-a ,Stara Varo$ “u Podgorici
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Kompleksna istrazivanja i analize, sprovedeni poslije zemljotresa od 15. aprila 1979. godine,
omogucili su izradu Seizmicke mikroreonizacije gradskog podrugja i Studije O povredljivostl

objekatai infrastrukture, radenih za potrebe Revizije GUP-a.
Seizmicki hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristina modela terena

konglomeratisane terase, tj. za model Cl gdje je debljina sedimenata povrsinskog sloja (do
podine) manja od 35 m, i model C gdje jeta debljina veca od 35m.

Dobijeni parametri su sljededi:

«  koeficijent seizmiénosti Ks 0,079 - 0,090

= koeficijent dinami¢nosti Kd 1,00 >Kd > 0,47
« ubrzanje tla Qmax(q) 0,288 - 0,360

« intenzitet u (MCS) 9° MCS

Metereoloski podaci:

Podrugje Podgorice karakterise submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sudnim ljetima, a
blagim i kiSovitim simama. Visegodisnjom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno je da
Podgorica ima:
e srednju godisnju temperaturu od 185 C° (prosjecno najhladniji mjesec je januar sa 5
C°)a najtopliji jul sa 26,7 C°);
e 2450 suntanih sati (102 dana). Najsuncaniji mjesec je juli a najmanje sunéan mjesec
je decembar '
e srednji godidnji prosjek padavina od 169 mm (najveci u decembru 248 mm, najmanji u
julu 42 mm);
e prosjecenu relativnu godisnju vlainost vazduha 63,6% 8max. vlaznost je u novembru
77,2%, a min. u julu 49,4%;
e dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od
75,7 kp/m2, najcesce u zimskom periodu sa prosjeceno 20,8 dana;
e srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.
Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od
Republickog hidrometereroloskog zavoda.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda.

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2.

Geolodku gradnju terena tine sljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilomerijskog sastava i
promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati,
prakticno nestisljivi koji s drze ne samo U vertikalnim otsjecima veé i u potkopinama i
svodovima. Navedene litoloéke strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na mjestima
gdje su dominantni konglomerati povtsinske vode se duie zadrzavaju.

Nivo podzemnih voda je vi¢e od 4,00 m ispod kote terena.

OSTALI USLOVI:

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehnickim uslovima kod ovlascenog privrednog
druétva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehnitke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane 7akonom o planiranju prostora i
izgradnji objekata.

20/22 5



[ZVOD IZ UP «STARA VAROS« U PODGORICI

21/22




~ NJY ze koo ;,.—J T
i amua ESTPDESE—— 6 pres

41, 7 £

3282, 7
i/ « O e fea IR ‘“‘% ©ume ///
£ ; s ; 7
. r: g 2 L1\ (Dx161 — - /
- ; s 4167 o / / /) =
NiK D \ ! : /;
= e ZE\EG
g 3 Py wos O . LIRS 1.?7 por 8 o
5 413 - o IR ) =
~ s ] ~
7 \ “Ebﬁ"w" | 40 e 8 ’—"’/l ‘45? 4256
* 1 26 2 e o ‘———. D { /:///// )
o N
e

T3S -\\\\\‘r 4'.“2?; | : 37 ‘;mq gz o //// o

\\\\\\\‘ » \%‘u Y 41 1 _—::_.—:———: e ) 4120} ! ;‘ ////g/ 428?

///////; /; ks
ol . 4T A4AR 4276
.? @ : e 42,
.,SV . , 2
24 - 4106 ’ -
3 3425 1 s APW ol w102
B/ X

-
™

i s ; ' 1l Z .
///

% 4074 A
\ &

40,80 49.9% >
y B = :
i 4
7 L%, e e
e e 3 4063
NI
- ape3
Qusa . 40se "//f A )
"J"’ 7% VARV
: i %% ‘4:’5; - 4161 18
varos - dio zo —~ A E /!
Jer4 : . 8
i @
40,4 0.9 v [
8-
Agt4 2 g
h e
£12 \ ) \\ i
0 gl A2\ LY\ 5 5
4 Ny ‘
~ = /.
ok % s - - 4154
mw . 44,72, ’,/
T ’ 417 ’//:;;/
. . =
\ 416 X %
J907/2 D a7 £
40 \‘:G\ & =
\
PER A S
40,27
¢ < 4094

8

°/°

)

(8)
(]

19

(e}

o5

T 4nse
,

N\ 48 Ry ,
¢ 58
= 44, Y $0314
22 /22 4001 i s =



http://www.tcpdf.org

