CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

SEKTOR ZA 1ZGRADNJU |
LEGALIZACIJU OBJEKATA

Broj: 08-332/21-507
Podgorica, 1 9.04.2021.godine

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | ODRZIVI RAZVOJ

na osnovu

. ¢lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od
19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)

e Uredbe o povieravanjv dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ( Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od
23.05.2019,075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020.godine %

o DUP-a" ZAGORIC 314 -ZONA?2 " Sl.List CG - opétinski propisi broj 19/09

e podnijetog zahtjeva AGENCIJA ZA IZGRADNJU | RAZVOJ PODGORICE DOO , br.507
OD 06.04.2021.g.

IZDAJE :

URBANISTICKO- TEHNICKE USLOVE

ZA 1ZGRADNJU SAOBRACAINICU UP 124 1 DIO SAOBRACAJNICE UP 107 U
ZAHVATU DUP-A nZAGORIC 314 - ZONA 2", PODGORICA.
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CRNA GORA DUP "ZAGORIC 314 - ZONA2 " Podgorica

GLAVNI GRAD- PODGORICA uUTu ZA SAOBRACAINICU  UP 124 | DIO

Sekretarijat 7a planiranje SAOBRACAINICE UP 107

prostora i odriivi razvoj PODNOSILAC ZAHTJEVA:

br.08-332121-507 AGENCIJA ZA IZGRADNJU | RAZVO) PODGORICE
DOO , PODGORICA

Podgorica 19.04.2021. god.
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br.08-332/21-507

DUP "ZAGORIC3i4- ZONA2 " Podgorica

CGP[':C‘&%P?&D_ PODGORICA U ZA SAOBRACANICU UP 124 DIO
Sekretarijat za planiranje SAOBRACAJNICE UP 107
prostora i odrzivi razvoj PODNOSILAC ZAHTJEVA:

AGENCIA ZA |ZGRADNJU | RAZVO) PODGORICE

DOO , PODGORICA

Podgorica 119.04.2021. god.
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S0P "ZAGORIC 314- ZONA " Podgorica

CRNA GORA
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Sekretarijat za planiranje
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CRNA GORA

Sekretarijat za planiranje
prostora i odrzvi razvoj
br.08-332/21-507

VODOVOD:

Podgorica 19.04.2021. god.

GLAVNI GRAD- PODGORICA

\

Postojeci vodovod

Postoje¢i vodovo

d koji se ukida

Planirani vodovod

FEKALNA KANALIZACNA:

Postoje¢a fekalna kanalizacija

Postojeca fekalna kanalizacija koja

Planirana fekalna kanalizacija

ATMOSFERSKA KANALIZACHA:

Postojeca atmosferska kanalizacija
Planirana atmosferska kanalizaclja

DUP
UTU ZA SAOBRACANICU uP
SAOBRACAJNICE UP 107
PODNOSILAC ZAHTIE
AGENCIJA ZA IZGRAD
DOO , PODGORICA

"ZAGORIC 314 - ZONA2 " Podgorica

se ukida

\

\

\
\

NJU | RAZVO) PODGORICE
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Sekretarijat za planiranje SAOBRACAINICE UP 107
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PODNOSILAC ZAHTJEVA : AGENCUA ZA IZGRADNJU | RAZVOJ
PODGORICE D.O.O, PODGORICA

POSTOJECE STANJE LOKACUE

Predmetne saobracajnice su planirane po trasi postojecih prilaznih saobraéajnica parcelama koje sv
kategorisane kao putevi na kat pacelama 191, 192, 185/3 KO PODGORICAII .

PRIRODNI USLOVI

INFENJERSKO - GEOLOSKE KARAKTERISTIKE

Prema karti podobnosti za urbanizaciju terena urbanog podrugja Podgorice ovaj prostor spada u 1.
kategoriju.

Ovaj teren ¢ine $ljunkovi i peskovi neravnomjernog granulometriiskog sastava i promenljivog stepend
vezivosti. Nekad su to posve nevezani sedimenti a nekad su pravi konglomerati, prakti¢no nestisljivi.
Konglomerati se drze ne samo U vertikalnim odsecima veéiv potkopima i svodovima.

Teren je ocjenjen kao stabilan, nosivosti 300-500 KN/m2

SEIZMICKE KARAKTERISTIKE
Sa makroseizmickog stanovidta Podgorica se nalazi u okviru prostora sd vrlo izrazenom seizmi¢kom
aktivno3éu. Prema Seizmolotkoj karti SFRJ, u razmjeri 1:1 00.000, gradsko podrucje je obuhvaéeno 8°
MCS skale, kao maksimalnog intenziteta oekivanog zemljotresa za povratni period od 100 goding, sa
vierovatno¢om 63 %.
Kompleksna istrazivanja i analize, sprovedeni poslije zemljotresa od 15. aprila 1979. godine, omogudili
su izradu Seizmicke mikroreonizacije gradskog podrudja i Studije o povredljivosti objekata i
infrastrukture, radjenih za potrebe Revizije GUP-a.
Parametri, seizmi&nosti se odnose na tri karakteristicna modela terena - konglomeratisane terase, tj. za
model C1 gdie je debljina sedimenata povrsinskog sloja (do podine) manja od 35 m,
- model C2 gdie je ta debljina veéa od 35 m.
Dobijeni parametri su sledecdi:
Za | i Il kategoriju ferena:

- koeficijent seizmiénosti Ks 0,079 - 0,090

- koeficijent dinamignosti Kd 1,00 >Kd > 0,47

- ubrzanje tla Qmax(q) 0,288 - 0,360

- intenzitet u | (MCS) IXe MCS

HIDROLOSKE KARAKTERISTIKE
Podzemna voda je niska i iznosi 16-20m ispod nivoa terend.

KLIMATSKI USLOVI

Za gradsku zonu karakteristi¢an je slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora. Specificne
mikroklimatske karakteristike su U podrugju grada, gde je znatno vedi antropogeni uticai industrije na
aerozagadijenje, kao i ukupne urbane morfologije na vazduina strujenja, vlaZnost, osuncanie, toplotno
zradenje i dr.

¢ srednja godi$nja temperatura je 15,5°C. Prosje¢na relativna vlaznost vazduha iznosi 63,6%.

¢ srednja godidnja suma osun&anija iznosi 2 465 Casova;

¢ gorniji tok oblagnosti ima prosje<nu vrijednost od 5,2 desetine neba;

¢

sredniji godisnji prosjek padavina v Podgorici iznosi 169mm;
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¢ najvecu uestalost javljanja ima sjeverni vetar;

OCJENA SA ASPEKTA PRIRODNIH USLOVA

Sa aspekta prirodnih uslova, ovo podrucje ima niz povolinosti za izgradnju i urbanizaciju.

Ravan teren, nizak nivo podzemnih voda kao i dobra stabilnost terena su karakteristike koje idu u prilog
gradnje.

Klimatski uslovi su, kao i na cijeloj teritoriji grada, povolini za gradnju tokom cele godine. Pri izgradnii,
odnosno planiranju objekata treba voditi raduna o nepovoljnim uslovima vietra, sunca i kise.

- INFRASTRUKT

NAPOMENE VEZANE 7A REALIZACLIU INFRASTRUKTURE

Kako geodetska podloga, koja je osnov za izradu planske dokumentacije, nije aZurirana premad
promjenama nastalim rekonstrucijom saobraéajne mreze, to je prilikom realizacije ovog Plana potrebno
dosnimiti postojece stanje rekonstruisanih saobradaijnica.

Za prioritetnim se smatra rekonstrukcija i prosirenje ulice Piperske kao i izgradnja ulice Nova 1. U Il fazi
je izgradnja ulica koje bi povezivqle ove glavne saobradajnice sa stambenim, kolsko pjesackim vlicama.

Zbog nemoguénosti da se obezbijedi potrebna dodatna vrina snaga za potrosade sa podrugja DUP-a
"Zagori€¢ 3i 4" potrebno je uraditi novi GUP Podgorice , koii bi rijesio pitanje lokacije i snage nove TS
110/10 kV koja bi napajala potrosace ovoga DUP-a.

Uz energetske kablove treba predvidjeti i polaganje kablova za prenos informacija koji bi omogudili
daljinsko upravljanje.

Za kvalitetno vodosnabdijevanje i jzgradnju nove distributivne vodovodne mreZe neophodno e
izmjestanje cjevovoda v trotoare novoplaniranih saobraéajnica, zamjenu cjevovoda @ 100mm duZ ulice
Nikole Tesle sa odgovarajuéim profilom @ 200mm, kao i zamjenu postojeceg cjevovoda @ 200mm od
Ulice Nikole Tesle do Piperske ulice sa cjevovodom @ 300mm, i dalje duz Piperske ulice do Zeljeznicke

pruge.
lzgradnja kolektora atmosferskih voda mora pratiti izgradnju planiranih objekata v naselju.
Trase planirane tk kanalizacije potrebno e uklopiti u trase trofoard ili zelenih povrsing, jer bise U

slu¢aju da se tk okna rade u trasi saobraéainice ili parking prostora, morali ugraditi teki poklopci sa
ramom i u skladu sa tim uraditi i ojaéanje tk okana, %o bi bilo neekonomiéno.

SAOBRACAJ

Urbanisﬁé’ko-iehnii:’ki uslovi za saobraéajne povriine

Trase novoprojektovanih saobraéajnica u situacionom { nivelacionom planu prilagoditi terenu i kotama
izvedenih saobracajnica sa odgovarajuéim padovima.

Dimenzionisanje kolovoznih povrsina izvesti u skladu sa o&ekivanim saobraéajnim opterec¢enjem po
vazedim propisima.

Nivelaciju novih kolskih i peSackih povriina uskladiti sa okolnim prostorom i sadrzajima kao i sa
potrebom zadovoljavanja efikasnog odvodnjavanja atmosferskih voda.
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Odvodnjavanie atmosferskih voda izvrditi putem slivnika i cevovoda do kanalizacije, a izbor slivnika
uskladiti sa obradom povrsine na kojoj se nalaz (kolovoz ili trotoar).

Kolovozne zastore svih planiranih i postojecih - zadrzanih saobraéajnica raditi sa asfaltnim materijalima.

Kolovozne zastore svih planiranih i postojecih kolsko-pesackih saobradaijnica kod kojih je poduZzni nagib
vedi od 12% raditi sa adekvatnom zavrinom obradom koja treba da onemoguti proklizavanie.

Obrada otvorenih parkinga treba da je takva da omoguéi maksimalno ozelenjavanie. Koristiti po
moguéstvu zastor od prefabrikovanih elemenata (beton-trava) i vz ili izmedu parkinga (pozelino na
svaka tri parking mesta) zasaditi drvored, uvek kada uslovi terena dopustaju i v zavisnosti od parterné
obrade.

Povriinsku obradu trotoara izvesti sa zavrinom obradom od asfaltnog betona ili poplo¢anjem
prefabrikovonim betonskim elementima.

Oivi&enje kolovoza, pedackih povriina i parkiralista izvesti ugradnjom betonskih prefobrikovcnih
iviénjaka.

Na svakom pedackom prelazu obavezno ugraditi vpustene ivignjake ili druge odgovarajuce
prefabrikovane elemente kako bi se omoguéilo neometano kretanje invalidskih kolica i biciklista.

Obavezno uraditi kvalitetnu rasvetu svih saobraéainica i saobraéajnih povriina.

Horizontalnu i vertikalnu saobraéajnu signalizaciju uraditi u skladu sa odredbama Zakona o osnovama
bezbednosti U saobracaju.

Pri proiektovaniu garaza postovati sledece elemente:

- %irina prave rampe po voznoj traci min. 2,75 m;

- slobodna visina garaze min. 2,3 m;

. dimenzije parking mesta zd parkiranje upravno na osu saobracaijnice sU 2,5 x 5 msa minimalnom
%irinom prolaza od55m;

- dimenzije parking mesta zd parkiranje paralelno sa osom saobraéajnice sV 2 x 55 msa minimalnom
girinom prolaza od 3,5 m;

- dimenzije parking mesta i $irinu prolaza za parkiranie pod uglom manjim od 900 usvojiti prema
vazedim standardima za ovu oblast u zavisnosti od ugla parkiranja;

- za parking mesta Uz zid, stub i sl. predvideti dimenzije dovoline za nesmetan manevar uvlaska i izlaska
vozila sa parking mesta, kao i za nesmetan vlazak odnosno izlazak iz vozila

- poduZni nagib pravih rampi, maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene.

Parking mesta upravna na osu kretanja predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m (min. 2,3 x 4,8 m), sa
girinom prolaza 6,0 m (min. 5,4 m), a za poduzna sd dimenzijama min. 55 mx 20m.

Uslovi za kretanje invalidnih lica

Pri realizacii pesackih prelaza, za potrebe savladivanja invalidskim kolicima visinske razlike trotoard i
kolovoza, predvideti izgradnju rampi pozelinog nagiba do 5%, maksimum do 8,5%, &ija najmanja
dozvoljena 3irina iznosi 1,30 m.

Pri projektovanijv i realizaciji svih objekata primeniti redenja koja ce omoguéiti invalidnim licima
nesmetano kretanie i pristup u sve sadrzaje kompleksa i objekata.
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HIDROTEHNICKE INSTALACIJE

VODOVOD - PLANIRANO STANJE

Postojec¢a vodovodna mreZd izgradena na prostoru zahvata DUP-a obezbjeduje osnovu zd kvalitetno
vodosnabdijevanie i izgradnju nove distributivne vodovodne mreZe VZ neophodna izmjestanja
cjevovoda v trotoare novoplaniranih saobraéajnica, zamjenu cjevovoda @ 100mm duZ ulice Nikole Tesle
sa odgovarajuéim profilom @ 200mm, kao i zamjenu postojeeg cjevovoda @ 200mm od Ulice Nikole
Tesle do Piperske ulice sa cjevovodom @ 300mm, i dalje duZ Piperske ulice do zeljeznicke pruge.

Takode, predvidena je i zamjena dijela cjevovoda manijih profila @ koji Jpadajy” ispod urbanistickih
parcela i djelimi¢no v trupy saobraéaijnica.

Planirana izgradnia vodovodne mreZe odnosi se na jzgradnju nove distributivne vodovodne mreZe i
zamijene dijela mreze, od profila @ 50mm do profila @ 150mm, vodedi raduna da se stvore prstenovi
sa znadajnijim cjevovodima i povezu sa postojecom mrezom v cilju ravnomjernog raspored‘wcnic kolic¢ina
vode i pritisaka v vodovodnoj mreZi.

Odabrani profili novoplaniranih ulignih cjevovoda su takvi da obezbjedujv uredno snabdijevanje sa
vodom postojeéih i novoplaniranih objekata vz minimalne otpore, d povezanost U prstenove obezbjeduje
ravnomjerni raspored pritisaka v vodovodnoj mreZi.

Za izradu vodovodne mreze, U skladu sa pravilnikom JP “Vodovod i kanalizacija”, planirane su cijevi od
nodularnog liva (liveno-gvozdene) i od PEVG od PE 100 za radne pritiske od 10 bara, dok su za
izradu évorova predvideni liveno gvozdeni fazonski komadi i armature.

Obrada projekata ulignih - blokovskih cjevovoda kao i samih prikljuéaka buduéih objekata, treba da se
radi na osnovu preciznih uslova prikljuéenja koje buduéi investitori treba da obezbjedujv od JP
“Vodovod i kanalizacija” Podgorica, 3to treba propisati i urbanistiéko-tehniékim uslovima od strane
nadleznog opstinskog ili republickog organd.

PLANIRANA FEKALNA KANALIZACUA

Osnovni kolektor fekalne kanalizacije izgraden duz ulice Nikole Tesle, IX Crnogoske brigade i dijela
ulice Piperske, stvaraju osnovne uslove za planiranije izgradnie uli¢nih kolektora za prikupljanie otpadnih
voda sa prostord zahvata DUP-a.

Ukupne potrebe za odvodenjem otpadnih voda sa prostord zahvata DUP-g, radunajuéi sa gasovnim
maksimumom od 0,0118 lit/sec po stanovniky, koji se vzima kao mjerodavni zd dimenzionisanje uliénih
kolektora, iznosi 266,66 lit/sec, $to je znalajna koligina koja e na granici propusne moéi osnovnog
kolektora, ali obzirom nd relativno visok gasovni maksimum otpadnih voda, moze se smatrati da

ostojedi kolektor moze prihvatiti sve otpadne vode ako se za realno uzme kao Easovni maksimum od
0,006-0,007 lit/sec sa kojim se dobije maksimalna koli¢ina otpadnih voda od 158,20 lit/sec, kolicina
otpadnih voda koja se moze smatrati realnom s prostord zahvata DUP-a.

Uli&ni kolektori su uglavnom planircnih profila @ 200mm i @ 250mm, a na dijelu planirane veée gustine

naseljenosti i profila @ 300mm, koji vz moguce padove U potpunosti zadovoljavajv potrebe za
prikuplianie i odvodenie otpadnih voda sa prostora zahvata DUP-a.

13/17




Za prihvat otpadnih voda sa sieverne strane predmetnog DUP-a do yeljeznicke pruge planirana je
prepumpna stanica.

Uligna mreZa fekalne kanalizaciie, planirana je da se gradi od PVC cijevi klase v zavisnosti od dubine
vkopavanja, a nd mijestima priklju¢aka i na rastojanjv od 50m i manje, planirana je izgradnija revizionih
okana sa liveno-gvozdenim poklopcima i propisnim penjalicama

Na jednom dijelu zbog visinskog poloZaja ferend nije omoguéeno da se fekalna kanalizacija sprovede
do svake kuce, ali se prikljuéci mogu ostvariti preko parcela do susjedne saobraéajnice kojom ie
predviden kolektor fekalne kanalizacije.

Uliénu mrezu i blokovske kanale, kao i prikljucke buduéih objekata treba proiektovcﬁi na osnovu uslova
prikljugenja pribqvlienih od strane JPuVodovod i kanalizacija« Podgorica, obaveze koju treba
precizirati i urbanistiéko-tehniékim uslovima od strane nadleznog opétinskog organd..

PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Duz novoplaniranih saobraéajnica oivigenih ivi&njacima sa jedne ili obije strane, predvidena je izgradnja
kolektora za prikupljanie atmosferskih voda podevdi od profila @ 300mm pa do profila @ 600mm, sa
usmjerenjima na postojece i projektovane kolektore u ulici IX Crnogorske, Nikole Tesle i Piperskoj ulici.
Izgradnja ulignih kolektora atmosferske kanalizacije nije planirana dui saobraéajnica na kojima nije
predvidena izgradnja trofoard, nego ie evakuacija atmosferskih voda prepustena upijanju v okolni
teren &ija je propustljivost zna&ajna.

Za dimenzionisanie kolektora uzet e intenzitet padavina od 150 |/sec/ha, sa yremenom trajanja od 15
min i prosjecnim koeficijentom oticanja od 0,3.

Kanali atmosferske kanalizacije planirani su da se grade od pPvCi PE korugovanih cijevi, klase premd
dubini ukopavanja, sa potrebnim brojem slivnika i revizionih slivnika na kojima se postavljaju
jednodielne i dvodijelne slivnicke resetke.

Kod dvostranih nagiba sobradajnica odvodnjavanje suprotne strane saobracajnice treba rie3avati
izgradnjom poprecnih kanala profila DN 250mm sa jednodjelnom slivnickom redetkom.

Precizne uslove za obradu projekine dokumentacije treba formirati na osnovy katastara postojecih
instalacija, uslova priklju¢enja iz JP«Vodovod i kanalizacija Podgorica i generalnog i idejnog projekta
odvodenja atmosferskih voda, $to treba precizirati U urbanisﬁéko-tehniékim uslovima koje izdaje
nadlezni opstinski organ.

Hidrotehnicke instalacije proiekiovaii v skladu sa uslovima koje propisuje JP "Vodovod i
kanalizacija", koji sv sastavni dio ovih UTU -A.

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Izgradnja spolineg osvietlienja

Izgradnjom novog javnog osvetlienja otvorenog prostora i saobraéajnica oko kompleksa obezbjedifi
fotometrijske parametre date evropskim standardom EN 13201.

Kao nosade svetiliki koristiti metalne dvosegmentne i trosegmentne stubove, predvidjene zd montazu na
pripremlienim betonskim temeliima, tako da se po potrebi mogu demontirati, a napajanije javnog
osvetljenja izvoditi kablovski (podzemno), vz primjenu standardnih kablova (PP 000 4x25mm2; 0,6/1
kV za uli¢no osvetlienje i PP 00 3(4)x16mm2; 0,6/1 kV za osvetlienje v sklopu uredjenja terena). Pri
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proiek’rovaniu instalacija osvetlienja v sklopu uredjenja terena oko planiranih objekata poseban znacdj
dati i estetskom izgledu instalacije osvetlienja.

Sistem osvetlienja treba da bude cjelonocni. Pri izboru svetiliki voditi rac¢una © tipizaciji, odnosno a u diljv
jednostavnijeg odrzavanja.

Maksimalno dozvolieni pad napond v instalaciji osvetlienja, pri radnom rezimuy, moze biti 5%. Kod
izvedene instalacije moraiju biti U potpunosti primjenjene mjere zadtite od elektri¢nog vdara (zadtita od
direktnog i indirekinog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganie zajednickog uzemljivaga svih
stubova instalacije osvetlienja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sd stubovima i
vzemlijenjem napojnih trafostanica. Obezbijediti selektivnu zastitu kompletnog napojnog voda i pojedinih
svetiliki.

Obezbjediti mjerenje utrodene elektriéne energije. Komandovanie ukljuéenjem i isklju¢enjem javnog
osvetlienja obezbjediti preko vklopnog sata ili foto éelije.

Za polaganie napojnih vodova vaze isfi uslovi kao i kod polaganija ostalih niskonaponskih vodova.

Investitori su duZni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvodjenje instalacije osvietlienja, kao i da
obezbjede tehniku kontrolu fih projekata. Investitori su duZni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za
izdavanje gradijevinske dozvole, kao i strueni  nadzor nad izvodienjem radova. Nakon zavrietka
radova, investitor je dusan zahtjevati vrienje tehni¢kog pregleda i nakon nijega podnijeti zahtjev za
izdavanije upotrebne dozvole.

Javnu rasvietu projektovati U skladu sa Preporukama zd proiektovcmie, izvodenje i odrzavanie
javne rasviete.
Katastre instalacija pribaviti od nadleznih sluZbi CEDIS-a.

TELEKOMUNlKAClONA MREZA:

Shodno &anu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama ( Sluzbeni list 50/08 ) investitor mora
graditi pretplcﬁniéke komunikacione kablove, kablove zd ka-blovsku distribuciju i zajednicki antenski
sistem.
TK mrezu projektovati odnosno izvesti prema :
- Pravilniku © tehnigkim i drugim uslovima za proiektovonie, izgradnju i kori¥éenje elektronske
komunikacione mreze, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme U objektima (Sl.list
CG broj 41/15).
Zakona o elektronskim komunikacijama (,,Sluzbeni list Crne Gore" broi: 40/ 13, 56/ 13,2/ 171 49/
19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.
e Sajt na kome se nalaze relevantni propisi Y skladu sa kojim se obavlja izrada tehnicke
dokumentacije th://www.ekip.me/regulaiiva/;
e Sajt na kome Agencija objavljuie podatke © postojecem stanju elektronske komunikacione
infrastrukture http://ekim‘rcstukturc.ekip.me/ekip.me
e web portal hhp://ekinfrustruktura.ekip.me/ekip/ login.jsp preko koga sve zainteresovane
strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da zatraze otvaranie
korisnickog naloga, kako bi pristupili georeferencircmoi bazi podataka elektronske
komunikacione infrastrukture.
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-SMJERNICE

Drvoredi

U sklopu oblikovanja ulica planirani su drvoredi duZ svih ulica sa minimalnom irinom trotara od 2,5 m
Ovi zeleni koridori predstcvlidiu dominantni motiv planske jedinice, povezuju razlicite kategorije
zelenila v jedinstven sistem zelenih povrsina naselja i veZv ih sa okolnim zelenim masivima. Takode
grade vizuelnu barijerv izmedu razlicitih sadrzaja i doprinese pobolianju mikroklimatskih i sanitarno-
higijenskih uslova duz saobraéajnica.

Da bi se izbjegla monotonija linearnih zasada, predlaZe se promjena biline vrste duz svakog bloka.

Dus ulica gdje nije moguéa linearna sadnja drveca, s obzirom da ie Sirina trotoara 1 odnosno 1,5m,u
ciljv stvarana zasiene predlaze se podizanje visoke Zive ograda duZ parcela - zv. 'zelenog zida' od
gusto posadenogd i pravilno orezanog drveéa i visokog zbunja

Drvoredi su planirani i duz parking prostora.

Smjernice za uredenie:

e drvorede organizovati v skladu sa grafickim prilogom

e duz trotoara sadnju vrditi U travnim trakama Grine 0,5 — 2 m ili v otvorima za sadnice dim.
0,60/0,80 m

duz parking prostord sadnju vriti U otvorima za sadnice ili u zelenim frakama v pozadini parkinga
minimalno rastojanie izmedu sadnica je 5m

na parkingu sadnju vriti na rastojanju od 2 do 3 parking mjesta v zavisnosti od biline vrste

koristiti vrste guste kro¥nje, otporne na uslove sredine i izduvne gasove (Quercus ilex, Celtis australis,
Tilia cordata, Acer pseudoplcfcnus, Acer plofcnoides, Fraxinus americand, Platanus SpP-: Ligustrum
japonicum, Liriodendron tulipifera, Melia azedarach, Magnolia grondiﬂorc isl)

e izbor vrsta prilagoditi visini okolnih objekata

e predlaZuse homogeni linearni zasadi

e sadnice moraju biti zdrave, rasadniki pravilno odnjegovane (visine 2,5-3msa pravim deblom,
prsnog preénika najmanie 10 cm, stablo &isto od grana do visine od 2 m).

Zelenilo vz saobraéajnice

Parterne zelene povriine planirane su na svim manjim slobodnim povriinama kao $to su travne trake duz
ulica, trotoara i parking prostora. Osim dekorativne imaju i kompoziciono-reguldcionu funkciju.

Smjernice za uredenie:

e Koristiti visokokvalitetne trave, jednogodiinie cvijeée, perene i dekorativne ybunaste vrste razlicitog
habitusa i visine.

e Za ozelenjavanie koristiti: Cotoneaster dammeri, Berberis thunbergii 'Afropurpureo', Buxus
sempervirens, Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Glauca', J. ch. 'Pfitzeriana Aurea’, Thuja globosa,
Lavandula spicata, Rosmarinus officinalis, Santolina viridis, S. chamaecyparissus, Rosa sp., i dr.

ysLovi U POGLEDU MJERA ZASTITE

prilikom izrade projektne dokumentacije,a zavisno od vrste objekata, primijeniti:

- Zakon o zastiti i spa$avanju (SI. list CG br. 13/07,05/08,86/09 i 32/11 smjernice Nacionalne strategije

za vanredne situacije i nacionalni i opstinski planovi zadtite i spa$avanja.

- Pravilnik o tehnickim normativima za pristupne puteve,okretnice i uredene platoe za vatrogasna

vozila u blizini objekata povecanog rizika od pozara (Sl.list SFRJ,br. 8/95).

-Pravilnik 0 tehnickim normativima za zaétitu visokih objekata od poZara (Sh.list SFRJ,br.7/84),

_pravilnik o tehnickim normativima za zattitu skladista od pozara i eksplozija (Sl.list SERJ,br.24/87),
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-Pravilnik 0 izgradnji postrojenja Z zapaljive te¢nosti i 0 uskladistenju i pretakanju zapaljivih te¢nosti
(Sl.list SFRJ,br.20/711 23/71),

-Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladidtenju i pretakanju
goriva (Sl.list SERJ,br 27/71),

-Pravilnik 0 izgradniji postrojenja za te&ni naftni gas i o uskladistenju i pretakanju te¢nog naftnog gasa
(Sl.list SFRJ,br.24/71i26/71),

-Pravilnik 0 tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do
400 kv (Sl.list SFRJ,br.65/881 Sl.list SERJ,br.18/92).

OSTALI USLOVI :
Projekinu dokumentacijv uraditi v skladu sa UTU =ima, uslovima javnih preduzeca zd oblast
infrastrukture, vazedim tehnickim propisimd, normativima i standardima zd proiektovcmie, izgradnju i
koriééenje ove vrste objekata, a na osnovu projekinog zadatka Investitora.
Projekat uradii kod ovlascenog privrednog druitva koje ie upisano U centralni registar Privrednog suda zd
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije | koije ispunjavajy uslove propisane Zakonom © uredijenju
prostora i izgradnii objekata (» Sl.List CGY, broj 064/17 od 06.1 0.2017.godine ).
Svi dijelovi tehnicke dokumentacije moraju biti medusobno usaglaseni.
Projektom organizacije i uredenja gradilidta predvidieti odvoz viska iskopanog materijala na deponijv
utvrdenu od strane Komunalnog preduzecad.

Projekinu dokumentacijy, reviziju tehnicke dokumentacije vraditi U skladu sa Zakona © uredjenju prostora i
izgradniji objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine) a v skladu sa Pravilnikom © nadinu
izrade, razmjeri | blizoj sadrZini tehnicke dokumentacije

Obradio : OVLASCENO SLUZBENO LICE
ZA I1ZGRADNJU LEGALIZACUU OBJEKATA,

MILORAD LUKIC ;94{\ radj ,
\ \ MILORAD LUKIC dipl.ing.gradi
PRILOZI: ”

. Grafigki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi "vODOVOD lKANAL|ZACUA" doo

DOSATAVLJENO:
e  Podnosiocu zahtieva
e Ala
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