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AMBASADA SJEDINJENIH AMERICKIH DRZAVA

PODGORIC A
Dzona Dzeksona br.2

Na va$ zahtjev broj 08-332/21-433 od 29.02.2021.godine, dostavljamo vam jedan primjerak
urbanisti¢ko-tehnickih uslova broj 08-332/21-433 od 30.03.2021.godine, za izgradnju trafostanice
NDTS10/0,4 kV "'I”” 1x630 kVA sa priklju€nim 10 kV kablovskim vodovodima, na katastarskoj parceli

broj 1275/6 KO Podgorica | u zahvatu Detaljnog ur

banisti¢kog plana "’Spomen park Kruevac - Zone

AiE” - izmjene i dopune u podgorici (“Sl.list CG - opstinski propisi”’ br.09/09).

Provjerom Registra planske dokumentacije Ministarstva ekologije prostornog planiranja i
urbanizma, utvrdeno je da se Spomen park Krugevac - Zone A E” - izmjene i dopune u Podgorici

nalazi u navedenom Registru.

U skladu sa &lanom 74 7akona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("sl.list CG" br.
64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), ¢lanom 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva
odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl. list Crne Gore", br. 87/18, 28/19,
75/19 i 116/20), a u vezi sa ¢lanom 1 Uredbe o visini naknada za izdavanje urbanisti¢ko-tehnickih i
tehnickih uslova ( ”'Sl.list CG”, broj 068/17) nadoknadu troskova za izdavanje urbanisti¢ko-tehnickih
uslova u iznosu od 100,00 €, uplatiti na Ziro rac¢un broj 510-3026121-04, u korist Budzeta Glavnog

grada — Podgorice.

Prilog: kao u tekstu

Ulica Vuka Karadziéa br. 41,
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CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGOR\CA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

Broj: D 08—332/21-433

Podgorica, 30.03.2021 .godine
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presjek 1-1
"|_jubl janska ulica”

pUP "Spomen park Krugevac - Zone AiE"
izmjene i dopune-
NDTS 10/0,4 KV "I"

Podnosilac zahtjeva
Ambasada SAD Podgorica




CRNA GORA pDUP "Spomen pa_rk Kr.u'"sevac -zone

GLAVNI GRAD PODGOR\CA
Sekretarijat za p\aniranje prostora

Ny

E postojeci kabal, 10 KV. PO 13 3x95 mm2

p\an'\rani kabal, 10 kV, presjeka 95 mm2
e kablovska 10 KV spoinica

ostojeca trafostanica:
@ |- DTS 10/0.4 kV. 1 X8 0 KVA, "Ambasada’,
u kojoj & ugradjuje trafo od 1.000 kVA,
umjesto postojeced od 630 KVA
Y planirana trafostanica:
CNDTS 10/0.4 KV, 1x630 WA

Podnosilac zah
Ambasada SAD

if

0/0,4 kV "I"

Podgorica




CRNA GORA DUP "Spomen park Krugevac - zone AiE"
GLAVNI GRAD PODGORICA izmjene i dopune-
Sekretarijat za p\aniranje prostora NDTS 10/0,4 KV "I"

i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-433 Podnosilac zahtjeva

Podgorica, 30.03.2021 .godine Ambasada SAD Podgorica
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CRNA GORA DUP "Spomen park Krugevac - zone AE

GLAVNI GRAD PODGORICA -jzmjene i dopune-
Sekretarijat za p\aniranje prostora NDTS 10/0,4 KV "I"

i odrzivi razvoj

Broj: D 08—332/21-433 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 30.03.2021 .godine Ambasada SAD Podgorica

posto}eé'\ cjevovod
—

, p\anirani cjevovod

postojeca fekalna kanalizacla

postojeta stmosferska kanalizacija
E planirana fekalna kanalizacija

E planirana atmosferska kanalizacija

PLAN H\DROTEHN\K\H INSTALACIJA BR.PRILOGA 6
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URBAN\ST\CKO _ TEHNICKI uUsLOV!I

GLAVNI GRAD PODGORICA
IRANJE PROSTORA

SEKRETAR\JAT ZA PLAN

| ODRZIV! RAZ

Broj: D 08-332/21-433

Podgorica, 30.03.2021 .godine

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARlJAT ZA PLANlRANJE PROSTORA | ODRZIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA
na osnovu :
o &lana 74. Zakona 0 planiranju prostora i izgradnii objekata ("S\.list CcG" br.64/17, 44/18,

63/18, 111191 82/20),
urizma jedinicama

u dijela poslova a odrzivog razvoja it
re" br.116/2'0 od 04.12.2020.9),

e Uredbe 0 pov]eravan]
lokalne samouprave ("Sl. list Crne GO
, odluka SO Podgorica

o lzmjenai dopuna pDUP-a "Spomen park Krugevac - zone AiE"
2 od 26.02.2009.god'|ne

broj 01-030/09-22
SAD, broj D 08-332/21-433 od 29.03.2021.9.

podnijetog zahtjeva . Ambasada

1ZDAJE URBANIST\CKO TEHNICKE USLOVE
v "I" 1x630 kKVA SA

ZA TRAFOSTAN|CU NDTS10/0,4 K
LOVSKIM VODOVIMA NA

PRIKLJUCNIM 10 kV KAB
BROJ1275/6 KO PODG

KATASTARSKOJ PARCEL! !
"SPOMEN PARK KRUSEVAC ZONE A E"

ZAHVATU DUP-a
1ZMJENE | DOPUNE-
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CRNA GORA DUP "Spomen park Krugevac - zoné AiE"

GLAVNI GRAD PODGORICA _izmjene i dopune-
Sekretarijat za planiranje prostora NDTS 10/0,4 kv "I"

i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-433 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 30.03.2021 .godine Ambasada SAD Podgorica

RBANISTICKO - TEHNICKI USLOV!

ZA TRAFOSTANICU NDTS10/0,4 KV 1" 1x630 KVA SA
PRIKLJUCNIM 10 KV KABLOVSKIM VODOVIMA NA
KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 127516 KO PODGORICA | U
DUP-u "SPOMEN PARK KRUSEVAC ZONE A E"-izmjene i dopune-

&lan 74. Zakona O planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18,
11/19 i 82/20), Uredba o pov]eravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma
jedinicama lokalne samouprave ("Sluibeni list Crne Gore" br.116/20 od 04.12.2020.godine),
DUP "Spomen park Kruéevac - zone A i E", usvojen Odlukom Skupstine Glavnog grada
Podgorica, broj 01-030/09-222 od 26.09.2009.9, evidentiran u Registru planske dokumentacije
Ministarstva odrzivog razvoja i turizma

LANIRANO STANJE :

Na planom obradenim lokacijama treba uraditi jednu novu trafostanicu (zona R zadrzati
postojecu (zona “A’)

|zbor lokacije trafostanice

Pri izboru |okacije vodilo s€ raéuna da:

_ trafostanica budu &to blize tezistu opterecenja,

- prikljuéni yodovi visokod i niskog napona budu to kraci, @ njihov rasplet sto jednostavniji

- da do trafostanica postoji lak prilaz radi montaze gradevinskog dijela, energetskin

transformatora i ostale opreme.
TIP TRAFOSTANICE

Za zonu ‘A’ sé kao $to je navedeno postojeéa DTS 10/0,4 kV, 1x630 KVA (Ambasada) ne moze
zadovoljiti pa U istoj treba zamijeniti opremu (transformator 630 kVa sa transformatorom 1.000
KVA, kao i opremu SN i NN).

7a zonu “‘E” s€ planira nova trafostanica, tipa NDTS 10/0,4 kV, 1x630 KVA, &ijaje lokacija vidljiva
na ctrezu (oznaka ")

Nove trafostanice prema Tehnickim preporukama Elektrodistribucije Crne Gore treba da je sa
kompaktnim distributivnim blokovima (RMU), odnosno Sa postrojen]em izolovanim SF6 gasom.
Takode treba da bude sa tipiziranom opremom, koja ¢e &initi:

* Sredn]enaponski sklopni blok od:

. dva, odnosno tri vodna (kablovska) polja,

- jednog transformatorskog polja

~Y
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CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-433

Podgorica, 30.03.2021.godine

005

DUP "Spomen park Krugevac - zone A i E"
-izmjene i dopune-
NDTS 10/0,4 kV "I"

Podnosilac zahtjeva
Ambasada SAD Podgorica
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Transformatori su trofazni uljni, ispitan prema vazetim JUS.N.H1.005, sa ili bez konzervatora, sa
moguéno$céu termickog girenja ulja, bez trajne deformacije suda.

Niskonaponski razvodni blok trafostanice se sastoji od:
- jednog vodna (kablovska) polja,

- jednog transformatorskog polja,

- jednog NN bloka sa poljem javnogd osvjetlienja

VlSOKONAPONSKA KABLOVSKA MREZA

Postoje¢a trafostanica je ukljucena u postojec':i "prsten”, na nadin vidljiv na crtezu, a planirana
takode treba da bude ukljucena “prsten’.

Uklju¢enje ove s vréi presijecanjem postojeceg 10 kV kabla, koji polazi iz TS 35/10 kV ii de
prema trafostanici 10/0,4 kV “Bolnica’, te pomocu kablovskin spojnica i kabla istod presjeka kao

v

postojeci uvezuju u prsten. Trasa kabla i polozaj spojnice su dati na crtezu.

Planirani 10 kV kabal se polazu U zemlju, kako je dato na crtezu, a na dubini 1 m. Ispod ulice
kablove uvuci U betonske kablovice.

Medusobno minimalno rastojanju izmedju kablova treba da bude najmanje 7 ¢M, zbog povecanja
korekcionog faktora.

*Napomena

Ukoliko s€ ukaze potreba, dozvoljeno je, uz saglasnost nadlezne Elektrodistribucije, poprecno
povezati neke od postojecih trafostanica sa susjednih zahvata sa trafostanicama iz komleksa
obradenog ovim DUP-om.

ZASTITNE MJERE

Zaétita TS 10/0,4 kV

U TS 10/0,4 kV za zastitu transformatora predviden je Buholcov relej. Za zastitu od kvarova
izmedu 10 KV i 0.4 kV sluze primarni prekostrujni releji, kao i NN prekidaci sa termickom i
prekostrujnom zastitom.

Zastita od visokog napona dodira

Uzemljenje instalacija svin objekata povezace se na radno uzemljenje trafo - stanica | javnog
osvjetlienja, tako da se dobije sistem zajednickogd uzemljivaca i da se pri tom postigne jedan od
sistema zastite (TN-C-S iliTN-S),auz saglasnost nadlezne Elektrodistribucije.

Radi postizanja uslova iz tehni¢kih propisa i izjednacenja potencijala sva uze- mijenja ovih TS
10/0,4 KV, objekata i javne rasvjete medjusobno povezati.

Zastita mreze visokog napona
Pitanje zastite mreze VN treba rijesiti u sklopu Citave mreze 10 kV na podrucju Podgorice, a
posebno U pogledu kapacitivnih struja, zbog velike duzine 10 KV kablovske mreze.

ANALIZA| OCJENA PRIRODNIH USLOVAI POTENCIJALA

Zahvat lzmjena i dopuna DUP-a “Spomen park Krusevac — zona A i E nalazi se izmedu
Bulevara revolucije sa sjevera, parka oko dvorca kralja Nikole na sjevero—zapadu, parcele nove
srednje medicinske $kole na zapadu i rijeke Morade sa juzne strane. Povrsina zahvata iznosi
63171 m2. Teren U sahvatu plana je veéim dijelom u blagom nagibu od Bulevara prema Moradi,
sa terasastim padinama i strmom obalom prema rijeci.

|nienjersko-geoloéki podaci

Zrnasti sedimenti predmetnih terena su uglavnom karbonatnogd porijekla. Ti sedimenti su
djelimicno vezani takode karbonatnim vezivom. Ta vezivnost je izrazena u nadizdanskoj zoni i

3
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narocito U zoni kvasenja povréinskim vodama i vodama rijeke Morace u pokovima njenogd korita.
Duz korita Morace postoje potkopine sa povr§inom ulaza (paralelnog sa vodotokom) od preko 10
m? i natkrilene povrine od preko 30-50m”.

Kvartarni zrnasti sedimenti su S€ tokom talozenja fino sortirali, postepeno slegli i naknadno
manije ili vise cementovali, negdje gineti prave konglomerate. Teren Koji izgraduju ovi sedimenti
su skoro ravni, sa nagibom ispod 10° (izuzimajuéi one neposredno pored ivice korita Morace |
same bokove tog korita). Ovakav nagib teren &ini stabilnim.

Dobra sortiranost, slegnutost i nekad manje ili vise cementovanost ovih zrnastih sedimenata &ini
terenezkoje izgraduju znatne nosivosti koja u nekim lokacijama moze da ide i preko 500 kNm” (5
kg/cm®).

Sgpeciﬁc":na elektricna otpornost ovih zrnastih sedimenata varira u zavisnosti od vlaznosti i ide od
1000 Q metara (kad su sa vodom) pa ¢ak do 7500 Q metara (u nadizdanskoj zoni).

Brzine prostiran]a uzduznih seizmi¢kih talasa Vp ide od 1400-3400 m/s, @ popreénih Vs ide od
400-1000 m/s.

Navedeni podaci © nosivosti terena predmetne lokacije, podaci O geodek\iziénom otporu |
prostiranju |ong'|tudina\nih (Vp) i transverzalnih (Vs) talasa su dati na osnovu podataka do kojih
se doslo dosadasnjim ispitivanjima istih i sliénih stijena terena unutar GUP-a Podgorice, @ n€ i
konkretnog terena. Ovo znati da za naredne faze urbanizacije, projektovan]a i gradenja treba
izvrsiti adekvatna ispitivanja i istrazivanja, jer né treba izgubiti iz saznanja da su dosadasnja
istrazivanja ukazala na prisustvo kaverni unutar terena Zetske ravnice izgradenih od kvartarnih,
glacio-ﬂuvijalnih zrnastih sedimenata.

Hidrogeoloske odlike terena i hidrologija Morace

Za predmetni prostor od znadaja-uticaja su hidrogeoloske odlike odnosnih terena i proticaji
odnosno vodostaji Morage pored tih terena. Sa hidrologeoloskogd aspekta od direktnogd uticaja je
samo poroznost kvartarnin glacioﬂuvi]alnih zrnastih sedimenata, prisustvo i rezim podzemnih
voda tih sedimenata.

Kvartarne-g\acioﬂuvi]a\ne zrnaste sedimente karakterise integranularna superkapilarna efektivna
poroznost.

Poroznost tih sedimenata je tolika da terene koje izgraduju gine dobro vodopropustnim, sa
koeficijentom vodopropusnosti Kf >1x10cm/sec. Ovi zrnasti sedimenti su nosioci podzemnih
voda u vidu zbijene izdani. Ta izdan je sa rezimom koji j& direktno pod uticajem rezima (proticaja
i vodostaja) Morace. To je jako izrazeno, to je posledica: tangiranje voda Morace na predmetne
terene, vodopropusnost tih terena i hipsometrijski odnos korita Moraée prema predmetnim
terenima.

Pored prethodno re¢enog to ilustruje i dati tabelarni pregled maksimalnin proticaja i vodostaja
rijeke Morace regisrovanih na V.S. «Podgorica» (\imnigraf) za desetogodi$niji niz (01.01.1990 -
31.12.1999 god.).

Podaci ukazuju da vodostaj Morace na pomenutoj stanici ide i preko 36 m.n.v. (36.62). Kako su
kote predmetnih terena (dalje od ivice korita Morace za 5-10 m ) oko 45 m.n.m., to znadi da je
nivo podzemnih voda U predmetnim terenima ispod povrsine terena i pri maksimalnim
yodostajima 5-8m.

Topografija

Prostor DUP-a zahvata u morfoloskom smislu plato polja na desnoj obali Morace. lznad platoa
polja (kote ispod 45,0 m) na kojem s€ nalazi zahvat predmetnog plana u kontaktnoj zoni uzdize
se humka visiné oko 10 m (kota 52,0 m) sa karakteristicnom kupastom formom, dok je sa
zapadne strene obrazovan prilazni trup sa postupnim usponom.

Korito Morace na ovom segmetnu ima karakteristi¢an usjegeni profil sa “peéinama”. Gornji dio
obale je strm i teSko pristupac':an, a dijelom i podignut nasipom. Nizvodni dio obale prema kojem
se postupno spusta plato ravni ima blage padine i ocuvane prirodne konture reljefa obale.

Niski nivo Morage na ovom dijelu kreée se od kote 24,0 do 22.0m. Obale se uzdizu od 18,0 mu
gornjem dijelu do 7-8 m na nizvodnom sektoru. Pri niskom vodostaju javija se U sredigénjem dijelu

obale omanja plaza.
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Maksimalni nivo vodostaja Morade dostize kotu 36,0 metara.

Ravne terene grade tipicni konglomerati, @ uzvisenje karbonatne stijene.

U pogledu stabilnosti teren sektora obale izdvaja se kao nestabilan. Ugrozenost od podzemnih
voda je minimalna a ocjedivost tla pouzdana.

Stepen seizmickog intenziteta

Sa makroseizmickod stanovista teritorija Podgorice s€ nalazi u okviru prostora sa vrlo izrazenom
seizmickom aktivnoScu. Poslednji zemljotres, kao i ranije zabiljezeni, pokazuju da se ba$ na
prostoru grada mogu javiti potresi jagine IX° MCS. To ukazuje na potrebu izdvajanja dodatnih
investicija u procesu izgradnje stambenih i drugih objekata, kako bi se svela na minimum
opasnost i stete od eventualnog razaranja.

Kroz izradu reviziie GUP-a Podgorice, uradena je makroseizmicka reonizacija prostora, kao i
studija povredljivosti objekata i infrastrukture.

Prema uslovima iz karte podobnosti za urbanizaciju terena za ovaj prostor karakteristiéni su
sljedeti seizmicki parametri .

. nosivost tla 120 - 170 KN/m?
. koeficijent seizmignosti (C1) Ks = 0,079

. koeficijent dimaniénosti (C2) Kd = 0,47 - 1,00
. ubrzanje tla (C1) Q(max) = 0,288

- dobijeni intezitet u MCS 9

Klima

Za gradsku zonu karakteristi¢an je slabije modificiran maritimni uticaj Jadranskog mora. Zime su
blage, sa rijetkim pojavama mrazeva, dok su ljeta zarka i suva.

Specificne mikroklimatske karakteristike su U podrugju grada, gdje je znatno yeéi antropogeni
uticaj industrije na aerozagradenje, kao i ukupne urbane morfologije na vazdusna strujanja,
vlaznosti, osunéanje, toplotno izra&ivanje i drugo.

U pogledu mikroklimatskih uslova poéumljenost kompleksa Krugevac, kao i blizina rijeke Morace
imaju udio u smanjenju ekstremnih temperatura, a visina i gustina nasada u pomenutom parku
na jacinu sjevernog vjetra (pozitivne determinante sire lokacije).

Temperatura vazduha

U Podgorici je registrovana srednja godisnja temperatura od 15,5 °C. Prosje¢no je najhladniji
mjesec januar, sa 5 °C, a najtopliji jul sa 26,7 *C.

Maritimni uticaj mora ogleda se U toplijoj jeseni od proljeca za 2,1 °C, sa blazim temperaturnim
prelazima zima u ljeto od ljeta u zimu.

Srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje stambenih i drugih prostorija, proteze se od
10. novembra do 30. marta, u ukupnom trajanju od 142 dana.

Vlaznost vazduha, magla, grad

Prosjecna relativna vlaznost vazduha iznosi 63,6%, sa maksimumom u novembru od 77.2% i
minumumom u julu od 49,4%.

Prosjecna godisnja gestina pojave magle iznosi 9 dana, sa ekstemima od 1 do 16 dana. Javljaju
se od decembra do juna.

Nepogode (grmljavina) javljaju se u toku godine prosjecno 53,7 dana.

Pojava grada prosjecno sé javija u toku godine svega 0,9 dana.

QOsuntanje
Srednja godisnja suma osuncanja iznosi 2.465 casova. Najosun&aniii je mjesec jul, @ najmanje
osunéanih dana je u decembru.

Oblagnost

Godisnji tok oblagnosti ima prosjecnu vrijednost od 5,2 (desetina neba). Najveca oblaénost je u
novembru, a najmanja u avgustu.
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Padavine

Sredniji godisniji prosjek padavina u Podgorici iznosi 169 mm, a najvise u decembru, a najmanje U
julu.

Vjetrovi '
Najvecu udestalost javijanja ima sjeverni vjetar. Jadi vjetrovi se najcesce javljaju u zimskom
periodu.

Podobnost terena za urbanizaciju

Na osnovu karte “Podobnost terena za urbanizaciju’ iz dokumentacije Generalnog urbanisti¢kog
plana, moguce je utvrditi slijedece karakteristike prostora:

Nagib terena < 5°

Dubina do podzemne vode > 4m

Litogenetske vrste stijena i kompleksa i inzenjersko geoloska svojstva stijena i kompleksa:
gljunkoviti | pjeskoviti neravnomjernog granulometrijskog sastava | promjenljivog stepena
vezivnosti. Nekad su to posve nevezan sedimenti, @ nekad su to pravi konglomerati, prakticno
nestisljivi. Konglomerati sé drze ne samo U vertikalnim odsjecima veé i u podkapinama i
svodovima.

Stabilnost terena: stabilni tereni

Nosivost terena (KN/kvm): 300 - 500

Koeficijent seizmicnosti Ks: 0,079 - 0,090

Koeficijent dinami¢nosti Kd: 1,0>Kd> 0,47

Ubrzanje tla Qmax (g): 0,288 - 0,360

Intenzitet u stepenima (MCS): 9

Zakljucak: Tereni bez ograni¢enja za urbanizaciju (I kategorija)

Komentar: Podzemne vode su niske, vise od 4m ispod kote terena, $to eliminide negativne
uticaje na gradenje.

Teren je relativno ravan i stabilan, §to ga &ini povoljnim za gradenje konstruktivnih sistema sa

relativno malom povrsinom nalijeganja na teren, Sto ne zahtijeva dopunske troskove oko
nivelacije terena i fundiranja konstruktivnih sistema.

OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa jizdatim urbanistiéko-tehniékim uslovima kod ovladéenog privrednog
drudtva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade

tehnicke dokumentacije | koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19i 82/20).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehnicke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44118, 63/18, 11/19 i 82/20), a u skladu sa
Pravilnikom o nacinu izrade, razmjeri | blizoj sadrzini e ke @kumentacije
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Prilozi: i

- Graficki prilozi iz DUP-a

Dostavljeno:
e podnosiocu zahtjeva
o urbanistiéko-gradevinskoj inspekciji
e ala
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CRNA GORA DUP "Spomen park Krusevac - zone Ai E"
GLAVNI GRAD PODGORICA -izmjene i dopune-
Sekretarijat za planiranje prostora NDTS 10/0,4 kV "

i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-433 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 30.03.2021.godine Ambasada SAD Podgorica
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CRNA GORA pUP "Spomen park Krugevac - Zone AiE"

GLAVNI GRAD PODGOR\CA izmjene i dopune-
gekretarijat za p\aniran]e prostora NDTS 10/0,4 KV e

i odrzivi razvoj

Broj: D 08-332/21-433 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 30.03.2021 .godine Ambasada SAD Podgorica

LEGENDA:
granica {zmjenali dopuna DUP-a
granica zone

diplomatsko rezidendijalni objekti
javne ozelengne povrsine

ke
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