CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

SEKTOR ZA I1ZGRADNJU |
LEGALIZACIJU OBJEKATA

Broj: D 08-332/21-249
Podgorica, 18. mart 2021. godine

na osnovu ¢lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ,Uredbe o povjeravanju dijela
poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne
Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019,
082/20 od 06.08.2020),Detaljnog urbanisti¢kog plana DUP-a "Industrijska zona KAP-a" - izmjene i
dopune (Sl.list CG-opstinski propisi br.69/19), evidentiran u Registru planske dokumentacije
Ministarstva ekologije,prostornog planiranja i urbanizma na dan 18. mart 2021. godine .

1ZDAIJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE
za izradu tehni¢ke dokumentacije




—'———_—

11. Priklju¢enje predmetnog objekta na tk mre3u investitor ¢e izvesti prema grafickom prilogu ovih
uslova. Tk instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vesedim propisima i standardima i na iste
pribaviti saglasnost od nedleinog preduzeca.

DOSTAVLIENO: Podnosiocu zahtjeva i arhivi

OBRADILI :
Arh.Beti Radovi¢,dipl.ing.
e S 3=
Obrada grafi¢kih priloga :
vlatko Mijatovi¢, teh.
Brosidxo Maﬁ()fwﬁ
PRILOZI:
- list nepokretnostii kopija plana
- Grafi¢ki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima
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PODRUCNA JEDINICA: PODGORICA

Broj: 101-917/21-812
Datum: 04.03.2021.

Katastarska opstiina: DAJBABE

Broj lista nepokretnosti: 117

Broj plana: 23
Parcela: 2839/1
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UPRAVA ZA KATASTAR
1 DRZAVNU IMOVINU CRNA GORA

PODRUCNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101—919-8760/2021
Datum: 0403 2021.
KO: DAJBABE

Na osnovu ¢lana 173 Zakona 0 drzavnom premjeru i katastru nepokrctnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, ug]. list CG" br. 73/10,

032/11, 040/11, 043/15, 037/17 1 17/18), postupajuc’i po zahtjevu SEKRET ZA URB 101-917/21-812, , 728 potrebe izdaje s€

LIST NEPOKRETNOSTI 117 - 1ZVOD

i Potes ili Nacin Koriséenja
Datum upisa | ylica i kuéni broj Osnov sticanja
44 DONJE RADOVINE Njiva 3. Klase )
NASLJEDE
| 50.80

Podaci o vlasniku ili n

osiocu
Naziv nosioca prava - adresa i mjesto

DJUKANOVIC SIMO SAVO
DAJBABE BB Podgorica

Ne postoje tereti 1 ogranicenja.

Ukupno

a osnovu Clana 17 Zakona O administrativnim taksama ("SLlist CG, br. 18/19). Naplata

Naplata takse je oslobodena 1
atastru nepokretnosti ("S1. list RCG" br. 29/07,

naknade oslobodena je na osnovu ¢lana 174 Zakona o drzavnom premjeru ik
vg]. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

1/1

Datum i vrijeme: 04.03.2021. 09:10:47




Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

‘Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-249
Podgorica, 22.03.2021.godine
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GRAFICKI PRILOG _Geodetska podloga

|zvod iz ID DUP-a _Industrijska zona A “ u Podgorici
za urbanisticku parcelu UP 7G ,Blok G




Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21 -249
Podgorica, 22.03.2021.godine
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GRAFICKI PRILOG —Plan parcelacije

|zvod iz ID DUP-a _Industrijska zona A “ u Podgorici
za urbanisticku parcelu UP 7G ,Blok G




Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-249
Podgorica, 22 .03.2021.godine

INDUSTRIJA L PROIZVODNJA

GRAFICKI PRILOG

Izvod iz 1D DUP-a ,,lndustri]ska zona A“uU Podgorici
za urbanisticku parcelu UP 7G Blok G

—_Plan namjene povrsina




Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje pro

storai

odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-249
Podgorica, 22.03.2021.godine

_Plan regulacije i nivelacije

GRAFICKI PRILOG

|zvod iz |D DUP-a Jn
za urbanistiCku parce

dustrijska zona A “ u Podgorici
lu UP 7G ,Blok G




Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planira
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-249
Podgorica, 22.03.2021
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_Plan saobracajne infrastrukture

u Podgorici




Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje
odrzivi razvoj

prostora i

Broj: 08-332/21 -249
Podgorica, 22.03.2021.godine
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GRAFICKI PRILOG _Plan hidrotehnicke infrastru

|zvod iz |D DUP-a _Industrijska zona A “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 7G ,Blok G




CRNA GORA DUP "Industrijska zona KAP-a'"-izmjene i dopune
GLAVNI GRAD PODGORICA Urbanisticka parcela broj UP 7G
Sekretarijat za planiranje BLOK,G"

prostora i odriivi razvoj
Broj: D 08-332/21-249
Podgorica, 18. mart 2021. godine

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
pukanovic Savo

pOSTOJECE STANJE:

Uvidom u list nepokretnosti izvod br. 117 Uprave zd katastar i drZavnu imovinu Podgorice,
katastarska parcela broj 2839/1 KO: Dajbabe , povrsine je 4417m?2, neizgradena je i bez tereta i
ogranicenja.

Gorenavedena katastarska parcela nalazi se u zahvatu DUP-a " Industrijska zona KAP-a" - izmjene i
dopune.

U prilogu ovih urbanisti¢ko tehnickih uslova su i list nepokrtenostii kopija plana.

PLANIRANO STANJE:

DUP -om "Industrijska zona KAP-a'"-izmjene i dopune od veceg dijela gorenavedene katastarske
parcele formirana je urbanisticka parcela broj UP 7G, zona ,,G', definisana je koordinatnim tackama
na grafickom prilogu Parcelacija” koji ¢ini sastavni dio ovih uslova, i povréine je 4139 m2.

Ovim prilogom definisanajei gradjevinska linija.

USLOVI ZA PARCELACIU | URBANISTICKU REGULACIU

Parcelacija

Parcele su dobijene podjelom velikin parcela na manje koje su uklopljene u saobraéajnu mrezu.

Ukrupnjavanje urbanistickih parcela moguce je u okviru istog i susjednog bloka osim (ogranicenog javnim
saobracajnicama), a za namjene u okviru ovog plana ne postoji ogranicenje po pitanju maksimalne velicine
urbanisticke parcele.

Ukoliko urbanisticka parcela nije uskladena sa katastarskom veé zahvata i dio druge katastarske parcele, moguca
je izgradnja objekta predvidene namjene na katastarskoj parceli koja je vecim dijelom dio urbansticke parcele i
povrsinom zadovoljava uslove trazene planom, sve u skladu sa vazecim Zakonom.

Instrumenti za definisanje osnovno sistema regulacije su:
Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu povrsinu od povrsina namjenjenih za druge namjene.
Rastojanje izmedu dvije regulacione linije definise profil saobracajno infrastrukturnog koridora.




Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranj
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21 -249
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-249
Podgorica, 22.03.2021.godine

GRAFICKI PRILOG —Plan pejzazne arhitekture

|zvod iz DUP-a ,,lndustrijska zona A“ U Podgorici
za urbanisticku parcelu UP 7G ,Blok G



Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21 -249
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GRAFICKI PRILOG

Sekretarijat za planiranje prostora i

Podgorica, 22.03.2021 .godine
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za urbanisticku parcelu UP 7G ,Blok G

nfrastrukture




Gradevinska linija je linjja na, iznad i ispod povrsine zemlje i vode, definisana graficki i numericki koja predstavija
granicu do koje je moguce graditi objekat.
Gradevinska linija ispod zemlje (GL 0) ili vode je linija kojom se utvrduju gabariti za podzemne dijelove objekta il
podzemne objekte.
Gradevinska linija na zemlji (GL 1) je linija koja definiSe granicu do koje je moguce planirati nadzemni dio objekta
do visine prizemija.
Gradevinska linija iznad zemlje (GL 2) je linija kojom se utvrduje gabarit za nadzemni do objekta iznad prizemlja
kao i za nadzemne objekte koji ne sadrze prizemnu etazu (pasarele, nadzemni koridori i pjesacki prelazi).
Vertikalni gabarit objekta ovim planom se odreduje kroz dva parametra: spratnost objekta | maksimalna
dozvoljena visina objekta.
Planom predvidena maksimaina spratnost iznosi:
+ za objekte industrije i proizvodnje - Visoko prizemlje (Pv),P,P+1 i
+ za objekte administracije,poslovan;a, komercijalnih sadrzaja i dr. - visoko prizemlje (Pv),(P +1) do (P+4).
Najveca visina etaze za obracun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota meduetaznih konstrukcija iznosi:
- za garaze i tehnicke prostorije do 3.0m
- za stambene etaze do 3.5 m
- za poslovne etaze do 4.5 m
- izuzetno, za osiguranje za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveca visina prizemne etaze na mjestu
prolaza iznosi 4,5m
Spratne visine mogu biti vete od visina odredenih stavom 1 ovog ¢lana ukoliko to iziskuje specijalna namjena
objekta ili primjena posebnih propisa, s tim $to visina objekta ne moze biti veca od najveée dozvoljene visine
propisane u metrima . Agencija za civilno vazduhoplovstvo ¢e za svaki pojedinaéni objekat koji bi svojom visinom
(veéom od 45 m iznad terena ) mogao ugroziti sigurnost vazdusnog saobracaja izdavati pojedinacne uslove za
svaki objekat.
Opéti urbanisticki uslovi o kojima treba voditi racuna kada je u pitanju sigurnost vazdu$nog saobracaja
su sljedeci:
o Objekat svojim polozajem i planiranim gabaritima ne smije da se prostire iznad povrsina namjenjenih za
zastitu vazduhoplova u letu;
o Obiekat svojim polozajem . planiranim qabaritima ne smije da ometa rad tehnickih sistema, sredstava i
objekata za obezbjedenje vazdusnog saobraéaja (radio navigacionih sredstava);
e Objekat svojom namjenom ne smije uticati na promjene u bilinom i Zivotinjskom svijetu koje bi mogle
Stetno uticati na sigurnost i bezbijednost vazdu$nog saobracaja;
e Objekat ne smile biti opremljen svietlima koja su opasna, zbunjujuca i izazivaju obmanu/zabludu pilota

vazduhoplova;
e Objekat ne smije biti opremljen velikim i visoko reflektujucim povr§inama koje prouzrokuju zasliepliivanie
pilota vazduhoplova.

Namjena prostora:
DUP-om na urbanisti¢koj parceli UP 7G, BLOK G planirana namjena povrsina je (IP)-INDUSTRUA |
PROIZVODNIJA.

UT USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA INDUSTRIJU | PROIZVODNJU (IP)

Na povrsinama industrije mogu s€ planirati industrijski objekti sa svim sadrzajima neophodnim u tehnoloskoj Semi,
radni pogoni obrade, prerade, dorade, pakovanja i ekspedicile, manji industrijski pogoni, sa magacinima
otvorenog, poluotvorenog i zatvorenog tipa, hladnjace, izlozbeno-prodajni saloni i sl., zatim uprava, administracija,
ambulante, poslovanje (3pediterske kuce, agencije i sl) i usluzne (ugostiteljske) djelatnosti za potrebe osnovne

namjene;




Sve planirane objekte organizovati kao slobodnostojece na parceli , indexi zauzetosti i izgradjenosti parcele
zadati su za svaku urbanisticku parcelu pojedinacno a krecu se u zavisnosti od veli¢ine parcele i namjene samog
objekta;

Maksimalni procenat zauzetosti zaovu namjenu iznosi:

« 5% za parcele vece od 10 ha

« 30% za parcele od 6-10 ha

« 40% za parcele od 2-6ha

Maksimalni indeks izgradenosti ;
« 0.4 za parcele vece od 10 ha

+ 0.5 za parcele od 6-10 ha

. 0.6 za parcele od 2-6 ha

Procenat ozelenjenosti urbanisticke parcele ;
+ 30 % za parcele od 2-6 ha

« 40 % za parcele od 6-10 ha

« 45 % za parcele vece od 10 ha

Planom predvidena maksimalna spratnost iznosi:

« za objekte industrije i proizvodnje - visoko prizemlje (Pv),P,P+1 P+2

+ za objekte administracije,poslovania, komercijalnih sadrzaja i dr. - visoko prizemlje (Pv),(P+1) do (P+4).
detaljno za svaku arcelu su dati arametri i intervencije U tabeli AnalitiCki okazatelii), spratnost ce se
odredivati u zavisnosti od sadrzine i vrste objekta koji ¢e se graditi na parceli .

7a svaku urbanisticku parcelu je potrebno izraditi idejno rieSenje U kom treba biti predstavijena vrsta i sadrzaj
objekta i tehnoloski proces koji ce se odvijati u istom, $ tim da sadrzi mjere ~adtite zivotne sredine i standarde koji
su prepoznati | uskladeni sa lokalnim i drzavnim zakonodavstvom kao i evropskim direktivama.

Svi proizvodni objekti u okviru industrije i proizvodnje , koji u svojim procesima koriste gas ¢e sé napajati iz gasnog

postrojenja u okviru KAP-a, prema shemi i planu koji sadine upravija i budugi korisnici, kako bi se mjesta
prikljucka definisala u projektnoj dokumentaciji.

Spratne visine mogu biti vece od visina odredenih stavom 1 0v0g &lana ukoliko to iziskuje specijalna namjena
objekta ili primjena posebnih propisa, s tim Sto visina objekta ne moze biti veta od najvece dozvoliene visine
propisane u metrima (max 40). Agencija za civilno vazduhoplovstvo ¢e za svaki pojedinacni objekat koji bi
svojom visinom (vec¢om od 45 m iznad terena ) mogao ugroziti sigurnost vazdugnog saobracaja izdavati
pojedinacne uslove.

Svi budui objekti koji se budu radili u zoni koridora dalekovoda 110 kv vodova, moraju biti projektovani u skladu
sa “Pravilnikom 0 tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona
od 1 kV do 400 kV* (“Sluzbeni list SFRJY, br. 65/88  18/92), sa obaveznom izradom Elaborata o moguenosti
izgradnje objekata u 5oni dalekovoda 110 KV u sklopu projektne dokumentacije, i dobiti saglasnost od CGES-a
(Elektroprenosni Sistem).

Opsti urbanisticki uslovi 0 kojima treba voditi ratuna kada je u pitanju sigurnost vazdus$nog saobracaja
su sljedeci:

e Objekat svojim olozajem i laniranim_gabaritima ne smije da se rostire iznad ovréina namjenjenih za

zastitu vazduhoplova u letu;




° ' ienom ne S
sti bezbijednost vazdus$nod S

vazduhoplova;

« Objekat ne smije
pilota vazduhoplova.
dozvoljena je izgradnja podruma u skladu sa konfiguracijom terena i ona ne ulazi u bruto gradevinsku
povrsinu ukoliko sluzi kao garazni prostor li prostor za smjestal tehnickih i infrastrukturnin sadrzaja;

« parkiranje vozila predvideti na parceli (% potrebnih parking mjesta moze & ostvariti na otvorenom parking
prostoru u skladu sa tehnickim normativima) a ostalo u garazi u objekiu.

» projekinu dokumentaciju za objekte raditi u skladu sa vazecim propisima za pro]ektovanje ovakve vrste objekata.
«zelene povrsine U okviru parcela pejzazno urediti uz prethodnu analizu posto]e(:eg-zateéenog zelenog fonda kako
bi se u najvecoj mogucoj mieri okuvao i revitalizovao prirodni biodiverzitet. Minimalni procenat ozelenjenosti iznosi
30%. Detaljne smjernice za pejzazno uredenje date suu poglaviju Plan pejzaznog uredenja.

U dijelu gdje koridor elektroenergetske mreze presijeca urbanisticke parcele, gradevinska linija je bliza
saobracajnici zbog omogucenja vete iskoriscenosti parcele.

Prostor za prikupljanje otpadnih materija predvidjeti u okviru svake parcele posebno, prema vazedim propisima .
Narogito obezbjeditl selekeiju i prikupljanje sekundarnih sirovina. Investitor je duzan da satini plan prikuplianja i
odlaganja otpada.

Urbanisticki parametri za svaku parcelu posebno su dati tabelarno kao maxsimalni. Parametri mogu biti i manji od
sadatih u tabeli ukoliko to investitor zeli, ali ne mogu biti veti od iskazanih u tabeli.

Napomen umentacije koristiti i Pravilnik o nacinu obracuna povr$ina i

a: Prilikom izrade tehniCke dok
i list CG” broj 60/18), odnosno dati obracun bruto i neto ovrsina u skladu sa

INDUSTRIJSKA ZONA KAP
ogvdins Planirana planirani  max. planirani ‘max. ’
Broj urbanisticke urbanisticke planirana zuzetost izgradenost indeks indeks
parcele 5 objekata {m'°§ BRGP zauzetosti izgradenosti
parcele [ 3 % W

Planirana broj zaposlenih- postojeti

e ¢ e planirana namjena
spratnost korisnika objeklt e

I S —-

no Zanasve, <Kadida, sovarss,
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USLOVI ZA RACIONALNO KORISCENJE ENERGUE

U cilju racionalnog korié¢enja energije treba iskoristiti sve mogucnosti smanjenja koris¢enja
energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi
se smanjila potrosnja toplotne energije.

Predvidjeti mogucnost koriééenja solarne energije.

UREDENJE TERENA:

Sastavni dio projektne dokumentacije je i projekat uredenja tererna za pripadajucu lokaciju. Istim ¢e
se definisati svi potrebni sadrzaji koji obuhvataju: unutraénje saobracajne povrsine, hortikulturno
uredenje sa urbanom opremom i mobilijarom.

ETAPNOST REALIZACUE:
Moguca je i fazna realizacija a $to je potrebno definisati kroz tehnicku dokumentaciju.

OSTALI USLOVI:

1. Proracune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmickog intenziteta po MCS skali. Projektom
predvidjeti sve potrebne mjere zaétite od pozara, kao i druge uslove za sattitu od elementarnih
nepogoda i tehni¢ko-tehnoloskih i drugih nesreca, u skladu sa vesedim propisima i od nadleznog
organa pribaviti saglasnost na isti.

2. Ukoliko se planira djelatnost koja moze imati znaéajni uticaj na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi,
potrebno je projekat uskladiti sa 7akonom o procjeni uticaja na sivotnu sredinu odnosno pristupiti

izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

3. Potrebno je omoguciti pristup licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom u sve objekte
koji svojom funkcijom podrazumijevaju prisustvo gradana.Kroz objekte gdje je omoguéen rad licima sa
invaliditetom neophodno je obezbijediti uslove za njihovo nesmetano kretanje, rad i boravak, u skladu
sa vazec¢im zakonskim propisima.

4. Prije izrade tehni¢ke dokumentacije investitor je obavezan, shodno ¢lanu 7 Zakona o geoloskim

istrazivanjima ( ,,Sl.list RCG", broj 28/93, 27/94 i 26/07) izraditi Projekat o geoloskim istraZivanjima i

obezbjediti Elaborat o rezultatima izvrsenih geomehanickih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju.

5. Podruéje Podgorice karakteriée submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i suénim ljetima, a

blagim i kiSovitim zimama. Vi¢egodisnjom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno je da Podgorica

ima:

. srednju godi$nju temperatutu od 15,5%0C (prosjecno najhladniji mjesec je januar sa 5%0C), a
najtopliji jul sa 26,7%0C),

- 2450 suncanih sati (102 dana), (najsuncaniji mjesec je juli, a najmanje sunéan mjesec je
decembar),

. srednji godidnji prosjek padavina od 169 mm (najvesi u decembru 248 mm, najmanji u julu 42
mm),

- prosjecnu relativnu godidnju vlaznost vazduha 63,6% (max. vlaznost je u novembru 77,2%, a min. u
julu 49,4%),

- dominantan sjeverni vjetar sa maxX. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od 75,7
kp/m2, najcesce u zimskom periodu sa prosjecno 20,8 dana,




Zelenilo industrijskih zona (ZIZ)

Ovoj kategoriji zelenih povrsina odnosi se na zelene povrsine u okviru objekata namijenjenih industriji industriji-
skladistima

Namijensko zelenilo u okviru parcele je osnovni uslov Zadtite okoline za bilo koju vrstu skladista i servisa.
Raspored zelenih povrsina u okviru urbanistickih parcela nije dat ovim planom, vet se mora razraditi projektom
uredenja terena pojedinacnin lokacija.

Preostale slobodne povrine mogu biti organizovane kao manipulativne povrsine, prilazi, interne saobracajnice,
parking prostori, platoi i sl.

Ova kategorija obuhvata zelene povrsine i to:
»  spoljnje - zastitno zelenilo |
= unutra$nje - parterno zelenilo.

Spoljnje zelenilo je gusto ozelenjen pojas. Okosnicu riesenja &ini visoko rastinje. Duz obodnih djelova predvideni
su gusti, gotovo neprekidni zasadi drveéa i Zbunja, dok su manje slobodne povrsine u unutrasnjosti zone parterno
ozelenjene.
Zelenilo treba da obezbijedi:
- izolaciju industrijskih objekata od susjednih sadrzaja
stvaranje povoljnih higijenskih uslova u zoni industrije i smanjenje mogucih nepozeljnih uticaja na okruzenje
(prasina, buka)
poboljsanje mikroklimatskih uslova
- stvaranje prijatne sredine i uslova za odmor zaposlenih
unaprijedenje estetske vrijednosti i stvaranje urbanisticke kompozicije industrijske zone
povezivanje sa kontaktnim zelenim masivima u jedinstven sistem.

Uslovi za uredenje:
- Procenat ozelenjenosti urbanisticke parcele za objekte ove namjene iznosi:
30 % za parcele od 2-6 ha
40 % za parcele od 6-10 ha
45 % za parcele vece od 10 ha
raspored | kompoziciju zasada uskladiti sa pozicijom izvora zagadenja
kod kompozicije zasada voditi racuna o spratnosti, ritmu i koloritu
odnos lis¢arskog i cetinarskog drveca ne smije biti manji od 2 : 1, tj. treba da preovladuju lis¢ari koji su
efikasniji u higijlenskom pogledu
u cilju $to vece funkcionalnosti saditi minimum 80 stabala i 400 sadnica Zbunja po 1 ha zelene povrsine
- sadnju vrsiti u manjim grupamaiili u vidu solitera, u pejzaznom stilu
na povrdinama gdje je moguca koncentracija toksiénih gasova, radi bolieg provjetravanja neophodno je
paralelno smjeru dominantnih vjetrova stvarati uzane produvne zelene pojaseve sa prekidima. Takvi pojasevi
se formiraju od 7-8 redova i imaju Sirinu 17.5-21m.
izgradnia hidrantske protivpozarme mreze
- ostalo u skladu sa Op$tim uslovima.

USLOVI ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE:

7a&tita Zivotne sredine u Podgorici zauzima znacajno mjeso .

Mjere zastite odnose se na: zemljiste, vodu, vazduh, floru, faunu, ekosistem i posebno zastitne
objekte prirode sve u skladu sa vazec¢im zakonima.




- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta. Prije
projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republickog
hidrometeorolockog zavoda Podgorica.

6. Glavni projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeca za oblast infrastrukture,

vazecem Zakonu, veredim tehnickim propisima, normativima i standardima za projektovanje,

izgradnju i koriééenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

INFRASTRUKTURA:
7. Prikljuéenje objekta na javnu saobracajnu mreiu obezbijediti prema uslovima datim u grafickom

prilogu ,,Saobracaj" ovih uslova, u skladu sa propisima.
Kolski pristup urbanistickoj parceli omogucen je preko planirane saobracajnice .

Saobracaj u mirovanju
Preporuke GUP-a su da se zadovoljenje potreba za parkiranje vozila re$ava na svojoj urbanistickoj parceli u
podzemnim etazama objekta ili na slobodnoj povrsini parcele, $to je osnovni polaz za planirano stanje. DUP-om je
predvideno da svaki postojeci kao i novi objekat(planirani) koji treba da se gradi mora da zadovolji svoje potrebe
za stacioniranjem vozila na urbanistickoj parceli na kojoj se objekat gradi u dvoristima objekata ifili u garazama u
objektima u suterenskom ifili podrumskom dijelu po normativima iz GUP-a.

Na individualnim parcelama potrbno je obezbijedeno min. Jedno parking mjesto po stanu. Parkiranje moze biti
povrsinsko na parceli il smjesteno u suterenu ili prizemlju planiranih objekata. Garaze u suterenu treba povezati
sa pristupnom saobracajnicom izlazno - ulaznim rampama max nagiba 12%.

Poreban broj parking mjesta u zoni centralnih djelatnosti obezbijediti na povrsinskom parkingu, u suterenskim ili
podzemnim etazama il u podzemnim garazama u okviru sopstvene urbanisticke parcele, shodno normativima
datim u slijedecoj tabeli:

Namjena objekta Broj parking mjesta

mamm—
lﬁm_
E_
_
E_
:

Dom zdravlja, ambulanta, 1 PM na 30 do 55m2 BRGP
apoteka

Kao normativ za potreban broj parking mjesta, za proizvodnju usvojiti 6 PM na 1000m2.

Kada su U pitanju poslovni prostori, tada vazi normativ 10 PM na 1000m2. Ovom broju treba dodati i parking
prostor za posjetioce, a u skladu sa namjenom i potrebama prostora.

Ovim planom je privacen i razraden princip da svaki objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe sa
parkiranjem vozila na parceli na kojoj se objekat gradi (ispod ili pored objekta) ili u neposrednoj blizini (u manjoj
cjelini).

Ukoliko pri projektovanju novih objekata dode do promjena BGP u odnosu na plan, broj parking mjesta obezbijediti
prema datim normativima za izmijenjeno stanje.




—'—'—'—'—

Obrada otvorenih parkinga treba da je takva da omoguci maksimaino ozelenjavanje, a na svako 3 PM obezbijediti
(koliko je moguce) ~asad drvoreda radi hladovine. Parking mjesto definisati sa dimenzijama 2,5x5,0m sa
oivicenjem.

Prilikom projektovanja garaza projektant je obavezan da postuje Pravilnik 0 tehnickim zahtjevima za zastitu garaza
za putnicke automobile od pozara i eksplozija (,Sluzbeni list CG", broj 09/12). Visina etaza garaze je od (2.40 -
3.0) m. Dimenzije parking mjesta su 2 5x5.00m. Maksimalni poduzni nagib ulazno-izlaznih rampi je ir=12% za
otkrivene i 15% za pokrivene. Kontakt rampe sa parkirnom plocom mora da zadovolji vertikalne uslove
prohodnosti mjerodavnog vozila, pa se zaobljuje kruznim lukom manjim od 20m ili ublazava polunagibom.
Gradevinska linija ispod povrsine zemlje, kada je u pitanju prostor namijenjen za garaziranje, moze bitido 1.5 m
od granice urbanisticke parcele.

Raspored parking mjesta i gabarit podzemne garaze, kao i raspored i broj ulazno-izlaznih rampi bice definisan
kroz izradu Glavnih projekata objekata, $to zavisi od raznih faktora, prije svega od arhitektonskog rjesenja objekia,
konstruktivnog sistema garaze, rasporeda vertikalnin komunikacija i sl.

Prije izrade Glavnog projekta konstrukcije podzemne garaze Investitor je obavezan da izvr$i geomehanicka i
geotehnicka ispitivanja terena.

8. Projektovanje elektroenergetskih instalacija i napajanje predmetnog objekta elektriécnom energijom
izvesti prema grafickom prilogu ovih uslova.Elektri¢ne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa
vesedim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadleznog preduzeca.Mjesto i nacin
priklju¢enja objekta na elektroenergetsku mrezu odredi¢e nakon izrade projektne dokumentacije

stru¢ne sluzbe CEDIS-a.

9. Shodno ¢lanu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama ( Sluzbeni list 50/08 ) investitor mora
graditi pretplatnicke komunikacione kablove, kablove za ka-blovsku distribuciju i zajednicki antenski
sistem.

Kablovsku kanalizaciju pojedinacnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.Kuénu TK
instalaciju treba izvoditi u tipskim ormaric¢ima ITO LI lociranim u ulazu u objekte na propisanoj visini ili
u tehnic¢kim prostorijama planiranih objekata. Na isti nacin izvesti i ormariée za koncetraciju instalacije
za potrebe kablovske distribucije TV signala sa opremom za pojacavanje TV signala.Kucnu TK
instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima lyStY ili UTP odgovarajuceg kapaciteta ili drugim
kablovima sli¢nih karakteristika. Provlaciti ih kroz PVC cijevi sa ugradnjom odgovarajuceg broja
razvodnih kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti min 4 prikljucka, a u
stambenim jedinicama min 2 prikljucka.

TK mrezu projektovati odnosno izvesti prema : Pravilniku o tehni¢kim i drugim uslovima za
projektovanje, izgradnju i kori¥¢enje elektronske komunikacione mreze, elektronske komunikacione
infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

10. Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vazedim propisima i normativima
za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mresu prema uslovima d.o.0. "Vodovod i
kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojecih i DUP-om planiranih vodova.

Projekat hidrotehnickih instalacija raditi u skladu sa vazecim tehnic¢kim propisima i normativima.
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