CRNA GORA Ul. Vuka Karadzica br.41 ]

GLAVNI GRAD PODGORICA 81000 Podgorica, Crna Gora

Sekretarijat za planiranje Telefon: 020/ 625-637, 625-647

prostora i odrzivi razvoj Faks: 020/625-680

Broj: 08-332/21-554 e-mail:

Podgorica, 10.05.2021.godine sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgo
rica.me

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI

za izradu tehni¢ke dokumentacije za izgradnju objekta na urbanisti¢koj parceli UP
G2.6 u zoni G u okviru Detaljnog urbanisti¢kog plana ,,Zabjelo 8 u Podgorici.

Ol dDcomcH

B PODNOSILAC ZAHTJEVA: GRUJIC MARKO

OBRABIVAC URBANISTICKO-TEHNICKlH USLOVA
RUKOVODILAC SEKTORA ZA PLANIRANJE PROSTORA

[ Arh.Rakéevié Zorica, dipl.ing

Ulica Vuka Karadzi¢a br. 41, 81 000 Podgorica; Tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637; Fax: +382 20 625 680

1/23




januar sa 5° C, a najtopliji jul sa 26,79 C. Maritimni uticaj ogleda se u toplijoj jeseni od prolje¢a za 2,10
C, sa blazim temperaturnim prelazima zime u ljeto, od ljeta u zimu. U toku vegetacionog perioda (april -

septembar) prosje¢na temperatura vazduha iznosi 21,89C, dok se srednje dnevne temperature iznad

140 C, javljaju od aprila do oktobra. Srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje stambenih i
radnih prostorija proteze se od 10 novembra do 30 marta, u ukupnom trajanju od 142 dana.
Prosje¢na relativna vlaznost vazduha iznosi 65,6%, sa max od 77,2% u novembru i min od 49,4% u
julu. Tokom vegetacionog perioda, prosje¢na relativna vlaznost vazduha je 56,7%.
Osuncanje, oblagnost i padavine
Srednja godignja suma osun&anja iznosi 2.456 casova. Najsunéaniji mjesec je jul sa 344,1, a najkrace
osunéanje ima decembar sa 93,0 ¢asova. U vegetacionom periodu osuncanje traje 1.658 Casova.
Godisnji tok oblagnostima prosje¢nu vrijednost od 5.2 desetina pokrivenosti neba. Najveca oblacnost
je u novembru 7,0, a najmanja u avgustu 2,8. Prosje¢na vrijednost oblacnosti u vegetacionom periodu
je 4,3. Srednji prosjek padavina iznosi 1.692 mm godsnje, sa maksimumom od 248,4 mm, u decembru
i minimumom od 42,0 mm, u julu. Padavinski rezim oslikava neravnomjernost raspodijele po
mjesecima, uz razvijanje ljietnjin lokalnih depresija sa nepogodama i pljuskovima. Vegetacioni period
ima 499,1 mm padavina ili 20,6 % od srednje godsnje koligine. Period javljanja snijeznih padavina traje
od novembra do marta, sa prosje¢nim trajanjem od 5,4 dana, a snijeg se rijetko zadrzava duZe od
jednog dana. .
Prosjeéna godi$nja Cestina pojave magle iznosi 9 dana, sa ekstremima od 1 do 16 dana. Period
javljanja magle traje od oktobra do juna, sa naj¢es¢om pojavom u decembru i januaru (po 2,6 dana).
Nepogode (grmljavine) javljaju se u toku godine prosje¢no 53,7 dana, sa maksimumom od 7,7 dana, u
junu i minimumom od 1,9 dana, u januaru. Pojava grada registruje se u svega 0,9 dana prosje¢no
godisnje, sa zabiljiezenim maksimumom od 4 dana.
Vietrovi
Ugestalost vjetrova i tiSina izrazena je u promilima, pri ¢emu je ukupan zbir vjetrova iz svih pravaca i
tigina uzet kao 1000 %.. Najvecu udestalost javljanja ima sjeverni vjetar sa 227 %o, @ najmanju istocni
sa 6 %o. Sjeverni vjetar se najcesce javija ljeti, a najriede u proljece. Tisine ukupno traju 380 %o, sa
najve¢om ucestalod¢u u decembru, a najmanjom u julu. Najvecu srednju brzinu godi$nje ima
sjeveroisto¢ni vjetar (6,2 m/sec), koji najveéu vrijednost biljezi tokom zime (prosje¢no 8,9 m/sec).
Maksimalna brzina vjetra od 34,8 m/sec. (125,3 km/Cas i pritisak od 75,7 kg/m?) zabiljezena je kod
sjevernog vjetra. Jaki vjetrovi su najées¢i u zimskom periodu sa prosje¢no 20,8 dana, a najrjedi ljieti sa
10,8 dana. Tokom vegetacionog perioda jaki vjetrovi se javljaju prosjecno 22,1 dan.
Ocjena sa aspekta prirodnih uslova
Sa aspekta prirodnih uslova, ovo podrucje ima niz povoljnosti za izgradnju i urbanizaciju. Ravan teren,
nizak nivo podzemnih voda kao i dobra stabilnost terena su karakteristike koje idu u prilog gradnje.
Klimatski uslovi su, kao i na cijeloj teritoriji grada, povoljni za gradnju tokom cijele godine. Pri izgradniji,
odnosno planiranju objekata treba voditi racuna o nepovoljnim uslovima vjetra, sunca i kise.
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URBANISTIEKI PARAMETRI ZA PROSTOR U ZAHVATU URBANISTICKE PARCELE

Mjesovita namjena (MN)

Namijena prostora u zahvatu urbansiticke ahod
poslovno stambeni objekat

parcele

UP G 2.6 u bloku G
Oznaka urbanisti¢ke parcele

5 - 2 2015,51
Povréina urbanisticke parcele [m®]
_ 0,7
Maksimalni planirani indeks zauzetosti
2,0

Maksimalni planirani indeks izgradenosti
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Maksimalna planirana bruto gradevinska
povrsina pod objektom [m il

1410,86

Maksimalna ukupna plamrana bruto
gradevinska povrsina [m?]

4031,02

Maksimalna planirana spratnost objekata

P + 3 (prizemlje i tri sprata)

18 | DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta i arhivi.
OBRADIVAE URBANISTICKO-TEHNIGKIH VODILAC Ifsg;?ga AZA PLANIRANJE
USLOVA | OVLASCENO SLUZBENO LICE: \
19 . h.Rakéevié Zorica, dipl.ing.
_— ez w0Le ¢ s’ O
20
PRILOZI

= |zvodi iz grafi¢kih priloga planskog dokumenta

= Tehniéki uslovi prikljuéenja preduzeca
“Vodovod i kanalizacija” d.o.o.

= List nepokretnosti 7893 i kopija plana, izdatih
od strane Uprave za nekretnine - Podrucne
jedinice Podgorica za katastarsku parcelu
3723/6 KO Podgorica lll
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-554
Podgorica, 23.04.2021.godine

UPG212
P+3

UPG2.10

Granica urbanistitke parcele
Gradevinska linija GL 1

Gradevinska linija-priviemena{do ukidanja dalekovoda;

AL Regulaciona linija LN l
UPB34 Oznaka urbanisticke parcele e

GRAFICKI PRILOG — Smijerrice za sprovodenje plana

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 8" u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP G2.6
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-554

54 7N
2362,

360y
* 4

ne— o® Granica urbanistitke parcele

o S om  Gradevinska linija GL1

o= Gradevinska linija-priviemena(do ukidanja dalekovoda)
AL Regulaciona linija
UPB3.4 Oznaka urbanisticke parcele

GRAFICKI PRILOG — Plan parcelacija , regulacija i UTU

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 8" u Podgorici
za urbanistiéku parcelu UP G2.6
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

-Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-554
Podgorica, 23.04.2021.godine

e

I7IEST

-4
5

J7247

GRAFICKI PRILOG — Topografsko katastarska podioga

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 8" u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP G2.6
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-554
Podgorica, 23.04.2021.godine

7, UPD4.3
/ P+4

UP G2.11
14

UPG2.12
P+3 g

UPG2.13
P+3

[orE 14

@ POVRSINE ZA MESOVITENAMENE

GRAFICKI PRILOG — Namjena povrsina

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 8 u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP G2.6
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-554
@dgorica, 23.04.2021.godine

GRAFICKI PRILOG — Plan saobracaja .nivelacije i regulacije

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 8¢ u Podgorici
za urbanisticku parcelu UP G2.6
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-554
Podgorica, 23.04.2021.godine

Precizan podatak o u¢e$¢u povrsine katastarskih parcela u povrsini urbanisticke parcele
bice definisan elaboratom parcelacije po planskom dokumentu, koji izraduje preduzece
ovlaséeno za geodetske poslove, nakon cega je elaborat neophodno ovijeriti u Upravi za
katastar i drzavnu imovinu - Podrugnoj jedinici Podgorica.

Koordinate prelomnih tacaka granice urbanisti¢ke parcele UP G 2.6

325|6602081.69 BEOBT34.76
3266602102.45 R69BT22.69
327[6602111.03 H6OBTI7.79 | ; e :

328(5602117 26 hGoB713.48 | |.332/6602120.74 [1698715.31

815|6602011.79 #E9BTS5.16

816|660201B.60 #ESBTS0.61

" 511|6602022.90 46887 TE.88 817|6602070.88 #E9BT 16.98
51216602035 04 #608770.22 | | 818|6602066.27 $698719.68
£13|6602053.22 $6B8757.45 819|6602058.08 #E98724 36

514 |5602066.70 #E688747.68 820|5602043.86 #E98733.50
615|6602094.15 #688731.45 821|6602037.76 #E9BT37 44
E16|6602113.03 #6887 20.66 822|6602026.53 #E9BT45.30

[1395[6602022.27 P698779.33 | [7852]6602007 54 69875770

[2852]5602012 69 $698754.56 |

Koordinate prelomnih tacaka pravca GLzaUP G 2.6

1076602088.37 #698710.71
108|6602020.11 #698754.79

GRAFICKI PRILOG - Koordinate prelomnih taéaka granice urbanisticke parcele i
tadaka granice GL

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 8¢ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP G2.6
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-554
Podgorica, 23.04.2021.godine

| ' 4 by
’ l‘a X of <
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UPG210
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Posiopeel dekravod 10KV Posiojee eleiravad 10KV kojl s ukida —tT VRS
Fostogect slekravod 35K Postoiect clekmavod 35KV RopsEUKIGS  pigngani ehkiroved S5V e

GRAFICKI PRILOG - Elektroenergetska infrastruktura

|zvod iz DUP-a ,Zabjelo 8“ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP G2.6
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-554
Podgorica, 23.04.2021.godine

[ ] /1 7 ;
P D4. /7

—— . < UPG29

Postojece TK okno Planirano TK okno
Postojeti TK vod ' Planirani TK vod
Posiojeci TK vod viseg reda

GRAFICKI PRILOG - Telekomunikaciona infras

|zvod iz DUP-a ,Zabjelo 8“ u Podgorici
za urbanistiéku parcelu UP G2.6

truktura
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URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

Crna Gora Glavni grad Podgorica

Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-554
Podgorica, 10.05.2021.godine

Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razvoj, na osnovu ¢lana 74. Zakona o planiranju prostora i
izgradnji objekata ("S. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Uredbe o povjeravanju dijela
poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od 23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019,
116/20 od 04.12.20209) i podnijetog zahtjeva GRUJIC MARKA iz Podgorice, br.08-332/21-554 od
16.04.2021.godine, izdaje :

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE

za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju objekta na urbanistickoj parceli UP G 2.6, Cijem zahvatu
pripada prostor katastarske parcele 3723/6 KO Podgorica Ill, na koju se odnosi zahtjev, u zahvatu
Detaljnog urbanisti¢kog plana ,,Zabjelo 8 u Podgorici (,Sluzbeni list Crne Gore — opétinski propisi",
broj 32/18).

Detaljne podatke preuzeti iz Detaljnog urbanisti¢kog plana ,Zabjelo 8“ u Podgorici, koji je
dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije:
httg:llwww.planovidozvole.mrt.qov.meILAMPIPlanningDocument?m=PG, koju vodi Ministarstvo
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

POSTOJECE STANJE

U skladu sa podacima iz lista nepokretnosti — izvod br. 7893 KO Podgorica lll i kopije plana, izdatih od
strane Uprave za katastar i drzavnu imovinu - Podru¢na jedinica Podgorica, zahvat prostora katastarske
parcele 3723/6 povrsine 500m? je definisan kao " livada 4 klase".

Na osnovu lista nepokretnosti 7893 konstatuje se da je kat. parcela br. 3723 KO Podgorica lll, svojina

Gruji¢ Savi¢a u obimu prava po 1/1, kao i da je ista neizgradena. U listu nepokretnosti, su zabiljezeni tereti
i ograni¢enja o pravu sluzbenosti preko 3723/1.

U topografsko-katastarskoj podlozi na osnovu koje je izraden planski dokument navedena katastarska
parcela je evidentirana kao neizgradena povrsina i prikazana je kao osnovna kat. parcela 3723.

List nepokretnosti br. 7893 i kopija katastarskog plana za prostor katastarske parcele 3723/6 KO
Podgorica Il iz navedenog lista sastavni su dio ovih uslova.

PLANIRANO STANJE

Kat parcela 3723/6 KO Podgorica Il ulazi u sastav urbanisticke parcele UP G 2.6 i ¢ini njen dio.
Napomena: Precizan podatak o u¢escu povrsine katastarske parcele u povrsini urbanistiéke parcele bice
definisan elaboratom parcelacije po planskom dokumentu, koji izraduje preduzeée ovias¢eno za

geodetske poslove, nakon ¢ega je elaborat neophodno ovjeriti u Upravi za katastar i drzavnu imovinu -
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-554
Podgorica, 23.04.2021.godine

b DRA.GE RS
ST Postojedi vodovad RS Postojeti kanalizacioni vod
S Planiranivadovod oo -— Planirani kanalizacioni vod
e Ukidanje vodovods ECHEm— Planirani kanalizacioni vod videg reda

= e Plarirani vodovod visegreda T Smer odvodenja kanalizacionin vodova
e Postojeca atmosferska kanalizacia
Planirana atmosferska «analizacija

- Smer odvodenja atmosferske «analizacije

GRAFICKI PRILOG - Hidrotehnicka infrastruktura

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 8" U Podgorici
2a urbanistiéku parcelu UP G2.6
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-554
Podgorica, 23.04.2021.godine

i

e s

COVRSINE ZA PEJZAZNO UREDENJE OGRANICENE NAMENE
Zona zastite dalekoveda

@) | zelenilo stambenin objekata i blokova

GRAFICKI PRILOG — Pejzazna arhitektura

|zvod iz DUP-a Zabjelo 8" u Podgorici
za urbanisticku parcelu UP G2.6
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UPRAVA ZA KATASTAR
1 DRZAVNU IMOVINU

PODRUCNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-17633/2021
Datum: 28.04.2021.

KO: PODGORICA 111

Na osnovu &lana 173 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10,

032/11, 040/11, 043/15, 037/17 1 17/18), postupajuci po zahtjevu SEKRET ZA URBAN 101-917/21-1838, , za potrebe
izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 7893 - PREPIS

Podaci 0 arcelama

. .| Broj Plan : Potes ili Natin kori$¢enja Bon. i ) .

Broj Podbro] zgra'he spica | DA P ulica i otni broj Osnov sticanja flieg | T EPVORL TR Prihod

3723 6 39 13/06/2016 [ZABJELO Tivada 4. klase 500 235
KUPOVINA

Ukupno 500 235

odacl O vlasniku il nosiocu

=i broj - 1D broj Naziv nosioca prava - adresa 1 mjesto Prava Obim prava
GRUJIC BLAZO sAvIC Svojina ul
BALSICA 63  Podgorica

Podaci o teretima T ogranicenjima
Broj Podbroj Broj Redni “ o Datum upisa .
) | zgrade PD | “hroj Natin koris¢enja Vrijeme l.?pisa Opis prava
Pravo sluzbenosti
X 13/06/2016 ZABlLJ.PRAVA SLU?.BENOSTI %ROLAZA PREKO
3723 6 1 Livada 4. klase KAT.PARC. 3723/1 KAO POSLUZNOG DOBRA U
KORIST KARPARC. 3723/6 KAO POVLASNOG
15:46 DOBRA VLASNISTVO GRUJIC SAVICA
Hx%oteka
24/05/2017 HIP. UZZ 505/17 NKCG - PG - 73/17 OD 09.05.2017G
POVI. NVEST, CIONO RAZVOINI FOND CG DUZ
3723 6 2 Livada 4. klasc GRUJIC SAVI KORISNIK IPM DOO DUG 30.000.00E
ROK 30 04.2024G + ZAB.OTUDJ.I OPTER.I 1ZD.U
9:3 ZAKUP BEZ SAGL.POVJERIOCA + PRIST.NA NEPOS.
1ZVRS.BEZ ODLAGANJA

Naplata takse je oslobodena na osnovu ¢lana 17 Zakona O administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata
naknade oslobodena je na osnovu ¢lana 174 Zakona 0 drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07,
"g]. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Datum i vrijeme: 28.04.2021. 09:37:41 .
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CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTARID
PODRUCNA JEDINICA: PODGORICA
Broj:

Datum: 05.05.2021.

RZAVNU IMOVINU

KOPIJA PLANA

Razmijera 1: 1000

4
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(39

‘\3722/7
37294 -
N s
s
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N

723

Katastarska opstiina: PODGORICA III

Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 29,61
Parccla: 3723/6

4
| 30
-

N
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Podruénoj jedinici Podgorica. ]
Povréina urbanisti¢ke parcele UP G 2.6 iznosi 2015,51 m?.

Planirana namjena urbanisti¢ke parcele UP G 2.6 u bloku G, je ,,MN“ (mjesovita namjena).

ZONA G POVRAINE ZA MESOVITE NAMENE
BLOK 2 -
PGS TOJLCE STANJE _ SUANIRANG STAMIE
g P pod P pod Pestavija] Broj | Broj | Broj
| Powrtine , Deswdjene
s up | Torr | Spratnost | cbjekiom | SRP ()| 12 P e g:,'; | B | vme me | Namena |stamb. fstanovs parkin
= - () gradenja | objekis jedin, | rika | mesta
— |
slebedno-
wpG2s| =551 ¢ 000 000 000 npo| Pes | 141088| 4031.02| Q70| 2,00 reva g sapedi, | sk | oq | g7 | 49
| e } ‘u

- Objekti mesovite namene - MN
Osnovna namena objekta:
Povréine megovite namene su povrsine koje su predvidene za stanovanje i za druge namene koje ne
predstavljaju znacajnu smetnju stanovanju od kojih nijedna nije preovladuju¢a. Mogu se organizovati
objekti stambeno -poslovnog karaktera u okviru kojih ce se stanovanje organizovati na visim etezama, a
poslovanje u prizemlju.
Moguce je graditi i objekte samo poslovanja ili objekte u kombinaciji poslovanja i stanovanja.
Prate¢a namena objekta:
Delatnosti koje se mogu naci u okviru ove namene su: trgovina, ugostiteljstvo, zanatske radnje koje ne
ometaju stanovanje, a koje sluze za opsluzivanje podrucja, uprava, zdravstvo, poslovni i kancelarijski
sadrzaji i sl.
Vrste, tip i glavne tehnoloke celine objekta:
Objekte postavljati kao slobodnostojeée ili formirati niz od vise lamela ili kompleks pri c¢emu se objekat
moze postaviti i na granicu susedne parcele kao dvojni uz prethodnu saglasnost suseda s tim $to oba
objekta moraju predstavljati oblikovnu i prostornu celinu.
Spratnost objekta (maksimalna visinska kota):

e Maksimalna spratnost objekta je data u odnosu na veliginu parcele i pripadnosti parcele odredenoj
zoni ili bloku. U objektu je moguca izgradnja suterenske ili podrumskih etaza (broj etaza pod
zemljom nije ogranicen) ve¢ je u skladu sa uslovima lokacije. Ukoliko je u suterenskoj etaZi
organizovano garaziranje ili tehnicka prostorija ista ne ulazi u obragun BRGP.

e ZonaB

- Maksimalna spratnost je do P+5

- Maksimalni indeks zauzetosti do 0.5

- Maksimalni indeks izgradenosti do 2.5

e ZonaGiH

- Maksimalna spratnost je do P+3

- Maksimalni indeks zauzetosti do 0.7

- Maksimalni indeks izgradenosti do 2.0

Maksimalni urbanisticki pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanisticku parcelu (indeks zauzetost,
izgradenosti i maksimalno dozvoljena spratnost), namena i povrsina planiranih objekata i drugo, dati su u
tabelarnom prikazu po urbanistickim parcelama.

e Za obradun visine gradevine, merena izmedu gornjih kota meduetaznih konstrukcija iznosi:

- za garaze i tehnicke prostorije do 3,0 m;

- za stambene etaze do 3,5 m;

- za poslovne etaze do 4,5 m,

- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveca visina

prizemne etaze na mestu prolaza iznosi 4,5 m.

Maksimalni dozvoljeni kapaciteti objekta (broj stanova):
Nove objekte graditi u skladu sa parametrima gradnje.

2
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Situacioni plan sa granicama urbanisticke parcele i odnosima prema susednim parcelama:

- Granice urbanisti¢kih parcela sa svim potrebnim elementima za obelezavanje dati su u
grafickom prilogu ,Plan parcelacije, regulacije i uTu®
- Minimalna udaljenost od susedne parcele je 5m (Zona B)
- Minimalna udaljenost od susedne parcele je 3m (Zone G H)
Gradevinska linija:

. Gradevinska linija je linija na zemlji (GL 1) i pretstavlja liniju do koje se moze graditi. Geodetski
elementi za obelezavanje gradevinske linije, odnosno koordinate tacaka gradevinske linije su dati
u grafickom prilogu ,Plan parcelacije, regulacije i UTuU".

- Planom je data i privremena gradevinska linija na zemlji (GL1pr) koja je definisana zonom zastite
koridora postojeceg dalekovoda. Ona predstavlja liniju do koje se mogu graditi objekti do trenutka
izmestanja dalekovoda. U slucaju gradnje pre izmestanja dalekovoda potrebno je pribaviti
posebne uslove i saglasnosti nadleznog elektroprivrednog preduzeca. Nakon izmestanja
dalekovoda, objekti se mogu graditi do definisane gradevinske linijie GL1.

- Novi objekti se postavljaju na ili iza gradevinske linije koja je zadata na nivou bloka.

- Polozaj gradevinske linije je obavezuju¢i za novoplanirane objekte.

Regulaciona linija:

- Regulaciona linija je linija koja deli javnu povr§inu od povrsina namenjenih za druge namene.

- Rastojanje izmedu dve regulacione linije definise profil saobracajno infrastrukturnog koridora.

- Regulaciona linija je predstavljena na grafickim prilozima _Plan parcelacije, regulacije i UTU",
_Plan saobracaja, nivelacije i regulacije” i ,Smernice za sprovodenje planskog dokumenta® i
definisana je analiticko geodetskim elementima.

Nivelacione kote objekata:

Kotu poda prizemlja objekta postaviti u skladu sa nivelacijom saobracajnice u kontaktu, kotama postojecih
susednih objekata, kao i kotama terena u neposrednom okruzenju.

Maksimalna kota prizemija objekta u odnosu na saobracajnicu odnosno okolni teren moze biti 1m.

Fasade (vrsta materijala):

- U izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture tog podneblja ukomponovane
na savremen nacin, prirodne materijale i dr.

- Fasade objekata su predvideni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno izvedeni.

Krovni pokriva¢ (vrsta materijala, nagib):

- Projektovati kose krovne ravni propisanog nagiba za ovo podneblje uz koriéenje elemenata
tradicionalne arhitekture i prirodne materijale ukomponovane na savremen nacin.

- Krovni pokrivati su predvideni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno izvedeni.

. Za sve objekte se preporu¢uju Kosi krovovi, dvovodni ili getvorovodni, a kod komplikovanijih
objekata i kombinovani, nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivaca. Krovni
pokrivac je crep, tegola, lim ili neki drugi kvalitetan materijal.

Orijentacija objekta:

Citav prostor u okviru zahvata plana kao i urbanisti¢ke parcele imaju orijentaciju severozaoad — jugoistok.
Objekte postavljati u skladu sa polozajem i oblikom urbanistice parcele.

Urbanisticki parametri se radunaju u skladu sa Pravilnikom o blizem sadrZaju i formi planskog dokumenta,
kriterijumima namjene povrsina, elementima urbanisticke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima,
Ministarstva uredenja prostora i sastite zivotne sredine (Sl.list CG br.24/10 i 33/14) kao i Pravilnikom 0
naéinu obracuna povrsine i zapremine objekata (Sl. list CG br. 47/13) i Crnogorskim standardom MEST
EN 15221-6.

Sastavni dio urbanisticko tehnickih uslova su i izvodi iz grafi¢kih priloga Plana.

Uslovi za parkiranje i garaziranje vozila:

Parkiranje je planirano u okviru parcele, a garaziranje iskljugivo u okviru objekta. Podzemne garaZe se
mogu organizovati i ispod ozelenjenih i drugih povrsina van objekata, a u skladu sa tehnic¢kim i geoloskim
uslovima terena bez ograni¢enja etaza pod zemljom.

Broj parking mesta za nove objekte je planiran po normativu 1.1 parking ili garazno mesto po stambenoj
jedinici (15PM na 1000m?), odnosno 50m? poslovnog prostora na jedno parking mesto.

Minimalno parking mesto, kod upravnog parkiranja, za putnicko vozilo je irine 2,3 m i duzine 4,8 m na
otvorenom, a kod garaza dubina parking mesta je minimum 5, a parking mesto koje sa jedne poduzne
strane ima stub, zid ili drugi vertikalni gradevinski element, ogradu ili opremu prosiruje se za 0,3 do 0,6 m,
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zavisno od oblika i poloZaja gradevinskog elementa.
Minimalna &irina komunikacije za pristup do parking mesta pod uglom 90° je 5,5 m. Za pararelno
parkiranje, dimenzija parking mjesta je 2,00x6,00m, a Sirina kolovoza prilazne saobracajnice 3,5 m.
Kod kosog parkiranja, pod uglom 30/45/600 dubina parking mesta (upravno na kolovoz) je 4,30/5,00/5,30
m, &irina kolovoza prilazne saobracajnice 2.80/3,00/4,7m, a $irina parking mesta 2,30 m.
Uslovi za izgradnju garaZa:
Opsti uslovi gradenja i smestaja garaza / garaznih gradevina koji se moraju postovati prilikom izrade
projekata su:

- garaza mora imati osiguran pristup sa ulice nizeg ili viseg ranga,

dozvoljava se gradnja garaze kao montazne gradevine, a nacin gradenja nije ogranicen;
- gradevina mora osiguravati zastitu od buke i svetlosti u odnosu na susedne stambene povrsine i
radevine;
- sr;)rilikom dimenzioniranja parkirnih mesta potrebno je svako parkirno mesto prosiriti za 0,3 m na
strani gde se uz parkirno mesto nalazi zid ili stub;

- treba postovati sve vazece standarde i tehnitke propise i norme koji definidu ovu oblast.
Parkiranje u okviru plana treba da zadovolje sledec¢e normative i to:
- stanovanje na 1.000 m2 - 15 pm (lokalni uslovi min. 12, a max. 18 pm)
- proizvodnja na 1.000 m2 - 20 pm (6-25 pm)
- fakulteti na 1.000 m2 - 30 pm (10-37 pm)
- poslovanje na 1.000 m2 - 30 pm (10-40 pm)
- trgovina na 1.000 m2 - 60 pm (40-80 pm)
- hoteli na 1.000 m2 - 10 pm (5-20 pm)
- restorani na 1.000 m2 - 120 pm (40-200 pm)
Potrebe za geologkim. hidroloskim, geodetskim ispitivanjima:
Svi objekti moraju biti izgradeni prema vazeéim propisima i u skladu sa geomehanickim ispitivanjima u
zoni gradenja.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO | DRUGE USLOVE ZA
ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Obavezno je postovanje svih zakonskih propisa, pravilnika, standarda i normativa i predvidenih za
aseizmicko projektovanje i gradenje objekata. Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu
Zakona o odbrani ("Sluzbeni list RCG" 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.
SMJERNICE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH | DRUGIH NEPOGODA

U cilju zastite, otkrivanja i sprie¢avanja opasnosti od prirodnih nepogoda, pozara, tehni¢kotehnoloskih
nesreéa, hemijskih, bioloskih, nuklearnih i radioloskih kontaminacija, posljedica ratnog razaranja i
terorizma, epidemija, epizootija, epifitotija i drugih nesreca, kao i spasavanja gradana i materijainih dobara
ugrozenih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavaniju ("Sluzbeni list RCG"
13/2007) i podzakonskim aktima koja proizlaze iz ovog zakona.

SMJERNICE ZA ZASTITU OD POZARA

Fizicka struktura ima jasno odredjene cjeline sa slobodnim medjuprostorima i prostorima radnih
manipulacija i zelenila, Sto obezbjedjuje osnovni nivo zastite od prenosenju pozara u kompleksu. Sve
lokacije imaju dobre saobracajne prilaze, kao i prilaz svakom pojedina¢nom objektu &to obezbjedjuje laku
intervenciju u slu¢aju pozara i njegovu lokalizaciju. Projektom infrastrukture i nivoom tehnicke
opremljenosti prostora (PP uredjaji) upotpunice se sistem i mjere protivopzarne zastite.

Uslovi za zastitu od prircdnih i tehnicko-tehnoloskih nesreca:

Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanistickih i gradevinskih karakteristika
zadovolje potrebe zastite i to pre svega tako da se smanje dejstva eventualnog moguceg razaranja
objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom prostoru obavezno obezbediti mere zastite od elementarnih
i drugih vecih nepogoda. U tom smislu, sa aspekta zastite na predmetnom podru¢ju su razradene i
sprovedene mere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mera za smanjenje povredivosti, ostvaren e

koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji ¢e funkcionisati u sklopu celokupnog
naselja.
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Uslovi za energetsku efikasnost:
U cilju energetske i ekoloski odrzive izgradnje objekata treba teZiti:

- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljsanjem toplotne zastite spoljnih elemenata i povoljnim
odnosom osnove i volumena zgrade

- Povecanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i kori§¢enjem sunceve
energije

- Korig¢enju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd)

- Poveéanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog kori$c¢enja
energije treba iskoristiti sve mogucnosti smanjenja kori§¢enja energije u objektima. Pri izgradnji
objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potroénja toplotne
energije.

- Predvidjeti mogucnost koris¢enja solarne energije.

- Kao sistem protiv preterane insolacije korititi odrzive sisteme (zasenu skurama, gradevinskim
elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potro$nja energije za vestacku klimatizaciju.

- Pri proragunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrednosti za 20-25% nize od maksimalnih
dozvoljenih vrednosti za ovu klimatsku zonu.

- Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vetra i obezbediti neophodnu zasenu u ljetnjim
mesecima

Cilj sveobuhvatne ustede energije, a time i zastite Zivotne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku
sanaciju i rekonstrukciju postojec¢ih zgrada, a zatim i povecanje obavezne toplotne zastite novih objekata.
Proseéne stare kuée godiénje trose 200-300 kWh/ m? energije za grejanje, standardno izolovane kuce
ispod 100, savremene niskoenergetske kuée oko 40, a pasivne 15 KWh/ m? i manje. Energijom koja se
danas potro$i u prosecnoj kuéi u Crnoj Gori, mozemo zagrejati 3-4 niskoenergetske kuce ili 8-10 pasivnih

kuca.
Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povecanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih spoljnih konstrukcija,
ostecenja nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i pregrejavanja prostoria leti. Posledice su ostecenja
konstrukcije, nekonforno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrejavanje takvih prostora zahteva vecu koli¢inu
energije $to dovodi do povecanja cene korié¢enja i odrzavanja prostora, ali i do veéeg zagadenja zivotne
sredine. Poboljanjem toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguce je postici smanjenje ukupnih
gubitaka toplote za prosecno 40 do 80%.
Kod gradnje novih objekata vazno je ve¢ u fazi idejnog resenja u saradnji sa projektantom predvideti sve
&to je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada.
Zato je potrebno:
- Analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik kuce
- Primeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotaca objekta i izbegavati toplotne
mostove. U cilju racionalnog koris¢enja energije treba iskoristiti sve moguénosti smanjenja
koriséenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione
materijale, kako bi se smanjila potro3nja toplotne energije
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zastititi se od preteranog osuncanja. Kao sisitem protiv
preterane insolacije korititi odrzive sisteme (zasenu skurama, gradevinskim elementima, zelenilom
i sl) kako bi se smanjila potrodnja energije za vestatku klimatizaciju. Drvoredima i gustim
zasadima smaniiti uticaj vetra i obezbediti neophodnu zasenu u letnjim mesecima
- Rashladno opterecenje treba smanjiti putem mera projektovanja pasivnih kuca. To moze ukljuciti
izolovane povrsine, zastitu od sunca putem npr. brisoleja, konzolne strukture, ozelenjene
nadstresnice ili njihove kombinacije
- Pri proradunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% nize od
maksimalnih dozvoljenih vrednosti za ovu klimatsku zonu
- Niskoenergetske tehnologije za grejanje i hladenje se trebaju uzeti u obzir gde god je to moguce
- Kad god je to moguce, visak toplote iz drugih procesa ¢e se koristiti za predgrejavanje tople vode
za hotel, vile i dr.
- Odrzivost fotovoltai¢nih celija treba ispitati u svrhu snabdevanja niskonaponskom strujom za
rasvetu naselja, kao i druge moguénosti, poput punjenja elektricnih vozila.

9 | USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE J
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U okviru raspolozivih mehanizama za zastitu Zivotne sredine koji se koriste prilikom sprovodenja
prostornih i urbanisti¢kih planova, kao obavezne, treba da se sprovode obaveze iz vazecih zakonskih
propisa, prvenstveno: Zakon o Zivotnoj sredini, (,SI. list RCG”, br. 48/08,40/10 i 40/11), kao i Zakon o
za&titi od buke u Zivotnoj sredini (,SI. list RCG”, br. 28/11), Zakon o inspekcijskom nadzoru (,Sl. list RCG”,
br.39/03 i ,SI. list CG”, br. 76/09), Zakon o proceni uticaja na Zivotnu sredinu ("SI. list RCG", br. 80/05 i ,SI.
list CG”, br. 40/10,40/11), Zakon o strateskoj proceni uticaja na zivotnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i
SI. list CG”,br. 73/10,40/11 i 59/11), Zakon o integrisanom spre¢avanju i kontroli zagadivaca zivotne
sredine (,SI. list RCG”, br. 80/05 i ,SI. list CG”, br. 54/09 i 40/11) i dr.
Prilikom odobravanja intervencije u prostoru strune sluzbe opétine treba da se rukovode sledecim:

e Planirane intervencije u zahvatu plana treba da budu bezbedne sa aspekta zagadenja Zivotne
sredine
Postovati sve propise i parametre date u planu, narodito principe ozelenjavanja prostora
Regulisati otpadne vode na adekvatan nadin da se eliminide svako potencijalno zagadenje
Povrsinske otpadne vode organizovano prikupljati putem atmosferske kanalizacije
Ukupna izgradnja na podrucju plana treba da bude realizovana prema standardima koji
obezbeduju smanjenje ukupne potrosnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije.
Standarde za izgradnju treba temeljiti na Evropskoj direktivi o energetskim svojstvima E

2002/91/EC (16.12.2002.)
Za sve objekte koji podlezu izradi Elaborata o proceni uticaja na zivotnu sredinu neophodno je sprovesti

postupak izrade, a prema vazecem Zakonu o Zivotnoj sredini Zakonu o proceni uticaja na zivotnu sredinu,
kao i svim vazecim pravilnicima vezanim za ovu oblast.
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USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

Zelenilo stambenih objekata i blokova

Blokovsko zelenilo kao kategorija zelenih povr$ina moze se smatrati jednom od najvaznijih kategorija
zelenila grada, a jedan od razloga je taj Sto se veliki deo aktivnosti gradskog stanovnistva odvija upravo u
stambenom bloku. Prostor unutar stambenih blokova i objekata potrebno je oplemeniti zelenilom koje
pored estetskih ima izrazene i druge funkcije: socijalne, zastitne, rekreacione i dr. U okviru ovog zelenila
treba predvideti: peéac“;ké staze, travnjake za igru i odmor, prostor za igru dece i rekreaciju odraslih, kao i
zelenilo parking prostora i ,ni$a"“ za kontejnere. Pegacke komunikacije, staze i aleje na teritoriji stambenog
bloka projektuju se vodeci raguna o najkracim pravcima ka glavnim sadrzajima. U tom smislu otvorene
povréine bloka neophodono je, dobrom organizacijom prostora, uciniti prijatnim mestom, kako za igru
dece, tako i za miran odmor odraslih, ali i prolaznicima, koji su upuceni ka nekim drugim sadrzajima.
Prilikom projektovanja voditi racuna o izboru vrsta, osunéanosti, polozaju drveca u odnosu na objekte i
instalacije, izboru mobilijara, funkcionalnosti peackih staza i platoa i izboru zastora.

Kako je u okviru ove kategorije planirano i stanovanje u kombinaciji sa razlicitim delatnostima, mesovite
namene razliditog tipa, tako i uredenje prostora podrazumeva koriééenije izrazito dekorativnih vrsta i ne
pretrpavanje zasadom povrsine oko poslovnih prostora. U zavisnosti od procentualne zastupljenosti
stambenih jedinica, zavisi i nacin organizovanja blokovskog zelenila.

Kod stambenih objekata gde je stanovanje zastuplieno u najvec¢em procentu, prilikom izgradnje zelenih
povrsina formirati grupacije Cetinara i liscara, koristiti soliternu sadnju za naglasavanje ulaza, obezbediti
travne povrine i izbegavati vrste sa plitkim korenom. Kompozicija zelenila na ovim povrsinama treba da
se odlikuje jednostavnim oblicima i &istim koloritnim reenjima, ne treba primenjivati mnostvo biljnih vrsta,
obilje razli¢itih prostornih oblika i kombinacije boja. Radi boljeg odrzavanja koristiti vrste koje ne zahtevaju
specijaine uslove. Miran odmor i pasivnu rekreaciju planirati u neposrednom okruzenju.

Zelenilo u okviru ostalih kategorija meSovite namene potrebno je organizovati na takav nacin da istice
ostale namene u okviru stambenog bloka. Preporucuje se upotreba izrazito dekorativnih vrsta koje treba
dodatno da oplemene prostor, a koje su istovremeno prilagodene na date uslove sredine i stvaraju prijatan
ambijent za boravak stanovnika.

Koncept otvorenih povr§ina tj. izgradnja “zelenog bloka” daje opstu atmosferu naselju i predstavlja

okosnicu slike naselja.
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USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE ZASTICENE OKOLINE

Ukoliko se prilikom izvodenja gradevinskih i zemljanih radova bilo koje vrste na podru¢ju zahvata naide
na nalaziste ili nalaze arheolo$kog znagenja, prema ¢lanu 87 i ¢lanu 88. Zakona o zastiti kulturnih dobara
(SI. List RCG, br. 49/10 , 40/11) pravno ili fizicko lice koje neposredno izvodi radove, duzno je prekinuti
radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zastitu kulturnih dobara radi
utvrdivanja daljeg postupka.
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USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

Kretanje lica sa posebnim potrebama omoguditi projektovanjem oborenih ivicnjaka na mjestu pjesackih
prelaza, kao i povezivanjem rampom denivelisanih prostora, obezbjedenjem dovoljne irine, bezbjednih
nagiba i odgovaraju¢om obradom povréina, a sve u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i nacinu
prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (,Sluzbeni
list Crne Gore*, br.48/13 i 44/15).
Potrebno je omoguciti pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte koji svojom funkcijom
podrazumjevaju prisustvo gradana koji nisu zaposleni u radnim organizacijama. Kroz objekte u kojima
je omogucen rad licima sa posebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje kolica,
pristup u odgovaraju¢e dimenzionisane liftove i sanitarne prostorije.
Rampa za savladavanje visinske razlike do 120 cm, u unutrasnjem ili spoljaénjem prostoru moze imati
dopusteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76cm, dopusteni nagib smije biti do
1:12 (8,3%).
Pri projektovanju i gradenju saobracajnih povréina potrebno je pridrzavati se odredaba ovog DUP-a,
kao i standarda i propisa koji karakteri$u ovu oblast (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje
objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica).
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USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

Na parceli se mogu graditi pomocni objekti koji su u funkciji koris¢enja stambenog objekta (garaza, ostava
i sl) isklugivo u zadnjem dijelu parcele. Ukupna povrsina pomoc¢nih objekata je maksimalno do 30m?.

14

MOGUCGNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA

U tekstualnom dijelu plana koji razmatra faze realizacije se navodi: Realizacija sadrzaja u okviru
pojedinacnih parcela moguce je pristupiti fazno zavisno od potrebe investitora, s tim $to svaka faza treba
da predstavlja celinu.

Zakonom &lanom 76 definisano je da ukoliko se Investitor odluéi za faznu realizaciju to mora biti po
konstruktivnim i funkcionalnim cjelinama, $to znaci da svaka faza mora predstavljati arhitektonsku cjelinu.
Obavezno je kroz izradu-ldejnog riesenja za objekat u cjelini jasno naznaciti faze realizacije.

15

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

15.1.

Uslovi prikljuéenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Detaljne podatke o snabdjevenosti planiranih kapaciteta u zahvatu planskog dokumenta
elektroenergetskom infrastrukturom potrebno je preuzeti iz tekstualnog Detaljnog urbanistickog
plana ,,Zabjelo 8 u Podgorici, koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije:
http://iwww. planovidozvole.mrt. qov.me/LAMP/PlanningDocument?m=PG, Koju vodi Ministarstvo
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Tehni¢ku dokumentaciju u dijelu elektroenergetskih instalacija potrebno je izraditi u skladu sa planom
elektroenergetske infrastrukture, vazecim tehni¢kim propisima i normativima. Prilikom izrade tehnicke
dokumentacije za fazu elektroenergetske infrastrukture potrebno je postovati regulative, standarde i
normative, te pribaviti saglasnost nadleznog preduzec¢a. Mjesto i nacin priklju¢enja objekta na
elektroenergetsku mrezu odredi¢e se nakon izrade tehni¢ke dokumentacije stru¢ne sluzbe CEDIS-a.

15.2.

Uslovi prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
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Tehnicku dokumentaciju u dijelu hidrotehnickih isntalacija potrebno je izraditi u skladu sa planom
hidrotehniéke infrastrukture iz planskog dokumenta, vazecim tehniCkim propisima, normativima, i
uslovima prikljuéenja na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu infrastrukturu, u skladu sa aktom
preduzeéa “Vodovod i kanalizacija”, koji je stastavni dio ovih uslova.

Detaljne podatke o hidrotehni¢koj infrastrukturnoj mreZi i smjernicama za sprovodenje plana u dijelu

hidrotehnike (vodovodna, feklana i atmosferska kanalizacija) potrebno je preuzeti iz tekstualnog dijela

Detaljnog urbanisti¢kog plana ,,Zabjelo 8 u Podgorici, koji je dostupan na internet stranici

Registra planske dokumentacije:
http.’//www.planovidozvole.mn‘.qov.me/LAMP/PIannianocument?m=PG, koju vodi Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

15.3. Uslovi prikljuéenja na saobraéajnu infrastrukturu
Urbanisti¢koj parceli UP G 2.6 u zoni G u okviru Detaljnog urbanisti¢kog plana ,Zabjelo 8“ u
Podgorici, u Podgorici pristupa se sa saobracajnice $irine kolovoza 5,5 m sa jednostranim trotoarom 1,5
(presjek H—H) .
Detaljne podatke o saobracajnoj infrastrukturnoj mrezi i smjernicama za sprovodenje plana u dijelu
saobra¢aja potrebno je preuzeti iz tekstualnog dijela Detaljnog urbanistickog plana ,Zabjelo 8“ u
Podgorici  koji je dostupan na internet  stranici  Registra  planske dokumentacije:
http.'//www.p/anovidozvole.mrt.qov.me/LAMP/PIannianocument?m=PG, koju vodi vodi Ministarstvo
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

16 | OSNOVNI PODACI O PRIRODNIM KARAKTERISTIKAMA PODGORICE

Topografija prostora
Podgorica se nalazi na sjevernom dijelu Zetske ravnice, u kontaktnoj zoni sa brdsko-planinskim
zaledem. Njen geografski lokalitet je odreden sa 42 °26' sjeverne geografske Sirine i 19° 16' istoéne
geografske duzine. Podrucje u zahvatu DUP-a je na koticca 10-30 mnv, dok je prostor namjenjen za
izgradnju na koti cca 14-27 mnv. Ova visinska razlika se prostire na povrsini od 373,34 ha, tako dajeu
najveéem dijelu ovo ravan teren pogodan za izgradnju.
InZzenjersko geoloske karakteristike
Geolosku gradu terena ¢ine Sljunkovii pjeskovi neravnomjernog granulometrijskog sastava i
promjenljivog stepena vezivosti. Nekad su to posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati,
praktiéno nestisljivi, koji se drze u vertikalnim odsjecima i u podkapinama i svodovima. Navedene
litologke strukture karakteriée dobra vodopropustljivost, a dubina izdani podzemne vode svuda je veca
od 4 m od nivoa terena. Nosivost terena krece se od 300-500 kN/m? za | kategoriju. Zbog neizradenih
nagiba &itav prostor terase spada u kategoriju stabilnih terena.
Stepen seizmi¢kog intenziteta
Sa makroseizmi¢kog stanovista Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izrazenom seizmickom
aktivnoscéu. Prema seizmologkoj karti gradsko podrucje je obuhvacéeno sa 8 MCS skale, kao
maksimalnog intenziteta oéekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina, sa vjerovatnocom
pojave 63%. Seizmicki hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristicna modela terena
konglomeratisane terase, tj. za model C1 gdje je debljina sedimenata povréinskog sloja (do podine)
manja od 35 m, i model Co gdje je ta debljina ve¢a od 35 m.
Dobijeni parametri su sljedeci:

koeficijent seizmi¢nosti Ks 0,079 - 0,090

koeficijent dinami¢nosti Kd 1,00 >Kd > 0,47

ubrzanje tla Qmax(q) 0,288 - 0,360

intenzitet u (MCS) 9° MCS
Hidroloske karakteristike
Podzemna voda je niska iiznosi 16-20 m ispod nivoa terena.
Klimatske karakteristike
Urbano podruéje Podgorice karakterise slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora.
Specifitne mikroklimatske karakteristike su u podru¢ju grada, gdje je znatno veéi antropogeni uticaj
industrije na aerozagadenje, kao i ukupne urbane morfologije na vazdusna strujanja, vlaznost,
osunéanje, toplotno zracenje i dr.
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