CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

SEKTOR ZA IZGRADNJU |
LEGALIZACIJU OBJEKATA

Broj: D 08-332/21-368
Podgorica, 08. april 2021. godine

na osnovu &lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17),Uredbe o
povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije,prostornog planiranja i urbanizam jedinicama
lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore" br.68/17 od 20.10.2017.godine),Detaljnog
urbanistickog plana "TITEX" usvojen od strane SO Podgorice Odlukom 01- 030 / 18 - 713 od
27.12.2018. godine, evidentiran u Registru planske dokumentacije na dan 08. april 2021. godine, i
podnijetog zahtjeva.

IZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE
za izradu tehni¢ke dokumentacije

za urbanisti¢ku parcelu broj UP 182,

Detaljnog urbanistickog plana "Titex"



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRZAVNU IMOVINU

PODRUCNA JEDINICA

PODGORICA

Broj: 101-919-12692/2021
Datum: 30.03.2021.

KO: PODGORICA 111

Na osnovu ¢&lana 173 Zakona o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SI. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10,
032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuéi po zahtjevu SEKRET ZA URBA 101-917/21-1306,

Se

CRNA GORA

LIST NEPOKRETNOSTI 7734 - PREPIS

176000000089

A

, Za potrebe izdaje

Podaci o parcelama

4 .| Broj Plan . Potes ili Nacin koriS¢enja Bon. - 7 .
Broj Podbroj| .o r%e | Skica |Datum upisal uiica i ‘kuéni broj Osnov sticanja klasa [ Povrsina m%  Prihod
3587 1 35 ZABJELO Livada 2. klase 354 234
SUDSKOQ PORAVNANIE
Ukupno 354 234
Podaci o vlasniku ili nosiocu
Mati¢ni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Prava Obim prava

BOSKOVIC MILORAD DRAGAN
UL.8 MARTA BB

Podgorica

Svojina

1/1

Ne postoje tereti i ograniCenja.

Naplata takse je oslobodena na osnovu ¢lana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sllist CG, br. 18/19). Naplata
naknade oslobodena je na osnovu ¢lana 174 Zakona o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07,
"SI list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Datum i vrijeme:

30.03.2021. 11:00:35




Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-368
Podgorica, 12.04.2021.godine
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GRAFICKI PRILOG —Geodetska podloga

Izvod iz DUP-a ,Titex “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 182
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-368
Podgorica, 12.04.2021.godine

neuredene zelene i slobodne povrsine (42,90%)

GRAFICKI PRILOG —Analiza postojeceg stanja

Izvod iz DUP-a ,Titex “ u Podgorici 02

za urbanisti¢ku parcelu UP 182




Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-368
Podgorica, 12.04.2021.godine
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@‘ povrsine za stanovanje srednje gustine od 120st/ha do 250st/ha
(36,27%)

GRAFICKI PRILOG —Plan namjene povréiné

Izvod iz DUP-a ,Titex “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 182
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-368
Podgorica, 12.04.2021.godine

GRAFICKI PRILOG —Plan parcelacije ,regulacije i nivelacije

lzvod iz DUP-a ,Titex “ u Podgorici
za urbanistiCku parcelu UP 182
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Sekretarijat za planiranje prostora i
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Broj: 08-332/21-368
Podgorica, 12.04.2021.godine
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GRAFICKI PRILOG —Koordinate prelomnih tacaka gradjevinskih linija

Izvod iz DUP-a ,Titex “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 182
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Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-368
Podgorica, 12.04.2021.godine
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GRAFICKI PRILOG —Koordinate prelomnih tagaka urbanistiékih parcela

Izvod iz DUP-a ,Titex “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 182
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-368
Podgorica, 12.04.2021.godine
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GRAFICKI PRILOG —Plan saobracajne infrastrukture

Izvod iz DUP-a , Titex “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 182
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-368
Podgorica, 12.04.2021.godine
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GRAFICKI PRILOG —Plan elektroenergetské infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Titex “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 182
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REPUBLIKA CRNA GORA DUP "TITEX"

OPSTINA PODGORICA URBANISTICKA PARCELA UP 182
Sekretarijat za planiranje

prostora i odrZivi razvoj

Broj: D 08-332/21-368

Podgorica, 08. april 2021. godine

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Lopusina Jakov

POSTOJECE STANJE:
Katastarska parcela broj 3587/1 KO:Podgorica Il je neizgradena i nalazi se u zahvatu DUP-a " Titex".
U prilogu ovih UTU je list nepokretnosti i kopija plana.

PLANIRANO STANIJE:

DUP-om "Titex" formirana urbanisticka parcela broj UP182 definisana je koordinatnim tackama na
grafickom prilogu ,,Parcelacija"koji ¢ini sastavni dio ovih uslova.

Povrsina urbanisticke parcele UP182 prema analitickim podacima plana je 334 m2.

Na istu planirana je izgradnja novog objekta.

Ovim prilogom definisane su i gradjevinske linije.

Uslovi za parcelaciju

Ukupan izgradeni prostor, zahvacen ovim planom, je izdijeljen na urbanisticke parcele, kao osnovne
urbanisticke cjeline. Na grafickom prilogu "Parcelacija, nivelacija i regulacija" graficki su prikazane
granice urbanistickih parcela.

Prilikom izrade plana parcelacije vodeno je racuna o vlasnickoj strukturi zemljiSta. lzmjene su se javile
u dijelu uskladivanja postojece katastarske parcelacije i trasa saobracajnica koje uokviruju
urbanisticke blokove.
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odrzivi razvoj
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GRAFICKI PRILOG —Koordinate prelomnih ta&aka regulacionih linija

Izvod iz DUP-a ,Titex “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 182
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-368
Podgorica, 12.04.2021.godine
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GRAFICKI PRILOG —Plan hidrotehnicke infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Titex “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 182
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TK okno - Postojeée kablovsko okno

TK podzemni vod - Postojeca elektronska komunikaciona
infrastruktura sa PVC i pE cijevima i bakarnim kablovima

planirano TK okno - Planirano kablovsko okno NO 1,.... NO 113

Planirani TK podzemni vod - Planirana elektronska komunikaciona
infrastruktura sa 4 PVC cijevi 110mm

GRAFICKI PRILOG —Plan telekomunikacione infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Titex “ u Podgorici 11
za urbanisticku parcelu UP 182




PredloZeni graficki plan parcelacije predstavlja rjesenje na osnovu kojeg ¢e se sprovoditi planski
dokument. Ukoliko na postojec¢im granicama parcela dode do neslaganja izmedu zvani¢nog katastra i
plana, mjerodavan je postojeéi katastar.

Gradevinska linija defini3e liniju do koje se moze graditi i definisana je grafi¢ki na prilogu parcelacije.

Gradevinska linija za nove objekte je linija do koje je dozvoljena gradnja i unutar koje se objekat
razvija i oblikuje. Definisana je u odnosu na saobracajnicu, $to omogucava otitavanje neophodnih
elemenata za prenosenje na teren.

Gradevinska linija podzemne etaie moZe biti do min. 1,00m od susjedne parcele.

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu povrsinu od povrsina namjenjenih za druge namjene.

SMJERNICE ZA PRIMJENU PLANA

® Uslovi su uradeni po urbanistickim parcelama i po namjenama planiranog prostora, $to daje
mogucnost jednostavnijeg tumacenja i primjene Plana.

* Urbanisticka parcela je osnovni prostorni elemenat Plana na kome se najdetaljnije mogu
sagledati mogucnosti konkretnog prostora. Sve parcele su posebno numerisane.

* Da bi se dobila cjelovita slika o stanju lokacije iz plana, obavezno treba prostudirati graficke
priloge koji daju osnovne informacije o lokaciji.

® U tekstualnom itabelarnom dijelu se nalaze blize odrednice i mogucnosti trazene lokacije.

® Vrijednosti BGP, povrsina pod objektom i spratnosti iskazane u tabelarnom dijelu su
maksimalne vrijednosti, $to zna¢i da mogu biti i manje po potrebi investitora

¢ Ukoliko se Investitor odluci za faznu realizaciju po konstruktivnim i funkcionalnim cjelinama-
lamelama, obavezna je izrada Idejnog riesenja za objekat u cjelini u kome ¢ée biti jasno
naznacene faze realizacije.

* Nivelacioni plan je uraden na osnovu kota terena prezentiranih na geodetskoj podlozi i
tehnickih propisa. Predlozenim nivelacionim rieSenjem postignuti su nagibi saobracajnica koji
su dovoljni za odvodenje povrsinskih voda do slivnika atmosferske kanalizacije i dalje do
recipijenta. '

* Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne. Detaljnim snimanjem terena i izradom
glavnih projekata saobracajnica moguce su manje korekcije kota iz plana na nacin da se
obezbijedi odvodenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja.

* Urbanisticke parcele date u grafi¢kim prilozima mogu se udruZivati u okviru iste namjene
ukoliko je to zahtjev investitora uz postovanje planskih parametara za datu namjenu.

U skladu sa ¢lanom 102 “Pravilnika o blizem sadrZaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima
namjene povrsina, elementima urbanisticke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima” ,
definisano je:

Podrum je podzemna etaZa Ciji vertikalni gabarit ne moZe nadvisiti relevantnu kotu terena
0.00m, ciji je horizontalni gabarit definisan gradevinskom linijom GLO i ne moZe biti vedi od
urbanisticke parcele.

suteren je nadzemna etaZa kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote kona&no

nivelisanog terena oko objekta i ¢iji su horizontalni gabariti definisani gradevinskom linijom GL 1.

3
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'GRAFICKI PRILOG —Plan pejzazne arhitekture

Izvod iz DUP-a ,Titex “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 182
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Suteren moZe biti na ravnom i na denivelisanom terenu. Kod suterena na ravnom terenu vertikalni
gabarit ne mozZe nadvisiti kotu terena vise od 1.00 m kona¢no nivelisanog i uredenog terena oko
objekta. Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugraden u teren, s tim Sto se kota poda

suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno
1.00 m.

Tavan je dio objekta bez nadzitka iskljucivo ispod kosog ili luénog krova, iznad meduspratne
konstrukcije posljednje etaze i moze imati minimalne otvore za svijetlo i ventilaciju. Tavan nije etaza.
Ukoliko krovna konstrukcija i visina sljemena omogudavaju organizovanje prostora u svrhu
stanovanja, taj prostor ulazi u obra¢un BGP 100%.

Svi potrebni urbanisti¢ki parametri obracunavaju se u skladu sa “Pravilnikom o blizem sadrZaju
i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene povrsina, elementima urbanisticke requlacije i
jedinstvenim grafickim simbolima” ,( ,Sl. list CG, br.24/10 i i 33/14) i Crnogorskim standardom MEST
EN 15221-6.

BGP za objekat u cjelini dat kroz tabelarni dio plana (za sve namjene povrsina) vazi ukoliko
se obezbijedi potreban broj parking mjesta prema smjernicama iz faze saobraéaja, u suprotnom se
BGP koriguje u skladu sa ostvarenim brojem parking mjesta.

Namijena, regulacija i nivelacija, gabariti i oblikovanje prostora:
DUP-om "Titex" za urbanisticku parcelu UP182 planirana namjena povrsina je SS - povrsina za
stanovanje srednje gustine.

Uslovi za objekte na povr§inama za stanovanje srednjih gustina:

Planirani objekti:

U okviru ove namjene planirana je izgradnja objekata viSeporodiénog stanovanja sa djelatnostima.
U prizemlju objekata je planirano poslovanje i komercijalni sadrzaji.

» Minimalna urbanisticka parcela za namjenu povrsine za stanovanje srednje gustine je

500m® i tada vaze parametri 0.4/1.20, dok za urbanisticke parcele manje od 500m?

primijenjeni su manji parametri 0.4/1.00.

Kota prizemlja dozvoljena je do 1, 00 m od kote terena.

Objekte graditi kao slobodnostojece objekte na parceli.

Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele.

Gradnju do maksimalne spratnosti moguce je izvoditi fazno,a $to treba podrzati adekvatnom

tehnickom dokumentacijom, svaka faza mora predstavljati arhitektonsku cjelinu.

Ako se podrumska etaZa koristi za parkiranje gabarit moze biti do min. 1,00m do susjedne

parcele, ili na manju udaljenost uz prethodnu saglasnost susjeda

» Krovovi objekata su kosi ili ravni, krovni pokrivaéi adekvatni konstruikciji krova i nagibu.

» Spratnost objekata data je u grafickom prilogu i tabeli uz moguénost izgradnje podruma za
garazni prostor, gdje konfiguracija terena to dozvoljava.

» Najveca visina za stambene etaZe je do 3,5 m, za garazZe i tehnitke prostorije je 3 m, a za
poslovne etaze je 4.5m racunajuci izmedu gornjih kota meduspratnih konstrukcija.

» Gradevinska linija na urbanistickim parcelama na kojima je planirana nova izgradnja definisana

je na grafickom prilogu ,, Parcelacija”.

Udaljenje objekta od granice susjedne parcele je minimum 2 m.

YV VYV

\4




®* Prirodno zelenilo sa¢uvano u vidu masiva i pojedinaCna reprezentativna stabala treba da ¢&ini
okosnicu zelenog fonda buducdih projektnih rieSenja pa ga treba maksimalno zastititi prilikom
gradevinskih radova. Zastita se vréi postavljanjem zastitnih ograda u toku pripremnih radova.

* Na mjestima gdje nije moguée uklapanje i zadrZavanje kvalitetnog zelenila planirati njihovo
presadivanje (kod vrsta koje podnose presadivanje);

* U slucajevima gdje kvalitetno i vrijedno zelenilo nije moguce presaditi, dispoziciju objekata na UP
treba prilagoditi postojec¢em zelenilu,

* Pejzazno uredenje uskladiti sa trasama podzemnih instalacija;

* Ispod trase dalekovoda ne saditi visoko drvece;

* Koristiti reprezentativne, visokodekorativne autohtone biljne vrste i odomacene alohtone vrsta
otporne na ekoloske uslove sredine, rasadnicki odnjegovane u kontejnerima;

* Karakteristike sadnica drveca za ozelenjavanje:
- min. visina sadnice od 2,5-3 m,
- min. obim stabla na visini od 1m, od 12-14 cm.

* Predvidjeti urbano opremanje, rasvjetu zelenih povriina, sisteme za navodnjavanje i odrzavanje
svih zelenih povrsina i protivpoZarnu zastitu;

* Uredenje vrsiti na osnovu projektnog rjesenja.

Minimalni procenat urbanisticke parcele 20-30%.

UREDENJE TERENA:

Sastavni dio projektne dokumentacije je i projekat uredenja tererna za pripadajucu lokaciju. Istim ée
se definisati svi potrebni sadrZaji koji obuhvataju: unutrainje saobracajne povriine, hortikulturno
uredenje sa urbanom opremom i mobilijarom.

Lokaciju nivelisati tako da se pristupnom saobraéajnicom i susjednim parcelama predstavlja prostornu
cjelinu, uz uslova da projektovani nagibi rijese pitanje odvodnjavanja povrsinskih voda prema ulici.

OSTALI USLOVI:

1. ProraCune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmi¢kog intenziteta po MCS skali. Projektom
predvidjeti sve potrebne mjere zatite od poZara, kao i druge uslove za zaétitu od elementarnih
nepogoda i tehnicko-tehnoloskih i drugih nesrec¢a, u skladu sa vezeé¢im propisima i od nadleZznog
organa pribaviti saglasnost na isti.

2. Ukoliko se planira djelatnost koja moZze imati znacajni uticaj na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi,
potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu odnosno pristupiti
izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

3. Potrebno je omoguditi pristup licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom u sve objekte
koji svojom funkcijom podrazumijevaju prisustvo gradana.Kroz objekte gdje je omoguéen rad licima sa
invaliditetom neophodno je obezbijediti uslove za njihovo nesmetano kretanje, rad i boravak, u skladu
sa vazecim zakonskim propisima.

4. Prije izrade tehnicke dokumentacije investitor je obavezan, shodno &lanu 7 Zakona o geologkim
istrazivanjima ( ,,Sl.list RCG", broj 28/93, 27/94 i 26/07) izraditi Projekat o geolo$kim istraZivanjima i
obezbjediti Elaborat o rezultatima izvrSenih geomehanickih istraZivanja tla za predmetnu lokaciju.
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Ukoliko nema uslova za planiranje slobodnostojecih objekata na adekvatnom rastojanju,
predvidjeti spajanje objekata odnosno gradnju dvojnih objekata ili objekata u nizu;

Ukoliko podrumske i suterenske etaze sluze za obezbjedenje potrebnog kapaciteta mirujuéeg
saobracaja unutar parcele i kao takve rastere¢uju javne povrsine istih sadrZaja, ne racunaju se
u bruto razvijenu gradevinsku povrsinu po kojoj se obracunava indeks izgradenosti. U bruto
razvijenu gradevinsku povrsinu ne obraCunavaju se tehnicki servisni prostori neophodni za
funkcionicanje podzemne garaze i tehnicki sistemi objekata, za razliku od ostalih funkcionalnih
cjelina (magacini, ostave, poslovni prostori), u skladu sa Pravilnikom o blizem sadrzaju i formi
planskog dokumenta, ¢lan 111.

Ukoliko je krov podzemne garaze ozelenjen i parterno ureden njen gabarit ne ulazi u proracun
procenta zauzetosti parcele, vec se smatra uredenom zelenom povrsinom.

> Zelena povrsina na krovu garaze ne podrazumijeva samo sadnju travnjaka i formiranje
ekstenzivnog tipa zelenog krova, ve¢ se mora obezbijediti dovoljna dubina supstrata (1m i
viée) za sadnju visodijeg drveca i to u nivou kote terena, aneu izdignutim Zardinjerama;

\7d
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» U projektovanju objekata koristiti savremene materijale i likovne izraze. U oblikovnom smislu
novi objekti treba da budu uklopljeni u ambijent uz primjenu kvalitetnih materijala i
savremenih arhitektonskih rjesenja

» min. 20% povrsine urbanisticke parcela mora biti pod zelenilom

> Maksimalna visina ograde kojom se ograduje urbanisti¢ka parcela na kojoj je je planirana
izgradnja  stambenog objekta iznosi 1,6 m.Ograda moze biti prozirna i neprozirna, a
materijalizacija moze biti kamen, beton, metal, zelena ograda ili kombinacija navedenih
materijala. Prema javnim povrsinama ograda mora biti prozirna, iznad visine od 60 cm a
materijali moraju biti u skladu sa ambijentom. Ograde se postavljaju na granicu parcele tako
da stubovi ograde i kapije kao i Ziva ograda budu na zemljistu vlasnika ograde.

P PLANIRANI PARAMETRI

5 E = g g

- 8 £ Z ® <]

:g' & — i 2 g = ®

° ~ [+% (] - -g 8 e g

-/ | 3 & 8 € < 8 £ 7

g E 3 - o X 2 E S

3 ] £ . 8 2 8.

g 4 g : X o

= W = g - g

r =] - o] “n

> > = o =

g 5 € | &

134 | 0,40 334 | 1,00 2 P+2 SS

Opsti uslovi za pejzaino uredenje

= Svaki objekat (arhitektonski, gradevinski, saobracajni), urbanistitka parcela, treba da ima i
pejzazno uredenje;

» Funkcionalno zoniranje slobodnih povrsina;

» Uspostavljanje optimalnog odnosa izmedu izgradenih i slobodnih zelenih povrsina;

» U toku izrade projektne dokumenacije izvrsiti inventarizaciju, taksaciju i valorizaciju (vrijednovanje
zdravstvenog stanja i dekorativnosti, sa predlogom mjera njege) postojeceg bilinog fonda.
Sacuvati i uklopiti zdravo i funkcionalno zelenilo. Postojece zelenilo mora biti prikazano u tehnickoj
dokumentaciji u okviru uredenja terena; '




5. Podrucje Podgorice karakterise submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i susnim ljetima, a

blagim i kiSovitim zimama. Visegodisnjom analizom meteorologkih uslova utvrdjeno je da Podgorica

ima:

- srednju godi$nju temperatutu od 15,5%C (prosje¢no najhladniji mjesec je januar sa 5%.C), a
najtopliji jul sa 26,7%0C),

- 2450 suncanih sati (102 dana), (najsuncaniji mjesec je juli, a najmanje sunan mjesec je
decembar),

- srednji godiSnji prosjek padavina od 169 mm (najvesi u decembru 248 mm, najmanji u julu 42
mm),

- prosjecnu relativnu godi$nju vlaznost vazduha 63,6% (max. vlainost je u novembru 77,2%, a min. u
julu 49,4%),

- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od 75,7
kp/m2, najé¢esée u zimskom periodu sa prosje¢no 20,8 dana,

- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta. Prije
projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republickog
hidrometeorolockog zavoda Podgorica.

INFRASTRUKTURA:

6. Prikljuenje objekta na javnu saobracajnu mrezu obezbijediti prema uslovima datim u grafi¢kom
prilogu ,,Saobracaj" ovih uslova, u skladu sa propisima.

Kolski pristup urbanistickoj parceli omogucen je preko planirane saobracajnice .

Kolski prilaz i parking prostor treba da €ini sastavni dio Glavnog projekta.

Parkiranje

Parkiranje u granicama plana rjeSavano je u funkciji planiranih namjena. Namjena povr$ina na
prostoru predmetnog plana je stanovanje srednje gustine. U konceptu se predvida da se mjesta za
stacioniranje vozila obezbijede na sopstvenim urbanisti¢kim parcelama, u dvoridtima uz objekte i u
garaZzama u objektima.

Pri gradnji novih i rekonstrukciji postojecih objekata obaveza je Investitora da obezbijedi parkiranje na
svojoj parceli na kojoj se objekat gradi prema vaZeéem normativu za parkranje.

Planirani kapaciteti za parkiranje projektovani su na bazi slijedeé¢ih normativa zasnovanih po
normativima Pravilnika o blizem sadrzaju i formi planskog dokumenta, a saglasno stepenu
motorizacije u Podgorici:

-Stanovanje (na 1000 M?) ..ovvvverreeerrrrnnnn, 12 parking mjesta;
-Poslovanje (na 1000 M?)  ovocooeeeeeee, 22 parking mjesta;
-Trgovina (na 1000 M?  ..ocovevveeervceerrnrnn, 43 parking mjesta;
-Restorani (na 1000 mz) ........................... 80 parking mjesta;

Pri projektovanju garaza u podzemnim etazama objekata postovati slijedeée elemente:

e horizontalni gabarit podzemne garaze definisan je gradevinskom linijom ispod zemlje (GL 0)
koja je udaljena od granice parcele min 1m a ne moze biti veéi od 80% povrsine urbanisticke
parcele,

¢ Sirina prave rampe po voznoj traci min. 2,50 m

¢ slobodna visina garaze min. 2,20m, a optimalno 3m (zavisno od namjene objekta i nacina
koriséenja prizemlja)
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¢ dimenzije parking mjesta 2,5 x 5,0 m uz povecanje Sirine parking mjesta ako uz parking mjesto
ima stub, zid ili neki drugi konstruktivni element.
e poduzni nagib pravih rampi, maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene.

Potrebno je obezbijediti najmanje 5% parking mjesta za lica smanjene pokretljivosti.

7. Projektovanje elektroenergetskih instalacija i napajanje predmetnog objekta elektricnom energijom
izvesti prema grafickom prilogu ovih uslova.Elektriéne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa
vezedim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadleznog preduzeca.

Mijesto i nacin prikljuéenja objekta na elektroenergetsku mrezu odredi¢e nakon izrade projektne
dokumentacije strucne sluzbe CEDIS-a.

8. Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vazec¢im propisima i normativima za
tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mrezu prema uslovima d.o.o. "Vodovod i
kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojecih i DUP-om planiranih vodova.

Projekat hidrotehni¢kih instalacija raditi u skladu sa vazec¢im tehnickim propisima i normativima.

9. Priklju¢enje predmetnog objekta na tk mreZu investitor e izvesti prema grafickom prilogu ovih
uslova. Tk instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vezedim propisima i standardima i na iste
pribaviti saglasnost od nedleznog preduzeca.

10. Glavni projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeca za oblast
infrastrukture, vajecem Zakonu, veiec¢im tehni¢kim propisima, normativima i standardima za
novu projektnog zadatka investitora.
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PRILOZI

- Grafic¢ki prilozi iz planskog dokumenta

- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima
- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana
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