URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i odriivi razvoj

broj: 08-332/21-498
Podgorica, 28.04.2021.godine

Sekretarijat za planiranje prostora i odriivi razvoj Glavnog grada, na osnovu ¢lana 74
7akona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od
06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019,, 082/20
od 06.08.2020.), Uredbe 0 povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma
jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19
od 23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020), Detaljnog urbanisti¢kog plana
_Dra& — Cvijetin brijeg” u Podgorici (,Sluzbeni list Crne Gore — opstinski propisi", broj 52/18) i

podnijetog zahtjeva Pecovi¢ Nua, izdaje
URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE
za izradu tehnicke dokumentacije

ZA 1ZGRADNJU OBJEKTA NA URBANISTICKO) PARCELI 333, U ZAHVATU DETALINOG
URBANISTICKOG PLANA «pRAC — CVIJETIN BRUEG” U PODGORICI

-IW
5 |

POSTOJECE STANJE
Uvidom u list nepokretnosti broj 3347, konstatovano je sljedece:
Povriina katastarske parcele broj 322 KO Podgorica lll, iznosi 1321,00m?;

Povrsina katastarske parcele broj 325 KO Podgorica lll, iznosi 313,00m?;

Naziv nosioca prava:

« Glavni Grad Podgorica, svojina 1/1,

s Pecovi¢ Kolja Nuo, korié¢enje 1/1.

pPodaci o teretima i ogranicenjima:

= Ne postoje tereti i ograni¢enja.

List nepokretnosti broj 3347 i kopija plana, izdata od strane Uprave za nekretnine, Podrucna
jedinica Podgorica, dana19.04.2021. godine su sastavni dio ovih urbanisti¢ko tehnickih
uslova.

" 6 | PLANIRANO STANIE
Namjena parcele odnosno lokacije
- Planirana namjena urbanisticke parcele je:
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
sekretarijat za planiranje prostora i odriivi razvoj

broj: 08-332/21-498
Podgorica, 28.04.2021.godine

kablovska 10 KV spojnica

E postojeci kabal 10 KV .
iTsi AB NSTS 10/0.4KV, 1x1000KVA, planirans

EE planirani kabal 10 kV, istog tipa i presjeka kao postojeéi iTS
«praé - Cvijetin brijeg”

|zvod iz grafickog priloga Detaljnog urbanisti¢kog plana
ﬂ 12 - Elektroenergetska infrastruktura UP 33a
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
sekretarijat za planiranje prostora i odriivi razvoj

broj: 08-332/21-498
Podgorica, 28.04.

2021.godine

postoje(:a atmosferska kanalizacija

linija plavijenja

linija zastite od poplavnog talasa E planirani vodovod

planirana fekalna kanalizacija

postojeti vodovod
eta fekalna kanalizacija planirana atmosferska kanalizacija

postoj
«praé — Cvijetin brijeg”

TR

plana
UP 33a

priloga Detaljnog urbanisti¢kog

|zvod iz grafi¢kog
a infrastruktura

“ 13 — Hidrotehnick
16
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Katastarska opétiina: PODGORIC AT

Broj lista ncpokremosti: 3347
7,69

Broj plana: 5374

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTART DRZAVNU IMOVINU

PODRUCNA JEDINICA: PODGORICA

Broj: 101:917/21-1555 ] parcele: 322,329
KOPUJA PLANA

Datum: 19.04.2021.
Razmijera 1t 1000
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

sekretarijat za planiranje prostora { odriivi razvoj

broj: 08-332/21-498
Podgorica, 28.04.2021.godine

postojeca TK kanalizacija
postojeéi TK spoljaénii izvod

planirana TK kanalizacija

postojeci armirani TK kabal postojeci TK unutradnji izvod
a Detaljnog urbanistickog plana «pra¢ - Cvijetin brijeg”

|zvod iz grafi¢kog prilog

m 14 -TK infrastruktura
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

sekretarijat za planiran

je prostora i odriivi razvoj

broj: 08-332/21-498
Podgorica, 28.04.2021.godine

ata i blokova

zelenilo stambenih objek

fickog priloga Detaljnog urbanistickog plana “prat — Cvijetin brijeg”
_ 15 — Pejzaina arhitektura m

lzvod iz gra

18
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Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razyzb :'
; 1

6 1 7 3000-23 Qg ‘
DOO “Vodovod i kanalizacija” Podgorica postupajuci po zahtjevu Sekretarijata za planiranje
prostora i odrzivi razvoj, na osnovu ¢lana 74 Zakona O planiranju prostora i izgradnji
objekata (Sluzbeni list CG broj 64/17), Clana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na
teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG — opstinski propisi br. 027/15 i 034/16), glana 10
Odluke o prikupljanjy, pregiscavanju i ispudtanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada
(Sluzbeni list CG — opétinski propisi br. 027/15) i ¢lana 5 Odluke o prikupljanju i ispustanju
atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG — opétinski propisi br. 027/15)
izdaje

TEHNICKE USLOVE PRIKLJUCENJA NA GRADSKI VODOVOD | KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje prostora i odrzivi razvoj, koji je kod nas
evidentiran pod brojem 113UPI-041/21-3331 od 09.04.2021. godine, za izdavanje tehnickin
uslova priklju¢enja na gradski vodovod i kanalizaciju za objekat vieporodiénog stanovanja
sa poslovanjem na UP33a, u zahvatu pupP-a “DraC - Cvijetin Brijeg” (katastarska
parcela 322 KO Podgorica lll) u Podgorici, investitora Pecovi¢ Nua (prema urbanisticko-
tehnickim uslovima 08-332/21-498 od 07.04.2021. godine, izdatim od strane Sekretarijata za
planiranje prostora i odrzivi razvoj), propisujemo sljedece tehnicke uslove priklju¢enja na
gradski vodovod | kanalizaciju. U prilogu dostavljamo situaciju sa ucrtanim postojec¢im
hidrotehnickim instalacijama na predmetnoj lokaciji. PoloZaj prikazanih cjevovoda je ucrtan
kao spoj osovina poklopaca gahtova, Sto ne odgovara stvarnom poloZaju cijevi, koji kod
vodovoda moze biti udaljen od osoviné poklopca i par metara. Stvarni polozaj mora sé utvrditi
uvidom u svaki saht pojedinacno. Napominjemo da se u blizini lokacije moze nai¢i na
prikljucne cjevovode za koje ovo Drustvo ne posjeduje potrebne podatke © visinskom i
horizontalnom polozaju, jer prilikom izgradnje ovih cjevovoda nije uradjen katastar instalacija,
a na cjevovodu nijesu izvedeni vodovodni §ahtovi, te U sadagnjem stanju nema mogucénosti da
ih snimimo i ucrtamo njihov tacan polozaj. U slu¢aju da prikljucne cijevi prolaze preko
predmetne parcele, iste se moraju izmjestiti prije pocetka radova na objektu, a na osnovu
zahtjeva investitora. TroSkovi izmijestanja padaju na teret investitora, a vodoinstalaterske
radove izvodi iskljuéivo d.o.0. “Vodovod i kanalizacija’ Podgorica.

UTU-ima je na UP33a planirana izgradnja objekta vigeporodicnog stanovanja sa
poslovanjem, spratnosti do p+3+Pk, povréine pod objektom max 160m2, ukupne bruto
gradevinske povrsine max 720m2.

DUP-om je planirana izgradnja saobracajnice istocno od UP33a, u sklopu koje je
planirana izgradnja vodovoda @100mm, atmosferske kanalizacije @300mm i fekalne
kanalizacije @200mm. Situacija DUP-om planiranog stanja — faza hidrotehnike je U prilogu
urbanisti¢ko-tehnickih uslova. Za realizaciju infrastrukture je nadlezna Agencija za izgradnju i
razvoj Podgorice d.o.o.

a) Vodovod:
Za trajno priklju¢enje predmetnog objekta na gradsku vodovodnu mrezu trenutno nema
uslova. Priklju¢enje postojecih i planiranih objekata na ovoj lokaciji (te i predmetnog objekta)
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UPRAVA A KATAST AR

v
1 DRZAVNU IMOVlNU CRNA GORA

pODRUCNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-14459/2021

Datum: 09 04.2021.

KO: PODGORICA 1l

Na osnovu ¢lana 173 Zakona O drzavnom premjerd i katastru ncpokremosti ("S1. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73110,
032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuéi po zahtjevu SEKRET ZA URBAN 101—917/21—1555, , za potrebe
izdaje s€

LIST NEPOKRETNOSTI 3347 - 1ZVOD

i o parcelama
A . i Plan i Potes ili Nacin Koriscenja .
Broj Podbrol patum upisa| ulica i(i(ﬁsé,:i‘ broj Osnov sticanja klasa
To | 2200211999 X K
201/89
16 22/02/1999
201/89

Ukupno

Podaci 0 vlasniku ili no

siocu
Maticni broj - 1D broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto
000000

GLAVNI GRAD PODGORICA
NJEGOSEVA 13 Podgorica
PECOVI KOLJA NUO
\ PROLETERSKE BRS

Podgorica

Ne postoje tereti 1 ograniéenja.

Naplata takse j© oslobodena na osnovu {lana 17 Zakona O adm'mistrativnim taksama ("Sllist CG, br. 18/19). Naplata
naknade oslobodena je nd osnovu <lana 174 Zakona 0 drzavnom premjery i katastru nepokretnosti ("S1. list RCG" br. 29/07,
vg1. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).
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Datum i vrijeme: 09.04.2021. 13:01:58 e
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Datum i vrijeme: 09.04.2021. 13:01:58
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moci ¢ce se ostvariti nakon izgradnje vodovoda U sabraéajnici istoéno od lokacije, njegovoy
tehnickog prijema i predaje na upravijanje i odrzavanje ovom drustvu. Vodovodni prikljucak
prema objektu voditi iskljucivo javnom povrsinom, kada se za o steknu uslovi.

U slucaju racionalne | tehnicki logicne potrosnje U vodovodnom sistemu  bice
obezbijedjen pritisak na mjestu prikljuéenja oko 2,5bar, nakon izgradnje planiranog vodovoda.

Za registrovan]e utrodka vode, potrebno je predvidjeti ugradnju vodomijera za svaku
stambenu i poslovnu jedinicu posebno. Vodomjere predvidjetl u objektu - U zajednickim
prostorijama, stalno dostupnim za otitavanje, kontrolu i odrzavanje (pozeljno jedan ormari¢ za
jedan sprat). Obavezno | obezbijediti nacin odvodjenja vode iz sklonista za vodomjere, koja
se neminovno javlja na ovakvim mjestima.

Za registrovan]e utrodka vode cijelog objekta (odnosno svakog ulaza posebno),
potrebno je ugraditi kontrolne vodomjere U gahtu ispred objekta, posebno za stambeni,
posebno za poslovni dio objekta. Saht treba da bude u posjedu vlasnika, 1 do 2m od ivice
parcele gleda}uc’:i iz pravca mjesta prikljucenja na uliéni cjevovod. Minimalne dimenzije
svijetlog otvora gahta za vodomijer su 1.2x1.2x1.2m (u koji se mogu smjestit maksimaino 3
mala vodomjera), obavezno sa drenazom, penjalicama i poklopcem tako postavl]enim da se
pri silazu U gaht ne gazi po vodomjerima. Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog
gahta - vodoinsta\aterski i grad]evinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskin
komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju
na situaciji.

Kod vodomjera @ 50 mm i vide, obavezno se ispred vodomjera ugradjuje zatvarac,
hvatac netistoce, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a 1za vodomjera ravni
komad | zatvarac. 1za vodomjera na koji je spojena hidrantska mreza objekta ili sprinkler
sistem za gasenje pozara, obavezno S€ ugradjuje zadtitnik od povratnog toka (nepovratni
ventil). Duzina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera savisi od profila
yodomjera. Prilikom dimenzion'\san]a vodomjernog sahta voditi ratuna O dimenzijama komada
koji se ugradjuju.

Svi vodomjeri koji s€ ugradjuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim
kucistem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko otitavanje, sa magnetnim
yentilom prije i propusnim yentilom poslije yvodomjera, koji su pri\agodjeni usvojenom programu
i opremi d.0.0. «“\Jodovod | kanalizacija” Podgorice. Vodomieri moraju biti sa horizontalnom
osovinom, pazdareni i moraju imati plombu Metrolodkod zavoda Crne Gore sa oznakom ME

Nije potrebno razdvajati protivpoiarnu od ostale sanitarne vodovodne mreze, jer s€

protivpoiarna voda vrlo rijetko trodi, pa voda U cijevima dugo stoji te moze biti sanitarno
neispravna. Osim toga kod razdvojenod sistema moze S€ desiti da bas kad je potrebno,
ustanovimo da neéto nije U redu sa tom granom vodovodne mreze. Kod zajednickod sistema,
dovoljan je jedan kontrolni vodomjer — kombinovani sa daljinskim otitavanjem. Ne dozvoljava
se postavl]an]e hidrantskin prikl]uéaka za vatrogasna yozila na spoljnim zidovima objekata.

Ako protivpoiarni uslovi zahtijevaju spr'\nklerski sistem protivpoiarne ~astite, potrebno
je da se za snabdijevanje sprinkler postrojenja predvidi medjurezervoar (kao iscrpni jzvor)
kapaciteta koji bi bio dovoljan da obezbijedi kolicinu vode potrebnu za gasenje pozara U
trajanju od 30 minuta, a snabdijevao bi se iz gradskog yodovoda (kao neiscrpnog jzvora) sa
odgovarajucom pumpom Za dobijanje potrebnog pritiska za sprinkler postro]enje i drugom
pratecom opremom i automatikom. Ovo u slu¢aju da se isto né moze obezbijediti direktno iz
gradske vodovodne mreze. Projekiom unutradnjin instalaclja prikazati njegovo povezivanje na
spoljnu vodovodnu mrezu kao i nacin mjerenja potroSnje te vode. Potrebno je predvidjeti
poseban vodomijer i za njega.

Za mjerenje utrodka vode za salivanje zelenin povréina oko objekta, takode je potrebno
u $ahtu ispred objekta predvidjeti ugradnju vyodomjera.

Vodoinstalaterske radove na izradi prikljuka, nabavci i ugradnii vodomijera, izvodi
iskljugivo d.0.0. “\odovod i kanalizacija’ Podgorica po zahtjevu korisnika. Prilikom izvodjenja
pripremnin radova za ugradnju vodomjera, obavezno konsultovati nadleznu sluzbu d.o.o.

“yodovod i kanalizacija’ Podgorica, koja nabavija | ugradjuje vodomjere. U slu¢aju

10/19



nepoétovan]a navedenogd, odnosno nelegalnod prik\]uéen]a na vodovodnu mrezu, vodovodni
prik\]uéak ¢e biti ukinut i preduzete odgovarajuc’;e sakonske mjere.

Nakon sprovod]enja postupka za dobijanje odobrenja za gradnju objekta | prijave
gradnje nadleznom organu, potrebno je podnijeti zahtjev ovom Drudtvu za dobijanje
gradili$nog vodovodnog prikljucka, ako za 10 pude uslova. Ukoliko umjesto vlastitog
gradilisnog prikljucka investitor za grad]en]e koristi vodu preko svod ili tudjeg registrovanog
yodomjera za domacinstvo, ili na neki drugi nacin, ta potroén}a ée se posebno obratunati i
lise prije dobijanja trajnod prikljucka. Da bi se stekli uslovi za dobijanje trajnog
prikljucka, osim izgradnje planiranog vodovoda, potrebno je da investitor pribavi potvrdu daje
objekat uradjen prema revidovanoj pro]ektnoj dokumentaci]i, kao | potvrdu O jzmirenim
obavezama od Agencije z2 jzgradnju i razvoj Podgorice d.0.0. 1 Uz zahtjev Za stalni prik\]uéak
ih dostavi d.o.o.”Vodovod i kanalizacija’ Podgorice. Uz zahtjev J€ potrebno dostaviti | spiskove
sa svim potrebnim podacima o vlasnicima stambenih | pos\ovnih jedinica sa brojevima
pripadajuéih yodomjera i kupoproda]ne ugovore. Do tada ¢e sva utrogena voda piti fakturisana
investitoru objekta Takode, napominjemo da ¢e kontrolni vodomjeri, yodomjeri za zalivanje
zelenih povrina oko objekta i vodomjer za sprinkler sistem biti reg'\strovani na investitora
objekta, dok se ne dostavi zahtjev za prereglstraci]u na neko drugo lice (skupstinu stanara ili

neko drugo lice).

b) Fekalna kanalizacija:

Sistem gradske kanalizacioné mreze je separatni, tako da se ne smiju prik\juéivati
atmosferske yode u fekalnu kanalizaciju | obrnuto.

Priklju¢enje na gradsku fekalnu kanalizaciju mo¢i ¢e s€ obaviti nakon izgradnje
planiranog kolektora fekalne kanalizacije pored predmetne lokacije, njegovog tehnickod
prijema i predaje nd uprav\]an]e i odrzavanje ovom drustvu.

Nakon jizgradnje gradske kanalizacije U ulici pored predmetne parcele i svin nizvodnih
kolektora . stvaranja uslova za prikljucenje objekta, potrebno je da se investitor ponovo javi
zahtjevom Za izdavanje novih uslova prik\juéen}a i sag\asnosti za prik\]uéenje na fekalnu
kanalizaciju. Ovi uslovi s€ odnose na postojece stanje gradske infrastrukture odnosno
neposto}an}e uslova za prik\]uéen}e na gradsku fekalnu kanalizaciju. Oni ne podrazumijevaju
buduce stanie, te ostaje obaveza ivestitora da pribavi Nove uslove kad s€ stanje na terenu
promi}eni. \sto se odnosi 1 na atmosfersku kanalizaciju.

Prikljucak, izvod iz objekta, kada se za to steknu uslovi, izvesti od atestiranin pVvC
kanalizacionin cijevi za ulicnu kanalizaciju (temene nosivosti né manje od SN4) pregnika
DN160 ili DN200mm do ulienog revizionog okna. Kod ukrdtanja sa vodovodom, kanalizaciona
cijev mora da bude ispod yodovoda i to tako da je minimum 20 cmM od tlemena kanalizacione
cijevi do dna vodovodné cijevi. Kanalizaciona cijev ne bi smjela biti plica od 1,0m.

Radove na izgradnji kanalizacionog prikljucka yriée stranka U vlastitoj reziji kada se za
to steknu uslovi, @ prik\]uéenje na gradsku kanalizaciju s€ vréi pod obaveznim nadzorom d.0.0.
“Wodovod i kanalizacija" Podgorica, koje treba obavijestiti 0 potetku radova. Posebnu paznju
je potrebno obratiti na vodovod, kao i PTTI e\ektro'msta\aci]e, gije je katastre potrebno pr'\bav'\ti
od nadleznih institucija. Internu kanalizaciju je obavezno isprati prije prik\]uéen]a, da sut i
otpadni materijal ne bi ostetili postojecu gradsku fekalnu kanalizaciju. |sto se odnosi na
prik\juéen]e atmosferske kanalizcije. Prije potetka radova na izvodjenju prikljucka, treba s€
obratiti nadleznom organu radi dobijanja protokola z& prekop saobracajnice.

) S obzirom da ¢e objekat biti prikljucen na gradsku fekalnu kanalizaciju, napominjemo da
nije preporué\jivo prikljucenje podrumskih i suterenskin etaza objekta na fekalnu kanalizaciju,
ako se objekat prikljutf,u]e gravitaciono. U slucaju da investitor prikljuci pomenute etaze na
e e 12 T Notowd | et s
e 8 objekta. g izlivanja 1€ alnih voda u naprijed navedenim

Ukoliko su u okviru poslovnin sadrzaja u objektu predvidjeni kafi¢i. restorani ili sliéni

sadrzaji, investitor je duzan izvriti tretman ‘ i Sk s el
fekalnu kanalizaciju. otpadnih voda prije upustan3 istih u gradsku
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POVRSINE ZA STANOVANIJE - stanovanje - vieporodicno

= jzgradnja novih objekata na slobodnim prostorima (slobodnostojec’i, dvojni, manji objekti
sa vise stanova, stanovanje u nizu);

= Namjena objekta je stanovanje, sa moguéno3cu poslovanja u prizemlju.

» Pretvaranje suterenskih prostora u poslovni prostor moguce je izvrsiti ukoliko visina tih

prostora zadovoljava propisanu visinu za poslovne prostore i ima obezbjeden saobradajni
pristup.
Pravila parcelacije - Urbanisti¢ka parcela
Novoformirane granice urbanisti¢kih parcela definisane su prelomnim tacka
koordinata prelomnih tataka parcela je dat kao poseban grafi¢ki prilog.
Urbanisticke parcele date u grafickim prilozima mogu sé udruzivati ukoliko je to zahtjev
investitora.

ma. Spisak

povréina urbanisticke parcele 33, iznosi 571,00m>.
Granica urbanisticke parcele, definisana je koordinatama prelomnih tacaka koje su date na
grafi¢kom prilogu 4 ovih UTU-a.

Precizan podatak, o uceééu povrsina katastarskih parcelea u povrsini urbanisticke parcele,
bice definisan Elaboratom parcelacije po planskom dokumentu, koji izraduje preduzece
ovlagcéeno za geodetske poslove, nakon ¢ega je Elaborat neophodno ovjeriti u Upravi za
katastar i drZavnu imovinu - Podrucna jedinica Podgorica.
Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
Regulacija ukupnog zahvata plana pociva na saobracéajnim rjedenjima, koordinatama i drugim
podacima koji omogucavaju ta¢nost prenodenja na teren.

Gradevinske linije novoplaniranih objekata na novoplaniranim urbanisti¢kim parcelama su
linije do koje se motze graditi i definisane su u odnosu na osovinu saobracajnica, sto
omogucava oéitavanje neophodnih elemenata za preno$enje na teren.

lzuzetno, gradevinska linija ispod povrsine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za
garatiranje, moie biti maksimalno do 1,0 m od granice urbanisti¢ke parcele.

PREPORUKE ZA SMANIJENJE UTICAJA ZASTITU OD ZEMUOTRESA, KAO | DRUGE USLOVE ZA

ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODAI TEHNlCKO-TEHNOLOgKlH | DRUGIH NESRECA

Mjere zadtite od elementarnih i drugih nepogoda

Mjere zadtite od elementarnih nepogoda podrazumijevaju preventivne mjere kojima sé

sprecava ili ublazava dejstvo elementarnih nepogoda:

= Prirodne nepogode (zemljotres, pozari, klizanje tla, vjetrovi);

= Nepogode izazvane djelovanjem Zovjeka (havarije industrijskih postrojenja, poiari velikih
razmjera, eksplozije idr.);

= Drugi oblik opste opasnosti (tehniéko-tehno|o§ke i medicinske katastrofe, kontaminacija,
pucanje branai dr.).

¢tete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su velike. Narogito su izrazene Stete

od zemljotresa, pozara, poplava, klizista i jakih vjetrova. Poito su Stete od elementarnih

nepogoda po karakteru sliéne ratnim katastrofama, ciljevi i mjere zastite su djelimiéno

identi¢ne. Za prostor zahvata ovog planskog dokumenta najvecu opasnost predstavljaju

tehni¢ko tehnoloske katastrofe i kontaminacija.

U cilju zadtite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom O sadtiti i spasavanju

(Sl. list CG broj 13/2007) i Pravilnikom 0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda (SI. list

RCG broj 8/1993).
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urbanisticke parcele, indeks zauz arametri su iz prethodnog
teksta.

Preporuka: |zrada idejnog rieSenja za objekat u cjelini. Idejnim rjeSenjem treba predvidjeti

faze realizacije i parterno uredenje jedinstveno za parcelu.

Uredenje urbanisticke parcele

Urbanisticke parcele urediti u duhu tradicionalnog kori¢éenja prostora: poploi’:avanjem

pjedackih povrsina, ozelenjavanjem — satravnjivanjem i sadnjom autohtonih biljnih vrsta.

Ogradu oko urbanisticke parcele postaviti po obodu iste na radun vlasnicke parcele. Ogradu

na granici izmedu dvije urbanisticke parcele moguce je postaviti po osovini uz saglasnost

susjeda. Nove ograde se mogu postaviti do visine od 1.5 m. Postojece ograde se mogu

rekonstruisati sa maksimalnom visinom do 2.0 m.

etosti je max. 0.4. Ostali p

Smjernice 23 oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva
podrucja

U pogledu materijalizacije, preporucuje se tipizacija upotrebe materijala za pojedine djelove
objekata (na pr- krov, fasada, ograda isl.) uz preporuku kori$cenja prirodnih materijala.
Arhitektonske volumene objekata potrebno je patljivo projektovati sa ciljem dobijanja
homogene slike naselja i grada.

Visine objekata su date na grafickim prilozima kao spratnost objekata uz predpostavljen
disciplinovan odnos korisnika, narotito kod novoplanirane gradnje, vode¢i ratuna O
susjednim objektima'i opétoj slici naselja i grada.

Fasade objekata kao i krovni pokrivaci predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i
kvalitetno ugraditi.

7a sve stambene i stambeno poslovne objekte su obavezni kosi krovovi, dvovodni ili
getvorovodni, 2 kod komplikovanijih gabarita i kombinovani. Nagib krovnih ravni je oko 20°.
Krovni pokrivat je crijep, ¢eramida, eternit, tegola kanadeze ili neki drugi kvalitetan
materijal.

preporucuje se izrada prozorskih otvora i vrata od eloksirane bravarije ili visokokvalitetne
stolarije bojene patljivo odabranim bojama, pri ¢emu posebnu paznju treba posvetiti
proporcijama otvora. preporuujemo za prozorske otvore odnos girina/visina 1/1.5.

Enterijeri poslovnih prostora moraju biti u odgovarajutem odnosu sa objektom U kome se
nalaze. 1zlozi trebadasuu skladu sa susjednim izlozimai arhitekturom konkretnog objekta.
Komercijalni natpisi i panoi moraju biti realizovani na visokom likovnom nivou.

Ograde oko stambenih objekata raditi od prirodnih materijala (kamen, opekarski proizvodi,
kovano gvoidje).

Urbana oprema mora biti projektovana, birana i koordinirana sa paznjom, posebno u okviru
prostora gdje se predvida veée okupljanje (&esme, klupe, korpe za odpatke i sl.).

Rasvjetu prostora kolskih i pjedackih komunikacija treba izvesti patljivo odabranim rasvjetnim
tijelima, sa dovoljnim osvjetljajem za potrebe normalne funkcije prostora.

Uslovi za unapredenje energetske efikasnosti

Mijere zastite koriséenjem alternativnih izvora energije

U cilju racionalizacije potro3nje energije i1 sve izrazenijin zahtjeva za zadtitom tovjekove okoline
predlaiu se dvije osnovne mjere : ¢tednjali koriééenje alternativnih izvora energije.

Osnovna mjera ¢tednje je poboljsanje toplotne izolacije prostorija, koja ne dozvoljava pregrevanje dol
u zimskom sadrzava toplotu. Osim odgovarajuce termoizolacije potrebno je voditi raduna ¢
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transformacije gdje nema izgar

privredno drustvo koje izraduje tehnicku d

privredno drustvo koje vrsi reviziju tehnicke

Ovi urbanisti¢ko tehnitki uslovi vaie dok je

brijeg” u podgorici, koji je na dan izdavanja
u Registru planskih dokumenata u skladu

28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019) na
urbanizma, h_tt_p://www.planovidozvole.mrt.

s Izvodiiz grafickih

= Kopija katastarskog plana za kat

Dostavljeno:
. Podnosiocu zahtjeva
] a/a

14719

adekvatnoj veli¢ini otvora vodedi ratuna o mikroklimatskim uslovima ovo
Energetske potrebe U ovom podrudju mogu se podmiriti iz nekonvenci]alnih primarnih izvora, kao 5to
su energija vode i energija direktnog suncevog sratenja. Treba teziti da se primjen]uju one energetske
anja ni proizvodnje ug\jendioksida.

okumentaciju i koje ispunjava
planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18
od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019,, 082/20 od 06.08.2020.), obavezno je
tehnicku dokumentaciju uraditi u skladu sa izdatim urbanistic':ko-tehniékim uslovima i Zakonom o}
planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18
od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.).

o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18
od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.), odgovorno je
za uskladenost tehnicke dokumentacije sa izdatim urbanistiéko-tehniékim uslovima i Zakonom o}
planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18
od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.).

Napomena: Za predmetnu urbanisticku parcelu mjerodavne su smjernice puP-a “Dra¢ — Cvijetin

objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od

priloga Detaljnog urbanisti¢kog plana «prat - Cvijetin brijeg” U podgorici
« Tehnitki uslovi prikljucenja na gradski vodovod i kanalizaciju
= List nepokretnosti broj 3347, KO podgorica lll

g podneblja.

uslove utvrdene Zakonom O

dokumentacije i koje ispunjava uslove utvrdene Zakonom

na snazi planski dokument na osnovu kojih su izdati.

ovih Urbanisticko tehni¢kih uslova, evidentiran i objavljen
sa ¢lanom 11 Zakona 0O planiranju prostorad i izgradnji

sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i
ov.me/.

astarske parcele broj 3221325 KO Podgorica Il




Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

sekretarijat za planiranje prostorai odriivi razvoj

broj: 08-332/21-498
Podgorica, 28.04.2021.godine

|zvod iz grafickog priloga Detaljnog urbanisti¢kog plana
om plana

01 - Topografsko katastarska podloga sa granic
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
sekretarijat za planiranje prostorai odriivi razvoj

broj: 08-332/21-498

Podgorica, 28.04.2021.godine

n brijeg”

«prat — Cvijeti

|zvod iz grafi¢kog priloga Detaljnog urbanisti
07 — Namjena povrdina
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
sekretarijat za planiranje prostora i odriivi razvoj

broj: 08-332/21-498
Podgorica, 28.04.2021.godine

N /4 7, % A “t’~; %
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Spratnost

prostorni oblik objekta

“prat — Cvijetin brijeg”

lzvod iz grafickog priloga Detaljnog urbanistickog plana “Dra
E 08 — Prostorni oblici i spratnost objekata m
12
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

sekretarijat za planiranje prostora i odriivi razvoj

broj: 08-332/21-498
Podgorica, 28.04.2021.godine
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576 6604878.92 4700106.65

577 6604875.06 4700109.11
istitkog plana «praé — Cvijetin brijeg"

1zvod iz grafickog priloga Detaljnog urban

ih ta¢aka urbanistickih parcela

u 10 — Koordinate karakteristicnih prelomni

13

18/19




Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
sekretarijat za planiranje prostora i odriivi razvoj
broj: 08-332/21-498

Podgorica, 28.04.2021.godine
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|zvod iz grafickog priloga Detaljnog urbanistickog plana «prat — Cvijetin brijeg”
ﬂ 11 — Saobracajna infrastruktura m
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