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CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

SEKTOR ZA IZGRADNJU |
LEGALIZACIJU OBJEKATA
Broj: 08-332/21 - 359
Podgorica, 19.03. 2021.godine

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | ODRZIVI RAZVOJ

na osnovu :

e ¢&lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnii objekata ("Sluzbeni list Cre  Gore", br.
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od
19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)

e Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ( SluZbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od
23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 1 16/20 od 04.1 2.2020.godine),

e DUP-a " GORNJA GORICA 2- DIO ZONE B ", ODLUKA Br.02-030/18-703 OD
12.09.2018. GODINE

® podnijetog zahtjeva: PRELEVIE VLADANA, 08-332/21 - 359 od 16.03.2021.godine

IZDAJE :

URBANISTICKO- TEHNICKE USLOVE

ZA IZGRADNJU OBJEKTA NA URBANISTICKOJ PARCELI BROJ 39 , BLOK I, DUP

"GORNJA GORICA 1l -DIO ZONEB ", KATASTARSKA PARCELA 1415/1, KO
PODGORICA |




Zakona o elektronskim komunikacijama (,,Sluzbeni list Crne Gore" broj: 40/ 13, 56/ 13, 2/17i 49/
19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.
e Sajt na kome se nalaze relevantni propisi v skladu sa kojim se obavlia izrada tehnicke
dokumentacije hﬂp://www.ekip.me/regulaﬁvu/;
e Sajt na kome Agencija objavljvie podatke o postojecem stanju elektronske komunikacione
infrastrukture http://ekinfrcstukturc.ekip.me/ekip.me
e web portal hﬂp://ekinfrasirukiuru.ekip.me/ekip/ login.jsp preko koga sve zainteresovane
strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da zatraze otvaranje
korisnickog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoi bazi podataka elektronske
komunikacione infrastrukture.

HIDROTEHNIKA
Hidrotehnitke instalacije projektovati i izvesti u skladu sa uslovima "VODOVOG | KANALIZACIJA"
d.o.o u prilogu ovih UTu.

SMJERNICE | UTU ZA PEJZAZNO UREDENJE

Zelenilo istambenih objekata i blokova (ZSO) -
Osnovni principi ozelenjavanja zasnivaju se na ekolosko estetskim kriterijumima, medu kojima najvedi
zna&aj ima pravilan smije$taj onih elemenata koji utidu na zastitu od okolnih zagaduju¢ih faktora.

U unutrasnjosti bloka podizu se grupe zelenila sa posebnom namjenom npr. prostori za igru najmladih,
prostor za igru i sport kao i povriine za pasivan odmor stanovnika bloka sa klupama za odmor,
gesmama i sl.

Staze unutar bloka su obi&no krivolinijske, izvedene v pejzaznom stily, a gustim i visokim grupama
drveéa pozelino je maskirati pojedine jednolicne obrise gradevina. Neophodno je takode voditi rauna
da se obezbijedi dovoljan priliv svietlosti u unutradnjost bloka. Mikroklimatske razlike izmedu osuncane
strane i strane u sjenci ponekad su velike zbog &ega individue pojedinih vrsta tedko uspijevaiju, tako da
pri odabiru biljaka treba v velikoj mjeri postovati uslove svijetlosti, sienke i relativne vlage u vazduhu.
Smiernice za pejzaZno uredenije i izdavanije UTU uslova

« Stepen ozelenjenosti je minimum 20 % u okviru ove namjene na nivou urbanisti¢ke parcele, a ostale
slobodne povriine planirati za platoe, staze i saobraéajne manipulativne povrsine.

« Prilikom projektovanja povriina u dijelu gdie se nalazi poslovanie voditi raduna o preglednosti terena
iz objekta i predvidjeti sadnju patuljastog zbunja u kombinaciii sa cvietnicama.

« Predvidijeti formiranje krovnih vrtova na dijelu podzemnih garaza. Prilagoditi sadnju biljaka koje mogu
uspjevati v ograni¢enim uslovima Jardinjere i dubine supstrata.

« Supstrat u Zardinjerama ireba da bude odgovarajudi svojom teZinom i mineralnim sastavom zd sadnju
biljaka na podzemnim garazama.

« Za sadnju drveéa predvidjeti dubinu supstrata min 1,00m za drvece. Sadna jama treba da bude
1,0x1,0x1,0 m.

« Naroéito je vazan izgled zelene povriine oko uvlaza v objekat i prilaznih povriina. Na tim povrsinama
predvidijeti visoko dekorativne reprezentativne vrste. Ozelenjavanje se sprovodi primjenom autohtonih i
odgovaraju¢ih alohtonih vrsta, sa posebnom paznjom na uredenje prilaza, isticanje reklamnih i
informacionih tabli, uz ostale elemente kao 3to su klupe, korpe za otpatke i adekvatno osvetlienje.

« U unutrasnjosti bloka podizu se grupe zelenila sa posebnom namjenom npr. prostori za igru najmladih,
prostor za igru i sport kao i povrsine za pasivan odmor stanovnika bloka sa klupama za odmor,
gesmama i sl.

« Potrebno je napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi raéuna o svim kompozicionim elementima.
Predlozene vrste moraju biti dekorativne kako zbog boje i oblika cvietova i plodova tako i zbog oblika
krodnje drveéa. Kombinacijom ligtarskih, zimzelenih i Zetinarskih vrsta drveéa dobija se pozitivan efekat
zelenila u svim godisnjim dobima,koristiti visokokvalitetne trave, jednogodisnje cvijece, perene,
dekorativne zbunaste vrste. _

« Kod ove kategorije zelenila optimalna visina i obim za projektovanje sadnog materijala je minimalna




visina sadnica 2.5-3 m, a obim stabla na visini od 1m minimalno 10-15cm.

* Poploéanje u okviru parcela ove namjene je veoma bitno i treba mu posvetiti posebnu paznju.

« Uredenije ovih povriina v smislu pejzaznog uredenja ukljucuje obaveznost izrade izrade
projekata vraditi pejzaznu taksaciju postojeceg zelenila sa elaboratom zastite zelenila prilikom
daljih gradjevinskih intervencija na parceli

USLOVI U POGLEDU MJERA ZASTITE

Prilikom izrade projekine dokumentacije,a zavisno od vrste objekata, primijeniti:

. Zakon o zadtiti i spasavanju (Sl list CG br. 13/07,05/08,86/09 i 32/11 smijernice Nacionalne
strategije za vanredne situacije i nacionalni i opstinski planovi zadtite i spaavanja.

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za pristupne puteve,okretnice i uredene platoe za vatrogasnd vozila
u blizini objekata poveéanog rizika od pozara (Sl.list SFRJ,br. 8/95).

_Pravilnik o tehni¢kim normativima za zadtitu visokih objekata od pozara (Sl.list SFRJ,br.7 /84),

_Pravilnik o tehni¢kim normativima za zadtitu skladidta od poZara i eksplozija (Sl.list SFRJ,br.24/87),
-Pravilnik o izgradniji postrojenja z zapaljive tecnosti i o uskladidtenju i pretakaniju zapaljivih tecnosti
(Sl.list SFRJ,br.20/71 i 23/71),

-Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladidtenju i pretakanju
goriva (SLlist SFRJ,br 27/71),

—Pravilnik o izgradnji postrojenja za teni naftni gasio uskladitenju i pretakanju teénog naftnog gasa
(Sl.list SFRJ,br.24/71 i 26/71),

-Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do
400 kV (SlLlist SFRJ,br.65/88 i Sl.list SFRJ,br.18/92).

OSTALI USLOVI

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisticko-tehnickim uslovima kod ovlai¢enog privrednog druitva koje je
upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade tehnitke dokumentacije | koje
ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uredjenju prostora i izgradnii objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 od
06.10.2017.godine ).
Projekinu dokumentaciju, reviziju tehni¢ke dokumentacije uraditi v skladu sa Zakona o uredjenju prostora i
izgradniji objekata (» Sl.List CGK, broj 064/17 od 06.10.2017 godine) a u skladu sa Pravilnikom o nadinu
izrade, razmieri | bliZzoj sadrini tehnicke dokumentacije

Obradio : OVLASCENO SLUZBENO LICE
ZA IZGRADNJU LEGALIZACIIU OBJEKATA,

MILORAD LUKIC ,dipl.ing\gmdi

PRILOZI: \N\f\/\/
- Grafigki prilozi iz DUP-a

- Uslovi JP " YVODOVOD | KANALIZACUA" ¢
- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana

DOSATAVLIJENO:
e Podnosiocu zahtjeva
e Ala




CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
rostora i odriivi razvoj
br.08-332/21-359
Podgorica ,19.03.2021. god.

DUP "GORNJA GORICA 2- DIO ZONEB"
PODGORICA

UTUZA UP 39 BLOKII
PODNOSILAC ZAHTJEVA:

PRELEVIC VLADAN , Podgorica
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CRNA GORA DUP "GORNJA GORICA 2- DIO ZONEB"

GLAVNI GRAD- PODGORICA PODGORICA

Sekretarijat 7a planiranje UTUZA UP 39BLOKII

iro;f:-r;s%d:ﬂ;;;azvon PODNOSILAC ZAHTJEVA :

re - i

Podgorica,19.03.2021. god. PRELEVIC VLADAN , Podgorica
7452 T

138 X=6601981.40 Y=4700682.02 Z= 0.00
110 X=6601971.46 Y=4700687.72 Z= 0.00
97 X=6601964.69 Y=4700691.27 Z= 0.00
' 96 X=6601964.39 Y=4700691.46 Z= 0.00
. 83 X=6601959.35 Y=4700683.59 Z= 0.00
104 X=6601967.81 Y=4700678.41 Zz= 0.00
123 Xx=6601973.90 Y=4700674.14 Z= 0.00
' 141 X=6601982.68 Y=4700665.90 Z= 0.00
| 163 X=6601990.52 Y=4700677.47 Zz= 0.00

156 X=6601988.50 Y=4700678.48 Zz= 0.00

PARCELACIJA SA KOORDINATAMA TACAKA UP oy '3’“°9°’




CRNA GORA DUP "GORNJA GORICA 7-DIO ZONEB"
GLAVNI GRAD- PODGORICA PODGORICA

Sekretarijat zayhniranis UTUZA UP 39BLOKII
prostora i odrzivi razvoj PODNOSILAC ZAHTJEVA:

PRELEVIC VLADAN , Podgorica

br.08-332/21-359
Podgorica ,19.03.2021. god.

FEN >N D A
KOORDINATE TACAKA GL KOORDI

156 X=6601971.92 Y=4700685.16 Z= 0.00 40 X=6601959.35 Y=4700683.59 z= 0.00
159 X=6601972.71 Y=4700686.45 Z= 0.00 46 X=6601964.39 Y=4700691.46 Z= 0.00
186 X=6601979.11 Y=4700682.46 Z= 0.00

‘ 183 X=6601978.57 Y=4700681.59 Z= 0.00

219 X=6601987.58 Y=4700676.70 Z= 0.00

197 X=6601981.14 Y=4700667.35 Z=' {0.00

173 X=6601975.45 Y=4700672.68 z= 0.00

165 X=6601973.90 Y=4700674.14 Z= 0.00

1565 X=6601971.91 Y=4700675.54 Z= 0.00

138 X=6601967.81 Y=4700678.41 Z= 0.00

114 X=6601961.06 Y=4700682.54 Z= 0.00

129 X=6601965.07 Y=4700688.81 Z= 0.00

broj prilog
PARCELACIJA SA KOORDINATAMA TACAKA GLIRL 4
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DUP "GORNJA GORICA 2- DIO ZONEB"

CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA PODGORICA

Sekretarijat za planiranje UTUZA UP 39BLOKII
rostora i odriivi razvoj PODNOSILAC ZAHTJEVA:
br.08-332/21-359 PRELEVIC VLADAN , Podgorica

Podgorica ,19.03.2021. god.
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CRNA GORA

GLAVNI GRAD- PODGORICA

Sekretarijat za planiranje
rostora i odrzivi razvoj

br.08-332/21-359

Podgorica ,19.03.2021. god.

DUP "GORNJA GORICA 2- DIO ZONEB"

PODGORICA
UTUZA UP 39BLOKII
PODNOSILAC ZAHTJEVA :

PRELEVIC VLADAN , Podgorica
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PODNOSILAC ZAHTJEVA : PRELEVIC VLADAN, PODGORICA

POSTOJECE STANJE LOKACIJE

Na osnovu lista nepokretnosti broj 4555 KO DONJA GORICA i kopije plana , kat parcela broj
1415/1 je povriine 316 m2 i ista je u svojini podnosioca zahtjeva u obimu 1/1 .

Na predmetnoj kat. parceli je evidentirana porodiéna stambena zgrada spratnosti P ( prizemlie )
pordine u osnovi 68 m2 .

U G listu nijesu evidentirani tereti i ograniéenja.

Listovi nepokretnosti i kopija plana su sastavni dio ovih UTU .

Na predmetnoj kat. parceli planirana je urbanistitka parcela UP 39 , BLOK I, DUP "GORNJA
GORICA 1l -DIO ZONE B "

POSTOJECE STANJE - URBANISTICA PARCELA 39 , BLOK I , DUP "GORNJA GORICA I -DIO ZONEB "

PRIRODNI USLOVI

Odlike terena (geoloska grada, pedoloske karakteristike, hidrogeoloske i hidrografske
karakteriskike, seizmi¢ka aktivnost)

Sa karte podobnosti za urbanizaciju terena urbanog podrucja Podgorice, Golubovaca i Tuzi PUP-a Glavnog
grada Podgorice se vidi da zahvat plana spada v terene prve kategorije, tj. terene bez ograni¢enja za
urbanizaciju. Nagibi terena su do 5 stepeni, dubina do podzemne vode je veéa od 4 m, a nosivost terena ie
veéa od 200 kN/m2 i dr. (lzvor podataka: PUP Glavnog Grada Podgorice)

U zahvatu plana nema povrsinskih voda.

Prema Karti SeizmiZke rejonizacije Crne Gore (Seizmolozki zavod Crne Gore, 1982.godine), prostor zahvata
plana je obuhvaéen podru¢jem 80 MCS skale, kao maksimalnog intenziteta ocekivanog zemljotresa, za povratni
period od 100 goding, sa vierovatnoséu pojave 63%. (Izvor podataka: PUP Glavnog Grada Podgorice)

Klima

Klima Podgorice je klasifikovana kao mediteranska klima sa toplim i suvim ljetima i umjereno hladnim
zimama. Srednje godi$nje padavine iznose 1.544 mm (60,8 in). Blizina Jadranskog mora i uticaj
planinskog zaleda rezultira pojavom izmijenjenog sredozemnog tipa klime sa svojim specificnim
karakteristikama, toplim i vrucim lietima i blagim i ki¥ovitim zimama. Temperatura prelazi 25°C v oko
135 dana godiinje. Period srednijih dnevnih temperatura iznad 0°C traje i preko 320 dana v godini, a
iznad 15°C oko 180 dana. U Podgorici srednja godisnja temperatura je 15.5°C sa srednjom
minimalnom od 5°C u januaru i srednjom maksimalnom od 26.7°C u julu.

Podgorica je jedan od naijtoplijih gradova u Evropi.Sredniji godidniji broj tropskih dana (maksimalne
temperature iznad 30°C) ovdie je od 50 do 70 dana.Podgorica je narotito poznata po izuzetno toplim
lietima: temperature iznad 40°C su uobigajene v julu i avgustu. Na podru&ju Podgorice od brojnih
pravaca duvanja vietra dva su uglavnom nosioci vremenskih prilika (RuZa vietra: grafikon 2.4. To su
siever i jugo koji duvaju uglavnom u periodu septembar - april. Prosie€an broj dana sa vietrom je oko
60, §to ima poseban uticaj na klimu Podgorice, uticuci na subjektivni doZivljaj temperature, &inedi ga za
par stepeni nizim. Jadina sjevernog vietra se poveéava, skoro proporcijalno, od krajnjeg sievera ka
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GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
rostora i odrzivi razvoj
br.08-332/21-359

Podgorica ,19.03.2021. god.

DUP "GORNJA GORICA 2- DIO ZONEB"
PODGORICA

UTUZA UP 39BLOKII

PODNOSILAC ZAHTJEVA :

PRELEVIC VLADAN , Podgorica

5

,,,,,,,,

~~~~

POVRSINE ZA STANOVANJE
SREDNJE GUSTINE 120-250 STANOVNIKA/HA

NAMJENA POVRSINA broj priloga:

2
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CRNA GORA

Sekretarijat za planiranje
prostora i odrZivi razvoj
br.08-332/21-359
Podgorica ,19.03.2021. god.

GLAVNI GRAD- PODGORICA

DUP "GORNJA GORICA 2- DIO ZONEB "
PODGORICA

UTUZA UP 39BLOKII

PODNOSILAC ZAHTJEVA :

PRELEVIC VLADAN, Podgorica

—— Postojeci vodovod
_ — —Planirani vodovod
Postojec¢a fekalna kanalizacija
_ — — —Planirana fekalna kanalizacija

Postoje¢a atmosferska kanalizacija
_ — — Planirana atmosferska kanalizacija

'y

5'

[]Planirani vodovodni ¢vor ’
@ Postojeée reviziono okno fekalne kan.

" T Planirano reviziono okno fekalne.kan

B Postojece reviziono okno atmosferske kan.
" Planirano reviziono okno atmosferske kan.

HIDROTEHNIKA

broj priloga:
6




CRNA GORA DUP "GORNJA GORICA 2- DIO ZONEB"

GLAVNI GRAD- PODGORICA PQDGORlCAJA

Sekrewiia::avplanimnie UTUZA UP 39BLOKII .
prostora i odrZivi razvoj DNOSI EVA: )
Podgorica ,19.03.2021. god. i

Zelenilo stambenih objekata i blokova

PEJZAZNO UREDJENJE i i




Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih
projekata saobracajnica moguée su manije korekcije kota iz plana na nadin da se obezbjedi odvodenje
atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavania.

Urbanistike parcele su formirane na osnovu raspolozivih podloga i katastarskih parcela.

Uslovi za regulaciju i nivelaciju
Urbanisti¢ki parametri za definisanje ovog plana su:

Urbanisti¢ka parcela

U okviru zahvata plana urbanisticke parcele su definisane koordinatama tagaka v grafi¢kom prilogu
Urbanisticke parcele imaju direktan pristup sa javne komunikaciie.

Urbanisticke parcele su formirane na osnovu raspolozivih podloga i katastarskih parcela.

U okviru predlozene parcelacije, za parcele iste i sli¢ne namjene a v skladu sa Feljama i potrebama
investitora,moze se vriiti formiranje veéih urbanistickih parcela udruZivanjem parcela, kao i izgradnja
objekata samo do granice planiranih kapaciteta za fe parcele, a pri tome boéne gradevinske linije su
boéne linije krajnjih urbanisti¢kih parcela prema susjedima i javnim povriinama.

Regulaciono i Nivelaciono rieSenje dato je U grafi¢kom prilogu .

Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih
projekata saobraéajnica moguée su manje korekcije kota iz plana na nacin da se obezbjedi odvodenje
atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanija.

Regulaciona linija

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu povrsinu od povriina namijenjenih za druge namjene, odnosno
urbanisticke parcele. Regulaciona linija v ovom Planu razdvaja javne povriine — saobraéaja, pjesackih
povriina i zelenila od povrsina namijenjenih za izgradnju — blokova sa urbanisti¢kim parcelama.

Gradevinska linija

Gradevinska linija je linija na, iznad i ispod povrsine zemlje definisana graficki i numerigki, koja
predstavlja granicu do koje je moguce graditi objekat.

Gradevinska linija GL, koja je utvrdena ovim planom u odnosu na regulacionu linijy, predstavlja liniju do
koje se gradi objekat, obuhvata liniju na zemlji (GL 1) i definisana je na grafickom prilogu Nivelacija i
Regulacija.

Gradevinska linija prema javnoj povriini definisana je koordinatama talaka, i udaliena je od
saobracajnice u  zavisnosti od konfiguracija terenaq, parkinga i postojeéih objekata, a linija prema
susjednim parcelama numerickim podacima — odstojanjem od granice urbanisticke parcele.

Ukoliko se, u skladu sa Zeljama korisnika, grupiSe vise urbanistickih parcela u jednu, bo&ne gradevinske
linije su bocne linije krajnijih urbanistickih parcela prema susjedima i javnim povrsinama.

Gradevinska linija iznad zemlje (GL 2) poklapa se sa gradevinskom linijom na zemlji (GL 1), s tim da je
dozvoljeno planirati konzolne ispuste — erkere i balkone maksimalne dubine 1.8m.

Izuzetno, izvan gradevinske linijle mogu se odobravati erkeri, ukoliko je njihova visina u odnosu na teren
parcele min. 3m i ukoliko nema kolskog saobradaja, odnosno 4,5 m , ukoliko se ispod njih odvija kolski
saobracaij.

Prilikom dogradnje i nadgradnje postoje¢ih objekata potrebno je postovati zadate gradevinske linije.
Podzemna gradevinska linija (GL 0) poklapa se sa nadzemnom gradevinskom linijom. Izuzetno, ukoliko
je podzemna podrumska etaza namjenjena za parkiranje — garaziranje i za tehnicke prostorije, istu je
dozvolieno organizovati i graditi i izvan gabarita nadzemnog dijela objekta, vz uslov da ne mogu
prelazati preko 80% povrsine urbanisticke parcele i da se ispodtuju uslovi zagtite susjednih urbanistickih
parcela, /minimalno rastojanje do susjedne parcele 1m./ eventualnih postojecih ili planiranih podzemnih




odgovarajuée rampe s maksimalnim nagibom 8,3%, ili, ukoliko to tehnicki uslovi ne dozvoljavaiju
planirati pristup na drugi nadin. Nivelacije svih pedackih staza i prolaza raditi takode v skladu s vazedim
propisima o kretaniju invalidnih lica.

Neophodno je obezbjediti prilaze svim javnim objektima i povriinama (poslovni prostori u prizemljima
objekata) v nivou bez stepenika. Sve denivelisane povriine u parteru koje se normalno savladavaju
stepenicama moraju imati i rampe nagiba max 5%.

Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutradnjem ili spoljasnjem prostoru moze
imati dopusteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76 cm, dopuiteni nagib smije biti
do 1:12 (8,3%).

OPSTI USLOVI UREDENJA PROSTORA

Gabarite objekata projektovati u skladu sa zadatim veli¢inama zauzetosti terena, spratnosti objekata i
bruto gradevinske povrsine.

Ostavlja se moguénost planiranja podruma, u kome se moze organizovati garaza, tehni¢ke prostorije,
magacini i ostave. Povriina podruma ne moZe prelaziti 80% povrsine urbanisticke parcele. Podzemne
garaze se mogu planiraju ispod ozelenjenih i drugih povriina van objekata, a u skladu sa tehnickim i
geologkim uslovima terend, i propisima za dimenzionisanje podnih ploca uzimajuéi optereenja humusa i
zelenila . Ukoliko se na parceli planira izgradnja zelenih povrsina na krovu podzemnih garaza
potrebno je projektovati staticki jace sisteme koji bi izdrazali ovakav tip opterecenja.

Povriina prostorija namijenjenih za garaziranje i tehni¢ke prostorije ne ulazi u obra&un BGP objekata.
Izgradnji objekata mora prethoditi detaljno geomehanicko ispitivanje terena, a tehni¢ku dokumentaciju
raditi isklju¢ivo na osnovu detalinih geodetskih snimaka terena, geoloskih i hidrogeoloskih podataka,
kao i rezultata o geomehanickim ispitivanjma fla.

Prije izgradnje novih objekata potrebno je, ako se za to pojavi potreba, na osnovu geomehanickih
istraznih radova izvriiti odgovarajuce saniranje terena.

Da bi se omogudila izgradnja novih objekata, rekonstrukcija postojecih i uredenje terenaq, potrebno je
prije realizacije kapaciteta izvriiti nivelaciju terena i kompletno komunalno opremanije zemljista, u
skladu sa ovim uslovima.

7a sve urbanisticke parcele na kojima je planirana gradnja vaze sliede¢a osnovna urbanisticka pravila:
Zona za gradnju

Zona za gradnju objekta je definisana gradevinskim linfjama.Koordinate gradevinskih linija date su v
grafickom prilogu Nivelacija i Regulacija.

Uredenije parcele

U zavisnosti od namijene, uredenjem parcele diferencirafi prostor U okviru iste na: povriine ispod
objekta, povriine saobracaja (v mirovanju i kretanju, manipulativne i sl. prostore) i slobodne povrsine.
Parcele nivelisati na nadin da sa susjednim parcelama Zine prostornu cjelinu i obezbjediti odvodnjavanje
istih od objekata.

Na urbanisti¢koj parceli slobodne povriine oko objekata urediti u duhu savremene pejzazne arhitekture.
Maksimalna visina ograde kojom se ograduje urbanisticka ili katastarska parcela na kojoi ie ie
planirana izgradnja objekta iznosi 1,8 m. Ograda moze biti prozirna i neprozirng, a materijalizacija
moze biti kamen, beton, metal, zelena ograda ili kombinacija navedenih materijala.Prema javnim
povriinama ograda mora biti prozirna, iznad visine od 60 cm a materijali moraju biti v skladu sa
ambijentom.Prema susjednim urbanistickim odnosno katastarskim parcelama ograda moZe biti i
neprozirna pod uslovom da ne prelazi visinu iz stava 1,8m. lzuzetno visina neprozirne ograde mozZe
iznositi do 2,2 m, uz saglasnost susjeda.

Dozvoljava se izgradnja pomoénih objekata.

Arhitektonsko oblikovanije objekta

U zahvatu Dup-a nalaze se objekti razligitog kvaliteta, boniteta i arhiteksonskog izraza. Na UP81, UP
82, UP 83 i UP 84 se nalaze objekti uradeni kvalitetno i vjedna&eno, u savremenom arhitektonskom
izrazu i materijalima.




krajnjem jugu. JuZni vietrovi su manje ulestalosti i manje jacine i po pravilu donose padavine. (lzvor
podataka: PUP Glavnog Grada Podgorice)

Stvoreni uslovi

Izgradenost i opremljenost prostora

Podrugje Detalinog urbanisti¢kog plana ,Gornja Gorica 2 — dio zone B obuhvata prostor povriine cca
6,92 ha koji je relativno ravan, sa denivelacijom od cca 2m, i krece se od 42 — 44 mnv. Zahvat plana
obuhvata povriine i objekte namjenjene stanovanju vece gustine, stanovanju sredne gustine i poslovanju
u okviru objekata stanovanja. Prostor karakterife djelimiéna uredenost: - Na pojedinim parcelama nije
ostvarena gradnja planirana vazecim planskim dokumentom; - Dijelovi infrastrukture nisu realizovani
(ulica Baku i Radnicka ulica). Objekti su razlid¢itog kvaliteta i boniteta. Objekata je ukupno 89, od kojih
je 71 objekat porodiénog stanovanja, spratnosti (P - P+5), 17 pomoénih objekata, spratnosti (P,) kao i
jedan objekat trafostanice, spratnosti (P).

Saobraéajna infrastruktura previdena DUP-om ,Gornja Gorica 2“ iz 2005.godine je djelimicno
izgradena.

Ocjena stanja

U odnosu na period od dono3enja prethodnog DUP-a ,,Gornja Gorica 2%, realizovali su se objekti
stanovanja vece gustine na lokacijama uz Tolo3ku Sumu u istom arhitektonskom izrazu, sa pripadajuéim
parkinzima, kao i pojedini objekti razliCitog arhitektonskog izraza vz Studentsku ulicu i u njenoj blizini.
$to je ti¢e ostalih objekata koji su postojali i prije dono3enja prethodnog DUP-a ,Gornja Gorica 2, na
njima se mogu primietiti intervencije u smislu dogradnije i nadgradnje zasebnih stambenih jedinica. Sto se
tice saobraéajne infrastrukture, izvedena je u punom profilu samo ulica u grafigkim prilozima oznadéena
kao ,lzvedena ulica 1% Glavni projekti za ulice Baky, Radnicku i ,Projektovanu ulicu 1 su usvojeni i
dostavljeni Obradivady, medutim nisu realizovani, to jest izvedeni. Moze se redi da je prethodni plan
realizovan u obimu 20%.

Zahvat plana je dobro povezan javnim saobracajem sa ostatkom grada, i nalazi se u blizini postojecih i
planiranih povriina za tkolstvo i socijalnu zastity, kao i povrsina za zdravstvo (Dom zdravlja). Takode, u
blizini su dostupni i javni sadrZaji — uredene javne povriine uz Univerzitetski centar, TC Delta, TC Capital
plaza. U okruZenju je planirana i izgradnja povrsina za Kulturu.

Blizina realizovanih sadrzaja (City kvart, TC Delta, Univerzitet Crne Gore - Fakulteti), opteretili su
prostor u zahvatu plana, v smislu potrebe za vecim brojem jedinica za stanovanje ili izdavanie, kao i v
smislu potrebe za visim nivoom urbane uredenosti prostora. Polovinu zahvata plana &ne male
katastarske parcele, na kojima se nalaze manji stambeni objekti starije gradnje i lodeg boniteta, na
kojima se usled gore navedenih izazova mogu primjetiti nelegalne intervencije na objektima u smislu
dogradnije jedinica, koje sluze uglavnom za izdavanie.

Posebno ogranicenje predstavlja i postoje¢a saobradajna infrastruktura i saobraéajni pravdi, koiji
stvaraju prilino haoticno stanje u prostoru. U smislu svega gore navedenog, postoji moguénost da ce
sjeverna polovina zahvata plana zaostajati za prostorima u okolini (City kvart, Univerzitetski centar,
DUP Sadine, Blok 6) u smislu nivoa urbanistickog uredenja.

TPLANIRANO_STANJE -UTU ZA OBJEKTE STANOVANJA SREDNJE GUSTINE (SS) |

USLOVI ZA PARCELACUUII PREPARCELACIU

Osnov za izradu plana bila je geodetska podloga v digitalnom obliku koja je dostavljena od strane
Uprave za nekretnine Crne Gore i koja je prilozena v grafickom prilogu 1 Ovjerena topografsko-
katastarska podloga.

U okviru zahvata plana parcele su definisane koordinatama tadaka u grafickom prilogu Parcelacija i
UTU. Urbanisticke parcele imaju direktan pristup sa javne komunikacije. Novoformirane granice
urbanisti¢kih parcela definisane su koordinatnim tackama.




instalacija i sli¢no /minimalno  1.5m mora biti rastojanje objekta od spoline ivice podzemne
infrastrukturne instalacije /.

Visinska regulacija

Vertikalni gabarit objekta ovim planom se odreduje kroz dva parametra: spratnost objekta i
maksimalna dozvoljena visina objekta. Visina objekta izrazava se u metfrima i znaéi distancu od
najnize kote okolnog konaénog uredenog i nivelisanog teren ili trotoar uz objekat do donje kote vijenca
krova ili vijenca ravnog krova.

Planom predvidena maksimalna spratnost iznosi:

* za objekte stanovanja vece gustine - (P+2, S+P+3, P+4, S+P+4, P+5);

« za stanovanja srednje gustine - (S+P+2i S+P+3).

Planirana spratnost objekata prikazana je na grafi¢kom prilogu Nivelacija i Regulacija.

Etaze mogu biti podzemne i nadzemne. Podzemna etaZa je podrum, a nadzemne su suteren, prizemlie,
sprat i potkrovlje. Podzemna etaza (podrum) ne ulazi v obradun visina.

Podrum je podzemna eftaza &iji vertikalni gabarit ne smije nadyvisiti relevantnu kotu terena 0.00m , ciji
je horizontalni gabarit definisan gradjevinskom linijom GLO i ne moze biti veci od urbanisticke parcele.
Ako se radi o denivelisanom terenu, relevantnom kotom terena, smatra se najniza kota konaénog
uredenog i nivelisanog terena oko objekta.

Nadzemna etzaZa je dio zgrade koji je u cjelini ili djelimiéno iznad zemlje.

Suteren je nadzemna etaza kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konaéno nivelisanog
terena oko objekta i Ciji su horizontalni gabariti definisani gradjevinskom linijom GL1.

Suteren moZe biti na ravnom i na denivelisanom terenu.

Kod suterena na ravnom ferenu vertikalni gabarit ne moZe nadvisiti kotu terena vise od 1.00m.
konagnog nivelisanog i uredenog ferena oko objekta.

Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugraden v teren, s tim $to se kota poda suterena na
jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.00m.

Prizemlje je nadzemna etaza &ja se kota odreduje planom u savisnosti od namjene i morfologije
terena. Za stambene objekte i poslovne objekte kota poda prizemlia je maksimalno 1.00m iznad kote
konaéno uredenog i nivelisanog terena oko obijekta.

Sprat je etaZa iznad prizemlja.

Tavan je dio objekta bez nazidka, iskljuéivo ispod kosog ili luénog krova, a iznad meduspratne
konstrukcije posliednje etaze i moZe imati minimalne otvore za svijetlo i ventilaciju. Tavan nije etaza.
Maksimalna visina objekta odredijuje se vertlkalno, izraZava se u metrima i znadi distancu od najnize
kote okolnog kona&nog uredenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do donje kote vijenca
krova ili vijenca ravnog krova. Planom predvidena je maksimalna visina za:

 za objekte stanovanja veée gustine - do 19.5 m (P+5 = 19.5m, S+P+4 — 17,5m, P+4 = 16,5m,
S+P+3 — 14,5m, P+2 = 10,5m);

* za objekte stanovanja srednje gustine - do 14.5 m (S+P+3-145m, S+P+2 -11.5m).

Najveéa visina etaZe za obradun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota meduetaznih
konstrukcija iznosi:

* za garaze i tehnicke prostorije do 3.0m

« za stambene etaze do 3.5 m

* za poslovne etaze do 4.5 m.

USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Prilikom projektovanja i izgradnje objekata potrebno je svim objektima koji svojom funkcijom
podrazumijevaju javni sadrzaj, kao i do stambenih objekata u kojima je planirana izgradnja stambenih
jedinica za hendikepirana lica, obezbijediti pristup koji mogu koristiti lica s ograni¢enom moguénoséu
kretanja u skladu sa Pravilnikom o bliZim uslovima i nad&inu prilagodavanja objekata za pristup i
kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom br. 05-412/86 od 10/ 2013. Godine,
Sluzbeni list Crne Gore, br.48/13 | 44/15. U tu svrhu, uz stepeniine prostore projektovati i




- kao sistem protiv pretjerane insolacije koristiti odrZive sisteme (zasjenu $kurama, gradevinskim
elementima, zelenilom i dr.) kako bi se smanjila potrodnja energiie za viestacku klimatizacijv;

- drvoredima smaniiti uticaj vietra i obezbijediti neophodnu zasjenu v lietnjim mjesecima;

- inkorporiranjem zelenih masa v strukturu objekata omoguéiti korisnicima prostora kontakt sa prirodom;
- predvidieti drvorede ili zelenu tampon zonu izmedju saobraéajnica i gradevinskih struktura;

- suspenziju smeda i otpada vrsiti v okviru organizacije komunalne djelatnosti.

TRETMAN POSTOJECIH OBJEKATA

$to se postojecih objekata fi¢e, u ovom planskom dokumentu koritéeni su zvaniéni podaci sa sajta
Uprave za nekretnine, i analizirali su se samo objekti koji postoje v evidenciji katastra. Na topografsko-
katastarskom planu koji je potpisan i ovieren od strane nadleznog organa (Uprava za nekretnine
Republike Crne Gore), postoje i objekti koji nisu v evidenciji katastra nepokretnosti, o Cijem statusu,
kvadraturi i namjeni nema podataka. Nema evidencije o tome koji su obijekti izgradeni sa gradevinskom
dozvolom ili bez nje.

Postojeéi objekti se, prilikom legalizacije, rekonstrukcije, dogradnie, nadgradnije | adaptacije moraju
uskladiti sa uslovima datim v ovom planskom dokumentu.

Ukoliko je postojeci objekat premasio maksimalne kapacitete v pogledu maksimalnih bruto
gradevinskih povrsina, maksimalnih povrsina pod objektom, maksimalnih indeksa izgradenosti |
zauzetosti | maksimalne spratnosti, postojeéi objekat se moze zadrZati, s tim da se mora uskladiti
sa svim ostalim uslovima datim v ovom planskom dokumentu.

Ukoliko se postojeéi objekat nalazi van granica regulacione linije | urbanisti¢ke parcele definisanih
ovim planom, postojeéi objekat se ruéi. Takode, postojeci objekat se moZe sruditi ukoliko je to

potreba Investitora.

URBANISTICA PARCELA 39 , BLOK Il , DUP "GORNJA GORICA Il -DIO ZONE B "_TABELARNI

PRIKAZ PLANIRANOG STANJA
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Napomena: U tabelama su prikazani maksimalno moguéi kapaciteti na urbanisti¢kim parcelama.
Maksimalne bruto povrsine koje ¢e se ostvariti na parceli su v funkciiji zadate gradevinske linije, odnosa
prema susjednim parcelamai potrebnog broja parking mesta koji se mora obezbjediti na parceli odnosno

u objektu, koji je definisan v poglavljv Saobracai.

U prizemnim etazama svih objekata su predvideni poslovni sadrzaji v Tabeli, ali taj uslov nije obavezujuéi
i u prizemljima se mogu graditi | stambene jedinice i garaze.

Povréine za obracun indeksa se obragunavaiju v skladu sa Pravilnikom o blizem sadrzaju | formi planskog
dokumenta, kriterijumima namijene povrsing, elementima urbanisticke regulacije | jedinstvenim grafickim
simbolima (Sluzbeni list Crne Gore, br.24/10133/14), Pravilnikom o nacinu obraéuna povrsine | zapremine
objekata (Sluzbeni list Crne Gore, br.47/13) | Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.

INFRASTRUKTURA

STACIONARNI SAOBRACAJ

Garaziranije i parkiranje
Garaziranje automobila mora se ostvariti u okviru objekata, a parkiranje na urbanistickoj parceli (v

sluéajevima kada parcela ima prostorne moguénosti).




Ostali objekti su manii, razli¢ito oblikovani i materijalizovani i kao takvi ne predstavljaju dobra
arhitektonska ostvarenja, i ne doprinose boliem vizuelnom utisku naselja.

Kako bi svi objekti u zahvatu plana dostigli zadovoljavajuéi nivo arhitektonskog izraza, prilikom
legalizaciie, rekonstrukcije, dogradnje ili nadgradnje postojeéih objekata i gradnje novih objekata, svi
objekti u zahvatu plana moraiju ispostovati sliedeée uslove arhitekstonskog oblikovanja:

« Organizacija sadrzaja treba da predstavlia logicnu raspodjelu potrebnih funkcionalnih zona
objekata, u skladu sa prirodnim uslovima (orijentacija, osunéanje, vegetacija i sli¢no), tako da &ini
funkcionalnu i energetski efikasnu cjelinu.

« Oblikovno, moguce je projektovati i kompaktne objekte i jrazigrane®, nepravilne forme. Kod
kompaktnih formi, akcenat u izrazu prelazi na materijalizaciju ili raspored otvora na fasadi.

+ Objekat je neophodno projektovati tako da predstavlia arhitekturu danasnijice. Podrazavanie stilova
iz proslosti je strogo zabranjeno.

» Neophodno je arhitektonski naglasiti ulaz v objekat, sa pripadajuéom nadstresnicom.

« U oblikovanju stambenih objekata sa vise stambenih jedinica najupedatliiviji element oblikovanija
predstavljaju balkoni ili terase. Velike fasadne ravni, pokrivene elementima kao 3to su terase ili
balkoni, neophodno je paZliivo oblikovati i materijalizovati, tako da se izbjegne monotonost i efekat
opjte neuskladenosti sa ambijentom. Stoga se, pri oblikovanju i materijalizaciji fasadnih povriina pod
terasama ili balkonima ili fasadnih povriina uopdte, treba pridrzavati sliedeéih pravila:

- Koristiti minimalno dva razliCita materijala u obradi povriina (npr. malter i kamena obloga, drvo i
kamena obloga, malter i metalna perforirana obloga ili struktura, i sli¢no);

- Preporuéuje se i ,ozelenjavanje* fasada, gdje zelenilo postaje sastavni dio vizuelnog utiska objekta;
Ograda moze biti neprozraéna (zidana ili betonska) ili prozraéna, od stakla, metala ili drveta. Metal
treba biti isklju¢ivo v mat boji, dok se upotreba inoks ili hromiranih metalnih elemenata zabranjuje.
Balustrade i sliéni elementi koji podrazavaju stilove iz proslosti su zabranijeni;

- U oblikovnom smislu se moZe ili istaéi ,rodtilj" sistema terasa v geometrijski jasno definisanom sistemu,
upotrebljavaijudi minimalno dva materijala na fasadi, koja na taj nadin ponistavaju efekat monotonosti i
doprinose uskladenosti sa ambijentom, ili se mozZe oblikovno Jrazigrati* forma, konzolama, isturenim
elementima, iskodenim elementima i sliénim principima.

« $to se tice materijalizacije objekata v cjelini, neophodno je koristiti minimalno dva razlidita materijala
u fasadnim ravnima, od palete dozvoljenih materijala:

- Fasadni malter;

- Drvena obloga i drvene dekorativne strukture i mreZe;

- Kamene ili keramigke obloge;

- Paneli, ,sendvic* paneli;

- Metalne obloge, perforirane strukture i mreze ili prozraéne strukture od metala, metalne ograde,
upotreba inoks ili hromiranih metalnih elemenata se zabranjuje.

« Vertikalno ozelenjivanije fasada je preporuéeno. Ukoliko se projektuje vertikalno ozelenjavanje
fasada, neophodno je definisati uslove odrzavania, posebnim elaboratom. Mogu se koristiti iskljucivo
vrste koje su definisane u poglavlju Pejzazna arhitektura, ovog planskog dokumenta.

« Dozvoljeno je koristiti i metalne ili drvene grilje, radi zasjenéenja otvora.

e Dozvoljeno je projektovati kos ili ravan krov. Dozvoliavaju se sve vrste krovnih pokrivaéa, ali se
odabir krovnog pokriva¢a mora uskladiti sa materijalizacijom fasade, i sa njom &initi skladnu cjelinu.

« Strogo je zabranjeno koristiti sliedeca rieSenja u oblikovaniju i materijalizaciji objekata:

- upotreba inoks ili hromiranih metalnih elemenata, struktura ili ograda;

- balustrade i sli¢ni elementi koji podrazavaju stilove iz proslosti;

- generalno, projektovanje objekata tako da podrazavaijy stilove iz proslosti

USLOVI ZA ZASTITU | UNAPREDJENJE 7IVOTNE SREDINE

- v cilju racionalnog kori¢enja energije treba iskoristiti sve moguénosti smanjenja koris¢enja energije. Pri
izgradnii koristiti savremene termoizolacione materijale, kao bi se smanjila potro3nja toplotne energiie;
- predvidieti moguénost koriséenja solarne energije;




Garaza objekata moZe se organizovati v prizemlju ili suterenu objekta, u okviru gabarita zadatih
gradevinskom linijom i indeksom zauzetosti. Ukoliko se garaziranje automobila na ovaj nagin organizuje
u prizemlju ili suterenu objekta, bruto povrsina garaze v prizemlju ili suterenu ne uvlazi u obradun ukupne
bruto povrsine objekta.

Podzemne garaze se mogu organizovati i ispod ozelenjenih i drugih povrsina van objekata, a v skladu
sa tehnickim i geolodkim uslovima terena bez ogranicenja broja etaza pod zemljom, osim prema
saobraéajnicama i susjedima. Ukoliko je podzemna podrumska etaZa namjenjena zd parkiranje —
garaziranje i za tehnicke prostorije, istu je dozvolieno organizovati i graditi i izvan gabarita
nadzemnog dijela objekta, vz uslov da podzemne gradevinske linije ne mogu prelazati preko 80%
povrsine urbanisticke parcele i da se ispostuju uslovi zaétite susjednih urbanistigkih parcela, /minimalno
rastojanje do susjedne parcele 1m./ eventualnih postojecih ili planiranih podzemnih instalacija i sli¢no.
Ukoliko se garaZiranje automobila na ovaj nadin organizuje vV podrumskim etazama obijekta, bruto
povrsina garaze v prizemlju ne ulazi u obra&un ukupne bruto povriine objekta. Dozvoljava se izgradnja
vie podrumskih etaza. Podzemne garaze se mogu planiraju ispod ozelenjenih i drugih povriina van
objekata, a u skladu sa tehnickim i geolodkim uslovima terend, i propisima za dimenzionisanje podnih
plo¢a vzimajudi optere&enja humusa i zelenila .

Normativi za parkiranje za osnovne grupe gradskih sadrzaja:

- stanovanje (na 1000 m2) ------- 12 pm;
- poslovanje (na 1000 m2) ------- 20 pm;
- trgovina (na 1000 m2) -—------- 60 pm;
- hoteli (na 1000 M2) —--------- 10 pm.

Uslovi za priklju¢ak na saobraéajnu i komunalnu infrastrukturv

Na urbanisticku parcelu mora se projektovati i obezbijediti kolski pristup sa gradske sabraéajnice ili
javnog puta.

Nesmetan pristup | kretanje licima smanjene pokretljivosti u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i
nadinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
br. 05-412/86 od 10/ 2013. Godine, Sluzbeni list Crne Gore, br.48/13 | 44/15.

Planira se parkiranje u okviru svake urbanisticke parcele, unutar parcele ili unutar objekta / v prizemljy,
suterenskoj ili podrumskoj etazi / v skladu sa Pravilnikom o blizem sadrzaju i formi planskog dokumenta
Jkriterijumima namjene povrsing, elementima urbanisticke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima
(‘Sluzbeni list CG”, br. 24/10).

Izgradnjom ulice Baku i Radnicke, sve unutradnje ulice ce dobiti status pristupnih sekundarnih
saobraéajnica, stoga se dozvoljava vz ulicu Jlzvedena ulica 1%, ,Projektovana 1 i ,,Projektovana 2"
organizovanje parkiranja direktno sa saobracajnice preko oborenih iviénjaka. Na urbanisticku parcelu
moraju se obezbijediti komunalni prikljuci, na vodovodny, elektroenergetsku i telekomunikacionu mrezu i
priklju¢enje na kanalizaciju prema uslovima planiranim ovim planom i uslovima nadleznih javnih
preduzeéa za oblast infrastrukture

ELEKTRO ENERGETIKA

Mijesto i nadin prikljucenja objekta na elektroenergetsku mre3u odrediée nakon izrade projekine
dokumentacije struéne sluzbe CEDIS-a.

TELEKOMUNIKACIONA MREZA:

Shodno &lanu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama ( Sluzbeni list 50/08 ) investitor mora
graditi pretplatnicke komunikacione kablove, kablove za ka-blovsku distribuciju i zajednicki antenski
sistem.

TK mrezu projektovati odnosno izvesti prema :

- Pravilniku o tehni¢kim i drugim uslovima za projektovanie, izgradniju i koris¢enje elekironske
komunikacione mreZe, elekironske komunikacione infrastrukture i povezane opreme U objektima (Sl.list
CG broj 41/15).
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