Na osnovu &lana 5 Odluke o postavijanju, gradenju i uklanjanju lokalnih objekata od opsteg interesa na
teritoriji Glavnog grada — Podgorice (,Sluzbeni list CG — Opéstinski propisi‘, br. 014/21) i Clana 93 stav 1
Statuta Glavnog grada (,Sluzbeni list CG - Opétinski propisi®, broj 8/19), a u vezi sa ¢lanom 223 stav 2
Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata (,Sluzbeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i
82/20), gradonatelnik Glavnog grada, donosi

ODLUKU
o odredivanju lokacije sa elementima urbanisti¢ko tehni€kih uslova za
izgradnju lokalnog objekta od opsteg interesa
-solarna elektrana-
Vrsta lokalnog objekta od opsteg interesa

Clan1

Ovom odlukom odreduje se lokacija za izgradnju solarme elektrane snage 90 kW sa uklapanjem u NN
mreZu

Programski zadatak za izradu glavnog projekta
Clan 2
Na krovu objekta koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 3878 KO Podgorica Il projektovati solarnu
elektranu instalisane snage 90 kW. Uklapanje solarne elektrane u NN mreZu izvesti prema uslovima za
izradu tehnitke dokumentacije broj 2284 od 09.06.2021.godine dobijenim od strane CEDIS-a d.o.0.
Podgorica.

Glavni projekat predmetnog objekta uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji
objekata, kao i vazeéim tehnickim normativima, standardima i normama kvaliteta.

Osnovni podaci o objektu
Clan3

Solarna elektrana snage 90 kW treba da zadovolji potrebe snabdijevanja elektricnom energijom
Skupstine Crne Gore.

Elementi urbanisti€ko tehni¢kih uslova

Clan 4
Lokacija za izgradnju solarne elektrane snage 90 kW se nalazi na krovu objekta broj 1, katastarska
parcela broj 3878 KO Podgorica |l

Grafi¢ki prikaz lokacije na katastarskoj podlozi

Clan 5

Sastavni dio ove odluke je i grafi¢ki prikazi lokacije solarne elektrane snage 90 kW.
Zavr$ne odredbe

Clan 6

Uz zahtjev za odobrenje za gradenje dostaviti dokumentaciju propisanu ¢lanom 10 Odluke o postavljanju,

gradenju i uklanjanju lokalnih objekata od opsteg interesa na teritoriji Glavnog grada — Podgorice
(,Sluzbeni list CG — Opétinski propisi, br. 014/21)

b
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Revidovani glavni projekat treba da sadrZi analizu staticke stabilnosti objekta na kojem se postavija
solarna elektrana uradenu od strane privrednog drustva iz ¢lana 122 Zakona o planiranju prostora i
izgradniji objekata (Sluzbeni list CG br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20)
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Obrazlozenje

Pravni osnov za donosenje ove odluke sadrzan je u Odluci o postavljanju, gradenju i uklanjanju lokalnih
objekata od opsteg interesa na teritoriji Glavnog grada - Podgorice (,Sluzbeni list CG - Opétinski propisi®,
br. 014/21). Clanom 5 navedene Odluke propisano je "Lokacija sa elementima urbanistiko-tehnickih
uslova (u daljem tekstu lokacija), usmislu ove odluke, je mjesto na kojem je planirana izgradnja lokalnih
objekata od opsteg interesa. Lokaciju za objekte tipa 1 i objekte vtipa 2, iz stava 1 ovog &lana odlukom
odreduje gradonadelnik. Lokaciju za sportske objekte i objekte tipa 3 iz stava 1 ovog ¢lana odlukom
odreduje Skupétina Glavnog grada.

&lanom 223 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list CG", br. 64/17, 44/18,
63/18, 11/19 i 82/20), propisano je: ,Propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se ureduju lokalni objekti
od opéteg interesa primjenjivace se do dono$enja plana generaine regulacije Crne Gore u dijelu koji se
odnosi na: vodovodnu, telekomunikacionu i kanalizacionu infrastrukturu, toplovode; opstinske puteve
(lokalne i nekategorisane) i pratece objekte; ulice u naseljima i trgove; parking prostore, pijace; gradska
groblja; podzemne i nadzemne prolaze; javne garaZe; objekte distributivne mreZe naponskog nivoa do 35
KV trafostanice i vodove od 110 kV ili manje, rasklopna postrojenja, javnu rasvjetu;, solarne elektrane od 5
MW i manje, sportske objekte i skijadke staze sa prateCom infrastrukturom za pripremu i uredenje istih;
javne i zelene povrsine i gradske parkove, ski-liftove, zitare koje se grade na teritoriji jedne lokalne
samouprave; objekte privrednog razvoja (privredne objekte, objekte proizvodnog zanatstva, skladista,
stovari&ta, robno-distributivne centre, servisne zone, slobodne zone, komunalno-servisne objekte,
pumpne stanice) i objekte ruralnog razvoja (poljoprivrede, stodarstva, vinogradarstva, vocarstva i
ribarstva).”

Lokalnim objektima od opsteg interesa, u smislu &lana 3 odluke, smatraju se: “Tip 1 - lokalni objekti od
opsteg interesa infrastrukture - vodovodna, telekomunikaciona i kanalizaciona infrastruktura; toplovodi;
op&tinski putevi (lokalni i nekategorisani) i prate¢i objekti; ulice u naseljima i trgovi; parking prostori;
pijace; gradska groblja; podzemni i nadzemni prolazi; javne garaze; objekti distributivne mreze
naponskog nivoa do 35 kV trafostanice i vodove od 110 kV ili manje, rasklopna postrojenja; solarne
elektrane od 5 MW i manje; sportski objekti i skijaske staze sa pratecom infrastrukturom za pripremu i
uredenje istih; javna rasvjeta; javne i zelene povréine i gradski parkovi; ski-liftovi i Zicare koje se grade na
teritoriji jedne lokalne samouprave. Tip 2 - lokalni objekti od opsteg interesa ruralnog razvoja: objekti
poljoprivrede, stoCarstva, vinogradarstva, voéarstva i ribarstva. Tip 3 - lokalni objekti od opsteg interesa
privrednog razvoja: privredni objekti; objekti proizvodnog zanatstva; skladista; stovarista; robno-
distributivni centri; komunalno servisni objekti i pumpne stanice.”

Osnovni elementi izgradnje solarne elektrane, odredeni su i definisani odredbama Odluke o odredivanju
lokacije sa elementima urbanisticko - tehnitkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opsteg interesa.

Imajuéi i vidu prethodno navedeno, te &injenici da se radi o lokalnom objektu od opsteg interesa tipa 1
gradonagelnik je donio predmetnu odluku
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arna elektrana "SKUPSTINA"

INVESTITOR:

SKUPSTINA CRNE GORE

Lokacija: Krov Skup3tine Crne

broj 10, Podgorica -

Inkenjer:

utin Marojevié, dipl, inZ. el,

mrnl Inenjer:
jitin Marojevi¢, dipl, InZ. el.

Vrsta tehnitke dokumentacije:

Idejno rjesenje

Dio tehnike dokumentacije:

Idejno rjedenje

(4 H

prilog: Dispozicija p
krovu objekta

tzrade | M.P.

anela solarne elektrane na| Brpriloga: Bristrme
Skupstine Crne Gore

Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog

katastarska parcela 3878, zgrada 1

Razmjera:
1:200

43 21

Datum revizije i M.P.




% Drustvo sa ogranitenom odgovorno$éu
“Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
Ulica Ivana Milutinovi¢a br. 12

tel: +382 20 408 400

fax: +382 20 408 413

www.cedis.m
Br. 30-20- ?Mg
U Podgorici __ & i OE 2021. godine

Na osnovu €lana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,S1.list CG", br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19182/20), ¢1. 96, 97 1 122 Zakona
o energetici {,,Sl.list CG", br. 5/16 i 51/17), ¢lana 102 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema elektri¢ne energije (,,SL.list CG" br. 15/17)
i&. 6, 9 11112 Pravila mjerenja elektritne energije u distributivnom sistemu (,,SLlist CG", broj 7/17), Ovlatenja broj 10-10-15372 od
05.05.2021. godine, rjeSavajuci po zahtjevu Uprave za imovinu- Skupitine Crne Gore, broj 10-10-18369 od 02.06.2021. godine, podnijetog
radi izdavanja uslova za izradu tehnitke dokumentacije za prikljuéenje male solarne elektrane, na distributivni sistem, izdaju se:

Crnogorski efektrodistributivni sistem

Uslovi za izradu tehni¢ke dokumentacije za prikljuéenje na distributivni sistem

Usvaja se zahtjev Uprave za imovinu - Skup3tine Crne Gore, broj 10-10-18369 od 02.06.2021.godine i izdaju uslovi za izradu tehnicke
dokumentacije za priklju¢enje male solarne elektrane na distributivni sistem, pod sljede¢im elektroenergetskim, tehnickim i ostalim uslovima:

1. Podaci o maloj elektrani:
s Naziv:
¢ Lokacija {mjesto):

SE Skupitina

KP 3878, KO Podgorica, Opétina Podgorica
¢ Tip objekta: mala solarna elektrana

¢ Namjena objekta: proizvodnja elektricne energije

e  Kori§¢ena primarna energija: energija sunca

2. Elektroenergetski uslovi:

e |nstalisana snaga solarne elektrane: 90 kVA

»  Odobrena prikljuéna snaga na mjernom mjestu: 270.72 kW
*  Naponski nivo mreZe na koji se elektrana prikljucuje: 0.4 kv

s Nazivni napon invertora: 0.4kv

s Faktor snage elektrane: (cosd = 1)

e Nacinrada elektrane:
* Planirana godiSnja proizvodnja:

paralelan rad sa mreiom — razmjena na mjestu konekcije
119245.61 kWh

3.  Tehnicki uslovi:
3.1. Tehnitki podaci o maloj elektrani:
e Brojisolarnih panela: 248
= Nazivna snaga solarnih panela: 375 W
e Broji vrsta invertora: tri invertora, 1x50 kVA + 2x20 kVA

3.2. Tehnicki podaci za invertore:

s Nominalna snaga snaga P (kw): 50 kW+ 2x20 kW

s ACizlatna snaga P‘x(kW):
* Naznateni napon U, (kV): 0.4
e Naznalenastrujal, (A): Impp 72.17A+2x28.86A

e Faktor snage generatora (cos ¢): 1
* Nazivna frekvencija (Hz): 50

« Invertor mora ispunjavati zahtjeve iz Evropskih normi: EN 61000-3-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3, MEST E!’ﬂ 505?9—1 i MES‘I: EN
62109, MEST EN 62116 ; Invertor mora ispunjavati utvrdene zahtjeve za zadtitne funkcije i granice pode3enja zaitita ugradenih u
invertoru.

e Upravljanje: a)vodeno preko mreie

b) sopstveno vodenje

s Struje vi¥ih harmonika: potreban poseban prilog (atest proizvodaca)

s  Flikeri: potreban poseban prilog (atest proizvodata)

(dati dokaz u tehnitkoj dokumentaciji za projektovani tip opreme)
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3.3. Ispunjenje tehnigkih uslova:

Kriterijumi za prikljuéenje:

e kriterijum dozvoljene promjene napona: Zadovoljen

e kriterijum snage kratkog spoja (samo za elektrane snage preko 1 MVA): Zadovoljen

e kriterijum maksimalno dozvoljenog injektiranja jednosmjerne struje: < 1000 mA (mora se dokazati)
(dati dokaz u vidu atesta u tehnizkoj dokumentaciji, 2a projektovani tip opreme)

3.4. Uslovi lokalne mreZe za prikljutenje male elektrane:
e Stvarna snaga trofaznog kratkog spoja u tacki prikljugenja (prije prikljuéenja) male elektrane: -
e Maksimalna dozvoljena snaga kratkog spoja u tacki prikljuéenja male elektrane: 18 MVA
« Maksimalna snaga generatora male elektrane koja se moZe jednovremeno prikljuiti na mreiu: -

3.5, Natin prikljuéenja male elektrane na distributivni sistem:
e Mjesto prikljutenja: NN sabirnice u MBTS Skupitina
e Napon prikljucka: 0.4 kV;
»  Priklju¢ak: kablom NAYY 5x35 mm? od razvodnog ormara solarne elektrane (ACRO-SE) do prikljuénog mjernog ormara (PMO),
zatim od PMO do MBTS Skupitina (izvod 6 iz MBTS) , kablom NAYY 5x95 mm?,
« Trafo reon: MBTS Skupstina —190237A , snaga transformatora: 630 kVA;

Slobodnostojeéi PMO, koiji se nalazi neposredno_uz MBTS Skup3tina mora biti opremljen:

- tropolnom rastavnom osigurac-sklopkom prema mreii,

- kontrolonim brojilom solarne elektrane ( multifunkcionalno poluindirektno, niskonaponsko , trofazno, dvotarifno brojilo}

- getvoropolnim prekidaéem sa motornim pogonom prema elektrani,

- zaititnim uredajem diferencijalne struje, i

- mikroprocesorskim multifunkcionalnim relejem sa funkcijama podnaponska,nadnaponska, podfrekventna,nadfrekventna,
zadtita od ostrvskog rada.

lzmedu invertora | mrefe mora postojati rastavni element Cija je funkeija automatsko ukljugenje/iskljutenje, koje mora biti uskladeno sa
proradom relejnih zastita. Pored automatske funkeije ukljuéenja/iskljuéenja rastavni element mora da ima i moguénost manuelnog ukljucenja
rastavnog elementa ukljucen/iskljucen, mora biti jasno vidljiv i dostupan osoblju CEDIS-a.

rekidatem je u iskljugivoj nadleinosti Operatora distributivnog sistema (CEDIS).

Ukoliko u toku paralelnog rada solarne elektrane sa mreiom, dode do problema u funkclonisanju distributivnog sistema, izazvanih
prikljuéenjem solarne elektrane, Crnogorski elektrodistributivni sistem ée malu elektranu iskljugiti sa elektrodistributivnog sistema.

3.6. Tehnitki zahtjevi za izbor, natin djelovanja i opseg pode3avanja zadtitnih uredaja male elektrane i prikljucnog voda:

Ovim uslovima odreduje se zastita solarne elekirane, elemenata rasklopne aparture i prikljunog voda, od mogucih havarija i ostecenja usled
kvarova | poremecaja u distributivnom sistemu. Zattita od unutradnjih kvarova nije predmet ovih uslova.

» Zadtitni uredaji:

2a zadtitu solarnih panela i invertera, te elemenata rasklopne aparature solarne elektrane i prikljuénog voda, od moguéih havarija i o§tecenja
usled kvarova i poremecaja u distributivnoj mreii primjenjuju se:

+  sistemska zadtitai

. §tita prikljuénog voda.

Sistemska zattita sastoji se od: naponske i frekfentne zadtite, a zadtita prikljuénog voda, koja se ugraduje na strani elektrane, sastoji se od:
prekostrujne zadtite, kratkospojne zaétite, zemljospojne zastite.
Djelovanjem zadtite mora se na spojnom prekidatu automatski prekinuti paralelan rad elektrane sa distributivnim sistemom.

Za paralelan rad elektrane sa distributivnim sistemom predvidjeti sljedecu zadtitu:
- zaltitu koja osigurava uslove za paralelan rad elektrane sa distributivnim sistemom (pod/prenaponska, pod/nadfrekventna,

ogranitenjem injektiranja jednosmjerne komponente struje IpcS 1000 mA, zattita od ostrvskog rada),
+  zaititu od smetnji i kvarova u elektrani i
«  zadtitu od kvarova | smetnji u mrei.

Pri projektovanju zastite uzeti u obzir:
«  Preporuke i standarde za izbor solarnih panela i invertera u skladu normama EU ( EMC ) Electromagnetic compability.
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+ Tehnicke preporuke CEDIS-a, standarde i pravila struke.

> Zahtjevi za zastitne funkcije i granice pode3enja zastite:

a)

b)

c)
d)

e}

f)

Podfrekventna Podnaponska Prekostrujna (1 >), 1 >>
f<(51-48)Hz (0,2-3)sec U<(1,0-0,9)Un (0,2-3)sec kratkospojna, preoptereéenje;
vidljivo odvajanje
Nadfrekventna Prenaponska Zatita od injektiranja jednosmijerne struje
f>(49-52)Hz (0,2 -3)sec U>(0,9-1,2)Un (0,2-3)sec 1pc$1000 mA

Ugradnjom odgovarajucih zastitnih i drugih tehnickih uredaja u objektu elektrane, treba obezbijediti da se prikljutenje elektrane na
distributivni sistem na spojnom prekidatu moze izvriiti samo ako je na svim faznim provodnicima prisutan napon sa strane
distributivnog sistema.

Nije dozvolieno ostrvsko napaianie dijela distributivnog sistema iz elektrane. Potrebno je osigurati da nestankom mreinog napona
elektrana izlazi iz paralelnog pogona sa mreiom. Dati dokaz o tipskom ispitivanju invertora kaijim se pokazuie djelovanje zastite od
ostrvskog rada (LoM).

Sva zastitna oprema mora da radi nezavisno od rada sistema upravljanja, nadzora | komunikacije u okviru elektrane.

U elektrani je potrebno predvidjeti zaititu od unutrainjih kvarova koja ¢ée u sluéaju unutradnjeg kvara odvojiti elektranu od
distributivnog sistema.

U skladu sa sprovedenom procejnom rizika prema IECEN 62305-2, te duzinom vodova od fotonaponskih panela do invertora, primijeniti
odgovarajuéu prenaponsku zastitu.

Proizvodat invertora mora imati sertifikate i ateste koji se odnose na podeSenje napona i frekvencije u okviru zahtijevane naponske i
frekventne zastite, u skladu sa MEST EN 50-549-1.

g) U okviru integrisanih invertorskih zastita mora biti ugraden i sistem zastite od injektiranja jedosmjerne komponente struje u mrezu, u

3.7.

»

skladu sa MEST EN 50-549-1.
Mjerenje preuzete/predate el.energije:

Lokacija i nazivni napon mjernog mjesta (obratunsko- razmjena): postojece brojilo u MBTS ,,Skup3tina"

Sadriaj opreme mjernog mjesta: Multifunkcionalno poluindirektno, niskonapansko, trofazno, dvotarifno brojilo, sa moguénoscu
mjerenja aktivne energije, reaktivne energije i vrinog opterecenja - dvosmjerno (smjer preuzete | smjer predate energije), sa
integrisanim uredajem za upravljanje tarifama i daljinskim ofitavanjem.

Strujni mjerni transformatori u sve tri faze

Elementi mjerne grupe i njihove tehnigke karakteristike ostaju iste, kao za postojece broiilo.

Lokacija | nazivni napon mjernog mjesta (kontrolno — na pragu elektrane): PMO, mjerenje na 0.4 kV

SadrZaj opreme mjernog mjesta: Multifunkcionalno poluindirektno, niskonaponsko , trofazno, dvotarifno brojilo, sa moguénoicu
mjerenja aktivne energije, reaktivne energije i vrinog opterecenja - dvosmjerno (smjer preuzete i smjer predate energije), sa
integrisanim uredajem za upravijanje tarifama i daljinskim o€itavanjem.

Strujni mjerni transformatori u sve tri faze.

Elementi mierne grupe i niihove tehnicke karakteristike:
Aktivna Reaktivna Snaga

energija energija
Nazivna struja i klasa taénosti mjerne garniture z2a la=S A ln=5A
; 3 : i
mjerenje elektritne energije koju mala elektrana K. 1 KL 2 Kl 1

predaje u mrezu

Nazivna struja i klasa talnosti mjerne garniture za l,=5A l.=5A
mijerenje elektriéne energije koju mala elektrana
preuzima iz mreZe

Posebni zahtjevi za brojila, upravijacke uredaje i mjerne transformatore:
Mjerni transformatori Prenosni odnos Klasa tatnosti

KL 1 KL 2 Kl 1

Strujni mjerni transformatori 150/5 K. 0,55; Fs 5;

Napomena: Potro3at za predmetni objekat posjeduje poluindirektno, niskonaponsko, trofazno, dvotarifn.o brojilo, evidentlra_no u
bazi podataka CEDIS-a pod pretplatnim brojem 1981511 i brojem brojila 15N9MSC2516603163, koje je potreb:w-?r'lhkorvf
prikljutenja elektrane zamijeniti poluindirektnim dvosmjernim brojilom za registrovanje preuzete i predate energije ili izvr3iti

programiranje postojeceg brojila.
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a. Snaga postrojenja za kompenzaciju reaktivne snage: ..... kVAr
s Faktor snage u odnosu na elektrodistributivni sistem mora da iznosi: cos & 2 0,95
«  Naponski nivo kompenzacije (kV): -
e Natin regulacije faktora snage: automatski
¢ Mijesto i uslovi sinhronizacije generatora male elektrane na sistem: Na invertoru, koji mora biti opremljen uredajem za automatsku
sinhronizaciju elektane i mreZe i uredajem za pracenje mreinog napona.
- sinhronizacija mora biti automatska,
—  razlika napona manja od * 10% nazivnog napona,
- razlika frekvencije manja od 0,5 Hz.

b. Kvalitet elektricne energije:

» Dozvoljeno odstupanje napona od nazivnog napona u tacki prikljucenja:
- pri normalnim pogonskim uslovima {u stacionarnom refimu): £5 %
- u prelaznom rezimu (isklju¢enje/ ukljutenje generatora): £3 %
- utestanost prelaznih pojava: < jednom u pet minuta

« Dozvoljena promjena napona (%): £5 %

« Dozvoljeno odstupanije frekvencije: £0,2 Hz

e Zahtjev za oblikom naponske krive na mjestu prikljucenja: (SINUSNI)

e THD faktor izoblitenja: < 2,5 %

Mijerenja i signali koji se prenose Operatoru distributivnog sistema u realnom vremenu (elektrane na NN naponu):
®aktivna i reaktivna snaga male elektrane
Enapon na mjestu prikljuéenja male elektrane

4, Rok vaenja izdatih uslova je do 14.06.2022. godine.
5.  Ovi uslovi se mogu koristiti samo u svrhu izrade projektne dokumentacije.

6. Investitor je u obavezi da se, nakon savréetka izrade tehnicke dokumentacije, obrati CEDIS-u zahtjevom za izdavanje RjeSenja o izdavanju
saglasnosti za prikljucenje.

Obradila,
Anja Canovi¢, dipl.el.ing.

Daig.. Lanong......
.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva (Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 10, Podgorica)
- Slusbi za pristup mreZi Regiona 2

- Sluibiza obnovljive izvore

- afa
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