CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odriivi razvoj

SEKTOR ZA I1ZGRADNJU |

LEGALIZACIJU OBJEKATA
Broj: 08-332/21-485
Podgorica, 07.05.2021.godine

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | ODRZIVI RAZVOJ

Nda osnovu :

* clana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17),

Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore" br. 075/19 od 30.12.2019.g ),

* DUP "Tolo$i 1", usvojen Odlukom SO Podgorica br 02-030/18-715 od 12.09.2018.god

* podnijetog zahtjeva: "VODOVOD | KANALIZACIJA" DOO ,08-332/21-485 od 06.04.2021.¢g

IZDAIJE :

URBANISTICKO- TEHNICKE USLOVE

ZA 1ZGRADNJU ATMOSVERSKE KANALIZACIJE U TIVATSKOJ ULICI
U PODGORICI U ZAHVATU DUP-a "TOLOSI 1", PODGORICA
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Koordinate tataka osovina i tjemena krivina

01 6601769.66 4701214.47 041 6601821.90 4701756.24 Tl 6601822.84 4701383.22
02 6601787.02 4701269.55 042 6601660.43 4701419.85 T2 6601958.28 4701721.37
03 6601817.18 4701365.17 043 6601618.72 4701439.70 T3 6601647.18 4701793.85
04 6601843.65 4701434.80 044 6601585.82 4701455.35 T4 6601421.84 4701409.11
05 6601860.48 4701476.88 045 6601539.47 4701376.88 TS 6601697.60 4701505.54
06 6601877.30 4701518.93 046 6601541.13 4701376.25 T6 6601694.76 4701581.21
07 6601892.57 4701557.11 047 6601757.00 4701474.05 T7 6601562.34 4701496.84
08 6601908.20 4701596.18 048 6601723.52 4701389.83 T8 6601621.70 4701657.92
09 6601923.06 4701633.32 049 6601689.01 4701303.02 T9 6601631.35 4701645.24
010 6601942.67 4701682.35 050 6601821.25 4701492.94
011 6601962.34 4701725.23 051 6601771.49 4701515.60
012 6601887.99 4701768.04 052 6601847.35 4701706.46
013 6601860.82 4701784.98 053 6601894.61 4701692.72
014 6601819.53 4701805.87 054 6601673.32 4701308.38
015 6601773.28 4701829.27 055 6601658.16 4701273.59
016 6601695.93 4701868.40 056 6601657.65 4701313.73
017 6601620.18 4701747.75 057 6601650.29 4701316.24
018 6601602.35 4701717.31 058 6601477.41 4701400.29
019 6601580.24 4701679.56 059 6601497.44 4701447.10
020 6601563.57 4701651.09 060 6601518.96 4701519.52
021 6601544.12 4701617.89 061 6601552.08 4701477.22
022 6601524.95 4701585.17 062 6601581.20 4701524.64
023 6601510.10 4701559.80 063 6601571.58 4701561.18
024 6601494.12 4701532.51 064 6601629.81 4701615.13
025 6601471.77 4701494.36 065 6601636.52 4701611.49
026 6601427.67 4701419.06 066 6601603.84 4701563.80
027 6601400.14 4701366.08 067 6601646.56 4701636.25
028 6601510.17 4701320.16 068 6601724.02 4701756.69
029 6601547.20 4701304.70 069 6601734.86 4701781.62
030 6601600.77 4701282.34 070 6601697.16 4701770.86
031 6601630.77 4701270.28 071 6601704.48 4701787.78
032 6601637.53 4701267.57 072 6601617.15 4701227.92
033 6601884.71 4701647.81 073 6601542.79 4701255.82
034 6601831.96 4701667.74 074 6601644.22 4701217.76
035 6601787.44 4701684.56 075 6601635.67 4701178.82
036 6601765.61 4701692.80 076 6601641.71 4701703.11
037 6601753.54 4701697.36 077 6601679.50 4701665.31
038 6601722.10 4701709.24 078 6601785.38 4701741.20
039 6601706.03 4701715.32 079 6601508.06 4701496.40

040 6601705.64 4701715.46
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-485
Podgorica, 07.05.2021.godine

POSTOJECI ELEKTROVOD 110 KV

------ PLANIRANI ELEKTROVOD 110 KV
POSTOJECI ELEKTROVOD 35 KV
POSTOJECI ELEKTROVOD 10 KV
POSTOJECI ELEKTROVOD 10 KV - UKIDANJE

““““““ PLANIRANI ELEKTROVOD 10 KV
TS POSTOJECA TRANSFORMATORSKA STANICA 10/0,4kV

—————

iTS!  PLANIRANA TRANSFORMATORSKA STANICA 10/0,4kV

—————

- <@ KABLOVSKA SPOJNICA 10 KV
LS. GRANICA TRAFO REONA

GRAFICKI PRILOG —Plan elektroenergetske infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Tolo&i 1 “ u Podgorici 03
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-485
Podgorica, 07.05.2021.godine

HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA
POSTOJECI VODOVOD

PLANIRANI VODOVOD

POSTOJECI VODOVOD KOJI SE UKIDA

@  PLANIRANI PROTIVPOZARNI HIDRANTI
——— POSTOJECA FEKALNA KANALIZACIJA
..... PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA

—— SMJER TECENJA

—— POSTOJECA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
— — — PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

PLANIRANI SEPARATOR ULJA | LAKIH NAFTNIH DERIVATA
——— SMJER TECENJA

GRAFICKI PRILOG —Plan hidrotehnicke infrastrukture
lzvod iz DUP-a ,Tolosi 1 “ u Podgorici
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-485
Podgorica, 07.05.2021.godine

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA:

POSTOJECE TK OKNO

PLANIRANO TK OKNO

—e ,' PLANIRANA TK KANALIZACIJA

UNUTRASNJI TK 1ZVOD

GRAFICKI PRILOG —Plan telekomunikacione infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Tolo$i 1 “ u Podgorici
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Potrosnja vode za gasenje pozara:

Za naseljenu zonu ovog tipa treba obezbijediti protivpoZarni proticaj za rad dva hidranta po 5.0 I/s, ;.
ukupno 10.0 I/s.

Potrebe za vodom DUP-om planiranih sadrZaja, mogu se u potpunosti obezbijediti iz postojeéih
obodnih cjevovoda i izgradnjom nedostajuce sekundarne distributivne mreze.

Organizacija mreze, preénici, materijal:

Postojeci obodni cjevovodi i cjevovodi kroz zahvat plana izgradeni od savremenih materijala
(polietilen, LG i sl.) su noviji cjevovodi, postavljeni u saobra¢ajnicama izgradenim prema planskoj
dokumentaciji i dovoljnog su kapaciteta za snabdijevanje predmetnog plana i drugih naselja ka kojima
vode.

Postojeci azbestcementni i pocinéani cjevovodi, koji presjecaju zahvat plana i do sad su sluzili za
snabdijevanje vodom indvidualnih stambenih objekata, predvideni su za ukidanje. Umjesto njih
planom je predvidena izgradnja cjevovoda, od savremenih vodovodnih materijala, u saobraéajnicama,
koji ¢e distribuirati vodu do svake urbanisti¢ke parcele.

Planirano je formiranje prstenaste mreze, gdje god je to bilo moguée, cjevovodima pre&nika @100 mm,
da bi se obezbijedili uslovi za postavljanja protivpozarnih hidranata, tj. adekvatna protivpozarna
zastita. Planirana prstenasta mreza obezbijedi¢e i najpovoljnije hidraulitke uslove i sigurnost u
vodosnabdijevanju planiranih objekata.

U detaljnijem projektovanju potrebno je dimenzionisati rezim pritisaka i pre¢nike cjevovoda, koji bi u
potpunosti zadovoljili potrebe planiranih objekata za vodom i ekonomi&an rad sistema. Prilikom
projektovanja vodovodne mreze predvidjeti potreban broj protivpozarnih hidranata, na propisanom
rastojanju, u skladu sa zakonom o protivpozarnoj zastiti.

Za izradu uliéne vodovodne mreZe planirane su PEHD cijevi, klase PE 100, za radni pritisak do 10
bara ili DCI cijevi. Za izradu vodovodnih &vorova planirani su liveno gvozdeni fazonski komadi i
armature. Konacan izbor materijala neophodno je konsultovati sa Drugtvom nadleznim za upravljanje
vodovodnom mrezom. Na cjevovodu predvidjeti potrebne sektorske zatvarace, vazdusne ventile i
muljne ispuste u skladu sa tehnikim potrebama. Na svim &vorovima predvidjeti $ahtove. Kod
ukrstanja sa kanalizacijom vodovodna mreZa treba da vodi iznad fekalne kanalizacije, odvojena
zastitnim slojem.

I KANALIZACIJA ZA OTPADNE VODE

U zoni zahvata predvida se prikupljanje svih fekalnih voda i njihovo odvodenje separatnim sistemom
kanalizacije. Planirana je izgradnja sekundarnih kolektora fekalne kanalizacije duz svih planiranih
saobracajnica u zahvatu, &ime ée se obezbijediti odvodenje otpadnih voda iz svih postojeéih i
planiranih objekata.

Veci dio plana ne gravitira ka postojeéem kolektoru fekalne kanalizacije u ulici Vlada Cetkovi¢a. Za
rieSavanje problema odvodenja otpadnih voda iz ovog zahvata potrebno je prvo izgraditi primarne
gradske kolektore fekalne kanalizacije, a jedan od njih je i kolektor u ulici Boska Buhe, profila
@500mm, u koji ¢e se prikljuéiti ostali sekndarni kolektori fekalne kanalizcije koji su predvideni ovim
planom.

Procjena koli¢ina otpadnih voda:

Koli€ine otpadnih voda su obratunate kao 80% potrosene koligine vode, uzimajuci u obzir da je za
dimenzionisanje kanalizacione infrastrukture mjerodavna maksimalna satna koli¢ina potroSene vode.
Iz Tabele 1. slijedi da je:

Qotpadne vode (I/s) = 0.8 x Q max.éas. = 9,01 I/s

Propusna moc¢ kolektora pre¢nika @ 200 mm, za punjenje od 70%, brzinu teCenjaod V=1,32m/si
nagib od | = 6 %o, iznosi Q = 31,01 I/s.

Usvojen je minimalni pre¢nik za ulié¢ne kolektore od @ 200 mm.

MreZa fekalne kanalizacije moze da se izvede od PVC, PP, PEHD i poliesterskih cijevi ili drugih cijevi
za ulicnu kanalizaciju u zavisnosti od vrste zemljista gdje se ugraduju, nivoa podzemnih voda i vrste
opterecanja (konacan izbor materijala neophodno je konsultovati sa Drustvom nadleznim za
upravljanje kanalizacionom mrezom). Planirani cjevovodi vode ispod kolovoza i prate osovine
saobracajnice (na detaljnijem nivou projektovanja moZe se obrazloZiti i drugatiji raspored). Cijevi se
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ukopavaju ispod terena na dubini minimalno 0.8 m od gornjeg tiemena cijevi. Pad cijevi potrebno je
odrediti prema vazec¢im tehnickim propisima. Na mjestima priklju¢aka i na rastojanju od 50m planirana
je izgradnja revizionih okana sa liveno-gvozdenim poklopcima i penjalicama. Svaki od $ahtova mora
imati pristup za interventno vozilo.

Uliénu hidrotehnicki infrastrukturu i prikljuéke buduéih objekata treba projektovati na osnovu uslova
priklju¢enja pribavljenih od strane d.0.o. “Vodovod i kanalizacija” Podgorica, obaveze koju treba
precizirati i urbanisti¢ko-tehnickim uslovima.

Il ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

DUP-om je predvideno da se saobracajnice rade sa trotoarima i ivi¢njacima sa obje ili sa jedne strane.
Shodno tome sve novoplanirane saobracajnice, koje ée biti oiviene trotoarima sa obje strane,
potrebno je opremiti sistemom za odvodnju atmosferskih voda. Potrebu za atmosferskom
kanalizacijom u ostalim saobra¢ajnicama utrvditi na nivou izrade detaljnije tehni¢ke dokumentacije.
Planirano je da se odvodnjavanje vrsi zatvorenim sistemom cjevovoda, slivnika i revizionih okana.
Prije svakog ispustanja u recipijent atmosferske vode koja je zagadena uljem i benzinom, neophodno
je stvoriti uslove za ugradnju separatora. Ovi objekti moraju biti redovno odrzavani, zato je potrebno
definisati subjekat koji ¢e preuzeti obavezu odrzavanja izgradenih separatora. Atmosferska
kanalizacija iz zahvata plana, usled takvog nagiba terena, oslanjace se u veéem dijelu na planirane
kolektore, koji se zavr$avaju ispustom u rijeku Sitnicu, a koje je tek potrebno izgraditi.

Usvaja se minimalni preénik uli¢nog kolektora atmosferske kanalizacije od @300mm.

Proragun koli€ine prikupljenih atmosferskih voda:

Atmosferska kanalizacija na teritoriji Podgorice dimenzioni$e se na mjerodavnu ki$u, vjerovatnoée
20%, trajanja 15 minuta i inteziteta oko 264 I/s/ha. Koli¢ina povr$inskih voda racuna se prema formuli:
Q=FxixW¥

gdje je:

. * Q - specifi¢no oticanje sa lokacije

. * F —slivna povrsina

O 01— wrelitet ke

0 0 = — KOEPLYLPEVT OTLYALVOXL

Koeficijenti oticaja zavisno od vrste povrsine imaju sledecée vrijednosti:
. * za saobracajne i pjeSacke povrsine W=0.75

. » za krovove ¥=0.80

. * za zelenilo ¥=0.10

Atmosferske vode sa krovova objekata i cijele parcele ne bi trebalo da se direktno upustaju u ulicne
kolektore atmosferske kanalizacije, ve¢ bi trebalo u sklopu urbanisti¢kih parcela planirati ispustanje u
zelenu povrsinu ili u retenzione bazene iz kojih ¢e se atmosferske vode prelivati u uliéni kolektor.
Ovdje je naveden postupak proraéuna koli¢ine atmosferskih voda, a detaljne analize i dimenzionisanje
odvodnih kanala u zahvatu plana proves$ée se u narednoj fazi projektovanja, kada je potrebno izvrsiti
provjeru odabranih profila kroz obradu Idejnih i Glavnih projekata, kao i pozicioniranje separatora ulja i
lakih naftnih derivata €ije je pozicije potrebo odrediti sagledavanjem Sire cjeline, a ne samo
predmetnog zahvata.

Kanali atmosferske kanalizacije planirani su da se grade od PVC, PP ili PEHD R cijevi (kona¢an izbor
materijala neophodno je konsultovati sa Drustvom nadleznim za upravljanje kanalizacionom mrezom),
klase prema dubini ukopavanja i od AB cijevi za vece profile. PovrSinske vode se u odvodne kanale
sakupljaju sistemom uli¢nih ¢etvrtastih i linijskih slivnika. Na cjevovodima projektovati potreban broj
slivnika s odgovarajuéim reSetkama i $ahtove na lomovima, kaskadama i spojnim mjestima, koji ce
imati LZ poklopce za odgovarajuée saobracajno opterecenje.

Kod dvostranih nagiba sobra¢ajnica odvodnjavanje suprotne strane saobracajnice treba rjeSavati
izgradnjom poprec¢nih kanala profila DN 250 sa jednodjelnom slivni¢kom reSetkom.

Precizne uslove za obradu projektne dokumentacije treba formirati na osnovu katastara postojecih
instalacija, uslova prikljuéenja od d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Podgorica i Generalnog projekta
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PODNOSILAC ZAHTJEVA : "VODOVOD | KANALIZACIJA" D.0.O

ﬁosromés STANJE LOKACIE

Prema geodetskoj podlozi iz DUP-a "TOLOS| 1" trasa postojece Tivatske ulice se priblizno poklapa sa
planiranom Tivatskom ulicom.

, PRIRODNI USLOVI

Hidrotehni¢ka infrastruktura

uvoD

Zahvat Izmjena i dopuna DUP-a "Tolosi 1" u Podgorici, oivi€en je sa zapadne strane ulicom Boska
Buhe, sa sjeverne ulicom Budvanskom, sa istoéne ulicom Viada Cetkovi¢a, dok duz ju¢ne zona
zahvata prolazi put Mareza — Podgorica.

Teren koji DUP obuhvata karakterige ravan teren sa nagibom manjim od 5%. Prosje¢ne kote terena
se kre¢u izmedu 41i 43 mn.m.

Ukupna povrs§ina zahvata iznosi cca 22.3 ha.

I VODOVOD

Potrebe za vodom:

Na podrugju obuhvata DUP-a , Tologi 1° planirane su povrsine: u najveéem dijelu stanovanje male
gustine, mjeSovita namjena, jedna parcela za centraine djelatnosti, pejzazno uredenje javne namjene,
kao i saobraéajna i ostala infrastruktura.

Usvojene su sljedeée norme specifiéne potrosnje vode:

= stalni stanovnici 250 I/dan/st.

- zaposleni 70 l/dan/zap.

Smatrajuéi da navedene vrijednosti specifiéne potrosnje predstavljaju potrebe za vodom u danu
srednje potro$nje vode, vrijednost maksimalne dnevne potro$nje dobijena je uvecanjem srednje
potrosnje za usvojeni koeficijent dnevne neravnomjernosti Kdn,max = 1.5, a vrijednost maksimalne
Casovne potrosnje dobijena je uvec¢anjem maksimalne dnevne potrosnje za usvojeni koeficijent
¢asovne neravnomjernosti Kh,max = 2.5.

Tabela 6 - Proracun potrebnin koliéina vode za Snabdjevanje vodom

$ © «© g —-
- -
S = T | B ®
2 g3 8|5 ¢ 3 R
= c £ % F - = R=| = =
) > ] S| &= , - B
£79 e ax = a x 2 3 c 3 >
S 8 8 o % [ ] E B & ‘~'! ©
s 8 ® 53| ¥ S5 BE é ] 5
s 3 = £ a= E s
£ s | 8|28 |¢e |65 %
2 & @ ® 54
-
o
SMG,CD,MN | 734 250 | 1086 70 125952 | 451 | 11,26 | 9.01

UKUPNO 734 1086 259,52 | 451 | 11,26 | 9,01

Prema tome, potrebe za vodom zahvata plana, su:

Srednja dnevna potro$nja: Q sr.dn. = 259.52 m3/dan = 3.001/s
maksimalna dnevna potro$nja: Q max.dn. = 1.5 x Q sr.dn. = 4.511/s
maksimalna ¢asovna potro$nja: Q max.éas. = 2.5 x Qmax.dn. =11.26 I/s

11717



Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-485
Podgorica, 07.05.2021.godine

GRAFICKI PRILOG —Geodetska podioga

lzvod iz DUP-a ,Tolosi 1 “ u Podgorici
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OSTALI USLOVI

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehnickim uslovima kod ovlaséenog privrednog drustva
koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje dijelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije | koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uredijenju prostora i izgradniji objekata (»
Sl.List CG«, broj 064/17 od 06.10.2017.godine ).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehni¢ke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o uredjenju
prostora i izgradniji objekata (» SlLlist CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine) a u skladu sa
Pravilnikom o nacinu izrade, razmijeri | blizoj sadrZini tehnicke dokumentacije

Ovlaséeno sluzbeno lice |

/g

Obrada grafickih priloga :
Vlatko Mijatovie, teh.

Anauxo Méywcgaﬁg

/4,

PRILOZI:
- Grafigki prilozi iz DUP-A
- Uslovi JP " VODOVOD | KANALIZACIJA"

DOSATAVLIJENO:
®  Podnosiocu zahtjeva
e Ala
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odvodenja atmosferskih voda, $to treba precizirati u urbanisti¢ko-tehniékim uslovima koje izdaje

nadlezni opstinski organ.

Aproksimativni predmjer i predraéun radova za hidrotehniéku infrastrukturu
U okviru ukupne cijene sadrzani su svi radovi i materijali neophodni za stavljanje u funkciju sistema
(iskop, priprema rova, nabavka transport i montaza vodovodnih cijevi sa svim potrebnim armaturama i

fazonskim komadima, itd.)

DN250 600,00 200.00 120.000.00
DN110 2.100,00 100,00 210.000,00
DN8&3 1.400.00 80.00 112.000,00
UKUPNO VODOVOD (€) | 442.000,00
KANALIZACIJA
DNS0O 850,00 280.00 182.000,00
DN350 225.00 220.00 49.500.00
DN300 1.615.00 200.00 323.000.00
DN200 2.240.00 150,00 336.000,00
UKUPNO FEKALNA KANALIZACWJA (€) | 890.500,00
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

DNB00

300,00 105.000.00
DN4DO 800,00 220,00 132.000,00
DN300 2.120,00 180.00 381.600,00

naftnih derivata

8P - separator ulja i lakih

1.00 15.000,00

15.000.00

UKUPNO ATMOSFERSKA KANALIZACUJA (€)

833.600,00

14717
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-485
Podgorica, 07.05.2021.godine

PRESJEK 7-7 (Ulica Tivatska, Ulica 1, Ulica 2, Ulica 3, Ulica 4, Ulica 6, Ulica 8, Ulica 9, Ulica 12, Ulica 13,)
; 6.50
| 4.80 i 1:50

L i

GRAFICKI PRILOG —Plan saobraéajne infrastrukture
Izvod iz DUP-a ,Tolosi 1 “ u Podgorici 02

16/17



r‘.r”f.«

W,

7= 0181

i

~_,; @ N %\ t,>
i , g g6/

i 3 e/(lﬁf.
(A Zxos!
Ne L RS L R08,
S =4 %

o8



http://www.tcpdf.org

