CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i odrzivi razvoj

SEKTOR ZA IZGRADNJU |

LEGALIZACIJU OBJEKATA
Broj: 08-332/20-489
Podgorica, 13.04.2021.godine

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | ODRZIVI RAZVOJ

na osnovu :

e é&lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sluzbeni list Crne  Gore", br.
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 01 1/19 od
19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)

e Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma jedinicama

lokalne samouprave ( Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od
23.05.2019,075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020.god),

e DUP-a "MURTOVINA ", Odluka o usvajanju UP-a broj 02-030/18-1504 od 27. decembra
2018.g

e podnijetog zahtjeva: podnijetog zahtjeva: "VODOVOD | KANALIZACUA " DOO , br. 10575
od 05.04.2021.godine

IZDAJE :
URBANISTICKO- TEHNICKE USLOVE

ZA KRAK FEKALNE KANALIZACIJE NA ULICU MOSORSKU U ZAHVATU DUP-
A "MURTOVINA ",
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CRNA GORA DUP "MURTOVINA " Podgorica

GLAVNI GRAD- PODGORICA UTU ZA KRAK FEKALNE KANALIZACIJE NA UL .
Sekretarijat 22 paniranje MOSORSKU

prostora i odrZivi razvoj PODNOSILAC ZAHTJEVA :

br.08-332/21-489 VODOVOD | KANALIZACIJA doo , PODGORICA

Podgorica ,13.04.2021. god.

LEGENDA

——— vodovod postojeci
_____ vodovod planirani

e Vvodovod vieg reda postojeci

—«&— fekalna kanalizacija

—g fekalna kanalizacija viSeg reda

—--4q-- fekalna kanalizacija planirana

—p——  atmosferska kanalizacija postojeca

— - -—  planirana atmosferska kanalizacija

zacijevljen kanal ispod pjeSacke
povrsine

HIDROTEHNIKA - LEGENDA bl i
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CRNA GORA DUP "MURTOVINA " Podgorica

GLAVNI GRAD- PODGORICA UTU ZA KRAK FEKALNE KANALIZACIE NA UL .
Sekretarijat za planiranje ‘ MOSORSKU
prostora i odrivi razvoj PODNOSILAC ZAHTJEVA:
br.08-332/21-489 VODOVOD | KANALIZACIJA doo , PODGORICA
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CRNA GORA DUP "MURTOVINA " Podgorica

GLAVNI GRAD- PODGORICA UTU ZA KRAK FEKALNE KANALIZACIE NA UL .
Sekretarijat za planiranje MOSORSKU

prostora i odrZivi razvoj PODNOSILAC ZAHTJEVA:

br.08-332/21-489 VODOVOD | KANALIZACIJA doo , PODGORICA
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LEGENDA

TS POSTOJECA TRAFOSTANICA 10/0,4kV
koje se zadrzavaju

] PLANIRANA TRAFOSTANICA 10/04kV
S |

TRAFOSTANICA 10/0,4kV koja se izmijesta

POSTOJEC! 10KV kabal

PLANIRANI 10kV KABAL

m GRANICA ZASTITE DALEKOVODA

ELEKTROENERGETIKA- LEGENDA beiens
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DUP "MURTOVINA " Podgorica
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Sekretarijat za planiranje MOSORSKU
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CRNA GORA DUP "MURTOVINA " Podgorica

GLAVNI GRAD- PODGORICA UTU ZA KRAK FEKALNE KANALIZACIE NA UL .
Sekretarijat za planiranje MOSORSKU

prostora | odriivi razvo) PODNOSILAC ZAHTJEVA:
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GRANICA ZAHVATA DUP-a
PLANIRANI ZAHVAT URBANISTICKE ZONE

E GRANICA KATASTARSKE PARCELE

BROJ KATASTARSKE PARCELE

UP 1 | OZNAKA URBANISTICKE PARCELE

GRANICE URBANISTICKE PARCELE

TC Telefonska centrala - Postojeci elektronski komunikacioni €vor RSS Masline

TK okno - Postojece kablovsko okno

TK podzemni vod viseg reda - Postojeca elektronska komunikaciona infrastruktura
sa opti¢kim kablom Podgorica-Kolaéin-Bijelo Polje-Beograd

TK podzemni vod - Postoje¢a elektronska komunikaciona infrastruktura

Planirano TK okno - Planirano kablovsko okno NO 1,...,NO 821

Planirani TK podzemni vod viseg reda - Planirana elektronska komunikaciona infrastruktur:
sa 4 PVC cijevi pregnika 110mm

broj priloga:
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PODNOSILAC ZAHTJEVA: VODOVOD | KANALIZACUA D.O.O, PODGORICA

POSTOJECE STANJE LOKACIJE

Krak fekalne kanalizacije koji je  predmet ovih UTU prolazi trasom POSTOJECE ULICE

Prije izrade glavnog projekta rijediti IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE.

PRIRODNI USLOVI

InZenjersko geoloske karakteristike

Prema karti podobnosti terena za urbanizaciju, (1:5.000) radenoj za potrebe Revizije GUP-a, ravni
prostor terase svrstan je u | kategorijy, tj. terene bez ogranicenja za urbanizaciju.

Geolosku gradu ovog terena ¢&ine 3ljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granulometrijskog sastava i
promijenljivog stepena vezivosti. Nekad su to posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati,
praktiéno nestisljivi, koji se drze u vertikalnim odsjecima i v podkapinama i svodovima.

Navedene litolotke strukture karakterie dobra vodopropustljiivost, a dubina izdani podzemne vode
svuda je veéa od 4 m od nivoa terena.

Nosivost terena kreée se od 300-500 kN/m? za | kategoriju. Zbog neizrazenih nagiba &itav prostor
terase spada u kategoriju stabilnih terena.

Stepen seizmiékog intenziteta
Sa makroseizmitkog stanovidta Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraZenom seizmickom

aktivno$éu. Prema Seizmoloskoj karti gradsko podrugje je obuhvaéeno sa 8 MCS skale, kao
maksimalnog intenziteta o&ekivanog zemljotresa za povratni period od 100 goding, sa vierovatnocom
pojave 63%.

Kompleksna istraZivanja i analize, sprovedeni poslije zemljotresa od 15. aprila 1979. godine, omogucili
su izradu Seizmitke mikroreonizacije gradskog podrugja i Studije o povredljivosti objekata i
infrastrukture, radenih za potrebe Revizije GUP-a.

Seizmicki hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristiécna modela terena konglomeratisane
terase, tj. za model C1 gdije je debljina sedimenata povriinskog sloja (do podine) manja od 35 m, i
model C9 gdije je ta debljina ve¢a od 35 m.

Dobijeni parametri su sliedeci:

»  koeficijent seizmiénosti Ks 0,079 - 0,090

= koeficijent dinamiénosti Kd 1,00 >Kd > 0,47
* ybrzanje tla Qmax(q) 0,288 - 0,360

* intenzitet u (MCS) 9° MCS

Hidroloske karakteristike

Podzemna voda je niska i iznosi 16-20m ispod nivoa terena.

Klimatske karakteristike

Urbano podrugje Podgorice karakterife slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora.
Specifine mikroklimatske karakteristike su u podruéju grada, gdje je znatno veéi antropogeni uticaj
industrije na aerozagadenje, kao i ukupne urbane morfologije na vazduina strujanja, vlaznost,
osunéanije, toplotno zracenje i dr.
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Temperatura vazduha
U Podgorici je registrovana srednja godi3nja temperatura od 15,59 C. Prosjeéno najhladniji mjesec je
januar sa 5° C, a najtopliji jul sa 26,7° C.

Maritimni uticaj ogleda se u toplijoj jeseni od prolie¢a za 2,1° C, sa blaZim temperaturnim prelazima
zime u ljeto, od ljeta u zimu.

U toku vegetacionog perioda (april - septembar) prosjeéna temperatura vazduha iznosi 21,8°C, dok se

srednje dnevne temperature iznad 14° C, javljaju od aprila do oktobra.
Sredniji vremenski period u kome je potrebno grijanje stambenih i radnih prostorija proteZe se od 10
novembra do 30 marta, v ukupnom trajanju od 142 dana.

Vlaznost vazduha
Prosieéna relativna vlaznost vazduha iznosi 65,6%, sa max od 77,2% u novembru i min od 49,4% v
julu. Tokom vegetacionog perioda, prosje¢na relativna vlaznost vazduha je 56,7%.

Osunéanije, oblaénost i padavine

Srednja godi$nja suma osunéanja iznosi 2.456 Casova. NajsunCaniji mjesec je jul sa 344,1, a najkrace
osunéanje ima decembar sa 93,0 &asova. U vegetacionom periodu osunéanje traje 1.658 Casova.
Godisnji tok oblaénosti ima prosjeénu vrijednost od 5,2 desetina pokrivenosti neba. Najveéa oblaénost je
u novembru 7,0, a najmanja u avgustu 2,8. Prosjeéna vrijednost oblagnosti u vegetacionom periodu je
4,3,

Srednji prosiek padavina iznosi 1.692 mm godinje, sa maksimumom od 248,4 mm, u decembru i
minimumom od 42,0 mm, u julu. Padavinski reZim oslikava neravnomjernost raspodijele po mjesecima, vz
razvijanje ljetnjih lokalnih depresija sa nepogodama i pliuskovima. Vegetacioni period ima 499,1 mm
padavina ili 20,6 % od srednje godsnije kolicine.

Period javljanja snijeznih padavina traje od novembra do marta, sa prosjeénim trajanjem od 5,4 dana,
a snijeg se rijetko zadrZava duZe od jednog dana.

Pojave magle, grmljavine i grada

Prosje¢na godidnja estina pojave magle iznosi 9 dana, sa ekstremima od 1 do 16 dana. Period
javljanja magle traje od oktobra do jung, sa najéed¢om pojavom u decembru i januaru (po 2,6 dana).
Nepogode (grmljavine) javljaju se u toku godine prosieéno 53,7 dana, sa maksimumom od 7,7 dang, v
junu i minimumom od 1,9 dana, v januarv.

Pojava grada registruje se u svega 0,9 dana prosieéno godidnje, sa zabiljeZenim maksimumom od 4
dana.

Vijetrovi

Ugestalost vietrova i ti§ina izraZena je v promilima, pri cemu je ukupan zbir vietrova iz svih pravaca i
tisina uzet kao 1000 %o.

Najvecu uéestalost javljanja ima sjeverni vjetar sa 227 %o, @ najmanju istoéni sa 6 %o. Sjeverni vietar se
najeice javlja lieti, a najriede u proljece.

Titine ukupno traju 380 %o, sa najvecom ulestaloséu u decembru, a najmanjom v julu.

Naijveéu srednju brzinu godidnje ima sjeveroistoni vietar (6,2 m/sec), koji najvecu vrijednost biljezi
tokom zime (prosjeéno 8,9 m/sec).

Maksimalna brzina vietra od 34,8 m/sec. (125,3 km/&as i pritisak od 75,7 kg/m?) zabiljezena je kod
sjevernog vietra. Jaki vietrovi su najce3di v zimskom periodu sa prosjeéno 20,8 dana, a najriedi ljeti sa
10,8 dana. Tokom vegetacionog perioda jaki vietrovi se javljaju prosjeéno 22,1 dan.

OCJENA SA ASPEKTA PRIRODNIH USLOVA

Sa aspekta prirodnih uslova, ovo podruéje ima niz povoljnosti za izgradniju i urbanizaciju.
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| PLANIRANO STANJE -UTU

SAOBRACAJ

Planirane saobradajnice definisane su koordinatama tiemena i centara raskrsnica, a v grafickom prilogu
dati su njihovi popreéni presjeci. Obzirom da je geodetska podloga razmjere R 1:1000, Sto ne daje
moguénost preciznog odredivanja visinskih kota, ovim planom su orijentaciono definisane kote raskrsnica.
Nakon snimanja geodetske podloge za potrebe izrade glavnih projekata ovih saobraéajnica, bice
precizno definisane visinske kote, zavisno od kota postojecih i planiranih objekata kao i uklapanja v
postojece stanje.

Biciklisticki saobraéaj je organizovan kroz biciklisticke staze u profilu Bulevara Vilija Branta, u $irini od
minimum 1,0m izmedu zastitnog zelenila i pjeSacke staze. Takode, biciklisticke staze se predvidaju i u
profilu Ulice Franca Rozmana, min. Sirine 1,0m. Lokacije za parkiranje bicikla predvidijeti kroz izradu
Glavnog projekta predmetnih saobraéajnica vz ciline lokacije.

Napomena: Prilikom izrade glavnih projekata planiranih ulica, parkinga i pjeSackih i biciklistickih staza,
moze doéi do izvesnih korekcija u odnosu na zadate parametre u planu v cilju uklapanja v postojeée
stanje i radi iznalaZenja najboljih saobraéaijnih resenja.

HIDROTEHNICKE INSTALACIJE

VODOSNABDIJEVANJE
Postojece stanje

Na bazi raspoloZovih podataka za hidrotehnicke instalacije dobijenih od strane DOO "Vodovod
i kanalizacija" iz Podgorice na prostoru u zoni zahvata DUP-a "Murtovina" u Podgorici postoje
cjevovodi pre¢nika cijevi od g50mm do 200 mm. Posto su ovi cjevovodi uradeni od azbestcementnih
i pocinéanih cijevi sa izuzetkom ulice sjeverno od park Sume koja vodi kroz naselje paralelno sa
bulevarom. Cjevovodi su stari iradeni su u vremenu kada ovi prostori nijesu bili urbanizovani $to je i
razlog da ve¢i dio ovih cjevovoda prolazi kroz privatne posjede. Polozaj postojecih cjevovoda prikazan
je na priloZenim situacijama. Treba naglasiti da na DUP-om zahvaéenom prostoru postoje i cjevovodi
manjih profila koji nijesu ucrtani u katastar koji je dostavljen od strane DOO "Vodovod i kanalizacija"
Podgorica.

Planirano stanje

Postojeéi cjevovodi na prostoru u zoni zahvata Dup-a " Murtovina“ su stari, uradeni od
azbestcementnih cijevi koje se vise ne koriste za izgrdnju vodovoda i uglavnom se nalaze u prvatnim
posjedima. Veéina cjevovoda je uradena kada za ovaj prostor nije postojao Dup. Zbog intezivne
izgradnje objekata na ovom prostoru kapaciteti nekih postojecih cjevovoda su nedovoljni da zadovolje
potrebe stanovnistva.

Prethodno iznijeto ¢&injeniéno stanje zahtjeva bitne izmjene u odnosu na postojece stanje.
Planirano je da se ovi postojeéi cjevovodi uradeni od azbest cementnih cijevi zamjene novim od PEVG
cijevi odgovarajucéeg preénika i lociraju u trotoarima i prilaznim saobracajnicama. Precnici cijevi za
izradu cjevovda odabrani su odgovarajuéeg kapaciteta koji ¢e obezbijediti kvalitetno i sigurno
vodosnabdijevanje svih potro3ata na prostoru DUP-a kao i moguénost nastavka izgradnje cjevovoda
na prostoru kontakt zona. Jedan od karakteristi¢nih slucajeva je lanirani cjevovod DN315mm u Ulici
Franca Rozmana sa ¢ijom izgradnjom treba nastaviti u pravcu bivie vojne kasarne u Maslinama i dalje
prema Vrelima Ribnigkim. Ovaj cjevovod bio bi jedan od glavnih cjevovoda koji bi povezivao izvoriSta u
Zagoritu sa izvoritima na Cemovskom polju i sa istog bi se obezbijedili uslovi za vodosnabdjevanje
naselja na Kakarickoj Gori.
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Za zadtitu od poZara shodno Pravilniku o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za
ga$enje pozara planirani su nadzemni protivpozarni hidranti DN100mm.

Osim cjevovoda prikazanim na priloZenoj situaciji bi¢e potrebno uraditi i prikljucenje
postojecih objekata na nove cjevovode.

FEKALNA KANALIZACIJA
Postojece stanje

Na prostoru u zoni zahvata DUP-a " Murtovina 1" u vecini saobradajnica postoji fekalna
kanalizacija za odvodenje otpadnih voda. Kanalizacija je radena u skorije vrijeme | u dobrom je stanju.
Uradena je prema vazecoj projektnoj dokumentaciji. U Ulici Franca Rozmana prema Maslinama
uradena je fekalna kanalizacija DN250mm. U ulicama koje vode prema brdu izvedena je kanalizacija
DN200mm i DN315mm. U ulici iza parka sa istoéne strane magistralnog puta prema Kolasinu uradn je
kolektor DN315mm, dok je u ostalim ulicama uradena kanalizacija DN200mm.

Kod izrade projekata kanalizacije vodilo se rauna da osim otpadnih voda iz usputnih objekata
ovim kolektorom treba odvesti i vode iz pravca brda. Otpadne vode sa prostora u zoni zahvata
Murtovina sakupljene su u kanalima i prikljuéene na kolektor DN400mm koji prolazi kroz naselje
Prvoborac.

Planirano stanje

U uvodnom dijelu je nagladeno da na prostoru zahvacenom DUP-om " Murtovina " postoji
fekalna kanalizacija za odvod otpadnih voda. Skoro svi postojeci objekti su prikljuceni na istu. Za
odvodenje otpadnih voda iz planiranih objekata sa uzvodne strane iz pravca brda u svim planiranim
saobracajnicama planirana je i fekalna kanalizacija. Odabrani su pre¢nici cijevi i dati smjerovi oticanja.
Odabir pre&nika cijevi uraden je zavisno od postojecih kolektora na koje se vrSi prikljucenje.

Kako bi se $to kvalitetnije mogao sagledati cjelokupno planirani kanalizacioni sistem Murtovine
uraden je hidrauli¢ki proraéun &iji su rezultati dati u nastavku. Proraun je uraden za maksimalne
protoke od 0.00694 lit/sec./1000/st koji preporucuje literature za naselja kakvo je naselje Murtovina.

Koli¢ina vode racunata je prema slede¢im parametrima:
- Broj stanovnika 15006

- Broj zaposlenih 1539

- Broj daka 2988

Q = 15006.00 x 0.00694 + 4521.00 x 0.00278 = 116.71 lit/sec.

Kanali su planirani u saobraéajnicama. Projektnu dokumentaciju za izradu kanalizacije na
prostoru gdje ne postoji treba raditi na osnovu tehnickih uslova propisanih od strane DOO "
Vodovod i kanalizacija" Podgorica.

ATMOSFERSKA KANALIZACLA
Postojece stanje

Na prostoru u zoni zahvata DUP-a " Murtovina " atmosferska kanalizacija postoji u bulevaru
prema Kolasinu, saobradajnici prema Skoli " Dragisa lvanovi¢" i Ulici Franca Rozmana. Sa ostalog
prostora odvodnjavanje se vrsi samooticanjem po kolovozu i zemljanim povrsinama. Kroz ovo naselje
proti¢e i Savin potok. Potok je neregulisan i u isti se baca smece i prilikom velikih kisa Ceste su i
poplave.
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Planirano stanje

Za odvodenje atmosferskih voda sa saobracajnica i trotoara u zoni zahvata DUP-a " Murtovina"
planirana je atmosferska kanalizacija. Planirani su zatvoreni cjevasti kanali odgovarajuceg pretnika
cijevi zavisno od koli¢ine vode koju treba odvesti sa pripadajuceg slivnog podrugja. Kanalizacija je
planirana u saobracajnicama sa trotoarima. Padovi kanala prate padove sobracajnica i usmjereni su ka
ispustima u Savin potok i kolektoru u Bulevaru Podgorica — Kolasin.

Na prostoru unutar zone sahvata DUP-a " Murtovina " planirana je individualna stambena
izgradnja sa dvoristima vecih povréina i velike upojne modi, a okolo dvorista ograde od Cvrstog
materijala. Sagledavajuci navedene okolnosti nije ocekivati da ¢e i manji dio vode sa krovova objekata
i dvoriéta dospjeti i na saobracajnice zbog &ega je odabir preénika cijevi za planirane kanale izvrsen
prema koli¢inama vode sa kolovoza i trotoara.

Proracun koli¢ine vode uraden je na osnovu sledeéih parametara:

- Ppovriina saobracajnica sa trotoarima F=5.70 ha

- Intezitet padavina q = 264.00 lit/sec.
- Koeficijent oticanja Ww=0.90
- Vrijeme trajanja kise t = 15 min.

Q=FxqxW=5.70x264.00x 0.90 = 1330.00 lit/sec.
Kanal od puta koji povezuje Doljane i Zlaticu do uliva u Savin potok za vrijeme velikih padavina odvodi
vode koje se slivaju sa okolnog terena.
Po ¢itavoj dutini kanala planirana je pjesacka staza. Da bi se stvorila mogu¢nost za izradu pjesacke
staze potrebno je uraditi regulaciju potoka na ditavoj duzini.
Planiran je zatvoreni betonski kanal dimenzija 1.60m x 1.20 m.
Na ispustima prije ispustanja vode u Savin potok planiran je sakupljac ulja sa koalescentnim filterom.
Planirana je i regulacija Savinog potoka. Planiranje regulacije Savinog potoka uradeno je prema
postojecoj projektnoj dokumentaciji tj. Glavnhom projektu.

Hidrotehniéke instalacije projektovati i izvesti u skladu sa uslovima JP "VODOVOG |
KANALIZACIJA" v prilogu ovih UTu.

ELEKTRO ENERGETIKA

ELENIRY R e ——

Javnu rasvjetu projektovati u skladu sa preporukama za projektovanje izvodjenje i odrZavanje javne
rasvjete na podrucju glavnog grada, Mart 2016.godine.

TELEKOMUNIKACIONA MREZA.:
Shodno &lanu 26 stav 2 Zakona o elekironskim komnikacijama ( Sluzbeni list 50/08 ) investitor mora
graditi pretplatnicke komunikacione kablove, kablove za ka-blovsku distribuciju i zajednicki antenski
sistem.
TK mre2u projektovati odnosno izvesti prema :
. Pravilniku o tehni¢kim i drugim uslovima za projektovanie, izgradnju i koris¢enje elektronske
komunikacione mreze, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme U objektima (SLlist
CG broj 41/15).
Zakona o elekironskim komunikacijama (,Sluzbeni list Crne Gore" broj: 40/ 13, 56/ 13, 2/17 i 49/
19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.

e Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehnicke

dokumentacije hﬂp://www.ekip.me/reguluiiva/;
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e Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojecem stanju elektronske komunikacione
infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me

e web portal hﬂp://ekinfrasfrukiuru.ekip.me/ekip/ login.jsp preko koga sve zainteresovane
strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da zatraze otvaranje
korisnickog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske
komunikacione infrastrukture.

MJERE ZASTITE

Prilikom izrade projekine dokumentacije,a zavisno od vrste objekata, primijeniti:

_ Zakon o zadtiti i spafavanju (Sl list CG br. 13/07,05/08,86/09 i 32/11 smjernice Nacionalne
strategije za vanredne situacije i nacionalni i opstinski planovi zadtite i spasavanja.

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za pristupne puteve,okretnice i uredene platoe za vatrogasnd vozila
u blizini objekata poveéanog rizika od pozara (Sllist SFRJ,br. 8/95).

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu visokih objekata od poZara (Sl.list SFRJ,br.7/84),

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaititu skladidta od pozara i eksplozija (SLlist SFRJ,br.24/87),
-Pravilnik o izgradnji postrojenja z zapaljive tecnosti i o uskladidtenju i pretakanju zapaljivih tecnosti
(SL.Iist SFRJ,br.20/71123/71),

-Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladistenju i pretakanju
goriva (Sl.list SFRJ,br 27/71),

-Pravilnik o izgradniji postrojenja za teni naftni gas i o uskladisteniju i pretakanju teénog naftnog gasa
(Sl.list SFRJ,br.24/71i26/71),

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaidtitu elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do
400 kV (SlLlist SFRJ,br.65/88 i Sllist SFRJ,br.1 8/92).

Prilikom izrade projekine dokumentacije obavezno izraditi Projekat ili Elaborat zastite od poZara (i
eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definitu zone opasnosti od pozara i eksplozija) i
planove zastite i spasavanja prema izraZenoj procjeni ugroZenosti za svaki hazard posebno, te na
navedeno pribaviti saglasnosti i misljenja v skladu sa Zakonom.

OSTALI USLOVI

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti€¢ko-tehni&kim uslovima kod ovlaiéenog privrednog drustva
koje je upisano v centralni registar Privrednog suda za obavljanje dijelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije | koje ispunjavaiju uslove propisane Zakonom o uredjenju prostora i izgradniji objekata (»
Sl.List CG, broj 064/17 od 06.1 0.2017.godine ).

Projektnu dokumentacijy, reviziju tehnicke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o
uredjenju prostora i izgradnii objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine) a u skladu
sa Pravilnikom o nadinu izrade, razmjeri | blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije

Obradio : OVLASCENO SLUZBENO LICE
ZA IZGRADNJU LEGALIZACIJU OBJEKATA,

MILORAD LUKIC ,dipl;'\ng.gmdi

PRILOZE: \f\NL

- Grafigki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnigki uslovi u skladu sa posebnim propisima

MILORA

DOSATAVLJENO:

e Podnosiocu zahtjeva

e Ala
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CRNA GORA
GLAVNI GRAD- PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i odrZivi razvoj
br.08-332/21-489
Podgorica ,13.04.2021. god.
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CRNA GORA DUP "MURTOVINA " Podgorica

‘: geLAVNl"GRAD- PODGORICA UTU ZA KRAK FEKALNE KANALIZACIE NA UL .
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