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CRNA GORA

Glavni grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje, uredjenje
prostora i zastitu Zivotne sredine
Broj: 08-352/14 — 618/1
Podgorica, 16.07.2014.godina

)
PRESEK 13-13

DUP "Prvoborac "

Urbanisticka parcela br. 6
Blok 1 (1-6)

Podnosilac zahtjeva:
Vukeevié Zarija i ostali
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CRNA GORA DUP "Prvoborac "

Glavni grad Podgorica Urbanisticka parcela br. 6
Sekretarijat za planiranje, uredjenje Blok 1 (1-6)

prostora i zastitu Zivotne sredine :

Broj: 08-352/14 — 618/1 Podnosilac zahtjeva:
Podgorica, 16.07.201 4.godina Vukéevié Zarija i ostali
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[ PLANIRANO STANJE:

Urbanisti¢ka parcela :

Urbanisticka parcela br. 6 Blok 1 (1-6), definisana je koordinatnim tatkama u skladu sa
grafickim prilogom ,Geodezija" i ista je povr§ine 940,21m2.

Koordinatne tacke gradevinske linije definisane su istim prilogom

Urbanisticki pokazatelji planiranog stanja na urbanistickoj parceli :

Broj - Bro Namjena Povr. Povrsinapod Brojetaza Postoj Max Max
blok ] parcele urb.  objektom - eca BRG  BRG
a par P--  post Plani postoj Planirani  BRGP P P
ce oje¢ rana edi max ukupn  stano djelat
- N . a max 7 o} vanja nosti
1 6 Proizv.p 939 282 P+2+Pk 1127
osl.dj.
Broj Koeficienti  Koeficient
zaposlenih  zauzetosti izgradenosti
zemljista  zemljista
postoj Planir postoj Planira Max
eca ana eci ni max BRGP
R max ___ ukupno
14 0.30 - 1.20

1127

Visinska regulacija
Visinske regulacije definisane su ozna¢enom maksimalnom spratnoS¢éu na svim

parcelama koje su odredene za gradnju.
Visina jednog nivoa raduna se u prosje¢noj vrednosti od 3m.
Spratne visine mogu biti viSe od 3.5m, u zavisnosti od djelatnosti, za visoko

prizemlje maks. 4.5m.

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA
PROIZVODNO - POSLOVNIH DJELATNOSTI

Proizvodno-posiovne djelatnosti predvidene su na jednom malom delu pojasa izmedu
Zeljeznitke pruge i miniobilaznice, delu koji je veoma uzan i pritom pod uticajem 110 kV
dalekovoda u njegovom sredistu.

Urbanisti¢ki parametri za zonu proizvodno-poslovnih djelatnosti

mn?!r_nalna koeflcuen_t !(OEfICIjent _ maksimalna spratnost
veli€ina zauzetosti izgradenosti 6
s el objekata
urb.parcele zemljista zemljista
450 m* 0.3 1.2 P+2+Pk
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CRNA GORA

Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje, uredjenje
prostora i zasitu Zivotne sredine
Broj: 08-352/14 - 618/1

Podgorica, 16.07.2014.godina
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Urbanisticka parcela br. 6

DUP "Prvoborac "
Blok 1 (1-6)
Vuk

CRNA GORA
Glavni grad Podgorica
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+ Preporuéena zona gradenja objekata definisana je pozicijom gradevinskih linija
(prikazano na grafickom prilogu 07 Plan regulacije I nivelacije i to na sledeéi nagin:
-u odnosu na regulaciju ulice Prve proleterske odnosno miniobilaznice objekat se
postavija na odstojanju 0d10m od regulacione linije;

-u odnosu na regulaciju pristupne ulice objekat se postavija na minimalnom
odstojanju od 3.0m od regulacione linije;

-minimaino odstojanje objekta od zadnje i boé&nih granica parcele je 3,0m. Uz
saglasnost susjeda ovo rastojanje se moZe smanijiti na min 2.0m.

- lzgradnja erkera (ispusta, balkona...) dozvoljena je na etazama iznad prizemne, i to
na min visini od 4.0m od kote terena ispod. Maksimalna veli¢ina erkera je 0.5-0.8mi
moZe se predvidjeti na max 50% fasade. Erkeri mogu prelaziti zadate gradevinske
linije, ali ne smeju pregi granicu urbanistike parcele.

- Podzemne etaze mogu se graditi i van zadatih gradevinskih linija, ali u granicama
urbanisti¢ke parcele.

« Kota prizemlja moze biti od 0 do 1,20m od kote terena.

- Visina nazidka potkrovne etase iznosi najviSe 1.5m (radunajuéi od kote poda
potkrovne etaZe do tacke preloma krovne kosine) ako se isti gradi na gradevinskoj
liniji odnosno do 2.2m ako dolazi do povladenja zida u odnosu na gradevinsku liniju.
Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima.

« Ukoliko se u potkrovnom prostory dobije odgovarajuca visina moze se organizovati
galerijski prostor ali samo u funkciji donje etaZe a nikako kao nezavisna poslovna
povrsina.

- Na parceli se mogu graditi pomocni objekti koji su u funkciji realizacije i odvijanja
planirane djelatnosti (magacini, garaZa, radionice i sl) ali isklju&ivo u zadnjem dijelu
parcele. Udeo povrsina pomoénih objekata je maksimalno do 25% od ukupne BGP
urbanisticke parcele.

- Oblikovanje i arhitektura objekata treba da budu prilagodeni savremenom izrazu, uz
upotrebu odgovarajuéih materijala i tehnologija koji ¢e omoguciti fromiranje
prepoznatljive urbane fizionomije poteza uz mini obilaznicu.

« najmanje 50% urbanisticke parcele urediti kao zelenu povrsinu uz postovanje
smjernica za uredenje (dato u poglaviiu pejzazne arhitekture: « zelene povrsine
obuhvataju spoljasnje — zastitno i unutraSnje — parterno zelenilo; « okosnicu
pejzaznog uredenja predstavlja zeleni koridor izmedu grad. linije i miniobilaznice
Sirine 10 m (poStovati smjemice date za zelene koridore); «obodom parcela
predvidjeti visoke drvorede i guste zasade drveéa i Zbunja; eslobodne povrsine se
parterno ozelenjuju radi lake preglednosti, bezbjedne manipulacije velikih vozila i
zastite od poZara; *projektovati hidrantsku mrezu za zalivanje.

Zbog naéina na koji je trasiran 110kV dalekovod (sredinom predmetne zone) i
uticaja koji moze da ima na uslove boravka u njegovoj blizini, za_izgradnju
objekata u blizini ovoqg dalekovoda vae posebna ravila:

1. Planom se ne preporuéduje izgradnja objekata unutar definisanog zastitnog
pojasa uz 110kV dalekovod.

2.  Medutim, na insistiranje gradanja (i veliki broj primedbi posle javne rasprave) da
se dozvoli izgradnja u pojasu uz dalekovod, investitor izrade plana, Agencija za
izgradnju i razvoj Podgorice, uradio je ELABORAT O MOGUCNOSTI IZGRADNJE
OBJEKATA U ZONI DALEKOVODA 110 KV “ZAGORIG — CVIJETIN BRIJEG“
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(priloZzen u Dokumentaciji plana). Elaborat daje mogucénost izgradnje i u zastitnom
pojasu uz precizno definisane uslove koji se moraju ispostovati.

3. Zakonom je predvideno da saglasnost za izgradnju u ovom pojasu daje nadlezna
institucija, firma Elektroprenos

4. U skladu sa napred navedenim, mogucnost izgradnje u zastitnom pojasu 110kV
dalekovoda planom se daje slede¢im urbanisti¢kim parcelama: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6
i 1-7. Pri tome se moraju ispostovati sledeéi uslovi:

« izgradnja se moie,realizovati' jedino u skladu sa svim uslovima definisanim
ELABORATOM O MOGUCNOSTI IZGRADNJE OBJEKATA U ZONI
DALEKOVODA 110 KV “ZAGORIC — CVIJETIN BRIJEG® (a prema “Pravilniku o
tehnickim normativama za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 kv do 400 kV” ( "SI. list SFRJ ", br. 65/88 i “Sl. List SRJ”, br.
18/92)-Elan 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 113, 132, kao i prema “Zakonu o
energetici” (“Sluz. list SRCG”, br. 16/90)-&lan 58)

(priloZzen u Dokumentaciji plana)

- pri_izgradnji se primenjuju parametri izgradnje dati ovim planom za
predmetnu zonu i ne mogu se menjati; Dozvoljene povrsine objekta, za svaku
pojedinaénu parcelu, su date u poglavlju “Analiticki pokazatelji” i
predstavljaju maksimalne parametre izgradnje za konkretnu lokaciju. Objekat
moZe biti i manjeg kapaciteta od datog, ili se mozZe realizovati fazno do
maksimalnih parametara

- Projekat planiranog objekta mora imati saglasnost nadlezne institucije, firma
Elektroprenos.

Parkiranje
« Potreban broj parking mjesta treba obezbjediti u okviru parcele, u vidu parkinga na
otvorenom ili u garazama u sklopu objekta. lzgradnja garaZa kao nezavisnih
objekata na parceli moguéa je samo u zadnjem dijelu parcele,
- Broj mjesta za parkiranje vozila se odreduje po principu:1 PM na 50m? djelatnosti

Ogradivanje - Parcele objekata dielatnosti se mogu ogradivati prema slijede¢im
pravilima:
» Ka bo&nom susjedu i zadnjoj granici, parcele se mogu ogradivati Zivom ogradom do
visine od 1.80m.
« Ka regulaciji ulice Prve proleterske, odnosno miniobilaznici, parcele se ne_mogu
ogradivati
« Ka regulaciji drugih pristupnih ulica parcele se mogu ogradivati Zivom ili
transparentnom ogradom maksimalne visine 1.8m ili zidanom ogradom do visine od
0.90 m (racunajuéi od kote terena ispred) sa transparentnim dijelom do visine od
1.8m i uz dodatne uslove:
-ograde na uglu raskrsnica ne mogu biti vise od 0.90 m raCunajuci od kote trotoara,
zbog zastite vizuelne preglednosti raskrsnice.
-ograda se postavlja na regulacionu liniju prema protokolu regulacije, i to tako da
ograda, stubovi ograde i kapija budu na parceli koja se ograduje. Vrata i kapije na
uli€énoj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije.
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« Navedeni urbanisti¢ki parametri predstavijaju maksimalne parametre za objekte
proizvodno-poslovnih djelatnosti.

« Dozvoliene povrsine objekta, za svaku pojedinadnu parcelu, su date u poglavlju 6
“Analiticki pokazatelji” i predstavijaju maksimaine parametre izgradnje za konkretnuy
lokaciju. Objekat moze biti i manjeg kapaciteta od datog, ili se moze realizovati
fazno do maksimalnih parametara.

« Postojeci objekti koji su stambene namjene mogu se samo sanirati i odrZavati

odnosno prenameniti za proizvodno-poslovne djelatnosti

Objekti, po potrebi mogu imati podrumske ili suterenske prostorije. Povrsine

suterenskih i podrumskih prostorija nisu usle u bilanse.

» Plan predvida razvoj sledeéih djelatnosti:

-proizvodno-poslovnih- razliditi oblici male privrede sa svojim  proizvodno-
manipulativnim povr§inama organizovanim u zadnjem dijelu parcele i poslovnim
sadrzajima u prednjem dijelu (ka ulici) kojima se obezbeduje marketingki aspekt
same djelatnosti

-poslovnih- finansijsko poslovanje(banke...), predstavnistva firmi, advokatske i dr.
kancelarije, djelatnosti uprave itd.

-komercijalnih- trgovina (posebno trgovina na veliko tipa hipermarketa svakodnevne
potroSnje u kombinaciji sa drugim artiklima) prodajni prostori specijalizovani za
odredeni tip proizvoda, auto saloni itd.

-usluznih- hoteli, moteli i sl.

-servisnih- auto servisi, radionice specijalizovane za razli¢ite vrste usluga...

« procenat nezastrtih, zelenih povrina mora biti najmanje 50%: Principi uredenja
zelenila u okviru urbanistickin parcela dati su u Uslovima za ozelen lavanje.

Pravila za izgradnju objekata proizvodno-posiovnih dfelatnosti

Zona proizvodno-poslovnih djelatnosti takode je (kao i zona djelatnosti sa stanovanjem)
pod uticajem nekoliko negativnih faktora:

- blizina novoplanirane miniobilaznice duZ koje se odvija intenzivan saobracaj pa je
gradevinska linija ka miniobilaznici definisana na udaljenju od 10 m od regulacije ulice
kako bi se u tom pojasu mogao formirati zastitni zeleni koridor ozelenjavanjem svake
urbanisticke parcele.

- blizina Zeljeznicke pruge ka kojoj je gradevinska linija postavljena na 25m udaljenja od
spoljnjeg koloseka

- blizina 110kV dalekovoda koji se pruza sredinom ove zone i uz koji je definisan zastitni
pojas.

(Sve pomenute gradevinske linije definisane su analiti¢kim koordinatama i prikazane na
grafitkom prilogu 07 Plan regulacije i nivelacije).

U ovoj zoni to dejstvo je jos$ izraZenije (jer je uZi pojas izmedu pruge i miniobilaznice) pa
se stanovanje uopste ne planira a planom je definisana preporuéena zona za
gradenje objekata odnosno zona u kojoj postoje najoptimalniji uslovi za rad i Zivot
gradana.

Unutar preporuéene zone za gradenje objekata, izgradnja se moze realizovati prema

slede¢im uslovima:
« Objekte djelatnosti graditi kao slobodnostojece objekte.
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CRNA GORA DUP "Prvoborac "

Glavni grad Podgorica Urbanisti¢ka parcela br. 6
Sekretarijat za planiranje, uredjenje Blok 1 (1-6)

prostora i zastitu Zivotne sredine

Broj: 08-352/14 — 618/1 Podnosilac zahtjeva:
Podgorica, 16.07.2014.godina Vukéevié Zarija i ostali

URBANISTICKO - TEHNIGKI USLOVI
ZA OBJEKAT
PROIZVODNE POSLOVNIH DJELATNOSTI,
na urb. parceli br. 6, blok 1(1-6)
U zahvatu DUP-a "PRVOBORAC" u Podgorici

[ PODNOSILAC ZAHTJEVA -

Vukeevi¢ Zarija i ostali iz Podgorice, aktom zavedenim kod ovog Organa broj 08-
352/14-618/1 od 30.06.2013. godine.

[ PRAVNI OSNOV : ]

Zakon o uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG", broj 51/08), Zakon
0 izmjenama i dopunama Zakona 0 uredenju prostora i izgradniji objekata ( "SI, list cG",
broj 34/11), Zakon o izmjenama i dopunama zakona o uredenju prostora i izgradniji
objekata (SI. List 35/1 3) i DUP "Prvoborac" — Izmjene i dopune, usvojen Odlukom br.
01-030/10-853 od 05.10.2010.g.

[ POSTOJEGE STANJE : ]

Po List nepokretnosti br. 462 KO Podgorica |1, katastarska parcela br. 2610/1 je
povrsine 3328 | ista je neizgradena.

Podaci o vlasniku i nosiocu prava:

- VukCevi¢ Zarija, susvojina 1/9

- Vukéevi¢ Marica, susvojina 1/9
- Vuk&evic Zeljko, susvojina 1/3
- VukcCevi¢ Dragan, susvojina 1/6
- Tadi¢ K. Anka, susvojina 1/9

- Bosni¢ Dragica, susvojina 1/6

Po Listu nepokretnosti br. 5105 KO Podgorica ll, katastarska parcela br. 2610/2,
povrsine 426,0m2 je neizgradena i ista je svojina 1/1 Glavni grad — Podgorica.
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USLOVI ZA NESMETANO KRE'I:ANJE INVALIDNIH LICA

Neophodno je obezbediti prilaze svim javnim objektima i povr§inama u nivou bez
stepenika. Sve denivelisane povrSine u parteru koje se normalno saviadavaju
stepenicama moraju imati i rampe nagiba maks. 8,3%, izuzetno 10%, najmanje &iste Sirine
za jednosmerni prolaz od 90 cm.

Pri projektovanju i gradenju saobracéajnih povr§ina potrebno je pridrzavati se odredaba
ovog DUP-a, kao i standarda i propisa koji karakteri§u ovu oblast (Pravilnik o uslovima
za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih,
hendikepiranih i invalidnih lica).

USLOVI ZA RACIONALNU POTROSNJU ENERGIJE

Na planu racionalizacije potro$nje energije predlazu se dvije osnovne mijere:
Stednja i koriScenje alternativnih, odnosno obnoviljivih izvora energije.
Osnovna mjera $tednje koju ovaj DUP predlaZe je pobolj$anje toplotne izolacije
prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijevanje dok u zimskom zadrzava
toplotu. Osim odgovarajuc¢e termoizolacije potrebno je voditi ratuna o adekvatnoj
veliCini otvora vodedi racuna o mikroklimatskim uslovima ovog podneblja.

Klimatski uslovi Podgorice omogucuju kori§éenje sunéeve energije, pogotovu u
vidu pasivnog solarnog sistema.

USLOVI ZA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE SREDINE

Koncepcija optimainog kori§cenja prostora, koja treba da je rezultat svakog
plana, u osnovi predstavlja i akt zastite Zivotne sredine. Naime, Zivotna sredina se &titi i
adekvatnim nadinom kori§¢enja baziranim na principima odrZivosti prostora $to znadi
racionalno i planski kontrolisano a sa ciljem oGuvanja i unapredenja kvaliteta prirodnih i
stvorenih vrijednosti podrucja i njegovog daljeg razvoja.

Za osnovne zahtjeve sa ovog stanovista uzeti su:

- spreCavanje svakog oblika zagadenja voda, zemljista i vazduha obezbedenjem
neophodnih preduslova kvalitetnog funkcionisanja prostora kroz sprovodenje
adekvatne mreZe infrastrukture i funkcionalne organizacije kojom se ne predvidaju
aktivnosti na prostoru DUP-a koje ugroZavaju Zivotnu sredinu

« da se postigne optimalan odnos izgradenog i slobodnog prostora

- da se postigne optimalna zastita i potrebna koli¢ina zelenila

- da se izvrSi zastita frekventnih koridora saocbraéaja

« da se iskoriste prirodne pogodnosti za razvoj podrucja

Prirodna svojstva zemljiSta ne treba drasticno mijenjati. U obradi partera treba
izbjegavati kontinualne betonske i asfaltne pokrivace. Prirodne kanale ne treba prekidati
i pokrivati.

PoboljSanju uslova ¢e takode doprinijeti i plansko ozelenjavanje slobodnih
povrSina u okviru urbanistickih parcela adekvatnim vrstama zelenila. U ozelenjavanju
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preteZzno Koristiti autohtone bilike. Zelenilom treba stvarati prekide u izgradenim
povr§inama odnosno odrzavati vezu za prirodnim zaledem.

Mjere zastite Zivotne sredine obuhvataju i redovno odnoSenje smecéa sa
predvidenog punkta i adekvatno odvodenje otpadnih voda preko postrojenja za njihovo
preciSéavanje.

Za sve objekte koji su predmet ovog Plana, a koji mogu da dovedu do
zagadivanja Zivotne sredine, obavezna je izrada Procene uticaja zahvata na
Zivotnu sredinu, shodno odredbama Zakona o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu
("SI. list RCG" br. 80/05).

Konstruktivni sistem:

Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi  arhitektonskom rje$enju  uz
pridrzavanje vaZecih propisa i pravilnika iz ove oblasti:
- PBAB 87 /"Sl.list SFRJ" 11/87/;
* Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim
podrucjima /SL.list SFRJ" broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90:
* Korisna opterecenja stambenih i javnih zgrada (JUS U.C7.121 /1988 )
* Opterecenje vjietrom (JUS U.C7.110/1991, JUS U.C7.111 /1 991,JUS U.C7.112
/1991, JUS U.C7.113 /1991 )
* Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradjevinskih objekata
* Pravilnik o tehni¢kim normativima za zidane zidove (sl. list SFRJ br. 87/91)

I INFRASTRUKTURA:

Saobraéaj:

"Kolski pristup predmetnom objektu obezbijediti preko saobracajnice sekundarne
mreZe Cija osovina je prikazana na grafickom prilogu "Geodezija"

Parkiranje
- Potreban broj parking mjesta obezbediti u okviru parcele, u vidu parkinga na

otvorenom ili u garazama u sklopu objekta. Nije dozvoljena izgradnja garaZa kao
nezavisnih objekata na parceli.
« Broj mjesta za parkiranje vozila se odreduje po principu:

“BlANOVENIE iioimmamevosormmmsmsasssssssssbis 1stan = 1,1PM
-trgovina .................... B S S na 50m? BRGP = 1PM
-poslovanje e na 50m? BRGP = 1PM

- Broj stambenih jedinica koje se mogu graditi u okviru jednog obiekta, uslovlien je
ostvarenim brojem parking mjesta.

Pri projektovanju klasi¢nih garaZa postovati sledeée elemente:

- Sirina prave rampe po voznoj traci min. 2,75 m;

- slobodna visina garaze min. 2,2 m:

- dimenzije parking mesta min. 2,3 x 4,8 m, poZeljno 2,5 x 5,0 m:

- Sirine parking mesta uz zidove i stubove povecati na primerenu §irinu kako bi se
omogucio nesmetan ulaz/izlaz iz vozila;
- poduZni nagib pravih rampi, maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene
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Elektroenergetika:

Elektroenergetske instalacije objekata projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("SI. list
SRJ", broj 28/95).

- Pravilniku o tehnickim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praZnjenja
("SI list SRJ", broj 11/96),

- Jugoslovenski standardi - Elektrigne instalacije u zgradama. Zahtjevi za bezbjednost
JUS NB2741, JUSNB2743 JUSNB2752

- Zakon o uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 51/08)

- kao i svim drugim vaZeéim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata.

Pri izradi projekta postovati Tehnicke preporuke EPCG (koje su dostupne na sajtu

EPCG): )

- Tehni¢ka preporuka za prikljucenje potroSada na niskonaponsku mrezu TP-2
(dopunjeno izdanje)

- Tehnicka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

- Upustvo i tehni&ki uslovi za izbor i ugradnju ograni¢ivaca strujnog optereéenja

- Tehnitka preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG
10/0,4 kV

- Pri izradi projektne dokumentacije i postavljanju objekta na teren moraju se
ispodtovati sigurnosna visina i udaljenost definisane prilogom ZONA DOZVOLIENE
GRADNJE U PRESJEKU 2-3, 3

Elektronska komunikaciona mreza

Shodno ¢&lanu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama ( Sluzbeni list
50/08 ) investitor mora graditi pretplatnicke komunikacione kablove, kablove za
kablovsku distribuciju i zajednicki antenski sistem.

Kablovsku kanalizaciju pojedina&nim projektima treba predvidjeti do samih
objekata.

Kuénu TK instalaciju treba izvoditi u tipskim ormari¢ima ITO LI lociranim u ulazu
u objekte na propisanoj visini ili u tehnigkim prostorijama planiranih objekata. Na isti
nacin izvesti i ormarice za koncetraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV
signala sa opremom za poja&avanje TV signala.

Kuénu TK instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima lyStY ili UTP
odgovarajuceg kapaciteta ili drugim kablovima sliénih karakteristika. Provlagiti ih kroz
PVC cijevi sa ugradnjom odgovarajuéeg broja razvodnih kutija, s tim da u svakom
poslovnom prostoru treba predvidjeti min 4 prikljucka, a u stambenim jedinicama min 2

prikljucka.

Zelenilo uz objekte proizvodno-posiovne djeletnosti
Osnovna funkcija ovog tipa zelenila je kompoziciono-regulaciona.

Smijernice za uredenje; -

* zelene povrsine obuhvataju spoljasnje — zastitno i unutradnje — parterno zelenilo

= okosnicu pejzaZnog uredenja predstavija zeleni koridor izmedu gradevinske linije i
miniobilaznice Sirine 10 m. U cilju vizuelne izolacije sadrZaja i sanitarno-higijenske
zastite, obodom parcela predvidijeti visoke drvorede i guste zasade drveca i Zbunja.
Postovati smjernice date za zelene koridore
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= slobodne povrsine uz proizvodno-poslovne objekte se parterno ozelenjuju radi lake
preglednosti, bezbjedne manipulacije velikih vozila i zastite od pozara
* projektovati hidrantsku mrezu za zalivanje.

Metereoloski podaci:

Podrutje Podgorice karakteriSe submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i
susnim ljetima, a blagim i kiSovitim zimama. Vigegodig§njom analizom meteorologkih
uslova utvrdjeno je da Podgorica ima:

e srednju godisnju temperaturu od 15,5 C° (prosjecno najhladniji mjesec je januar sa
5 C°)a najtopliji jul sa 26,7 C°).

® 2450 suntanih sati (102 dana). Najsunéaniji mjesec je juli a najmanje sungan
mjesec je decembar .

e srednji godinji prosjek padavina od 169 mm (najveci u decembru 248 mm, najmaniji
u julu 42 mm),

¢ prosjeCenu relativnu godisnju viaZnost vazduha 63,6% 8max. vliaznost je u
novembru 77,2%, a min. u julu 49,4%,

¢ dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom
od 75,7 kp/m2, najéeSée u zimskom periodu sa prosjeeno 20,8 dana,

e srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30
marta.

Prije projekotvanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od
Republitkog hidrometereroloskog zavoda.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemne vode:

Teren spada u | kategoriju stabilnih terena, po podobnosti za urbanizaciju bez
ikakvih ogranicenja.

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2.

Geolosku gradnju terena &ine &ljunkovi i pjeskovi neravnomjernog
granilomerijskog sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani
sedimenti , a nekad pravi konglomerati, praktiéno nestisljivi koji se drze ne samo u
vertikalnim otsjecima ve¢ i u potkopinama i svodovima.

Navedene litoloske strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na
mjestima gdje su dominantni konglomerati povriinske vode se duze zadrZavaju.

Nivo podzemnih voda je viSe od 4,00 m ispod kote terena.

Seizmi&ki propisi:

a Koeficijent seizmi¢nosti Ks = 0,079 -0,09
o Koeficijent dinami¢nosti Kd=0,47-1,00
a Ubrzanje tla Qmax=360

o Seizmicki intezitet (MCS)=9°

| POSEBNI USLOVI: ]

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanistitko-tehnickim uslovima kod
ovlas¢enog privrednog drustva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za
obavljanje djelatnosti izrade tehnic¢ke dokumentacije I koje ispunjavaju uslove propisane
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ovim zakonom, odnosno mora imati zaposlenog odgovornog projektanta, u skladu sa &.
83, 841 85 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.List CG", br. 51/08).

Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa &lanovima 76,77,78,79 1 80 Zakona
0 uredjenju prostora i izgradnji objekata (“'Sl.List CG”, broj 34/11 )

Reviziju tehnitke dokumentacije uraditi u skladu sa Pravilnikom o nacinu vrienja
revizije idejnog I glavnog projekta ("Sl.list CG”, br. 81/08) I &lanovima 86,87,88,89 1 90
Zakona o uredenju prostora I izgradniji objekata (* Sl.list CG”, broj 34/11).

Gradevinska dozvola izdaje se na osnovu &. 93 I 94 Zakona o uredjenju
prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG, broj 34/11 ) 1 &. 29 I 30 Izmjenama I
dopunama Zakona o uredenju prostora I izgradnji objekata (" Sl.list CG”, broj 35/ 13).

Projektnu  dokumentaciju  uraditi prema Pravilniku o sadr¥ini tehnicke
dokumentacije.

Sastavni dio ovih urbanisticko-tehni¢kih uslova su i graficki prilozi.

Predmetni urb.teh.uslovi vaZe do dana donosenja novog DUP-a, odnosno izmjena
I dopuna vaZeceg plana.

OBRADILI :
Arh. Vegna Doderov?,dipl.ing.

/ ﬂé 0
Risto Lugié % .ing.el.
\%}c c—~gr‘
Radmilg Maljevié, dipl.ing.saobr.

mr Miodrag Kalezi¢,dipl.ing,geod.

Obrad gra,(ic':kih priloga,
Velikg Purayic, teh.
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CRNA GORA

Glavni grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje, uredjenje
prostora i zatitu Fivotne sredine
Broj: 08-352/14 — 618/1
Podgorica, 16.07.2014.godina

ﬁ

DUP "Prvoborac "

Urbanisti¢ka parcela br. 6
Blok 1 (1-6)

Podnosilac zahtjeva:
Vukéevié Zarija i ostali

Naziv grafickeg priioga: Grai
GEODETSKA PODLOGA broj

Graficki prilog
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CRNA GORA DUP "Prvoborac
Glavni grad Podgorica Urbanisti¢ka parcela br. 6
Sekretarijat za planiranje, uredjenje Blok 1 (1-6)

prostora i zastitu Zivotne sredine
Broj: 08-352/14 — 618/1

\ Podnosilac Zahtjeva:
Podgorica, 1 6.07.2014.godina Vukeevié Zarija i ostalj

W

: saobrac afne povi¥ine

centralne dielatnosti:

poslovnio-komercijalne i usluZne djelatnost!
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CRNA GORA DUP "Prvoborac *

Glavni grad Padgorica Urbanisticka parcela br. 6

Sekretarijat za planiranje, uredjenje Blok 1 (1-6)

prostora i zgstitu Zivotne sredine :

Broj: 08-352/14 — 618/1 Podnosilac zahtjeva: 1
Podgorica, 1 6.07.2014.godina Vukeevié Zarija i ostalj s

\ L5 % &N\ & . ) 1 B
- o Ty GrAFICK1 i
- Naziv grafickog priloga: A o
Bt PLAN PARCELACLIE ZRILOG BROI
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CRNA GORA

Glavni grad Podgorica

Selgretérijat za planiranje, uredjenje
prostora i zastitu Zivotne sredine
Broj: 08-352/14 — g1 8/1

Podgorica, 1 6.07.2014.godina kaeZ?,?g %saii?jc;zi?st);\;? |

DUP "Prvoborac

Urbanistitka parcela br. 6
Blok 1 (1-6)

OB ODE Z1J A R1:1000

UP1-6
P=940.21m*

X=6605645.87 Y=4701112.68
X=6605678.11 Y=4701092.40
X=6605695.09 Y=4701081.72
X=6605685.97 Y=4701067.83
=6605664.73 Y=4701081.26
X=6605639.07 Y=4701097.49

DU AW

UpP1-5

P= 94797 m?

X=6605685.97 Y=4701067.83

. X=6605678.50 Y=4701056.12
9. X=6605677.98 Y=4701052.31
10. X=6605657.80 Y=4701064.80
11. X=6605651.24 Y=4701068.68
12. X=6605632.17 Y=4701082.09
6. X=6605639.07 Y=4701097.49

5. X=6605664.73 Y=4701081.26

Gradevinske linije

G1. X=6605641.75 Y=4701075.35
G2. X=6605655.70 Y=4701106.50
G3. X=6605669.60 Y=4701057.50

G4. X=6605687.76 Y=4701086.33

ODSJ EK ZA UREDENIJE

N
NEdm & o b
SSdlroeEt

z
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CRNA GORA DUP "Prvoborac "
Glavni grad Podgorica Urbanisticka parcela br 6

Sekretarijat za planiranje, uredjenje Blok 1 (1-6)
frostora i zastitu Zivotne sredine '
Broj: 08-352/14 — 618/1
Podgorica, 16.07.2014.godina

Podnosilac zahtjeva:
Vukcevié Zarija i ostali

T T Ny grafi o— TGrAFIR1
: Narviv grafickog priloga: ' | !
e PLAN RIFGULACIJE 1 NIVELACIIE. gm:.oe BROJ |
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