Crna Gora
Glavni Grad pPodgorica
sekretarijat za planiranje prostora i odriivi razvoj

broj: 08-332/21-952
Podgorica, 04.08.2021.godine

sekretarijat za planiranje prostora i odrivi razvoj Glavnog grada, na osnovu clana 74 Zakona O
planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18
od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.), Uredbe O
pov]eravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od 23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019,
116/20 od 04.12.2020), Prostorno urbanistickog plana Glavnog grada podgorica do 2025. godine
(,Sluzbeni list Crne Gore — opstinski propisi", broj 6/2014) i podnijetog zahtjeva Vukéevi¢ Perse iz
Podgorice, izdaje

URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE
za izradu tehnicke dokumentacije

ZA IZGRADNJU OBJEKTA PORODICNOG STANOVANJA U POLIOPRIVREDI
NA KATASTARSKOJ PARCELI 355 KO BOTUN

1 | PODNOSILAC ZAHTIEVA VUKCEVIC PERSA

pOSTOJECE STANJE
Uvidom u list nepokretnosti broj 367, konstatovano je sljedece:

Povrsina katastarske parcele broj 355 KO Botun, iznosi 11.711,00m?;
Naziv nosioca prava:

s Vuk&evi¢ Miodrag - susvojina 1/6;

s Vukéevic Persa - susvojina 1/2;

s Vukgevi¢ Slavica ud. Vojislava - susvojina 1/6;

s Vukgevi¢ Bogdan Petar - susvojina 1/6;

podaci o teretima i ogranit':enjima

s Ne postoje tereti i ogranicenja

List nepokretnosti broj 367 i kopija plana izdati od strane Uprave 23 katastar i drizavnu imovinu,
podruéna jedinica Podgorica, su sastavni dio ovih urbanisticko tehnickih uslova.

PLANIRANO STANJE

m Namjena parcele odnosno lokacije

Planirana namjena veéeg dijela katastarske parcele je:
POUOPRIVREDNE POVRSINE

Vlasnik obradivog poljoprivrednog zemljista van urbanistickog, odnosno prostornog plana sz
detaljnom razradom moie na tom zemljistu graditi stambeni objekat ako u vlasnidtvu nem:
neobradivo poljoprivredno zemljiste.




graditi bez prethodne saglasnosti nadleinog organa Glavnog grada.

s Objekatse ne motie

pretezna namjena na ovim prostorima je "stanovanje U po\joprivredi". ‘

s U okviru ovog tipa stanovanja mogu s€ organizovati i djelatnosti koje ne ugrozavaju funkciju
ctanovanja i sivotnu sredinu (komunalno-servisni objekti, skladista (ambari), proizvodno i servisno
zanatstvo, privredni objekti, rasadnici, staklene badte, povrsine i objekti za stogarstvo, povrdine za
ribnjake ... ).

s Kao pomo¢ni objekti u dijelu ekonomskog dvoriéta mogu s€ naéi i objekti u tunkciji pol]oprivredne
proizvodnje (ostave, ¢tale, mini farme, nadstresnice za mehanizaciju, plastenici isl).

U okviru parcele moguca je organizacija stambenog i ekonomskog dvoridta, pri gemu stambeno

dvoriste podrazumijeva povrsinu do maksimalno 600m?, a ostatak parcele s€ tretira kao obradive

poljoprivredne povrsine.

Planirana namjena manjeg dijela katastarske parcele (cca 700m?) je SUMSKE POVRSINE

Napomena: Ovi urbanisticko tehnicki uslovi odnose se nd povrsinu katastarske parcele sa namjenom
“poljoprivredne povrs'ine”.
Pravila parcelacije
Minimalna povrsina parcele za izgradnju stambenog objekta u okviru ove namjene je 2500 m? osim u
slu¢aju da Zakon 0 poljoprivrednom zemljistu nalaze drugatije.

s Minimalna Sirina tronta nove urbanisticke parcele je minimum 25m.

s Urbanisticke parcele koje su manije povrsine i manje sirine tronta od planom propisane ne mogu se
koristiti za izgradnju.

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
s Regulaciona linija je linija koja dijeli povrsinu odredene javne namjene od povrsina predvidenih za
druge namjene. Regulaciona linija caobracajnice odreduje se prema rangu saobradajnice, polozaju
u prostoru i uslovima odvijanja saobracaja.

s Gradevinska linija se postavlja minimalno na udaljenosti od 5m od regulacione linije.

= Minimalna udaljenost svakog dijela objekta od granice parcele je 5m.

U cilju 3to manjeg usitnjavanja pol]oprivrednog zemljista preporuc':uje se lociranje objekta uz postojece
puteve.

PREPORUKE ZA SMANJENIJE UTICAJA | ZASTITU
NEPOGODA, TEHNIfKO-TEHNOLO§K|H | DRUGIH NESRE
USLOVI STABILNOSTI TERENAI KONSTRUKCUE OBJEKATA
Prilikom izgradnje novih objekata i dogradnje postojeéih u cilju obezbjedenja stabilnosti terena,
investitor je duzan da izvri odgovaraju(:e saniranje terena, ako se za to pojavi potreba.

Prije izrade tehnicke dokumentacije preporuka investitoru je da izradi Projekat geoloskih istrazivanja
tla za predmetnu lokaciju i elaborat O rezultatima izvréenih geoloskih istraivanja i na iste pribavi
saglasnost nadleinog ministarstva .

Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rjeSenju uz pridriavanje vaietih propisa i pravilnika:
Pravilnik 0 optereéenju zgrada PBAB 87 (,S!. List SFRJ", br. 11/87) i Pravilnik © tehnickim normativima
za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrugjima (SI. list SFRJ", br. 31/81, 49/82, 21/88 i
52190).

proratune raditi za IX (deveti) stepen seizmickog inteziteta po MCS skali.

Za potrebe proracuna Koristiti podatke Hidrometeorolo§kog zavoda O klimatskim hidrolo3kir
karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

|zbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomiénosti i funkcionalnost
objekata. posebnu painju obratiti na propisivanje mjera antikorozivne zadtite konstrukcije, bilo da j
rije¢ o agresivhom djelovanju atmosfera il podzemnih voda.

Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen nacin sa krutim tavanicama, bez mijesan]
sistema nosenja po spratovima, sa ]ednostavnim osnovama i sa jasnom seizmickom koncepcijom.

oD ZEMUOTRESA, ELEMENTARNIH
¢A | MJERE ZASTITE




eti sledete mjere zastite:

Projektom predvid]
= Od potzara shodno Zakonu O zadtiti| spasavanju (81. list CG br.13/07 i 05/08) i prate¢im propisima,
s Zaitite od elementamih nepogoda, shodno Zakonu 0 zadtiti i spasavanju i Pravilniku o mjerama
zadtite od elementarnih nepogoda ( 81. list CG br.8/93),
s 7Zaitite na radu shodno &lanu 7 Zakona O zadtiti na radu (81 . list CG" br. 79/04), a 73 potrebe
izgradnje objekta izraditi Elaborat © uredenju gradilidta, shodno €&lanu 8. istog zakona.
Napomena: Ukoliko je doslo do izmjene navedenih Zakona i Pravilnika, primijeniti vazece.
MJERE ZASTITE ZIVOTNE SR

usLovi | EDINE

Projektom predvid]eti mjere zastite sivotne sredine, shodno Zakonu O procjeni uticaja n
sredinu ("S. List RCG" br. 80/05) i sprovesti postupak procjene uticaja na Zivotnu sredinu.
Napomena: Ukoliko je doslo do izmjene navedenih Zakona i Pravilnika, primijeniti vazece.

a zivotnu

STITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARAI NJIHOVE ZASTICENE OKOLINE
Shodno ¢lanovima 87 i 88 Zakona o 7adtiti kulturnih dobara (,,SI. list Crne Gore" 49/10, 40/11, 44/17 i
18/19), ako se prilikom radova naide na nalaze od arheoloskog znacaja, sve radove treba zaustaviti i

o tome obavjestiti nadleni organi.

usLoVvi PRlKUUCENJA NA |NFRASTRUKTURU

Uslovi prikl]uéenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Elektroenergetske instalacije objekata projektovati odnosno izvesti prema:

= Pravilnikuo tehnickim normativima za elektroinstalaci]e niskog napona ("sl. list SR)", broj 28/95);

« Pravilniku 0 tehnickim normativima za sadtitu objekata od atmosferskog prainjenja ("Sl. list SRJ",
broj 11/96);

= Jugoslovenskim standardima - Elektricne instalacije U zgradama; Zahtjevi za bezbjednost JUS
NB2741, JUSNB2743 JUSNB2752,

kao i svim drugim vaze¢im pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata.

Priizradi projekta postovati Tehnicke preporuke EPCG (koje su dostupne na sajtu EPCG):

s Tehnicka preporuka za prikljuenje potroaca na niskonaponsku mrezu TP-2 (dopunjeno izdanje);

s Tehnicka preporuka — Tipizacija mjernih mijesta.

Mjesto i nadin prikljuéenja objekta na elektroenergetsku mrezu odredi¢e, nakon izrade projektne

dokumentacije, struéne sluibe CEDIS-a.

Uslovi prikljuc':enja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Smjernice za projektovanje hidro instalacija

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vazedim propisima i normativima i
Tehnickim uslovima prik\]ut':enja na gradski vodovod i kanalizaciju izdatim od strane «yodovod i
kanalizacija” doo Podgorica.
Smijernice za pro]ektovanje hidro-instalacija:
s Svaki objekat morad imati sopstvenu septitku jamu koja mora biti projektovana i izvedena u skladu

sa Zakonom O 7a&titi Zivotne sredine.
s Predvidjeti izgradnju ligne kucne cistijerne za sakupljanje kinice, kao dopunski vodovodni sistem.
s e« Septicka jama s€ ne smije locirati na manjem rastojanju od 5m U odnosu na susjednu parcelu.
m Uslovi prikljuéenja na saobracajnu infrastrukturu

s Urbanisticka parcela mora da izlazi na javni put. Ukoliko novoformirana parcela ne izlazi na javn
- put mora sé formirati parcela prilaznog puta minimalne 3irine 3m. Ukoliko je prilazni put duii of

25m, minimalna girina iznosi 4,5M.

64|

Uslovi prikliui':enia na telekomunikacionu infrastrukturu

- = Propisi U skladu sa kojima se obavlja izrada tehnicke dokumentacije nalaze se na sajf

http://www.ekig.me[regulativa.;




P

Podaci © postojecem stanju elektronske komu

httg:[[ekinfrastruktura.ekig.me[ekig.me.;
Pristup georeferencirano] bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture moguc je preko

web portala http:[[ekinfrastruktura.ekip.me[ekig[login.]sp.

POTREBA 1ZRADE GEODETSKIH, GEOL0§KIH (GEOTEHNléKlH,

HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA, KAO I VRSENJA
GEOTEHNlCKIH ISTRAZNIH RADOVAI DRUGIH ISPITIVANJA
Prije izrade tehnicke dokumentacije, shodno ¢lanu 7 Zakona O g€o
br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 38/11), provjeriti potrebu izrade Projekta geolo3kih istrazivanja tla za
predmetnu lokaciju i Elaborata o rezultatima izvrse

oMOCNI OBJEKTI
omoéni objekti mogu
prekorace maksimalni zadati urbanisticki pokazatelji.

P

URBANISTICKI PARAMETRI
Oznaka parcele

Maksimalni indeks zauzetosti

Maksimalni indeks izgradenosti

Bruto gradevinska povrsiina objekta/ata
(max BGP)

Maksimalna spratnost

Visinska regulacija

nikacione infrastrukture nalaze se na sajtu

INiENJERSKO-GEOLOgKlH,

loskim istrazivanjima “g). list RCG”,

nih geo\oékih istrazivanja.

se graditi kao iskljucivo prizemni objekati na parceli, ali da se pri tome ne
Samostalne garaze kao i garaze U okviru objekta moraju biti udaljene minimum 5m od regulacione
linije.

Kao pomocni objekti u dijelu ekonomskog dvorista mogu sé nadi i objekti u funkciji poljoprivredne
proizvodnje (ostave, stale, mini farme, nadstresnice za mehanizaciju, plastenici isl.). Maksimalna
povrsina pod ovim objektima moje biti 50% od povrdine ekonomskog dvorista. Ove objekte
postavljati na minimalnoj udaljenosti od 5m od susjedne parcele.

katastarska parcela 355 KO Botun

0,60
Administrativni dio objekta mote zauzetl
maksimalno 30% od ukupné povrsine objekta.

Maksimalni indeks zauzetosti parcele je0.1,s tim
da maksimalna povrsina pod objektom mote biti
250m?.

s Ukupna BRGP ne smije prekoraiti 250m?.
= Ukoliko se€ podzemna etaza koristi 2z

garaiiranje i za tehnicke prostorije onda njena
povriina ne ulazi u obracun BRGP.

s Maksimalna planirana spratnost U okviru ove
namjene je S+P+1+Pk.

Maksimalna spratnost znadi maksimalno datu visinu

objekta za prosjecnu visinu etaze od 3 m i

maksimalnu visinu nadzitka potkrovne etaze od 1,2

m;

Najveéa visina etaje za garaze i tehnicke prostorije je3m, za stambene prostore je 3.5m ratunajuci
izmedu gornjih kota meduspratnih konstrukcija.

Ako se gradi podzemna eta¥a u vidu podruma iii suterena njen vertikalni gabarit ne smije nadvisit
kotu kona€no uredenog i nivelisanog terena oko objekta vise od 100cm. Ukoliko se radi
denivelisanom terenu relevantnom kotom terena smatra s€ najniza kota kona¢no uredenog
nivelisanog terena oko objekta.

Kota poda prizemlja novoplaniranih objekata je maksimalno na 1000cm od kote konatn







s|.) kako bise smanjila potrodnja energije za vjedtatku Klimatizaciju.

Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vijetra i obezbjediti neophodnu zasjenu U ljetnjim
mjesecima.

Rashladno opterecenje treba smanjiti putem mjera projektovan]a pasivnih kucéa. To ukljuéuje i
izolovane povrsine, zadtitu od sunca putem npr. brisoleja, konzolne strukture, ozelenjene nadstresnice
iii njihove kombinacije.

Pri proratunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% nize od maksimalnih
dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu.

Niskoenergetske tehnologije za grijanje i hladenje se trebaju uzeti u obzir gdje god je to moguce.
Solarni kolektori ¢e se uzeti u obzir kod kuénih sistema za grijanje vode kao i 7 grijanje bazena.
Koristenje bazenskih prekrivaéa ¢e se takode uzeti u obzir zbog zadrzavanja toplote.

Instalacije za iskorié¢avanje sunceve energije potrebno je integrisati U oblikovanju objekata (krovovi,
fasade). Najbolji nadin integracije ovih instalacija je postavljanje kolektora u ravan kosog krova. Ovakav
nacin integracije mogut je ukoliko je krov orijentisan ka jugu uz odstupanja £ 30°. Ukoliko kolektori
nisu u liniji ni sa jednom od glavnih osa fasade, preporuka je da se ovakve instalacije postaveé na
dovoljnom rastojanju od ivice fasade da s€ izbjegne njihova vidljivost sa ulice.

privredno druétvo koje izr punjava uslove utvrdene Zakonom O
planiranju prostora i izgradniji objekata (“S|uibeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017,, 044/18
od 06.07.2018,, 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.), obavezno je
tehnicku dokumentaciju uraditi u skladu sa jzdatim urbanistiéko-tehniékim uslovima i Zakonom O
planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18
od 06.07.2018,, 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019,, 082/20 od 06.08.2020.).

privredno drustvo koje vrsi reviziju tehnicke dokumentacije i koje ispunjava uslove utvrdene Zakonom
o planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18
od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018,, 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.), odgovorno je
za uskladenost tehnicke dokumentacije sa jzdatim urbanistiéko-tehnic‘:kim uslovima i Zakonom O
planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluibeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18
od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018,, 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.).

Ovi urbanisti¢ko tehnigki uslovi vaie dok je na snazi planski dokument na osnovu kojih su jzdati.
Napomena: Za predmetnu urbanisticku parcelu mjerodavne su smjernice Prostorno urbanistickog
plana Glavnog grada Podgorica do 2025. godine (Separat sd urbanisticko tehnickim uslovima) koji je na
dan izdavanja ovih Urbanisticko tehnickih uslova, evidentiran i objavljen u Registru planskih
dokumenata u skladu sa ¢lanom 11 Zakona 0 planiranju prostora i izgradnji objekata ( nsluzbeni list
Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od
19.02.2019) na sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,
httQ:[waw.Qlanovidozvole.mrt.gov.mez.

aduje tehnicku dokumentaciju i koje is

PRILOZI

= |zvod iz grafickog priloga Prostorno urbanistickog plana Glavnog grada podgorica do 2025. godine;
«  Tehnicki uslovi priklju¢enja na gradski vodovod i kanalizaciju;

= List nepokretnosti broj 367, KO Botun;

« Kopija planaza katastarsku parcelu broj 355 KO Botun.

IK SEKRETARA
. dipl.ing.arh.
Dostavljeno: ' ——
= Ppodnosiocu zahtjeva
= a/a




Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

sekretarijat za planiranje prostorai odriivi razvoj

broj: 08-332/21-952
Podgorica, 04.08.2021.godine

Katastarska parcela

ave za katastar
355 KO Botun

Prikaz katastarskih parcela na Geoportalu Upr

i drzavnu imovinu Crne Gore




Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
sekretarijat 2a planiran]e prostora i odriivi razvoj

broj: 08-332/21-952
Podgorica, 04.08.2021.god'me

@ Obrodivo zemljiste

Drugo po\jopr'\vredno zemljiste

— &umske povrsine

gorica do 2025. godine
Katastarska parcela
355 KO Botun

plana Glavnog grada Pod

ostorno urbanistickog

1zvod iz grafickog priloga Pr
Atlas 1 —Karta 4
Plan namjena povrsi

teritoriji Glavnog Grada
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a0 Katastarska opitiins: BOTUN
CRNA GORA B@m\a;pokwmﬂk%"
UPRAVA ZA KATASTARI DRZAVNU IMOVINU g‘:} plana: 4
P()I}RUCNA JEDINICA: PODGORICA : :

Broj: 101-917/21-3280
Datum: 13.08.2021.

KOPLJA PLANA

Razmjera 1:2500




176000000385

10% .918-336032021

UPRAVA ZA KAT ASTAR
I DRZAVNU IMOVINU

PODRUCNA JEDINICA

PODGORICA

Broj: 101-919-33683/2021
Daturm: 10.08.2021.

KO: BOTUN

Na osnovu ¢lana 173 Zakona O drzavnom premjeru i katastru nepokremosti ("S1. list RCG" br. 29/07, ng1. list CG" br. 7310,
032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuéi po zahtjevu SEKRETA ZA PLANIR PROS 1 ODR RAZ 101-917/21-

3280, , za potrebe izdaje se
LIST NEPOKRETNOSTI 367 - 1IZVOD

Podaci o parcelama

B Plan ‘ Nadin koriscenja Bon. . ;
Broj Podbroj zg;:jde Skica Datum upisa| ylica ‘:‘{::sé;‘ii broj Osnov sticanja klasa Poyriina m?|  Prihod
355 3 OD BRUEG Palnjak 4. Klase 11711 171
4/61 NASLJEDE
Ukupno 11711 1n
e ——
odaci 0 vlasniku ili nosiocu
Naziv N0sioca prava - adresa | mjesto Prava | Obim prava

VUKCEVIC MIODRAG 1/6

Podgorica
VUKCEV PERSA
Podgorica

in

1/6

VUKCEVI SLAVICA UD.VOJISLAVA
VUENAC KOS,JUNAKA 2 Podgorica

Iy
1/6

VUKCEV] FOGDAN PETAR
SVETOZARA MARKOVICA 32 Podgorica

Ne postoje tereti i ogranitenja.

Naplata takse je oslobodena na osnovi ¢lana 17 Zakona O administrativnim taksama ("SLlist CG. br. 18/19). Naplata
naknade oslobodena je na osnovu ¢lana 174 Zakona O drfavnom premjeru i katastru nepok:cmosti ("S1. list RCG" br. 29/07,
ng], list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 1718).

1/1

Datum i vrijeme: 10.08.2021. 08:47:07
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81000 PODGORICA, ul. Zetskih vladara bb,
PIB: 0201 5641, PDV: 20 31-00109-1
Telefoni: centrala 020 440 300, fax: 440 362, komerc. ol tel/fax: 440 364

30

Vodovodna mreza: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehnicka priprema 440 312
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CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORIC

Sekretarijat za planiranje rostora
N

05 08 2&_,23

i odriilli/rLZV,QU/«/x
21 md 133569, 3000-459/2019

DOO “Vodovod i kanalizacija” Podgorica postupajucl po zahtjevu Sekretarijata za planiranje
prostorai odrzivi razvoj, na osnovu ¢lana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(Sluzbeni list CG broj 64/17), glana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog
grada (Sluzbeni list CG — opstinski propisi br. 027/15 i 034/16), ¢lana 10 Odluke 0 prikupljanju,
preéiééavanju i ispustanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG -

opétinski propisi br. 027/15) i ¢lana 5 Odluke 0 prikupljanju | ispustanju atmosferskih voda na
teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG — opétinski propisi br. 027/15) izdaje

TEHNICKE USLOVE PRIKLJUCENJA NA GRADSKI vODOVOD | KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje prostora i odrzivi razvoj Koji je kod nas
evidentiran pod brojem 113UPI-041/21-6579 od 28.07.2021. godine, za izdavanje tehnickin
uslova prikljucenja na gradski vodovod i kanalizaciju za objekat stanovanja u poljoprivredi
sa moguénoscu organizovanja djelatnosti na katastarskoj parceli 355 KO Botun, U
zahvatu PUP-a Glavnog grada, investitora Vukéevié Perse (prema urbanistiéko-tehniékim
uslovima 08-332/21-952 od 26.07.2021. godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje
prostorai odrzivi razvoj), propisujemo sljedece tehnicke uslove prikljuenja na gradski vodovod
i kanalizaciju. U prilogu dostavljamo situaciju sa ucrtanim postojecim hidrotehnickim
instalacijama na predmetnoj lokaciji. PoloZaj prikazanih cjevovoda je ucrtan kao spoj osovina
poklopaca gahtova, sto ne odgovara stvarnom polozaju cijevi, koji kod vodovoda moze biti
udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni polozaj mora se€ utvrditi uvidom u svaki $aht
pojedinacno. Napominjemo da se u blizini lokacije moze naiéi na prikljucne cjevovode za koje
ovo Drustvo né posjeduje potrebne podatke O visinskom i horizontalnom polozaju, jer prilikom
izgradnje ovih cjevovoda nije uradjen katastar instalacija, a na cjevovodu nijesu izvedeni
vodovodni $ahtovi, te U sadagnjem stanju nema mogucnosti da ih snimimo i ucrtamo njihov
tagan polozaj. U slugaju da prikljucne cijevi prolaze preko predmetne parcele, iste s€ moraju
izmjestit prije pocetka radova na objekiu, a na osnovu zahtjeva investitora. Trogkovi
izmijestanja padaju na teret investitora, a vodoinstalaterske radove izvodi isklju¢ivo d.0.0.
“\odovod i kanalizacija Podgorica.

Predmetna katastarska parcela je neizgradjena. UTU-ima je na predmetnoj parceli
planirana izgradnja objekta maksimalne povrsiné prizemlja 250m2, ukupne bruto gradevinske
povrsine 250m2 i spratnosti do S+P+1+Pk. Namjena objekta je stanovanje u poljoprivredi sa
mogucéno$cu organizovanja djelatnosti.

a) Vodovod:

Priklju¢enje predmetnog objekta izvrsiti na cjevovodu PEVG DNOOmm, u postojecem
vodovodnom $ahtu na situaciji oznacenom kao C5860. Prema prilozenoj situaciji, ovaj




cjevovod se nalazi u saobradajnici sjeverno od predmetnih parcela, na udaljenosti od oko
120m. Prikljuak ka objektu voditi javnom povrsinom. Kote i koordinate ¢5860 su sliedece:

5860
X = 4,694,136.29
Y = 599,990.26

Bunarski sistem vodosnabdijevanja o i oliko postoji, se né smije ovezivati sa
gradskom vodovodnom mrezom.

U sluéaju racionalne i tehnicki logicne potrodnje U vodovodnom sistemu bice
obezbijedjen pritisak na mjestu prikljucenja oko 2,5bar.

Zaregistrovanje utro$ka vode cijelog objekta potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera
odgovara]u(:ih dimenzija u $ahtu na cjevovodu, posebno za stambeni, posebno za poslovni dio
objekta, ukoliko se planira poslovanje. Posto se radi 0 stambenom objektu sa mogu¢énoscu
organizovanja djelatnosti (sa po max getiri stambene jedinice), potrebno j& U gahtu na
cjevovodu predvidjeti ugradnju vodomjera za mjerenje utrodka vode svake stambenée i
poslovne jedinice posebno (a nikako u objektu i samim jedinicama). Ako se radi o kolektivnom
stambenom objektu (sa vise od 4 jedinice), onda su uslovi za ugradnju vodomjera drugadiji.
Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog gahta - vodoinstalaterski i gradjevinski, sa
specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene

dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

Svi vodomjeri koji se ugradjuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim
kucistem, impulsnim mehanizmom i radio modulom z2 daljinsko otitavanje, sa magnetnim
ventilom prije i propusnim ventilom poslije vodomijera, koji su prilagodjeni usvojenom programu
i opremi d.0.0. “\odovod i kanalizacija” Podgorice. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom
osovinom, bazdareni i moraju imati plombu Metrolo3kog savoda Crne Gore sa oznakom ME.

Vodoinstalaterske radove na izradi prikljucka, nabavci i ugradnji vodomjera, izvodi
iskljugivo d.0.0. “Vodovod i kanalizacija” Podgorica po zahtjevu korisnika. Prilikom izvodjenja
pripremnih radova za ugradnju vodomjera, obavezno konsultovati nadleznu sluzbu d.o.o.
“Wodovod | kanalizacij@” Podgorica, koja nabavlja i ugradjuje vodomjere. U slucaju
nepostovanja navedenog, odnosno nelegalnog prikljucenja na vodovodnu mrezu, vodovodni

prikljucak ¢e biti ukinut i preduzete odgovarajuce zakonske mjere.

Nakon sprovodjenja postupka za dobijanje odobrenja za gradnju objekta i prijave
gradnje nadleznom organy, potrebno je podnijeti zahtjev ovom Drustvu za dobijanje gradilisnog
vodovodnog prikljucka. Ukoliko umjesto vlastitog gradilisnog prikljucka investitor za gradjenje
Koristi gradsku vodu preko svog ili tudjeg registrovanogd vodomjera za domacinstvo, ili na neki
drugi nacin, ta potro$nja ¢e se posebno obraéunati i mora da se regulise prije dobijanja trajnog
prikljucka. Da bi se stekli uslovi za dobijanje trajnog prikljucka potrebno je da investitor pribavi
potvrdu da je objekat uradjen prema revidovanoj projektnoj dokumentaciji, kao i potvrdu 0
izmirenim obavezama od Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.0.0. i uz zahtjev za stalni

prikljucak ih dostavi d.0.0."Vodovod i kanalizacija” Podgorice.
b) Fekalna kanalizacija:

Gradski sistem kanalizacione mreze je separatni, tako da se ne dozvoljava upusdtanje
atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto.




ma uslova za redmetnog objekta na
fekalnu kanalizaciju. Kako nije poznata dinamika izgradnje kolektora fekalne kanalizacije do
predmetne lokacije, potrebno je predvidjeti alternativno rieSenje odvodjenja otpadnih voda iz
objekta.

Na predmetnoj lokaciji ne

Nakon izgradnje gradske kanalizacije u ulici pored predmetne parcele i svih nizvodnih
kolektora 1. stvaranja uslova za prikljucenje objekta, potrebno je da se investitor ponovo javi
zahtjevom za izdavanje novih uslova prikljucenja ! saglasnosti za priklju¢enje na fekalnu
kanalizaciju. OVi uslovi se odnose na postojece stanje gradske infrastrukture odnosno
nepostojanje uslova za priklju¢enje na gradsku fekalnu kanalizaciju. Oni ne podrazumijevaju
puduée stanje kada budu stvoreni uslovi, t€ ostaje obaveza investitora pribavijanja novih
uslova kad se stanje na terenu promijeni. Isto se odnosi i na atmosfersku kanalizaciju.

Na podrucjima gdje nije izgradjena javna kanalizacija, moze se kao privremeno rieSenje,
vréiti izgradnja septickih jama u individualnoj izgradnji. Septitke jame s€ grade bez ispusta i
preliva sa yodonepropusnim dnom i zidovima. |zlaznu kanalizacionu cijev iz objekta i lokaciju
septicke jame odrediti tako da sé omoguci sto jednostavnije prikljucenje u puduéu ulicnu
kanalizaciju.

S obzirom da postoji mogucnost da ée objekat u puducénosti biti prikljucen na gradsku
fekalnu kanalizaciju, napominjemo da nije preporuéljivo prikljucenje podrumskih i suterenskih
etaza objekta na fekalnu kanalizaciju. U slugaju da Investitor prikljuci pomenute etaze na
kolektor fekalne kanalizacije bez prepumpavanja, d.0.0. “Vodovod i kanalizacija’ Podgorica
neée snositi nikakvu odgovornost od eventualnog izlivanja fekalnih voda u naprijed navedenim
etazama objekta, kada se za to steknu uslovi.

Ukoliko su u okviru poslovnih sadrzaja u objektu predvid]eni kafi¢i. restorani ili sliéni
sadrzaji, investitor je duzan izvrditi tretman otpadnih voda prije upudtanja istih u gradsku
fekalnu kanalizaciju.

C) Atmosferska kanalizacija
Na ovom podrugju ne postoji izgradjena atmosferska kanalizacija. Projektom obuhvatiti

rieSenje odvodjenja kignih voda sa krova objekta, kao i cijele lokacije objekta. Za riesenje
odvodjenja predvidjeti izgradnju retenzionog bazena (upojni bunar ili rov) na predmetnoj
parceli. Dimenzije retenzionog bazena dokazati proratunom. Dimenzionisati ga za prinvatanje
prvog poplavnogd talasa 15-to minutne kise intenziteta 264 |/s/ha. Bez obzira &to u blizini
lokacije ne postoji izgradjena atmosferska kanalizacija, napominjemo zbog buduceg stanja, da
se kiéne vode ne smiju upustati direktno u gradsku atmosfersku kanalizaciju (kada dodje do
njene realizacije), nego prvo u retenzioni bazen koji se preliva u gradsku atmosfersku

kanalizaciju.

Takodje, napominjemo da postoji mogucnost da buduca atmosferska kanalizacija
kapacitetom ne¢e moci da primi vodu sa krovova i okolnog terena planiranih objekata.
Atmosferska kanalizacija se né projektuje na maksimalnu koli¢inu padavina na odredjenom
podrucju za odredjeni povratni period, jer bi isto bilo neracionalno. S fim u vezi ne mozemo
garantovati uredno odvodjenje atmosferskih voda u slu¢aju dugotrajnih kiga velikog intenziteta,
koje mogu izazvati plavijenje podruma i suterena objekia.

d) Tehnicka opremljenost projekta hidrotehnickih instalacija

Projekat treba da sadrzi sveé tekstualne i graficke priloge za glavni projekat u skladu sa
Pravilnikom o na&inu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradjenje objekta (Sluzbeni

list CG broj 044/18). Projekat unutradnjin instalacija vodovoda i kanalizacije treba jzraditi u
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skladu s pravilima struke i odredbama vazeée zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne
instalacije vodovoda i kanalizacije do prik\juéenja na gradski uliéni vodovod odnosno do javneé
ulicne kanalizacije ukljugujuci i same spojeve sa istim.

U predmjeru radova obavezno treba razdvojiti radove na unutradnjoj vodovodnoj
instalaciji, koje obavlja izvodjat radova na objektu, od dijela vodovodnogd prikljucka, koje izvodi
d.0.0. “Vodovod i kanalizacija’ Podgorica.

Projekat obavezno mora da sadrZi preglednu situaciju u odgovara]uc’;o] razmjeri, sa svim
prikazanim elementima relevantnim za izbor projekinog rieSenja. Svrha pregledne situacije na
kojoj insistiramo kao obaveznom dijelu projekta, je da se moze sagledati kako koncepcija
kompletnog riesenja, tako i veza svih ostalih priloga datih projektom.

Napominjemo da je potrebno nakon obrade projektne dokumentacije U dijelu spoljnih i
unutradnjin instalacija, projekat dostaviti d.0.0. «“\Jodovod i kanalizacija’ Podgorica na provjeru
poétovan]a uslova prikl]uéenja i davanja saglasnostina projekat, kao i projekat uredjenja terena
i eventualno sprinklera ako je predvidjen.

Ovi uslovi vaze 6 (3est) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:1500

Podgorica,

05.08.2021. godine “"" Filip Makrid, dipl.in.grad.
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