CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRZIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu &lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sllist CG" br.64/17),
Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne
samouprave, DUP "Zabjelo 8", evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva

odrZivog razvoja i turizma na dan 29.09.2021.godine i

podnijetog zahtjeva: Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.o. Podgorica

I1ZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE

za izgradnju vodovoda u dijelu Ulice broj 10 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici



CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora 1 odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-1187
Podgorica, 29.09.2021. god.

URBANISTICKO -TEHNICKI USLOVI
ZA IZGRADNJU VODOVODA U DIJELU ULICE BROJ 10 U ZAHVATU DUP-a
"ZABJELO 8" U PODGORICI

| PRAVNI OSNOV: ]

Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razvoj Glavni Grad Podgorica, na osnovu ¢lana 74.
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("SLlist CG" br.64/17), Uredbe o povjeravanju
dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne, DUP "Zabjclo 8",
evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva odrZivog razvoja i turizma na dan
29.09.2021.godine.

| URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI: |

Za izradu tehni¢ke dokumentacije

Za izgradnju vodovoda u dijelu Ulice broj 10 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici.

| PODNOSIOC ZAHTJEVA: ]

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.0. Podgorica.

| POSTOJECE STANJE: |

Uvidom u priloZzenu dokumentaciju i planske smjernice moZe se konstatovati da predmetni
vodovod nije izgraden.

| PLANIRANO STANJE : |

YODOVOD

Postojece stanje

Postojecu hidrotehni¢ku infrastrukturu sa svom njenom aktuelnom problematikom na prostoru
dela naselja Zabjelo 8 ( koje se analizira ovim planom), sa¢injavaju:

* Snabdevanje naselja vodom - vodovod: (za sanitarne potrebe stanovnistva, potrebe zastite od
pozara, eventualne potrebe industrije odnosno privrednih i drustvenih delatnosti, eventualno
zalivanje zelenih povrsina - okuénica, ostale komunalne potrebe naselja - pranje ulica i sli¢no i na
kraju se javljaju kao neizbezni i gubici u vodovodnoj mrezi).




* Odvodenje 1 dispozicija otpadnih voda iz naselja - fekalna kanalizacija (od stmabenih, javnih,
privrednih, eventualno industrijskih i drugih objekata sa odgovarajué¢im tretmanom).

* Odvodenje atmosferskih voda —atmosferska kanalizacija

Na prostoru koji je obuhvaéen ovim urbanistickim planom, postoje¢a mreza hidrotehnicke
infrastrukture je uglavnom primarnog karaktera.

Vodovodna mreia

Podru¢jem zahvata ovog plana prolaze primarni cevovodi gradskog vodovoda i to:
* ulicom Vojvode Ilije Plamenca cevovod @500 mm i dalje produzava ulicom 27. Marta
takode profila 500 mm. Krak ovog cjevovoda se odvaja na raskrsnici “kod stovarista” i ide
dalje do Skole “1. jun” profila @300 mm. Obadva ova cevovoda su od AC cevi. Sa cevovoda
2300 mm se odvaja nekoliko krakova sekundarne mreze za snabdevanje vodom postojeéih
objekata. Profili cevovoda sekundarne mreze su 9110 mm , @90 mm, i 863 mm a cevi su od
polietilena visoke gustoce.

* Izmedu ulica Vojvode Ilije Plamenca i ulice Vojisavljevi¢a, granicom obuhvata ovog plana
postoji izgraden primarni cjevovod 8300 mm, od AC vodovodnih cijevi. Sa ovog cjevovoda se
takoder odvaja nekoliko krakova sekundarnih cjevovoda za snabdijevanje vodom postojecih
objekata koji su u obuhvatu ovoga plana. Sekundarni cjevovodi su od polietilena visoke
gustoce profila @160 mm, 6110 mm i 90 mm.

. Planirano stanje

Vodovodna mreZa

Planirano je postojece primarne AC cevi zameniti sa cevima istog pre¢nika od Ductila. Takode ¢e
biti potrebno vodovodnu mrezu na lokalitetu Zabjela nadopuniti mreZom primarnog cevovoda
©800mm kroz ulicu Vojislavljevic¢a, kao i distributivnim cevovodom pre¢nika @300mm. Ovaj
cevovod ¢e dovesti vodu od izvoriSta Mareza do planiranog gradskog rezervoara na brdu Vrsak.
Dalje iz rezervoara do distributivnih cevovoda planiran je primarni povratni cevovod ¢ 800mm.
Citav planirani prostor Zabjela 8 (kroz sve planirane saobracajnice) ¢e se popuniti sekundarnom
vodovodnom mreZzom.

Na prostoru obuhvata ovoga plana ucrtane su trase postoje¢ih i planiranih vodovoda.

Profili glavnih planiranih primarnih cevovoda su dati (odredeni) u Prostornom urbanistickom
planu, dok ¢e se profili sekundarnih cevovoda odrediti prora¢unom stim da profili cevovoda kroz
planirane ulice nebi trebali da budu manji od profila @100 mm i treba da se rade od polietilena
visoke gustoce.

Planirani su da se postave pozarni hidranti na raskrsnicama i na rastojanju od 80m gde su
centralne funkcije i 150m gde je individualno stanovanje. Na mestima ukritanja vodovodnih cevi
predvideni su Sahtovi sa vodovodnom armaturom.

Planski elementi za proratun (prognozu) potrebnih koli¢ina vode su:
» za potrebe stanovnistva, broj stanovnika 12494
» specifi¢na potrosnja 250 I/stanovniku/dan,
» koeficijent dnevne neravnomjernosti Kdn = 1,3
* koeficijent satne neravnomernosti Ksat=1,8
Qmax dn = 46.991/s



Qmax ¢as = 84.591/s

Preénik prikljucka treba da je prema hidrauli¢kom proracunu i on obi¢no iznosi kod individualnih
objekata 20 ili 25mm. Na mestu priklju¢ka predvideti vodomerni Saht koji ¢e osim odgovarajuceg
vodomera imati propusni i ispusni ventil. Ukoliko je potrebna hidrantska mreza predvideti jo§
jedan vodomer kao 1 vodovodnu armaturu. Ako se u objektima nalaze lokali, svaki lokal mora
imati posebno vodomer.

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vaZedim propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mrezu prema uslovima
DOO "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica. U prilogu se daju trase postojecih i DUP-om
planiranih vodova.

Projekat hidrotehnickih instalacija raditi u skladu sa vaze¢im tehnic¢kim propisima i
normativima.

Uslovi za zastitu 1 unapredenje Zivotne sredine:

Projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu.

Metereoloski podaci:

Podrudje Podgorice karakteriSe submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i su$nim
ljetima, a blagim i kiSovitim zimama. Visegodi$njom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno je
da Podgorica ima:

e srednju godidnju temperaturu od 15,5 C° (prosje¢no najhladniji mjesec je januar sa 5 C°)a
najtopliji jul sa 26,7 C°);

e 2450 suncanih sati (102 dana). Najsuncaniji mjesec je juli a najmanje  sunéan mjesec je
decembar

e srednji godisnji prosjek padavina od 169 mm (najveéi u decembru 248 mm, najmanji u

julu 42 mm);

e prosjecenu relativinu godiSnju vlaznost vazduha 63,6% 8max. vlaznost je u novembru

77,2%, a min. u julu 49,4%:;

e dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od

75.7 kp/m2, naj¢esée u zimskom periodu sa prosjeceno 20,8 dana;

e srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republi¢kog

hidrometereroloskog zavoda.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2.

GeoloSku gradnju terena ¢ine $ljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilomerijskog
sastava 1 promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi
konglomerati, praktiéno nesti§ljivi koji se dre ne samo u vertikalnim otsjecima veé i u
potkopinama i svodovima. Navedene litoloske strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada
na mjestima gdje su dominantni konglomerati povrSinske vode se duZe zadrzavaju. Nivo
podzemnih voda je vise od 4,00 m ispod kote terena.




OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima kod ovladéenog privrednog
drustva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objckata (» SLlist CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine).

Projektnu dokumentaciju i reviziju tehni¢ke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakonom o
planiranju prostora i izgradnji objekata (» SLlist CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine.

DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva i arhivi

OBRADILA :

,_Bdmila Maljevi¢ ,dW

OBRADA GRAF. PRILOGA:
Vlatko Mijatovi¢, tehn.

Bnadxo | "‘Z%‘m&cﬁé

PRILOZI:
- Grafi¢ki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima
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KOORDINATE : KOORDINATE A6316602625.12/4698298 .13
TEMENA SAOBRACAJNICA | [TACAKA SAOBRACGAJNICA AB4/6602653.17|4698270.41
br. A X br. Y X AB5|6602677.52) 4698387.62

At1]6602692.49|4698436.72 | | A1/6601833.77/4698986.80 | | A66|6602527 624698429 37
At2|6602844.93/4698836.57 A2|6601919.01/4698819.35 AB7|6602554.57|4698455.85
At3 660284 1.80/4698851.56 A3|6601919.75/4698817.90 AB8|6602561.61|4698462.89
At46602001.45 4698662.12 A416601996.39/4698667.27 AB9 6602590.43 4698491 .08
At56601937.1214699032.36 | | A5|6602719.94/4698261.70 | | A70{6602543.154698532 62
At66602201.99 4699143.15| | AB|6602719.70[4698263.18 | | A71(6602542.20(4698593 52
At716602297.47)14699212.63 | | A7|6602702.84/4698373.31| | A72|6602467 444698550 93
At8|6602576.91|4699269.11 AB8|6602702.54/4698432.43 AT73|6602493.58|4698576.19)
At9 6602374 66|4699155.73 A9|6602729.19|4698532.98 A74/6602462.99)4698655.38
10 6602118 98 4698706.66] |A10/6602751.92|4698592.60 | | A75/6602663.594698559 20
At11 6602528,19 4699032.72| |A11/6602767.62/4698633.79 | | A76/6602583.06|4698654 55
At12 6602618.1714698518.33| |A12/6602790.70[4698694.33| | A77|6602598 04| 4698668 42
113 6602478.73 469831014 [A13]6602812.60(4698751.71 A78|6602565.41)4698675.09
114 6602350.05 4698275.00| |A14]6602868.54/4698857.28| | A79/6602579.67/4698688 93
At19 6602520.60 4698248.24 | [A15(6602941.134698795.70| | AB0|6602535.16|4698707.54
At16 6602553.06 4698415.89| |A16/6602797.42(4699067.34| | AB81]6602509.284698683.60
At1716602351.85/4698522.21 | [A17/6602762.98/4699234.90| | A82(6602719.574698609.59
Al186602297.61/4698541.12 | [A18/6602683.11]4699218.56| | AB3[6602722.254698612.00)
1196602259.81/4698551.14 | |A19]6602661.59/469935557 | | A84]6602753.74 4698640.34
At20/6602125.06|4698601.96 | [A20]6602607.31/4699332.24 | | A856602708.464698734.10)
At21]16602540.69/4698488.28 | [A21]6602622.07]4699206.17 | | A86/6602750.85 4698733 .80
At22 6602455.18 4698561.08| |A22|6602608.95(4699286.80 | | A87|6602443.37/4698849.67
Al23 6602386.24 4698650.79 | |A23]6602584.99]4699108.60| |A88/6602548.38]4698827.56
Al24 6602253.19 4698756.52 | |A24]6602136.66/4698908.90 | |A89/6602570.88]4698884.01
Al25 6602237.82 4698786.10| [A25/6602491.30[4699175.81| | A90[6602628.66/4698961.04
Al276602138.94 4698900.28 | [A27]6602252.15(4699063.77 | | A92|6602321.02/4698958 66
At28 6602081.95 4699005.39| |A28|6602227.27/4699159.85 | | A93]6602524.88) 4699073 28
At29 6602566.524698674.13| [A29[6602107 51 469895837 A94|6602627.99 4699067.02
At30 6602522.60 4698720.91| |A30/6602063.05/4699084.83 | | A956602610.16/4699121.55
AL31 6602441.134698768.94| (A31]6601962.86/4699042.97 | | A96|6602563.81/4699107.58
AL32 6602388 92469878346 | |A32]6602007.44]4698884.44 | | A97/6602719.334699123.19
At33 6602669.67 4698663.07 | [A33]6602089.21/4698695 38 A98/6602720.46/4699114.16
At34 6602562.25 4698797.33| [A34 6602167.02|4698738 39 A99/6602715.03 4699148.92
AL35 6602459.0014698839.56 | [A35(6602236.48/4698786.24 | 1A100[6602241.02 4698988 33
AL36 6602367.224698895.19 |  |A36]6602310.03 4698848 40 | |A101/6602194.48 4698776.18
At37)6602265.11|4699035 .47 A37|6602494.53/4698998 50 | 1A102/6602016.74|4698747.74
At38 6602454.56(4699026.18 | [A3g 6602495.52/4698999.07 | (A103)/6602312.58|4698587.87
At396602639.0014699033.35 | [A39]6602550.93(4699025.51| |A104[6602429.99 4698527 49
At40/6602748.61/4698927.02 | |a40/6602635.6 4699046.54 | A1056602352.30/4698462.50
At41/6602691.98/4698887.21 A41|6602307.17/4698537.79 | A106|6602380.844698340.64
At42) 6602664.74/4698855.88 | |a42 6602354.63/4698583.80 | A107|6602435.47/4698388.12
At43|6602574.22(4698793.01 A43/6602403.31|4698628.57 | |A108/6602634.04] 4698469.20
At44/6602614.15/14699238.12 | |44 6602508.594698729.87 09/6602687.25| 4698466.75
AAt456602713.90[4699166.47 | [a456602565 524698784 27| A110/6602178.204698852 81
At46)6602501.02/4699128.22 |  [A46]6602641.66/4698839.97 | |A1116602727.014699196 77
AAt476602511.87/4699001.85 | |A47]6602675.41]4698868 55 | |A112(6602735.70/4699154.20)
At48 6602093.34/4698853.55 | |A48]6602057.054698637 80| [A113[6602740.35 4699131.39
Al50/6602016.38|4698859.82 | | A50[6602196.334698576.61| |A115/6602603.60]4698980.11
At51/6602069.89|4698810.16 | |A51/6602224.434698443.95| |A116]6602512 444698920 38
At526602083.12/4698630.73 | | A526602275.64 4698546.95| A1176602530.39 469884167
At53 6602157.13 4698498.54 | |A53]6602225.17/4698357 52| |A118/6602086.36 4698702.79
At54 6602203.18| 4698465.10 A54|6602305.53| 4698449 31 A119/6602149.51) 4698715.03
At55 6602188.36/4698387.59 | |A55/6602276.09]4698323.32 | A120/6602100.89 4698664.95
At56) 6602520.95(4698602.65| [A56 6602377.76/4698508.47 | 1A121/6602327.77 4698403.13
At57|6602585.05(4698336.06 | |A57/6602428 2714698481.83| |A122/6602372.34 4698384.76
A58 6602658.424698351.21 | |A58]6602448.554698259 56| |A123[6602597.20/4698256.69
At59 6602749.994698709.84 | [As0 6602523.11|4698373.28 | |A124|6602679.46 4698443.48
At60 6602724.01/4698728.31 | |AB0|6602474.734698457 25| A125(6602610.49 4698510.70
At61 6602237.74 4698182.67| |A61/6602455.38/4698467 52 | |A126(6602572.82 469856739

At62 6602260.721 4698508.73 | |A62|6602624.58/4698298 66 | |A127/6602713.74 4698748 68
A128]6602283.86 4698459 21

A129/6602443.12/4698849.42]
A130/6602147.84) 4698892.32
A131/6601992.80 4698666.93
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Crna Gora . UnER
Glavni Grad Podgorica ] WM‘“ : REt |
Sekretarijat za planiranje prostora i T Sl e

odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-1187
Podgorica, 20.09.2021.godine

LEGENDA:

Postojec¢i vodovod

N Bkl Planirani vodovod

I Ukidanje vodovoda

Planirani vodovod viseg reda

—_— Postojeéi kanalizacioni vod

————— Planirani kanalizacioni vod

- Planirani kanalizacioni vod vi$eg reda

—_— Smer odvodenja kanalizacionih vodova

S e Postojeca atmosferska kanalizacija

—_——— Planirana atmosferska kanalizacija
i Smer odvodenja atmosferske kanalizacije

GRAFICKI PRILOG —Plan hidrotehnicke infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 8 “ u Podgorici
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i

odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-1187

Podgorica, 20.09.2021.godine

LEGENDA:

TS

=

b wd

Postojeca trafostanica

Postojeéi elektrovod 10kV
Postojeci elektrovod 35kV

Postojeci elektrovod 10kV koji se ukida

Postojeci elektrovod 35kV koji se ukida

Planirana trafostanica

Planirani elektrovod 10kV

Planirani elektrovod 35kV

Granica traforeona

Oznaka traforeona

GRAFICKI PRILOG —Plan elektroenergetske infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 8 “ u Podgorici
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-1187
Podgorica, 20.09.2021.godine

LEGENDA:

Postoje¢e TK okno

Postojeéi TK vod

Postojeci TK vod viSeg reda

Planirano TK okno

Planirani TK vod

GRAFICKI PRILOG —Plan telekomunikacione infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 8 “ u Podgorici
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CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRZIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu &lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sllist CG" br.64/17),
Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne
samouprave, DUP "Zabjelo 8", evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva

odrZivog razvoja i turizma na dan 29.09.2021.godine i

podnijetog zahtjeva: Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.o. Podgorica

I1ZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE

za izgradnju vodovoda u dijelu Ulice broj 10 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici



CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora 1 odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-1187
Podgorica, 29.09.2021. god.

URBANISTICKO -TEHNICKI USLOVI
ZA IZGRADNJU VODOVODA U DIJELU ULICE BROJ 10 U ZAHVATU DUP-a
"ZABJELO 8" U PODGORICI

| PRAVNI OSNOV: ]

Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razvoj Glavni Grad Podgorica, na osnovu ¢lana 74.
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("SLlist CG" br.64/17), Uredbe o povjeravanju
dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne, DUP "Zabjclo 8",
evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva odrZivog razvoja i turizma na dan
29.09.2021.godine.

| URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI: |

Za izradu tehni¢ke dokumentacije

Za izgradnju vodovoda u dijelu Ulice broj 10 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici.

| PODNOSIOC ZAHTJEVA: ]

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.0. Podgorica.

| POSTOJECE STANJE: |

Uvidom u priloZzenu dokumentaciju i planske smjernice moZe se konstatovati da predmetni
vodovod nije izgraden.

| PLANIRANO STANJE : |

YODOVOD

Postojece stanje

Postojecu hidrotehni¢ku infrastrukturu sa svom njenom aktuelnom problematikom na prostoru
dela naselja Zabjelo 8 ( koje se analizira ovim planom), sa¢injavaju:

* Snabdevanje naselja vodom - vodovod: (za sanitarne potrebe stanovnistva, potrebe zastite od
pozara, eventualne potrebe industrije odnosno privrednih i drustvenih delatnosti, eventualno
zalivanje zelenih povrsina - okuénica, ostale komunalne potrebe naselja - pranje ulica i sli¢no i na
kraju se javljaju kao neizbezni i gubici u vodovodnoj mrezi).




* Odvodenje 1 dispozicija otpadnih voda iz naselja - fekalna kanalizacija (od stmabenih, javnih,
privrednih, eventualno industrijskih i drugih objekata sa odgovarajué¢im tretmanom).

* Odvodenje atmosferskih voda —atmosferska kanalizacija

Na prostoru koji je obuhvaéen ovim urbanistickim planom, postoje¢a mreza hidrotehnicke
infrastrukture je uglavnom primarnog karaktera.

Vodovodna mreia

Podru¢jem zahvata ovog plana prolaze primarni cevovodi gradskog vodovoda i to:
* ulicom Vojvode Ilije Plamenca cevovod @500 mm i dalje produzava ulicom 27. Marta
takode profila 500 mm. Krak ovog cjevovoda se odvaja na raskrsnici “kod stovarista” i ide
dalje do Skole “1. jun” profila @300 mm. Obadva ova cevovoda su od AC cevi. Sa cevovoda
2300 mm se odvaja nekoliko krakova sekundarne mreze za snabdevanje vodom postojeéih
objekata. Profili cevovoda sekundarne mreze su 9110 mm , @90 mm, i 863 mm a cevi su od
polietilena visoke gustoce.

* Izmedu ulica Vojvode Ilije Plamenca i ulice Vojisavljevi¢a, granicom obuhvata ovog plana
postoji izgraden primarni cjevovod 8300 mm, od AC vodovodnih cijevi. Sa ovog cjevovoda se
takoder odvaja nekoliko krakova sekundarnih cjevovoda za snabdijevanje vodom postojecih
objekata koji su u obuhvatu ovoga plana. Sekundarni cjevovodi su od polietilena visoke
gustoce profila @160 mm, 6110 mm i 90 mm.

. Planirano stanje

Vodovodna mreZa

Planirano je postojece primarne AC cevi zameniti sa cevima istog pre¢nika od Ductila. Takode ¢e
biti potrebno vodovodnu mrezu na lokalitetu Zabjela nadopuniti mreZom primarnog cevovoda
©800mm kroz ulicu Vojislavljevic¢a, kao i distributivnim cevovodom pre¢nika @300mm. Ovaj
cevovod ¢e dovesti vodu od izvoriSta Mareza do planiranog gradskog rezervoara na brdu Vrsak.
Dalje iz rezervoara do distributivnih cevovoda planiran je primarni povratni cevovod ¢ 800mm.
Citav planirani prostor Zabjela 8 (kroz sve planirane saobracajnice) ¢e se popuniti sekundarnom
vodovodnom mreZzom.

Na prostoru obuhvata ovoga plana ucrtane su trase postoje¢ih i planiranih vodovoda.

Profili glavnih planiranih primarnih cevovoda su dati (odredeni) u Prostornom urbanistickom
planu, dok ¢e se profili sekundarnih cevovoda odrediti prora¢unom stim da profili cevovoda kroz
planirane ulice nebi trebali da budu manji od profila @100 mm i treba da se rade od polietilena
visoke gustoce.

Planirani su da se postave pozarni hidranti na raskrsnicama i na rastojanju od 80m gde su
centralne funkcije i 150m gde je individualno stanovanje. Na mestima ukritanja vodovodnih cevi
predvideni su Sahtovi sa vodovodnom armaturom.

Planski elementi za proratun (prognozu) potrebnih koli¢ina vode su:
» za potrebe stanovnistva, broj stanovnika 12494
» specifi¢na potrosnja 250 I/stanovniku/dan,
» koeficijent dnevne neravnomjernosti Kdn = 1,3
* koeficijent satne neravnomernosti Ksat=1,8
Qmax dn = 46.991/s



Qmax ¢as = 84.591/s

Preénik prikljucka treba da je prema hidrauli¢kom proracunu i on obi¢no iznosi kod individualnih
objekata 20 ili 25mm. Na mestu priklju¢ka predvideti vodomerni Saht koji ¢e osim odgovarajuceg
vodomera imati propusni i ispusni ventil. Ukoliko je potrebna hidrantska mreza predvideti jo§
jedan vodomer kao 1 vodovodnu armaturu. Ako se u objektima nalaze lokali, svaki lokal mora
imati posebno vodomer.

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vaZedim propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mrezu prema uslovima
DOO "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica. U prilogu se daju trase postojecih i DUP-om
planiranih vodova.

Projekat hidrotehnickih instalacija raditi u skladu sa vaze¢im tehnic¢kim propisima i
normativima.

Uslovi za zastitu 1 unapredenje Zivotne sredine:

Projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu.

Metereoloski podaci:

Podrudje Podgorice karakteriSe submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i su$nim
ljetima, a blagim i kiSovitim zimama. Visegodi$njom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno je
da Podgorica ima:

e srednju godidnju temperaturu od 15,5 C° (prosje¢no najhladniji mjesec je januar sa 5 C°)a
najtopliji jul sa 26,7 C°);

e 2450 suncanih sati (102 dana). Najsuncaniji mjesec je juli a najmanje  sunéan mjesec je
decembar

e srednji godisnji prosjek padavina od 169 mm (najveéi u decembru 248 mm, najmanji u

julu 42 mm);

e prosjecenu relativinu godiSnju vlaznost vazduha 63,6% 8max. vlaznost je u novembru

77,2%, a min. u julu 49,4%:;

e dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od

75.7 kp/m2, naj¢esée u zimskom periodu sa prosjeceno 20,8 dana;

e srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republi¢kog

hidrometereroloskog zavoda.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2.

GeoloSku gradnju terena ¢ine $ljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilomerijskog
sastava 1 promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi
konglomerati, praktiéno nesti§ljivi koji se dre ne samo u vertikalnim otsjecima veé i u
potkopinama i svodovima. Navedene litoloske strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada
na mjestima gdje su dominantni konglomerati povrSinske vode se duZe zadrzavaju. Nivo
podzemnih voda je vise od 4,00 m ispod kote terena.




OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima kod ovladéenog privrednog
drustva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objckata (» SLlist CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine).

Projektnu dokumentaciju i reviziju tehni¢ke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakonom o
planiranju prostora i izgradnji objekata (» SLlist CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine.

DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva i arhivi

OBRADILA :

,_Bdmila Maljevi¢ ,dW

OBRADA GRAF. PRILOGA:
Vlatko Mijatovi¢, tehn.

Bnadxo | "‘Z%‘m&cﬁé

PRILOZI:
- Grafi¢ki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima
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KOORDINATE : KOORDINATE A6316602625.12/4698298 .13
TEMENA SAOBRACAJNICA | [TACAKA SAOBRACGAJNICA AB4/6602653.17|4698270.41
br. A X br. Y X AB5|6602677.52) 4698387.62

At1]6602692.49|4698436.72 | | A1/6601833.77/4698986.80 | | A66|6602527 624698429 37
At2|6602844.93/4698836.57 A2|6601919.01/4698819.35 AB7|6602554.57|4698455.85
At3 660284 1.80/4698851.56 A3|6601919.75/4698817.90 AB8|6602561.61|4698462.89
At46602001.45 4698662.12 A416601996.39/4698667.27 AB9 6602590.43 4698491 .08
At56601937.1214699032.36 | | A5|6602719.94/4698261.70 | | A70{6602543.154698532 62
At66602201.99 4699143.15| | AB|6602719.70[4698263.18 | | A71(6602542.20(4698593 52
At716602297.47)14699212.63 | | A7|6602702.84/4698373.31| | A72|6602467 444698550 93
At8|6602576.91|4699269.11 AB8|6602702.54/4698432.43 AT73|6602493.58|4698576.19)
At9 6602374 66|4699155.73 A9|6602729.19|4698532.98 A74/6602462.99)4698655.38
10 6602118 98 4698706.66] |A10/6602751.92|4698592.60 | | A75/6602663.594698559 20
At11 6602528,19 4699032.72| |A11/6602767.62/4698633.79 | | A76/6602583.06|4698654 55
At12 6602618.1714698518.33| |A12/6602790.70[4698694.33| | A77|6602598 04| 4698668 42
113 6602478.73 469831014 [A13]6602812.60(4698751.71 A78|6602565.41)4698675.09
114 6602350.05 4698275.00| |A14]6602868.54/4698857.28| | A79/6602579.67/4698688 93
At19 6602520.60 4698248.24 | [A15(6602941.134698795.70| | AB0|6602535.16|4698707.54
At16 6602553.06 4698415.89| |A16/6602797.42(4699067.34| | AB81]6602509.284698683.60
At1716602351.85/4698522.21 | [A17/6602762.98/4699234.90| | A82(6602719.574698609.59
Al186602297.61/4698541.12 | [A18/6602683.11]4699218.56| | AB3[6602722.254698612.00)
1196602259.81/4698551.14 | |A19]6602661.59/469935557 | | A84]6602753.74 4698640.34
At20/6602125.06|4698601.96 | [A20]6602607.31/4699332.24 | | A856602708.464698734.10)
At21]16602540.69/4698488.28 | [A21]6602622.07]4699206.17 | | A86/6602750.85 4698733 .80
At22 6602455.18 4698561.08| |A22|6602608.95(4699286.80 | | A87|6602443.37/4698849.67
Al23 6602386.24 4698650.79 | |A23]6602584.99]4699108.60| |A88/6602548.38]4698827.56
Al24 6602253.19 4698756.52 | |A24]6602136.66/4698908.90 | |A89/6602570.88]4698884.01
Al25 6602237.82 4698786.10| [A25/6602491.30[4699175.81| | A90[6602628.66/4698961.04
Al276602138.94 4698900.28 | [A27]6602252.15(4699063.77 | | A92|6602321.02/4698958 66
At28 6602081.95 4699005.39| |A28|6602227.27/4699159.85 | | A93]6602524.88) 4699073 28
At29 6602566.524698674.13| [A29[6602107 51 469895837 A94|6602627.99 4699067.02
At30 6602522.60 4698720.91| |A30/6602063.05/4699084.83 | | A956602610.16/4699121.55
AL31 6602441.134698768.94| (A31]6601962.86/4699042.97 | | A96|6602563.81/4699107.58
AL32 6602388 92469878346 | |A32]6602007.44]4698884.44 | | A97/6602719.334699123.19
At33 6602669.67 4698663.07 | [A33]6602089.21/4698695 38 A98/6602720.46/4699114.16
At34 6602562.25 4698797.33| [A34 6602167.02|4698738 39 A99/6602715.03 4699148.92
AL35 6602459.0014698839.56 | [A35(6602236.48/4698786.24 | 1A100[6602241.02 4698988 33
AL36 6602367.224698895.19 |  |A36]6602310.03 4698848 40 | |A101/6602194.48 4698776.18
At37)6602265.11|4699035 .47 A37|6602494.53/4698998 50 | 1A102/6602016.74|4698747.74
At38 6602454.56(4699026.18 | [A3g 6602495.52/4698999.07 | (A103)/6602312.58|4698587.87
At396602639.0014699033.35 | [A39]6602550.93(4699025.51| |A104[6602429.99 4698527 49
At40/6602748.61/4698927.02 | |a40/6602635.6 4699046.54 | A1056602352.30/4698462.50
At41/6602691.98/4698887.21 A41|6602307.17/4698537.79 | A106|6602380.844698340.64
At42) 6602664.74/4698855.88 | |a42 6602354.63/4698583.80 | A107|6602435.47/4698388.12
At43|6602574.22(4698793.01 A43/6602403.31|4698628.57 | |A108/6602634.04] 4698469.20
At44/6602614.15/14699238.12 | |44 6602508.594698729.87 09/6602687.25| 4698466.75
AAt456602713.90[4699166.47 | [a456602565 524698784 27| A110/6602178.204698852 81
At46)6602501.02/4699128.22 |  [A46]6602641.66/4698839.97 | |A1116602727.014699196 77
AAt476602511.87/4699001.85 | |A47]6602675.41]4698868 55 | |A112(6602735.70/4699154.20)
At48 6602093.34/4698853.55 | |A48]6602057.054698637 80| [A113[6602740.35 4699131.39
Al50/6602016.38|4698859.82 | | A50[6602196.334698576.61| |A115/6602603.60]4698980.11
At51/6602069.89|4698810.16 | |A51/6602224.434698443.95| |A116]6602512 444698920 38
At526602083.12/4698630.73 | | A526602275.64 4698546.95| A1176602530.39 469884167
At53 6602157.13 4698498.54 | |A53]6602225.17/4698357 52| |A118/6602086.36 4698702.79
At54 6602203.18| 4698465.10 A54|6602305.53| 4698449 31 A119/6602149.51) 4698715.03
At55 6602188.36/4698387.59 | |A55/6602276.09]4698323.32 | A120/6602100.89 4698664.95
At56) 6602520.95(4698602.65| [A56 6602377.76/4698508.47 | 1A121/6602327.77 4698403.13
At57|6602585.05(4698336.06 | |A57/6602428 2714698481.83| |A122/6602372.34 4698384.76
A58 6602658.424698351.21 | |A58]6602448.554698259 56| |A123[6602597.20/4698256.69
At59 6602749.994698709.84 | [As0 6602523.11|4698373.28 | |A124|6602679.46 4698443.48
At60 6602724.01/4698728.31 | |AB0|6602474.734698457 25| A125(6602610.49 4698510.70
At61 6602237.74 4698182.67| |A61/6602455.38/4698467 52 | |A126(6602572.82 469856739

At62 6602260.721 4698508.73 | |A62|6602624.58/4698298 66 | |A127/6602713.74 4698748 68
A128]6602283.86 4698459 21

A129/6602443.12/4698849.42]
A130/6602147.84) 4698892.32
A131/6601992.80 4698666.93
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LEGENDA:

Postojec¢i vodovod

N Bkl Planirani vodovod

I Ukidanje vodovoda

Planirani vodovod viseg reda

—_— Postojeéi kanalizacioni vod

————— Planirani kanalizacioni vod

- Planirani kanalizacioni vod vi$eg reda

—_— Smer odvodenja kanalizacionih vodova

S e Postojeca atmosferska kanalizacija

—_——— Planirana atmosferska kanalizacija
i Smer odvodenja atmosferske kanalizacije

GRAFICKI PRILOG —Plan hidrotehnicke infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 8 “ u Podgorici
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Postojeca trafostanica

Postojeéi elektrovod 10kV
Postojeci elektrovod 35kV

Postojeci elektrovod 10kV koji se ukida

Postojeci elektrovod 35kV koji se ukida

Planirana trafostanica

Planirani elektrovod 10kV

Planirani elektrovod 35kV

Granica traforeona

Oznaka traforeona

GRAFICKI PRILOG —Plan elektroenergetske infrastrukture
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Postoje¢e TK okno

Postojeéi TK vod

Postojeci TK vod viSeg reda

Planirano TK okno

Planirani TK vod
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