CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRZIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu ¢lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("SLlist CG" br.64/ 17),
Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma jedinicama lokalne
samouprave, DUP "Dajbabska gora", evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva
odrZivog razvoja i turizma na dan 05.10.2021.godine i

podnijetog zahtjeva: Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.o. Podgorica

IZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE

za izgradnju dijela saobraéajnica radnog naziva *Ulica 9°°, *’Ulica 3°” i *’Ulica 8°* u zahvatu
DUP-a "Dajbabska gora" u Podgorici



CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora 1 odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21 -983
Podgorica, 05.10.2021. god.

URBANISTICKO -TEHNICKI USLOVI
ZA IZGRADNJU DIJELA DIJELA SAOBRACAJNICA RADNOG NAZIVA “ULICA 9,
“ULICA 3 I “ULICA 8” U ZAHVATU DUP-a "DAJBABSKA GORA" U PODGORICI

| PRAVNI OSNOV: |

Sekretarijat za planiranje prostora i odrZivi razvoj Glavni Grad Podgorica, na osnovu odredbi
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("SLlist CG" br.64/17), Uredbe o povjeravanju
dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Jjedinicama lokalnu samouprave, DUP
"Dajbabska gora", evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva odrzivog razvoja i
turizma na dan 05.10.2021.godine.

| URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI: 5

Za izradu tehni¢ke dokumentacije
Za izgradnju dijela saobracajnica radnog naziva “’Ulica 9, “’Ulica 3°* i “’Ulica 8"’ u zahvatu
DUP-a "Dajbabska gora" u Podgorici.

| PODNOSIOC ZAHTJEVA: ]

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.0. Podgorica.

| POSTOJECE STANJE: A

Uvidom u priloZenu dokumentaciju i planske smjernice moze se konstatovati da predmetne
saobracajnice nisu izgradene.

| PLANIRANO STANJE : 4

Saobracajno - tehnié¢ki uslovi

Dio saobracajnica radnog naziva “’Ulica 97, “’Ulica 3°* i “Ulica 8’ u zahvatu DUP-a
"Dajbabska gora" u Podgorici koji je predmet UTU -a markiran je na graf. prilogu "Saobraéaj".

Saobracajnice pripadaju mrezi sekundarnih ulica.

Planirane saobracajnice definisane su koordinatama tjemena i centara raskrsnica, a u grafickom
prilogu dati su njihovi popre¢ni presjeci.

Obzirom da je geodetska podloga razmjere R 1:1000, Sto ne daje moguénost preciznog
odredivanja visinskih kota, ovim planom su orijentaciono definisane kote raskrsnica. Nakon
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snimanja geodetske podloge za potrebe izrade glavnih projekata ovih saobradajnica, bi¢e precizno
definisane visinske kote, zavisno od kota postojeé¢ih i planiranih objekata kao i uklapanja u
postojece stanje.

Mjerodavni minimalni radijusi desnih skretanja, popre¢ni presjeci i odredeni detalji prikazani su
na grafickim prilozima.

Prilikom nivelisanja saobracajnica potrebno je uzeti u obzir specifi¢nost terena.

Predvidjeti nagibe kako bi se obezbijedilo efikasno odvodenje atmosferskih voda. Preporuka je da
poduzne nagibe ne treba planirati ispod 0.3% a maksimalne 15%. Preporuka je da se postojeci
poduZni nagibi saobracajnica u izgradenim cjelinama, ¢ija se rekonstrukcija planira, zadrze bez
obzira §to su ve¢i od dozvoljenih. Na taj nadin je jedino moguée obezbijediti pristup veé
izgradenim objektima.

Zastori kolskih saobracajnica su od asfalta, trotoara i samostalnih pjesackih staza od asfalta,
kamena, betona, granita i sl. tj. od elemenata izradenih od pomenutih mterijala, a planirana
parking mjesta su od raster elemenata beton - trava i behaton elemenata, ili od asfalta.

Najmanje 5% parking mjesta namijeniti za lica sa invaliditetom.

Prilikom izrade glavnih projekata saobracajnica sastavni dio je 1 projekat saobracajne
signalizacije.

Planom je navedeno : “"U grafickom prilogu dat je predlog mogucih lokacija niSa za smjestaj
kontejnera. Lokacija sa potrebnim brojem kontejnera za separatno odlaganje otpada kroz Glavni
projekat saobracajnice ¢e se odrediti na osnovu trenutnih i buducih potreba stanovnika,
moguénosti prilaza specijalnog vozila za praznjenje otpada, blizine objekata i ispunjavanja uslova
bezbjednosti saobracaja, a u saradnji sa nadleznim organima lokalne uprave Glavnog grada
Podgorice. Kontejnerski boksovi predstavljaju 3 zida zidana betonskom opekom ili od nekog
drugog materijala. Zidovi su povezani tako da imaju oblik ¢irili¢nog slova "I1" Sirine 1.4m i visine
1.2m i duzine prilagodene broju kontejnera (za jedan kontejner predvidena je Sirina 1.6m $to znaci
da bi duzina za kontejnerski boks sa 5 kontejnera bila 8m). Dimenzije kontejnerskog boksa su
prilagodene dimenzijama kontejnera radenih u skladu sa standardima. Prostor oko boksa
oplemeniti zelenilom, gdje god je to moguce. Odlaganje otpada je moguce rijesiti 1 postavljanjem
podzemnih kontejnera’’.

Smjernicama DUP —a je na str. 75 tekstualnog dijela plana navodeno da prilikom izrade glavnih
projekata planiranih saobracajnica, parkinga i pjeSackih i1 biciklistickih staza, moze doé¢i do
izvesnih korekcija u odnosu na zadate parametre u planu u cilju uklapanja u postojece stanje i radi
iznalaZenja najboljih saobracajnih resenja.

Hortikultura:

Projektom obuhvatiti i fazu hortikulture shodno grafi¢kom prilogu ovih uslova.

Uslovi za zastitu i unapredenje Zivotne sredine:

Projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu.



Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

Na svim pjeSackim prelazima sa uzdignutim iviénjakom, kao i na prilazima objektima treba
predvidjeti prelaze za hendikepirana lica saglasno vaZecim standardima i pravilnicima koji
reguliSu ovu oblast.

Elektroenergetika :

Javnu rasvjetu projektovati u skladu sa Preporukama za projektovanje, izvodenje i odrzavanje
javne rasvjete na podruéju Glavnog grada — Podgorica.

Telekomunikaciona mreza:

TK mrezu projektovati odnosno izvesti prema : Pravilniku o tehni¢kim i drugim uslovima
za projektovanje, izgradnju i koriS¢enje elektronske komunikacione mreZe, -elektronske
komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

Hidrotehnic¢ke instalacije :

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vazefim propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mrezu prema uslovima
D. 0.0 "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica. U prilogu se daju trase postoje¢ih i DUP-om
planiranih vodova.

Projekat hidrotehnickih instalacija raditi u skladu sa vazeéim tehni¢kim propisima i
normativima.

Metereoloski podaci:

Podru¢je Podgorice karakteriSe submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i su$nim
ljetima, a blagim i kiSovitim zimama. ViSegodiSnjom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno je
da Podgorica ima:

o srednju godi$nju temperaturu od 15,5 C° (prosjecno najhladniji mjesec je januar sa 5 C°)a
najtopliji jul sa 26,7 C°);

e 2450 suncanih sati (102 dana). Najsunc¢aniji mjesec je juli a najmanje  suncan mjesec je
decembar

e srednji godidnji prosjek padavina od 169 mm (najve¢i u decembru 248 mm, najmanji u
julu 42 mm);

e prosjeCenu relativnu godi$nju vlaznost vazduha 63,6% 8max. vlaznost je u novembru
77,2%, a min. u julu 49,4%;

e dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od
75.7 kp/m2, naj¢esce u zimskom periodu sa prosje¢eno 20,8 dana;

e srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republi¢kog
hidrometereroloskog zavoda.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2.

Geolosku gradnju terena Cine Sljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilomerijskog
sastava 1 promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi
konglomerati, prakti¢no nestisljivi koji se drze ne samo u vertikalnim otsjecima ve¢ i u
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potkopinama i svodovima. Navedene litologke strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada
na mjestima gdje su dominantni konglomerati povriinske vode se duze zadrzavaju. Nivo
podzemnih voda je vise od 4,00 m ispod kote terena.

LOSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehnickim uslovima kod ovla$¢enog privrednog
drudtva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018,
063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).

Projektnu dokumentaciju i reviziju tehnicke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakonom o
planiranju prostora i izgradnji objekata (» Sl.list CG, broj 064/17 od 06.10.2017 godine.

DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva i arhivi

OVLASTFENO SLUZBENO LICE:
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OBRADA GRAF. PRILOGA:
Vlatko W

PRILOZI:
- Graficki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-983
Podgorica, 16.09.2021 .godine

GRAFICKI PRILOG -Geodetska podloga

Izvod iz DUP-a ,Dajbabska gora “ u Podgorici







Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-983
Podgorica, 16.09.2021.godine

GRAFICKI PRILOG —Plan saobracajne infrastrukture
Izvod iz DUP-a ,Dajbabska gora “ u Podgorici
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KOORDINATE
KARAKTERISTICNIH TAGAKA

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
112
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24

125
T26
T27
128
129
T30
131
132
T33

6601917.69
6601805.31
6601860.14
6602001.41
6601762.30
6601650.10
6601549.75
6601544 .56
6601580.56
6601581.78
6601584.38
6601599.89
6601604.42
6601622.82
6601961.98
6601985.76
6602109.28
6601934.32
6602081.12
6601921.35
6601991.36
6602281.22
6602248.75
6602055.17

6602098.61
6602177.16
6602247.19
6602277.94
6602285.89
6602303.01
6602295.69
6602075.69
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4698725.81
4698677.69
4698662.11
4698668.36
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4698472.68
4698419.40
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4698378.35
4698375.00
4698363.56
4698345.81
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4698508.89
4698316.91
4698421.73
4698260.81
4698154 .41
4698135.36
4698158.46
4698291.30
4698064.57
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4697821.86

4697818.57
4697806.79
4698087.74
4698044.86

T34 6602236.59
T35 6602377.26
T36 6602515.66
T37 6601751.75
T38 6601704.33
T39 6601756.45
T40 6602266.76
T41 6602242.02

4697959.81
4697934.26
4697873.10
4696086.26
4696127.63
4696134.95
4698168.18
4698176.16

T 6601919.01
2 6601888.11
3 660192252
4 6601866.50
601802.89
6 6601802.83
7 6601892.18
8 6601966.07
9 6601992.80
10 6601996.39
11 6601865.12
12 6601999.76
13 6601837.90
14 6602010.63
15 6602034.27
16 6602027.32
17 6602042.18
18 6602066.51
19 6602069.98
20 6602094.99
21 6602095.22
22 6602125.52
23 6602133.91
2‘4{‘6602160.79
25 6602171.87
26 6602193.46
27 6602230.93
28 6602252.45

_t_

4698819.35
4698793.93
4698768.87
4698776.15
4698721.09
4698721.02
4698676.92
4698666.40
4698666.93
4698667.27
4698624.34
4698556.32
4698571.43
4698469.79
4698512.20
4698444 29
4698421.19
4698457.82
4698377.99
4698414.82
4698338.77
4698381.89
4698302.26
4698341.52
4698279.67
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29
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38
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44
45
46
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48
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50
51
52
53
54

6602259.53
6602200.98
6602281.18
6602251.15
6602334.51
6602355.47
6601977.64
6601684.23
6601732.14
6601762.62
6601577.58
6601529.74
6601545.04
6601579.11
6601623.74
6601573.54
6601904.30
6602075.82
6602273.40
6602325.96
6602333.19
6602015.67
6601984.79
6602004.12
6601795.18
6601841.84

4698227.53
4698197.75
4698158.48
4698122.65
4698232.75
4698261.97
4698374.24
4698533.26
4698616.17
4698668.20
4698474.39
4698427.90
4698412.68
4698395.99
4698324.26
4698419.69
4698204.59
4698081.64
4697834.71
4697788.58
4697758.15
4698670.25
4698690.07
4698644.55
4697246.41
4696912.91
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-983
Podgorica, 16.09.2021.godine

vodovod postojedi

vodovod planirani

~ 1 vodovod viSeg reda planirani

- fekalna kanalizacija

«“— fekalna kanalizacija planirana

| fek. kanalizacija viSeg reda plan

atmosferska kanalizacija postojeca

E |
—
:’ atmosferska kanalizacija planirana

odvod od planiranog rezervoara

Povrsina zahvata 193.31 ha

GRAFICKI PRILOG —Plan hidrotehni¢ke infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Dajbabska gora “ u Podgorici







Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzZivi razvoj

Broj: 08-332/21-983
Podgorica, 16.09.2021 .godine
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GRAFICKI PRILOG —Plan elektroenergetske infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Dajbabska gora “ u Podgorici







Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-983
LF’cndgorica. 16.09.2021.godine

LEGENDA

granica zahvata
TK okno - Postojeée kablovsko okno

TK podzemni vod - Postoje¢a elektronska komunikaciona infrastruktura

TK podzemni vod viSeg reda - Postojeéa elektronska
komunikaciona infrastruktura sa opti¢kim kablovima

Planirano TK okno - Planirano kablovsko okno NO 1 , ---, NO 83

Planirani TK podzemni vod - Planirana elektronska
komunikaciona infrastruktura sa 4 PVC cijevi 110 mm

Planirani TK podzemni vod viSeg reda - Planirana elektronska
komunikaciona infrastruktura sa 4 PVC cijevi 110 mm i optigkim kablovima

Povrsina zahvata 193 .37 ha

GRAFICKI PRILOG —Plan telekomunikacione infrastrukture

lzvod iz DUP-a -Dajbabska gora “u Podgorici
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Crna Gora
Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-983 R ﬁ% >
Edgorica, 16.09.2021.godine e L

LEGENDA
ZELENE POVRSINE JAVNE NAMJENE

‘Linearno zelenilo

Zelenilo uz saobracajnice
_!_ | Park suma

ZELENE POVRSINE OGRANICENE NAMJENE

B

Zelenilo individualnih stambenih objekata

; Zelenilo poslovnih objekata
Zelenilo vjerskih objekata

ZELENE POVRSINE SPECIJALNE NAMJENE

E Zelenilo infrastrukturnih objekata

GRAFICKI PRILOG —Pejzazna arhitektura
lzvod iz DUP-a ,Dajbabska gora “ u Podgorici
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