CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRZIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu &lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sllist CG" br.64/17),
Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne
samouprave, DUP  "Zabjelo 9", evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva
odrZivog razvoja i turizma na dan 25.08.2021.godine i

podnijetog zahtjeva: Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.0. Podgorica

IZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE

za izgradnju dijela parkirne saobracajnice u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9" u Podgorici




CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-993
Podgorica, 08.10.2021. god.

URBANISTICKO -TEHNICKI USLOVI
ZA 1ZGRADNJU DIJELA PARKIRNE SAOBRACAJNICE U ZAHVATU DUP-a
"ZABJELO 9" U PODGORICI

[PRAVNI OSNOV: |

Sekretarijat za planiranje prostora i odrZivi razvoj Glavni Grad Podgorica, na osnovu odredbi
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od
06.08.2020), Uredba o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva
odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave (,SLlist CG“, br. 87/18, 28/19,
75/19 i 116/20) objavljena u ,Sluzbenom listu CG“, br. 76/21 od 9. jula 2021. godine, DUP
"Zabjelo 9", evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva odrZivog razvoja i
turizma na dan 25.08.2021.godine.

[ URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI: |

Za izradu tehni¢ke dokumentacije

Za izgradnju dijela parkirne saobracajnice u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9" u Podgorici.

[ PODNOSIOC ZAHTJEVA: ]

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.0. Podgorica.

[ POSTOJECE STANJE: ]

Uvidom u prilozenu dokumentaciju i planske smjernice moze se konstatovati da parkirna
saobracajnica nije izgradena.

PLANIRANO STANJE : |

Saobraéajno - tehnicki uslovi

Dio parkirne saobracajnice u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9" u Podgorici koji je predmet UTU -a
markiran je na graf. prilogu "Saobracaj". Ista pripada mreZi sekundarnih ulica.

Situaciono reenje — geometriju saobra¢ajnica raditi na osnovu grafickog priloga gdje su dati svi
elementi za obiljeZavanje: radijusi krivina, radijusi na raskrsnicama i poprecni profili i koordinate
ukrsnih tacaka i tjemena.




Telekomunikaciona mreza:

TK mreZu projektovati odnosno izvesti prema : Pravilniku o tehni¢kim i drugim uslovima
za projektovanje, izgradnju i kori¢enje elektronske komunikacione mreZe, elektronske
komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (SL.list CG broj 41/15).

Hidrotehnic¢ke instalacije :

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vaze¢im propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivhu mrezu prema uslovima
DOO "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica. U prilogu se daju trase postoje¢ih i DUP-om
planiranih vodova.

Projekat hidrotehni¢kih instalacija raditi u skladu sa vaze¢im tehnickim propisima i
normativima.

Metereoloski podaci:

Podru¢je Podgorice karakteriSe submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i suSnim
ljetima, a blagim i kiSovitim zimama. Visegodi§njom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno je
da Podgorica ima:

e srednju godidnju temperaturu od 15,5 C° (prosje¢no najhladniji mjesec je januar sa 5 C°)a
najtopliji jul sa 26,7 C°);

e 2450 suncanih sati (102 dana). Najsunéaniji mjesec je juli a najmanje  sun¢an mjesec je
decembar

e srednji godisnji prosjek padavina od 169 mm (najveéi u decembru 248 mm, najmanji u
julu 42 mm);

e prosjedenu relativnu godisnju vlaznost vazduha 63,6% 8max. vlaznost je u novembru
77,2%, a min. u julu 49,4%;

e dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od
75,7 kp/m2, najéedée u zimskom periodu sa prosjeceno 20,8 dana;

e srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.
Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republickog

hidrometereroloskog zavoda.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2.

Geolosku gradnju terena ¢ine 3ljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilomerijskog
sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi
konglomerati, praktiéno nestidljivi koji se drze ne samo u vertikalnim otsjecima ve¢ i u
potkopinama i svodovima. Navedene litoloske strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada
na mjestima gdje su dominantni konglomerati povrSinske vode se duZe zadrzavaju. Nivo
podzemnih voda je vise od 4,00 m ispod kote terena.

OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima kod ovlas¢enog privrednog
drustva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehni¢ke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i
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Vertikalno re§enje — niveletu saobraéajnice raditi na osnovu visinskih kota koje su date u
grafickom prilogu a sluZe kao orijentacija pri izradi glavnih projekata. Na dijelovima gde nema
dovoljno visinskih kota potrebno je pre izrade glavnih projekata snimiti teren i projektovati
niveletu. Vertikalna zaobljenja nivelete izvesti u zavisnosti od ranga saobracajnice, odnosno
racunske brzine.

Nivelacione elemente smatrati orijentacionim, a pri njihovom utvrdivanju (na nivou izvodackih
projekata) izbegavati primenu nultih nagiba, odnosno obezbjediti gravitaciono odvodenje
atmosferskih voda.

Zastor svih ulica je od asfalt betona a parking mjesta od raster elemenata beton - trava.

Najmanje 5% parking mjesta namijeniti za lica sa invaliditetom.

Pjesacke staze uz ulicu su od betona ili od prefabrikovanih betonskih elemenata.

Odvodnjavanje saobracajnih povriina je rijeSeno atmosferskom kanalizacijom. Odvodnjavanje
atmosferskih voda izvrsiti putem slivnika i cevovoda do kanalizacije, a izbor slivnika uskladiti sa

obradom povrsine na kojoj se nalazi.

Prilikom izrade glavnih projekata saobracajnica sastavni dio je i projekat saobracajne
signalizacije.

Hortikultura:
Projektom obuhvatiti i fazu hortikulture shodno grafickom prilogu ovih uslova. Zbog ekstremnih
insolacionih uslova, uli¢no zelenilo rasporediti tako da su u senci pjesacke staze kao i parkiraliSta

u periodu dana kada je sunce najjace.

Uslovi za zaS§titu i unapredenje Zivotne sredine:

Projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu.

Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

Kretanje lica sa invaliditetom omoguéiti projektovanjem oborenih ivi¢njaka na mjestu
pjesackih prelaza, kao i povezivanje rampi visih i niZih prostora, obezbjedenjem dovoljne Sirine
bezbjednih nagiba i odgovaraju¢om obradom povrsina.

Pri projektovanju i gradenju saobracajnih povrsina potrebno je pridrzavati se standarda i propisa
koji regulisu ovu oblast (Pravilnik o blizim uslovima i na¢inu prilagodavanja obj ekata za pristup
i kretanje lica smanjene pokretljivosti, “SI. list CG” br.48/13 i 44/15).

Elektroenergetika :

Javnu rasvjetu projektovati u skladu sa Preporukama za projektovanje, izvodenje i odrzavanje
javne rasvjete na podru¢ju Glavnog grada — Podgorica.
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-993
Podgorica, 16.09.2021.godine

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA:

TS5 Postojeca transformatorska stanica
iI?j Planirana transformatorska stanica

Postojeci elektrovod 10kV

Planirani elektrovod 10kV

GRAFICKI PRILOG —Plan elektroenergetske infrastrukture
Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 9 “ u Podgorici 04
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-993
Podgorica, 16.09.2021.godine

ELEMENTI PEJZAZNOG UREDENJA

Povrine za pejzazno uredenje javne namjene

Park

@%%ﬁ Linearno zelenilo

@ Zelenilo uz saobracajnicu

Povréine za pejzazno uredenje ograni¢ene namjene
Zelenilo stambenih objekata i blokova

Zelenilo poslovnih objekata

Zelenilo objekata prosvjete

GRAFICKI PRILOG —Pejzazna arhitektura
Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 9 “u Podgorici

06







Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-993
Podgorica, 16.09.2021.godine

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA:

TK okno - Postojecée kablovsko okno

TK podzemni vod - Postojeca elektronska
komunikaciona infrastruktura

Planirano TK okno - Planirano kablovsko okno
NO 01,...,NO 36

Planirani TK podzemni vod - Planirana elektronska
komunikaciona infrastruktura sa 4 PVC cijevi precni.110mm

GRAFICKI PRILOG —Plan telekomunikacione infrastrukture
Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 9 “ u Podgorici 05
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izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018,
063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)

Projektnu dokumentaciju i reviziju tehni¢ke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakonom o

planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017,
044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).

DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva i arhivi

Vlatko\% ijjatovi¢, tehn.

PRILOZI:
- Grafi¢ki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima




Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-993
Podgorica, 16.09.2021.godine

GRAFICKI PRILOG —Geodetska podloga

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 9 “ u Podgorici
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-993
Podgorica, 16.09.2021.godine

HIDROTEHNICKE INSTALACIJE:

Postojec¢i vodovod

E Postoje¢i vodovod viseg reda

— — =1 Planirani vodovod

Postojeéa fekalna kanalizacija

s i ) Planirana fekalna kanalizacija

—— Smijer odvodenja fekalne kanalizacije

Postojec¢a atmosferska kanalizacija

----- Planirana atmosferska kanalizacija

—_—— Smijer odvodenja atmosferske kanalizacije

GRAFICKI| PRILOG —Plan hidrotehnicke infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Zabjelo 9 “ u Podgorici
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-993
Podgorica, 16.09.2021.godine

GRAFICKI PRILOG —Plan saobracajne infrastrukture

lzvod iz DUP-a ,Zabjelo 9 “ u Podgorici
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