Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razvoj

broj: 08-332/21-1336
Podgorica, 25.10.2021.godine

Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razvoj Glavnog grada, na osnovu ¢lana 74 i ¢lana 109a
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017.,
044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.),
Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od
23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020, 076/21 od 09.07.2021.), na zahtjev DOO
MONTENEGRO SECURITY SERVICES Podgorica u stecaju, izdaje

URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE

za izradu tehnicke dokumentacije

ZA REKONSTRUKCIJU U OKVIRU POSTOJECEG GABARITA OBJEKATA NA KATASTARSKIM PARCELAMA
4593/2 i 4594/2 KO TOLOSI

prema clanu 109a Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koji glasi: “Na postojecem objektu koji je

izgraden u skladu sa zakonom moZe se, u okviru postojeceg gabarita, odobriti rekonstrukcija shodno njegovoj
namjeni, do privodenja lokacije namjeni prema odgovarajucem planskom dokumentu.”

DOO MONTENEGRO SECURITY SERVICES Podgorica

1 PODNOSILAC ZAHTJEVA v .
u steéaju

POSTOJECE STANJE

Uvidom u list nepokretnosti broj 2489, konstatovano je sljedece:

Povrsina katastarske parcele broj 4593/2 KO Tolosi, iznosi 682,00m?;

Povrsina katastarske parcele broj 4594/2 KO Tolosi, iznosi 1.212,00m?;

Podaci o teretima i ogranicenjima:

= Datisu u listu nepokretnosti.
Napomena: nema tereta “Nema dozvolu”.

Naziv nosioca prava:

=  DOO MONTENEGRO SECURITY SERVICES - svojina 1/1.

U listu nepokretnosti na katastarskoj parceli 4593/2, evidentirani su:

2 = objekat 1, pomoéna zgrada, povrsine horizontalnog gabarita 242,00m?, spratnosti P+1 (prizemlje i
sprat) i

=  objekat 2, pomoéna zgrada, povrsine horizontalnog gabarita 24,00m?, spratnosti P (prizemlje);

U listu nepokretnosti na katastarskoj parceli 4594/2, evidentirani su:

= objekat 1, porodi¢na stambena zgrada, povrsine horizontalnog gabarita 294,00m?, spratnosti P+1
(prizemlje i sprat),

= objekat 2, pomocéna zgrada, povrsine horizontalnog gabarita 446,00m?, spratnosti P (prizemlje),

= objekat 3, pomoéna zgrada, povrsine horizontalnog gabarita 33,00m?, spratnosti P (prizemlje) i

=  objekat 4, pomoéna zgrada, povrsine horizontalnog gabarita 66,00m?, spratnosti P (prizemlje).

List nepokretnosti broj 2489 - izvod i kopija plana izdati od strane Uprave za katastar i drzavnu

imovinu, Podrucna jedinica Podgorica, su sastavni dio ovih urbanisticko tehnickih uslova.




PLANIRANO STANJE

3.1. | Namjena parcele odnosno lokacije
Katastarske parcele broj 4593/2 i 4594/2 KO Tolosi, nalaze se u zahvatu Prostornog urbanistickog
plana Glavnog grada Podgorica do 2025. godine, ve¢im dijelom na povriini sa namjenom POVRSINE
NASELJA u zoni zastite Ill, shodno odredbama Odluke o proglasenju Parka prirode “Rijeka Zeta”
(“Sluzbeni list Crne Gore”, br. 069/19).
Manji dio predmetnih katastarskih parcela, nalazi se na povrsini sa namjenom “Povrsine tehnicke
infrastrukture” (planirana saobradajnica).

3.2. | Parcela
Katastarske parcele 4593/2 i 4594/2 KO Tolosi.

3.3. | Gradevinska linija
Gradevinska linija je linija horizontalnih gabarita postojecih objekata.
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMUOTRESA, KAO | DRUGE USLOVE ZA
ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA
Prilikom rekonstrukcije u okviru postojeceg gabarita, u cilju obezbjedenja stabilnosti terena, investitor
je duzan da izvrsi odgovarajuce saniranje terena, ako se za to pojavi potreba.
Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rjesenju uz pridrzavanje vazecih propisa i pravilnika:
Pravilnik o opterecenju zgrada PBAB 87 (,SI. List SFRJ", br. 11/87) i Pravilnik o tehni¢kim normativima
za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima (Sl. list SFRJ" , br. 31/81, 49/82, 21/88 i
52190).
Proracune raditi za IX (deveti) stepen seizmic¢kog inteziteta po MCS skali.
Za potrebe proracuna koristiti podatke Hidrometeoroloskog zavoda o klimatskim hidroloskim

4 karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
Projektom predvidjeti slede¢e mjere zastite:
= od pozara shodno Zakonu o zastiti i spasavanju (81. list CG br.13/07 i 05/08) i pratecim propisima,
= od elementamih nepogoda, shodno Zakonu o zastiti i spasavanju i Pravilniku o mjerama zastite od

elementarnih nepogoda ( 81. list CG br.8/93),
® naradu, shodno Zakonu o zastiti na radu ( 81 . list CG" br. 79/04).
Napomena: Ukoliko je doslo do izmjene navedenih Zakona i Pravilnika, primijeniti vaZece.
USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
USLOVI U POGLEDU MIJERE ZASTITE
Shodno odredbama Odluke o proglasenju Parka prirode ,Rijeka Zeta” ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
069/19), u zoni zastite 1ll, kojoj pripada lokacija planiranog objekta, mogu se realizovati aktivnosti koje
ne narusavaju osnovne prirodne vrijednosti zasticenog podrucja. U skladu sa prirodom planiranog
objekta, prihvatljivost realizacije sa aspekta uticaja na Zivotnu sredinu potrebno je sagledati i u skladu
sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 075/18).
USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE
Smjernice za ozelenjavanje
= Kompoziciju uredenja terena i dekorativnog zelenila stilski uskladiti sa arhitekturom objekta;
5 =  Pri odabiru zasada voditi racuna o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima;

= Predvrt urediti reprezentativno u okviru kojeg razmotriti rjeSenje formiranja parkinga;
®  Razdvajanje parcelaiizolaciju od saobracajne buke rijesiti podizanjem zasada Zive ograde;
= Kao zasjenu pozeljno je koristiti pergole sa dekorativnim puzavicama.




USLOVI PRIKLJUCENJA NA INFRASTRUKTURU

6.1.

Uslovi prikljucenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Elektroenergetske instalacije objekata projektovati odnosno izvesti prema:

= Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SRJ", broj 28/95);

=  Pravilniku o tehnickim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja ("Sl. list SRJ",
broj 11/96);

= Jugoslovenskim standardima - Elektricne instalacije u zgradama; Zahtjevi za bezbjednost JUS
NB2741, JUSNB2743 JUSNB2752,

kao i svim drugim vazecim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata.

Pri izradi projekta postovati Tehnicke preporuke EPCG (koje su dostupne na sajtu EPCG):
= Tehnicka preporuka za priklju¢enje potrosaca na niskonaponsku mrezu TP-2 (dopunjeno izdanje);
= Tehnicka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta.

Mjesto i nacin prikljuenja objekta na elektroenergetsku mrezu odrediée, nakon izrade projektne
dokumentacije, strucne sluzbe CEDIS-a.

6.2.

Uslovi prikljucenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vaze¢im propisima i normativima i
Tehnickim uslovima priklju¢enja na gradski vodovod i kanalizaciju izdatim od strane “Vodovod i
kanalizacija” doo Podgorica.

6.3.

Uslovi prikljucenja na saobracajnu infrastrukturu

Postojeci saobracajni pristup katastarskim parcelama 4593/2 i 4594/2 je preko katastarske parcele
broj 4576/2 (svojina 1/1, 13 jul PlantaZe ad Podgorica) sa postojeceg puta (katastarska parcela broj
3725 — javni put).

6.4.

Uslovi prikljucenja na telekomunikacionu infrastrukturu

= Propisi u skladu sa kojima se obavlja izrada tehnicke dokumentacije nalaze se na sajtu
http://www.ekip.me/regulativa.;

= Podaci o postojeéem stanju elektronske komunikacione infrastrukture nalaze se na sajtu
http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me.;

= Pristup georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture moguc je
preko web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp.

URBANISTICKI PARAMETRI

katastarske parcele 4593/2 i 4594/2 KO

Oznaka parcele ..
P Tolosi

k.p. 4593/2 - iz lista nepokretnosti

Povrsina parcele k.p. 4594/2 - iz lista nepokretnosti

Povrsina horizontalnog gabarita objekata Postojeca - iz lista nepokretnosti

Bruto gradevinska povrsina objekata Postojeca - iz lista nepokretnosti

Maksimalna spratnost Postojeca - iz lista nepokretnosti

OSTALI USLOVI

Privredno drustvo koje izraduje tehnicku dokumentaciju i koje ispunjava uslove utvrdene Zakonom o
planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18
od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.), obavezno je
tehni¢ku dokumentaciju uraditi u skladu sa izdatim urbanisticko tehnickim uslovima i Zakonom o
planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18




od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.).

Privredno drudtvo koje vrsi reviziju tehnigke dokumentacije i koje ispunjava uslove utvrdene Zakonom
o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18
od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.), odgovorno je
za uskladenost tehnitke dokumentacije sa izdatim urbanisti¢ko-tehnigkim uslovima i Zakonom o
planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18
od 06.07.2018., 063/18 cod 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.).

PRILOZI

= lzvod iz grafi¢kog priloga Prostorno urbanistitkog plana Glavnog grada Podgorica do 2025. godine;
® Prikaz katastarske parcele na Geoportalu Uprave za katastar i driavnu imovinu;

®*  Tehni&ki uslovi prikljuenja na gradski vodovod i kanalizaciju;

* List nepokretnosti broj 2489, KO Tolosi;

* _Kopija plana za katastarske parcele broj 4593/2 i 4594/2 KO Tolosi.

Dostavljeno:

Podnosiocu zahtjeva _ Wel b
NadleZnom Inspekcijskom organu (Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje Ministarstva
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma)

a/a



Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i odrZivi razvoj

broj: 08-332/21-1336
Podgorica, 25.10.2021.godine
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1 | Prikaz katastarskih parcela na Geoportalu Uprave za katastar i katastarske parcele
drzavnu imovinu Crne Gore 4593/2 i 4594/2




Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i odrZivi razvoj

broj: 08-332/21-1336
Podgorica, 25.10.2021.godine

|:| Povrsine naselja

- Povrsine tehnicke infrastrukture

lzvod iz grafickog priloga Prostorno urbanistickog plana Glavnog grada Podgorica do 2025. godine

2 | Atlas 1- Karta 4

Plan namjena povrsina opste kategorije na teritoriji Glavnog Grada
(sa prikazom katastarskih parcela sa digitalne katastarske podloge)

katastarske parcele
4593/2i4594/2




CRNA GORA "‘- 03 1. 0N
GLAVNI GRAD PODGORICA ‘

Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razvoj

DOO “Vodovod i kanalizacija” Podgorica postupajuéi po zahtjevu Sekretarijata za planiranje
prostora i odrzivi razvoj, na osnovu ¢lana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata (Sluzbeni list CG broj 64/17), clana 19 Odluke o javhom vodosnabdijevanju na
teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG — opétinski propisi br. 027/15 i 034/16), ¢lana 10
Odluke o prikupljanju, pre¢is¢avanju i ispustanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada
(Sluzbeni list CG — opstinski propisi br. 027/15) i &lana 5 Odluke o prikupljanju i ispustanju
atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG — opstinski propisi br. 027/15)
izdaje

TEHNICKE USLOVE PRIKLJUCENJA NA GRADSKI VODOVOD | KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje prostora i odrZivi razvoj broj 08-332/21-
1336 od 25.10.2021.godine, koji je kod nas evidentiran pod brojem 113UP1-041/21-9363 od
27.10.2021. godine, za izdavanje tehni¢kih uslova prikljuéenja na gradski vodovod i
kanalizaciju za objekat u okviru namjene ,naselja“ na katastarskim parcelama 4593/2 |
4594/2 KO Tolosi u zahvatu PUP-a Podgorice, u Podgorici, investitora .,MONTENEGRO
SECURITY SERVICES“ DOO u ste¢aju (prema urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima 08-332/21-
1336 od 25.10.2021. godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje prostora i odrzivi
razvoj), propisujemo sljedeée tehnicke uslove prikljuéenja na gradski vodovod i kanalizaciju. U
prilogu dostavljamo situaciju sa ucrtanim postojeéim hidrotehni¢kim instalacijama na
predmetnoj lokaciji. PoloZaj prikazanih cjevovoda je ucrtan kao spoj osovina poklopaca
&ahtova, $to ne odgovara stvarnom polozaju cijevi, koji kod vodovoda moze biti udaljen od
osovine poklopca i par metara. Stvarni polozaj mora se utvrditi uvidom u svaki Saht
pojedinaéno. Napominjemo da se u blizini lokacije moze naici na prikljuéne cjevovode za koje
ovo Druétvo ne posjeduje potrebne podatke o visinskom i horizontalnom poloZaju, jer prilikom
izgradnje ovih cjevovoda nije uradjen katastar instalacija, a na cjevovodu nijesu izvedeni
vodovodni ahtovi, te u sadasnjem stanju nema mogucnosti da ih snimimo i ucrtamo njihov
tatan polozaj. U slu¢aju da prikljucne cijevi prolaze preko predmetne parcele, iste se moraju
izmjestiti prije pocetka radova na objektu, a na osnovu zahtjeva investitora. TroSkovi
izmjestanja padaju na teret investitora, a vodoinstalaterske radove izvodi iskljutivo d.o.o.
“Wodovod i kanalizacija” Podgorica.

Na katastarskoj parceli 4593/2 evidentirani su:
objekat 1 — pomo¢na zgrada povrsine horizontalnog gabarita 242m?2, spratnosti P+1;
objekat 2 — pomoc¢na zgrada povrsine horizontalnog gabarita 24m2, spratnosti P.

Na katastarskoj parcell 4594/2 evidentirani su:
objekat 1 — porodicna stambena zgrada povrsine horizontalnog gabarita 294m2, spratnosti
g
objekat 2 — pomo¢na zgrada povrSine horizontalnog gabarita 446m2, spratnosti P;
objekat 3 — pomo¢na zgrada povrine horizontalnog gabarita 33m2, spratnosti P;
objekat 4 — pomo¢na zgrada povrsine horizontalnog gabarita 66m2, spratnosti P.



UTU-ima je na predmetnim katastarskim parcelama planirana rekonstrukcija objekta u
okviru postojecin gabarita. Objekti se nalaze na povrsini &ija je namjena “naselja u zoni zastite
n".

Za postojeéi objekat nemamo podatak da li je prikljuéen na gradsku vodovodnu mrezu.
Potrebno je da se stranka javi radi identifikacije prikljutka i uvida u stanje na terenu, sto je
uslov za dobijanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju.

a) Vodovod:

Priklju¢enje predmetnog objekta na vodovodnu mreZu moze se obaviti na postojeCem
cjevovodu PEVG DN160mm koji se nalazi zapadno od predmetnih parcela, izgradnjom novog
vodovodnog $ahta, koji ¢e biti priklju¢ni za ovaj i ostale objekte koji mu gravitiraju. Priklju¢ak
voditi iskljucivo javnom povrinom.

Bunarski sistem vodosnabdijevanja_objekta, ukoliko postoji ili se planira, se ne smije
povezivati sa gradskom vodovodnom mrezom.

U sluaju racionalne i tehni¢ki logi¢ne potrosnje u vodovodnom sistemu bice
obezbijedjen pritisak na mjestu prikljucenja oko 3,5-4bar.

Napominjemo da je gradska vodovodna mreZa namijenjena iskljugivo za snabdijevanje
stanovnistva pitkom vodom, tako da se sa nje moze obezbijediti voda za sanitarne potrebe, a
ne i tehnologka. U urbanisticko-tehnickim uslovima se navodi da namjena moze biti i
proizvodnja, ali nijesu definisani zahtjevi te proizvodnje u smislu koli¢éine vode koja je
potrebna, kao i koliCine i kvaliteta otpadne vode iz proizvodnog procesa. Ovi uslovi su op8ti i
odnose se na snabdijevanje sanitarnom vodom, a u slucaju da se pokaze da je planirana
industrija specijalnog karaktera s obzirom na potrebe za vodom i kvalitet otpadne vode,
potrebno je izvrsiti dopunu ovih uslova.

Za registrovanje utrodka vode cijelog objekta potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera
odgovarajuéih dimenzija u Sahtu na cjevovodu, posebno za stambeni, posebno za poslovni dio
objekta. Ako se radi o objektu sa vise stambenih i poslovnih jedinica, potrebno je u Sahtu
predvidjeti ugradnju vodomjera za mjerenje utro$ka vode svake jedinice posebno (a nikako u
objektu i samim jedinicama). Minimalne dimenzije svijetlog otvora $ahta za vodomjere su
1.2x1.2x1.2m (u koji se mogu smijestiti maksimalno 3 mala vodomjera), obavezno sa
drenazom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se pri silazu u Saht ne gazi po
vodomijerima. Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog Sahta - vodoinstalaterski i
gradjevinski, sa specifikacijom | pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi
dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

Ukoliko se u objektu predvidja veci broj stambenih i poslovnih jedinica, za koje bi
ugradnja vodomjera u $ahtu na cjevovodu bila neracionalna, daje se moguénost ugradnje
internih vodomjera u zajedni¢kim prostorijama u objektu stalno dostupnim za ocitavanje,
kontrolu i odrzavanje. Obavezno je obezbijediti naéin odvodjenja vode iz sklonista za
vodomijere, koja se neminovno javlja na ovakvim mjestima. U tom slucaju potrebno je ugraditi
kontrolne vodomjere u $ahtu na cjevovodu, posebno za stambeni, posebno za poslovni dio
objekta.

Kod vodomjera & 50 mm i vise obavezno se ispred vodomjera ugradjuje zatvarac,
hvatat nedistoce, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni
komad i zatvaraé. lza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreza objekta ili sprinkler
sistem za ga$enje poZara, obavezno se ugradjuje zastitnik od povratnog toka (nepovratni
ventil). DuzZina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi od profila
vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog $ahta voditi racuna o dimenzijama komada
koji se ugradjuju.

Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog gahta - vodoinstalaterski i
gradjevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi
dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

Svi vodomijeri koji se ugradjuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim
kuéigtem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko o€itavanje, sa magnetnim




ventilom prije i propusnim ventilom poslije vodomjera, koji su prilagodjeni usvojenom programu
i opremi d.o.o0. “Vodovod i kanalizacija® Podgorice. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom
osovinom, bazdareni i moraju imati plombu Metrolo§kog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Nije potrebno razdvajati protivpoZarnu od ostale sanitarne vodovodne mreze, jer se
protivpozarna voda vrlo rijetko tro$i, pa voda u cijevima dugo stoji te moZe biti sanitarno
neispravna. Osim toga kod razdvojenog sistema moze se desiti da ba$ kad je potrebno,
ustanovimo da nesto nije u redu sa tom granom vodovodne mreZe. Kod zajednickog sistema,
dovoljan je jedan kontrolni vodomjer — kombinovani sa daljinskim ogitavanjem. Ne dozvoljava
se postavijanje hidrantskih prikljuéaka za vatrogasna vozila na spoljnim zidovima objekata.

Ako uslovi zadtite od pozara za predmetni objekat zahtjevaju automatski stabilnu
instalaciju za gasenje pozara - sprinkler instalaciju, za istu je potrebno predvidjeti minimalno
redukovani rezervoar shodno klasi poZarne opasnosti, a sve u skladu sa standardom MEST
EN — 12845. Projektom unutradnjih instalacija potrebno je predvidjeti kontinualnu dopunu
rezervoara iz spoljaénje vodovodne mreZe i prikazati njihovo povezivanje kao i nacin mjerenja
potrodnje te vode. Potrebno je oredvidjeti poseban vodomjer i za njega.

Za mjerenje utroska vode za zalivanje zelenih povr$ina oko objekta, takode je potrebno
u 8ahtu ispred objekta predvidjeti ugradnju vodomjera.

Vodoinstalaterske radove na izradi ili rekonstrukciji prikljucka, nabavci i ugradnji
vodomijera izvodi iskljuéivo d.o.0.“Vodovod i kanalizacija” Podgorica po zahtjevu korisnika. U
slu¢aju nepodtovanja navedenog, odnosno bespravnog prikljuéenja na vodovodnu mrezu,
vodovodni priklju¢ak ée biti ukinut i preduzete odgovarajuce zakonske mjere. Prilikom
izvodjenja pripremnih radova za ugradnju vodomjera, obavezno konsultovati nadleznu sluZbu
d.o.0. “Vodovod i kanalizacija” Podgorica, koja nabavlja i ugradjuje vodomijere.

Nakon sprovodjenja postupka za dobijanje odobrenja za gradnju objekta i prijave
gradnje nacleznom organu, potrebno je podnijeti zahtiev ovom Drustvu za dobijanje
gradili§nog vodovodnog prikljucka. Ukoliko umjesto vlastitog gradilisnog prikljucka investitor za
gradjenje koristi vodu preko svog ili tudjeg registrovanog vodomjera za domacinstvo, ili na neki
drugi nagin, ta potro$nja ¢e se posebno obracunati i mora da se reguli$e prije dobijanja trajnog
priklju¢ka. Da bi se stekli uslovi za dobijanje trajnog priklju¢ka, osim izgradnje planiranog
cjevovoda, potrebno je da investitor pribavi potvrdu da je objekat uradjen prema revidovanoj
projektnoj cokumentaciji, kao i potvrdu o izmirenim obavezama od Agencije za izgradnju i
razvoj Podgorice d.o.0. i uz zantjev za stalni prikljucak ih dostavi d.0.0."Vodovod i kanalizacija”
Podgorice. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i spiskove sa svim potrebnim podacima o
vlasnicima stambenih i poslovnih jedinica sa brojevima pripadajucih vodomijera i kupoprodajne

ugovore. Do tada ¢e sva utro$ena voda biti fakturisana investitoru objekta. Takode,
napominjemo da ¢e kontrolni vodomjeri, vodomjeri za zalivanje zelenih povrsina oko objekta i
vodomjer za sprinkler sistem biti registrovani na investitora objekta, dok se ne dostavi zahtjev
za preregistraciju na neko drugo lice (skupétinu stanara ili neko drugo lice).

b) Fekalna kanalizacija:

Sistern gradske kanalizacione mreZe je separatni, tako da se ne smiju prikljucivati
atmosfersk vode u fekalnu kanalizaciju i obrnuto.

Nd preumetnu) luhadiji peima uwolova za prikljudenje predmaotnog objakta na aradskil
fekalnu kan-lizaciju. Kako nije poznata dinamika izgradnje gradske fekalne kanalizacije na
ovom podrucju, potrebno je predvidjeti alternativno rje3enje odvodjenja otpadnih voda iz
objekta.

Nakon izgradnje gradske kanalizacije u ulici pored predmetne parcele i svih nizvodnih
kolektora tj. stvaranja uslova za priklju¢enje objekta, potrebno je da se investitor ponovo javi
zahtjevom za izdavanje novih uslova priklju¢enja i saglasnosti za prikljuenje na fekalnu
kanalizaciju. Ovi uslovi se odnose na postojeée stanje gradske infrastrukture, odnosno
neposto anj- uslova za prikljucenje na gradsku fekalnu kanalizaciju. Oni ne podrazumijevaju
buduée siaie, te ostaje obaveza investitora da pribavi nove uslove kad se stanje na terenu
promijeni. l¢1o se odnosi i na atmosfersku kanalizaciju.



Na podru¢jima gdje nije izgradjena javna kanalizacija, moze se kao privremeno rie$enje,
Vrsiti izgradnja septickih jama u individualnoj izgradniji. Izlaznu kanalizacionu cijev iz objekta i
lokaciju septicke jame odrediti tako da se omoguéi &to jednostavnije prikljuéenje u buducu
uliénu kanalizaciju. S obzirom na blizinu vodoizvoriéta, septicka jama mora biti izvedena strogo
po tehniCkim propisima, bez ispusta i preliva sa vodonepropusnim dnom i zidovima ili za
odvodjenje otpadnih voda predvidjeti biopre&istaé.

S obzirom da ce objekat u buduénosti biti prikljuten na gradsku fekalnu kanalizaciju,
napominjemo da nije preporuéliivo prikljugenje podrumskih i suterenskih etaza objekta na
fekalnu kanalizaciju. U slugaju da investitor priklju¢i pomenute etaZe na kolektor fekalne
kanalizacije bez prepumpavanja, d.0.0. “Vodovod i kanalizacija® Podgorica neé¢e snositi
nikakvu odgovornost od eventualnog izlivanja fekalnih voda u naprijed navedenim etazama
objekta.

Ukoliko su u okviru poslovnih sadrZaja u objektu predvidjeni kafiéi, restorani ili sliéni
sadrzaji, investitor je duzan izvr&iti tretman otpadnih voda prije upustanja istih u gradsku
fekalnu kanalizaciju.

c) Atmosferska kanalizacija:

Projektom obuhvatiti rjeSenje odvodjenja ki%nih voda sa krova objekta, kao i cijele
lokacije objekta. Za rje$enje odvodjenja predvidjeti izgradnju retenzionog bazena (upojni bunar
li rov) na predmetnoj parceli. Dimenzije retenzionog bazena dokazati proracunom.
Dimenzionisati ga za prihvatanje prvog poplavnog talasa 15-to minutne kie intenziteta 264
/s/ha. Bez obzira &to u blizini lokacije ne postoji izgradjena atmosferska kanalizacija,
napominjemo zbog buduéeg stanja, da se kisne vode ne smiju upustati direktno u gradsku
atmosfersku kanalizaciju (kada dodje do njene realizacije), nego prvo u retenzioni bazen koji
se preliva u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Takodje, napominjemo da postoji moguénost da buduéa atmosferska kanalizacija
kapacitetom ne¢e moci da primi vodu sa krovova i okolnog terena planiranih objekata.
Atmosferska kanalizacija se ne projektuje na maksimalnu koli¢inu padavina na odredjenom
podrucju za odredjeni povratni period, jer bi isto bilo neracionalno. S tim u vezi ne mozemo
garantovati uredno odvodjenje atmosferskih voda u slu¢aju dugotrajnih kiga velikog intenziteta,
koje mogu izazvati plavijenje podruma i suterena objekta.

Obavezno predvidjeti separatore za pretiséavanje voda sa parkinga i saobracajnica.
Isto vaZi za sve zatvorene prostore u objektu koji sluze za parkiranje automobila (garaze)
povrsine veée od 50m2.

d) Tehni¢ka opremljenost projekta hidrotehni&kih instalacija

Projekat treba da sadrZi sve tekstualne i graficke priloge za glavni projekat u skladu sa
Pravilnikom o nacinu izrade i sadrZini tehni¢ke dokumentacije za gradjenje objekta (SluZbeni
list CG broj 044/18). Projekat unutradnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u
skladu s pravilima struke i ocredbama vazeée zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne
instalacije vodovoda i kanalizacije do priklju¢enja na gradski uliéni vodovod odnosno do javne
uliéne kanalizacije ukljuéujuci i same spojeve sa istim.

U predmjeru radova obavezno treba razdvojiti radove na unutradnjoj vodovodnoj
instalaciji, koje obavlja izvodja¢ radova na objektu, od dijela vodovodnog prikljuéka, koje izvodi
d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Podgorica.

Projekat obavezno mora da sadrZi preglednu situaciju u odgovarajuéoj razmjeri, sa
svim prikazanim elementimz relevantnim za izbor projektnog rje$enja. Svrha pregledne
situacije na kojoj insistiramo kao obaveznom dijelu projekta, je da se moZe sagledati kako
koncepcija kompletnog rjeSenja, tako i veza svih ostalih priloga datih projektom.

Napominjemo da je potrebno nakon obrade projektne dokumentacije u dijelu spoljnih i
unutrasnjih instalacija, projekat dostaviti d.o.0. “Vodovod i kanalizacija* Podgorica na provjeru
postovanja uslova priklju¢ena i davanja saglasnosti na projekat, kao i projekat uredjenja
terena i eventualno sprinklera ako je predvidjen.



Tehnicki elementi vodovodnog i kanalizacionog prikljutka objekta relevantni za
izdavanje potvrde o izvedenom stanju hidrotehnigkih priklju¢aka objekta navedeni su u
formularu koji je u prilogu, s tim da je uz zahtjev za priklju¢ak potrebno dostaviti projekat
izvedenog stanja uredjenja terena ili situaciju uredjenja terena sa ucrtanim stanjem izvedenih
priklju¢aka vodovoda i kanalizacije od gradske mreze do objekta.

Ovi uslovi vaZe 6 (Sest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:1000

Podgorica, ,}i}%ﬁ]zyréni direktor, E
03.11.2021. godine /Filip Makrid, dikl.i’ i.grad{
| g Lo c

(22 Fo%

\\

e
—=



	utuu
	utu
	1336
	utu




