Sekretarijat za planiranje DUP "Balijate-Mojanoviéi-dio A"
prostora i odrZivi razvoj Urbanisti¢ka parcela broj UP 133
Sektor za izgradnju i

legalizaciju objekata

Broj: 08-332/20- 1140

Podgorica, 16.10.2020. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i odrZivi razvoj, na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata ("Sl.list CG" br.64/17), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i
turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore" br.075/19 od 30.12.2019.godine), i
podnijetog zahtjeva Mara$ Vlatka izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu tehnicke dokumentacije

za izgradnju objekta stanovanja male gustine, na urbanistickoj parceli UP 133 u zahtjevu Detaljnog
urbanisti¢kog plana "Balijate-Mojanovici-dio A" u Podgorici usvojen od strane SO Podgorice Odlukom
broj 02- 030/17-443 od 11.04.2017. godine.

PODNOSILAC ZAHTJEVA: MARAS VLATKO

POSTOJECE STANJE:

Na grafickim prilozima plana na urbanisti¢koj parceli UP 133 nema evidentiranih objekata, na
katastarskoj parceli broj 9313 KO: Golubovci.List nepokretnosti i kopija plana &ini sastavni dio ovih
uslova.Katastarske parcele broj 9313 i 9314 KO: Golubovci nisu u svojini podnosioca zahtjeva.

PLANIRANO STANJE:

Urbanisticka parcela broj UP 133 definisana je koordinatnim tatkama na grafickim prilozima
,Parcelacija i regulacija” i "Koordinate urbanistickih parcela" koji ¢ine sastavni dio ovih uslova, i
povriine je 2804m2, prema tabelarnom pregledu po urbanisti¢kim parcelama.

Gradevinska linija za nove objekte kao i gradevinska linija dogradnje je linija do koje je dozvoljena
gradnja i unutar koje se objekat razvija i oblikuje. Definisana je u odnosu na osovinu saobracajnice, 5to
omogucava ofitavanje neophodnih elemenata za preno3enje na teren. U okviru namjene SMG, kao i u
mje3ovitoj namjeni, gradevinska linija je na min 5m od ulice, u poljoprivredi min 10m. lzuzeci postoje
na parcelama koje imaju izduZen oblik a u kontaktu su sa parcelama druge namjene kao i kod manjih
parcela.

Gradevinska linija dogradnje prema susjednim parcelama je na min. 2,0m ili na manju udaljenost uz
prethodnu saglasnost susjeda.

Gradevinska linija podzemne etaze moZe biti do min. 1,00m do susjedne parcele ili na manju
udaljenost uz prethodnu saglasnost susjeda.
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Urbanisticke parcele date u grafi¢kim prilozima mogu se udruZivati ukoliko je to zahtjev investitora uz
postovanje parametara datih u tabeli.

Ukoliko se Investitor odluéi za faznu realizaciju po konstruktivnim i funkcionalnim ¢jelinama-lamelama,
obavezna je izrada Idejnog rieSenja za objekat u cjelini u kome Ce biti jasno naznacene faze realizacije.

Stanovanje male gustine

b) Planirani objekti

Na novoformiranim urbanisti¢kim parcelama moguca je izgradnja objekata pod sledecim
uslovima:

Maksimalni Indeks zauzetosti 0,3.

Maksimalni Indeks izgradenosti 0,9.

Namjena objekta je za stanovanje sa moguéno3éu koriséenja prizemlja za poslovanje.

Horizontalni i vertikalni gabarit je dat tabelarno.

Spratnost je data u grafi¢kim prilozima i tabelarno.

Udaljenje objekta od granice susjedne parcele je minimum 2 m. Objekat se moze podiciina

manjem odstojanju, uz prethodnu saglasnost susjeda.

+ Postavljanje objekata kao dvojnih ili u nizu moguce je uz medjusobnu saglasnost susjeda s

tim &to se na fasadi prema susjedu ne mogu postavljati otvori. Na parcelama Cija je Sirina

fronta prema ulici manja od 12m, objekti se moraju postavljati kao dvojni ili u nizu ali bez
otvora na fasadi koja leZi na granici parcele.

Objekti mogu biti organizovani kao slobodnostojedi, dvojni ili u nizu.

Kota prizemlja dozvoljena je do 1, 20m od kote terena.

Visina nadzitka potkrovlja moZe biti maksimalno do 1,20 m.

Krovove raditi kose, dvovodne ili viSevodne.

Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele.

Ako se suterenska ili podrumska etaZa koristi za parkiranje gabarit moze biti do min. 1,00m

do susjedne parcele ili na manju udaljenost uz prethodnu saglasnost susjeda.

+ Ogradivanje je moguce i to transparentnom ogradom do visine od 1.40m ili Zivom zelenom
ogradom. Ograde se postavljaju na granicu parcele tako da stubovi ograde i kapije kao i zZiva
ograda budu na zemljistu vlasnika ograde.

+« U izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture tog podneblja
ukomponovane na savremen nacin, prirodne materijale, kose krovne ravni i dr.

4+ Gradnju do maksimalne spratnosti moguce je izvoditi fazno a $to treba podrzati adekvatnom
tehni¢kom dokumentacijom, svaka faza mora predstavljati arhitektonsku cjelinu.

+« Ukoliko podrumske i suterenske etaZe sluie za obezbjedenje potrebnog kapaciteta
mirujuéeg saobracaja unutar parcele i kao takve rasterecuju javne povrsine istih sadrZaja,
ne racunaju se u bruto razvijenu gradevinsku povrsinu po kojoj se obratunava indeks
izgradenosti.

+ U bruto razvijenu gradevinsku povriinu ne obrafunavaju se tehnicki servisni prostori
neophodni za funkcionicanje podzemne garaze i tehnicki sistemi objekata, za razliku od
ostalih funkcionalnih cjelina ( magacini, ostave, poslovni prostori).

+ Pored osnovnog objekta u okviru urbanisticke parcele moze se planirati i pomo¢ni objekat
povriine do 30 m2 u skladu sa Odlukom o pomocnim objektima (ostave, garaZe....).

+ Gradevinska linija na urbanistickim parcelama na kojima je planirana nova izgradnja, kao i

gradevinska linija dogradnje definisana je u grafi¢kom prilogu.
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+« Gradevinska linija podrumske etaZe koja je u funkciji garaziranja moZe biti na 1,0m od susjedne
parcele ili na manju udaljenost uz prethodnu saglasnost susjeda.

Porodi¢no stanovanje je planirano u objektima do 500 m2, sa najvise cetiri stambene

jedinice.

PROSTORNI URBANISTICKI POKAZATEUI

POSTOJECI PARAMETRI PLANIRANI PARAMETRI J
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USLOVI ZA PEJZAZNO UREDENJE LOKACIJE:
Zelenilo individualnih stambenih objekata i mjeSovite namjene (ZO)

Smjernice za projektovanje zelenih povrsina i izdavanje UTU uslova:

Osnovna pravila uredenja okuénice su da kuca bude u 1/3 placa, blize ulici., samim tim
dobijamo predvrt koji ima estetsku ulogu i sadri kolski prilaz, parking, rasvjetu isl

U samu kuéu sa suprotne strane se predlaze prostor za boravak koji prakti¢no predstavlja
produzetak dnevnog boravka ili kuhinje, kako bi se mogao koristiti za ruavanje

Prostor za odmor se smjeéta dalje od objekta, tu se moZe smjestiti paviljon, pergola i sl., sa
detaljima kao 5to su ¢esma, bazencic i sl.

Ekonomski dio vrta (povrtnjak i voénjak ) trebalo bi smjestiti u najudaljeniji dio vrta.

Staze u vrtu su vaian elemenat i one vode u razne djelove vrta. Kod manjih vrtova postaviti
ih uz ivicu parcele, kako bi centralna povrsina ostala kompaktna.

Gradevinski materijal koji se koristi u okviru uredenja vrta poZeljno je da bude prirodan:
drvo, kamen, lomljeni kamen, Sljunak i sl.

Travnjaci su predvideni na svim slobodnim povriinama, a posebnu painju treba posvetiti
odabiru travne smjese, a kasnije njihovom odrZavanju.

Zelene povriine u okviru ove namjene treba da zauzimaju minimum 50% od ukupne
povrsine parcele.

Ukoliko se u okviru stanovanja planira i poslovanje zelene povrsine treba da zadovolje kako
funkciju namijenjenu poslovanju tako i stanovnicima ovih objekata.
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¢ Prilikom projektovanja povr$ina na glavhom ulazu voditi racuna o preglednosti terena iz
objekta i predvidjeti sadnju zbunja u kombinaciji sa cvjetnicama.

e Predvidjeti visoko dekorativne reprezentativne vrste sa ciljem da se istakne vainost samih
objekata ispred kojih se nalaze.

e Potrebno je napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi racuna o svim kompozicionim
elementima. PredloZene vrste moraju biti dekorativne kako zbog boje i oblika cvjetova i
plodova tako i zbog oblika kro$nje drveca. Kombinacijom lis¢arskih i Cetinarskih vrsta
drveca dobija se pozitivan efekat zelenila u svim godidnjim dobima, koristiti
visokokvalitetne trave, jednogodisnje cvijece, perene, dekorativne zbunaste vrste,

e Kod ove kategorije zelenila optimalna visina i obim za projektovanje sadnog materijala je
minimalna visina sadnica 2.5-3 m, a obim stabla na visini od Im minimalno 10-15cm.

e Tamo gdje nema mjesta za sadnju drveca i Zbunja planirati vertikalno i krovno zelenilo, kao
i sadnju u Zardinjerama radi povedanja nivoa ozelenjenosti i $to potpunijeg estetskog
dozivljaja prostora. Vertikalno ozelenjavanje sprovesti ozelenjavanjem fasada kuca, terasa,
potpornih zidova, u vidu zelenih portala na ulazima u objekat i primjenom pergola.

e Prednost vertikalnog zelenila je u tome $to razni oblici i vrste puzavih biljaka stvaraju
razgranatu vegetacionu povrsinu koja djeluje svojim mikroklimatskim i sanitarno
higijenskim pokazateljima.

¢ na objektima sa ravnim krovom pozeljno je planirati krovno ozelenjavanje uz neophodnu
pripremu izolacione podloge specificne za ovaj vid ozelenjavanja.

UREDENJE TERENA:

Sastavni dio projektne dokumentacije je i projekat uredenja tererna za pripadajucu lokaciju. Istim ce
se definisati svi potrebni sadrZaji koji obuhvataju: unutrasnje saobracajne povrsine, hortikulturno
uredenje sa urbanom opremom i mobilijarom.

Lokaciju nivelisati tako da se pristupnom saobracajnicom i susjednim parcelama predstavlja prostornu
cjelinu, uz uslova da projektovani nagibi rijeSe pitanje odvodnjavanja povr3inskih voda prema ulici.
Obradom povrsina partera izvriiti njegovu diferencijaciju po nemjeni, uz primjenu trajnih, savremenih
materijala, i obezbijediti jedinstvo sa prostornim cjelinama objekata u zoni.

U okviru lokacija projektovati rasvjetu u skladu sa propisima.

ETAPNOST REALIZACIJE:

Kao vazan preduslov za realizaciju planskih rjeSenja datih ovim planskim dokumentom je izgradnja
planirane saobracajne i tehnicke infrastrukture.

OSTALI USLOVI:

1. Proradune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmickog intenziteta po MCS skali. Projektom
predvidjeti sve potrebne mjere zastite od poZara, kao i druge uslove za zastitu od elementarnih
nepogoda i tehnic¢ko-tehnoloskih i drugih nesreca, u skladu sa vezecim propisima i od nadleZnog
organa pribaviti saglasnost na isti.
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2. Ukoliko se planira djelatnost koja moZe imati znacajni uticaj na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi,
potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu odnosno pristupiti
izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

3. Potrebno je omoguciti pristup licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom u sve objekte
koji svojom funkcijom podrazumijevaju prisustvo gradana.Kroz objekte gdje je omoguéen rad licima sa
invaliditetom neophodno je obezbijediti uslove za njihovo nesmetano kretanje, rad i boravak, u skladu
sa vazecim zakonskim propisima.

4, Prije izrade tehnicke dokumentacije investitor je obavezan, shodno ¢lanu 7 Zakona o geoloSkim
istrazivanjima ( ,,Sl.list RCG", broj 28/93, 27/94 i 26/07) izraditi Projekat o geoloskim istraZivanjima i
obezbjediti Elaborat o rezultatima izvrSenih geomehanickih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju.

5. Podrucje Podgorice karakterise submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i susnim ljetima, a
blagim i kiSovitim zimama. ViSegodiSnjom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno je da Podgorica

- srednju godiSnju temperatutu od 15,5%0C (prosje¢no najhladniji mjesec je januar sa 5%.C), a
najtopliji jul sa 26,7%0C),

- 2450 suncanih sati (102 dana), (najsuncaniji mjesec je juli, a najmanje sunfan mjesec je
decembar),

- srednji godisnji prosjek padavina od 169 mm (najvesi u decembru 248 mm, najmanji u julu 42
mm),

- prosjecnu relativnu godisnju vlainost vazduha 63,6% (max. vlaZnost je u novembru 77,2%, a min. u
julu 49,4%),

- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od 75,7
kp/m2, naj¢esée u zimskom periodu sa prosjec¢no 20,8 dana,

- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta. Prije
projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republickog
hidrometeorolockog zavoda Podgorica.

6. Glavni projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeca za oblast infrastrukture,
vazecem Zakonu, veie¢im tehniCkim propisima, normativima i standardima za projektovanje,
izgradnju i koris¢enje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

INFRASTRUKTURA:

7. Prikliju¢enje objekta na javnu saobracajnu mreZu obezbijediti prema uslovima datim u grafickom
prilogu ,,Saobracaj" ovih uslova, u skladu sa propisima.

Potrebe za parkiranjem kod novoplaniranih objekata treba reSavati u okviru urbanistickih parcela. Broj
parking mjesta mora da zadovolji potrebe za parkiranjem korisnika, saglasno normativima. Normativi
su, saglasno PUP-u Podgorice i Pravilniku o blizem sadrzaju i formi planskog dokumenta, a saglasno
stepenu motorizacije u Podgorici:

- Stanovanje A2 " e e 11 parking mjesta;
- Proizvodnja 10002 = i 14 parking mjesta;
- Fakulteti RO MR . - it 22 parking mjesta;
- Poslovanje (A3 1000m2 BRGP): . i 22 parking mjesta;
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- Trgovina (N 1000 M2} = eesesnmnes 43 parking mjesta;

- Hoteli (NA1000M2) = s 7 parking mjesta;
- Restorani (N 1000 M2) = eeceecansnsntens 86 parking mjesta;
- Sportske dvorane, stadioni (na 100 posjetilaca) oeronnees 18 parking mjesta.

Najmanje 5% parking mjesta treba namijeniti licima sa posebnim potrebama (u skladu sa vazecim
Pravilnikom).

8. Projektovanje elektroenergetskih instalacija i napajanje predmetnog objekta elektricnom energijom
izvesti prema grafickom prilogu ovih uslova.Elektri¢ne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa
vezeéim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadleznog preduzeca.Mjesto i nacin
prikljuéenja objekta na elektroenergetsku mrefu odredi¢e nakon izrade projektne dokumentacije
struéne sluzbe CEDIS-a.

DUP-om "Balijate-Mojanovici-dio A" snabdijevanje elektritnom energijom objekta na urbanistickoj
parceli UP 133, je iz planirane trafostanice traforeon lll.

9. Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vaZzeéim propisima i normativima za
tu vrstu objekata, a prikljuéiti ih na gradsku distributivnu mrefu prema uslovima d.c.o. "Vodovod i
kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojecih i DUP-om planiranih vodova.

Projekat hidrotehnickih instalacija raditi u skladu sa vazeéim tehni€kim propisima i normativima.

10. Priklju¢enje predmetnog objekta na tk mrezu investitor ¢e izvesti prema grafitkom prilogu ovih
uslova. Tk instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vezedim propisima i standardima i na iste
pribaviti saglasnost od nedleZnog preduzeca.

sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehnicke dokumentacije
http://www.ekip.me/regulativa/;

sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojecem stanju elektronske komunikacione
infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i

adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/ login.jsp preko koga sve zainteresovane
strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da zatraze otvaranje korisnickog
naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

Dostavljeno:
-Podnosiocu zahtjeva
-U spise predmeta
-a/a
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OBHRADIVACI URBANISTICKO-
TEHNICKIH USLOVA:

Arh.Samira Vesnic,dipl.ing.

Vlatko Mijatovi¢,tehnicar

'&.7@1)’&0 ﬂ%f cudotb uk

OVLASCENO SLUZBENO LICE Il ZA
IZGRADNJU | LEGALIZACIJU OBJEKATA

—

/ . A.'rﬁlsa.r%\vesnic',dipl.ing.

\

M.P. ( éot’pis o_v!a§éenég sluZbenog lica
< : BB | =
i S )
PRILOZI

-Graficki prilozi iz planskog dokumenta
-tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisom
-List nepokretnosti i kopija plana

-Dokaz o uplati naknade za izdavanje utu-a

Tehni¢ki uslovi priklju¢enja broj 113UP1-041/20-7891
od 14.12.2020.godine "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.
Podgorica

List nepokretnosti 1972-izvod za katastarsku parcelu
broj9313 KO: Golubovci.

Uplatnica za naknadu od 50€ od 13.10.2020.god.
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/20-1140
Podgorica, 16.12.2020.godine
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GRAFICKI PRILOG —Geodetska podloga

lzvod iz DUP-a ,Balijate-Mojanovici-dio A “ u Podgorici
za urbanisticku parcelu UP 133
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/20-1140
Podgorica, 16.12.2020.godine
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GRAFICKI PRILOG —Analiza postojeceg stanja

lzvod iz DUP-a ,Balijage-Mojanoviéi-dio A “ u Podgorici 02
za urbanisti¢ku parcelu UP 133
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/20-1140
Podgorica, 16.12.2020.godine

Pt v .72'-;5'52

() | povrdine za stanovanje male gustine

GRAFICKI PRILOG —Plan namjene povréina

lzvod iz DUP-a ,Balijate-Mojanovici-dio A “ u Podgorici 03
za urbanisti¢ku parcelu UP 133

12/22



y
¥

Glavni Grad Podgorica

Crna Gora

e

Sekretarijat za planiranje prostora i

rzivi razvoj

od

Podgorica, 16.12.2020.godine

Broj: 08-332/20-1140

NS i 3 1
i d i
3. > 5.
8 i e S
= 8 g = aﬁo
B = N -
i . 3 G
! el ﬂ.. ﬁ
o
iy
o = 3 3
_ i) ¥ - =
o P b
™ g :
o & 2
—
i 5=
oy
&y —4 = = G
& e ® g e
g =] N
o 2 o N
g 1 3 &
5 - g O 3
K 3 o
=
= <
el
-
=y
O
S
o)
=
ek
(&)
>

—Plan parcelacije i regulacije

GRAFICKI| PRILOG
lzvod iz DUP

ce-

Balija
ku parcelu UP 133

”

a

v

C

za urbanisti




Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/20-1140
Podgorica, 16.12.2020.godine
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672 6601921.17 4691306.55
673 6601920.84 4691306.57

GRAFICKI PRILOG —Koordinate prelomnih tataka urbanistickih parcela

lzvod iz DUP-a ,Balijaée-Mojanovici-dio A “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 133
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/20-1140
Podgorica, 16.12.2020.godine

. l
/ UP153"
/

i

UP 151

911 6601916.53 4691311.87

512 6601908.57 4691255.31

GRAFICGKI PRILOG —Koordinate prelomnih tataka gradjevinskih linija

lzvod iz DUP-a ,Balijage-Mojanovici-dio A * u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 133
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/20-1140
Podgorica, 16.12.2020.godine

UP 152
761
757 758
774
77B76
772 6601913.54 | 4691254.76
791 | 6601855.08 | 4691258.19
797 | 6601879.68 | 4691317.09
798 6601880.27 4691318.03
804 6601921.47 | 4691311.03
805 | 6601921.17 | 4691306.55
806 6601920.84 | 4691306.57
GRAFICKI PRILOG —Koordinate prelomnih tataka regulacionih linija
Izvod iz DUP-a ,Balijage-Mojanovici-dio A “ u Podgorici 07

za urbanisti¢ku parcelu UP 133
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/20-1140
Podgorica, 16.12.2020.godine

24.28 —=M”J ; 2 ur_1ov
N/ - -

o

GRAFICKI PRILOG —Plan saobracajne infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Balijate-Mojanoviéi-dio A “ u Podgorici 08
za urbanisti¢ku parcelu UP 133
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/20-1140
Podgorica, 16.12.2020.godine

15 postojeca trafostanica
'T:S_' planirana trafostanica
s postoje¢a STS(10/0, 4kV BALIJACE 1, 1x160kVA)
koja se ukida
| rasklopnistvo VCG

elektrovod 10kV

= clektrovod 10kV - ukidanje

————— elektrovod 10kV - planirani

| TRAFO REON ()Zl'laka trafo reona

E granice trafo reona
e

granica zone zastite dalekovoda

& UP sa ograni¢enjem -dalekovod kroz parcelu

Y

koridor ZeljezniCke infrastruktre

GRAFICKI PRILOG —Plan elektroenergetske infrastrukture

lzvod iz DUP-a ,Balijaée-Mojanoviéi-dio A “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 133
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/20-1140
Podgorica, 16.12.2020.godine

23.56

Up433" #%

23.47

‘2425
24.40
i e UP 151
24.08 2411
R B 8306
UP 152
= 23.88
23.79
;1‘1(,
23.69 :-
23.66
8310 i

l2-1 21

4.17

2414

S04

2342
53,43 2349
23.30
%\ 2338
s [ 2345

23.43
23.46
\___

vodovod

planirani vodovod

planirani kanalizacioni vod

planirani kanalizacioni vod

=

koridor Zeljeznitke infrastruktre

GRAFICKI PRILOG —Plan hidrotehni¢ke infrastrukture

Izvod iz DUP-a ,Balijace-Mojanovici-dio A “ u Podgorici
za urbanistiCku parcelu UP 133
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/20-1140
Podgorica, 16.12.2020.godine

2425
24.40 o
2
# UP 151
4.1
24,09 24,
e v 9305"
UP 152
2384
TS
i 74 .14
ajee IS
2385
23.66
b . fr
|
IR - | g50:
[
2540
9309
23
2380 2385
UP 131

TK podzemni vod postojeci

TK okno postojeée

planirani TK podzemni vod

planirano TK okno
S

koridor Zeljeznitke infrastruktre

| UP 124/

GRAFICKI PRILOG —Plan telekomunikacione infrastrukture

lzvod iz DUP-a ,Balijaée-Mojanovici-dio A “ u Podgorici
za urbanisti¢ku parcelu UP 133
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