CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRZIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore",
br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019,
082/20 od 06.08.2020), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i
turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018,
028/19 od 23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020, 076/21 od
09.07.2021.godine), Detaljnog urbanisti¢kog plana “Cijevna 2 — dio A", u Podgorici, koji je
evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva odrZivog razvoja i turizma na dan
10.12.2021.godine i

podnijetog zahtjeva: Opstine u okviru Glavnog grada — Golubovci

IZDAJE URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE

za izradu Glavnog projekta ©’Ulica 10”’ u zahvatu Detaljnog urbanisti¢kog plana “Cijevna 2
— dio A”, u Podgorici




CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i odrZivi razvoj

Broj: 08-332/21-1429
Podgorica,10.12.2021. god.

URBANISTICKO -TEHNICKI USLOVI
ZA 1ZRADU GLAVNOG PROJEKTA “ULICA 10 U ZAHVATU DETALJNOG
URBANISTICKOG PLANA “CIJEVNA 2 - DIO A”, U PODGORICI

[ PRAVNI OSNOV: ol

Sekretarijat za planiranje prostora i zaltitu Zivotne sredine Glavni Grad Podgorica, na osnovu
odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17
od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od
06.08.2020), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma
jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od
23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020, 076/21 od 09.07.2021.godine),
Detaljnog urbanisti¢kog plana “Cijevna 2 — dio A”, u Podgorici, evidentiran u Registru planske
dokumentacije inistarstva odrzivog razvoja i turizma na dan 10.12.2021.godine.

[ URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVL: i

Za izradu tehni¢ke dokumentacije
7a izradu Glavnog projekta < Ulica 10”" u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana “Cijevna 2 -
dio A”, u Podgorici.

[ PODNOSIOC ZAHTJEVA: ER

Opstina u okviru Glavnog grada — Golubovci.

[ POSTOJECE STANJE: &

Uvidom u prilozenu dokumentaciju i plansku dokumentaciju moze se konstatovati da
saobracajnica nije izgradena

[ PLANIRANO STANJE : %

Saobraéajno - tehnicki uslovi

Saobrac¢ajnica ¢’ Ulice 10°* nalazi se u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana “Cijevna 2 — dio
A”, u Podgorici. Dio Ulice 10 koji je predmet zahtjeva markiran je na grafitkom prilogu ovih
uslova.

Trasa i profil saobracajnice definisano je koordinatama tjemena i centara raskrsnica. Obzirom da
je geodetska podloga razmjere R 1:1000, §to ne daje mogucnost preciznog odredivanja visinskih
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kota, ovim planom su orijentaciono definisane kote raskrsnica. Nakon snimanja geodetske
podloge za potrebe izrade glavnih projekata ovih saobracajnica, bice precizno definisane visinske
kote, zavisno od kota postojecih i planiranih objekata kao i uklapanja u postojece stanje.

Prilikom nivelisanja saobracajnice potrebno je uzeti u obzir specifi¢nost terena. Obzirom da se
radi o relativno ravnom terenu prilikom projektovanje je potrebno predvidjeti min. nagibe kako bi
se obezbjeditlo efikasno odvodnjavanje.

Zastori kolskih saobracajnica su od asfalta, trotoara 1 samostalnih pjeSackih staza od asfalta,
kamena, betona, granita i sl. tj. od elemenata izradenih od pomenutih mterijala, a planirana
parking mjesta su od raster elemenata beton - trava i behaton elemenata, ili od asfalta.

Mjerodavni minimalni radijusi desnih skretanja, popre¢ni presjeci sa smjerovima i odredeni
detalji prikazani su na grafickim prilozima.

Prilikom izrade glavnog projekta sastavni dio treba da ¢ini 1 projekat saobracajne signalizacije.
Saobracajnu signalizaciju projektovati saglasno propisima i standardima koji reguli$u ovu oblast.

Projektom obuhvatiti raskrsnice sa kontaktnim saobracajnicama.

Planom je navedeno da prilikom izrade glavnih projekata planiranih ulica, parkinga i pjeSackih i
biciklisti¢kih staza, moze do¢i do izvesnih korekcija u odnosu na zadate parametre u planu u cilju
uklapanja u postojece stanje i radi iznalaZenja najboljih saobracajnih reenja.

Hortikultura:

Projektom obuhvatiti i fazu hortikulture shodno grafitkom prilogu ovih uslova.

Uslovi za zastitu i unapredenje Zivotne sredine:

Projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu.

Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

Glavnim projektom pjeSackih komunikacija neophodno je obezbijediti nesmetano kretanje lica sa
smanjenom pokretljivo$cu, kao i pristup svim parcelama, javnim objektima i sadrzajima. Rampa
za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutradnjem ili spoljadnjem prostoru moze
imati dopusteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76cm, dopusteni nagib
smije biti do 1:12 (8,3%).

Telekomunikaciona mreza:

TK mrezu projektovati odnosno izvesti prema : Pravilniku o tehni¢kim i drugim uslovima za
projektovanje, izgradnju 1 koriSéenje elektronske komunikacione mreze, -elektronske
komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

Hidrotehnicke instalacije:

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vaZeéim propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivhu mreZu prema uslovima
DOO "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.




U prilogu se daju trase postojec¢ih i DUP-om planiranih vodova. Projekat hidrotehni¢kih
instalacija raditi u skladu sa vaze¢im tehni¢kim propisima i normativima.

Metereoloski podaci:

Podru¢je Podgorice karakterie submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i su$nim
ljetima, a blagim i kiSovitim zimama. ViSegodi$njom analizom meteorolo3kih uslova utvrdjeno je
da Podgorica ima:

e srednju godiSnju temperaturu od 15,5 C° (prosje¢no najhladniji mjesec je januar sa 5 C®)a
najtopliji jul sa 26,7 C°);

® 2450 suncanih sati (102 dana). Najsuncaniji mjesec je juli a najmanje  sunan mjesec je
decembar

e srednji godisnji prosjek padavina od 169 mm (najveéi u decembru 248 mm, najmanji u

julu 42 mm);

e prosjeCenu relativnu godi$nju vlaznost vazduha 63,6% 8max. vlaZnost je u novembru

77,2%, a min. u julu 49,4%;

¢ dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od
75,7 kp/m2, najéeScée u zimskom periodu sa prosje¢eno 20,8 dana;
¢ srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republi¢kog

hidrometereroloskog zavoda.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2. Geolosku gradnju terena €ine $ljunkovi i pjeskovi
neravnomjernog granilomerijskog sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve
nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, prakti¢no nestidljivi koji se drze ne samo u
vertikalnim otsjecima ve¢ i u potkopinama i svodovima.

Navedene litoloske strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na mjestima gdje su
dominantni konglomerati povrsinske vode se duZe zadrzavaju. Nivo podzemnih voda je vise od
4,00 m ispod kote terena.

OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehnitkim uslovima kod ovla$éenog privrednog
drustva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehnitke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uredjenju prostora i
izgradnji objekata (» SLlist CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehni¢ke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o uredjenju
prostora i izgradnji objekata (» Sllist CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine) a u skladu sa
Pravilnikom o naéinu izrade, razmjeri i bliZoj sadrZini tehnitke dokumentacije

DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva i arhivi

OBRADILA
Radmila Maljevi¢.dipl.ing. saob.
OBRADA GRAF. PRILOGA:
Vlatko Mijatovié, tehn.
PRILOZI:
- Graficki prilozi iz planskog dokumenta




CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRZIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("SluZbeni list Crne Gore",
br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019,
082/20 od 06.08.2020), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i
turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Cre Gore", br. 087/18 od 31.12.2018,
028/19 od 23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020, 076/21 od
09.07.2021.godine), Detaljnog urbanistitkog plana “Cijevna 2 — dio A”, u Podgorici, koji je
evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva odrZivog razvoja i turizma na dan
10.12.2021.godine i

podnijetog zahtjeva: Opitine u okviru Glavnog grada — Golubovei

IZDAJE URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE

za izradu Glavnog projekta “’Ulica 10°’ u zahvatu Detaljnog urbanisti¢kog plana “Cijevna 2
—dio A”, u Podgorici




CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-1429
Podgorica,10.12.2021. god.

URBANISTICKO -TEHNICKI USLOVI
ZA TZRADU GLAVNOG PROJEKTA “ULICA 10” U ZAHVATU DETALJNOG
URBANISTICKOG PLANA “CIJEVNA 2 - DIO A”, U PODGORICI

| PRAVNI OSNOV: £

Sekretarijat za planiranje prostora i odrZivi razvoj Glavni grad Podgorica, na osnovu odredbi
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od
06.08.2020), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma
jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od
23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020, 076/21 od 09.07.2021.godine),
Detaljnog urbanistickog plana “Cijevna 2 — dio A”, u Podgorici, evidentiran u Registru planske
dokumentacije inistarstva odrZivog razvoja i turizma na dan 10.12.2021.godine.

| URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI: |

Za izradu tehnicke dokumentacije
Za izradu Glavnog projekta ** Ulica 10" u zahvatu Detaljnog urbanistitkog plana “Cijevna 2 —
dio A”, u Podgorici.

[ PODNOSIOC ZAHTJEVA: 3

Opstina u okviru Glavnog grada — Golubovci.

| POSTOJECE STANJE: i

Uvidom u prilozenu dokumentaciju i plansku dokumentaciju moZe se konstatovati da
saobracajnica nije izgradena

| PLANIRANO STANJE : |

Saobraéajno - tehnicki uslovi

Saobracajnica ** Ulice 10°* nalazi se u zahvatu Detaljnog urbanisti¢kog plana “Cijevna 2 — dio
A”, u Podgorici. Dio Ulice 10 koji je predmet zahtjeva markiran je na grafickom prilogu ovih
uslova.

Planom je navedeno sljedece: ‘’Saobracajnice koje prikupljaju saobraéajne tokove kroz zonu
zahvata plana i usmjeravaju ih na magistralni put su planirane sa $irinom kolovoza 6.0m i

2




obostranim trotoarom min. §irine od 1.6m. Uz saobracajnice radnog naziva "Ulical0", "Ulica 6"
1 "Ulicall" trotoar je prosiren na 3.0m sa zastitnim zelenilom od 1.0m ili na 3.5m bez zastitnog
zelenila u cilju formiranja jednosmjerne biciklisticke staze’’.

Prilikom nivelisanja saobra¢ajnice potrebno je uzeti u obzir specifiénost terena. Predvidjeti nagibe
kako bi se obezbijedilo efikasno odvodenje atmosferskih voda. Preporuka je da poduzne nagibe
ne treba planirati ispod 0.3% a maksimalne 15%. Preporuka je da se postoje¢i poduzni nagibi
saobracajnica u izgradenim cjelinama, ¢ija se rekonstrukcija planira, zadr¥e bez obzira §to su vedi
od dozvoljenih.

Planirana saobracajnica definisana je koordinatama tjemena i centara raskrsnica, a u grafickom
prilogu dati su popreéni presjeci.

Obzirom da je geodetska podloga razmjere R 1:1000, $to ne daje mogucnost preciznog
odredivanja visinskih kota, ovim planom su orijentaciono definisane kote raskrsnica. Nakon
snimanja geodetske podloge za potrebe izrade projekta, trebaju biti precizno definisane visinske
kote, zavisno od kota postojecih i planiranih objekata kao i uklapanja u postojece stanje.

Mjerodavni minimalni radijusi desnih skretanja, popre¢ni presjeci i odredeni detalji prikazani su
na grafickim prilozima.

Zastori kolskih saobracajnica su od asfalta, trotoara i samostalnih pjeSackih staza od asfalta,
kamena, betona, granita i sl. tj. od elemenata izradenih od pomenutih materijala.

U dijelu magistralnog puta gdje nije bilo moguée planirati biciklisticku stazu zbog postojeceg
groblja, biciklisticki saobracaj se vodi uz saobracajnice radnog naziva "Ulical0", "Ulica 6" i
"Ulical1", od raskrsnice sa oznakom karakteristi¢ne tatke 25, gdje se biciklistitka staza iskljucuje
sa magistralnog puta do raskrsnice sa karakteristi¢nom tadkom 26 od koje se biciklisticka staza
ponovo vodi uz magistralni put. Uz saobraéajnice radnog naziva "Ulica 10", "Ulica 6" i
"Ulicall" trotoar je proSiren na 3.0m sa zastitnim zelenilom od 1.0m ili na 3.5m bez zaStitnog
zelenila u cilju formiranja jednosmjerne biciklisticke staze

U grafickom prilogu dat je predlog moguéih lokacija nisa za smjestaj kontejnera. Lokacija sa
potrebnim brojem kontejnera za separatno odlaganje otpada kroz Glavni projekat saobracajnice ée
se odrediti na osnovu trenutnih i buduéih potreba stanovnika, mogucnosti prilaza specijalnog
vozila za praZnjenje otpada, blizine objekata i ispunjavanja uslova bezbjednosti saobraéaja, a u
saradnji sa nadleznim organima lokalne uprave Glavnog grada Podgorice.

Kontejnerski boksovi predstavljaju 3 zida zidana betonskom opekom ili od nekog drugog
materijala. Zidovi su povezani tako da imaju oblik ¢irili¢nog slova "IT" $irine 1.4m i visine 1.2m i
duzine prilagodene broju kontejnera (za jedan kontejner predvidena je $irina 1.6m $to zna¢i da bi
duZina za kontejnerski boks sa 5 kontejnera bila 8m). Dimenzije kontejnerskog boksa su
prilagodene dimenzijama kontejnera radenih u skladu sa standardima.

Prostor oko boksa oplemeniti zelenilom, gdje god je to moguée. Odlaganje otpada je moguée
rijesiti i postavljanjem podzemnih kontejnera.

Prilikom izrade glavnog projekta sastavni dio treba da &ini i projekat saobracajne signalizacije.
Saobracajnu signalizaciju projektovati saglasno propisima i standardima koji reguli$u ovu oblast.

Projektom izvrsiti uklapanje na kontaktnu saobra¢ajnu mrezu.
Odvodnjavanje rijesiti atmosferskom kanalizacijom.




Hortikultura:

Projektom obuhvatiti i fazy hortikulture shodno grafitkom prilogu ovih uslova.

Uslovi za zastitu j unapredenje Zivotne sredine;

Projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu srediny.

Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

Glavnim projektom pjesackih komunikacija neophodno je obezbijediti nesmetano kretanje lica sa
smanjenom pokretljivoséu, kao i Pristup svim parcelama, javnim objektima i sadrzajima. Rampa
Za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutradnjem ili spoljaSnjem prostoru moze
imati dopusteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76cm, dopusteni nagib
smije biti do 1:12 (8,3%).

Telekomunikaciona mreza:

TK mrezu projektovati 0dnosno izvesti prema : Pravilniku o tehni¢kim j drugim uslovima za
projektovanie, izgradnju i koriS¢enje elektronske komunikacione mreZe, elektronske
komunikacione infrastrukture 1 povezane opreme u objektima (SLlist CG broj 41/15) i vaze¢im
pravilnicima i standardima koji vaze u 0voj oblasti.

Hidrotehni¢ke instalacije:

U prilogu se daju trase postoje¢ih i DUP-om planiranih vodova. Projekat hidrotehnickih
instalacija raditi u skladu sa vaze¢im tehnic¢kim propisima i normativima.

Metereoloski podaci:

Podrucje Podgorice karakterige submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sugnim
ljetima, a blagim i kiSovitim zimama, Visegodi$njom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno je
da Podgorica ima:

* srednju godisnju temperaturu od 15,5 C° (prosje¢no najhladniji mjesec Jje januar sa 5 C%a

najtopliji jul sa 26,7 %13

® 2450 sunéanih sati (102 dana). Najsun¢aniji mjesec jejulia najmanje  sundan mjesec je
decembar

* srednji godisnji prosjek padavina od 169 mm (najveéi u decembru 248 mm, najmanji u
julu 42 mm);

® prosjecenu relativny godiSnju vlaznost vazduha 63,6% 8max. vlaZnost Je u novembru

77,2%, a min. u Julu 49 4%,

* dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od

75,7 kp/m2, najéedcée u zimskom periodu sa prosjedeno 20,8 dana;




o srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.
Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republickog
hidrometereroloskog zavoda.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2. Geolosku gradnju terena ¢ine $ljunkovi i pjeskovi
neravnomjernog granilomerijskog sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve
nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, prakti¢no nestisljivi koji se drze ne samo u
vertikalnim otsjecima veé i u potkopinama i svodovima.

Navedene litoloSke strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na mjestima gdje su
dominantni konglomerati povrsinske vode se duze zadrzavaju. Nivo podzemnih voda je vise od
4,00 m ispod kote terena.

OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima kod ovlaséenog privrednog
drustva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehni¢ke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranje prostora i
izgradnji objekata (Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore",
br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019,
082/20 od 06.08.2020).

Projektnu dokumentaciju i reviziju tehnitke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o
uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od
28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) a u skladu sa Pravilnikom o nainu
izrade, razmjeri i bliZoj sadrzini tehni¢ke dokumentacije

DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva i arhivi

OBRADA GRAF. PRILOGA:
Vlatko Mijatlo_vié, tehn.
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PRILOZI:
- Grafi¢ki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi prikljuéenja na gradski vodovod i kanalizaciju



Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-1429
Podgorica, 11.11.2021.godine

GRAFICKI PRILOG —Geodetska podloga

Izvod iz DUP-a ,Cijevna 2-dio A “ u Podgorici







Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-1429
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