CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRZIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("SluZbeni list Crne Gore",
br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019,
082/20 od 06.08.2020), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i
turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018,
028/19 od 23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020, 076/21 od
09.07.2021.godine), Prostornog urbanistickog plana Glavnog grada Podgorice, koji je usvojen
Odlukom broj 01-030/14 — 253 od 25. 02. 2014.godine, evidentiran u Registru planske

dokumentacije Ministarstva odrZivog razvoja i turizma na dan 10.12.2021.godine i

podnijetog zahtjeva: Opstine u okviru Glavnog grada — Golubovci

IZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE

za rekonstrukciju saobracajnice Plavnicki put u Golubovcima




CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
prostora i odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21 -968
Podgorica, 10.12.2021. god.

URBANISTICKO -TEHNICKI USLOVI
£A REKONSTRUKCIJU SAOBRACAINICE PLAVNICKI PUT U GOLUBOVCIMA U
ZAHVATU PROSTORNOG URBANISTICKOG PLANA PODGORICE

| PRAVNI OSNOV: a4

Sekretarijat za planiranje prostora i odr¥ivi razvoj Glavni Grad Podgorica, na osnovu odredbi
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Cme Gore", br. 064/17 od
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od
06.08.2020.), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma
jedinicama lokalne Samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od
23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020, 076/21 od 09.07.2021.godine),
Prostorni urbanisti¢ki plan Glavnog grada Podgorice, usvojen Odlukom broj 01-030/14 — 253 od

| URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI: e

Za izradu tehnicke dokumentacije

Za rekonstrukciju saobracajnice Plavnigki put u Golubovcima.

| PODNOSIOC ZAHTJEVA: ]

Opéstina u okviru Glavnog grada — Golubovei

| POSTOJECE STANJE: iz

Uvidom u prilozenu dokumentaciju i planske smjernice moze se konstatovati da saobracajnica
izgradena ali ne u potpunosti u skladu sa smjernicama PUP —a_

| PLANIRANO STANJE : B4

Saobraéajno - tehni¢ki uslovi

Predmetna saobracajnica obuhvacena je Prostornim urbanisti¢kim planom Podgorice u kojem je
navedeno da je potrebna rekonstrukcija lokalnog puta Golubovci-Plavnica (izrada dvije
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saobracajnih traka sa prateéim biciklistickim i pjeSackim stazama (str 372. tekstualnog dijela
Plana).

Prije izrade Glavnog projekta potrebno je izvrditi geodetsko snimanje u razmjeri 1 : 250, te
uzduZni profil saobraéajnice prilagoditi terenu i okolnim objektima uz obavezno postizanje
poduznih i popre¢nih potrebnih nagiba za odvodenje atmosferskih voda.

Sirinu saobracajnice odrediti nakon sagledavanja trase terena i prognoziranog protoka i tipa vozila
kroz ovu dionicu.

Kote nivelete saobradajnica uskladiti sa kotama postoje¢ih raskri¢a. Posebnu paznju posvetiti
nivelacionom odnosu saobracajnice u odnosu na okolne objekte.

Na svim pjesackim prelazima sa uzdignutim iviénjacima treba izvesti rampe za kretanje invalida
saglasno vazeéim propisima.

Kolovoznu konstrukeiju saobracajnice dimenzionisati za o¢ekivani saobracaj zastorom od asfalta.

U zavisnosti od moguénosti, u skladu sa projektnim zadatkom Investitora, projektovati trotoare
od betona MB-30, od prefabrikovanih betonskih elemenata ili drugog materijala.

Saobracajnu signalizaciju projektovati saglasno propisima i standardima koji regulisu ovu oblast.

PUP-om Podgorice navedeno je da se daje moguénost korekcije profila saobracajnica prilikom
izrade projektne dokumentacije u cilju utvrdivanja najracionalnijeg poprecnog profila i ukupnog
tehnickog rjesenja koje je moguce izvesti na predmetnoj trasi kao i mogucnost manjeg odstupanje
od trasa saobracajnica, infrastrukturnih vodova j saobracajnih objekata kao posljedica detaljnije
razrade i postizanja boljih saobrac¢ajno-tehni¢kih rjesenja

PUP-om Podgorice je takode navedeno sljede¢e: “’Formiranje infrastrukture za biciklisticki
saobracaj je potreba koja ce biti sve aktuelnija. Na svim
gradskim saobracajnicama koje se rekonstruigu — prosiruju na 4 trake i onima koje se planirajukao
novi putni pravei, treba projektovati i biciklisticke staze. Na ostaloj gradskoj putnoj osnovi, koja
se ne moZe ili ne¢e rekonstruisati, treba ispitati moguénost obiljezavanja biciklistickih stazana
postojecim trotoarima i gdje god je to moguce i planirati, sa pravom prvenstva za bicikliste. Uz
novoplanirane saobraéajnice obavezno je planiranje biciklistickih staza, pridrzavajuéi se svih
predvidenih propisa za projektovanje istih".

Realizacija rekonstrukcije saobra¢ajnice moze biti fazna, s tim da faznost treba da je odredena
projektom i pod uslovom da faze predstavljaju saobra¢ajno — tehni¢ku i funkcionalnu cjelinu,

Projektom obuhvatiti raskrsnice sa kontaktnim saobracajnicama.

Po mogucénosti projektovati stajaliSta za autobuski saobracaj u upustenoj ni§i ako predmetnim
putem saobracaju prigradske linije javnog prevoza.

SugeriSe se da se prije razrade Glavnog projekta uradi Idejno rjesenje koje ée se usvojiti od strane
Investitora kojim treba predloziti najracionalniji popreéni profil i ukupno tehni¢ko rjesenje koje je
moguce izvesti na predmetnoj trasi, a koje ¢e omoguéiti bolja saobracajna rjesenja u odnosu na
postojece stanje.




Prije izrade projekta, pribaviti podatke o vlasnistvu kako bi se projektno rjesenje pravovremeno
sagledalo i sa stanovista imovinsko — pravnih odnosa.

Hortikultura:
Projektom obuhvatiti fazu hortikulture.

Uslovi za zaStitu i unapredenje Zivotne sredine:

Projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu.

Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

Kretanje lica sa invaliditetom omoguciti projektovanjem oborenih ivitnjaka na mjestu pjesackih
prelaza, kao i povezivanje rampi visih i niZih prostora, obezbjedenjem dovoljne Sirine bezbjednih
nagiba i odgovaraju¢om obradom povrSina.

Pri projektovanju i gradenju saobracajnih povrina potrebno je pridr¥avati se standarda ; propisa
koji reguliSu ovu oblast (Pravilnik o blizim uslovima j nacinu prilagodavanja objekata za pristup
i kretanje lica smanjene pokretljivosti, “SI. list CG” br.48/13 i 44/15).

Elektroenergetika :

Javnu rasvjetu projektovati u skladu sa Preporukama za projektovanje, izvodenje i odrzavanje
javne rasvjete na podrudju Glavnog grada — Podgorica.

Telekomunikaciona mreza:

TK mrezu projektovati odnosno izvesti prema vaZe¢im prpisim koji se odnoe na ovu
oblast.

Hidrotehni¢ke instalacije :

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vaZeéim propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mrezu prema uslovima
DOO "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica. U prilogu se daju trase postojecih i1 planiranih
vodova.

Projekat hidrotehni¢kih instalacija raditi u skladu sa vaZeéim tehnickim propisima i
normativima.

Metereoloski podaci:

Podru¢je Podgorice karakterige submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i su$nim

ljetima, a blagim i kiSovitim zimama. Visegodisnjom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno je
da Podgorica ima:

* srednju godisnju temperaturu od 15,5 C° (prosje¢no najhladniji mjesec je januar sa 5 C°a
najtopliji jul sa 26,7 C°);

® 2450 suncanih sati (102 dana). Najsunéaniji mjesec je juli a najmanje  sunéan mjesec je
decembar




srednji godisnji prosjek padavina od 169 mm (najve¢i u decembru 248 mm, najmanji u

Jjulu 42 mm);

® prosjecenu relativnu godisnju vlaznost vazduha 63,6% 8max. vlaznost je u novembru
77,2%, a min. u julu 49.4%:

* dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od
75,7 kp/m2, najéesce u zimskom periodu sa prosjegeno 20,8 dana:

* srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republi¢kog
hidrometererolo§kog zavoda.

Podaci o nosivosti tla j nivou podzemnih voda:

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2,
Geolosku gradnju terena &ine Sljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilomerijskog
sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi

E)STALI USLOVI : j

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti¢ko-tehnickim uslovima kod ovlas¢enog privrednog
druStva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehnike dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objekata ("SluZbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018,
063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).

Projektnu dokumentaciju i reviziju tehnicke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakonom o

planiranju prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list Cme Gore", br. 064/17 od 06.10.2017,
044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).

DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva i arhivi

PRILOZI:
- Graficki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima
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DOO “Vodovod i kanalizacija” Podgorica, postupajuci po zahtjevu Sekretarijata za
planiranje prostora i odrzivi razvoj, na osnovu ¢lana 74 Zakona o planiranju prostora i
izgradnji objekata (Sluzbeni list CG broj 64/17), €lana 19 Odluke o Javnom vodosnabdijevanju
na teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG — opstinski propisi br. 027/15 | 034/16), ¢lana 10
Odluke o prikupljanju, preCiSavanju i ispustanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada
(SluZbeni list CG — opétinski propisi br. 027/15) i &lana 5 Odluke o prikupljanju i ispustanju
atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG — opstinski propisi br. 027/15)
izdaje

TEHNICKE USLOVE PRIKLJUCGENJA NA GRADSKI VODOVOD | KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje prostora i odrzivi razvoj, koji je kod
nas evidentiran pod brojem 113UPI-041/21-9228 od 25.10.2021. godine, za izdavanje
tehnickih uslova prikljugenja na gradski vodovod i kanalizaciju za rekonstrukciju lokaclnog
puta Golubovci — Plavnica, u zahvatu PUP-a Podgorice, investitora Opstine u okviru
glavnog grada Glolubovci, propisujemo sliedec¢e tehnicke uslove priklju¢enja na gradski
vodovod i kanalizaciju. U prilogu dostavljamo situaciju sa ucrtanim postojecim hidrotehni¢kim
instalacijama u blizini lokacije.

PoloZaj cjevovoda je ucrtan kao Spoj osovina poklopaca $ahtova, &to ne odgovara
stvarnom poloZaju cijevi, koji kod vodovoda moZe biti udaljen od osovine poklopca i par
metara. Stvarni poloZaj mora se utvrditi uvidom u svaki §aht pojedina&no. Napominjemo da se
u blizini lokacije moze naié¢i na priklju¢ne cjevovode za koje ovo drustvo ne posjeduje potrebne
podatke o visinskom i horizontalnom polozaju, jer prilikom izgradnje ovih cjevovoda nije
uradjen katastar instalacija, a na cjevovodu nijesu izvedeni vodovodni Sahtovi, te u sadas$njem
stanju nema moguénosti da ih snimimo i ucrtamo njihov tadan polozaj. Prilikom izgradnje
saobracajnice obavezno je da nas pozovete, radi identifikacije istih i eventualne intervencije.

Ukoliko postoji potreba za vodom (protivpoZarni hidranti, javna &esma jlj hidranti za
zalivanje zelenih povrsina), prikljuenje se moze obaviti u nekom od postojecih vodovodnih
Sahtova na cjevovodu.

Hidrante za protivpozarnu zastitu, ukoliko se predvidjaju, uraditi u svemu prema
vaze¢em Pravilniku o tehni&kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara (“Sl. list
SFRJ 3/91"), prema kojem se postavljaju nadzemni hidranti, a samo u sluaju ako ometaju
saobracaj, postavljaju se podzemni hidranti na nezakréenom i dostupnom mijestu. Ispred
hidranta predvidjeti ugradnju zatvaraéa u §ahtu.

Svi vodomjeri koji se ugradjuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim
kucistem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko ocitavanje, sa magnetnim
ventilom prije i propusnim ventilom poslije vodomijera, koji su prilagodjeni usvojenom programu




i opremi d.0.0. “Vodovod i kanalizacija” Podgorice. Vodomijeri moraju biti sa horizontalnom
osovinom, baZdareni i moraju imati plombu MetroloS$kog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Prilikom izgradnje predmetne ulice voditi raguna o postojeCim cjevovodima i
prikljuécima na iste. Kote poklopaca $ahtova vodovoda i kanalizacije prilagoditi niveleti ulice.

Dimenzionisanje atmosferske kanalizacije vrsiti na mjerodavnu kigu vjerovatnoée 20%,
trajanja 15 minuta, intenziteta oko 264 |/s/ha.

Tehni¢ka opremljenost projekta hidrotehnickih instalacija

Projekat obavezno mora da sadrZi preglednu situaciju u odgovarajucoj razmijeri, sa
svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rjesenja i osnovne koncepcije
planiranog stanja Sireg prostora i njegovog uklapanja u postojece elemente i ostale faza
projekta, postojece i planirano stanje objekata po DUP-u.

Svrha pregledne situacije na kojoj insistiramo kao obaveznom dijelu projekta, je da se
moZe sagledati kako koncepcija kompletnog rjesenja, tako i veza svih ostalih priloga datih
projektom. Zato navodimo kao bitne karakteristike pregledne situacije sljedede:

- Situacija ne smije da ima ucrtane izohipse planirane saobracajnice.

- Moraju biti ucrtani samo osnovni elementi rjedenja sa dobro vidljivim trasama svake
pojedine instalacije, vidljivim oznakama svih Cvorova, revizionih okana i slivnika, padovima i
profilima instalacija.

- Potrebno je da osim postojece geodetske podloge, bude nanesen i dio DUP-om
planiranih objekata i saobracajnica.Ovi uslovi vaze 6 (Sest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:5000
Geometrijski atributi vodovodnih §ahtova

Podgorica, . IzvrSni direktor,
04.11.2021. godine i
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