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SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | ODRZIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu :
» Clana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17),

» Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne
samouprave ("Sl. list Crne Gore" br.87/18 od 31.12.2018.g),

« UP "NOVA VAROS-Blok H", usvojen Skupstina Glavnog grada - Podgorice, broj 01-030/11-
386 od 28.04.2011. godine

 podnijetog zahtjeva: STANKOVIC NEBOJSA, broj 08-332/20-1507 od 18.12.2020.g.

IZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE

ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA
NA URBANISTICKIM PARCELAMA BR. H12 1 H13
U ZAHVATU UP-a "NOVA VAROS - Blok H" U PODGORICI



CRNA GORA UP "NOVA VAROS-Blok H"
GLAVNI GRAD PODGORICA Urba. parcele br. H12i H13
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA

| ODRZIVI RAZVOJ

Broj: 08-332/20-1507 Podnosilac zahtjeva
Podgorica, 01.02.2021.godine STANKOVIC NEBOJSA

URBANISTICKO TEHNICKI USLOVI
ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA
NA URBANISTICKIM PARCELI BROJ H12 | H13
U ZAHVATU UP-a "NOVA VAROS - Blok H" U PODGORICI

| PRAVNI OSNOV: ]
Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razvoj Glavni Grad Podgorica, na osnovu ¢lana Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17), Uredbe o povjeravanju dijela poslova
Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore"
br.68/17 od 20.10.2017.godine), UP "NOVA VAROS-Blok H", usvojen Skupstina Glavnog grada -
Podgorice, broj 01-030/11-386 od 28.04.2011.g., evidentiran u Registru planske dokumentacije
Ministarstva odrzivog razvoja i turizma na dan izrade UTUa .

| URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI: |

Za izradu tehnicke dokumentacije
Za rekonstrukciju objekata na kat.parcelama br. 3597/1 i 3597/2 KO Podgorica I, LN br 2581

| PODNOSIOC ZAHTIEVA: l
Stankovi¢ Nebojsa, aktom zavedenim kod ovog Organa br. 08-332/20-1507 od 18.12.2020.g.

| POSTOJECE STANJE: i
List nepokretnosti broj 2581-Prepis KO Podgorica Il, biée sastavni dio Dokumentacije

= - -

| PLANIRANO STANJE :

Urbanisticko — tehnicki uslovi

Svi potrebni pokazatelji za izradu urbanisti¢ko-tehnigkih uslova dati su kroz graficke priloge plana.
Bruto povrsine po objektima date su orjentaciono. Naime, veéina objekata je izvedena kao kuée u nizu
sa zajednickim nosivim zidovima koji nisu adekvatno ispraéeni kroz viasnitku dokumentaciju. Kako se
radi o kamenim zidovima vecih debljina, neadekvatna interpretacija granica mogla bi dovesti do
pogre$no iskazanih kapaciteta objekata te spora menu susjedima. Takone treba napomenuti da u
kapacitete nisu uracunate moguée podzemne etaze stambenoposlovnih objekata, postujuci
dosadasnju praksu planskih dokumenata

ranenih za Novu Varos.

Objekat na urbanisti¢koj parceli H 13 :

Postojeci objekti su predvineni za rusenje. Nova struktura ima spratnost 2Po+Pr+4+M*. Orjentacioni
horizontalni gabariti dati su u grafickim prilozima plana, a precizno ¢e se utvrditi geodetskim
snimanjem lokacije objekata. Graneviske linije prizemlja i nadzemnih etaza mora da se postuje.
Prizemlja se od trotoara mogu podi¢i 0-17 cm, a ulazni stepenik mora da Je iza granevinske linije
objekta. Sugerise se da ulazi u stambeni dio objekta budu sa dvoriéne strane bloka.



Obaveza je onoga investitora koji prvi une u realizaciju novih struktura, da na tehnicki ispravan i
bezbjedan nacin uradi rusenje svog dijela objekta, te obezbijedi preostali dio za funkcionisanje do
realizacije planskih pretpostavki. lako je uranena podjela na urbanisticke parcele, ostavlja se
mogucnost objedinjenog granenja na vise urbanistiékih parcela, ako se vlasnici usaglase, &to bi se
definisalo kroz zajednoéki idejni projekat.

Ovakvim spajanjem dvije ili vise urbanistékih parcela stvaraju se preduslove za tehnologki i ekonomski
racionalniju gradnju.

Namjena objekta je stanovanje sa djelatnostima u orjentacionom odnosu 50:50 procenata. Minimalno
Je da se poslovanje pojavi u prizemlju, ali je, ukoliko postoji potreba, moguce raditi i samo poslovni
objekat.

Dio prizemlja objekta predvidjen je za kolsko-pjesacku komunikaciju prema javnoj garazi i parkingu.
Dvorisni prepust objekta nad parkingom treba rjesavati konzolno. Podzemne etase predvidjene su
prvenstveno za garazu mada mogu imati i drugu namjenu. Visina prizemne etaze predvidjena je do
h=3.6m dok su vise etaze visine h=3.0m. Pri usvajanju spratne visine objekata voditi raduna da budu
usaglasene sa visinama susjednih objekata.

Pri izradi projekta, na dijelu prizemlja objekta, gdje se ostvaruje kolski pristup parkingu i podzenoj
garazi, sa ulicne strane objekta, za pjesake obezbijediti u kontinuitetu nesmetan prolaz trotoarom
prema unutrasnjosti bloka u punoj $irini trotoara kako je predvidjeno profilom koridora kroz objekat.
Obzirom da je planirano da se u javnoj garaZi ostvaruje saobracajni pristup dijelu obodnih objekata uz
ulice Miljana Vukova, Marka Miljanova, dijelom Hercegovaéke i BalSica, sastavni dio urbanistiéko-
tehnickih uslova je izvod iz projektne dokumentacije javne garaze kao bi se dobili dobri ulazni podaci
za izradu projekata pojedinacnih objekata sa logiénom funkcionalnom i konstruktivhom vezom ka
garazi. Garaze susjednih objekata su medjusobno spojene u cilju $to racionalnijeg koristenja prostora
U podzemnim etazama.

U okviru projektovanja objekta preporucuje se primjena materijala i sistema koji povecavaju
energetsku efikasnost objekata (povecanje termitke zastite na svim pozicijama objekta, kao i
odgovaraju¢a primjena obnovljivih izvora energije). Pri projektovanju ulaze za stambene etaze
predvidijeti sa dvorisne strane objekata.

POKAZATELJI ZA URBANISTICKU PARCELU H 13

pokazatel; m2 % namjena |
Povrsina UP 13 ~737 m2 100% Stanovanie s djelatnostima
Pokazatelji o cbjektu

etaZa Gabant m' Povrsina bruto m2 Namjena Br. stanova

Podrum | 39.00x18.90 714.00 pomocre i garaza

Podrum |l 39.00x18.90 714.00 pomocne I garaza

Przemije 39 00x18.90 564 .00 poslovanje -

| sprat 39.00x18.90 714.00 poslovanje 8

Il sprat 39.00x18.90 714.00 poslovanje 8
Tsprat 39.00x18.90 714.00 stanovanje 8

[V sprat 39.00%18.90 714.00 stanovanje 8

Mansarda’ 39.00x18.90 425.10 stanovanje 7

Ukupno objekat H13 5273.90 39

Objekat na urbanisti¢koj parceli H 14

Postojeci objekat je predvinen za rusenje. Nova struktura ima s
horizontalni gabariti dati su u grafickim
snimanjem lokacije objekata.

Graneviske linije prizemlja i nadzemnih etaza m
podici 0-17 cm, a ulazni stepenik mora da je iza

stambeni dio objekta budu sa dvorigne strane bloka

pratnost 2Po+Pr+3+M. Orjentacioni
prilozima plana, a precizno ée se utvrditi geodetskim

ora da se postuje. Prizemlja se od trotoara mogu
granevinske linije objekta. Sugerise se da ulazi u
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Obaveza je onoga investitora koji prvi une u realizaciju novih struktura, da na tehnicki ispravan i
bezbjedan nacin uradi rusenje svog dijela objekta, te obezbijedi preostali dio za funkcionisanje do
realizacije planskih pretpostavki. lako je uranena podjela na urbanistiéke parcele, ostavija se
mogucnost objedinjenog granenja na vise urbanistickih parcela, ako se vlasnici usaglase, §to bi se
definisalo kroz zajednocki idejni projekat.

Ovakvim spajanjem dvije ili vise urbanistékih parcela stvaraju se preduslove za tehnologki | ekonomski
racionalniju gradnju.

Namjena objekta je stanovanje sa djelatnostima u orjentacionom odnosu 50:50 procenata. Minimalno
je da se poslovanje pojavi u prizemlju, ali je, ukoliko postoji potreba, moguce raditi i samo poslovni
objekat. Dvorisni prepust objekta nad parkingom treba rjeSavati konzolno. Podzemne etaze
predvidjene su prvenstveno za garazu mada mogu imati i drugu namjenu. Visina prizemne etaze
predvidjena je do h=3.6m dok su vise etaze visine h=3.0m. Pri usvajanju spratne visine objekata voditi
racuna da budu usaglasene sa visinama susjednih objekata.

Pri izradi projekta, na dijelu prizemlja objekta, gdje se ostvaruje kolski pristup parkingu i podzenoj
garazi, sa ulicne strane objekta, za pjesake obezbijediti u kontinuitetu nesmetan prolaz trotoarom
prema unutrasnjosti bloka u punoj $irini trotoara kako je predvidjeno profilom koridora kroz objekat.
Obzirom da je planirano da se u javnoj garazi ostvaruje saobradajni pristup dijelu obodnih objekata uz
ulice Miljana Vukova, Marka Miljanova, dijelom Hercegovacke i Balsi¢a, sastavni dio urbanisticko-
tehnickih uslova je izvod iz projektne dokumentacije javne garaze kao bi se dobili dobri ulazni podaci
za izradu projekata pojedinaénih objekata sa logi¢nom funkcionalnom i konstruktivnom vezom ka
garazi. Garaze susjednih objekata su medjusobno spojene u cilju §to racionalnijeg koristenja prostora
U podzemnim etazama.

U okviru projektovanja objekta preporucuje se primjena materijala i sistema koji povecavaju
energetsku efikasnost objekata (povecanje termicke zastite na svim pozicijama objekta, kao i
odgovarajuca primjena obnovljivih izvora energije). Pri projektovanju ulaze za stambene etaze
predvidijeti sa dvori$ne strane objekata.

POKAZATELJI ZA URBANISTICKU PARCELU H 14

pokazatel, m2 % namjena
Povrsina UP 14 -229 m2 100% Stanovanie s djelatnostima
Pokazatelji o objektu

elaza Gabant m' Povrdina bruto m2 Namjena Br. stanova
Podrum | 14.10x11.70 229.00 pomocne ili garaza .
Podrum || 14.10x11.70 229.00 pomogcne ili garaza

Prizemlje 14.10x11.70 164 67 poslovanje

| sprat 16.10x11.70 188.37 posiovanje -
Il sprat 16.10x11.70 188.37 stanovanje 2
Il sprat 16.10x11.70 188.37 stanovanje 2
Mansarda 16.10%11.70 188.37 stanovanje 2
Ukupno objekat H14 1376.45 €

Konstruktivni sistem:
Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rjesenju uz pridrzavanje vazecih
propisa i pravilnika iz ove oblasti:
-PBAB 87 /"Sl.list SFRJ" 11/87/:
-Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim podrugjima
ISL.list SFRJ" broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90:
-Korisna opterecenja stambenih i javnih zgrada (JUS U.C7.121 /1988 )
-Opterecenje vjetrom (JUS U.C7.110 /1991 . JUS U.C7.111 /1991,JUS U.C7.112 /1991 , JUS

U.C7.113/1991)

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradjevinskih objekata




-Pravilnik o tehnikim normativima za zidane zidove (sl. list SFRJ br. 87/91)

Infrastruktura:

SAOBRACAJ

Postojece stanje

Podruéje zahvata UP-a BLOK H DUP “Nova Varos” u Podgorici ograni¢eno je saobracajnicama: sa
sjevera Ulicom Hercegovacka, sa juga Ul. Miljana Vukova, sa zapada Ulicom Bal$i¢a, a sa istoka
Ulicom Marka Miljanova.

Problem parkiranja vozila izuzetno je prisutan na ¢itavom prostoru. Na lokaciji nije predviden
adekvatan broj parking mjesta, Pa se u tu svrhu koriste same ulice za obostrana iviéna parkiranja,
trotoari, zelene i neizgradene povrsine.

Planirano stanje

Ukupan broj stambenih jedinica (postojecih+planiranih) je 277, a ukupna povrsina poslovnih prostora
je 5480 m2. Potrebno predvidjeti ukupno 435 parking mjesta (1.1 parking mjesto po stanui 1 PM na
50 m2 poslovnog prostora), i to :

- za stanovanje 305 PM

- za poslovanje 110 PM

Planom je predvideno ukupno 319 PM, i to povréinskih 149PM i (82+88) PM u dvoetaznoj podzemnoj
garazi.

Parkiranje je potrebno rijesiti u okviru parcele ili u podrumskim etazama, ukoliko to dozvoljavaju
tehnicki uslovi. Investitori objekta koji grade, dograduju ili nadograduju duzni su da nedostajuci broj
parking mjesta regulisu uc¢eséem u finansiranju planirane namjenske garaze u zahvatu UP-a BLOK H
DUP “Nova Varo$® i u kontaktnom planu UP , Dra¢ — Vatrogasni dom — zona A”.

Sa Hercegovaéke ulice i Ulice Miljana Vukova otvoreni su priklju¢ci na novoplanirane pristupne
saobracajnice koje obezbjeduju prilaz povrsinskim parkinzima i viseetaznoj podzemnoj garazi.
Planirane saobracajnice imaju dvije saobraéajne trake &irine po 2.75 m. Ova saobraéajnica opsluzuje
povrsinski parking ukupnog kapaciteta 110 PM.

U okviru zone zahvata plana planiran je i parking kapaciteta 14 PM sa priklju¢kom iz Ulice Balgi¢a.
Uz Ul. Hercegovacka i Ul Miljana Vukova organizovano je parkiranje po paralelnoj $emi sa ukupnim
kapacitetom od 37 PM.

Na lokaciji planirana je dvoetazna podzemna garaza ukupnog kapaciteta od 170PM. Prilikom
projektovanja namjenske garaza projektant je obavezan da postuje Pravilnik o tehnigkim zahtjevima
za zastitu garaza za putni¢ke automobile od pozara i eksplozija (,Sluzbeni list SCG, br. 31/05%).
Prilikom izrade Glavnog projekta potrebno predvidjeti dvije izlazno - ulazne rampe max nagiba 12%,
odnosno 15% ukoliko su pokrivene. Visina etaza garaze je od (2.40 - 3.0) m. Dimenzije parking mjesta
su 2.5x5.00m. Kontakt rampe sa parkirnom plo¢om mora da zadovolji vertikalne uslove prohodnosti
mjerodavnog vozila, pa se zaobljuje kruznim lukom manjim od 20m ili ublazava polunagibom.

Prije izrade Glavnog projekta konstrukcije podzemne garaze Investitor je obavezan da izvrgi
geomehanicka i geotehnitka ispitivanja terena.

Predlog moguceg rasporeda parking mjesta i kapaciteta garaza prikazan je na posebnim grafickim
prilozima. Raspored parking mjesta prikazan na grafickom prilogu nije obavezujuéi, a moguée su i
manje korekcije gabarita podzemne garaze Sto zavisi od raznih faktora, prije svega od konstruktivnog
sistema garaze, rasporeda vertikalnih komunikacija i sl.

Obzirom da je kapacitet garaze manji od 200PM, dovoljno je obezbijediti jednu ulazno-izlaznu rampu.
Medutim, po vazecem Pravilniku o tehnigkim zahtjevima za zastitu garaza za putnicke automobile od
pozara i eksplozija (,Sluzbeni list SCG, br. 31/05%), ova garaza spada u red velikih garaza, pa je
potrebno obezbijediti dvije rampe, kako je i prikazano na grafickim prilozima. Ukoliko prije realizacije
plana dode do izmjene navedenog pravilnika, Projektantu garaZe se daje mogucnost da smanji broj
ulaza-izlaza ukoliko to bude u skladu sa novim pravilnikom.



Zastori kolskih saobradajnica su od asfalta, a trotoari i samostalne staze od asfalta, kamena, betona,
granita i sl. tj. od elemenata izradenih od pomenutih materijala. Zastore parking mjesta, predvidjeti od
betona , behaton elemenata ili od asfalta.

Sve saobracajnice treba da budu opremljene rasvjetom i odgovarajuéom saobracajnom
signalizacijom.

Odvodnjavanije je rijedeno atmosferskom kanalizacijom sa skrivenim slivnicama izvan povrsine
kolovoza. Sahtove svih instalacija osim fekalne, treba locirati van povrsine kolovoza za motorni
saobracaj.

Na svim pjesackim prelazima sa uzdignutim iviénjakom, kao i na prilazima objektima treba predvidjeti
prelaze za hendikepirana lica saglasno standardima JUS U.A8 201202,

Planirane saobracajnice definisane su koordinatama tjemena i centara raskrsnica, a u grafickom
prilogu dati su njinovi popreéni presjeci. Ovim planom su orijentaciono definisane kote raskrsnica.
Nakon snimanja geodetske podloge za potrebe izrade glavnih projekata ovih saobracajnica, bi¢e
precizno definisane visinske kote, zavisno od kota postojecih i planiranih objekata kao i uklapanja u
postojece stanje.

Mjerodavni minimalni radijusi desnih skretanja, popreéni presjeci sa smjerovima i odredeni detalji
prikazani su na grafickim prilozima.

Elektroenergetika :
Elektroenergetske instalacije objekata projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SRJ", broj 28/95).

- Pravilniku o tehnickim normativima za zastity objekata od atmosferskog praznjenja ("Sl. list SRJ",
broj 11/96),

- Jugoslovenski standardi - Elektrigne instalacije u zgradama. Zahtjevi za bezbjednost JUS NB2741,
JUSNB2743 JUSNB2752

- kaoi svim drugim vazedim pravilnicima | standardima za ovu vrstu objekata.
Pri izradi projekta postovati Tehnicke preporuke EPCG (koje su dostupne na sajtu EPCQG) :

- Tehni¢ka preporuka za prikljucenje potrosaca na niskonaponsku mrezy TP-2 (dopunjeno izdanje)

- Tehnitka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

Mjesto i nacin prikljuéenja objekta na elektroenergetsku mrezu odredice nakon izrade projektne
dokumentacije struéne sluzbe CEDIS-a.

Telekomunikaciona mreza:

Kuénu telefonsku instalaciju treba izvoditi u tipskom ormari¢u koje ¢e propisati nadlezno
preduzece za telekomunikaciju.

Kuénu instalaciju izvesti telefonskim kablovima u odgovaraju}im PVC cevima a broj telefonskih
priklju¢nica bice odreden od strane nadlezne organizacije za telekomunikacije a predlog planera ovog
plana je najmanje dve telefonske prikljunice u stambenim jedinicama a najmanje 4 u poslovnim
prostorima.

Jednu PVC cev u telekomunikacionoj kanalizaciji treba predvideti za potrebe kablovske
televizije i u skladu sa propisima uraditi kuénu instalacija.

Propisi u skladu sa kojima se obavlja izrada tehnicke dokiumentacije nalaze se na sajtu http: /
www.ekip.me/requlativa.

Podaci o postojecem stanju elektronske komunikacione infrastrukture nalaze se na sajtu http:
! ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me
Pristup georeferenciranoj bazipodataka elektronske komunikacione infrastrukture mogué je preko web
portala http:// ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp

Hidrotehnicke instalacije:

Instalacije vodovoda | kanalizacije projektovati u svemu prema vazecim propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mrezu prema uslovima koje
je Investitor duzan da pribavi od JP "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.




U prilogu se daju trase postojecih i DUP-om planiranih vodova.
* predvideti zastitne reSetke na sadnim mjestima i zastitne ograde oko stabla.

Zelenilo stambenih objekata i blokova, ova povrsina ovim planskim rjeSenjem gubi svoju namjenu
u smislu toga da predstavlja prostor za okupljanje i odmor korisnika stambenog bloka, a dobija
podzemnu garazu sa nadzemnim parkiranjem i sa povecanjem parking prostora i time dobija
novi kvalitet urbanog razvoja naselja. Kao sto je navedeno, danasnji izgled ovog prostora daje sliku
nebrige stanara za ovaj ,zajednicki prostor*, bez mjesta za okupljanje, djegjih igralista i predstavlja
neuredjen prostor na kome su parkirani automobili. .

Projektnim rjeSenjem je neophodno kvalitativno unaprijediti ovaj prostor, na maloj povrsini stvoriti
moguénost mirnog odmora stanovnika , postavljanjem urbanog mobilijara i ozelenjavanjem
visokodekorativnim vrstama.

Moguce je postaviti skulpture, fontane, éesme itd. Predvidja se sadnja malog do srednjeg drveca u
Zardinjerama, na krovnoj plo¢i kako bi se dobilo na volumenu zelenila. Ostale zelene povrsine rijesiti
parterno, vrstama plitkog korijenovog sistema. Materijali koji se koriste za zastiranje moraju biti
prirodni ili u kombinaciji sa kamenom, drvetom, rijeénim oblucima i td. Urbani mobilijar i vrtno-
arhitektonski elementi moraju biti savremeno dizajnirani, od prirodnih materijala.

Izbor bilinog materijala svesti na izrazito dekorativne alohtone ili autohtone vrste. Osnovni uslov je
da biljni materijal ima sljedece karakteristike:

¢ sadni materijal mora biti zdrav i rasadniéki odnjegovan,

* sadnice drveca koje se koriste za sadnju u zardinjerama, moraju biti min. visine od 1,50-
2,00m i obima stabla, na visini od 1m, min. 10-15¢cm,

* obezbjediti odrzavanje slobodnih i zelenih povrsina,

Preporucuje se malo i srednje drvece, zbog malih povrsina i zatvorenosti bloka: Laurus

nobilis, Callistemon citrinus, Photinia x freseri "Red Robin ", Prunus sp.,Malus sp., Cercis siliquastrum,
Lagerstroemia indica, Albizzia julibrisin, Kolereuteria paniculata, Agrumi i td,

Vrste za sadnju zivice: Prunus laureocerassis, Cupressocyparis leylandii, Laurus nobilis,
Chamaecyparis lawsoniana, Pyracantha coccinea, Pittosporum tobira i td.

Zbunaste vrste: Agave americana, Arbutus unedo, Callistemon citrinus, Elaeagnus angustifolia, Erica
mediteranea, Feijoa sellowiana, Laurus nobilis, Myrtus communis, Nerium oleander, Pittosporum
tobira, Poinciana gilliesii, Pyracantha coccinea, Tamarix sp., Viburnum tinus, Yucca sp.

Palme: Chamaerops humilis, Chamaerops excelsa, Cycas revoluta, Phoenix canariensis,
Washingtonia filifera.

Perene: Canna indica, Cineraria maritima, Hydrangea hortensis, Lavandula spicata, Rosmarinus
officinalis, Santolina viridis, Santolina chamaecyparissus.

Vertikalno zelenilo - Predlaze se planska kategorija vertikalno ozelenjavanje (zelenilo krovnih vrtova,
balkona, terasa, pergola i sl.) kao dopuna planiranom zelenilu koja pored estetske ima i
mikroklimatsku funkciju. Narogito je vazno formirati pergolu iznad dijela parkinga, kako bi u uslovima
klime Podgorice, tokom ljeta pruzala neophodan hiad.

Za formiranje zelenih povrsina na krovovima, kao i u Zardinjerama, obezbijediti substrat sa drenaznim
slojem debljine 60 cm. Za sadnju koristiti Zbunaste forme i nisko drvece sa plitkim korijenom. (Arbutus
unedo, Callistemon citrinus, Elaeagnus angustifolia, Erica mediteranea, Feijoa sellowiana, Laurus
nobilis, Myrtus communis, Nerium oleander, Pittosporum tobira, Poinciana qgilliesii, Pyracantha
coccinea, Tamarix sp., Viburnum tinus, Yucca sp.).

Treba izbjegavati Sarenilo i pretrpanost sadnjom velike koli¢ine biljaka. Jednobojna masa cvjetova,
dopunjena zelenim vertikalama puzavica je dobro riesenje. Pri tome je neophodno voditi ratuna o
fasadi objekta, terasama i njihovim detaljima, a takodje o karakteru rasta, visini, vremenu cvjetanja i
kombinaciji boja biljaka.

Puzavice koje se preporucuju: Bougainvillea spectabilis, Clematis sp., Hedera sp., Wisteria sinensis,
Tecoma radicans, Parthenocissus tricuspidata, Lonicera caprifolia, L. Implexa i td.



Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

Neophodno je obezbediti prilaze svim javnim objektima i povrsinama u nivou bez stepenika.
Sve denivelisane povrsine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama moraju imati i rampe
nagiba maks. 15%.

Uslovi za zastitu i unapredenje Zivotne sredine:

Ukoliko se planira djelatnost koja moze imati znacajni uticaj na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi,
potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o progjeni uticaja na Zivotnu sredinu odnosno pristupiti
izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

Meteoroloski podaci:
Podrucje Podgorice karakterise submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sugnim lietima,
a blagim i kisovitim zimama. Visegodisnjom analizom meteorologkih uslova utvrdjeno je da Podgorica
ima:
- srednju godiSnju temperaturu od 15 5%C (prosjeéno najhladniji mjesec je januar sa 5%C), a
najtopliji jul sa 26,7%.C),
- 2450 sunc¢anih sati (102 dana), (najsunéaniji mjesec je juli, a najmanje suncan mjesec je
decembar),
- srednji godinji prosjek padavina od 169 mm (najvesi u decembru 248 mm najmanji u julu 42
mm),
- prosje¢nu relativnu godisnju viaznost vazduha 63,6% (max. vlaznost je u novembru 77,2%, a min.
U julu 49,4%),
- dominantan sjeverni vietar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od 15:7
kp/m2, najéesce u zimskom periodu sa prosje¢no 20,8 dana,
- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta.
Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republi¢kog
hidrometeorolo¢kog zavoda Podgorica.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:

Teren zahvata DUP-a spada u | kategoriju kao stabilni tereni sa nagibom manjim od5°.

Geolosku gradnju terena &ine Sljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilomerijskog sastava i
promjenljivog stepena vezivosti. Nekad Su to posve nevezani sedimenti. a nekad pravi konglomeri
prakti¢no nestisljivi, koji se drze ne samo u vertikalnim osjecima veé i u podkapinama i svodovima.

Navedene litologke strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na mjestima gdje su
dominamtni konglomerati povrsinske vode se duze zadrzavaju.

Nivo podzemnih voda je dubok 16-20 m ispod nivoa terena tako da one ne mogu otezavati
uslove izgradnje.

Seizmicki propisi:

Koeficijent seizmi¢nosti Ks = 0,045-0,079
Koeficijent dinamicnosti Kd=047-1,0
- Ubrzanje tla Qmax 0,178-0288
- Seizmicki intenzitet (MCS) = 9°

OSTALI USLOVI : 2



Projektnu dokumentaciju, reviziju tehnicke dokumentacij

uredjenju prostora i izgradniji objekata ("Sl.List CG", broj 064/17 o

€ uraditi u skladu sa Zakona o
Pravilnikom o naginy izrade, razmje

d 06.10.2017.g0dine) a u skladu sa
ri | blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije.

DOSATAVLIENO: Podnosiocy zahtjeva, u spise predmeta urbanistiéko—gradevinskoj inspekciji i
arhivi

Obrada grafickih priloga :
Viatko Mijatovic, teh.

Baate cbuh

PRILOZI:

- Graficki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim propisima
- List nepokretnosti | kopija katastarskog plana




Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/20-1507
Podgorica, 25.01.2021.godine

/ i
o/

GRAFICKI PRILOG —Geodetska podloga

Izvod iz UP-a ,Nova Varo$ Blok H “ u Podgorici 01
za urbanisticke parcele UP 13 14
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YOS N EE T djelatnosti

X ‘ _ individualno stanovanje
sa djelatnostima

GRAFICKI PRILOG —Analiza postojeéeg stanja-namjena ,spratnost i krovovi

lzvod iz UP-a ,Nova Varos Blok H “ u Podgorici 02
za urbanisticke parcele UP 13 14
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dogradnja i nadgradnja*-

GRAFICKI PRILOG -Oblici intervencija

lzvod iz UP-a ,Nova Varo$ Blok H “ u Podgorici 03
za urbanisticke parcele UP 13 14
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IH TACAKA
j\j\j, ) | povrsine za mjeSovite namjene (stanovanje sa djelatnostima)

GRAFICKI PRILOG —Namjena povr$ina i distribucija sadrzaja

Izvod iz UP-a ,Nova Varo$ Blok H “ u Podgorici 04
za urbanisti¢ke parcele UP 1314
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GRAFICKI PRILOG —Parcelacija i koordinate urbanistigkih parcela

Izvod iz UP-a ,Nova Varo$ Blok H “ u Podgorici 05
za urbanisti¢ke parcele UP 13 14




KOORDINATE KARAKTERISTICNIH TACAKA

KOORDINATE POLIGONSKIH TACAKA

P2291 6604492.47 4700430.76

P2292 6604465.92

Bl

6604579.541
6604627.289
6604653.376
6604669.046
6604532.421
6604528.962
6604563.806

4700360.99
4700405.821
4700387.906
4700498.292
4700484.227
4700534.244
4700491.503
4700486.410

45.352
45.131
45.885
46.301
46.725
47.383
45.787
45.593
46.599

KOORDINATE GRANICA ZAHVATA PLANA

A 6
6

604 489.70
604 525.70

B
C 6604 655.29
D

6604 617.58

4700 435.51
4700 532.57
4700 483.04
4700 386.05

45.28
45.75
47.16
46.33

KOORDINATNE TACAKE GRADJEVINSKE ZA LINIJE

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

6604529.18
6604643.19
6604610.63
6604581.68
6604574.22
6604496.72
6604510.29
G8 6604518.11
GO 6604520.84
G10 6604531.33
G11 6604528.79
G12 6604522.35

4700524.70
4700481.32
4700395,90
4700407.05
4700409.92
4700439.75
4700474.75
4700495.73
4700502.62
4700498.48
4700491.67
4700470.38

G13 6604514.61
G14 6604513.88
G156604579.23
G16 6604579.95
G17 6604580.94
G18 6604588.36
G19 6604600.55
G20 6604618.25
G21 6604621.07
G22 6604623.82
(G23 6604600.90

4700450,12
4700448.26
4700423.10
4700424,97
4700427.56
4700424.63
4700420.01
4700466.44
4700465.38
4700472.62
4700481.30

6604529.17
6604524,07
6604606.13
6604601.01
6604600.87
6604609.08
6604614.35
6604621.88
6604616.68
6604629.22
6604623.93
6604643.13
6604638.06
6604621.26
6604614.33
6604635.18
6604611.49
6604632.61
6604608.83
6604629.60
6604606.24
6604626.92
6604624.36
6604603.75
6604601.08
6604621.58
6604598.82
6604602.69
6604605.58
6604603.28
6604606.94
6604606.65
6604605.94
6604616.09
6604596.80
6604610.60
6604574.06
6604579.25

4700524.68
4700510.97
4700495.39
4700481.77
4700481.32
4700478.22
4700492.33
4700489.36
4700475.39
4700486.62
4700472.62
4700481.29
4700467.29
4700465.38
4700467.91
4700460.24
4700460.98
4700453.19
4700453.47
4700445.90
4700446.28
4700438.49
4700431.69
4700439.47
4700432.40
4700424.63
4700426.59
470042520
4700423.96
4700418.07
4700416.63
4700416.21
4700414.18
4700410.31
4700421.38
4700395.83
4700409.91
4700423.07

KT 39
KT 40
KT 41
KT 42
KT 43
KT 44
KT 45
KT 46
KT 47
KT 48
KT 49
KT 50
KT 51
KT 52
KT 53
KT 54
KT 55
KT 56
KT 57
KT 58
KT 59
KT 60
KT 61
KT 62
KT 63
KT 64
KT 65
KT 66
KT 67
KT 68
KT 69
KT 70
KT 71
KT 72
KT 73
KT 74
KT 75
KT 76

6604580.96
6604570.26
6604563.62
6604555.54
6604562.38
6604551.31
6604544.18
6604537.13
6604544.26
6604527.31
6604520.54
6604508.96
6604512.24
6604513.82
6604515.81
6604517.61
6604496.73
6604499.96
6604504.61
6604516.80
6604519.54
6604507.28
6604510.21
6604522.53
6604526.61
6604537.88
6604547.95
6604536.98
6604518.00
6604528.78
6604531.24
6604520.58
6604536.20
6604551.99
6604543.49
6604547.21
6604615.74
6604596.15

KOORDINATNE TACAKE URBANISTICKIH PARCELA

4700427.55
4700432.77
4700414.00
4700417.02
4700435.64
4700439,92
4700421.31
4700424.24
4700442.69
4700448.90
4700430.42
4700435.02
4700443.53
4700448.22
4700447.56
4700452.80
470043960
4700448.42
4700460.21
4700455.69
4700462.68
4700467.34
4700474.87
4700470.33
4700460.54
4700456.79
4700485.85
4700489.76
4700495.74
4700481.62
4700498.57
4700502.69
4700445.78
470048717
4700490.11
4700500.29
4700473.88
4700422.79
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KOORDINATE POLIGONSKIH TACAKA

P2291 6604492.47 4700430.76 435.382
Pee292  6604465.92 470036099 435131

Pl £604579.541 4700405.821 435.885

P2 6604627.289 4700387.906 46.301
P3 6604653.376 4700498.292 46,725
Fa 6604669.046 4700484.227 47.383
P 6604532.421 4700534.244 43,787
P8 6604528.962 4700491.503 Ho909 3
Fa 6604563.806 4700486.410 46,599

GRAFICKI PRILOG —Saobracaj

lzvod iz UP-a ,Nova Varos Blok H “ u Podgorici
za urbanisticke parcele UP 13 14
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GRAFICKI PRILOG —Saobraéaj-osnova garaze —G1

Izvod iz UP-a ,Nova Varo$ Blok H “ u Podgorici
za urbanisticke parcele UP 13 14
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GRAFICKI PRILOG —Saobraéaj-osnova garaze G2

Izvod iz UP-a ,Nova Varo$ Blok H “ u Podgorici
za urbanisticke parcele UP 13 i 14
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NOVI 10 KVKABAL

POSTOJECI 10kV KABAL ™

POSTOJECAT.S.

GRAFICKI PRILOG —LClektrika

lzvod iz UP-a ,Nova Varos Blok H “ u Podgorici
za urbanisticke parcele UP 13 14
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LEGENDA Odluka o Urbanistigkom p
"Nova Varos - Blok H* u F

so0—000—000—600 granica zahvata Br.01-030/11-386
Podgorica, 28.04.2011 go

_______ vodovod - postojeée stanje

—— fekalna kan. - postojee stanje

—— atmosferska kan. - postojece stanje
vodovod - planirano stanje DUP

————— fekalna kanalizacija - planirano stanje DUP

_____ atmosferska kanalizacija - planirano stanje DUP

h e vodovod - planirano stanje

— ——— fekalna kanalizacija - planirano stanje ‘-‘_,“/-' /

—— atmosferska kanalizacija - planirano - cjevovod

R — e R S e e SR el e L = Al atmosferska kanalizacija - planirano - povrsinski kanal s regetkom

atmosferska kanélizacs‘ja - planirano - povrSinski kanal plitki
otvoreni '

GRAFICKI PRILOG —Hidrotehnicke instalacije i tk instalacije

Izvod iz UP-a ,Nova Varo$ Blok H “ u Podgorici
| Za urbanisti¢ke parcele UP 13 i 14
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postojece tk okno f planirano tk okno

planirana tk kanalizacija

Poslojeca tk kanalizaciia
- : sa 2 PVC cijevi 110mm

Postojeci tk &vor RSS SPp broj planiranog tk okna

postojedi spoljasnji tk izvod

o= s Odluka o Urbanistickom projektu
postojeéi unutrasniji tk izvod "Nova Varos - Blok H* u Podgorici
030/11-386

Postojeci zidni tk izvod

GRAFICKI PRILOG — Plan Telekomunikacione infrastrukture

lzvod iz UP-a ,Nova Varos Blok H “ u Podgorici
za urbanisti¢ke parcele UP 13 i 14
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linearno zelenilo - drvoredi

GRAFICKI PRILOG — Pejzazna arhitektura —uredjenje terena

Izvod iz UP-a ,Nova Varo$ Blok H “ y Podgorici
Za urbanisticke parcele UP 13 i 14
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