Sekretarijat za pianiranje prostora i odriivi razvoj - Podgorica
Adresa: Ul Vuka Karadziéa br.41

Zahtjev za odobrenje ( AV 4 / j 5 2
Predmet: Solarna Elektrana snage 10 kW (ﬁg / /6{139
Postovani, //%/{ ﬁ- Zg j / 1 g/ g

Obrac¢am Vam se u cilju odobrenja postavljanja pomoc¢nog objekta (Solarna Elektrana 10kw) na
krovu kuée.

Lokacija na kojoj je predvidena izgradnja SE: K.P. 1956 i 1954 KO Cijevna, Podgorica
Tehnicku dokumentaciju radio ENPROING* d.o.o.

ODGOVORNO LICE: Slobodan Markovi¢, dipl. inz.el. Br. licence: UPI 107/7 -1 164/2
ELABORAT - PROVJERA STATICKE STABILNOSTI »AG INFOPLAN* doo NIKSIC p,j.
AC&MM ENGINEERING* d.0.0. Nikii¢ ODGOVORNO LICE: MIHAILO VOJINOVIC, dipl.
ing. grad.

Planirano je da se izvrii montaZa fotonaponskih panela na krovovima dva objekta koji se nalaze
u naselju Cijevna, Opstina Podgorica. Dodatno stati¢ko opterecenje kojim se opterecuje krovna
konstrukcija je jednako rasporedeno stati¢ko opterecenje, veli¢ine 0,17 kN/m2 . Bez obzira §to je
to relativno malo opterecenje, izvr$ena je provjera stati¢ke stabilnosti krovne konstrukcije za dva
objekta. Paneli ée biti pri¢vriceni za krovove prema upustvima proizvodaca za ovu vrstu
krovova.,

Tehnicke karakteristike odabranih solarnih panela

Tip/proizvoda¢ Luxor Eco Line half cell M144-450 W Nominalna snaga Pmpp (Wp) 450
Nominalni napon Umpp (V) 41.73 Nominalna struja Impp (A) 10.79 Napon otvorenog kruga
Uoc (V) 49.68 Struja kratkog spoja Isc (A) 11.39 Izvedba ¢elija monokristalne Dimenzije (mm)
2094 x 1038 x 35 Tezina (kg) 23.5

Tehnicke karakteristike odabranog invertera

Tip/proizvoda¢ FIMER PVI-10.0-TL-OUTD-FS Broj invertera 1 Nominalna snaga AC 10.0 kW
Start-up ulazni DC napon (opseg) (250...500 V) MPPT ulazni DC opseg 360...750 V
Maksimalna ulazna DC struja 34/17 A Maksimalan broj MPPT-ova 2 Maksimalan broj stringova
jednog MPPT 2 Izlazni AC napon 400 V AC izlazna snaga 10 kW (cosg=1) Frekvencija 50 Hz
Nadzor - kontrola, prikupljanje podataka i akvizicija lokalna i daljinska putem interneta
Temperatura ambijenta -25...+60°C Stepen zatite IP65 Dimenzije 716mm x 645 mm x 224 mm
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