URBANISTICKO - TEHNICK] USLOVI

GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA
| ODRZIVI RAZVOJ

Broj: 08-352/21-792

Podgorica, 24.06.2021.godine

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | ODRZIVI RAZVOJ

GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu :

¢lana 74. Zakona o Planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17),

Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ("Sl. list Crne Gore" br.87/18 od 31.12.2018.g),

Detaljni urbanisti¢kog plan "Prvoborac" usvojen Odlukom SO Podgorica br 01-030/10-853

od 05.10.2021.g,evidentiran U Registru planske dokumentacije Ministarstva odrZivog
razvoja i turizma

podnijetog zahtjeva: VUKGEVIC LIDIJA, broj 08-352/21-792 od 07.06.2021.g.

IZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE
ZA IZGRADNJU OBJEKTA

NA URBANISTICKOJ PARCEL| BROJ 1-7, BLOK 1
U ZAHVATU DUP-a "PRVOBORAC" U PODGORIC]
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CRNA GORA DUP ,,PRVOBORAC*
GLAVNI GRAD PODGORICA Urb. parcela br. 1-7
Sekretarijat za planiranje prostora Blok 1

odrZivi razvoj

Broj: 08-352/21-792 Podnqsifac Zahtjeva,
Podgorica, 24,06.2021.godine VUKCEVIC LIDIJA

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

ZA IZGRADNJU OBJEKTA
NA URBANISTICKOJ PARCEL| BROJ 1-7, BLOK 1
U ZAHVATU DUP-a "PRVOBORAC" U PODGORICI

| PRAVNI OSNOV:
Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razvoj Glavni Grad Podgorica, na osnovu &lana 74
Zakona o Planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17),Uredbe o povjeravanju
dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samou prave ("Sluzbeni
list Crne Gore" br.68/17 od 20.10.2017.godine), Detaljni urbanisti¢kog plan "Prvoborac" usvojen
Odlukom SO Podgorica br 01-030/10-853 od 05.10.2021.g,evidentiran u Registru planske
dokumentacije Ministarstva odrZivog razvoja i turizma

[ URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI: =
Za izradu tehnicke dokumentacije
Za kat.parcele broj 2610/4 i 2609/1 KO Podgorica ||

| PODNOSIOC ZAHTIEVA:
Vukéevic Lidija, aktom zavedenim kod ovog Organa br 08-352/21-792 od 07.06.2021.g.

| POSTOJECE STANJE:
List nepokretnosti broj 637 i 462 - Prepis KO Podgorica Il od 21.06.2021.g biée sastavni
dio Dokumentacije

| PLANIRANO STANJE : ]

USLOVI REGULACIJE | NIVELACIJE

Instrumenti za definisanje 0snovnog sistema regulacije:

1. Regulaciona linija

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu povrsinu od povrSina namjenjenih za druge namjene.
Regulaciona linija definisana je granicom urbanisti¢ke parcele ka saobraéajnici ili drugoj povrsini
javne namjene.

2. Gradevinska linija

Gradevinska linija je linija na, iznad i ispod povrsine zemlje i vode definisana graficki i numericki,
do koje je dozvoljeno gradenje.

Ovim DUP-om utvrdene su dvije vrste gradevinskih linija:
» gradevinska linija koja predstavlja linijju na kojoj se mora graditi buduéi objekat.
« gradevinska linija koja predstavija liniju do koje se moze graditi i njome se definise zona

gradenja odnosno prostor u okviru kojeq je dozvoliena izgradnja planiranih objekata.
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Gradevinske linije definisane su rastojanjem u odnosu na regulacionu liniju odnosno odstojanjem
U odnosu na osovinu saobracajnice.

Gradevinske linije date sy na grafickom prilogu br. 07 Plan regulacije i nivelacije.

Za sve zone osim zone individualnog stanovanja, na grafickom prilogu br. 07 Plan regulacife i
nivelacije prikazana je zona gradenja objekata (povrSina parcele na kojoj je dozvoliena
izgradnja objekata) a dat je i ilustrativni prikaz lanirane fizicke strukture ali samo kao
Procena prostornih kapaciteta (odnosno maksimalnog koeficijenta zauzetost; parcele) svake
urbanisti¢ke parcele.

Za pojas izmedu novoplanirane miniobilaznice i Zeljeznicke Pruge, zona proizvodno-poslovnih

djelatnosti i zona poslovanja sa djelatnostima, prikazana zona gradenja predstavija
reporu¢enu zonu za gradenje objekata odnosno zony y kojoj postoje najoptimalniji uslovi za

rad i Zivot gradana s obzirom na to da su tom pojasu prisutni i brojni negativni uticaji od kojih je

najneposredniji blizina dalekovoda od 110kV.

Za parcele individualnog stanovanja, gradevinske linije odnosno zona gradenja nisu datj graficki

vec se zona gradenja definie na osnovy UTU datih tekstualno.

Analiti¢kim koordinatama (datim na grafiékom prilogu br. 07 Plan regulacije i nivelacjje)

definisani su:
- gradevinska linija na potezu uz ulicu Prve proleterske odnosno novoplaniranu miniobilaznicy

- gradevinska linija ka zastitnom pojasu uz Zeljezniéku prugu
- zastitni pojas uz 110kV dalekovod.

3. Visinska regulacija

Visinske regulacije definisane su oznacenom maksimalnom Spratnos¢u na svim parcelama koje
SuU odredene za gradnju.

Visina jednog nivoa raduna Se U prosjecnoj vrednosti od 3m.

Spratne visine mogu biti vise od 3.5m, y zavisnosti od djelatnosti, za visoko prizemlje maks.
4.5m.

USLOVI ZA PARCELACIJU | PREPARCELACIJU

Prostor Plana je podjelien na urbanisticke parcele sa jasno definisanom namjenom i
numeracijom. Saobraéajne Povrsine su posebno oznadene (sa prefiksom s ).

preduslova za veéu sprovodivost plana. To znagi da SuU postojece katastarske parcele postale
urbanistiéke ukoliko se:

- ne nalaze na planiranim saobracajnim i infrastrukturnim koridorima ili zonama namijenjenim
zelenim ili drugim javnim povrSinama

- radi o parcelama na kojima su veé izgradeni objekti i ti objekti imaju obezbeden kolski pristup.
Ovakve parcele planom se tretiraju kao urbanistitke &ak i ako im je povrsina manja od one koja
je predvidena za daty namjenu, koeficijent Zauzetosti i izgradenosti prekoraéuju planom
predvidene koeficijente za daty namjenu, objekti izlaze van planom definisane zone gradenja.
Medutim, svako naredno menjanje gabarita i spratnosti postojeceg objekta ili izgradnja novog
objekta moze se uraditi jedino uz postovanje ovim planom datih parametara i uslova izgradnje za
odredenu namjenu kao i planom definisanih gradevinskih linija.
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Promjene u postojeéoj arcelaciji predvidene sy
* prvenstveno u sluéaju nemoguénosti sprovodenja saobracajnice (definisane Sirinom
kolovozne trake i trotoara) odnosno male sirine postojeée parcele ulice tako da je ona
prosirena (korigovanjem granica postojeéih katastarskih parcela uz saobracajnicu);
» radi obezbedenja pristupa objektima
* Na postojeom katastarskim parcelama na kojima je izgradeno vise od jednog objekta
(najéesce 2 stambena objekta)
* Prema podnijetim zahtjevima za Preparcelaciju postoje¢ih katastarskih parcela ili kada su
viasnici zemljista takvy podelu ve¢ verifikovali kroz druge pravne instrumente
« radi definisanja novih urbanisti¢kih parcela; NOVA PARCELACIJA data je:
- za blokove 11i 13 na kojima se ovim Planom predvida izgradnja novog kom leksa kolektivno
stanovania sa djelatnostima_ s ratnosti P+6, a u cilju bolje organizacije objekata sadrzaja kao
i obezbedenja svih preduslova (etapne) realizacije Plana: formirane su urbanistigke parcele br.
11-1, 11-2 (park), 11-3, 11-4, 11-5(park), 11-6, 11-7(trg), 13-1, 13-2(park), 13-3, 13-4, 13-
S(park), 13-6, 13-7(trg).
-za blokove 08, 28 i 30 na kojima je predvidena izgradnja objekata kolektivnog stanovanja |,
spratnosti P+2 do P+3
-Za blok 29 na kojem je, predvidena izgradnja sportskog centra sa pratedim zelenim j
rekreativnim povrsinama na otvorenom (formirana je nova urbanisti¢ka parcela br. 29-1) kao |
parcela pijace (29-2)
-za blok 27 unutar kojeg je planirana ambulanta (UP 27-13)
-za blok 21 gde su planirane poslovno-komercijane i usluzne djelatnosti (UP 21-2 i Up 21-3)
prosirenje parcele pretsSkolske ustanove (UP 21-1)
-Za pojas izmedu ulice Prve proleterske i Zeljeznicke Pruge, gde je uvedena nova uliéna mreza i
shodno tome znatno izZmenjena postojeca parcelacija iz katastra

T\min povrsina parcele m;?oér:{;n?l

300m?
individualno (izuzetno 250m?2 za postojece k.p. na kojima su izgradeni 12m
stanovanje objekti a imaju obezbeden kolski pristup i nisu u zoni
namjenjenoj za javne povrsine)
kolektivno stanovanje 5
spratnosti do P+3 700m ‘ 16m
450m?
djelatnosti sa (izuzetno 250m2 zg postojece k.p. na kojima su izgradeni 16m
stanovanjem objekti a imaju obezbeden kolski pristup i nisu u zoni
namjenjenoj za javne povrsine)
proizvodno-posiovne 7 ‘
[gjelatnosti it 1o

Svaka parcela mora imati obezbjeden pristup saobradajnici minimalne. $irine 3.0m.
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objeg_fnjayanjem parcela mogu lakse projektovati i realizovati stambene lamele i resiti pitanje
garazuran!a odnosno parkiranja. Prilikom objedinjavanja ovim Planom definisanih urbanistigkih
parcela, izgradnja na njima mora se odvijati u_skladu Sa_namjenom i svim urbanisti¢kim

parametrima i pravilima izgradnije predvidenim za tu zZonu,

Sve urbanistigke Parcele dobijene preparcelacijom su definisane  analititkim koordinatama
prikazanim na grafickom prilogu 08 JPlan parcelacije“. Ukoliko, na postoje¢im granicama parcela
dode do neslaganja izmedju zvani¢nog katastra plana, merodavan je postojeéi katastar.

Proizvodno-poslovne djelatnosti predvidene Su na jednom malom dely pojasa izmedu Zeljeznicke
pruge i miniobilaznice, dely koji je veoma uzan pritom pod uticajem 110 kv dalekovoda y
njegovom sredistu.

Urbanisticki arametri za zonuy pmizvodno—gosio vnih djelatnosti

minimalna koeficijent koeficijent maksimalna
veliina zauzetosti izgradenosti spratnost
urb.parcele zemljista zemljista objekata

P+2+Pk

* Dozvoljene povrsine objekta, za svaky pojedinaénu parcelu, su date u poglaviju 6 “Analiticki
pokazatelji” i predstavijaju maksimaine parametre izgradnje za konkretnu lokaciju. Objekat
mozZe biti i manjeg kapaciteta od datog, ili se moze realizovati fazno do maksimalnih
parametara,

* Postojeéi objekti koji su stambene namjene mogu se samo sanirati i odrzavati odnosno
Prenameniti za Proizvodno-poslovne djelatnosti

« Objekti, po potrebi mogu imati podrumske ili suterenske prostorije. Povrsine suterenskih i
podrumskih prostorija nisu usle u bilanse.

» Plan predvida razvoj sledeéih djelatnosti:

- Proizvodno-poslovnih- razli¢iti oblici male privrede sa sVojim proizvodno-manipulativnim
PovrSinama organizovanim U zadnjem dijelu parcele i poslovnim sadrZajima u prednjem
dijelu (ka ulici) kojima se obezbeduje marketingki aspekt same djelatnosti

- poslovnih- finansijsko poslovanje(banke...), predstavnistva firmi, advokatske i dr.
kancelarije, djelatnosti uprave itd.

- komercijalnih- trgovina (posebno trgovina na veliko tipa hipermarketa svakodnevne
potrosnje u kombinaciji sa drugim artiklima) prodajni prostori specijalizovani za odredeni tip
Proizvoda, auto saloni itd.

- usluznih- hoteli, moteli j s|.

e

-Servisnih- auto servisi, radionice Specijalizovane za razligite vrste usluga...

* Procenat nezastrtih, zelenih povrsina mora biti najmanje 50%: Principi uredenja zelenila y
okviru urbanistickih parcela dati su u Uslovima zg ozelenjavanje.

Pravila za izgradnju objekata proizvodno-poslovnih djelatnosti

Zona proizvodno-poslovnih djelatnosti takode je (kao i zona djelatnosti sa stanovanjem) pod
uticajem nekoliko negativnih faktora:



U ovoj zoni to dejstvo je jos izraZenije (jer je uZi pojas izmeduy pruge i miniobilaznice) pa se
stanovanje uopste ne planira a planom je definisana preporu&ena Zona za gradenje objekata
odnosno zona u kojoj postoje najoptimalniji uslovi za rad j Zivot gradana.

Unutar preporuéene zone za gradenje objekata, izgradnja se moze realizovati prema sledeéim
uslovima:

« Objekte djelatnosti graditi kao slobodnostojece objekte.

» Preporuéena zona radenja objekata definisana je pozicijom gradevinskih linija (prikazano
na grafickom prilogu 07 Plan regulacije i nivelacij)e i to na sledeéi nadin:

-u odnosu na regulaciju ulice Prve proleterske odnosno miniobilaznice objekat se postavija na
odstojanju od10m od regulacione linije;

-uU odnosu na regulaciju pristupne ulice objekat se postavlja na minimalnom odstojanju od
3.0m od regulacione linije;

-minimalno odstojanje objekta od zadnje i boénih granica parcele je 3,0m. Uz saglasnost
Susjeda ovo rastojanje se mose smanjiti na min 2.0m.

+ lzgradnja erkera (ispusta, balkona...) dozvoljena je na etazama iznad prizemne, i to na min
visini od 4.0m od kote terena ispod. Maksimalna veliCina erkera je 0.5-0.8m i mozZe se
predvidjeti na max 50% fasade. Erkeri mogu prelaziti zadate gradevinske linije, ali ne smeju
preci granicu urbanistike parcele.

« Podzemne etaze mogu se graditi i van zadatih gradevinskih linija, ali y granicama

Visina
do tacke preloma krovne kosine) ako se isti gradi na gradevinskoj liniji odnosno do 2.2m ako
dolazi do poviadenja zida u odnosu na gradevinsku liniju. Nije dozvoljena izgradnja

djelatnosti (magacini, garaza, radionice i sl) ali iskljuéivo u zadnjem dijelu parcele. Udeo
povrsina pomoénih objekata je maksimalno do 25% od ukupne BGP urbanisti¢ke parcele.

+ Oblikovanje i arhitektura objekata treba da budu prilagodeni savremenom izrazu, uz
upotrebu odgovarajuéih materijala i tehnologija koji ¢e omoguciti fromiranje prepoznatijive
urbane fizionomije poteza uz mini obilaznicy.

zastitno i unutragnje — parterno zelenilo; * okosnicy Pejzaznog uredenja predstavija zeleni
koridor izmeduy grad. linije i miniobilaznice $irine 10 m (postovati smjernice date za zelene
koridore); obodom parcela predvidjeti visoke drvorede i guste zasade drveca i Zbunja;
*slobodne povrine se parterno ozelenjuju radi lake preglednosti, bezbjedne manipulacije

velikih vozila i zastite od PoZara; *projektovati hidrantsku mreZu za zalivanje.

mozZe da ima na uslove boravka u njegovoj blizini, za izgradnju objekata u blizini ovog

dalekovoda vaZe posebna ravila:
1. Planom se ne preporuéuje izgradnja objekata unutar definisanog zastitnog pojasa uz
110kV dalekovod.
2. Medutim, na insistiranje gradanja (i veliki broj primedbi posle javne rasprave) da se
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Elaborat daje mogucnost izgradnje i u zastitnom Pojasu uz precizno definisane uslove koji
S€ moraju ispostovati.

3. Zakonom je predvideno da saglasnost za izgradnju u ovom Pojasu daje nadlezna
institucija, firma Elektroprenos

4. U skladu sa napred navedenim, moguénost izgradnje u zastitnom pojasu 110kV
dalekovoda planom se daje sledeéim urbanistidkim parcelama: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 j 1-7,
Pri tome se moraju ispostovati sledegi uslovi:

« izgradnja se moze realizovati jedino u sklady Sa svim uslovima definisanim
ELABORATOM 0O MOGUCNOSTI IZGRADNJE OBJEKATA U ZONI DALEKOVODA 110 KV
“ZAGORIC - CVIJETIN BRIJEG (a prema “Pravilniku o tehnickim normativama za | '
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog Napona od 1 kv do 400 kVv” ("Sl. list SFRJ ”,
br. 65/88 i “SI. List SRJ’, br. 18/92)-&lan 103, 104, 105, 108, 107, 108, 110, 113, 132, kao i
pPrema "Zakonu o energetici” (“Sluz. list SRCG’, br. 16/90)-¢lan 58)

(prilozen u Dokumentaciji plana)

* pri izgradniji se primenjuju parametri izgradnje dati ovim planom za predmetnu zonu i
ne mogu se menjati: Dozvoljene povrsine objekta, za svaku pojedinaénu parcelu, su
date u poglaviju 6 “Analiti¢ki pokazatelji” i Predstavljaju maksimalne parametre
izgradnje za konkretnu lokaciju. Objekat moze bitij i manjeg kapaciteta od datog, ili se
mozZe realizovati fazno do maksimainih parametara

» Projekat Planiranog objekta mora imati saglasnost nadlezne institucije, firma

Elektroprenos.
Parkiranje
otvorenom ili u garazama u sklopu objekta. Izgradnja garaza kao nezavisnih objekata na
parceli moguéa je samo y zadnjem dijelu parcele.
» Broj mjesta za parkiranje vozila se odreduje po principu:1 PM na 50m2 djelatnosti

Ogradivanje - Parcele objekata djelatnosti se mogu ogradivati prema slijedeé¢im pravilima:
+ Ka bo&nom susjedu i zadnjoj granici, parcele se mogu ogradivati Zivom ogradom do visine

MOgu se otvarati izvan regulacione linije.

USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Neophodno je obezbediti prilaze svim javnim objektima i povrSinama u nivou bez stepenika. Sve
denivelisane povrsine u parteru koje se normaino savladavaju stepenicama moraju imati i rampe
nagiba maks. 8,3%, izuzetno 10%, najmanije giste Sirine za jednosmemi prolaz od 90 cm.
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USLOVI | MJERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH |
DRUGIH VECIH NEPOGODA | USLOVI OD INTERESA ZA
ODBRANU

Osnovna mjera civine zastite je izgradnja sklonidta u skladu sa Pravilnikom o tehnickim
normativima za izgradnju sklonista (SI. list SFRJ br. 55/83)

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom 0 zastiti i spasavanju
(Sl. list CG br. 13/2007) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (SI. list RCG
br. 8/1993).

USLOVI ZA RACIONALNU POTROSNJU ENERGIJE

Na planu racionalizacije potro$nje energije predlazu se dvije osnovne mjere: Stednja i koriséenje
alternativnih, odnosno obnovijivih izvora energije.

Osnovna mjera Stednje koju ovaj DUP predlaZe je pobolj$anje toplotne izolacije prostorija, koja u

Klimatski uslovi Podgorice omogucuju kori§éenje sunéeve energije, pogotovu u vidu pasivnog
solarnog sistema.

USLOVI zA ZASTITU | UNAPREDENJE ZIVOTNE
SREDINE

Koncepcija optimalnog kori§é¢enja prostora, koja treba da je rezultat svakog plana, u osnovi
predstavija i akt zastite Zivotne sredine. Naime, Zivotna sredina se stiti i adekvatnim naginom
kori§¢enja baziranim na principima odrZivosti prostora &to znaci racionalno i planski kontrolisano
a sa ciliem oéuvanja i unapredenja kvaliteta prirodnih i stvorenih vrijednosti podrugja i njegovog
daljeg razvoja.

Za osnovne zahtjeve sa ovog stanovista uzeti su:
+ sprecavanje svakog oblika zagadenja voda, zemljita i vazduha obezbedenjem neophodnih

+ da se postigne optimalan odnos izgradenog i slobodnog prostora
« da se postigne optimalna zagtita i potrebna koli¢ina zelenila

« da se izvrsi zastita frekventnih koridora saobraéaja

« da se iskoriste prirodne pogodnosti za razvoj podruéja

Prirodna svojstva zemljiSta ne treba drastiéno mijenjati. U obradi partera treba izbjegavati
kontinualne betonske i asfaltne pokrivace. Prirodne kanale ne treba prekidati i pokrivati.

Mijere zastite Zivotne sredine obuhvataju i redovno odnosenje smedéa sa predvidenog punkta i
adekvatno odvodenje otpadnih voda preko postrojenja za njihovo preciScavanje.

Za sve objekte koji su predmet ovog Plana, a koji mogu da dovedu do zagadivanja Zivotne

sredine, obavezna je izrada Procene uticaja zahvata na Zivotnu sredinu, shodno
odredbama Zakona o Procjeni uticaja na Zivotnu sredinu ("Sl. list RCG" br. 80/05).
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Konstruktivni sistem:
Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom riesenju uz pridrzavanje vazeéih
propisa i pravilnika iz ove oblasti:
- PBAB 87 /"Sl.list SFRY" 11/87/;
- Pravilniku o tehni&kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmigkim
podrucjima /SL.list SFRJ" broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90;
- Korisna opterecenja stambenih j javnih zgrada (JUS U.C7. 121 /1988 )
- Opterecenje vjetrom (JUS U.C7.110 /1891, JUS U.C7.111 11991,JUS U.C7.112 /1991 , JUS
U.C7.113/1991)

ravilnik o tehni&kim normativima za temeljenje gradjevinskih objekata

-P
- Pravilnik o tehnigkim normativima za zidane zidove (sl. list SFRJ br. 87 /91 )

[INFRASTRUKTURA. =
Elektroenergetika :

Elektroenergetske instalacije objekata projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehnigkim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("SI, list SRJ", broj
28/95).

- Pravilniku o tehniékim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja ("Sl. list
SRJ", broj 11/96),

- Jugoslovenski standardi - Elektricne instalacije u zgradama. Zahtjevi za bezbjednost JUS
NB2741, JUSNB2743 JUSNB2752

- kao i svim drugim vazeéim pravilnicima i standardima za ovy vrstu objekata.
Pri izradi projekta postovati Tehnigke preporuke EPCG (koje su dostupne na sajtu EPCG):

- Tehnitka preporuka za prikljuéenje potro$aga na niskonaponsku mrezu TP-2 (dopunjeno
izdanje)

- Tehnicka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta
Mjesto i nagdin priklju¢enja objekta na elektroenergetsku mrezy odrediée nakon izrade
projektne dokumentacije struéne sluzbe CEDIS-a.

Telekomunikaciona mreza:
Shodno é&lanu 26 stay 2 Zakona o elektronskim komnikacijama ( Sluzbeni list 50/08 ) investitor
mora graditi pretplatni¢ke komunikacione kablove, kablove za ka-blovsky distribuciju i zajednigki
antenski sistem.

TK mrezu projektovati odnosno izvesti prema Pravilniku o tehniékim i drugim uslovima za
projektovanje, izgradnju i kori§¢enje elektronske komunikacione mreze, elektronske
komunikacione infrastrukture i Povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

Hidrotehnigke instalacije -

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemuy Prema vazecim propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuéiti ih na gradsku distributivnu mrezy prema uslovima
DOO "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojecih i DUP-om planiranih vodova.

Projekat hidrotehnickin instalacija raditi u sklady sa vazZedim tehni&kim propisima i

normativima.

Podaci o nosivosti tia i nivou podzemnih voda:

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2.

Geolosku gradnju terena &ine Sliunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilomerijskog
sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekada Posve nevezani sedimenti, a nekad pravi
konglomerati, praktiéno nestisljivi koji se drze ne samo u vertikalnim otsjecima ve¢ i y
potkopinama i svodovima.

Navedene litologke strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na mjestima gdje
su dominantni konglomerati povrSinske vode se duze zadrzavaju.

Nivo podzemnih voda je vise od 4,00 m ispod kote terena.

10
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OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisti&ko-tehnikim uslovima kod ovliaséenog privrednog
drustva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije | koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uredjenju prostora i
izgradniji objekata ("Sl.List CG", broj 064/17 od 06.10.2017.g).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehniéke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o uredjenju
prostora i izgradnji objekata ("Sl.List CG", broj 064/17 od 06.10.2017.9) a u skladu sa Pravi

Inikom o naginu izrade, razmjeri | blizoj sadrzini tehnitke dokumentacije

DOSATAVLIENO: Podnosiocu zahtjeva, urbanistiéko-grad‘evinskoj inspekciji i arhivi

lz‘gadnju i legalizaciju objekata
] Vesna Doder(?vié,dipl.ing. = BT

Obrada grafi¢kih priloga :
Vlatko Mijanovié, teh.

Brasro  Mefaudofuh

Prilozi:

- Grafi¢ki prilozi iz DUP-a

- Tehnicki uslovi u sklady sa posebnim propisima
- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana

11
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-792
Podgorica; 24.06.2021.godine

GRAFICKI PRILOG —Geodetska podloga

lzvod iz DUP-a “Prvoborac ” u Podgorici
za Urbanisticku parcelu br. UP 1-7,Blok 1
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-792
Podgorica, 24.06.2021.godine
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@ proizvodno—poslovne djelatnosti

GRAFICKI PRILOG —Plan namjene povrsina

Izvod iz DUP-a “Prvoborac " u Podgorici
za Urbanisti¢ku parcelu br. UP 1-7,Blok 1
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-792
Podgorica, 24.06.2021.godine

GRAFICKI PRILOG —Plan parcelacije

Izvod iz DUP-a “Prvoborac " u Podgorici
za Urbanisti¢ku parcelu br. UP 1-7,Blok 1
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Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-792
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GRAFICKI PRILOG —Plan regulacije i nivelacije

Izvod iz DUP-a “Prvoborac " u Podgorici 05
za Urbanisti¢ku parcelu br. UP 1-7,Blok 1
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-792

Podgorica, 24.06.2021.godine

2 -

GRAFICKI PRILOG —Plan saobracaja

lzvod iz DUP-a “Prvoborac " u Podgorici
za Urbanisti¢ku parcelu br. UP 1-7,Blok 1
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-792
Podgorica, 24.06.2021.godine

postojeé! vodovod

postojec| vodovod kof se ukida

planirani vod

=
s

postojeta fekalna kanalizaclja

postojeta fekalna kanalizacijo koja se ukida
Planirana fekana kanalizaclja

po:te{ueu atmosferska kanalizacija

» s ka kanallzacija kojo se ukidh
Planirona atmosferska kanalizacija

GRAFICKI PRILOG —Plan hidrotehnike infrastrukture
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lzvod iz DUP-a “Prvoborac ” u Podgorici
za Urbanisti¢ku parcelu br. UP 1-7,Blok 1

22/25




Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-792
Podgorica, 24.06.2021.godine

9-1% B
Z| == ov 110 kv

planirana TS 10/0,4 kv

==} 0V 10 kv ukida se
E=—— 10 kV kabal

== 10 kv kabal pianiran
== 10 kv kabal izmjesten

gronice zona napajonja
oznaka zone napajanje

E Koridor u smislu Eana 103, Provinika Za lzgragnju
nadzemnih elektrosnergetskih vodova naz. nopoha

GRAFICKI PRILOG —Plan elektrotehniéke infrastrukture

lzvod iz DUP-a “Prvoborac " u Podgorici
za Urbanisticku parcelu br. UP 1-7,Blok 1

od 1 do 400kV
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-792
Podgorica, 24.06.2021.godine

o postojeci telekomunikacioni &vor RSS Masline

| postojete telekomunikaciono okno

-} postojeta telekomunikaciona kanalizacijo

=4 planirano telekomunikaciono okno
= plonirana telekomunikaciona kanalizacija
N.0.1,...,169 broj planiranog telekomunikacionog okna

3(6,4)xpvc broj PVC cijevi 110mm u planirano}
telekomunikacionoj kanalizaciji

GRAFICKI PRILOG —Plan telekomunikacione infrastruktrure

lzvod iz DUP-a “Prvoborac " u Podgorici
za Urbanisti¢ku parcelu br. UP 1-7,Blok 1
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Crna Gora

Glavni Grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrzivi razvoj

Broj: 08-332/21-792
Podgorica, 24.06.2021.godine
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@ zelenilo uz objekte proizvodno—poslovne djelctn})sti

GRAFICKI PRILOG —Plan pejzazne arhitekture

lzvod iz DUP-a “Prvoborac " u Podgorici 10
za Urbanisticku parcelu br. UP 1-7,Blok 1
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