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1. OPŠTE INFORMACIJE 
 
1.1. Podaci o nosiocu  projekta: 
 
 Nosioc projekta: AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE  

d.o.o.  - Podgorica 
 
                Adresa:  Bulevar Jovana Tomaševića 2A -  Podgorica 
 
  Odgovorno lice:  Srđan Raičević, direktor 
 
Osoba za kontakt: Ranka Žunjić 
 
      Broj telefona:  +382 20 408 717, +382 20 407 700, fax +382 20 408 708 
 

                 e-mail: ranka.zunjic@apg.co.me 
 
1.2.  Puni naziv Projekta: 

 
                                                 UREĐENJE TRGA BOŽANE VUČINIĆ SA PODZEMNOM   

GARAŽOM 
                                  

1.3. Podaci o organizaciji i multidisciplinarnom timu koji je učestvovao u izradi 
Elaborata 

 
Obrađivač: Biro za inženjering i projektovanje zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite 

životne sredine "LARS FIRE" d.o.o. iz Podgorice 
 

Multidisciplinarni tim:      Prof. dr Radinko Kostić, dipl. ing.   

                                                                                          
                                             Kosto Vukalović, dipl.ing.arh.       

                                                                                          
                                             Marko Ratković, dipl.ing.maš.                                                                                                                             

                                                      
                                              Sanita Mehović, dipl. biol.        

                                                      
                                              Iva Bulajić, BApp. zžs.                                                                                     

                                                   
                                              Slavko Đurović, dipl. ing. inf.  

                                                                                  
Kordinator tima:                Prof. dr Radinko Kostić, dipl. ing. 
 
Napomena:  Registracija Biroa i dokazi o ispunjenosti uslova u skladu sa čl. 19 Zakona 

o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG", br. 75/18), se nalaze u 
nastavku Elaborata. 

mailto:ranka.zunjic@apg.co.me
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Shodno čl. 19. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br.75/18), 
donosim sljedeće:  
 
 

R J E Š E NJ E 
o formiranju multidisciplinarnog tima za izradu 

 
ELABORAT O PROCJENI  UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

UREĐENJE TRGA BOŽANE VUČINIĆ SA PODZEMNOM   
GARAŽOM  

na katastarskim parcelama br. 215, 2801, 2806/2 i 2806/5 i  na dijelu 
katastarskih parcla br. 211/3, 214/1, 218, 219/1, 219/2, 220, 221/1, 221/2, 
222, 223, 224/1, 228, 2721, 2754, 2700/1, 2794, 2796, 2798, 2799, 2806/1 i 

2837 KO Podgorica III, u zahvatu PUP-a Glavnog grada Podgorica 
 
 

Kordinator tima:  Prof. dr Radinko Kostić, dipl. ing. 
 
 

                                     Sastav tima:  Prof. dr Radinko Kostić, dipl. ing.  
                                                     Kosto Vukalović, dipl.ing.arh.   

                                                       Marko Ratković, dipl. ing. maš.                                                                                                                                 
                                               Sanita Mehović, dipl. biol.    

                                         Iva Bulajić, Bapp. zžs.                                                                                  
                                                    Slavko Đurović, dipl. ing. inf.  

 
 

 
O b r a z l o ž e nj e: 

 
 
Budući da odgovorni projektanti ispunjavaju uslove predviđene važećom zakonskom 
regulativom, to je odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja. 
 
 

 
 
 

 
     
            Podgorica                                   Izvršni direktor, 
 
       April 2022. god.                                                       Prof. dr Radinko Kostić, dipl. ing.   
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2. OPIS  LOKACIJE 

2.1. Osnovni podaci o objektu  
Trg Božane Vučinić se nalazi na katastarskim parcelama br. 215, 2801, 2806/2 i 2806/5 i  
na dijelu katastarskih parcela br. 211/3, 214/1, 218, 219/1, 219/2, 220, 221/1, 221/2, 222, 
223, 224/1, 228, 2721, 2754, 2700/1, 2794, 2796, 2798, 2799, 2806/1 i 2837 KO Podgorica 
III, u zahvatu PUP-a Glavnog grada Podgorica. 
 
Od strane gradonačelnika Glavnog grada Podgorice, Investitoru je izdata Odluka o 
određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova br. 01-031/19-8841 od 
22. 11. 2019. god. i Izmjena Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko 
tehničkih uslova br. 01-018/20-8562 od 21. 12. 2020. god. za lokalni objekat od opšteg 
interesa – uređenje Trga Bažane Vučinić u Podgorici. 
 
Shodno navedenoj Odluci uređenje podrazumijeva dodatnu aktivaciju i osavremenjavanje 
otvorenog gradskog prostora i njegovih sadržaja, pri tom vodeći računa o vrednovanju 
istorijskih, kulturoloških, socioloških i funkcionalnih zahtjeva ovog prostora. Takođe, ispod 
cijelog prostora Trga, predviđena je izgradnja tri nivo podzemne garaže, za parkiranje 
ukupno 348 putnička automobila.  
 
Trg je u potpunosti namijenjen za pješačku komunikaciju, a na postojećim objektima oko 
njega obzirom da su u privatnoj svojini neće biti nikakvih intervencija, znači oni se 
zadržavaju u postojećem stanju. Na Trgu će pored pješačke komunikacije biti omogućeno 
samo kretanje vozilima uslužnih djelatnosti za opsluživanje poslovnih prostora i lokala 
(određeni vremenski režim) i specijalnim vozlilima (hitna pomoć, MUP, vatrogasna 
vozila). 
 
Lokacija ne pripada zaštićenom području, a u užem okruženju lokacije nema prirodnih, kao 
ni kulturnih dobara. Lokacija pripada kategoriji stabilnih terena, po podobnosti za 
urbanizaciju bez ikakvih ograničenja.    

 
Slika 1. Geografski položaj lokacije, preuzet sa Googlr Earth-a 
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Predmetna lokacija Trga je otvoreni prostor, trouglastog oblika, povezana Ulicom V 
proleterske brigade sa dvije susjedne saobraćajnice. Sa istočne strane Ulicom Bratstva i 
jedinstva, dok je sa zapadne strane povezana sa Ulicom Kralja Nikole. Pored ovih ulica 
pješački pristup Trgu moguć je sa sjeverne strane iz pravca Karađorđevog parka, s sa južne 
strane iz pravca Ulice Oktobarske revolucije. Trg je asfaltiran, a u centralnom dijelu 
omođenim trotoarom nalazi se natkriveno autobusko stajalište i ograđeni prostor za 
smještaj kontejneta za prihvat komunalnog optpada. Na jugo-istočnoj i jugo-zapadnoj strani 
Trga predviđeno je parkiranje putničkih automobila. 
Teren je u blagom padu od jugo-zapada prema sjevero-istoku. 
 

 
Slika 2. Geografski položaj lokacije premetne lokacije 

 

   
Slika 3. Pogled na Trg sa sjevero-zapadne strane od Ulice Kralja Nikole 



ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU          UREĐENJE TRGA BOŽANE VUČINIĆ SA PODZEMNOM   GARAŽOM 

                                                        LARS FIRE  d.o.o. – PODGORICA 
Biro za inženjering i projektovanje zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite životne sredine, 

Podgorica, ul. 13 Jula 1/b, tel/fax. 020/238-986, mob. tel. 067/620-190, 067/464-990 

31 

   
Slika 4. Pogled na Trg sa sjevero-istočne strane od Ulice Bratstva i Jedinstva 

2.2. Podaci o postojećoj površini zemljišta 
Shodno Glavnom geološkom elaboratu, površina katastarskih parcela br. 215, 2801, 2806/2 
i 2806/5 i djelova katastarskih parcela br. 211/3, 214/1, 218, 219/1, 219/2, 220, 221/1, 
221/2, 222, 223, 224/1, 228, 2721, 2754, 2700/1, 2794, 2796, 2798, 2799, 2806/1 i 2837 
KO Podgorica III, u zahvatu PUP-a Glavnog grada Podgorica, iznosi 7.523,00 m2.  

2.3. Karakteristike terena 
• Pedolodške karakteristike, kao glavne podloge za upoznavanje sa pedološkim 

karakteristikama posmatranog terena korišćena je Pedološka karata Crne Gore 1 : 50000 
list "Cetinje1" (Zavod za unapređenje poljoprivrede-Titograd, 1970) i monografija 
"Zemljišta Crne Gore" (Fuštić B., Podgorica, 2004). 
 

 

  

                    
Slika 5.  Pedološka karta šireg područja lokacije 
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Zemljište na području Opštine Podgorica pripada raznim tipovima i podtipovima, zavisno 
od osobina podloge na kojoj se obrazovalo, a najviše su razvijeni eutričnasmeđa zemljišta-
distrični kambisol, crvenica-terra rossa i aluvijalni-fluvisol. 
Crvenica je zemljišta koja se obrazuju na čvrstim krečnjacima i dolomitima mezozojske 
starosti na zaravnjenim terenima i vrtačama (po obodz grada Podgorice). Nastajanje ovog 
zemljišta vezano je za mediteransku klimu, sa suvim i žarkim ljetima i vlažnim i blagim 
zimama.  
Crvenice se obrazuju na nerastvorenom ostatku pošto se kalcijum rastvara iz krečnjaka, a 
zatim se ispira u obliku hidrokarbonata. Ova vrsta zemlje je siromašna u humusu i 
podložna je eroziji. Sadržaj humusa varira od 1-4 % pod prirodnom vegetacijom. 
Po mehaničkom sastavu crvenica pripada glinuši sa stabilnom poliedričnom strukturom. 
Dobro su propustljive za vodu i vazduh. Zemljište je beskarbonatno, a reakcija sredine 
slabo kisjela do neutralna (pH 6-7).  
Smeđa kisela zemljišta nastaju fizičko-hemijskim preobražajem silikatnih podloga. Imaju 
površinski horizont debljine 15-30 cm. Tamnosmeđe su ili mrke boje, rastresite mahom 
mrvičaste strukture i ilovastog sastava. Dubina je različita zavisno do reljefa, odnosno 
mjesta nalaženja. Smeđa kisjela zemljišta imaju dobre fizičke osobine i svojstva, ali u 
hemijskom pogledu je jako izražena kisjelost (pH 4-5) i nizak stepen zasićenosti 
adsorptivnog kompleksa baznim katjonima (nekad se svodi na 10 %), takođe su siromašna 
u fosforu a bogatija kalijumom. 
Smeđa zemljišta na krečnjacima u genetskom pogledu predstavljaju stadijum razvijenih 
zemljišta. Na krečnjacima, geneza se odvija u više faza. U početnoj, inicijalnoj fazi, nastaju 
organogene i organomineralne crnice. One vremenom prelaze u posmeđena, a iz njih se 
stvaraju smeđa zemljišta. Fizičke osobine smeđih zemljišta na krečnjacima su vrlo dobre, 
hemijske, takođe jer su slabo kisjele reakcije, obzirom da karbonati nijesu potpuno isprani. 
 

• Morfološke karakteristike, šira okolina predmetne lokacije zahvata teren sa lijeve 
strane rijeke Ribnice, neposredno prije ušća u rijeku Moraču. Pripada srednjoj riječnoj 
terasi, izgrađenoj od fluvioglacijalnih sedimenata - pjeskovitih šljunkova i slabije do jače 
vezanih konglomerata u okviru kojih se rijeka Ribnica usjekla. Sama mikrolokacija nalazi 
se oko 40 m južno od kanalisanog korita rijeke Ribnice. U morfološkom pogledu dio 
predmetne lokacije na kom se planira izgradnja objekta zahvata relativno ravan teren, sa 
kotama oko 41,5-43,0 m.n.m. U cementovanim djelovima šljunkovitog kompleksa 
(konglomeratima), na pojedinim lokalitetima u Podgorici u blizini Ribnice su registrovane 
podzemne šupljine. Vodotok Ribnice nastaje od Ribničkih vrela-razbijenog karstnog 
izvorišta na sjeveroistočnom obodu Zetske ravnice, na kotama 60-100 m.n.m. Vodostaj 
rijeke Ribnice se drastično mijenja tokom godine. U periodu maksimalnog vodostaja, može 
se očekivati visok nivo vode, dok u period minimalnog vodostaja presušuje. Minimalni 
izmjereni protok Ribnice, iznosio je 60 l/s (avgust 1961), odnosno maksimalni 18 m3/s 
(septembar 1998.). Na osnovu podataka iz dokumentacije procenjuje se da se maksimalni 
proticaj Ribnice (apsolutni maksimum) desio u novembru 1979. god. Proticaj je procijenjen 
na oko 100 m3/s.  

 
• Geološke karakteristike, šire područje istraživane lokacije izgrađuju kvartarni 

glaciofluvijalni sedimenti, koji su nataloženi preko gornjokrednih karbonatnih stijena 
(slojevitih i bankovitih krečnjaka, dolomitičnih krečnjaka i dolomita). Kvartarni 
glaciofluvijalni sedimenti P,Šlj (gl,f), imaju široko rasprostranjenje. Predstavljeni su 
šljunkovima, pjeskovima, glinama i konglomeratima. U djelovima terena gde su ovi 
sediment ispresijecani koritima vodotoka, kao što je slučaj na predmetnoj lokaciji, isti su 
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slabije ili jače vezani. Na predmetnoj lokaciji debljina ovih sedimenata prema podacima 
ranijih istraživanja je i preko 35 m. Gornji dio terena može biti u manjoj ili većoj mjeri 
prekriven antropogenim tvorevinama. Šire područje istraživane lokacije u geotektonskom 
pogledu, a prema podacima OGK list "Titograd" 1:100 000, pripada geotektonskoj jedinici 
"Starocrnogorska kraljušt". Generalno pružanje slojeva krečnjaka i dolomita u okviru ove 
geotektonske jedinice je severo-zapad - jugoistok sa padom prema sjeveroistoku. 

 

 
Slika 6.  Geološka  karta područja istraživanja  

(Osnovna geološka karta SFRJ - Titograd 1:100.000, Beograd 1971. god.) 
 
• Hidrografske i hidrološke karakteristike, rijeke Morača i Ribnica predstavljaju 

glavne vodotoke od interesa za grad, odlikuju se dubokim koritom kanjonskog tipa sa 
obalama visokim od 15 (Ribnica) do 18 m (Morača). Njihove vode karakteriše izražena 
erozivna aktivnost što se manifestuje postojanjem niza potkapina različitih dimenzija. Ovaj 
fenomen doprinosi specifičnom izgledu i atraktivnosti rječnih korita, ali istovremeno 
nameće potrebu pažljivog tretmana podlokalnih odsjeka obzirom na latentno prisutnu 
opasnost urušavanja njihovih najisturenijih djelova. U oba vodotoka zabilježene su pojave 
zagađenja vode. Ka Morači kao primarnom vodotoku gravitiraju pritoke: Mala rijeka, 
Ribnica, Cijevna, Mrtvica, Zeta i Sitnica. Teritorija opštine zahvata i gornje djelove Tare i 
Mojanske rijeke. U toku ljeta drastično opada proticaj kod svih rijeka, a u izuzetno sušnim 
godinama većina tokova, pa čak i Morača, presušuje u donjem toku. Rijeka Ribnica u 
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ljetnjem periodu presušuje čitavim svojim tokom. Na području opštine Podgorica mogu se 
izdvojiti tereni sa sljedećim hidrogeološkim karakteristikama: 

− slabo vodopropusni tereni (hidrogeološki izolatori), 
− srednje i promjenljivo vodopropusni tereni i 
− vodopropusni tereni 

 
Područje lokacije projekta potpada u vodopropusne. 
 
Ribnica je vodotok koji gotovo redovno presušuje, iako se to prema podacima osmatranja 
iz druge polovine 60-tih godina ne bi moglo zaključiti. Vodotok izvire u vidu razbijenog 
izvorišta tzv "Ribnička vrela" u samom koritu Ribnice na kotama 60 do 100 mnm, u dužini 
2 - 3 km. Površina sliva je više prema topografskom razgraničenju na karti 1:50.000 58,3 
km2 dok je za njenu desnu pritoku Savin Potok dobijeno 25,1 km2. Savinim Potokom se 
dreniraju vode sliva pri većim padavinama, protoci vrlo kratko traju (tipično za bujicu), a 
Savin Potok enormno dugo je bez vode, po našim procjenama i do 10 mjeseci u toku 
godine. Mjernih podataka za njega nema, iz geometrije korita bi se zaključilo da nijesu 
velike (procjenjujemo na 20-30% velikih voda Ribnice) i redovno sa njima koincidiraju. 
Ribnica ima izrazito slabu razvijenu hidrografiju, samo glavni tok i desnu pritoku Savin 
Potok. Sliv je izdužen i lepezast, generalnog smjera pružanja istok zapad i umanjenih 
mogućnosti brzog nailaska velikih voda. Jedan dio godine presuši, do prvih jesenjih kiša. 
Ranija hidrogeološka istraživanja su pokazala (bojenje ponirućih voda) da dio voda rijeke 
Cijevne (zona Dinoše) ponire i javlja se u izvorišnoj zoni Ribnice. Osmatranja na rijeci 
Ribnici nijesu bila kontinuirana i kvalitetna, pa su hidrološke analize rađene preko više 
metoda. Posebno treba napomenuti da velike (ekstremne) vode rijeke Morače značajno 
utiču na vodostaje Ribnice, pa u period povodnje vodostaji Ribnice prate kote vodostaja 
Morače.  
 

• Seizmogeološke karakteristike, lokalne geotehničke sredine područja detaljno su 
istraživane u okviru seizmoloških, geomehaničkih i geofizičkih istraživanja za potrebe 
izrade seizmogeoloških podloga i seizmičke mikrorejonizacije urbanog područja opštine 
Titograd (1986. god.). Na osnovu karte seizmičke mikrorejonizacije urbanog područja 
Titograda, teren predmetne lokacije, pripada zoni C2 8-og stepena MCS skale. Seizmička 
zona C2 obuhvata terene od kvartarnih sedimenata šljunkova i pijeskova, sa i bez gline, 
debljine veće od 35 m, koji su najčešće vezani u konglomerate Karakteristični seizmički 
parametri, dati su na osnovu podataka ranije urađenih seizmogeoloških podloga i seizmičke 
mikrorejonizacije tla urbanog područaja Podgorice.  

 
Tabela 1. Seizmički parametri za različite povratne periode 

Karakteristične zone terena Povratni period 
T (god) 

Maksimalno 
ubrzanje tla 

amax(g) 
Tereni od kvartarnih sedimenata - šljunkova i 
peskova, sa i bez gline, debljine veće od 35 m, 
koji su najčešće vezani u conglomerate (zona C2) 

50 0,296 
100 0,359 
200 0,416 

 
Koeficijent dinamičnosti Kd odredjen prema članu 25. Pravilnika o tehničkim normativima 
za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima iznosi: 
 

1,0 > Kd > 0,47. 



ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU          UREĐENJE TRGA BOŽANE VUČINIĆ SA PODZEMNOM   GARAŽOM 

                                                        LARS FIRE  d.o.o. – PODGORICA 
Biro za inženjering i projektovanje zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite životne sredine, 

Podgorica, ul. 13 Jula 1/b, tel/fax. 020/238-986, mob. tel. 067/620-190, 067/464-990 

35 

         
                    Slika 7. Karta seizmičkog hazarda po                 Slika 8. Karta seizmičkog hazarda po parametru 
                    parametru ubrzanja, za povratni period 95 god.              ubrzanja za povratni period 475 god. 
 

• Inženjersko geološke karakteristike, na izučavanoj lokaciji, na osnovu analize 
postojeće dokumentacije i izvedenih istraživanja, zatupljene su: 
Sredina 1 – nt– Deponovni materijal. Deponovani materijal je predstavljen uglavnom 
prirodnim materijalom, prašinasto-pjeskovitim i prašinasto-glinovitim, sa manjim 
sadržajem valutaka i poluzaobljene drobine, smeđe braonkaste boje u kombinaciji sa 
lomljenim kamenom u zoni saobraćajnica. Zastupljen je u debljini do oko 1.8 m prema 
izvedenim istražnim radovima. Zbog relativno male debljine nema praktičnog značaja za 
predmetni objekat. Prema građevinskim normama GN-200, pripadaju II kategoriji iskopa. 
Sredina 2 – P,ŠLj,Kg – Glaciofluvijalni sedimenti. Pjeskoviti šljunak i konglomerat 
zastupljen je ispod sredine 1, na dubini 1.2-1.8 m od površine terena, pa sve do nivoa 
uticaja temeljenja i dublje. Radi se o dobro granuliranim sedimentima, sa sadržajem 
valutaka, krupnoće i do 10 cm. Sa inženjerskogeološkog aspekta, ovo je kompleks 
nevezanih i slabije do jače vezanih stijenskih masa.  
 

  
Slika 9. Slabije do jače vezan peskoviti šljunak, karakteristični zasek u glaciofluvijalnim sedimentima koji su 

zastupljeni na širem području Podgorice 
 
Nevezani dio kompleksa sačinjavaju pjeskoviti šljunkovi sa proslojcima sitnozrnog pijeska, 
a u sklopu vezanih stijena zastupljeni su konglomerati, koji se nepravilno smjenjuju sa 
šljunkovima, kako u horizontalnom, tako i u vertikalnom pravcu. Prema izvedenim 
istražnim bušotinama, na predmetnoj lokaciji su pretežno zastupljeni konglomerati - slabije 
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do jače vezani pjeskoviti šljunak, u površinskom dijelu od par do oko 6,0 m dominira jače 
vezan, dok je dublje pretežno slabije vezan. Debljina glaciofluvijalnih sedimenata, na 
predmetnoj lokaciji je prema podacima ranijih istraživanja u granicama od 40 do 55 m. 
Pripadaju kategoriji "dobro zbijeno tlo", ujednačenih fizičko-mehaničkih karakteristika, 
koji izgrađuju stabilne terene, pogodne za direktno oslanjanje temelja. 
U okviru ovog kompleksa moguće su pojave sočiva i proslojaka gline ili sitnozrnog 
peska/peskovite prašine koje su uglavnom lokalnog karaktera. Na ovu pojavu treba obratiti 
pažnju tokom izrade iskopa, jer se mogu očekivati obrušavanja kod strmijih strana iskopa. 
Ukoliko, se u temeljnom iskopu, u nivou fundiranja registruje pojava prašinastog 
pijeska/pijeskovitih prašina, u cilju smanjenja razlike u slijeganju tla ispod temeljnih stopa, 
neophodno je izvršiti zamjenu materijala. 
Takođe, u cementovanim dijelovima šljunkovitog kompleksa (konglomeratima), na 
pojedinim lokalitetima u Podgorici su registrovane podzemne šupljine. Ovakve pojave su 
rijetke i nijesu poznate u bližem okruženju predmetne lokacije. Sa hidrogeološkog aspekta 
glaciofluvijalni sedimenti (koji su od značaja za predmetnu lokaciju i planirani objekat) 
mogu se uvrstiti u kompleks dobropropusnih, slabopropusnih do nepropusnih stijena, 
intergranularne poroznosti, sa koeficijentom filtracije (prema postojećoj dokumentaciji) 
Kf=1,0x100 x 1x10-5 cm/s. Dok je nevezan pjeskoviti šljunak dobro vodopropusan, jače 
vezani su slabo propusni do vodonepropusni (konglomerati). Prema građevinskim 
normama GN-200, peskoviti šljunkovi pripadaju II-III kategoriji iskopa, dok je kategorija 
iskopa u djelovima gde je šljunak slabije do jače vezan IV-V kategoriji iskopa. 
Krečnjaci gornjokredne starosti izgrađuju obližnja brda i osnovu terena na lokaciji. 
Prema građevinskim propisima GN – 200, krečnaci pripadaju V-VI-oj kategoriji iskopa. Za 
planirane objekte nisu od značaja obzirom da se nalaze na znatno većoj dubini od kote 
fundiranja planiranih objekata. 
 

• Geomehaničke karakteristike, na osnovu analize postojeće dokumentacije i 
izvedenih istraživanja na predmetnim lokacijama usvojene su sledeće mjerodavne 
vrijednosti fizičko-mehaničkih parametara procenjene na osnovu postojeće geološko-
geotehničke dokumntacije dokumentacije: 
Sredina 1 – Nasip. Preporučuje se uklanjanje ove sredine. Obzirom na njihovu relativno 
malu debljinu i tehničke karakteristike objekta ova sredina neće imati uticaja na temeljenje 
objekta i biće uklonjena. 
 

Tabela 2. Geomehaničke karakteristike Sredine 1 
Zapreminska težina (procenjena vrijednost) γ = 19,0-20,0 kN/m3 

 
Sredina 2 - Peskoviti šljunak i konglomerat. Pripadaju kategoriji "dobro zbijeno tlo", 
ujednačenih fizičko-mehaničkih karakteristika, koji izgrađuju stabilne terene. 

 
Tabela 3. Geomehaničke karakteristike Sredine 2 

Prirodna vlažnost ω = 1-4,5 % 
Zapreminska težina 
(za peskovite šljunkove) 

 
γ = 19,5-21,0 kN/m3 

Zapreminska težina 
(za konglomerate) 

γ = 21,0-23,0 kN/m3 

Specifična težina γ = 26,8-27,5 kN/m3 
Ugao unutrašnjeg trenja 
(procenjena vrednost za peskovite šljunkove) 

φ = 32-38º 
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Kohezija 
(procenjena vrednost za peskovite šljunkove) 
(procenjena vrednost za slabije vezane peskovite 
šljunkove - konglomerate) 
(procenjena vrednost za jače vezane peskovite 
šljunkove - konglomerate) 

 
c = 0,0 kN/m2 

 
c = 5-15 kN/m2 

 
c = 30-45 kN/m2 

Modul stišljivosti (procenjena vrednost) Ms ˃ 12 000 kN/m2 
Vrijednost CBR-a za podtlo (na minimum 1,0 m 
dubine) 

 
>15% 

 
Zbog relativno povoljnih otporno-deformabilnih svojstava, peskoviti šljunkovi 
predstavljaju povoljnu podlogu za direktno oslanjanje temelja, što se posebno odnosi na 
konglomerate vezane CaCO3 vezivom. 

 
2.4. Podaci o izvorištima vodosnabdijevanja 

 
 Glavni grad Podgorica i njegova prigradska naselja snabdijevaju se vodom preko 
vodovodnog sistema sa više lokacija. 
Izvorište "Mareza" je najznačajnije izvorište u vodovodnom sistemu Podgorice. Minimalna 
izdašnost izvorišta je oko 1,7 m3/s, a maksimalni instalisani kapacitet je 1.150 1/s. 
Izvorišta "Zagorič" se nalazi u istoimenom naselju sjeverno od gradskog jezgra i sastoji se 
od 4 bunara ø 500-600 mm, dubine 50-75 m. Dva bunara su kapaciteta od oko 100 1/s, a 
treći 75 1/s. Četvrti bunar je novijeg datuma (2008.god.) i kapaciteta od oko 100 1/s. Kota 
terena na mjestu izvorišta je 59,40 mnm, a nivo vode u bunaru varira od 27,40 do 31,40 
mnm. Ukupno sa ovog izvorišta u vodovodni sistem Podgorice isporučuje se oko 400 1/s. 
Ovaj vodovodni sistem je u prstenu sa vodovodnim sistemom sa izvorišta "Mareza" 
Područje na lijevoj obali Ribnice snabdijeva se sa izvorišta "Stari aerodrom" i "Konik". 
Izvorište "Stari aerodrom" se nalazi u istoimenom polju jugoistočno od centralnog 
gradskog jezgra. Ovo izvorište sastoji se od 5 bunara ø 600-1000 mm, dubine 60-80 m, 
koji su sukcesivno puštani u eksploataciju u periodu od 1999-2005.god. Pojedinačna 
izdašnost ovih bunara je od 60-110 1/s. Sa ovog vodoizvorišta moguće je isporučiti oko 
360-400 1/s, tako da se u ljetnjem periodu godine voda crpi iz svih bunara, dok su zimi u 
eksploataciji 2-3 bunara. 
 
Bunar "Konik" nalazi se u istoimenom naselju u istočnom dijelu gradskog područja, 
neposredno uz osnovnu školu "Marko Miljanov" na oko 200 m od toka Ribnice. Do dubine 
od 18 m ispod površine terena izveden je kopani bunar, dubine više od 200 m. U nastavku 
do dubine od 40 m, izveden je bušeni bunar u koji je ugrađena filterska konstrukcija 
prečnika više od 325 mm. Kota površine terena je 54,23 mnm, a najniži do sada 
regitrovaninivo vode u bunaru je 29,50 m. Minimalna izdašnost bunara je oko 50 1/s. 
Izvorište "Milješ 2, nalazi se jugoistočno od gradskog područja u istoimenom naselju. 
Priprada vodovodnom sistemu Podgorica jer je povezano sa njim azbest-cementnim 
cjevovodom prečnika više od 125 mm preko Ćemovskog polja. Ovo izvorište se sastoji od 
tri bunara, kapaciteta 35 1/s, 20 1/s i 12 1/s iz kojih je ukupno moguće zahvatiti 65-70 1/s. 
Ovo izvorište je otvoreno u cilju poboljšavanja vodosnabdijevanja Tuzi, Malesije i Zete. 
Distribucija vode se obavlja preko mreže koju čine primarni cjevovodi prečnika 250, 300 i 
400 mm koji dolaze iz pravaca pomenutih izvorišta. Osnovni nedostaci distribucionog 
sistema su neodgovarajući rezervoarski prostor i nepovoljni pritisci u mreži. 
Planirani razvoj snabdijevanja vodom ovog prostora odvijaće se u skladu sa Koncepcijom 
razvoja vodovodnog sistema Podgorice. Prema tom dokumentu, za projekcioni period do 
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2021 god., dugoročno snabdijevanje dijela naselja Konik, Stari Aerodrom i Masline duž 
desne i lijeve obale rijeke Ribnice ostvariće se realizacijom novog pravca snabdijevanja od 
planiranog izvorišta Dinoša. 
 
Sa hidrološkog aspekta teritorija Opštine Podgorica, spada medu bogatija područja vodom 
u Crnoj Gori. Rijeka Morača je glavni vodotok šireg područja. Njemu gravitiraju vode svih 
drugih površinskih tokova i hidroloških pojava koje se sijeku na području opštine, kao i dio 
voda sa područja sliva izvan opštinskih granica. U Podgorici rijeka Morača se prihranjuje 
sa desne strane vodama Zete i Sitnice, a sa lijeve strane vodama Ribnice i Cijevne. 

 
Na lokaciji nema stalnih vodenih tokova, dok na rastojanju cca 50 m sa sjeverne strane 
protiče rijeka Ribnica. 
 
2.5. Klimatske karakteristike 
 
Glavni grad Podgoricu karakteriše neposredni uticaj sredozemne klime odnosno 
blizine Jadranskog mora i uticaj planinskog zaleđa, što rezultira pojavom 
izmijenjeno sredozemnog tipa klime sa svojim specifičnim karakteristikama, toplim 
i vrućim ljetima i blagim i kišovitim zimama.  
Period srednjih dnevnih temperatura iznad 0°C traje i preko 320 dana u godini, a iznad 
15°C oko 180 dana. U Podgorici srednja godišnja temperatura je 15.5°C sa minimalnom od 
5.7°C u januaru i maksimalnom od 29ºC u julu mjesecu. Podgorica je jedan od najtoplijih 
gradova u Evropi. Srednji godišnji broj tropskih dana (maksimalne temperature iznad 
30°C) ovdje je od 50 do 70 dana. 
 
Grad sa svojom strukturom i raznovrsnošću ljudskih aktivnosti mijenja životnu sredinu i 
prirodno klimatsko stanje. Kao rezultat toga nastaje mnoštvo mikroklimatskih jedinica, a 
sam grad dobija karakterističnu lokalnu klimu. 
 
Područje opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, odlikuje se blagom mediteranskom 
klimom i zbog veoma povoljnih klimatskih uslova i konfiguracije zemljišta na ovom 
području prisutna je poljoprivredna proizvodnja. 
 
Osnovni meteorološki podaci sa meteorološke stanice Podgorica izdati od strane 
Hidrometeorološkog zavoda za period 2015. - 2018. godina su:  
 

Tabela 4. Srednje mjesečne i godišnja temperatura vazduha u oC 
Godina Mjeseci God. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
2015 6.4 7.7 11 14.7 21.1 25.6 31 29 24.1 17 11.9 6.6 17.2 
2016 6.5 10.8 11.5 17.2 18.6 24.7 28.3 27.6 22.1 15.9 10.4 5.3 16.6 
2017 2.6 9.2 14 15.2 20.5 27 29.3 29.9 20.9 16.1 10.7 7.3 16.9 
2018 7.4 7.4 10.2 19.2 22.8 25.4 27.5 28.9 24.2 18.9 12.8 6.7 17.6 

 
mjeseci su bili jul i avgustu, dok je najhladniji mjesec bio januar i decembar. 
Na klimatske karakteristike mjesta ili područja bitno utiče količina padavina i njihov 
raspored.  
 
U tabeli 5. prikazane su prosječne mjesečne vrijednosti količine padavina kao i njihov 
godišnji nivo. 
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Tabela 5. Mjesečno i godišnje kretanje količina padavina (l/m2) 
Godina Mjeseci God. 

 I II III IV    V VI VII VIII IX X XI XII  
2015 233.2 184.8 186.7 63.8 38.9 28.7 3.6 64.7 43.6 194.7 133.3 0 1176 

2016 240.1 273.3 316 82.6 268.2 158.7 78 3.8 84.4 223.8 264.1 0.7 1993.7 

2017 84.6 222 115.7 106.5 79.8 13 33.2 30.8 110.6 50.5 365.2 358.2 1570.1 

2018 134.9 284.6 461.5 26.3 109.1 46.1 40.7 17.7 9.2 117.3 236.2 136.9 1620.5 

 
Maksimalne mjesečne, prosječne količine padavina su bile u februaru 284,6 l/m2, a 
minimalne u septembru 9,2 l/m2. Prosječna godišnja količina padavina je bila 1.620,5 l/. 
Smanjene količine padavina bila je karakteristika za ljetne mjesece.  
Broj sunčanih časova, prikazani su u tabeli 6. 
 

Tabela 6. Srednje vrijednosti broja sunčanih časova 
Godina Mjeseci God. 

 I II III IV    V VI VII VIII IX X XI XII  
2015 95 113.1 169.9 230.9 296.1 317.8 376.4 308.5 245.2 145.5 130.5 160.7 2589.6 
2016 88.2 69 130.8 238.2 235.2 284.6 353.2 334 216.5 151 122.6 143.7 2367 
2017 105.4 98.4 222.2 224.9 270.2 339.1 352.6 341.3 226.4 211 80.7 76.2 2548.4 
2018 89.6 63.3 112.7 244.8 265.4 252 323 300.5 274.1 183.7 110.7 102 2321.8 

 
Prema podacima, najveći broj sunčanih časova je naravno zabilježen u ljetnjim mjesecima. 
Na području Podgorice od brojnih pravaca duvanja vjetra dva su uglavnom nosioci 
vremenskih prilika. To su sjever i jugo koji duvaju uglavnom u periodu septembar-april. 
U tabeli 7. su prikazane vrijednosti godišnjeg kretanja srednje mjesečne brzine vjetra ( 7h, 
14h, 21h) 
 

Tabela 7. Srednja mjesečna brzina vjetra 
Godina Mjeseci God. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
2015 1.8 2.1 2.3 2.1 1.8 2.4 2.2 2 2.1 1.7 1.3 1.3 1.9 
2016 1.8 1.8 2 1.8 2 1.7 2.1 2.4 1.6 1.6 1.3 1.6 1.8 
2017 2 1.4 2.4 2.1 1.9 2.1 2.4 2.2 1.6 1.7 1.6 2.1 1.9 
2018 1.5 2 1.9 1.7 1.9 2.2 2 2 2.3 1.5 1.6 1.8 1.9 

 
2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i regenerativnom 

kapacitetu prirodnih resursa (uključujući tlo, zemljište, vodu i biodiverzitet) tog 
područja i njegovog podzemnog dijela 

 
Sobzirom da se radi o lokaciji u gradskom jezgru, te Odlukom o određivanju lokacije sa 
elementima urbanističko tehničkih uslova br. 01-031/19-8841 od 22. 11. 2019. god., to se 
može konstatovati da je ovaj prostor namijenjen za lokalni objekat od opšteg interesa – u 
smislu njegovog uređenja i izgradnje podzemne garaže. 
Predmetna lokacija ne spada u zaštićena prirodna područja, na njoj nema staništa i vrsta 
koje Bernska konvencija definiše kao prioritetna u zaštiti, a od interesa za EU. 
 
2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine 

 
Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta nijesu veliki i treba ih racionalno koristiti. Na 
samoj lokaciji i u njenoj neposrednoj okolini nema močvara i posebno zaštićenih područja,  
obuhvaćenim mrežom Natura 2000. Projekat se realizuje u području koje nije prepoznato 
sa stanovišta istorijske, kulturne ili arheološke važnosti. 
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2.8. Flora i fauna 
 

Flora 
Predmetna lokacija Trga se nalazi u užem dijelu grada, ista je asfaltirana a na njoj se pored 
pješačkog odvija i drumski saobraćaj.   Sa sjeverne strane lokacije na rastojanju (vazdušne 
linije cca 50 m), protiče rijeka Ribnice, a neposredno iza nje prostire se Karađorđev park. 
Što se tiče autohtonih vrsta u Karđorđevom parku zastupljene su: Pinus halepensis, 
Quercus ilex, Celtis australis, Laurus nobilis, Viburnum tinus, Nerium oleander i samo 
nekoliko samoniklih stabala smokve (Ficus carica). Osim toga javljaju se mladice platana 
Cupressus sempervirens i gusti šibljaci pajasena Ailanthus altissima i svega jedan 
primjerak drvenaste bobovke Coronilla emeroides. Od zeljastih biljnih vrsta zabilježene su: 
Vicia sativa, Silene vulgaris, Silene latifolia, Lotus corniculatus, Medicago orbicularis, 
Melilotus officinalis, nekoliko vrsta djeteline Trifolium arvense, T. angustifolium, T. 
campestre, Artemisia vulgaris, sljez Malva sylvestris, Malabaila aurea, Foeniculum 
vulgare, Calamintha nepeta,Verbascum pulverulentum i razne vrste trava poput Bromus 
hordaceus, Avena barbata, Briza media, Dactylis glomerata i dr. zatim bokvica Plantago 
minor i dr. Na zidovima mosta iznad lokacije raste u busenima Micromeria juliana, Hedera 
helix, Ceterach officinalis Na kamenju u vodi, kao i na obalama Ribnice (na zemlji, 
kamenju, drveću) rastu mahovine roda Cinclidotus, Dialytrichia mucronata, 
Brachythecium sp., Rhynchostegiella tenella, Eurhynchium sp. ...  
Sa jugo-zapadne strane Trga do stambenih zgrada nalaze se jedan red stabala platana 
Platanus acerifolia, dok smo na postojećim ivičnjacima u centralnom dijelu Trga, sakupili 
samo tragove (zelene) mahovine, mahom vrste koje rastu na osunčanim staništima 
(fotofilne, kserofilne i saksikolne vrste), kao što su Tortula muralis, Pleurochaete 
squarrosa, Barbula unguiculata, Homalothecium sericeum, Scorpiurium circinatum, 
Syntrichia ruralis, Tortella sp., Bryum sp., Grimmia pulvinata, Schistidium apocarpum.  
 
Fauna na datom području može se posmatrati samo u sklopu šireg okruženja, budući da na 
samoj lokaciji kod obilaska terena nijesu registrovane bilo kakve zajednice.  
 
Obilaskom predmetne lokacije utvrđeno je da na njoj nema ugroženih, rijetkih, endemičnih 
i zaštićenih vrsta biljaka ("Sl. list RCG", br.76/06). 
 
Fauna 
Pregledom dostupne stručne i naučne literature utvrđeno je da predmetno područje nije 
detaljno istraživano kada je riječ o njegovoj fauni, pa se stoga ne može realno govoriti o 
njenom diverzitetu (dostupni su pojedinačni naučni radovi, magistarske i doktorske teze 
koje uglavnom obrađuju određene grupe životinja, npr. samo jedan rod, studije). 
Fauna na datom području može se posmatrati samo u sklopu šireg okruženja, budući da na 
samoj lokaciji kod obilaska terena nisu registrovane bilo kakve zajednice. Na širem 
području Glavnog grada Podgorice živi krupna divljač, poput divlje svinje, srna i divokoza, 
a od manjih sisara lisica, kuna i jazavac, zec, vjeverica. 
 
Na kamenim površinamau u vodi, kao i na obalama Ribnice (na zemlji, kamenju, drveću) 
rastu mahovine roda Cinclidotus, Dialytrichia mucronata, Brachythecium sp., Rhynchoste-
giella tenella, Eurhynchium sp.,... 
Pretpostavljamo da se na obali Rijeke Ribnice mogu naći neke vrste gmizavaca poput 
kornjače Testudo hermanii, te neke vrste smukova. Sobzirom na neposrednu blizinu parka 
ovdje mogu boraviti i ptice kao što su: kos Turdus merula, golub Columba livia domestica, 
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gugutka Streptopelia decaocto, gradska lasta Delichon urbicum, svraka Pica pica, obični 
vrabac Passer domesticus, i dr. Od sisara se na predmetnoj lokaciji mogu očekivati poljski 
miš Apodemus agrarius i jež Erinaceus europaeus. 
 
Na pomenutoj lokaciji nijesu prisustne rijetke, prorijeđene, endemične i ugrožene 
biljne i životinjske vrste koje su navedene u "Sl. list RCG", br. 36/77 i 2/89 i "Sl. list 
RCG", br.76/06. 
 
2.9. Karakteristike pejzaža 
 
Opšti pregled pejzažnih jedinica Crne Gore zasnovan je na prirodnim karakteristikama, ali 
uključuje i prisustvo čovjeka u slučajevima kada to prisustvo poprima značajniju pejzažnu 
dimenziju. Na osnovu toga izdvojeno je 19 osnovnih pejzažnih jedinica, od kojih se većina 
može dalje raščlanjivati na manje prostorne cjeline.  
Područje Glavnog grada Podgorica je najveća urbana aglomeracija u našoj državi. Prema 
gore navedenoj podjeli, pripada pejzažnoj jedinici - Zetsko-Bjelopavlićka ravnica. Radi se 
o tipičnoj depresiji koja se nadovezuje na Nikšićko polje i odvaja prostor Kraške zaravni 
zapadne Crne Gore od visokih planina. Ravnica je ispresijecana dolinama Zete, Morače, 
Cijevne, Ribnice i Sitnice. Obodna brda su pokrivena niskim degradiranim kserotermnim 
hrastovim šumama (Quercus sp.) i šikarama grabića (Carpinus orientalis) sa primjesom 
zimzelenih vrsta. Potrebno je sačuvati prestale sastojine makedonskog hrasta (Quercus 
trojana), s obzirom na njegovo ograničeno rasprostranjenje i rijetkost. Sliku Zetske ravnice 
upotpunjuju zaštitne šume alepskog bora i čempresa kao i njihove kulture na okolnim 
brdima.  
Gradske saobraćajnice i urbanizovani prostor sa objektima namjenjenim individualnom i 
kolektivnom stanovanju, te željeznički kolosjek, su glavne antropogene pejzažne crte ovog 
prostora. 
Prilikom Izgradnje i funkcionisanja projekta neće doći do značajnijih promjena u 
karakteristikama pejzaža zone u kojoj se nalazi predmetna lokacija.  
 
2.10. Pregled kulturno-istorijskih objekata 

 
U Podgorici se nalazi veliki broj zaštićenih objekata i dobara iz kulturno istorijske baštine, 
dok na lokaciji predmetnog objekta i njenom užem okruženju tih objekata nema. 
 
2.11. Naseljenost i koncentracija stanovništva 
 
Broj stanovnika i domaćinstava za opštinu Podgorica prema podacima Popisa od 1948. do 
2011. god. prikazan je u tabeli 8 (Statistički godišnjak CG od 2011. god.). 

 
Tabela 8.  Stanovništvo, domašćinstva i površina opštine Podgorica 

Broj stanovnika Površina 
 km2  1948 1953 1961 1971 1981 1991  2003 2011 

48.417 55.539 72.219 98.796 132.290 152.025   169.132 185.937  
       1.441 Broj domaćinstava 

5.294 5.768 6.052 6.868 8.797 10.664 12.447  14.211 
 
Podaci iz tabela 8. pokazuju da je broj stanovnika i domaćinstava od 1948. do 2011. god. 
stalno rastao, odnosno od 1948. do 2011. god. broj stanovnika se povećao četiri puta, a broj 
domaćinstava blizu tri puta. Gustina naseljenosti u Glavnom gradom Podgorici prema 
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Popisu iz 2011. god. iznosila je 129,0 stanovnika na 1 km², odnosno bila je veća u odnosu 
na sve prethodne popise.  
 
Prikaz rodne strukture stanovništva  za 2011. god. dat je u tabeli 9. 
 

Tabela 9.  Rodna i starosna struktura stanovništa u opšini Podgorica 
Mjesto Ukup.stan. Muško Žensko 

  Podgorica 185.937 90.614 95.323 
 
Demografski pokazatelji u Opštini Podgorica od 2012 do 2015. god. prikazani su u tabeli 
10. 
 

Tabela 10.  Demografski pokazatelji u Glavnom gradu Podgorici 
Godina Broj stanovnika Stopa prirodnog 

priraštaja 
Stopa 

nataliteta 
Stopa 

mortaliteta 
2012 187.909 6,5 14,1 5,3 
2013 190.176 6,3 13,9 7,5 
2014 192.225 6,2 13,8 7,6 
2015 195.524 5,4 13,5 8,1 

 
Prema Statističkom godišnjaku CG za 2018. god. broj zaposlenih u opštini Podgorica u 
2015. god. iznosio je 79.006 stanovnika, a od toga broj žena je bio 39.642 (50,2 %), a 
muškaraca 39.364 (49,8 %).  
 
Struktura aktivnog stanovništa po nekim granama privrede pokazuje da je najviše 
stanovništa radilo u trgovini, državnoj upravi, osiguranju i obrazovanju. 
 
U Glavnom gradu Podgorica prema Popisu iz 2011. god. bilo je 185.937 stanovnika. 

2.12. Podaci o postojećim objektima i infrastruktura 
Okruženje oko lokacija Trga pripada relativno gusto naseljenom području stambeno – 
poslovnog karaktera.  
 
Sa svih strana predmetne lokacije (izuzev saobraćajnica) nalaze se stambeni i stambeno-
poslovni objekti. Sa istočne strane ispred stambenog objekata nalazi se zelena živa ograda, 
visine 1,5 m mjereno od kote terena. 
 
Od infrastrukturnih instalacija na lokaciji postoji prilazna saobrađajnica, vodovodna i 
kanalizaciona mreža, elektroenergetska mreža i TT mreža, tako da će uređeni Trg i 
podzemna garaža biti obezbijeđeni svim neophodnim infrastrukturnim sadržajima 
potrebnim za njegovo normalno funkcionisanje. 
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3. OPIS PROJEKTA  

3.1.  Uvodne napomene 
Od strane gradonačelnika Glavnog grada Podgorice, Investitoru je izdata Odluka o 
određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova br. 01-031/19-8841 od 
22. 11. 2019. god. i Izmjena Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko 
tehničkih uslova br. 01-018/20-8562 od 21. 12. 2020. god. za uređenje Trga Bažane 
Vučinić i izgradnju podzemne garaže, objekat od opšteg interesa.  
 
Trg će u potpunosti biti namijenjen pješačkoj komunikaciji, kao i u određenom 
vremenskom režimu, dostupan samo uslužnim vozilima koji će opsluživati lokale i poslvne 
prostore i specijalnim vozilima (hitna pomoć, MUP, službe zaštite i spašavanja). Garaža je 
predviđena ispod cijelog Trga na tri nivoa podzemnih etaža, sa ukupno 348 parking mjesta 
za putničke automobile, uz neznatke redukcije za parking mjesta hendikepiranih osoba, 
ukupne korisne površine (parking i kominikacija) 10.849,70 m2. 

3.2. Opis prethodnih pripremnih radova 
Pripremni radovi se izvode sa ciljem obezbjeđivanje uslova za normalno i sigurno 
izvođenje radova na izgradnji, a obuhvataju izradu ograde gradilišta, geodetsko 
obilježavanje i sve neophodne iskope. 
Prije početka radova, gradilište mora biti obezbijeđeno od neovlaštenog pristupa, osim 
zaposlenim i licima angažovanim na izvođenju radova. Ukoliko se desi da je neophodno 
prisustvo drugih lica, to se može izvesti uz saglasnost rukovodioca gradilišta.  
Iz tih razloga neposredno na prilazu gradilištu, mora se postaviti tabla na kojoj će pored 
informacije o Izvođaču i Investitoru radova, biti ispisani znaci upozorenja. 
 
 

 
Slika 10. Znaci i upozorenja koji se moraju postaviti na ulazu u gradilište 

 
Takođe, na ulazu na gradilište mora se postaviti tabla sa informacijama o izdatom 
odobrenju u skladu sa Pravilnikom o obliku i izgledu table sa podacima o izdatoj 
građevinskoj dozvoli ("Sl. list CG" br. 68/08).  Tabla sadrži sljedeće podatke:  

- 3D kolor prikaz objekta (na 1/3 površine table u gornjem lijevom uglu), 
- naziv,  namjena i veličina objekta, 
- broj urbanističke parcele, 
- naziv investitora sa podacima(adresa,telefon i sajt), 
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- naziv vodećeg projektanta sa podacima (adresa, telefon i sajt), 
- naziv privrednog društva koje je izradilo tehničku dokumentaciju  sa podacima 

(adresa,telefon i sajt), 
- naziv izvođača radova  sa podacima (adresa,telefon i sajt), 
- naziv privrednog društva koje vrši stručni nadzor  sa podacima (adresa,telefon i 

sajt), 
- broj i datum rješenja kojim je izdata građevinska dozvola i naziv organa koji je 

izdao građevinsku dozvolu, 
- datum početka radova i utvrđeni rok za završetak radova. 

 

 
Slika 11. Izgled table sa podacima o izdatom odobrenju za radove 

 
Planom organizacije predviđena je izgradnja i svi pripremni radovi koji su predviđen, datim 
uslovima. 
Pri korišćenju javnih saobraćajnica i puteva izvođač radova će to obavljati na propisan 
način, tako da ne ometa odvijanje normalnog saobraćaja. 
Za uređenje unutrašnjih saobraćajnica, prilaz, istovar i utovar građevinskog materijala treba 
da postoji siguran transportni put kao i utovarno – istovarne površine. 
Brzina saobraćaja na gradilištu mora se ograničiti na 10 km/h, a i manje ako to zahtijeva 
sigurnost kretanja zaposlenih na gradilištu, te postaviti saobraćajni znak za ograničenje 
brzine na ulazu u gradilište. 
Sve građevinske mašine i sredstva za rad potrebno je locirati na bezbjedno - odgovarajuće 
mjesto s obzirom na vrstu posla koji se obavlja na gradilištu. Za sva korišćena sredstva rada 
potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mjera i propisa iz zaštite na 
radu od ovlašćene institucije. Za rukovanje i održavanje navedenih sredstava rada može se 
povjeriti samo licu koje je stručno osposobljeno za takav rad i ispunjava određene uslove u 
smislu stručne, zdravstvene i druge podobnosti o čemu se mora voditi evidencija.  
Građevinska mehanizacija i prevozna sredstva moraju biti opremljen ručnim aparatom za 
početno gašenje požara.  
 
Zemljani radovi 
 
Zemljani radovi obuhvataju radove na uklanjanju nekih objekata (djelova portala i nosača 
aparata sa temeljima) na dijelu postojećeg sistema sabirnica SSIII, iskopa temelja relejnih 
kućica, temelja za asfaltne servisne staze, temelja za kablovske kanale i temelja za nove 
stubova rasvjete. 
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Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno osiguravanje 
bočnih strana iskopa. Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa rovova, kanala i jame 
mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ivice iskopa, da bi se spriječilo padanje materijala sa 
terena u iskop. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati od ivice iskopa 
najmanje za 50 cm. Pri mašinskom kopanju i utovaru zemlje, rukovalac mora, voditi računa 
o bezbjednosti zaposlenih koji rade ispod ili oko tih mašina. 
Zemljane radove na iskopu za izradu temelja obavezno izvoditi u sušnom period godine. 
Materijal od iskopa biće kontrolisano sakupljan i koristiće se za zatrpavanje iskopanih 
kanala i rekultivaciju površina na kojima su izvođeni radovi, a višak materijala će biti 
preuzet i transportovan sa lokacije u skladu sa ugovorom koji investitor sklopi sa 
preduzećem koje će preuzeti materijal. 
 
U toku izvođenja radova na iskopu obavezan je geotehnički nadzor, radi sprovođenja 
predloženog načina iskopa kao i radi eventualnih izmjena geotehničkih uslova temeljenja i 
iskopa ukoliko to zahtijevaju realna svojstva geološke sredine. 
 
Analiza geotehničkih uslova temeljenja 
 
Shodno Elaborata o inženjerskom geolškim odlikama terena, uslovi fundiranja temelja sa 
aspekta nosivosti i slijeganja su relativno povoljni pošto se radi o malo stišljivim do 
nestišljivim i dobronosivim stijenskim masama. Problemi dozvoljene nosivosti i slijeganja 
za ovaj objekat ne postoje, najveću pažnju treba posvetiti planiranom iskopu od oko 10.0 
m, pa i više kako bi se izvelo fundiranje objekta. Problemi koji se mogu javiti i koji su 
karakteristični za ove stijenske mase se odnose na lom u stijenskoj masi kada se temelji 
objekta nađu iznad podzemnih kaverni/pećina, potkapina. U cementovanim djelovima 
šljunkovitog kompleksa (konglomeratima), na pojedinim lokalitetima u Podgorici, 
registrovane su podzemne šupljine. Ovakve pojave su rijetke i nijesu poznate u bližem 
okruženju predmetne lokacije, a kako ih nije moguće predvidjeti, ako se registruju, o tome 
je potrebno obavijestiti geološki nadzor i preduzeti odgovarajuće mjere (neophodno je 
prazan prostor, nakon čišćenja i pranja, plombirati - zapuniti betonom). 
Granična visina do koje se bočne strane temeljnog iskopa mogu izvesti pod strmim 
nagibom je 1,5 m, što znaći da sve veće iskope treba štititi adekvatnim mjerama 
(adekvatnim nagibom ili podgrađivanjem). Za dublje iskope u okviru slabije do jače 
vezanog pjeskovitog šljunka, obzirom da se nepravino smenjuju, preporučuje se nagib 2:1 
do 3:1, ali uz saglasnost geotehničkog nadzora nakon kontrole kako bi iskop bio stabilan i 
siguran i obavezno ublažavanje vršnog dijela do oko 2,0 m u odnosu na površinu terena do 
nagiba 1:1.5. Izrada jedne berme bi uzimajući u obzir visinu iskopa pogodovala stabilnosti 
kosina. Što se tiče izvođenja iskopa pod nagibom 4:1, postojao bi određeni rizik, što 
potvrđuju i urađene analize stabilnosti. Izvođenje iskopa pod predloženim nagibima je 
moguće jedino ukoliko nema u blizini postojećih objekata. Za djelove iskopa koji su blizu 
postojećih objekata, gdje postoji i najmanja mogućnost ugrožavanja, iskop raditi uz 
obavezno postavljenje zaštitne šipovske konstrukcije prije početka iskopa. Šipovska 
konstrukcija ima cilj da osigura stabilnost postojećih objekata. 
Na osnovu usvojenih parametara za sredinu 2 (površinska zona sredine 2 u debljini od oko 
2,0 do oko 6,0 m gdje je uočeno smjenjivanje slabije i jače vezanog šljunka, a dominira 
jače vezan pa je u skladu sa tim usvojena vrijednost c = 20 kN/m2 φ= 34°, dok je za dublju 
zonu gdje dominira slabije vezan pjeskoviti šljunakt usvojena vrijednost c = 12 kN/m2 φ= 
34°), izvršena je analiza stabilnosti za varijantu iskopa sa nagibom 4:1 uz ublažavanje 
vršnog dijela do nagiba 1:1,5. Analiza je urađena bez uvažavanja eventualnih seizmičkih 
uticaja, sa i bez uvažavanja okvirnog, pretpostavljenog opterećenja od postojećeg objekta u 
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zaleđu. Na osnovu analize stabilnosti dobija se factor sigurnosti Fs=0.969 što je na granici, 
odnosno malo ispod granice stabilnosti, odnosno Fs=0.88 ukoliko se uvaži pretpostavljeno 
opterećenje od objekta u zaleđu. 
Broj, dužinu i lokaciju šipova je potrebno da odredi građevinski Projektant uz uvažavanje 
datih fizičko mehaničkih parametara kako bi adekvatno proračunao aktivne i pasivne 
pritiske od tla i kako bi dimenzionisao potporne konstrukcije za potrebnu zaštitu okolnog 
terena i postojećih objekata. 
Bilo koje drugo rešenje iskopa od strane Projektanta se smatra odgovarajućim ukoliko se 
obezbjeđuje stabilnost kosina i osiguranje okolnih objekata i infrastrukture. 
Posebnu pažnju treba obratiti na prašinasto-pjeskovite proslojke, nevezan do slabije vezan 
pjeskoviti šljunak, jer se u tim zonama mogu očekivati obrušavanja. Iskope treba izvoditi 
kampadno, a iz predostrožnosti dužine kampada i vreme izrade treba svesti na najmanju 
moguću tehnološki opravdanu mjeru. 
 
Građevinski radovi 
 
Na gradilištu će se dopremati građevinski materijal u skladu sa programom njegove 
isporuke u tačno određenim rokovima i količinama i to. 

- šljunak (granulirani i prirodni), 
- armatura, 
- građa (rezana, daske, fosne), 
- beton i 
- čelična konstrukcija (stubovi i profili).  

 
Dopremu građevinskog materijala treba obavljati tako da se time dodatno ne zagađuje 
životna sredina, odnosno da su zagađenja minimalna.  
Građevinski radovi obavljaju se tako da se njihovim izvođenjem ne zagađuje životna 
sredina, a u slučaju buke, vibracija, izvođenja radova pod noćnim osvjetljenjem, pojave 
prašine i ostalih pratećih pojava, koje mogu ugroziti okolni prostor i stanovništvo, 
preduzimaju se mjere za njihovo otklanjanje ili dovođenje u dozvoljene granice. 
 
Na gradilištu se izvode sljedeći građevinski radovi: 

- tesarski, 
- betonski i ab radovi, 
- zidarski, 
- montažni i završni zanatski radovi i 
- transportni i dr. 

 
Tesarski radovi, obuhvataju poslove ručne pripreme i obradu drvene građe, razupiranje 
rovova i kanala, izradu i postavljanje oplata za betoniranje objekata, izradu i postavljanje 
radnih podova, merdevina, privremenih objekata i slično. 
Betonski i ab radovi,  obuhvataju izvođenje svih ab elemenata na objektu. Zaposleni koji 
rade na armiračkim poslovima moraju koristiti odgovarajuća lična zaštitna sredstva. Pošto 
se radovi izvode na visini radnici moraju biti zaštićeni od pada sa visine. 
Armirački radovi, zaposleni koji rade na armiračkim poslovima moraju koristiti 
odgovarajuća lična zaštitna sredstva. Ukoliko rade na visini moraju se zaštititi od pada sa 
visine. 
Zidarski radovi, obuhvataju zidanje zidova opekarskim proizvodima, malterisanje 
unutrašnjih površina, malterisanje dijela spoljašnjih zidova, oblaganje površina bavalitom i 
izradu cementnog estriha ispod parketa i td. 
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Pri obavljanju transporta na gradilištu ne smije biti ugrožena bezbjednost radnika koji 
opslužuju uređaj ili rade u blizini njegovog manevarskog prostora. Kad više uređaja rade 
istovremeno na stiješnjenom prostoru, rad radnika obavlja se pod stalnim, neposrednim 
nadzorom stručnog radnika koji zvučnim signalom upozorava radnike. Svaki samohodni 
uređaj mora da bude opremljen zvučnim i svjetlosnim signalom za upozoravanje radnika. 
Zvučni signal se upotrebljava samo kad je to neophodno, da se ne povećava postojeća  
buka. 
Pored navedenog gradilište mora biti snabdjeveno električnom energijom i vodom prema 
važećim propisima i telefonskim vezama. 
Radi konfornijih uslova za rad, tehničkog i ostalog osoblja na gradilištu se postavljaju 
kancelarijske prostorije obično kontejnerskog tipa. 
Izvođač je dužan da po završetku radova gradilište kompletno očisti, ukloni sav građevinski 
otpad, mehanizaciju, radne i pomoćne prostorije i da prema projektu izvršu uređenje terena. 
Za izgradnju projekta u određenime vremenskime intervalima biće angažovana radna snaga 
koju u osnovi sačinjavaju:  

- Šef gradilišta ........................................................................   1 VSS 
- Građevinski poslovođa.........................................................   2 VKV 
- Magacioner............................................................................  2 KV 
- Rukovodioci građevinskih mašina........................................   4 VKV 
- Vozača...................................................................................   2 VKV 
- Građevinskih radnika različitih struka.................................    20 KV 

 
Takođe, pri izgradnji u određenime vremenskime intervalima biće angažovana i 
građevinska mehanizacija koju u osnovi sačinjavaju:  

- 1 Bager za iskop materijala, 
- 1 Utovarivač, 
- 1 Auto mikser 
- 1 Auto pumpom za beton 
- 2 Kamiona, 
- 1 Servisno vozilo, 
- 1 Cirkular  
- 1 Mašina za sječenje i savijanje željeza. 
- 1 Grejder za razastiranje i fino planiranje nasutog materijala 
- 1 Vibrator za beton 
- 1 Valjak. 

 
Pored navedene opreme biće korišćeni druge sitne mašine, alati i uređaji. 
 
Svi pripremni i građevinski radovi imaju privremeni karakter. Šemom organizacije 
gradilišta biće definisani svi neophodni sadržaji za nesmetano obavljanje navedenih radova. 
 
U objektu garaže, kao i obaveza na Trgu, predviđeno je deset zaposlenih, koji će 
raditi na redovnom funkcionisanju i održavanju objekta.  
 
Planirani datum početka radova zavisiće od pribavljene tehničke dokumentacije koja 
shodno zakonskoj regulative neophodna za ovu vrstu objekta i odabranog modela 
finansiranja, a Investitor će realizovati radove u zakonom predviđenim okvirima i 
procedurama, a datum završetka radova biće definisan Ugovorom između Investitora i 
izvođaća radova. 
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3.3. Detaljan opis projekta 

3.3.1.  Arhitektonski projekat  
Shodno glavnom projektu, postojći otvoreni prostor Trga se uređuje, a cjelokupan prostor 
ispod njega je namijenjen za izgradnju podzemne garaže. Trg će pored pješačke 
komunikacije biti omogućeno samo kretanje vozilima uslužnih djelatnosti za opsluživanje 
poslovnih prostora i lokala (određeni vremenski režim) i specijalnim vozlilima (hitna 
pomoć, MUP, vatrogasna vozila). 
 
Garaža je predviđena na tri podzemne etaže, sa ukupno 348 parking mjesta za putničke 
automobile, ukupne korisne površine (parking i kominikacija) 10.849,70 m2. Ulaz vozila u 
garažu predviđen je sa dvije dvosmjerne saobraćajnice na nivou -1, širine 6,00 m i visine 
4,50 m. Ulazno-izlazne rampe su zadržanle prvobitni pravci kretanja vozila (istok - zapad), 
samo što se saobraćaja spuštanja sa kote Trga na kotu garaže nivoa -1, nagiba 11,45% i 5%,  
koje če biti djelimično natkrivene.  
 
Ulaz vozila sa istočne strane je sa Ulice Bratstva i jedinstva, a sa zapadne sa Ulice Kralja 
Nikole. Na oba kraja saobraćajnice u garai na etaži -1, postojaće dispečer sa naplatnim 
pultovima. Kretanje vozila ka donjim -2 i -3 etaži predviđen je preko polunivoa, 
dvosmjernom saobraćajnicom, širine 9,50 m.  
Vertikalna komunikacija korisnicima iz sva tri nivoa garaže ka izlazu a nivo Trg, 
predviđena je preko tri dvokraka stepeništa, širine 1,20 m, i sa jednim centralnim 
stepeništem koje saobraća oko svjetlosne kule, kao i jednim elektro putničkim liftom. Dvije 
stepenišne vertikale saobraćaju do nivoa -1, a evakuacija korisnika se dalje nastavlja preko 
ulazno – izlaznih saobraćajnica, koje će biti oivičene trotoarom širine 0,80 m i izdignute u 
odnosu na nivo kolovoza za 0,20 m. Jedna stepenišna vertikala izlazi na nivo Trga, dok će 
se još jedna stepenišna vertikala, shodno zakonskoj regulativi, isključivo koristiti za 
intervenciju spasilačko – vatrogasne službe, sa strane Tabačkog mosta. 
U centralnom dijelu garaže predviđeno je trokrako otvoreno stepenište (sa dekorativnim 
vodenim ogledalom u centralnom dijelu), koje ide do svjetlosne kule na nivo Trga, čija 
visina iznad prizemlja iznosi 9,00 m.   
  
 

 
Slika 12. 3D prikaz budućeg uređenja Trga Božane Vučinić 
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Slika 13. Situacioni plan sa prikazom ulazno-izlaznih saobraćajnica u garaži  sa pozicijom elemenata Trga 

 
Pojedinačni elementi građevinske konstrukcije garaže, projektovani su na sljedeći način: 

• Konstrukcija, predviđena kao ab sa masivnim zidovima i međuspratnim 
konstrukcijama, bez stubova unutar garaže kao modernije i komfornije rešenje.  

• Prozračna konstrukcija lukova i nadstrešnica, je debelozidni čelik pravih uglova 
(od profila koji nemaju obaljene ivice već oštre). Predlog profila je  kvadratna ili sl. 
dimenzija, crtano 20x20 cm.  Metal je zaštićen i obrađen u mat bijelu zrnastu 
antiku. Nastrešnica je planirana kao metalna konstrukcija obložena Al. Diskretno 
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osvjetljena, bez vidljivih izvora svjetlosti. Samo da se sija "ovalni" plafon. 
• Zidovi, su od ab platna, različitig debljina 20, 40 i 50 cm, obojeni svijetlo 

fluorescentom bojom. 
• Međuspratne konstrukcije, je prenapregnuta ab ploča debljine 50 cm.  
• Podovi, unutrašnji pod garaže je od epoksidne smole.  

 
Objektu  po etažama pripadaju sljedeće površine: 
 

Tabela 11. Raspored površina u objekatu  

R.br Etaža Površina [m2] 
1.   -3 garaža 3.541,20 
2.   -2 garaža 3.543,20 
3.    -1 Garaža 3.765,30 

 UKUPNO NETO POVRŠINA 10.849,70 
 

Ukupna neto površina garaže, iznosi 10.849,70 m2, dok je bruto površina 11.496,20 m2 . 
 
Obezbijeđen je prilaz i upotreba garaže licima koja se otežano kreću ili koriste invalidska 
kolica. 
 
Slobodne površine Trga biće uređene i kultivisane prema Projektu pejzažne arhitekture. 
Radi očuvanja autentične slike prostora pošto se lokacija nalazi u blagom nagibu, akcenat 
će se dati na izgradnju kamenih pozida, dok će se sa aspekta ozelenjavanja akcenat dati 
dekorativno-rekreativnoj funkciji zelenila uz korišćenje autohtonih vrsta i vrsta 
mediteranskog podnevlja. 
 
Situacioni plan objekta priložen je u Prilogu III. 
 
3.3.2. Elektro projekat  
 
Napajanje kompleksa Trga predviđeno je sa niskonaponskog izvoda jedne od obližnjih 
trafostanica do NKRO-a smještenog u tehničkoj prostoriji garaže sa koga ce se dalje 
napajati svi sadržaji garaže i Trga. Glavni trofazni spoljašnji priključak  će se izvesti 
kablovima  tipa PP OO-A 4x25 mm2 u skladu sa uslovima nadležne Elektrodistribucije 
"Podgorica"  i obrađen je u sklopu projekta spoljašnjeg uređenja kompleksa. Kabalove jake 
struje postaviti u rebrastim PVC cijevima 110 Ø. Umjesto glavnog prekidača predvidjena je 
FIDova sklopka. Takođe, predvidjen je odvodnik prenapona kao zaštita od različitih 
prenaponskih stanja. 

 
Garaža 

• Unutrašnji kablovski razvod, od mjernog razvodnog ormara MRO do glavnog 
razvodnog ormara GRT položiti kabal tipa  PP OO-A 4x25 mm2. Od GRT ka potrošačima 
unutar garaže kablovi  se vode regalima. Nakon regala kablovi se polažu u zidu ispod 
maltera, i to u grupama sa po maksimalno 5 kablova (za kablove presjeka 10 mm2), i po 
maksimalno 2 kabla (za kablove presjeka 6 mm2), a grupe su međusobno odvojene za 
najmanje dva precnika napojnih kablova najvećeg presjeka.  

• Instalacija opšte i dekorativne rasvjete, u svim prostorijama instalacija 
osvetljenja se izvodi kablovima tipa NHXHX, sa potrebnim brojem žila, preseka 1,5 mm2. 
Kablovi se polažu regalima po već definisanim rutama. U sklopu samoga projekta 
naglašeni su elementi funkcionalne i nužne rasvjete u slučaju prekida redovonog napajanja 
električnom energijom. Instalacija osvjetljenja izvedena je prema arhitektonskim osnovama 
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samog objekta. Predviđeno je osvjeteljenje je izvedeno sa svjetiljkama sa LED sijalicama, 
LED reflektorima, ugradnim spotlight LED svjetiljkama, downlight LED svjetiljkama, 
zidnim dekorativnim LED svjetiljkama, i LED trakama. Svetiljke u IP54 izvedbi su 
predviđene u mokrim čvorovima  i za spoljašnju rasvjetu. Prekidači su  modularni slični 
tipu Btcino 10A, 220V, jednopolni, naizmjenični i tipkala , za montažu u zid i postavljaju 
se pored vrata na visini 1.2 m od poda, saglasno arhitektonskom enterijerskom rešenju.  

• Instalacije priključnica opštih i tehnoloških potrošača, instalaciju šuko 
monofaznih  utičnica izvesti provodnicima NHXHX 3x2,5 mm2 vođenih podom ili 
regalima i položenim u zidu ispod maltera i u fleksibilnim PVC cijevima ∅20 mm 
položenim u ploči i betonskim zidovima. Instalaciju trofaznih  utičnica izvesti 
provodnicima NHXHX 5x2,5 mm2 položenim u zidu ispod maltera i u fleksibilnim PVC 
cijevima ∅20 mm položenim u ploči i betonskim zidovima. Priključnice montirati na visini 
od 0,4 m, osim ako je u sklopu samoga projekta drugačije naglašeno.  

• Instalacija elektromotornog pogona i BMS, ormar centralnog sistema za nadzor i 
upravljanje koristi modularne automatizacione stanice proizvodjaca Siemens. Predviđene 
automatizacione stanice su sa komuniakcijom BACnet IP protokolom koji koristi mrežnu 
infrastrukturu objekta. Potrebno je da automatske stanice posjeduju važeći BACnet BTL 
sertifikat, da proizvođač opreme ima referencu u Crnoj Gori na kojoj se koriste automatske 
stanice na BACnet IP protokolu. Sistem se kontroliše pomoću softvera Desigo CC, 
proizvodjača Siemens, koji omogućava centralizovanu kontrolu svih sistema koji su vezani 
za objekat. Elementi sistema: 

− Centralni računar tipa personalnog računara sa monitorom,štampač, zvučnici i UPS 
uređaj, lociran u komandnom centru – kontrolnoj sobi garaže. 

− Modularne mikroprocesorske AS stanice na BACnet IP, locirane u ormaru BMS-a. 
• Zaštita od napona dodira, Zaštita od previsokog napona dodira objekta 

predviđena je sistemom TN-C. Kao dopunska zaštitna mjera u cilju efikasnosti zaštite od 
previsokog napona dodira primjenjuje se izjednačenje potencijala 

• Zaštite od atmosferskog praženje – gromobranska instalacija, gromobranska 
instalacija se dijeli na unutrašnju i spoljašnju gromobransku instalaciju. 
a/ Unutrašnja gromobranska instalacija 
Unutrašnja gromobranska instalacija smanjuje opasna dejstva atmosferskih pražnjenja u 
unutrašnjosti štićenog prostora.Prema JUS-IEC 1024-1 unutrašnju gromobransku 
instalaciju čini mjera izjednačenja potencijala. Prema navedenom u svim glavnim 
razvodnim tablama su predviđene šine za izjednačenje potencijala (JS- jednopotencijalna 
sabirnica) koje su povezane na sistem uzemljenje (temeljni uzemljivač) a preko istog je 
ostvarena međusobna veza.  Takođe je na (JS) u glavnim razvodnim tablama predviđeno 
povezivanja : 

− zaštitne sabirnica u MRO  provodnikom PP00 1x6 mm2, 
− glavna vodovodna cijev. 
− glavna kanalizaciona cijev 
− PTT ormarić i sve ostale metalne mase. 

čime je ostvareno izjednačenje potencijala stranih provodnih tijela i to što bliže tački ulaza 
instalacije u objekat 

 
b/Spoljašnja gromobranska instalacija 
Spoljašnja gromobranska instalacija prihvata i odvodi u zemlju energiju atmosferskog 
pražnjenja. Za zaštitu je projektovana neizolovana spoljašnja gromobranska instalacija 
klase "III "- eg nivoa zaštite, u skladu sa Ćl. 6. Pravilnika i JUS IEC -1024-1-1. Efikasnost 
gromobranske instalacije ovog nivoa zaštite je E≤ 0,9.  Spoljašnja gromobranska instalacija 
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se sastoji od :  
− Prihvatnog sistema  
− Sistema spusnih provodnika  
− Sistema uzemljenja   

Prihvatni sistem 
Prihvatni vodovi na krovu objekta je žica od inoksa fi 8 mm na odgovarajućim držačima.  
Električni otpor rasprostiranja treba da je ispod od 10 Ω. 
Sistem spusnih provodnika 
Kao spusni provodnici predviđena je čelična traka FeZn 20x3 mm postavljena kroz stubove 
objekta. Traka se vezuje žicom za čeličnu armaturu stubova koji se mogu smatrati kao 
prirodni "spusni provodnici" sa napomenom da se mora obezbijediti trajno električna 
neprekidnost shodno JUS IEC 1024-1 tač. 2.4.2.   
Sistem uzemljenja 
U skladu sa JUS IEC 1024-1 t.2.3.2., za uzemljenje spusnih vodova predviđen je temeljni 
uzemljivač objekta predvidjen kao zajednički za sve instalacije u objektu prema SRPS 
N.B2.754. Temeljni uzemljivač je predvidjen od žice od čelične trake FeZn 4x25 položene 
u zemlju oko temelja objekta.  

• Instalacije sistema dojave požara, sistem za signalizaciju požara je dio 
integralnog sistema zaštite od požara čija je namjena otkrivanje pojave požara u njegovoj 
najranijoj fazi, odgovarajuća dojava alarmnih stanja i lokalizacija mjesta nastanka požara. 
Pomenuta instalacija se sastoji od adresabilnog centralnog uređaja (protivpožarna centrala), 
adresabilnih automatskih detektora dima i toplote, adresabilnih automatskih detektora 
dima, adresabilnih ručnih javljača požara, sirena, ulazno/izlaznih modula, i pripadajuće 
kablovske instalacije. 

• Instalacija detekcoje gasa CO, DURPARK sistem za detekciju ugljen 
monoksida (CO) je idealno rješenje za detekciju opasnog nivoa CO gasa na 
parkiralištima ili na drugim zatvorenim prostorima gdje nivo CO gasa mora biti nadgledan 
i efikasno kontrolisan. CO nivoi se šalju i prikazuju na kontrolnom panelu i alarmni 
relej aktivira se automatski kada korisnik definiše CO nivo koji će se detektovati. 
Predloženi sistem je zasnovan na centralama DURPARK serije. Predložena centrala je 
DURPARK DKCT411 za detekciju CO i NO2, podržava do četiri modularne petlje koje 
mogu sadržati najviše do 16. elemenata. 

• Sistem ozvučenja, predvidjeti  sistem ozvučenja i obavještavanja o požaru tako da 
ima dvostruku ulogu – reprodukciju pozadiske muzike i alarmiranja gostiju i zaposlenih u 
slučaju evakuacije. Sistem se sastoji od centralnog uređaja smještenog u rack ormaru 
(zvučni izvor i pojačavači smješteni u 19" razdelniku), zvučnika za montažu kao i 
instalacionog razvoda. Planiran je savremeni sistem ozvučenja na nivou čitavog objekta, 
koji se pored pozadinske muzike može iskoristiti i za emitovanje raznih glasovnih poruka, 
ili već snimljenih u slučaju akcidentnih situacija. 

• Parking sistem, predviđen sistem parkinga "Quercus Technologies" kombinuje 
tehnologije otkrivanja vozila i prepoznavanja registarskih tablica da bi pružio visoko 
pouzdan napredni sistem za vođenje parkiranja sa ugrađenim LPR-om (Licence Plate 
Recognition). "Sve-u-jednom"  SC (Spot Control) unutrašnji senzori djeluju kao sistem za 
navođenje pri parkiranju, usmeravajući vozače pravo na raspoložive prostore i šalju 
povratnu informaciju o zauzetosti prostora. 

• Sistem video nadzora, predviđen sistem IP video nadzora za video obezbjeđenje 
bitnih prostora u objektu. Predviđen CCTV sistem nalazi se u skopu BirdWatch  sistema. 
Sistem video nadzora omogućava pokrivanje svih relevantnih pozicija unutar objekta 
kamerama odgovarajuće rezolucije. Koriste se CCTV kamere najnovije generacije koje će 
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osigurati najveću sigurnost na ulaznim / izlaznim tačkama kao i na bilo kom dijelu 
parkinga. CCTV sistem u BirdWatch-u je sistem video nadzora koji bilježi događaje koji se 
dešavaju na parkingu. Ovaj sistem omogućava preuzimanje i gledanje video zapisa i daje 
mogućnost monitoringa parking prostora uživo na video zidu ili monitorima predviđenim 
za video nadzor. 

• Sistem za naplatu parking crossPark sistem, CrossPark sistem za naplatu 
parkinga obuhvata sveobuhvatan raspon hardverskih komponenti za ulazne i izlazne 
terminale na parkingu kao i naplatne terminale. Predloženi naplatni terminal je CROSS 
APTL. CROSS APTL može raditi potpuno nezavisno, ali obično se njime upravlja preko 
softvera CROSS InVipo. Omogućava plaćanje kovanicama, novčanicama, kreditnim 
karticama. Predloženi ulazni terminal je Cross PT. Njegov ukupni kapacitet je 5000 karata. 
 
Rezervno napajanje DEA – dizel električni agregat i UPS 
  
Za potrebe dijela potrošača u okviru Trga i garaže u slučaju nestaka napajanja iz gradske 
distributivne mreže, predviđen dizel električni agregat (DEA), kao i uređaj neprekidnog 
napajanja UPS. DEA je predviđen da se nalazi u garaži na nivou -1 u zasebnoj prostoriji. 
Preko DEA napajaju se potrošači elektromotornog pogona požarnih sistema odimljavanja i 
ventilacije, nadpritiska, sprinkler instalacije, hidrantska mreže, lift, osvjetljenje, sistemi 
slabe struje (video nadzor, parking sistem, sistem za naplatu parkinga, sistem automatske 
dojave požara i dojave CO), sistemi elektromotornog pogona sanitarne vode, sistemi za 
prepumpavanje otpadnih voda i fekalne kanalizacije, separatori lakih tečnosti. Predviđeni 
tip DEA je AKSA AP88, sa Perkins 1104A-44TG2 motorom, u zvučno izolovanom 
kućištu. Snaga DEA je 88 kVA (70,4 kW) u Stand-by režimu rada. Kompletan rad DEA, 
informacije o potrošnji goriva, nivou ulja i svi ostali parametri prate se daljinskim putem 
BMS sistema, preko Modbus protokola. AKSA AP88 je urađen po standardima o 
električnoj bezbjednosti i elektromagnetnoh kompatabilnosti (Electrical safeti/EMC) kao i 
standardima BS EN 60950, BS EN 61000-6-2, BS EN 61000-6-4 i ISO 8528-1.  
Preko uređaja za neprekidno napajanje UPS-a, napaja se oprema u ormarima za BMS, 
utičnice opšte potrošnje u kancelariji, sistem za naplatu parkinga, POS terminali i svi 
sistemi slabe struje. Predviđen je uređaj sa ulaznim i izlaznim naponom 400V, 
proizvodjača Makelsan, tipa BOXER SERIES 10kVA, snage 10kVA (9kW).  
 
Za DEA navedene snage dozvoljeni nivo pritiska zvuka od 65 dB obezbijediće se na 3 m 
udaljenosti od agregata, pod uslovom da on nije u zatvorenom prostoru. Imajući u vidu da 
je DEA predviđen da se nalazi u zatvorenom prostoru u tehničkoj prostoriji na nivou -1, čiji 
zidovi posjeduju izolaciju zvuka, to će nivo buke izvan prostora biti znatno niži od 
dozvoljenih vrijednostiiji, koje su 55 dB(A) za dnevne, 55 za večernje i 45 dB(A) za noćne,  
za stambenu zonu kojoj pripada predmetna lokacija. 
 
Izduvni gasovi iz auspuha DEA usmjeravaće se čeličnom cijevi preko sistema ventilacije u 
atmosferu. Imajući u vidu snagu DEA-ta i potrošnju goriva u toku njegovog rada, količina 
izdvojenih gasova biće zanemarljiva. Sa druge strane treba naglasiti da će DEA raditi samo 
u uslovima nestanka električne energije iz elektro distribuivne mreže. 
 
DEA skupa sa rezervoarom za gorivo biće montiran na betonskoj podlozi – betonskoj kadi. 
Dimenzije kade biće određene na bazi količine goriva u agregatu. Pošto DEA može da radi 
pod punim opterećenjem maksimalno do 10 h, a potrošnja goriva pri takvom radu, iznosi 
oko 170 g/kVAh, to je za dizel gorivo gustine 0,86 g/cm3 i snagu DEA od 88 kVA 
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potrebno je 173 l dizel goriva. Prema tome, kada za prihvat eventualno rasutog goriva iz 
DEA, mora imati zapreminu slobodnog prostora veću od 173 cm3. 
Da bi se spriječili mogući negativni uticaji u slučaju prosipanja goriva iz rezervoara, kada 
mora sadrži 5 cm visokouljnu zaštitu, što znači da će se sve tečne supstance kao što su ulja, 
gorivo i antifriz biti zadržane u njoj. 
 
Na osnovu karakteristika DEA i literaturnih podataka (Dragan M. Knežević, Doktorska 
disretacija, Mašinski fakultet, Beograd, 2014.), uz pomoć modela izračunata je količina 
gasova koja se oslobađa pri radu agregata u jedinici vremena koja je prikazana u tabeli 12. 
 

Tabela 12.  Količina gasova koja se oslobodi pri radu agregat u jedinici vremena 

Vrsta 
opreme 

Snaga 
motora 

kW 

Količina 
izduvnih gas., 

m3/s 

Ukupna emisija gasova m3/s 

CO2 CO NOx SO2 Aldehidi 
Agregat 88/70,4 0.03366 0.0035 0.0000369 0.000017 0.0000105 0.00000044 

 
Kada se dobijene vrijednosti za svaki gas prevedu u g/h što predstavlja emitovani maseni 
protok i iste podijele sa graničnim masenim protokom, koji je za svaku komponentu 
definisan shodno Uredbi o graničnim vrijednostima emisiji zagađujućih materija u vazduhu 
iz stacionarnih izvora ("Sl. list RCG" br. 64/18), dobija se učestalost mjerenja emisije iz 
pojedinačnih stacionarnih izvora. 
Shodno navedenoj Uredbi, ako je navedeni odnos manji od 1 (jedan) nema zahtjeva za 
mjerenjem. Kako je u konkretnom slučaju za svaki gas odnos mnogo manji od te 
vrijednosti,  to nije potrebno vršiti mjerenja, odnosno emisija je manja od dozvoljene. 
Treba naglasiti i to da će se DEA uključivati samo usljed nestanka elektriĉne energije, što 
je u urbanism sredinama rijedak slučaj. 
 
Spoljašnja rasvjeta Trga 
Projekat spoljašnje rasvjete Trga je u urađen u skladu sa "Preporukama za projektovanje, 
izvođenje i održavanje javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada Podgorice"-mart 2016. 
god. i Evropskim standardima. Projektnim rešenjem predviđeni su dekorativni stubići, 
ugradne zidne i podne svjetiljke za osvjetljenje zelenih površina, stepeništa i hortikulture, 
nadgradni podni reflektori i druge dekorativne svjetiljke. Ulazi u garažu su osvijetljeni sa 
po parom reflektora snage 72W. Predviđena je ugradnju LED svjetiljki od renomiranih 
proizvođača koje posjeduju ENEC certifikat i koje van drajvera sadrže prenaponsku zaštitu 
10 kV, izdržljivost na strujni udar 10kA i termičku zaštitu, sve u skladu sa standardom sa 
IEC 61643-11. Svjetiljka posjeduje autonomni programibilni kontroler-drajver minimalnih 
karakteristika (4kV/4kA) sa mogućnošću programiranja za više stepena režima rada 
rasvjete. Predviđene svjetiljke posjeduju dvostruki stepen zaštite IP 66 (optički i predspojni 
dio) i IK 08 kućišta napravljenog od aluminijuma livenog pod pritiskom i protektora od 
providnog ravnog kaljenog stakla koje omogućava kvalitetno hlađenje i odvođenje vode. 
Trajnost LED izvora je 100.000 h.  
 
3.3.3. Mašinski projekat 
 

• Lift, vozno okno u potpunosti ispunjava uslove definisane standardom EN 81- 
1:1998+A3:2009. Vozno okno lifta je izvedeno kao betonsko Dimenzije voznog okna su 
2000x1900 mm Vozno okno je u potpunosti zatvoreno zidovima, podom i tavanicom i 
jedini otvori koji ostoje u oknu su otvori vrata u stanicama, ventilacioni otvori i otvori 
između okna i mašinske prostorije. 
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• Fontane, na prostoru Trga, projektovano je četiri sistema fontana:  
− F1 – parterna fontana, 
− F2 – fontana parterna magla, 
− F3 – fontana ogledalo i 
− F4 – fontana zidna magla. 

 
Prvo punjenje i dopuna fontana vodom je predviđeno pitkom vodom iz vodovodne mreže,  
putem potisne grane preko mlaznica. Po svom kvalitetu ova voda mora biti potpuno čista u 
fizičkom, hemijskom i biološkom pogledu. Radi održavanja nivoa vode u fontanama i 
miješanja sveže i fontanske vode, kao i radi obezbeđenja količine vode koja se gubi u toku 
rada fontane, obezbijeđen je sistem za dopunu fontana svježom vodom. 
Filtraciona pumpa koja na usisu ima grubi zaštitni filter, uzima vodu sa slivnika/usisnog 
elementa fontane i sistemom cijevi hidrauličkog razvoda, preko pješčanog filtera, 
hemijskog tretmana (pH vrijednost, dezinfekcija), ubacuje je pod pritiskom u fontanu u 
vidu mlazeva kroz filtracione mlaznice.  
Kompletna hidraulička mreža je izrađena od tvrdog visokopritisnog PVC-a PN10. 

• Stabilna automatska instalacija za gašenje požara - sprinkler instalacija, je 
predviđena za gašenje požara na sva tri nivoa podzemne garaže. Zbog otvorenosti objekta 
može doći do zamrzavanja vode u cijevima razvoda instalacije, pa i u samoj podstanici, 
tako da je projektovana suva sprinkler instalacija. To je automatska stabilna instalacija za 
gašenje požara rasprskavajućim mlazom vode, koja u pripremnom položaju, prije 
aktiviranja ima zatvorene mlaznice, koje se otvaraju na određenoj povišenoj temperature i 
na taj način započinje automatsko aktiviranje instalacije. Cijevovodi koji dovode vodu do 
mlaznica su pod stalnim pritiskom vazduha, a nakon prskanja ampule u mlaznici dolazi do 
pada pritiska u instalaciji, a to je signal za aktiviranje sprinkler ventila i punjenje instalacije 
vodom. Gašenje požara se vrši određenim brojem mlaznica, zavisno od brzine širenja 
požara. 
Sprinkler podstanica je smještena na etaži -3, u centralnom jezgru stepeništa, a neposredno 
ispod tzv. Vodenog ogledala koje se nalazi na etaži -2. Kao stalni izvor vode za 
snabdijevanje koristi se rezervoar za vodu koji je smješten na nivou -3 u prostoriji 3.6,  
zapremine 60 m3. Rezervoar je, zbog udaljenosti od podstanice, sa istom povezan čeličnim 
bešavnim cijevima koje su postavljene u kanalu u podnoj ploči etaže -3. Revizioni otvor 
ostavljen je u podu tehničke prostorije na etaži -2, koja služi kao ostava. Zbog etažne visine 
objekta u splinker podstanici ugrađeno je postrojenje EASY FIRE 32/200 – WILO kako bi 
se obetbijedio potreban nivo pritiska u instalaciji.  

• Ventilacija i odimljavanje garaže, predviđen je dvonamjenski sistem za 
ventilaciju /i odimljavanje u slučaju požara garažnog prostora. Ovaj sistemi je projektovan 
da u normalnom radu ventiliraju garaže sprječava povećanje koncentracije ugljen 
monoksida (CO) i azotdioksida (NO2) koji proizvode vozila pri radu, a u požarnom režimu 
treba da obezbijede evakuaciju ljudi iz garaže u početnom stadijumu požara i spriječe 
širenje dima i požara po objektu. Sistem ventilaciju i odimljavanje posredstvom automatike 
obezbjeđuje mogućnost funcionisanja oba režima (ventilacije i odimljavanja). Takođe 
prediđen je i sistem natpritisne ventilacije u tampon prostorima od min. 50 Pa. Za svaku 
tampon zonu odabrane su po dvije rasteretne klapne, koje višak vazduha ispuštaju u garažni 
prostor.  

 
3.3.4. Vodovod i kanalizacija 
Na lokaciji kompleksa Trga Božane Vučinić postoje sljedeće vodovodne i kanalizacione 
instalacije: 
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 - vodovodna mreža,  
 - mreža fekalne kanalizacije i 

- mreža atmosferske/kišne kanalizacije.  
 

Prostor Trga sada presijeca trasa vodovoda LG Ø 80 sa kog se napajaju objekti oko Trga, a 
DUP-om je planirano ukidanje ovog cjevovoda.  
 
Na prostoru trga nema kolektora feklane kanalizacije.  
Otpadne vode iz objekata sa sjeverne strane Trga evakuošu se u Ulici Brastva i jedinstva, 
dok su sa jugo-istočne strane Trga, usmjeravane su prema Ulici Oktobarske revolucije u 
postojeće kolektore gradske kanalizacije. 
 
Armosferska kanalizacija sa Trga, je putem slivničkih okana povezana cjevovodom Ulicom 
V proleterske brigade (saobraćajnica koja spaja Trg sa Ulicom Kralja Nikole i Ulicom 
Brastva i jedinstva) gravitirajući prema Ulici Kralja Nikole u postojeći kolektor 
atmosferske kanalizacije. 

3.4. Vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog         
potrošnog materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa    

Objekat nema posebnih zahtjeva u pogledu korišćenja električne energije. Prekid u 
napajanju iz elektro distributivne mreže nadomještava se iz napajanjem bezbjednosnih 
sistema iz DEA, što neće izazvati poteškoće u radu i ne može izazvati štetne posljedice po 
zdravlje i bezbjednost ljudi i materijalnu štetu na ugrađenu opremu. Za Trg i podzemnu 
garažu električna energija se koristiti za rad različitih potrošača, osvjetljenje, grejanje, 
ventilaciju i klimatizaciju, a njena potrošnja najviše zavisi od vremenskih prilika.  
 
Voda će se koristiti za sanitarne potrebe, pranje manipulativnih površina garaže, hidrantsku 
mrežu, fontane i navodnjavanje zelenih površina. 

3.5. Vrste i količine ispuštenih gasova, otpadne vode i drugih čvrstih, tečnih i 
gasovitih otpadnih materija  

• Ispuštanje gasova, na lokaciji nastane usljed rada građevinske mehanizacije u toku 
pripremnih radova: iskopa zemlje, odvoza iskopa i dovoza potrebnog građevinskog 
materijala. Imajući u vidu da su ovi radovi izvode u ograničenom vremenskom periodu,  
isti neće značajno uticati na zagađenje životne strdine. 
 
Osnovu građevinske mehanizacije za izgradnju tunela činće mašina za iskopavanje 
materijala, utovarivači,  damperi (mali i veliki)  kamioni-kiperi. Graničnim vrijednosti 
emisija gasovitih polutanata i lebdećih čestica prema Evropskom standardu za vanputnu 
mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. odnosno 2014. god. prema Direktivi 
2004/26/EC), (za jednu mašinu) prikazane u tabeli 13 i 14. 
 

Tabela 13.   EU faza III B, standarda za vanputnu mehanizaciju Faza III B 
Kategorija Snaga 

motora 
kW 

Datum Emisija gasova g/kWh 

CO HC NOx PM 

L 130≤ P ≤ 560 Jan. 2011. 3,5 0,19 2,0 0,025 
M 75 ≤ P ˂ 130 Jan. 2012. 5,0 0,19 3,3 0,025 
N 56 ≤ P ˂ 75 Jan. 2012. 5,0 0,19 3,3 0,025 
P 37 ≤ P ˂ 56 Jan. 2013. 5,0 4,7 ⃰ 0,025 
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⃰ NOx + HC 
                                                                           Faza IV 

Q 130≤ P ≤ 560 Jan. 2014. 3,5 0,19 0,4 0,025 
M 75 ≤ P ˂ 130 Okt. 2014. 5,0 0,19 0,4 0,025 

Tabela 14.   Granične vrijednosti  emisije gasovitih polutanata i lebdećih čestica  
                                            u toku izgradnje objekta za osnovne mašine  (za jednu mašinu) u g/h i g/s 

Radna mašina Broj 
maš. 

Snaga 
motora 

kW 

Emisija gasova   ( g/h   i   g/s ) 

CO HC NOx PM 

Bager za isk. mat. 1 121 6,050 0,00016 22,99 0,0064 231,0 0,0134 3,025 0,0008 
Utovarivač 1 160 5,600 0,00015 30,40 0,0084 415,8 0,0178 4,000 0,0011 
Auto dizalica 1 250  875,0 0,2431 47,50 0,0132 100,0 0,0278 6,25  0,0017 
Auto mikser 1 250   875,0 0,2431 47,50 0,0132 100,0 0,0278 6,25  0,0017 
Auto pump.za bet. 1 275   962,5 0,2673 52,25 0,0145 110,0 0,0306  6,875 0,0019 
Kamion  kiper       1 275 9,625 0,00023  52,25 0,0099 522,0 0,0306 6,525 0,0035 
Grejder 1 170 5,95,0 0,00017  32,30 0,0088 340,0 0,0319 4,250 0,0016 
Valjak 1 98   490,0 0,13611 18,62 0,0052 39,2 0,0109 2,45 0,0007 

Ukupna vrijednost emisije gasovitih polutanaka i lebdećih čestica u toku izgradnje zavisiće 
od broja i vremena angažovanja radnih mašina. 
 
Takođe, obaveza izvođača radova je da pri za te radove angažuje mehanizaciju koja će po 
pitanju emisija  gasovitih polutanaka zadovoljiti navedeni Evropski standard.  
Imajući u vidu navedeno, a obzirom da će ovi radovi biti izvođeni u ograničenom 
vremenskom periodu,  isti na lokaciji neće značajno uticati na zagađenje vazduha. 
 
U toku eksploatacije projekta neće biti negativnih uticajasa sa aspekta ispuštanja gasova. 
 

• Otpadne vode, na lokaciji Trga Božane Vučinić sa podzemnom garažom, javiće se 
sljeće vrste otpadnih voda:  

- sanitarne vode (fekalne) od postojećih objekata na Trgu i jednog sanitarnog 
čvora u garaži, 

- atmosferske/kišne vode prikupljene sa oluka krovova prizemnih objekata na 
Trgu, platoa Trga i početka dvije silazno ulazne rampe garaže i 

- atmosferske/kišne vode sa podnožja dvije silazno ulazne rampe garaže i 
manipulativnih povešina garaže. 

 
Sanitarne vode (fekalne) od postojećih objekata na Trgu i jednog sanitarnog čvora u garaži 
U skladu sa Uslovima izdatih od strane Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica, planirana 
trasda novog cjevovoda za odvod otpadnnih voda iz postojećih objekata duž sjeverne 
strane, biće usmjerena prema Ulici Bratstva i jedinstva u postojeći kolektor gradske fekalne  
kanalizacije. Otpadne vode iz objekata sa istočne i jugo-istočne strane Trga, usmjeravaće se 
trasom novog cjevovoda prema Ulici Oktobarske revolucije, u postojeće kolektore gradske 
kanalizacije. 
Fekalna kanalizacija iz toaleta podzemne garaže evakuisaće se prema Ulici Kralja Nikole u 
postojeći kolektor gradske fekalne kanalizacije. 
Kanalizacione cijevi su predviđene od tvrdog polivinillhlorida (PVC) sa jednoličnim 
presjekom zida (AWADUKT PVC), prema standardu EN1401 klase Sn4, sa zaptivnim 
prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969. Cijevi se ugrađuju na 
predhodno izrađenoj posteljici od pijeska, prečnika planiranog u skladu sa DUP-om DN200 
i DN250 mm.  
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Reviziona okna na planiranim cjevovodima na Trga su ab sa poklopcima i ispunom od 
odgovarajućeg zastora opremljena LG penjalicama.  
 
Atmosferske/kišne vode prikupljene sa oluka krovova prizemnih objekata na Trgu, platoa 
Trga i početka dvije silazno ulazne rampe garaže  
U skladu sa nivelacionim rješenjem sakupljanje atmosferskih voda sa platoa Trga planirano 
je slivničkim kanalima preko novoprojektovane kanalizacije sa klasičnim slot rešetkama. 
Zbog nedostatka prostora kanali su prefabrikovani sa integrisanim padom od 0,5 do 1,0 %, 
a dimenzionisani na količinu padavine jednom u dvije godine (inteziteta i = 264 l/sek/ha u 
trajanju od 15 min). 
Kišna kanalizacija a obzirom da je uslovno čista evakuisaće se bez prečišćavanja, 
slivničkim kanalima preko više priključaka ka ulicama  Bratstva i jedinstva i Kralja Nikole 
u postojeće instalacije kišne kanalizicaje. 
Slivnička/reviziona okna su planirana od ab, cijevi Ø1000 sa LG penjalicama i LG 
poklopcima/rešetkama. 

 
Sakupljanje atmosferskih voda sa početka obje ulazno-silazne rampe garaže, predviđeno je 
ugradnjom kanala za atmosferske vode sa integrisanim padom i LG rešetkom širine 30 cm. 
Od slivničke rešetke dužine 3,5 m i padom 0,5 % sa strane  Bulevara bratstva i jedinstva, 
cijevima PEHD DN 160 dužine 3,5 m, atmosferska voda, obzirom da je uslovno čista, bez 
prečišćavanja se upušta u upojni bunar, dimenzija 2x2x3 m, predviđen u zelenoj površini.   
Od slivničke rešetke dužine 6,0 m i padom 0,5 % sa strane Ulice Kralja Nikole, cijevima 
PEHD DN 160 dužine 4,0 m, atmosferska voda bez prečišćavanja se evakuiše do 
revizionog okna u Ulici Kralja Nikole, te nakon toga upušta se u postojeću instalaciju kišne 
kanalizicaje. 
 
Atmosferske/kišne vode sa podnožja dvije silazno ulazne rampe garaže i manipulativnih 
povešina garaže 
Na najnižim pozicijama sa obje strane ulazno-silaznih rampi garaže planirani su kanali, 
dužina 6,8 i 7,0 m, sa integrisanim padom i LG rešetkama širine 30 cm., za prijem i 
evakuaciju kišne kanalizacije. Obzirom da ova voda može biti zaprljana prije upuštanja u  
recipijent, (rijeka Ribnica), slivnim kanalima DN 200 i padom od 0,5 % preko revizonog 
okna evakuiše se u separator lakih tečnosti, kao i voda sa dijela manipulativnih površina 
poda garaže nivoa -1 se slivnim kanalima DN 200 i padom od 0,5 %. 
Ovaj separator je predviđen da se ugradi u podu etaže garaže -1, a prečišćena voda nakon 
prolaska kroz separator (bez bajpasa) se evakuiše cjevovodom prečnika DN250 u recipijent 
vodotoka rijeka Ribnica.  
 
Evakuacija otpadne vode sa parking površina dijela garaže -1, garaže -2 i -3 predviđena je  
monolitnim kanalima, koji su povezani sa 10 vertikala, do separatora lakih tećnosti 
planiranog ispod ploče nivoa garaže -3. Kanali se polažu u betonsku oblogu koja se izvodi 
do donje kote podne ploče kako bi cijevi bile zaštićene. 
Horizontalni sabirni kanali se ulivaju u PVC okno prečnika 600 mm, a iz okna u separator  
naftnih derivata. 
Između separatora i pumpe planirana je ugradnja još jednog PVC okna kvadratnog oblika, 
kako bi se u njega priključila prelivna cijev rezervoara za fontane i podnog slivnika u 
kojem se ispušta voda pri pražnjenju sprinkler sistema. Pošto ova voda neće biti zaprljana, 
istu nije potrebno upuštati u separator.  
Nakon separatora evakuacija prečišćene vode se random pumpom (postoji i jedna rezervna) 
preko potisnog cjevovoda usmjerava vertikalno do međuspratne konstrukcije garaže, nivoa 
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-1. Nadalje se voda evakuiše  hotizontalno prema Ulici Kralja Nikole postojeću instalaciju 
kišne kanalizicaje. 
Kompletna oprema:  okna, pumpe, separator i druga prateća oprema planirana je da se 
smjesti u prostoriju (šaht) dimenzija 5,5x3 m, ispod nivoa podne ploče garaže, nivoa -3. 
Šaht će biti pokriven čeličnim pločama koje će  se uklanjati za potrebe zamjene ili remonta 
navedene opreme. 
 
S obzirom na količine vode za prečišćavanje, odabrana su dva ista separatora lakih naftnih 
derivata Linberg Lpeter C NS10/2000.  Separatori mora biti projektovani, izvedeni i 
testirani prema SRPS EN 858-1,  izrađuju se od ab, nominalnog protoka 10 l/s, zapremine 
taložnika 2000 l, sa bezbejdnosnim plovkom i koalescentnim uloškom, uliv/izliv DN150 i 
BEGU poklopcem klase opterećenja D400 u skladu sa EN 124.  
 

Tabela 14. Karakteristike odabranog separatora 
 

Tip separatora 
Q 

 (l/s) 
Taložnica 

(lit) 
Max protok 

(lit/sec) 
H1 

(mm) 
H2 

(mm) 
D1 

( mm) 
D2 

( mm) 
DN 

(mm) 
Masa 
(kg) 

Linberg Lpeter C 
NS10/2000 10 2000 150 2450 1900 1740 

 
1880 150 5000 

 

  
          Slika 14.  Izgled i presjek separatora  Linberg Lpeter C NS10/2000 

 
Separator mora biti obezbijeđen od eventualnih djelovanja sila uzgona podzemne vode.. 
Takođe, mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja 
jednostavno izvaditi i više puta koristiti, sigurnosni plovak baždaren na specifičnu težinu 
lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog odliva istih iz separatora.  Ulivni i izlivni 
elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Pristup u separator mora biti u skladu 
sa EN 476. 

 
Tehnologija prečišćavanja zprljanih voda na separatoru podrazumijeva da zauljena voda 
prvo ulazi u taložnik  mulja, gdje se vodena struja uspori tako, da se tvrdi djelovi (na 
primjer pijesak, mulj) talože na dnu taložnika. Sa lakim tečnostima zagađena voda ulazi 
kroz posebne polietilenske ploče (lamelni taložnik u separator). Na tim pločama se veće 
kapljice lakih tečnosti skupljaju, međusobno spajaju, i zbog niske  specifične težine, podižu 
na površinu. Manje kapljice lakih tečnosti  se iz vode izdvajaju  pomoću koalescentnoga 
filtera,izrađenog od polietilenske pjene ili od polietilenskih ploča, na koje se kapljice 
skupljaju, udružuju  i podižu na površinu. Prećiščena voda kroz odvod napušta separator. 
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Pročišćene vode ne smiju da sadrže više od 5 mg ulja na litar vode, a takođe moraju da 
zadovolje sve parametre propisane Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima 
za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i 
sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list CG" br. 56/19). 
 
Betonska obloga separatora mora biti postavljena na 2-3 cm pijeska ili mršavog betona i to 
dok je podloga mokra, a u slučaju veoma loših uslova fundiranja mora se razmotriti neki 
drugi način oslanjanja.  
Nakon ugradnje a prije početka funkcionisanja separatora, neophodno je uređaje očistiti od 
eventualne prljavštine i nečistoća koja se mogu pojaviti u toku ugradnje (malter, stiropor, 
drvo, plastika, blato itd.) te cijeli separator isprati čistom vodom. 
 
Visinu mulja i količinu izdvojenog ulja u separatoru je potrebno kontrolisati jednom 
mjesečno. Mulj treba odstraniti iz taložnika prije nego što dostigne debljinu veću od 350 
mm. Ulje koje se skuplja u separatoru neophodno je odstraniti prije nego debljina sloja 
postane veća od 100 mm. 
Prostor za odvajanje taloga (mulja) i prostor za odvajanje ulja potrebno je čistiti najmanje 
jedanput tromjesečno. Pri tome obavezno izvaditi koalescentni filter i oprati ga sredstvom 
za uklanjanje masnoća. Djelovi separatora smiju da se čiste samo hladnim sredstvima za 
čišćenje (biološki rastvorljivima sredstvima za odmašćivanje). 
Izdvojena ulja maziva i goriva iz separatora kao opasni otpad, sakupljaju se i odlažu u 
posebnu hermetički zatvorenu burad.  
 

• Ispuštanje u vodotoke, prilikom uređenje Trga Božane Vučinić i izgradnje 
podzemne garaže neće biti ispuštanja otpadnih materija u vodotoke, dok će se u toku 
eksploatacije u Rijeci Ribnici ispuštati prečišćena otpadna voda iz separatora, lociranog u 
garaži nivoa -1. 
 

• Odlaganje na zemljišta, kao posljedica uređenje Trga Božane Vučinić i izgradnje 
podzemne garaže, doći će do pojave određene količine iskopane zemljane mase. Jedna 
količina te zemlje koristiće se za zatrpavanje i ravnanje terena, odnosno rekultivaciju 
zelenih površina, dok će preostala količina biti kamionima transportovana na lokaciji koju 
odredi Investitor ili izvođač radova. 

 

• Buka, koja nastaje u toku izgradnje je privremenog karakteraje sa najvećim 
stepenom prisutnosti na samoj lokaciji izvođenja. Intezitet buke takođe zavisi od broja 
mašina i prevoznih sredstava koje će biti angažovane na izgradnji objekta.  
Vrijednosti zvučne snage izvora (Lw), za osnovne građevinske mašine koje će biti 
angažovane na izgradnji objekta  prikazane su u tabeli 15. 
 

Tabela 15.  Vrijednosti zvučne snage izvora (Lw) za osnovne građevinske 
          mašine  koje će biti angažovane na  izgradnji 

Vrsta opreme Nivo buke 
 dB (A)  

Udaljest (m) do dozvoljenog 
nivoa buke do 30 dB (A) 

Bager za iskop. mater. 100  
Utovarivač 95  
Auto dizalica 95  
Kamion  kiper       95  
Auto mikse 95  
Pumpa za beton 85  
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 Grejder 92  
Valjak 90 200 

Shodno Odluci o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Glavnog grada Podgorice ("Sl. 
list CG", br. 27/15), premetna lokacija spade u stambenu zonu, a shodno Pravilniku o 
graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrživanja indikatora buke i 
akustičnih zona i metrodama ocjenjivanja đtetnih efekata buke ("Sl. list CG", br. 60/11) 
granične vrijednosti za stambenu zonu prikazane su u tabeli 17. 
 

 

Tabela 16.  Granične vrijednosti buke  – Stambene zone  
Granične vrijednosti buke Nivo buke dB( A) 

Dnevna buka od 07 do 19 h 55 
  Večernja buka od 19 do 23 h 55 
  Noćna buka od 23 do 07 h 45 

 
Uticaj buke tokom izgradnje neće biti većeg obima, obzirom na činjenicu da su predviđeni 
radovi privremenog karaktera. 
 
U toku eksploatacije projekta neće biti negativnih uticajasa aspekta buke. 

• Vibracija, predstavlja oscilatorno kretanje mehaničkih sistema, kod kojih su 
pomjeranja tačaka sistema mala u poređenju sa dimenzijama sistema, a period oscilovanja 
znatno manji od vremena u kome se kretanje posmatra. Vibracije na lokaciji mogu nastati 
usljed  rada građevinske mehanizacije, ali će ista biti privremenog karaktera, samo dok 
bude građenje objekta. 
 
U toku eksploatacije projekta neće biti negativnih uticajasa aspekta vibracija. 
 

• Toplota i zračenje, u fazi izgradnje i eksploatacije objekta neće biti prisutni. 
 

• Otpad 
 
Otpad koji se nastaje u toku izgradnje 

• U toku izgradnje na lokaciji će se stvarati otpad, kao što je: iskopana zemlja, 
građevinski otpade, papir i kartonska ambalaža, plastične posude, drvena ambalaža, beton, 
željezo, kablovi i čvrsti glomazni otpad. Jedna količina materijala od iskopa biće korišćena 
za zatrpavanje i ravnanje terena, odnosno rekultivaciju zelenih površina, dok će preostala 
količina biti kamionima transportovana na lokaciji koju odredi Investitor ili izvođač 
radova. 
Čvrsti komunalni otpad biće odlagan u kontejnere, čije će se redovno pražnjenje, ugovoriti 
sa lokalnim komunalnim preduzećem u skladu sa zakonom.  
 

 
Slika 15. Izgled tipskog kontejnera za čvrti komunalni otpad 
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U toku izgradnje neće nastajati opasan otpad. 
U skladu s a Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku 
prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog 
otpada ("Sl. list CG", br. 50/12) ova vrsta otpada se skladišti izdvojeno od drugog otpada 
uz primjenu mjera zaštite da ne dospije u vodotok. 
Prema ovom Pravilniku građevinski otpad se skladišti odvojeno po vrstama građevinskog 
otpada i odvojeno od drugog otpada na način da se na zagađuje životna sredina. 
Investitor mora obezbijediti da se sa gradilišta izdvoji opasan građevinski materijal radi 
sprječavanja miješanja opasnog sa neopasnim građevinskim materijalom. Građevinski 
otpad se prema ovom pravilniku može privremeno skladištiti na gradilištu do završetka 
građevinskih radova, a najduže godinu dana. 
Građevinski otpad (otpadni beton, keramika, opeka i građevinski materijali na bazi gipsa ili 
mješavina građevinskog otpada sa iskopom može se ponovo upotrijebiti za izvođenje 
radova na gradilištu gdje je nastao ukoliko zapremina otpada na prelazi 50 m3). Preostali 
građevinski otpad, izvođač radova, ovlašćen od strane investitora, predaje sakupljaču 
građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za obradu građevinskog otpada. 
Građevinski materijal se može privremeno odložiti na zemljištu gradilišta. Sav drugi otpad 
uključujući i inertan otpad biće tretiran i preuzet od preduzeća za sakupljanje otpada i 
odvezen sa lokacije izvođenja radova u sladu sa zakonom. 
 
Otpad koji nastaje u fazi eksploatacije 
U toku eksploatacije objekata, nastaju dvije vrste otpada,  to: neopasni  (komunalni otpad) i 
opasni otpad (talog od otpadnih voda-čišćenje separatora lakih naftnih derivata).  
 

− Komunalni otpad, privremeno deponovanje internog neopasnog komunalnog 
otpada, do evakuacije na gradsku deponiju komunalnim vozilima, biće obezbijeđeno na 
sabirnom punktu koji će biti potpuno obezbijeđen sa higijenskom zaštitom u tipiziranom 
posudom - kontejneru.  Broj i kapacitet kontejnera biće definisan prema sanitarno 
tehničkim kriterijumima, propisima i standardima za ovaj tip objekata. Prostor predviđen za 
kontejnere, kao i prilaz istim biće bez stepenika, osvijetljen i popločan (zbog klizanja). 
Takođe, taj prostor se mora zaštiti ili tamponom zaštitnog zelenila ili ogradom urbanog 
karaktera. 
 

− Opasni otpad, nastati u toku funkcionisanja objekata, a osnovni princip i načina 
upravljanja ovom vrstom otpada, prikazan je u tabeli 17. 
 

Tabela 17.  Način upravljanja opasnim otpadom 

Vrsta otpada Sakupljanje Privremeno skladištenje Prevoz, 
odstranjivanje 

Otpadno ulje i  
ostali opasni otpad 

Burad sa 
zatvaračima 

Privremeno odlagalište 
za opasni otpad 

Specijalizovana 
institucija 

 
Tabela 18.  Vrste opasnog otpada koji se javlja u toku funkcioniusanja asfaltne baze na godišnjem nivou 

Klasifikacija otpada koja se javlja u toku funkcionisanja garaže Predviđene 
količine (kg) 

13 05 02* mulj iz separatora ulje/voda cca 50 
 
Shodno Čl. 7. Uredbe o načinu i uslovima skladištenja otpada ("Sl. list CG", br. 33/13), ova 
vrsta otpada treba da se sakuplja u posude izrađene od materijala koji obezbjeđuje njegovu 
nepropustljivost, korozionu stabilnost i mehaničku otpornost.  
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Na izlivenoj betonskoj ploči u sklopu predmetne lokacije na otvorenom prostoru 
predviđeno je postavljanje dva kontejnera, dimenzija 1100x540x1100 mm. U jednom će 
biti smještene dvije posude – bureta, zapremine po 50 l (otpad iz separatora lakih naftnih 
derivata), a isti su zaštićeni od atmosferskih uslova. Jedno bure je namijenjeno za 
skladištenje navedenog opasnog otpada, a drugo kao rezervno, a ono se koristi kada prvo 
bure po pozivu vlasnika preuzme ovlašćena firma za zbrinjavanje otpada i koja vraća 
očišćeno bure. U drugom kontejneru biće smješten ostalni navedeni opasni otpad, koji će se 
selektivno sakupljati i razvrstavat u odvojenim posudama. 
 
 

    
Slika 16. Izgled kontejnera sa posudama za skladištenje opasnog otpada 

 
Shodno odredbama Čl. 3. pomenute Uredbe, pravno i fizičko lice kod koga nastaje opasan 
otpad određuje privremeno odlagalište za odlaganje opasnog otpada. Imajući u vidu 
navedeno Investitori za odlaganje opasnog otpada obezbijediće prostor na otvorenom 
prostoru, gdje se vrši privremeno odlaganje. 
Skladište opasnog otpada radi sprječavanja pristupa neovlašćenim licima mora biti fizički 
obezbijeđeno i zaključano. Na kontejnerima na vidnom mjestu se moraju  postaviti table 
koje sadrže naziv skladišta otpada. O svim aktivnostima u vezi privremenog skladištenja 
vodi se evidencija. 
Pošto u predmetnim objektima nije moguće izvršiti regeneraciju opasnog otpada (tečnog i 
čvrstog), to shodno Čl. 52. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br. 64/11 i 39/16) 
vlasnici opasnog otpada dužni su da uništavanje istog povjeri privrednom društvu ili 
preduzetniku koji ispunjava uslove utvrđene posebnim propisom, odnosno u konkretnom 
slučaju potrebno je da predmetno društvo sklopi Ugovor sa ovlašćenim preduzetnikom koji 
će preuzeti nastale količine navedenih vrsta opasnih otpada i transportovati ga svojom 
opremom i mehanizacijom do konačnog odredišta. 
Prevozna sredstva i oprema, kojima se sakuplja, odnosno transportuje opasni otpad moraju 
obezbjediti sprečavanje njegovog rasipanja ili prelivanja, odnosno moraju ispuniti uslove 
utvrđene Zakonom o prevozu opasnih materija ("Sl. list CG" br. 33/14). 
 

•  Uređenje prostora, uređenje i opremanje Trga biće riješeno trotoarima i 
pješačkim komunikacijama, sa završnim baštenskim ivičnjacima. Trotoari i pješačke 
komunikacije biće popločane keramičkim pločicama ili betonskim elementima sa 
odgovarajućim ivičnjacima. 
Takođe, biljke su važan element postavke Trga, pa shodno Projektu pepejzažne arhitekture 
izabrane su tako da većinu čine domaće, autohtone vrste ili one koje podražavaju prirodnu 
vegetaciju područja. Pored funkcije zelene infrastrukture, mikroklimatskih benefita i uloge 
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u biodiverzitetu, značajno doprinose stvaranju prepoznatljivog gradskog prostora, 
ambijenta poželjnog za boravak i odmor korisnika. 

 
Slika 17. Situacioni pla uređenja partera sa dispozicijom elemenata  

 
U centrralnom dijelu Trga planirano je da se zasadi VELIKO DRVO, drvo prijateljstva, sa 
pozivom da u svoje okrilje korisnike štiti od vrelih dana, daje životnost i punoću 
popločanom dijelu Trga i biva punkt stalnog zbivanja poput centra naseobine. 
Preporučuje se autohtona vrsta Quercus ilex – česmina. Areal ove zimzelene vrste je 
mediteransko područje. Raste na suvim, plitkim krečnjačkim terenima, heliofil. Vrsta koja 
trpi popločanje. Može dostići visinu i preko 25 m (obično 10-20 m). Starija stabla se 
odlikuju kapricioznom gustom poluotvorenom krošnjom. Za ovo stablo formirana je 
prostorija u okviru garaže koja će svojom zapreminom 3,75x4,75 m (sa potrebnim 
slojevima supstrata) omogućiti njegov nesmetan rast i razvoj. 
Ispod stabla biće postavljene klupe, a prostor će biti uokviren i podsađen razbarušenim 
višegodišnjim cvjetnicama i travama. 
 

      
Slika 18. Izgled prostora ispod velikog drveta sa klupom i razbarušenim višegodišnjim cvjetnicama i travama 
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Osvjetljenjem ovog punkta – velikog drveta sa travama i cvjetnicama ispod, uz vodu 
fontane koja se može transformisati u izmaglicu, stvara se izuzetan večernji ambijent i 
dodaje kvalitet prostoru. 
 
Zeleni atrijum – ulaz u garažu je predviđen preko ozelenjenih skalineta. Osnovni zeleni 
motiv i marker su tri čempresa na osovinama tri luka objekta. Uz sami zid rampe sadi se 
puzavica, a u podnožju biljke za manje svjetlosti - perene i pokrivači tla 
 

     
Slika 19. Izgled ozelenjenih skalineta na ulaze u garažu, puzavica i biljaka perene i pokrivači tla 

 
Zelene tribine i dječije igralište je čista i slobodna travnata površina za nesmetanu igru, a 
zelene travnate tribine okrenute dječijoj igri u širini travnjaka, dok je plato zasađen je sa tri 
izražajna stabla. 
 
Zelene tribine ka Ribnici kreirane su tako da sadrže otvore za zelenu postavku različitih 
biljnih tekstura i smjena sezonskih ispoljavanja. Poštuje se koncept održivosti dizajna 
korišćenjem vrsta nevelikih zahtjeva, niskog žbunja, perena i ornamentalnih trava. 
 
 

   
Slika 20. Izgled zelenih tribina ka Ribnici, sa zelenim postavkama različitih biljnih tekstura  

 
Shodno Projektu pepejzažne arhitekture vodilo se računa da zelenilo svojim korjenovim 
sistemom ili krošnjom ne ometa normalno funkcionisanje navedenog infrastrukturnog 
sadržaja. 
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4. IZVJEŠTAJ O POSTOJEĆEM STANJU SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE 

Shodno Pravilniku o bližoj sadržini elaborata o procjeni na životnu sredinu, ("Sl. list CG", 
br. 19/19.), izvještaj o postojećem stanju segmenata životne sredine predviđen je za 
projekte u oblastima zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara, u turizmu i za složene 
inženjerske objekte. Za analizu su korišćeni raspoloživi podaci o postojećem stanju životne 
sredine na lokaciji i u njenom okruženju, za osnovne segmente životne sredine. 
 
Dosadašnja saznanja i raspoloživi podaci o stanju životne sredine Glavnog grada Podgorice 
ukazuju da su svi njeni elementi (voda, vazduh, zemljište, biodiverzitet i predjeli) u 
značajnoj mjeri očuvani, iako trpe značajne pritiske od privrednih aktivnosti (poljoprivreda, 
industrija i dr.). 
 
Hemijske analize zemljišta, kvaliteta voda i vazduha na lokaciji i njenoj užoj okolini nijesu 
rađene, a za potrebe izrade Elaborata korišćeni su podaci iz Rezima Informacija o stanju 
životne sredine u Crnoj Gori za 2020. god. za Glavni grad Podgoricu, koji je uradila 
Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore, a analiza tih podataka prikazana u 
poglavlju 6.3., 6.4. i 6.5. 
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5. OPIS RAZMATRANIH ALTERNATIVA 
Na osnovu Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkim uslovima  
za lokalni objekat od opšteg interesa – uređenje Trga Božane Vučinić u zahvatu Prostornog 
urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice, Investitor je uz angažovanje svog stručnog 
tima i uz saglasnost glavnog graskog arihetkte, uključujući sve aspekte, odabrao 
najpovoljnije rešenje i shodno tome uradio Glavni projekata uređenja Trga Božane Vučinić 
sa izgradnjom podzemne garaže. 
 
Kao alternativa prihvaćenom rješenju, razmatran je položaj ulazno-izlaznih rampi u garaži. 
To iz razloga što je postajala ideja da preko te dvije ulazno-izlazne rampe i saobraćajnica 
garaže nivoa -1 bude graska saobraćajnica sa svom pratećom infrastrukturom, predviđenom 
za sve vrste saobraćaja.  
 
Od takve ideje zbog nekih tehnićkih rješenja Investitor je odustalo, pa u okviru projektne 
dokumentacije razmatrano je rješenje koj u Elaboratu razmotreno. 
 

• Lokacija, se nalzi na katastarskim parcelama br. 215, 2801, 2806/2 i 2806/5 i na 
dijelu katastarskih parcela br. 211/3, 214/1, 218, 219/1, 219/2, 220, 221/1, 221/2, 222, 223, 
224/1, 228, 2721, 2754, 2700/1, 2794, 2796, 2798, 2799, 2806/1 i 2837 KO Podgorica III, 
u zahvatu PUP-a Glavnog grada Podgorica 
 

• Uticaj na segmente životne sredine, obzirom da će se uređenje Trga Božane 
Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže, izvoditi shodno zakonskoj regulativi, iz tih 
razloga pri njegovom funkcionisanju neće doći do negativnih efekata na segmente životne 
stredine i zdravlja ljudi. 
 

• Proizvodni procesi ili tehnologija, u toku funkcionisana Trga Božane Vučinić sa 
izgradnjom podzemne garaže, neće biti nikakvih proizvodnih procesa ili tehnologija.  

 

• Metode rada u toku izgradnje i funkcionisanja objekta, uređenje Trga Božane 
Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže biće u potpunosti u skladu sa uslovima 
propisanim u okviru zakonske regulative, ali i sa druge strane prilagođene specifičnostima 
predviđene namjene.  
Građevinski radovi biće izvedeni u skladu sa važećim standardima, obzirom za da je ova 
vrsta objekata dobro pokrivena domaćom zakonskom regulativom.  
Konačno, materijali koji će se koristiti za izgradnju i izvedeni radovi kao minimum mora 
da zadovolje navedene standarde i propise, shodno premjeru Glavnog projekta. 
Metode rada u toku eksploatacije objekta biće u skladu sa standardima koji važe za ovu 
vrstu objekata. Tokom ekspolatacije u cilju obezbjeđivanja zaštite životne sredine i zdravlja 
ljudi od eventualnog štetnog uticaja, sprovodiće se mjere sprječavanja ili eliminisanja 
mogućih negativnih uticaja. 
 

• Planovi lokacija i nacrti projekta, Glavni projekat je urađen prema projektnom 
zadatku izdatog od strane Investitora, Odlukom o određivanju lokacije sa elementima 
urbanističko-tehničkim uslovima izdatih od strane nadležnog državnog organa i 
pribavljenih pozitivnih saglasnosti od strane nadležnog državnog organa. U Glavnom 
projektu detaljno su razrađene sve faze uz primjenu savremenih tehničko tehnoloških 
rješenja za objekte ove vrste i namjene. 
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• Vrste i izbor materijala za izvođenje projekta,  osnovni materijal za izgradnju 
objekta je: 

- čelična konstrukcija S235JR (Č.0361) i 
- beton marke MB30 i 

 
Svi materijali namijenjena za uređenjem Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne 
garaže biće nabavljena od poznatih svjetskih proizvođača.   
 

• Vremenski raspored za izvođenje i prestanak funkcionisanja projekta, biće 
definisan dinamičkim planom na koji će uraditi izvođać radova a na koji će dati saglasnost 
Investitor. Izvđenje radova izvodiće se fazno obzirom na prisutne elemente, odnosno 
izvođenje pojedinih faza usloviće dalje izvođenje drugih, mada pojedine faze mogu da se 
izvode i istovremeno. Što se tiče prestanka funkcionisanja projekta termin nije definisan. 

 
• Datum početka i završetka izvođenja, planirani datum početka radova zavisiće od 

pribavljene tehničke dokumentacije koja shodno zakonskoj regulative neophodna za ovu 
vrstu objekta i odabranog modela finansiranja, a Investitor će realizovati radove u zakonom 
predviđenim okvirima i procedurama, a datum završetka radova biće definisan Ugovorom 
između Investitora i izvođaća radova. 

 
• Veličina lokacije i objekta, površina svih katastarskih parcela br. 215, 2801, 

2806/2 i 2806/5 i dijellova katastarskih parcela br. 211/3, 214/1, 218, 219/1, 219/2, 220, 
221/1, 221/2, 222, 223, 224/1, 228, 2721, 2754, 2700/1, 2794, 2796, 2798, 2799, 2806/1 i 
2837 iznosi 7.523,00 m2.   
 

• Obim radova, je definisan predmerom i predračunom svih faza Glavnim projekom.  
Obim radova će zavisiti od uslova i načina njihovog izvođenja što će biti definisano Elaboratom o 
uređenju gradilišta. 

 
• Kontrolu zagađenja, Elaboratom su predviđene mjere za ublažavanje mogućih 

negativnih uticaja, te će na taj način biti neutralisani negativni uticaji i zagađenja. 
 

• Uređenje odlaganja otpada, je definisano u Elaboratu shodno Uredbi o načinu i 
uslovima skladištenja otpada ("Sl. list CG", br. 33/13) i Zakonu o upravljanju otpadom 
("Sl. list CG" br.64/11 i 39/16). 

 
• Uređenje prostora projekta i saobraćajni putevi, na predviđenim zelenim 

površnama Trga izabrane su biljke koje u većini čine domaće, autohtone vrste ili takve koje 
podražavaju prirodnu vegetaciju područja. Pored funkcije zelene infrastrukture, 
mikroklimatskih benefita i uloge u biodiverzitetu, značajno doprinose stvaranju 
prepoznatljivog gradskog prostora, ambijenta poželjnog za boravak i odmor korisnika. 
Po unutrašnjem dijelu Trga planiranena je samo pješaćka komunikacija, a u određenom 
vremenskom periodu za dopremu neophodne robe za lokale i poslovne objekte, biće 
omogućeno kretanje vozilima uslužnih djelatnosti. 
U garaži biće omogućeno parkiranje svih vrsta putničkih vozila sa označenom kompletnom 
saobraćajnom signalizacijom, shodno zakonskoj regulativi za ovu vrstu objekta. 
 

• Odgovornost i procedure za upravljanje životnom sredinom, u fazi uređenje 
Trga za procedure vezane za zaštitu životne sredine biće odgovoran Izvođač radova. 
Nosilac projekta će ovu obavezu drfinisati Ugovorom sa izvođačima radova. 
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U fazi funkcionisanja objekta, Investitor preduzima sve odgovornosti i obaveze vezane za 
zaštitu životne sredine 
 

• Monitoring, vrši se tokom izgradnje i eksploatacije objekta, ukoliko analiza mogućih 
uticaja (Poglavlje 9.), pokaže da je neophodno.  
 

• Planovi za vanredne prilike, ukoliko dođe do određenih akcidenata, glavni cilj je 
sačuvati ljudske živote. Iz tih razloga Investitor je u obavezi da uradi Plan zaštitе i 
spašavanja, gdje će isti obraditi sve moguće akcidentne situacije sa predlogom mjera za 
njihovo ublažavanje. 
 

• Uklanjanje projekta, obzirom da se ne radi o privremenom objektu, nije predviđeno 
njegovo uklanjanje. 
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6. OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE 
Za analizu su korišćeni raspoloživi podaci o postojećem stanju životne sredine na lokaciji i 
u širem okruženju lokacije – Glavnog grada Podgorice.  

6.1.  Naseljenost i koncentracija stanovništva 
Prema Popisu iz 2011. godine Glavni grad Podgorica imao je 185.937 stanovnika  i 14.211 
domaćinstava. Gustina naseljenosti u Glavnom gradu Podgorica prema Popisu iz 2011. 
godine  iznosila je  129,0 stanovnika na 1 km², odnosno bila je veća u odnosu na sve 
prethodne popise.   

6.2. Flora i fauna 
Lokacije Trga Božane Vučinić sa planiranom izgradnjom podzemne garaže nema status 
zaštićenog prirodnog dobra. Predmetna lokacija se nalazi u užem centru grada, udaljena cca 
50 m vazdušne linije od lijeve strane korita rijeke Ribnice, iza koje se prostire Karađorđev 
park. Što se tiče autohtonih vrsta u Karđorđevom parku zastupljene su: Pinus halepensis, 
Quercus ilex, Celtis australis, Laurus nobilis, Viburnum tinus, Nerium oleander i samo 
nekoliko samoniklih stabala smokve (Ficus carica). 
Sa jugo-zapadne strane Trga do stambenih zgrada nalaze se jedan red stabala platana 
Platanus acerifolia, dok na postojećim ivičnjacima Trga, sakupili smo samo tragove 
(zelene) mahovine, mahom vrste koje rastu na osunčanim staništima (fotofilne, kserofilne i 
saksikolne vrste), kao što su Tortula muralis, Pleurochaete squarrosa, Barbula 
unguiculata, Homalothecium sericeum, Scorpiurium circinatum, Syntrichia ruralis, 
Tortella sp., Bryum sp., Grimmia pulvinata, Schistidium apocarpum.  
 
Fauna na datom području može se posmatrati samo u sklopu šireg okruženja, budući da na 
samoj lokaciji kod obilaska terena nijesu registrovane bilo kakve zajednice.  
Na kamenju u vodi, kao i na obalama Ribnice (na zemlji, kamenju, drveću) rastu mahovine 
roda Cinclidotus, Dialytrichia mucronata, Brachythecium sp., Rhynchostegiella tenella, 
Eurhynchium sp.,... 
Pretpostavljamo da se na obali rijeke Ribnice mogu naći neke vrste gmizavaca poput 
kornjače Testudo hermanii, te neke vrste smukova. Sobzirom na neposrednu blizinu parka 
ovdje mogu boraviti i ptice kao što su: kos Turdus merula, golub Columba livia domestica, 
gugutka Streptopelia decaocto, gradska lasta Delichon urbicum, svraka Pica pica, obični 
vrabac Passer domesticus, i dr. Od sisara se na predmetnoj lokaciji mogu očekivati poljski 
miš Apodemus agrarius i jež Erinaceus europaeus. 
 
Na pomenutim lokacijama nijesu zabilježene rijetke, prorijeđene, endemične i ugrožene 
biljne i životinjske vrste koje su navedene u "Sl. list RCG", br. 36/77 i 2/89  i "Sl. list 
RCG", br.76/06. Takođe, na lokaciji koja je predmet Elaborata nema staništa i vrsta koje 
Bernska konvencija definiše kao prioritetna u zaštiti, a od interesa za EU.  

6.3.  Zemljište 
Hemijske analize zemljišta na lokaciji kao i u bližoj okolini nije rađena. Praćenje 
potencijalnog zagađenja zemljišta otežava nedostatak adekvatnog zakonskog okvira. Na 
snazi je Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. list RCG", br. 015/92, 059/92, 027/94, 
"Sl. list CG", br. 073/10, 032/11) kojim se uređuje poljoprivredno zemljište. Shodno tome, 
za zemljišta druge namjene (industrijska zemljišta, dječija igrališta, parkovi, stambene 
zone, itd.) ne postoje odgovarajuće, zakonom propisane, MDK opasnih i štetnih materija. 
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Shodno Rezimu Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2020. god.  koji je 
uradila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore, utvrđivanje sadržaja 
opasnih i štetnih materija u zemljištu tokom 2020. god. izvršeno je na 13 lokacija, u sedam 
crnogorskih opština (Berane, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat, Ulcinj i Žabljak). 
Na svim lokacijama ispitivan je sadržaj neorganskih materija (kadmijum, olovo, živa, 
arsen, hrom, nikal, fluor, bakar, molibden, bor, cink i kobalt), u okviru čega su sprovedene 
analize za utvrđivanje ukupnog sadržaja hemijskih elemenata u zemljištu, kao i analize za 
utvrđivanje stepena biodostupnosti odnosno prirodnog geo-hemijskog ili antropogenog 
porijekla hemijskih elemenata. 
Na devet lokacija ispitivano je i potencijalno prisustvo dugotrajnih organskih zagađujućih 
supstanci –POPs (perfluorooktan sulfonska kiselina - PFOS, polibromovani difeniletri - 
PBDE, policiklični aromatični ugljovodonici - PAH, polihlorovani bifenili - PCB 
kongeneri, organokalajna jedinjenja i organohlorni pesticidi, a dioksini/furani na četiri 
lokacije). 
Rezultati sprovedenih analiza u okviru monitoringa sadržaja opasnih i štetnih materija u 
zemljištu pokazali su da se sva evidentirana prekoračenja u sadržaju hemijskih elemenata 
odnose na prirodan odnosno geo-hemijski sadržaj zemljišta. Izuzetak je samo lokacija 
Rubeža, u opštini Nikšić, na kojoj se povećan sadržaj kadmijuma u određenoj mjeri vezuje 
za antropogeno porijeklo. 
Na svim uzorkovanim lokacijama, izuzev Rubeže (gdje je evidentiran povećan sadržaj 
policikličnih aromatičnih ugljovodonika), sadržaj svih analiziranih POPs supstanci je u 
okviru propisanih vrijednosti ili ispod limita detekcije instrumenta. 
 
Dakle, shodno navedenim rezultatima monitoringa, u 2020. god. registrovan je samo 
zagađujući uticaj na zemljište porijeklom iz atmosfere i to samo na lokaciji Rubeža (koja 
primarno prezentuje uticaj rada nikšićke željezare). Analizama nije evidentirano 
potencijalno zagađenje zemljišta porijeklom od saobraćaja, upotrebe sredstava za zaštitu 
bilja ili odlaganja komunalnog i industrijskog otpada. 
 
6.4.  Vode 
 
U Rezimu Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2020. god.  koji je uradila 
Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore, navodi se da mreža stanica za 
kvalitet površinskih voda u 2020. god. obuhvatila je 20 rijeka sa 38 mjernih mjesta, 3 
prirodna jezera sa 6 mjernih mjesta, 5 vještačkih jezera sa 5 mjernih mjesta, 5 mješovitih 
voda sa 5 mjernih mjesta. 
 
Analizom opštih fizičko-hemijskih parametara, fitoplanktona, fitobentosa, makrofita i 
makrozoobentosa od 38 ispitivanih (mjernih mjesta) lokaliteta na rijekama, zahtijevani 
kvalitet i status vode (dobar) ispunjen je samo na 2 lokacije (5,3%), a ostali lokaliteti bili 
su izvan zadovoljavajućeg statusa i to: umjeren status kvaliteta imalo je 13 lokaliteta 
(34,2%), loš status kvaliteta imalo je 20 lokaliteta (52,6%) i veoma loš status imala su 3 
lokaliteta (7,9%). 
Od 6 ispitianih lokaliteta prirodnih jezera, nađeni kvalitet je bio izvan zahtijevanog: 
umjeren status na 3 lokacije (Skadarskom jezeru - Moračnik i Podhum, Crno jezero, iza 
splava), loš na 2 lokacije (na Skadarskom jezeru - Kamenik, Šasko jezero) i vrlo loš (na 
Skadarskom jezeru - centar jezera). 
Od 5 ispitivanih lokaliteta vještačkih jezera - VVT/JMVT nađeni kvalitet potencijala je: 
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umjeren na 2 lokacije (na Krupačkom i Liverovića jezeru) i loš na 3 lokacije (na Slanom, 
Otlovića i Bilećkom jezeru). 
Elementi koji su doprinijeli ovakvom stanju su nađene zajednice fitoplanktona, makrofita i 
status fizičko-hemijskih elemenata. 
Od 5 ispitivanih lokaliteta mješovitih voda - ušća rijeka, nađeni kvalitet je: dobar status na 
1 lokaciji (na prostoru uliva Risanske rijeke) i umjeren na 4 ostale lokacije – ušća 
(Sutorine, Škudre, potoka kod Opatova i rijeke Bojane). 
 
Kada je u pitanju kvalitet podzemnih voda, od  20 ispitivanih izdani i podzemnih bunara sa 
prostora Zetske ravnice, u 2020. god., hemijski status na osnovu opštih fizičko-hemijskih 
parametara nađen je kao: dobar status na 16 izdani/bunara i loš status na 4 bunara/izdani 
(Gostilj, Vranj, Drešaj i Vrelo Ribničko). 
Od koncentrisanih izvora zagađenja, koji najznačajnije utiču na kvalitet podzemnih voda, 
izdvajaju se otpadne vode naselja i industrije. Od rasutih izvora zagađenja, najznačajniji su 
uticaji poljoprivrede, rasipanja čvrstog i tečnog otpada po slivnim površinama, a nisu 
zanemarljivi ni ostali uticaji (sječa šuma, boravak ljudi i životinja na slivu, kao i druge 
aktivnosti na slivu s kojeg se izvorišta prihranjuju). 
 
Kvalitet vode za piće, u 2020. godini, na teritoriji Crne Gore ispitivano je ukupno 18.012 
uzoraka vode za piće sa gradskih vodovoda i drugih javnih objekata vodosnabdijevanja i 
to: 9.173 mikrobiološki i 8.839 fizičko i fizičkohemijski. 
Od ukupno ispitanih 18.012 uzoraka vode za piće, sa teritorije Crne Gore, 6,82% uzoraka 
bilo je neispravno. 

6.5.  Vazduh 
Donošenjem Pravilnika o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 
21/11) propisan je način praćenja kvaliteta vazduha i prikupljanje podataka, kao i 
referentne metode mjerenja, kriterijumi za postizanje kvaliteta podataka, obezbjeđivanje 
kvaliteta podataka i njihova validacija. 
 
U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže  mjernih mjesta za praćenje kvaliteta 
vazduha ("Sl. list CG", br. 44/10, 13/11 i 064/18), teritorija Crne Gore podijeljena je tri 
zone, koje su određene preliminarnom  procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice 
ocjenjivanja zagađujućih materija na  osnovu dostupnih podataka o koncetracijama 
zagađujućih materija i modeliranjem postojećih podataka. Granice zona kvaliteta vazduha  
podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština koje se nalaze u sastavu tih 
zona tabela 21.  
 

Tabela 21.  Zone kvaliteta vazduha 
Zona kvaliteta vazduha Opštine u sastavu zone 

Sjeverna zona kvaliteta vazduha  
(održavi kvalitet vazduha)         
 

Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, 
Pljevlja, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, 
Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak  

Centralna zona kvaliteta vazduha 
(neophodno unaprijeđenje kvaliteta vazduha) 

 
Podgorica, Nikšić, Danilovgrad i Cetinje  

Južna zona kvaliteta vazduha 
(neophodno unaprijeđenje kvaliteta vazduha) 

 
Bar, Budva, Kotor, Tivat, Ulcinj i Herceg Novi 

 
 

Iz navedene tabele se vidi da Glavni grad Podgorica spada u centralnoj zonu u kojoj je 
neophodno unaprijeđenje kvaliteta vazduha. 
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Na lokaciji kvalitet vazduha nije praćen, ali shodno Rezimu Informacija o stanju životne 
sredine u Crnoj Gori za 2020. god.  koji je uradila Agencija za zaštitu prirode i životne 
sredine Crne Gore, analizom podataka sa mjernih stanica, tokom u navedenim 
okolnostima, utvrđeno je da su prekoračenja koncentracije PM čestica u odnosu na 
propisane vrijednosti dominantno uticale na lošiji kvalitet vazduha. Prisustvo ovih čestica u 
koncentracijama iznad propisanih, sa aspekta zaštite zdravlja, najveće je u Pljevljima i 
Bijelom Polju, ali su značajna i u Podgorici i Nikšiću. 
Prekoračenja se najčešće dešavaju tokom sezone grijanja. 
 
Dominantno tokom zimskih mjeseci, evidentiraju se epizode visokog zagađenja vazduha, u 
prvom redu suspendovanim česticama (PM10 i PM2.5). Česta pojava temperaturnih 
inverzija, posebno na prostoru pljevaljske kotline, sprječava disperziju emisija i 
prouzrokuje zadržavanje polutanata koji su proizvod sagorijevanja fosilnih goriva, emisija 
iz saobraćaja i sličnih izvora, neposredno iznad tla, što dovodi do pojave visokih 
koncentracija zagađujućih materija u prizemnom sloju atmosfere. Činjenica da je na 
mjernom mjesu u Bijelom Polju registrovano više dana sa prekoračenjem srednje dnevne  
koncentracije PM10 čestica nego u Pljevljima ukazuje na do sada neadekvatno tretiran 
problem kvaliteta vazduha u Sjevernoj zoni tokom grejne sezone.  
 
U Centralnoj zoni je evidentirano blago poboljšanje kvaliteta vazduha u Nikšiću, u odnosu 
na prethodni period, dok je uspostavljanjem mjerne stanice na jednoj od najprometnijih 
raskrsnica u Podgorici potvrđeno da emisije koje potiču od saobraćaja (i dominantnog 
udjela motora koji za pogon koriste dizel gorivo) u kumulativnom uticaju značajno djeluju 
na lošiji kvalitet vazduha.  
 
U Južnoj zoni, kvalitet vazduha je zadovoljavajući po osnovu svih praćenih parametara. 
 
Tokom 2020. god. evidentirano je pogoršanje kvaliteta vazduha na mjernom mjestu u 
urbanoj zoni Pljevalja zbog povećane koncentracije sumpor(IV)oksida SO2, kao i 
prekoračenja propisane granične vrijednosti za srednje satne i srednje dnevne 
koncentracije, veće u odnosu na prethodne godine. 
Zagađenje benzo(a)pirenom, koji je produkt sagorijevanja fosilnih goriva (grijanje, 
industrija i saobraćaj), evidentno je u urbanim sredinama, što potvrđuju i rezultati mjerenja 
ovog polutanta na lokacijama u Pljevljima, Nikšiću, Podgorici i Bijelom Polju. Visoke 
koncentracije ovog polutanta uobičajene su tokom perioda prekoračenja koncentracije PM 
čestica, odnosno najčešće tokom sezone grijanja.  

6.6.  Klima  

Kao što je već rečeno u dijelu 2.5., posmatrano područje karakteriše submediteranska 
klinma sa dugim, toplim i sušnim ljetima i blagim i kišovitim zimama.  
 

Prema podacima HMZ Crne Gore za 2019. god. za Podgoricu (Statistički godišnjak CG za 
2019.), Srednja godišnja temperatura vazduha iznosila je  15,5oC. Najtopliji mjeseci su bili 
jul i avgustu, dok su najhladniji mjeseci bili januar i decembar. 
Maksimalna mjesečna, prosječna količina padavina bila je u februaru 2018. god. i iznosila 
je 284,6 l/m2, a minimaln u septembru i iznosila je 9,2/m2. Prosječna godišnja količina 
padavina je bila 1.620,6 l/m2. 
Na godišnjem nivou oblačnost je iznosila 4,2 desetina pokrivenosti neba. Vedrih dana bilo 
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je 165, a tmurnih 66. 
Na predmetnoj lokaciji preovladava vjetar sjevernog pravca. Srednja brzina sjevernog 
vjetra iznosi 3,3 m/s, a maksimalna je 40 m/s. Dominantna ruža vjetrova je sa intervalom 
brzine od 0,1 do 0,4 m/s u pravcu sjever-sjeveroistok i jug-jugozapad. 

6.7. Izgrađenost prostora lokacije i njene okoline  
Trga Božane Vučinić predstavlja otvoreni prostor koji je namijenjen za pješačku 
komunikaciju, zatim dvosmjernu saobraćajnicu Ulica V Proleterske brigade, usmjerena u 
pravcu  istok zapad, dok se ostali dio koristi za parkiranje putničkih automobila.  
Sa istočne strane uz Trg nalaze se stambeni i pretežno poslovni objekti, a takođe i sa jugo-
istočne strane. Sa sjeverne strane nalaze se prizemni poslovni objekti (trgovine i lokali). Sa 
jugo-zapadne strane na rastojanju cca 25,0 m nalazi se stambeni objekati za kolektivno 
stanovanje, dok sa zapadne satrane na rastojanju cca 40,0 m hotel "Nikić". 

6.8.  Nepokretna kulturna dobra i zaštićena prirodna dobra 
U Podgorici se nalazi veliki broj zaštićenih objekata i dobara iz kulturno istorijske baštine, 
dok na lokaciji predmetnog objekta i njenom užem okruženju tih objekata nema.  

6.9.  Pejzaž i topografija 
Na premetnoj lokaciji nalazi se otvreni prostor Trga Božane Vučinić, te njegovim uređenjem 
i izgradnjom podzemne garaže, kompletna lokacija dobiće bolji, ljepši i savremeniji oblik, 
upodobljen kako za korisnike, tako i za posjetioce, što će svakako pozitivno uticati kako na 
pejzaž tako i na topografiju. 

6.10.   Međusobni odnosi navedenih činilaca 
Analizirajući međusobni odnosi navedenih činilacasa aspekta stanja životne sredine može 
se zaključiti sljedeće: 

• Pored postojećih izvora zagađenja na lokaciji i njenom užem okruženju, dodatnih 
negativnih uticaja od strane objekata na segmente životne sredine neće biti. 

• Uređenjem Trga doći će do pozitivne promjene postojeće slike prostora.  
• Uticaj na kvalitet vazduha u toku izgradnje projekta neće biti značajan, obzirom da 

je ta radnja privremenog karaktera, dok pri eksploataciji neće biti negativnog uticaja 
na kvalitet vazduha. 

• Negativnog uticaja na zemljište, kao ni na vodu (površinsku i pozemnu) pri 
izgradnji i eksploataciji projekata neće biti. 

• Negativnih uticaja na floru i faunu pri izgradnji i eksploataciji projekata neće biti, 
jer je na predmetnoj lokaciji već postoji asfaltirani otvoreni prostor Ttga. 

• U toku izgradnje povremeno će doći do povećanja nivoa buke u odnosu na postojeći 
nivo u užem okruženju lokacije, ali to će biti privremenog karaktera. 
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7. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 
Uticaj uređenja Trga i izgradnja podzemne garaže i funkcionisanja istih na životnu sredinu 
na lokaciji i njenom okruženju neće biti značajan, a može se javiti: 
             -  u fazi izgradnje, 
             -  u fazi eksploatacije i  
             -  u slučaju akcidenta. 
 
Prvu grupu predstavljaju uticaji koji se javljaju kao posljedica izgradnje i po prirodi su 
privremenog karaktera. Ovi uticaji nastaju kao posljedica prisustva ljudi, građevinskih 
mašina, primjene različitih tehnologija i organizacije izvođenja radova. Negativne 
posljedice na određene segmente životne sredine se javljaju kao rezultat iskopa i nasipanja 
određenoe količine materijala, transporta i ugrađivanja  građevinskog materijala.  
 
Do negativnih uticaja u fazi eksploatacije na određene segmente životne sredine isključivo  
može doći u slučaju neadekvatnog upravljanja projektom. 
 
Pod akcidentnim slučajevima se smatraju nepovoljni događaji nastali tokom eksploatacije 
projekta, bilo zbog havarija ili zbog dejstva više sile. 
 
Analiza će obuhvatiti moguće uticaje projekta u toku izgradnje i eksploatacije objekta na 
određene segmente životne sredine. 

7.1.  Kvalitet vazduha 

Uticaj u  toku izgradnje 
 
Uticaji na kvalitet vazduha u toku izgradnje nastaju kao posljedica prisustva  građevinskih 
mašina, primjene različitih tehnologija i organizacije izvođenja radova, tako da do 
narušavanja kvaliteta vazduha može doći usljed: 

- uticaja izduvnih gasova iz prevoznih sredstava i mehanizacije koja će biti 
angažovana na izgradnji, 

- uticaja lebdećih čestica (prašina) kao posljedica izvođenja radova (iskop, utovar i 
istovar materijala), 

- usljed transporta iskopa prilikom prolaska kamiona i mehanizacije, 
- lebdeće čestice sa deponije iskopa i  
- betonski radovi.  

 
Imajući u vidu da se radi o povremenim poslovima kada se mašine nalaze u pokretu i kada 
sa vremenom često mijenjaju pravac i mjesto, to primjena Gausovog  modela za procjenu 
imisionih koncentracija gasova i PM čestica nije primjenljiva zbog velike nepreciznosti, jer 
se Gausov model koristi za procjenu kretanja zagađujćih materija za izvor konstantne 
energije iz jedne tačke.   
 
Iz navedenih razloga proračun imisionih koncentracija gasova i PM čestica u fazi izgradnje 
objekta nije rađen, već su u tabeli 13. navedene granične vrijednosti emisija gasovitih 
polutanata i lebdećih čestica prema Evropskom standardu za vanputnu mehanizaciju (EU 
Stage III B i Stage IV iz 2006. god. odnosno 2014. god. prema Direktivi 2004/26/EC), a u 
tabeli 15. granične vrijednosti emisije gasovitih polutanata i lebdećih čestica u toku 
izgradnje objekta proračunate prema navedenom standardu. 
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Procjena je da se najveći negativan uticaj na kvalitet vazduha javlja u situaciji kada je 
građevinska oprema - mašine u toku rada sa najvećom snagom skoncentrisane blizu jedna 
drugoj, a to se uglavnom javlja vrijeme kopanja temelja i utovara iskopanog materijala. 
Kvantifikacija ovih uticaja zavisiće prvenstveno od dinamike radova, kao i od vremena 
njenog korišćenja. 
U tabeli 22. prikazane su granične vrijednosti  imisija CO, SO2, NO2 i PM10, shodno 
Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda 
kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 25/12). 
 

Tabela 22.  Granična vrijednost imisije za neorganske materije 
Zagađujuća 
materija 

Period usrednjavanja  Granična vrijednost za zaštitu zdravlja 
ljudi 

CO Maxsimalna osmočasovna srednja 
dnevna vrijednost 

   10  mg/m3 

SO2             Jednočasovna srednja vrijednost 
 
Dnevna srednja vrijednost    

350 µg/m3, ne smije se prekoračiti više od 
24 puta tokom jedne godine 

125 μg/ m3, ne smije se prekoračiti više od 
3 puta tokom jedne godine 

NO2 Jednočasovna srednja vrijednost 
 
Godišnja srednja vrijednost 

200 µg/m3, ne smije se prekoračiti više od 
18 puta tokom jedne godine 

40 µg/m3 

PM10  Dnevna srednja  vrijednost 
 
Godišnja srednja vrijednost 

 50 µg/m3, ne smije se prekoračiti više od 
35 puta tokom jedne godine 

40 µg/m3 
 
S obzirom da navedene emisije predstavljaju maksimalne dozvoljene emisije gasova i 
lebdećih čestica u vremenu od jednog časa, odnosno one se mogu posmatrati kao najgori 
slučaj to treba očekivati da su stvarne koncentracije emisije manje jer se radi o povremenim 
poslovima, odnosno mašine rade sa prekidima. 
Svakako, treba očekivati i da će stvarne imisijske koncentracije gasova i lebdećih čestica 
biti manje od graničnig vrijednosti jer se kako je već rečeno radi o povremenim poslovima i 
mašinama koje su u pokretu tako da se emisije ne ostvaruje kontinuirano iz jedne tačke u 
istom pravcu.  
Na osnovu prethodne analize, procjenjuje se da izdvojene količine zagađujućih materija u 
toku fazne izgradnje objekta ne mogu izazvati veći negativan uticaj na kvalitet vazduha na 
ovom području od postojećeg. 
 
Treba naglasiti da odvođenje izduvnih gasova iz građevinske mehanizacije pri izvođenju ne 
predstavlja poseban problem, pošto se radi o otvorenom području, čime se smanjuje  
opasnost od zagađenja. Svakako, na to utiču i meteorološki uslovi kao što su brzina i 
pravac vjetra, temperatura i vlažnost, turbulencija i topografija, a povoljna okolnost je i ta 
što se radi o privremenim radovima, koji vremenski ne traju dugo. 
 
No, da bi se negativni uticaji na kvalitet vazduha sveli na još manju mjeru u sušnom 
periodu i za vrijeme vjetra neophodno je kvašenje praškastog materijla.  

Uticaj u toku eksploatacije  
U fazi eksploatacije na Trgu neće doći do koncentracije hemijskih materija u vazduhu koje 
bi dale negativne efekte i uticale na postojeći kvalitet vazduha. 
Međutim, kada je podzemna garaža u pitanju tu postoji mogućnost zagađenja vazduha koji 
nastaje usljed rada motora putničkih automobile. Iz tih razloga a shodno zakonskoj 
regulativi predviđeno je odimljavanje i ventilacija garaže, kao i stabilna instalacija za  
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detekcoje CO i NO2, kao najštetnijih gasova po ljudaki organizam. Iz tih razloga prostor 
garaže mora biti stalno nadgledan i efikasno kontrolisan. Sistem se automatski uključuje u 
slučaju da se koncentracija CO poveća u sljedećim intervalima: 

‒ koncentracija 50 ppm < CO < 100 ppm – odsisni ventilator radi na manjoj brzini,  
‒ koncentracija 100 ppm < CO < 200 ppm – odsisni ventilator radi na većoj brzini i 
‒ nadoknada vazduha vrši se preko zidnih žaluzina na nivou -1, preko ventilacionih 

otvora i preko sistema ventilacije. 
 
Ukoliko u toku eksploatacije vlasnik objekta (a to mu je zakonska obaveza) ove instalacije 
bude redovno servisirao i održavao ne postoji nikakva mogućnost da ljudski životi budu 
ugroženi. 
 
Uticaji u slučaju incidenta 
 
U toku eksploatacije Trga, obzirom da je to otvoreni prosor nijesu poznati bilo kakvi 
dugotrajni uticaji na vazduh koji se mogu javiti usljed incidentne situacije.  
Što se tiće podzemne garaže usljed incidentne situacije i nastanka eventualnog požara, isti  
bi prouzrokovao zagađenje vazduha u garaži. Međutim kao prevencija takvoj pojavi a 
shodno zakonskoj regulative u garaži su predviđene sve neopgodne mjere, kako za gašenje 
eventualno nastalog požara, tako i odimljavanje i ventilacija, čime se smanjuje opasnost od  
ugrožavanja života korisnika garaže. 
 
Ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje vazduha kada je u pitanju ovaj 
objekat. 

7.2.  Kvalitet voda  

Uticaj u toku izgradnje 
Imajući u vidu geomorfološke, hidrogeološke i hidrografske karakteristike razmatranog 
područja opisanih u ovom Elaboratu, uticaji prilikom uređenje Trga i izgradnje podzemne 
garaže na površinske i podzemne vode su zanemarljivi. 
 
Do određenog uticaja na kvalitet voda može doći u toku pripremnih i građevinskih radova 
uslijed eventualnog ispuštanja ulja, maziva i goriva iz građevinske mehanizacije i 
prevoznih sredstav na zemljane površine, što se smatra akcidentnom situacijom. Kako će se 
za realizaciju ovog projekta koristiti savremena prevozna sredstva i mehanizacija i uz 
njihovu redovnu kontrolu pojava ove akcidentne situacije je malo vjerovatna.  
 
Deponije građevinskih materijala u koliko su nedovoljno zaštićene, takođe mogu biti 
potencijalni izvor zagađenja, posebno u periodu kiša jakog intenziteta, kao i voda sa 
pristupnih puteva i parkirališta građevinske mehanizacije.  
 
Vjerovatnoća ovih pojava, koje su privremenog karaktera, ne može se tačno procijeniti, ali  
određeni rizik postoji i on se može svesti na najmanju moguću mjeru, adekvatnom 
organizacijom i uređenjem gradilišta. 

Uticaj u toku eksploatacije  
U toku eksploatacije predviđene su sljedeće kanalizacione instalacije: 

- sanitarne vode (fekalne) od postojećih prizemnih objekata na Trgu i jednog 
sanitarnog čvora u garaži, 
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- atmosferske/kišne vode prikupljene sa oluka krovova prizemnih objekata na 
Trgu, platoa Trga i početka dvije silazno ulazne rampe garaže i 

- atmosferske/kišne vode sa podnožja dvije silazno ulazne rampe garaže i 
manipulativnih povešina garaže. 

 
Sve sanitarne vode iz pstojećih objekta oko Trga, kao i iz garaže biće putem kanalizacionih 
cijevi sa određenim padom evakuisane u najbližu gradsku fekalnu kanalizaciju. 
Atmosferske vode sa otvorenog prostora Trga se takođe putem kanalizacionih cijevi sa 
određenim padom vode u najbližu gradsku atmosfersku kanalizaciju. Izuzetak čini 
odvođenje atmosfeske vode sa početka ulazno-izlazne rampe garaže iz pravca Ulice 
Bradstva i jedinstva, jer je ista predviđena da se upušta u upojni bunar u zelenoj površini. 
Atmosferske vode koje mogu biti zaprljanje motornim uljem, naftom i naftinim derivatima 
prije evakuacuje u recipijent upuštanjau se separator lakih tečnosti. U garaži su predviđena 
dva separatora, jedan na nivou garaže -1, a drugi na nivou garaže -3. Prečićena voda iz 
separatora iz garaže -3 potisnom pumpom se evakuiše do najbliže gradske atmosferske 
kanalizacije u Ulici Kralja Nikole, dok prečišćena voda iz separatora iz garaže.-1 se 
gravitaciono upušta u Rijeku Ribnicu.  
 
Sanitarno-tehnički uslovi za ispuštanje otpadnih voda u recipijent definišu da kvalitet 
otpadnih voda koje se ispuštaju u površinske vode, treba da bude takav da ne prouzrokuje 
pogoršanje kvaliteta recipijenta., što je propisano Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-
tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta 
otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list CG", br. 
56/19).  
U Tabeli 23. prikazane su granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci u otpadnim 
vodama, na osnovu kojih se može pratiti kvalitet vode nakon njenog prečišćavanja.  
 

Tabela 23.  Granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci u otpadnim vodama 
Parametri Zabrana ispu-

štanja u podz. 
vode 

Izraženi 
kao 

Jedinica Površinske 
vode 

Javna 
kanalizacija 

1 2 3 4 5 6 
FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI 
1. pH vrijednost    6,5 – 9,0 6,5 – 9,5 
2. Temperatura   °C 30 40 
3. ΔTR ne više od   °C 5 - 
3.1. ΔTP ne više od   °C 3 (a) 1,5 (b) - 
4. Boja    bez - 
5. Miris    bez - 
6. Taložne materije   ml/lh 0,5 10 
7.Ukupne suspendvane 
materije 

  mg/l 35 / 60 (c) 500 

EKOTOKSIKOLOŠKI PARAMETRI 
8. Toksičnost na dafnije   LIDD* Faktor 

razrjeđenja 
 

2 
 
- 

9. Toksičnost na svjetleće   
bakterije 

 LIDL* Faktor 
razrjeđenja 

 
3 

 
- 

ORGANSKI PARAMETRI 
10. BPK5  02 mg/l 25 500 
11. HPK  02 mg/l 125 700 
12. Ukupni organski uglje-
nik (TOC) 

  
C 

 
mg/l 

 
30 

 
- 

13. Teškoisparljive lipofi-      
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lne materije (uku-pna ulja i 
masti) (d) 

 
mg/l 

 
20 

 
100 

14. Ukupni ugljovodonici 
(e)  

N  mg/l 10 30 

15. Lakoisparljivi aromati-
čni ugljovodonici (BTX) 
(f) 

 
N 

  
mg/l 

 
0,1 

 
1,0 

15.1. Benzen  N  mg/l 0,1 1,0 
16. Trihlorbenzeni N  mg/l 0,04 0,04 
17. Polihlorovani bifenili 
(PCB) (g) 

 
N 

  
mg/l 

 
0,001 

 
0,001 

18. Adsorbujući organski 
halogeni (AOX) 

 Cl  
mg/l 

 
0,5 

 
0,5 

19. Lakoisparljivi hlorova-
ni ugljovodonici (h)  

 Cl  
mg/l 

 
0,1 

 
1,0 

19.1. Tetrahlormetan N  mg/l 0,1 0,1 
19.2. Trihlormetan N  mg/l 0,1 0,1 
19.3. 1,2 – dihloretan N  mg/l 0,1 0,1 
19.4. 1,1 – dihloreten N  mg/l 0,1 0,1 
19.5. Trihloreten N  mg/l 0,1 0,1 
19.6. Tetrahloretilen N  mg/l 0,1 0,1 
19.7. Heksahloro - 1,3-
butadien (HCBD) 

 
N 

  
mg/l 

 
0,01 

 
0,01 

19.8. Dihlormetan  N  mg/l 0,1 0,1 
20. Fenoli    mg/l 0,1 10,00 
21. Deterdženti, anjonski    mg/l 1 10,00 
22. Deterdženti, nejonski    mg/l 1 10,00 
23. Deterdženti, katjonski    mg/l 0,2 2,0 
24. Organohlorovani 
pesticidi  

     

24.1. Heksahlorbenzen 
(HCB)  

 
N 

  
mg/l 

 
0,001 

 
0,001 

24.2. Lindan  N  mg/l 0,01 0,01 
24.3. Endosulfan  N  mg/l 0,0005 0,0005 
24.4. Aldrin  N  mg/l 0,001 0,001 
24.5. Dieldrin  N  mg/l 0,001 0,001 
24.6. Endrin  N  mg/l 0,001 0,001 
24.7. Izodrin  N  mg/l 0,001 0,001 
24.8. Pentahlorbenzen  N  mg/l 0,0007 0,0007 
24.9. Ukupni DDT (i)  N  mg/l 0,0025 0,0025 
24.10.Para-para DDT  N  mg/l 0,001 0,001 
25. Triazinski pesticidi i 
metaboliti  

     

25.1. Alahlor  N  mg/l 0,03 0,03 
25.2. Atrazin  N  mg/l 0,06 0,06 
25.3. Simazin  N  mg/l 0,1 0,1 
26. Organofosforni 
pesticidi  

     

26.1. Hlorfenvinfos  N  mg/l 0,01 0,01 
26.2. Hlorpirifos  N  mg/l 0,003 0,003 
27. Pesticidi fenilurea, 
bromacil, metribuzin  

     

27.1. Izoproturon  N  mg/l 0,03 0,03 
27.2. Diuron  N  mg/l 0,02 0,02 
28. Drugi pesticidi       
28.1. Pentahlorofenol N  mg/l 0,04 0,04 
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(PCP)  
29. Organokalajna 
jedinjenja  

     

29.1. Tributilkalajna jedi-
njenja  

 
N 

 
TBTkation 

 
mg/l 

 
0,00002 

 
0,00002 

30. Policiklični aromatični 
ugljovodonici (PAH)  

     

30.1. Antracen  N  mg/l 0,01 0,01 
30.2. Naftalen  N  mg/l 0,01 0,01 
30.3 Fluoranten  N  mg/l 0,01 0,01 
30.4. Benzo(a)piren  N  mg/l 0,05 0,05 
30.5. Benzo(b) fluoranten  N  mg/l 0,003 0,003 
30.6. Benzo(k) fluoranten  N  mg/l 0,003 0,003 
30.7. Benzo(g,h,i) perilen  N  mg/l 0,0002 0,0002 
30.8. Indeno(1,2,3-cd) 
piren  

N  mg/l 0,0002 0,0002 

31. Druga organska jed.       
31.1. Hloroalkani C10-
C13  

N  mg/l 0,04 0,04 

31.2. Nonilfenol i 
nonilfenol etoksilati  

 
N 

  
mg/l 

 
0,03 

 
0,03 

31.3. di(2-etilheksil) 
ftalat (DEHP)  

 
N 

  
mg/l 

 
0,13 

 
0,13 

31.4. Oktilfenoli i 
oktilfenol etoksilati  

 
N 

  
mg/l 

 
0,01 

 
0,01 

31.5. Pentabromdifeniletri 
(PBDE) (j)  

 
N 

  
mg/l 

 
0,00005 

 
0,00005 

NEORGANSKI PARAMETRI 
32. Aluminijum   Al mg/l 3 - 
33. Arsen  N As mg/l 0,1 0,1 
34. Bakar   Cu mg/l 0,5 0,5 
35. Barijum   Ba mg/l 5 5 
36. Bor   B mg/l 1,0 10,0 
37. Cink   Zn mg/l 2 2 
38. Kadmijum  N Cd mg/l 0,1 0,1 
39. Kobalt   Co mg/l 1 1 
40. Kalaj   Sn mg/l 2 2 
41. Ukupni hrom   Cr mg/l 0,5 0,5 
42. Hrom (VI)   Cr mg/l 0,1 0,1 
43. Mangan   Mn mg/l 2 4,0 
44. Nikal  N Ni mg/l 0,5 0,5 
45. Olovo  N Pb mg/l 0,5 0,5 
46. Selen   Se mg/l 0,02 0,1 
47. Srebro   Ag mg/l 0,1 0,1 
48. Vanadijum   V mg/l 0,05 0,1 
49. Gvožđe   Fe mg/l 2 10 
50. Živa  N Hg mg/l 0,01 0,01 
51. Fluoridi rastvoreni   F mg/l 10,0 20,0 
52. Sulfiti   SO3 mg/l 1 10 
53. Sulfidi rastvoreni   S mg/l 0,1 1,0 
54. Sulfati   SO4 mg/l 250 200 (k) 
55. Hloridi   Cl mg/l - 1 000 (k) 
56. Ukupni fosfor   P mg/l 2 / 1 (c) 10 
57. Hlor slobodni   Cl mg/l 0,2 0,5 
58. Hlor ukupni   Cl mg/l 0,5 1,0 
59. Ukupni azot   N mg/l 15 / 10 (c) 50 
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60. Amonijačni azot   N mg/l 10 (l)/6,7 (m) - 
61. Nitriti   N mg/l 1 (l)/0,7 (m) 10 
62. Nitrati   N mg/l 2 (l)/1,3 (m) - 
63. Ukupni cijanidi  N CN mg/l 0,5 1,0 
64. Cijanidi slobodni  N CN mg/l 0,1 0,1 
Oznake u tabeli znače:  
*LIDD, LIDL - najmanje razrjeđenje otpadne vode koje nema uticaja na test organizme; određuje se 
najmanje četiri puta godišnje - toksičnost na dafnije određuje se u slučaju kada se otpadne vode 
ispuštaju u kopnene vode, a toksičnost na svjetleće bakterije u slučaju kada se otpadne vode 
ispuštaju u priobalne morske vode.  
ΔTR - razlika vrijednosti temperature rashladne vode na ispustu i vrijednosti temperature vode na 
zahvatu.  
ΔTP - razlika vrijednosti temperature na granici zone miješanja u kopnenim i priobalnim vodama 
(recipijentu) i vrijednosti temperature vode uzvodno od ispusta.  
N - zagađujuća supstanca čije je ispuštanje u podzemne vode zabranjeno.  
(a) - dozvoljena granična vrijednost odnosi se na područja ciprinidnih voda i na područja priobalnih 
voda, i to na granici zone miješanja (max 200 metara) koja se određuje na osnovu rezultata 
modeliranja pri projektovanju novog postrojenja, a nakon puštanja postrojenja u rad na osnovu 
mjerenja temperature u zoni miješanja minimalno u razdoblju od 2 godine.  
(b) - dozvoljena granična vrijednost odnosi se na područja salmonidnih voda.  
(c) - za komunalne otpadne vode u skladu sa Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim 
vodama, a za industijske i druge otpadne vode za ispuštanja u osjetljiva područja.  
(d) - teškoisparljive lipofilne materije (ukupna ulja i masti) predstavljaju sumu masti i ulja 
životinjskog i biljnog porijekla, kao i ukupnih ugljovodonika (mineralnih ulja) ekstraktabilnih n-
heksanom.  
(e) - ukupni ugljovodonici (mineralna ulja) predstavljaju sumu dugolančanih i razgranatih 
alifatičnih, alicikličnih, aroamtičnih ili alkil-supstituisanih aromatičnih ugljovodonika između 
C10H22 (n-dekana) i C40H82 (n-tetrakontana).  
(f) - lakoisparljivi aromatični ugljovodonici (BTX) predstavljaju sumu benzena, etilbenzena i orto-, 
meta- i paraksilena.  
(g) - polihlorovani bifenili (PCB) predstavljaju sumu 2,4,4’-trihlorobifenil (PCB-28), 2,2’,5,5’-
tetrahlorobifenil (PCB-52), 2,2’,4,5,5’-pentahlorobifenil (PCB-101), 2,2’,,4,4’,5’–heksahlorobifenil 
(PCB-138), 2,2’,4,4’,5,5’- heksahlorobifenil (PCB-153), 2,2’,3,4,4’,5’–heptahlorobifenil (PCB-
180), 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-oktahlorobifenil (PCB-194) i 2,3’,4,4’,5-pentahlorobifenil (PCB-118).  
(h) - lakoisparljivi hlorovani ugljovodonici predstavljaju sumu trihlormetana, dihlormetana, 
tetrahlormetana, 1,2-dihlormetana, trihlormetana i tetrahloretena.  
(i) - ukupna količina DDT obuhvata zbir izomera 1,1,1-trihloro-2,2 bis(p-hlorofenil)etan; 1,1,1-
trihloro-2 (o-hlorofenil)-2-(p-hlorofenil)etan; 1,1-dihloro-2,2bis(p-hlorofenil)etilen; 1,1-dihloro-2,2 
bis(p-hlorofenil)etan.  
(j) - pentabromdifeniletri (PBDE) predstavljaju sumu kongerena 28, 47, 99, 100, 153 i 154.  
(k) - dozvoljena granična vrijednost odnosi se na betonske kolektorske cijevi.  
(l) - za komunalne otpadne vode za aglomeracije između 10 000 i 100 000 ES, a za industijske i 
druge otpadne   vode za ispuštanja u područja koja nijesu određena kao osjetljiva.  
(m) - za komunalne otpadne vode za aglomeracije veće od 100 000 ES, a za za industijske i druge 
otpadne vode za ispuštanja u osjetljiva područja.  

 
Ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda kada je u pitanju ovaj 
objekat. 
 
7.3.  Kvalitet zemljišta  
 
Uticaj u toku izgradnje 

Kao što je već rečeno na kompletnoj lokaciji postoji otvoreni asfaltirani prostor Trga koji 
se uređuje, znači neće biti zauzimanja dodatnog zemljišta, dok se garaža radi ispod zemlje, 
tako da pri njenoj izgradnji sve će biti u okviru postojećeg lokacije. Prilikom izgradnje neće 
doći do veće promjene lokalne topografije, erozije tla, klizanja zemljišta i slično. 
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Zagađenje zemljišta može nastati u slučaju odlaganja materijala za gradnju i viška 
iskopanog materijala na zemljište koje nije određeno i pripremljeno kao odlagalište, te 
uslijed nekontrolisanog curenja goriva i maziva iz građevinskih mašina i transportnih 
sredstava. Ovi uticaji su ograničenog vremenskog trajanja, odnosno do momenta izgradnje 
objekta.   
Sumirajući navedene uticaje, procjenjuje se da radovi uređenju Trga i izgradnji podzemne 
garaže neće imati negativnog uticaja na kvalitet zemljišta.  

Uticaj u toku eksploatacije 
U toku eksploatacije do narušavanja kvaliteta zemljišta i prirodnog bogastva u okruženju, 
izuzimajući zemljište koje zauzima neće biti. 
Mogući negativni uticaji na životnu sredinu se mogu javiti uslijed  nepravilnog odlaganja 
otpada (kako komunalnog, tako i opasnog) koji nastaje u toku eksploatacije. 
U toku eksploatacije, privremeno deponovanje komunalnog otpada, do evakuacije na 
gradsku deponiju, biće obezbijeđeno u kontejnerima, pa samim tim neće biti posebnog 
uticaja na životnu sredinu po tom osnovu. 
Način odlaganje opasnog odpada takođe je definisano ovom Elaboratom. 
 
Ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje zemljišta kada je u pitanju ovaj 
objekat. 

7.4.  Lokalno stanovništvo 
Imajući u vidu namjenu objekta njegovim uređenjem i funkcionisanjem neće doći do 
promjene u broju i strukturi stanovništva u njegovom okruženju. 
U toku funkcionisanja objekta predviđen mali broj stalno zaposlenih osoba, dok u toku 
izgradnje biće prisutni izvršioci do završetka predviđenih radova. Broj zaposlenih koji će 
obavljati poslove u toku izgradnje (koji su privremenog karaktera), neće promijeniti broj i 
strukturu stanovništva, što bi moglo značajnije uticati na kvalitet životne sredine.  
U fazi izgradnje projekta kvalitet životne sredine u određenoj mjeri biće privremeno 
poremećen u užem okruženju lokacija, zbog blizine gradilišta, većeg inteziteta saobraćaja, 
buke i moguće pojave prašine. 

Buka 
Kako je već rečeno u dijelu 3.5. pri radu građevinskih mašina proizvodi se određeni nivo 
buke. Pri uređenju Trga i izgradnji garaže  sve mašine neće raditi u isto vrijeme, a većina 
njih pri radu je u pokretu i udaljena je jedna od druge, što otežava stvarnu procjenu 
generisane buke.  
 
Procjena je da se najveći nivo buke javlja u situaciji kada su mašine u toku rada 
skoncentrisane blizu jedna druge, a to je  za vrijeme kopanja temelja. 
Proračun nivoa buke je rađen u uslovima slobodnog prostiranja zvuka, pojedinačno za 
mašine koje će biti najviše korišćene i koje emituju najveću buku (bager, utovarivač, auto 
dizalica, kamion kiper, mikser, pumpa za beton i valjak), kao i za slučaj kada se mašine 
mogu naći na bliskom rastojanju, kao na primjer: bager + kamion, utovarivač + kamion, ili  
bager + utovarivač + kamion na različitim udaljenostima od mjesta emisije. 
 
Dobijene vrijednosti nivoa buke uz korišćenje modela u uslovima slobodnog prostiranja 
zvuka na određenom rastojanju od izvora za navedene slučajeve prikazane su u tabela 24. 
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              Tabela 24.   Proračun ekvivalentnog nivoa buke na  različitim rastojanjima od izvora buke 
Izvor Rastojanje od izvora buke, m Dozvoljeni ekvivalentni 

nivo buke u dBA 25 50 100 150 200 
Bager za iskop. mater. 61 55 49 45 43 

60 

Utovarivač 56 50 44 40 38 
Auto dizalica 56 50 44 40 38 
Kamion kiper 56 50 44 40 38 
Auto mikser 56 50 44 40 38 
Pumpa za beton 46 40 34 30 28 
Valjak 51 45 39 35 33 
Bager + kamion 59 53 47 43 41 
Utovarivač + kamion 59 53 47 43 41 
Bager +utovarivač+ kamion 63 57 51 47 45 

 
Napomena: Kada se radi o više izvora buke proračun ukupnog nivoa buke izvršen je na    
                    osnovu izraza: 

∑⋅=
j

Lrj AdBLr )(;10log10 1.0  

                   gdje je: Lr: ukupni nivo buke, a Lj pojedinačni nivo buke; 
 
Rezultati proračuna pokazuju da će u fazi izvođenja radova doći do povećanja nivoa buke u 
okolni prostor na rastojanju do: 28 m - za bager,   16 m - za kamion kiper, auto dizalica i 
auto mikser, 5 m - za utovarivač, 8 m - za utovarivač + kamion kiper u odnosu na 
dozvoljene vrijednosti prema Pravilniku o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, 
načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih 
efekata buke ("Sl. list CG", br.60/11), dopušteni nivo buke je 60 dB(A) za dnevne, 60 za 
večernje i 50 dB(A) za noćne, za zone pod jakim uticajem buke koja potiče od drumskog 
saobraćaja, a kojima najviše odgovara lokacija objekta.  
 
Međutim, ovo se pojavljuje u određenim vremenskim intervalima a isto je privremnog 
karaktera. Povoljna okolnost je i ta što radovi ne traju vremenski dugo i što će mašine koje 
proizvode najveću buku biti korišćene samo za kopanje temelja tako da treba očekivati da 
nivo buke do prvih objekata bude niži od dozvoljenih vrijednosti.  Sa druge strane radovi 
će se izvoditi samo u toku dana. 
Svi ostali građevinski radovi, obzirom na tehnologiju izvođenja ne mogu proizvesti ni 50 % 
nivoa buke u odnosu na grube građevinske radove (iskop, utovar otkopanog materijala i 
njegov transport). 
 
U toku eksploatacije projekta buka može da nastane samo od kretanja putničkih motornih 
vozila, ali taj nivo buke prisutan je u svim naseljenim i urbanim graskim sredinama. 
 
Vibracije 
U toku uređenja Trga na lokaciji biće prisutna pojava vibracija usljed rada građevinskih 
mašina i kretanja kamiona. Ove vibracije su prisutne dok traje uređenje, ali bez značajnijeg 
uticaja na okolinu.    
  
U fazi eksploatacije projekta vibracija neće biti. 
 
7.5.  Uticaj na ekosisteme i geologiju 
 
Na predmetnoj lokaciji se nalazi otvoreni prostor Trga, tako da u ekološkom smislu na 
lokaciji ni sada nema biljnih ni životinjskih vrsta, što znači da uređenje trga sa podzemnom 
garažom neće uticati na floru i faunu.  
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Takođe, ne može se govoriti o gubitku i oštećenju geoloških, paleontoloških i 
geomorfoloških osobina terena, jer na lokaciji nema nalazišta mineralnih sirovina. 
Treba naglasiti da je projektom predviđeno ozelenjavanje slobodnih površina Trga vrstama 
koje su karakteristične za ovo podneblje. 
 
7.6.  Uticaj na namjena i korišćenje površina 
 
Lokacija na kojima se nalazi Trg i do sada je bila otvoreni asfaltirani prostor, namijenjen za 
pješaćki saobraćaj, saobraćajnica putničkih automobila i parking prostor za iste. 
Ovim projektom se taj prostor samo uređuje, tako da pri njegovom fukcionisanju, zadržaće 
se samo pješaćki saobraćaj što je sa aspekta ekoloških parmetara znatno povoljnije. 

7.7.  Uticaj na komunalnu infrastrukturu  
Saobraćani pristup podzemnoj garaži obezbijeđen je dvosmjernim graskim saobraćanicama 
iz pravca Ulice Kralja Nikele i Ulice Brastva i jedinstva. 
Napajanje objekta električnom energijom je predviđeno iz elektro distributivne mreže, a u 
slučaju nestanka iste napajanje je predviđeno preko jednog dizel električnog agregata, 
smještenog na nivo garaže -1. 
Objekat se napaja vodom iz gradske vodovodne mreže. Voda se u kompleksu koristi za 
piće, sanitarne potrebe i za hidrantsku mrežu. 
 
7.8.  Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu  
 
O uticaju izgradnje i eksploatacije objekta na zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihovu 
okolinu ne može se govoriti, pošto istih nema na predmetnoj lokaciji, kao ni u njenom 
okruženju.  

7.9. Uticaj na karakteristike pejzaža 
Pejzaž, odnosno vizuelni efekat pejzaža zavisi od niza faktora: udaljenost posmatrača 
od objekta, međusobnog odnosa formacije zemljišta, vegetacionog pokrivača i objekta 
antropogenog porijekla, u kojoj mjeri neki od ovih elemenata prekida cijeli ili dio 
pogleda, itd.  
 
Efekti na pejzaž su posljedica novih elemenata koji se nalaze u pejzažu ili su 
posljedica novog odnosa elemenata pejzaža.  
 
Imajući u vidu da se radi o uređenju postojećeg Trga, to će uticaj realizacije projekta 
na karakteristike pejzaža biti znatno povoljniji. 

7.10. Kumulativni uticaj 
U toku uređenja Trga i izgradnje podzemne garaže, radovi će se izvoditi fazno, u zavisnosti 
od dinamike ugovorenih obaveza. 
Obzirom da se radi o istoj lokaciji, sasvim je prirodno a i logično, da će na lokaciji u tom 
periodu postajati neki vid kumulativnih efekta, bez obzira da li se radi o normalnom 
funkcionisanju ili akcidentnoj situaciji.     
 
Međutim, ovdje treba napomenuti, da je mala vjeovatnoća da će sva mehanizacija 
predviđena za uređenje trga i izgradnju garaže, raditi istovremeno u punom kapacitetu, te 
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da se ta situacija ne očekue, što znači da će negativni kumulutivni uticaji navedenih faktora 
biti sveden na minimum. 

7.11. Rezime mogućih uticaja 
Prvi korak u prepoznavanju mogućih uticaja pri uređenju Trga i izgradnji podzemne 
garaže,  je utvrđivanje do kakvih će promjena doći u odnosu na postojeće stanje i u kojim 
segmentima. Identifikovani su mogući uticaji i utvrđene promjene koje mogu imati uticaj 
na osnovne parametre životnu sredinu. Uticaji su opisani na temelju eksperske procjene, a 
takođe prikazani su i kvantitativno.  
 
Za određivanje navedenih uticaja, u tabli je izložen očekivani prikaz značajnih uticaja 
projekta na životnu sredinu. 
 

Tabela 25. Očekivani prikaz značajnih uticaja projekta na životnu sredinu 
Područje uticaja Faza izgradnje Faza eksploatacije 
Kvalitet vazduha - 0 
Kvalitet vode 0 0 
Kvalitet zemljišta 0 0 
Lokalno stanovništvo 0 0 
Ekologija i geologija 0 0 
Namjena korišćenja površina 0 +++ 
Infrastruktura 0 0 
Zaštićena prirodna i kulturna dobra 0 0 
Karakteristike pejsaža - +++ 

          Legenda: 
+++  visok pozitivan uticaj    ++    sredne pozitivan uticaj 
+       nizak pozitivni uticaj     0    uticaja nema, ili je ne znatan  
-       nizak negativni uticaj    - -      srednji negativni uticaj 
                          - - -   visok negativni uticaj  
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8.  MJERE ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE  ŠTETNIH  
UTICAJA 

 
Kao i kod svakog objekta ukoliko se u toku izvođenja i funkcionisanja, ne preduzimaju 
odgovarajuće preventivne mjere, svakako može doći do negativnih uticaja na pojedine 
segmente životne sredine. 
 
Međutim, na osnovu analize svih karakteristika postojeće lokacije kao i karakteristika 
planiranih postupaka u okviru lokacije, može se izvesti zaključak da su ostvareni osnovni 
uslovi za minimizaciju negativnih uticaja na životnu sredinu. 
 
Za neke uticaje na životnu sredinu, koje je moguće očekivati, a do kojih se došlo analizom, 
potrebno je preduzeti odgovarajuće preventivne mjere zaštite, kako bi se nivo pouzdanosti 
čitavog sistema podigao na još veći nivo. 
 
Uticaji mogu biti privremeni i stalni. Privremeni uticaji su vezani za izgradnju objekta i oni 
se uglavom manifestuju u vidu povećanja nivoa buke i zagađujućih izduvnih gasova iz 
motora mašina koje rade na gradilištu i emisija prašine u toku iskopa i sa iskopa, dok su  
stalni uticaji vezani za eksploataciju objekta, a oni nijesu značajni izuzimajući akcidentne 
situacije.  
 
Sprječavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja sagledaće se preko mjera zaštite 
predviđenih: 

- tehničkom dokumentacijom u fazi projektovanja,   
- u toku izgradnje/rekonstrukcije projekta,   
- u toku eksploatacije projekta i  
- u akcidentnoj situaciji. 

8.1.  Mjere zaštite predviđene tehničkom dokumentacijom u fazi projektovanja 
Sa ciljem zaštite životne sredine neophodno je pridržavati se važećih zakonskih propisa i 
normi, a koji su obuhvaćeni pri izradi Glavnog projekta. 
 
Mjere zaštite koje se realizuju prije izgradnje projekta 
Pripremni radovi za uređenje Trga i izgradnju podzemne garaže, izvode se sa ciljem 
stvaranja uslova za normalno i sigurno izvođenje radova, a obuhvataju: 

– Izradu ograde gradilišta, geodetsko obilježavanje položaja novog objekata i sve 
neophodne iskope. 

– U cilju ispunjenja potrebne stabilnosti i funkcionalnosti konstrukcije, ista treba biti 
izabrana prema propisima za ovakvu vrstu objekta. 

– Takođe, izvođač je obavezan da se prije početka radova upozna sa geološkim i 
hidrogeološkim karakteristikama terena. 

– Prije početka radova neposredno na prilazu gradilištu, postaviti tablu na kojoj će 
pored informacije o Izvođaču i Investitoru radova, biti ispisani znaci upozorenja. 

– Izvоđač radоva је оbavеzan da uradi pоsеban Elabоrat о urеđеnju gradilišta i radu 
na gradilištu, sa tačno definisanim mjestima о skladištеnju i odlaganju matеriјala 
kојiće sе kоristi prilikоm izvоđеnja radоva, sigurnоst radnika, saоbraćaјa, kaо i 
zaštitе nеpоsrеdnе оkоlinе kоmplеksa. 

– Planom organizacije predviđena je kontinuirana izgradnja i svi pripremni radovi 
koji su predviđeni, prilagođeni su uslovima takve izgradnje. 
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– Pri korišćenju javnih saobraćajnica i puteva, mora se uraditi plan kako da se radovi 
odvijaju na propisan način, a da ne ometa odvijanje normalnog saobraćaja. 

– Definisati i predvidjeti unutrašnjih saobraćajnica, siguran transportni put za prilaz, 
istovar i utovar građevinskog materijala, kao i utovarno – istovarne površine. 

– Sve građevinske mašine i sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbjedno - 
odgovarajuće mjesto sobzirom na vrstu posla koji se obavlja na gradilištu. Za sva 
korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o 
primjeni mjera i propisa iz zaštite na radu od ovlašćene institucije. Za rukovanje i 
održavanje navedenih sredstava rada može se povjeriti samo licu koje je stručno 
osposobljeno za takav rad i ispunjava određene uslove u smislu stručne, 
zdravstvene i druge podobnosti o čemu se mora voditi evidencija.  

8.2.   Mjere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekata  
Mjere zaštite životne sredine u toku uređenja Trga i izgradnje podzemne garaže, 
obuhvataju sve mjere koje je neophodno preduzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih 
uticaja u dozvoljene granice, kao i preduzimanje preventivnih mjera kako bi se određeni 
uticaji sveli na minimum. 
U  mjere zaštite spadaju: 

• Gradilište mora biti obezbijeđeno od neovlašćenog pristupa i prolaza svih lica, 
osim radnika angažovanih na izvođenju radova, radnika koji vrše nadzor, 
radnika koji vrše inspekcijski nadzor i predstavnika Investitora 

• Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi 
privremeni objekti, postrojenja, oprema itd. ne utiču na treću stranu. 

• Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju: građevinske mašine i vozila u 
ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja 
mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja. 

• Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena protivpožarnim 
aparatima.  

• Brzina saobraćaja prema objektu mora se ograničiti na 10 km/h, a i manje ako se to 
zahtjeva. 

• Izvođač radova je obavezan da izvrši pravilan izbor građevinskih mašina sa 
emisijom buke i vibracijama, koje ne prelaze dozvoljene vrijednosti u životnoj 
sredini pri radu, a to su za buku 60 dB(A) za dnevne, 60 za večernje i 50 dB(A) za 
noćne, za zone pod jakim uticajem buke koja potiče od drumskog saobraćaja, a 
kojima najviše odgovara lokacija objekta.  

• Ukoliko se u toku izvođenja radova naiđe na prirodno dobro za koje se  
predpostavlja da ima svojstva prirodnog spomenika, geološko-paleontološkog ili 
mineraloškopetro-grafskog porijekla, obavijestiti Zavod za zaštitu spomenika CG i 
preduzeti sve mjere obezbjeđenja prirodnog  dobra, do  dolaska ovlašćenog lica. 

• Dio iskopanog materijala od iskopa temelja koristiće se za ravnanje terena i   
revitalizacije zemljišta, tj. sanacije nakon  završenih radova, a ostatak biće 
odgovarajućim prevoznim sredstvima odvožen  na odabranu  lokaciju.  

• Radi smanjenja aerozagađenja izgradnju treba izvoditi u uslovima kada nema vjetra, 
da bi se izbjeglo veliko dizanje prašine. 

• Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti pristupni put i materijal od 
iskopa, radi redukovanja  prašine.  

• Obezbijediti dovoljan broj mobilnih kontejnera, za prikupljanje čvrstog 
komunalnog otpada sa lokacije gradilišta i obezbijediti odnošenje i deponovanje 
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prikupljenog komunalnog otpada u dogovoru sa nadležnom komunalnom službom 
grada.  

• U slučaјu prеkida izvođenja radоva, iz bilо kоg razlоga, pоtrеbnо је оbеzbijеditi 
gradilište do ponovnog početka rada. 

 
Mjere za zaštitu vazduha 

• Upotreba sertifikovanih građevinskih mašina i poštovanje strogo definisanih 
zakonskih normi kako za građevinske mašine tako za sva ostala prevozna sredstva 
koja ćese koristiti za transport materijala i opreme. 

• Dobro organizovanje rasporeda na gradilištu koje će omogućiti funkcionisanje bez 
zastoja i negativnih uticaja na okolinu i saobraćaj u okolini gradilišta, kao i 
korišćenje goriva sa malim sadržajem sumpora. 

• Organizovanje puteva na gradilištu vršiti u zavisnosti od potreba za materijalom, 
vrste materijala i količine unutrašnjeg transporta, transportnih sredstava i dinamike 
izvođenja radova. 

• Svi putevi u zoni gradilišta moraju biti opremljen i dodatnom saobraćajnom 
signalizacijom, posebno na mjestima na kojima gradilišni puteviizlaze na puteve 
višeg reda ili se ukrštaju sa njima. Na mjestima izlaska gradilišnih vozila sa 
blatnjavim točkovima na puteve višeg reda predviđeti mjesta i obavezu za čišćenje 
guma, kako se blatom na kolovozu ne bi ugrozila bezbjednost saobraćaja. 

• Neminovna posljedica izvođenja građevinskih radova (iskop, utovar i istovar 
materijala) je i disperzija lebdećih čestica i zagađenje vazduha sa njima, pa je 
potrebno da se tokom izvođenjatih radova primjenjuju sve mjere neophodne da bi 
disperzija lebdećih čestica u vazduhu bilašto manja. Jedna od obaveznih zaštitnih 
mjera, kojima će se sprječavati, obrazovanje odnosno nastanak prašine, je redovno 
prskanje – kvašenje vodom površina sa kojih se najviše emituje prašina. Nataj način 
će se smanjiti onečišćenje vode, tla i atmosfere. 

 
Mjere za zaštitu od buke 
Mjere za zaštitu od buke se dijelom preklapaju sa mjera koje su predviđene za zaštitu 
vazduha od emisija izduvnih gasova tokom rada građevinskih mašina, sobzirom da je 
glavni izvor buke u toku izvođenja radova upravo rad ovih mašina. U te mjere spadaju: 

• Upotreba ispravne mehanizacije i atestiranih transportnih sredstava koja su, prema 
evropskim standardima, klasifikovana u kategoriju sa što manjom emisijom buke. 

• Pri utovaru i istovaru materijala za gradnju voditi računa o mjerama zaštite kako bi 
proizvedena buka imala što manji uticaj na okolinu. 

 
Mjere za zaštitu voda 

• Upotreba ispravne mehanizacije koja zadovoljava standarde i njihovo redovno 
održavanje. 

• Servisiranje i radove oko održavanja vozila i mehanizacije izvodiće se u 
specijalizovanim radionicama-servisima. 

• Ispuštanje goriva i maziva iz građevinske mehanizacije u vodotok je zabranjeno, a 
akcidente ukoliko se pojave odmah sanirati. 

• Građevinska mehanizacija, vozila i druge mašine na gradilištu, zahtijevaju redovno 
snabdijevanje sa naftnim derivatima i mazivima za pogon i održavanje. Zbog 
negativnog uticajana okolinu ovo snabdijevanje treba vršiti na najbližoj benzijskoj 
pumpi kako bi se izbjegla manipulacija naftnim derivatima na lokaciji izvođenja 
radova, a samim tim i mogućnost zagađivanja vodotoka i zemljišta u slučaju 
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prosipanja. Ukoliko to nije moguće, sprovoditi mjere osiguranja od prosipanja na 
okolno zemljište osiguranjem zaštitne posude (tankvane) ispod pretakačkog mjesta. 

• Parkirališta i slične površine moraju biti nepropusne za vodu i naftne derivate i te 
površine moraju biti ograničene ivičnjacima. 

• Na parkirnim mjestima se ne smije prati, održavati ili popravljati vozila, a 
dozvoljen jesamo dnevni pregledi vozila. 

• Potrebno je predvidjeti sve potrebne mjere, koje obezbjeđuju zaštitu podzemnih i 
površinskih voda, te drugih prirodnih dobara od zagađivanja sa otpadnim uljima, 
naftnim derivatima, te otpacima, koji nastaju pri održavanju vozila i mašina. 

• Zaustaviti radove u slučaju obilnih kiša i zaštititi lokacije radova od poplavljivanja 
i/ili odispiranja. 

 
Mjere za zaštitu zemljišta 

• Rad građevinskih mašina i transport materijala ima za posljedicu mogući negativan 
uticaj nakvalitet zemljišta. Kako bi se izbjegla mogućnost zagađenja zemljišta, treba 
smanjiti manipulaciju naftnim derivatima na lokaciji gradnje, a ukoliko je to 
moguće potpuno je izbjeći. Takođe, je neophodno osigurati od prosipanja na okolno 
zemljište, mjesta na kojima se, zbog nemogućnosti da se obavi na drugoj lokaciji, 
mora izvršiti manipulacija ovim sredstvima i to obezbjeđenjem zaštitne posude 
(tankvane) ispod pretakačkog mjesta. 

• Iskopani, a neutrošeni materijal nije dopušteno odlagati na šumske i poljoprivredne 
površinete "divlja" odlagališta, već odvoziti sa lokacije u dogovoru sa lokalnim 
komunalnim preduzećem ili drugim preduzećima sa kojim se sklopi poseban 
ugovor o preuzimanju i korišćenju tog materijala. 

• Izvođačima radova treba strogo naglasiti odgovornost čuvanja okolne vegetacije i 
zemljišta unutar i izvan građevinske zone. 

• Na lokaciji gradilišta osigurati kontejnere za izdvojeno odlaganje otpada kao što 
komunalni otpad, ambalažni otpad, građevinski otpad, drveni otpad, koji će u 
dogovoru sa lokalnim komunalnim preduzećem ili drugim sakupljačima otpada biti 
recikliran ili odvožen naodgovarajuću deponiju. 

• Ispuštanje goriva i maziva u zemljište je zabranjeno, a akcidente odmah sanirati. 
• U slučaju jačeg vjetra obavezna je zaštita lokacije prikupljanja otpada od raznošenja 

materijalavjetrom u okolinu. 
 
Mjere za zaštitu biodiverziteta 

• Obzirom da se na predmetnoj lokacija na otvorenom prostoru već nalazi Trg koji je 
asfaltiran, a ovim projektom je predviđeno njegovo uređenje i izgradnja podzemne 
garaže, tako da ovom intervencijom neće doći do gubitaka i oštećenja biljnih i 
životinjskih vrsta i njihovih staništa, obzirom da ih ni do sada na tom lokalitetu nije 
bilo, pa iz tih razloga nije potrebno sprovodiit posebne mjere zastite flore i faune. 

8.3.  Mjere zaštite u toku eksploatacije objekta 
Pri radu projekta, a u cilju očuvanja životne sredine posebno je: 

– obezbjeđivanje i održavanje visokog nivoa radne discipline, 
– održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih infrastrukturnih uređaja, kao i ostalih 

pratečih uređaja i opreme, 
– ukoliko nastane kvar na pojedinim infrastrukturnim instalacijama iste treba što 

hitnije dovesti u funkcionalno stanje, 
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– u garaži je zabranjeno vrši se bilo kakvo servisiranje, pranje i opravke vozila i 
- periodično servisiranje ugrađene opreme mora obavljati stručna servisna služba, 

shodno Upustvu proizvođača. 
 
Mjere zaštite od otpadnih voda 
U toku eksploatacije sve sanitarne vode iz garaže kao i iz poslovnih i stambenih objekata 
oko Trga,  se putem kanalizacionih cijevi sa određenim padom evakuišu u najbližu gradsku 
fekalnu kanalizaciju. 
Atmosferske vode sa prostora otvorenog Trga se takođe putem kanalizacionih cijevi sa 
određenim padom vode u najbližu gradsku atmosfersku kanalizaciju. Izuzetak čini 
odvođenje atmosfeske vode sa početka ulazno-izlazne rampe garaže iz pravca Ulice 
Bradstva i jedinstva, jer je ista predviđena da se upušta u upojni bunar u zelenoj površini. 
Atmosferske vode koje mogu biti zaprljanje motornim uljem, naftom i naftinim derivatima 
prije evakuacuje u recipijent upuštanjau se separator lakih tečnosti. U garaži su predviđena 
dva separatora, jedan na nivou garaže -1, a drugi na nivou garaže -3. Prečićena voda iz 
separatora iz garaže -3 potisnom pumpom se evakuiše do najbližu gradsku atmosfersku 
kanalizaciju u Ulici Kralja Nikole, dok prečišćena voda iz separatora iz garaže.-1 se 
gravitaciono upušta u rijeku Ribnicu. Prečišćena voda mora zadovoljiti kriterijume iz 
Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu 
i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu 
otpadnih voda ("Sl. list CG", br. 056/19), koji kvalitet otpadnih voda se može nakon 
određenog tretmana ispuštati u recipijent. 
 
Mjere zaštite od otpada 
U toku funkcionisanja objekta, nastaju dvije vrste otpada,  to:  

– neopasni  (komunalni otpad) i  
– opasni otpad. 

 
− Komunalni otpad, privremeno deponovanje internog neopasnog komunalnog 

otpada, do evakuacije na gradsku deponiju komunalnim vozilima, biće obezbijeđeno na 
sabirnom punktu koji će biti potpuno obezbijeđen sa higijenskom zaštitom u tipiziranom 
posudom - kontejneru.  Broj i kapacitet kontejnera biće definisan prema sanitarno 
tehničkim kriterijumima, propisima i standardima za ovaj tip objekata. Prostor predviđen za 
kontejnere, kao i prilaz istim biće bez stepenika, osvijetljen i popločan (zbog klizanja). 
Takođe, taj prostor se mora zaštiti ili tamponom zaštitnog zelenila ili ogradom urbanog 
karaktera. 
 

– Opasni otpad, u ovaj otpad spadaju (talog od otpadnih voda-čišćenje separatora ulja 
i naftnih derivata), pa je iz tih razloga potrebno:  

– Prema Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. list CG", br. 64/11, 39/16) proizvođač 
otpada je dužan da uradi plan upravljanja otpadom, ako na godišnjem nivou 
proizvodi više od 200 kg opasnog otpada ili više od 40 tona neopasnog otpada. Što 
se tiče upravljanja otpadom preciznije definisanje postupka i plana upravljanja 
otpadom u toku funkcionisanja asfaltne baze, isti nije predmet ovog Elaborata jer je 
obaveza Nosilac projekta da uradi Plan upravljanja otpadom. 

– Shodno Čl. 7. Uredbe o načinu i uslovima skladištenja otpada ("Sl. list CG", br. 
33/13), ova vrsta otpada treba da se sakuplja u posude izrađene od materijala koji 
obezbjeđuje njegovu nepropustljivost, korozionu stabilnost i mehaničku otpornost. 

– Otpadno ulje i masti koje nastaju nakon prolaska otpadne vode kroz separator ulja i 
masti, predstavljaju opasni otpad. Prema članu 4. Pravilnika o kriterijumima za 
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izbor lokacija, načinu i postupku odlaganja otpadnih materija ("Sl. list RCG", 
br.56/00"), ovaj opasan otpad treba da se sakupljaju u posude izrađene od materijala 
koji obezbjeđuje njegovu nepropustljivost, korozionu stabilnost i mehaničku 
otpornost. 

– Kontrolisati visinu mulja i količinu izdvojenog ulja u separatoru jednom mjesečno,            
i vanredno nakon dugotrajnih kiša i drugih vanrednih događaja. 

– Mulj iz taložnika separatora ostraniti prije nego što dostigne debljinu veću od            
350 mm, a ulje koje se skuplja u separatoru prije nego debljina sloja postane veća             
od 100 mm. 

– Prostor u separatoru za odvajanje taloga (mulja) i prostor za odvajanje ulja             
čistiti najmanje jednom tromjesečno, a to podrazumijeva i pranje koalescentnog             
filtera sredstvom za uklanjanje masnoća. 

– Izdvojena ulja maziva i goriva iz separatora kao opasni otpad sakupljati i odlagati             
u posebnu hermetički zatvorenu burad i iste skladištiti na prostoru zaštićenom od             
atmosferskih padavina. 

– Da pražnjenje mulja iz separatora vršiti odgovarajućom opremom nadležno       
komunalno preduzeće i isti da odlaže na zato predviđeno mjesto. 

– Skladište opasnog otpada radi sprječavanja pristupa neovlašćenim licima mora biti 
fizički obezbijeđeno i zaključano. Na kontejnerima na vidnom mjestu se moraju 
postaviti table koje sadrže naziv skladišta otpada. O svim aktivnostima u vezi 
privremenog skladištenja vodi se evidencija. 

– Pošto Investitor nije moguće izvršiti regeneraciju opasnog otpada (tečnog i čvrstog), 
to shodno Čl. 52. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br.64/11 i 39/16) 
vlasnici opasnog otpada dužani su da uništavanje istog povjeri privrednom društvu 
ili preduzetniku koji ispunjava uslove utvrđene posebnim propisom, odnosno u 
konkretnom slučaju potrebno je da predmetno društvo sklopi Ugovor sa ovlašćenim 
preduzetnikom koji će preuzeti nastale količine navedenih vrsta opasnih otpada i 
transportovati ga svojom opremom i mehanizacijom do konačnog odredišta. 

– Prevozna sredstva i oprema, kojima se sakuplja, odnosno transportuje opasni otpad 
moraju obezbjediti sprečavanje njegovog rasipanja ili prelivanja, odnosno  moraju 
ispuniti uslove utvrđene navedenim Zakonom o prevozu opasnih materija ("Sl. list 
CG" br. 33/14). 

 
Mjere zaštite zemljišta 
U toku eksplatacije objekta neće doći do ugrožavanja zemljišta. 
 
Mjere zaštite vazduha 
U toku eksplatacije objekta neće doći do ugrožavanja vazduha. 

8.4.  Mjere zaštite u slučaju akcidenta 
Funkcionisanje jednog ovakvog projekta nosi sa sobom i rizik usljed akcidentne situacije 
koja se može manifestovati kroz neispravnost pojedinih elemenata sistema, ljudskim 
faktorom ili dejstvom više sile. 
Ukoliko se desi da nastane neka od navedenih incidentnih situacija, neophodno je odmah 
pristupiti otklanjanju nastale iste. 
 
Nastanak požara, požar kao elementarna pojava dešava se slučajno, praktično može da 
nastane u bilo kojem dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne 
mogu se unaprijed definisati i predvidjeti.  
Do požara u objektu može doći usljed: 
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- upotrebe otvorenog plamena (pušenje i sl.), 
- neispravnost ili preopterećenje električnih uređaja i instalacija, 
- upotrebe rešoa, grijalica i drugih grejnih tijela sa užarenim površinama,  
- ne pridržavanja potrebnih preventivnih mjera prilikom korišćenja uređaja za za-

varivanje, lemljenje i letovanje, 
- držanje i smještaj materijala koji su skloni samozapaljenju, i namjerno 

podmetanje i sl. 
 
 
Pojava požara u objektu zavisno od njegove razmjere prije svega može ugrozit 
bezbijednost ljudi u objektu, dovest do oštećenja objekta i negativno uticati na životnu 
sredinu, a prije svega na kvalitet vazduha, voda i zemljišta.  
Međutim, imajući uvidu da će se objekat graditi od materijala koji nijesu lako zapaljivi i da 
se u njemu neće odvijati procesi koji koriste lakozapaljive i opasne supstance to je 
vjerovatnoća pojave požara minimalna. Takođe, u garaži će biti ugrađen stabilni automatski 
sistem za detekciju i dojavu požara (ručni, optički javljači požara i alarmne sirene), ka i 
stabilni Sprinkler sistem za gašenje požara. Sistemi će biti povezan putem direktne 
telefonske linije i snimljenom govornom porukom sa gradskom Službom zaštite i 
spašavanja. Nakon dobijanja takve poruke pripadnici Službom zaštite i spašavanja sa 
neophodnom opremom i vozilima kreću ka licu mjesta kako bi u što ranijoj fazi 
lokalizovali požara. 
Projektnom dokumentacijom uređenja Trga sa izgradnjom podzemne garaže, pored 
navedenih preventivnih mjera shodno zakonskoj regulativi projektovano je i niz drugih 
mjera iz oblasti zaštite od požara, koji bitno utiču na povećanje opšteg nivoa bezbijednosti 
materijalnih dobara u objektu, kao i samog objekta, odnosno stepen otpornosti objekta na 
požar biće određen u skladu sa standardima i biće prikazan u Projektom zaštite od požara. 
Radi zaštite od požara potrebno je: 

• Svi materijali koji se koriste za izgradnju moraju biti atestirani u odgovarajućim 
nadležnim institucijama po važećem Zakonu o uređenju prostora i  izgradnji 
objekata i Propisima koji regulišu zaštitu od požara. 

• Pravilnim izborom opreme i elemenata električnih instalacija, treba biti u svemu 
prema Projektu, odnosno treba obezbijediti da instalacije u toku izvođenja radova,          
eksploatacije i   održavanje ne bude uzrok izbijanju požara i nesreće na radu. 

• Za gašеnjе pоžara neophodno je obezbijediti dovoljan broj mоbilnih 
vatrоgasnihaparata, kојi treba pоstaviti na pristupačnim mjеstima, uz napomenu da 
se  način  korišćenjadaje uz uputstvo prоizvоđača. 

• Investitor је dužan da vatrоgasnu оprеmu оdržava u ispravnоm stanju. 
• Pristupne saobraćajnice treba da omoguće nesmetan pristup vatrogasnim 

jedinicama. 
 
Investitor je obavezan uraditi Plan zaštitе i spašavanja, sa mjerama zaštite i odgovoru na 
akcidentnu situaciju, a isti treba da sadržati sljеdеćе еlеmеntе: 

– način utvrđivanja i prеpоznavanja akcidеntnе situaciје, 
– zadužеnja i оdgоvоrnоst svih zapоslеnih u slučaјu udesa, 
– imе, prеzimе i funkciјu rukоvоdiоca smjеne, 
– mеtоd i prоcеduru оbavjеštavanja zapоslеnih i Investitora о udеsu, 
– prоcеduru еvakuaciје i putеvе еvakuaciје zapоslеnih dо sigurnоsnih оdstојanja, 
– način i vrstu prеnоsa infоrmaciјa о udеsu izmеđu оdgоvоrnih nadležnih državnih 

interventnih službi (MUP-a, hitne, vatrogasne, itd). 
 



ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU          UREĐENJE TRGA BOŽANE VUČINIĆ SA PODZEMNOM   GARAŽOM 

                                                        LARS FIRE  d.o.o. – PODGORICA 
Biro za inženjering i projektovanje zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite životne sredine, 

Podgorica, ul. 13 Jula 1/b, tel/fax. 020/238-986, mob. tel. 067/620-190, 067/464-990 

93 

 
Zemljotres 
Na stabilnost objekta veliki negativan uticaj na životnu sredinu posebno vode i zemljište 
može imati jak zemljotres, čija se pojava, snaga i posljedice koju mogu nastati ne mogu 
predvidjeti.  
Područje predmetne lokacije pripada VIII stepenu MCS skale, zato izgradnja i 
eksploatacija objekta mora biti u skladu sa važećim propisima i principima za 
antiseizmičko projektovanje i građenje. 
 
Napomena: Pored navedenog sve akcidentne situacije koje se pojave rješavaće se u okviru 

Plana zaštite za vanredne situacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seismo.cg.yu/6_3.html
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9.   PROGRAM PRAĆENJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE 
Kako je kroz analizu mogućih uticaja uređenje Trga i izgradnje podzemne garaže na 
životnu sredinu i kroz primjenu odgovarajućih mjera zaštite, zaključeno da se u toku 
funkcionisanja ne mogu očekivati značajniji uticaji na kvalitet vazduha, voda i zemljišta, to 
se iz tih razloga ne predlaže posebno praćenje navedenih segmenata životne sredine, 
izuzimajući zakonske obaveze i akcidentne situacije, koje su uz poštovanje propisa i 
preventivnih mjera svedene na minimum. 
 
Međutim, u toku izgradnje objekata kao posljedica rada građevinske mehanizacije, može 
doći do povećanja nivoa buke na lokaciji koja je privremenog karakteraje. Iz tih razloga 
predlaže se njeno mjerenje u uslovima rada većeg broja mašina istovremeno. 
 
Monitoringom nivoa buke obuhvatiti mjerenja u toku izgradnje, na samoj lokaciji. Ukoliko 
se ukaže potreba za smanjenjem nivoa buke, potrebno je smanjiti broj mašina i aparata koje 
istovremeno rade. Monitoring nivoa buke vrši ovlašćena organizacija akreditovana prema 
standardu MEST ISO 17020. 
 
U toku funkcionisanja objekta skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. 
list CG", br. 28/11) i Pravilnikom o  graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, 
načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih 
efekata buke ("Sl list. CG", br. 60/11), potrebno je vršiti mjerenja dva puta godišnje. 
 
Takođe, u toku funkcionisanja objekta potrebno je vršiti analizu kvaliteta otpadne vode 
nakon izlaska iz separatora ulja i naftnih derivata, a prije njihovog upuštanja u rijeku 
Ribnicu. Praćenje kvaliteta otpadnih voda izvodi se u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i 
sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja 
kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list 
CG", br. 56/19).  
 
Za sve predložene kontrole potrebno je uraditi Program kontrola koji će pokriti široki 
spektar efekata na životnu sredinu koji se mogu izmjeriti i upoređivati. 
 
Dobijene podatke upisivati i koristiti za informisanje, intervenisanje ili naznake vanredne 
situacije za određeni segment na lokaciji. 
 
Nakon obavljenog rezultata ovih mjerenja, odlučilo bi se da li je dovoljno vršiti mjerenja 
jednom, dva ili više puta u toku godine. 
 
O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrši obavještavanje zainteresovane i  javnosti na 
transparentan način. 

Shodno članu 59. Zakona o životnoj sredini, vlasnik objekta dužan je da rezultate 
monitoring dostavlja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj je 
teritoriji lociran i Agenciji za zaštitu prirode i životne sredin. 
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10.  NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA    
Od strane gradonačelnika Glavnog grada Podgorica, Investitoru je izdata Odluka o 
određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova br. 01-031/19-8841 od 
22. 11. 2019. god. i Izmjena Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko 
tehničkih uslova br. 01-018/20-8562 od 21. 12. 2020. god. za lokalni objekat od opšteg 
interesa – uređenje Trga Bažane Vučinić u Podgorici.  
 
Trg je u potpunosti biti namijenjen za pješačku komunikaciju, a na postojećim objektima 
oko njega obzirom da su u privatnoj svojini neće biti nikakvih intervencija, znači oni se 
zadržavaju u postojećem stanju. Na Trgu će biti omogućeno samo kretanje vozilima 
uslužnih djelatnosti za opsluživanje poslovnih prostora i lokala (određeni vremenski režim) 
i specijalnim vozlilima (hitna pomoć, MUP, vatrogasna vozila). Garaža je predviđena ispod 
cijelog Trga na tri nivoa podzemnih etaža, sa ukupno 348 parking mjesta za putničke 
automobile, uz neznatke redukcije za parking mjesta hendikepiranih osoba, ukupne korisne 
površine (parking i kominikacija) 10.849,70 m2. 
 
Ulaz vozila u garažu predviđen je sa dvije dvosmjerne saobraćajnice na nivou -1, širine 
6,00 m i visine 4,50 m. Ulazno-izlazne rampe su zadržanle prvobitni pravci kretanja (istok - 
zapad) vozila, uz izmjenu spuštanja saobraćaja sa kote postojećeg Trga na kotu garaže 
nivoa -1, nagiba 11,45% i 5%,  i djelimično natkrivene.  
 
Ulaz sa istočne strane je sa Ulice Bratstva i jedinstva, a sa zapadne sa Ulice Kralja Nikole. 
Na oba kraja saobraćajnice u garai na etaži -1, ostojaće dispečer sa naplatnim pultovima. 
Kretanje vozila ka donjim etažama predviđen je preko polunivoa, dvosmjernom silazno-
uzlaznom saobraćajnicom, širine 9,50 m.  
 
Vertikalna komunikacija korisnicima iz sva tri nivoa garaže ka Trgu, predviđena je preko 
tri dvokraka stepeništa, širine 1,20 m, i sa jednim centralnim stepeništem koje ide oko 
svjetlosne kule i jednim elektro putničkim liftom. Dvije stepenišne vertikale izlaze na nivo 
-1, a evakuacija se dalje nastavlja preko ulazno – izlaznih saobraćajnica, koje će biti 
oivičene trotoarom širine 0,80 m i izdignute u odnosu na nivo kolovoza za 0,20 m. Jedna 
stepenišna vertikala izlazi na nivo Trga, dok će se još jedna stepenišna vertikala, isključivo 
koristiti za intervenciju spasilačko – vatrogasne službe, sa strane Tabačkog mosta. 
Shodno arhitektonskom projektu u centralnom dijelu garaže predviđeno je trokrako 
otvoreno stepenište (sa dekorativnim vodenim ogledalom u centralnom dijelu), koje ide do 
svjetlosne kule na prizemlju, čija visina iznad prizemlja iznosi 9,00 m. Ovo stepenište 
korisnici garaže će koristiti u normalnoj komunikaciji.  
U ostale stepenišne vertikale pristupaće se  preko provjetravanog prostora sa natpritisnom 
ventilacijom tz. tampon prostor. 
 
Planirani datum početka izvođenja radova zavisiće od pribavljene tehničke dokumentacije 
koja shodno zakonskoj regulative neophodna za ovu namjenu objekta, a datum završetka 
radova biće definisan Ugovorom između Investitora i izvođaća radova. 
 
Na Trgu i u garaži predviđene su sve infrasrukturne instalacije (saobraćajnice, elektro – 
jaka i slaba struja, mašinske i termotehničke instalacije i instalacije vodovoda i 
kanalazicaje). 
Shodno projektu vodovoda i kanalizacije predviđene su postoje sljedeće vodovodne i 
kanalizacione instalacije: 
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 - vodovodna mreža,  
 - mreža fekalne kanalizacije i 

- mreža kišne kanalizacije.  
 

Planirano je izgradnja novog cjevovoda PEHD DN110 za napajanje postojećih objekata 
oko Trga, koji se spaja sa postojećim cjevovodom DN110 u Ulici Oktobarske revolucije.  
Za vodosnabdijevanje podzemne garaže planirano je priključak na gradsku vodovodnu sa 
postojećeg vodovodnog šahta ispred objekta Muzičkog centra na vodovod PEVG DN200. 
U pomenutom šahtu projektovana su dva priključka DN110 sa mjeračeima protoka. Sa 
jednog priključka planirano je napajane sprinkler sistema, a sa drugog hidrantska i 
sanitarna mreža. 
 
Na prostoru trga nema kolektora feklane kanalizacije. Objekti duž sjeverne strane Trga 
imali su privremeno riješenu odvodnju otpadnih voda, koji sada nije u funkciji. 
 
U skladu sa Uslovima izdatim od strane Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica, planirana 
trasda cjevovoda za odvod otpadnnih voda iz postojećih prizemnih objekata duž sjeverne 
strane, biće usmjerena prema Ulici Bratstva i jedinstva u postojeći kolektor gradske 
kanalizacije. Otpadne vode iz objekata sa istočne i jugo-istočne strane Trga, usmjeravaće se 
prema Ulici Oktobarske revolucije u postojeći kolektor gradske kanalizacije. 
Priključak fekalne kanalizacije iz toaleta podzemne garaže predviđen je prema Ulici Kralja 
Nikole u postojeći kolektor gradske kanalizacije. 
 
Armosferska kanalizacija postoji na Trgu, koja je putem slivničkih okana povezana 
cjevovodom Ulicom V proleterske brigade (saobraćajnica koja spaja Trg sa Ulicom Kralja 
Nikole i Ulicom Brastva i jedinstva) gravitira prema Ulici Kralja Nikole u postojeći 
kolektor atmosferske kanalizacije. 
U  skladu sa nivelacionim rješenjem platoa Trga planirana je odvodnja atmosferske vode,  
slivničkim kanalima sa klasičnim i slot rešetkama, preko više priključaka prema ulicama  
Bratstva i jedinstva i Kralja Nikole u u postojeći kolektor atmosferske kanalizacije. 
 
Kišna kanalizacije sa ulazno - silaznih rampi i dijela garaže -1, obzirom da može biti 
zaprljana prije upuštanja u  recipijent, (rijeka Ribnica), slivnim kanalima DN 200 i padom 
od 0,5 % preko revizonog okna evakuiše se u separator lakih tečnosti. 
Ovaj separator je predviđen da se ugradi u podu etaže garaže -1, a prečišćena voda nakon 
prolaska kroz separator (bez bajpasa) se evakuiše cjevovodom prečnika DN250 i ispušta u 
recipijent vodotoka rijeka Ribnica.  
 
Evakuacija otpadnih voda sa parking površina dijela garaže -1, garaže -2 i -3 predviđena je  
monolitnim kanalima, koji su povezani sa 10 vertikala, do separatora u podu garaže na 
nivou -3. Nakon separatora evakuacija prečišćene vode se random pompom (postoji i jedna 
rezervna) preko potisnog cjevovoda usmjerenog vertikalno do međuspratne konstrukcije 
garaže -1. Nadalje se voda evakuiše  hotizontalno prema instalaciji kišne kanalizicaje u 
Ulici Kralja Nikole. 
 
U toku izgradnje i funkcionisanja objekta nastaju dvije vrste otpada,  to: neopasni  
(komunalni otpad) i opasni otpad (talog od otpadnih voda-čišćenje separatora lakih naftnih 
derivata).  
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Deponovanje internog neopasnog komunalnog otpada, do evakuacije na gradsku deponiju 
komunalnim vozilima, biće obezbijeđeno na sabirnom punktu koji će biti potpuno 
obezbijeđen sa higijenskom zaštitom u tipiziranom posudom - kontejneru. 
Sa opasnim otpadom se mora postupati shodno Čl. 7. Uredbe o načinu i uslovima 
skladištenja otpada ("Sl. list CG", br. 33/13), što je detaljno opisano ovim Elaboratom. 
 
Uticaj izgradnje i funkcionisanja objekta na životnu sredinu na lokaciji i njenom okruženju 
neće biti značajan, a može se javiti: 
             -  u fazi izgradnje, 
             -  u fazi eksploatacije i  
             -  u slučaju akcidenta. 
 
Prvu grupu predstavljaju uticaji koji se javljaju kao posljedica izgradnje objekta i po prirodi 
su većinom privremenog karaktera. Ovi uticaji nastaju kao posljedica prisustva ljudi, 
građevinskih mašina, primjene različitih tehnologija i organizacije izvođenja radova. 
Negativne posljedice na određene segmente životne sredine se javljaju zbog trajnog 
uklanjanja zemljištnog pokrivača, zatim kao rezultat iskopa i nasipanja određenoe količine 
materijala, transporta i ugrađivanja  građevinskog materijala.  
 
Do negativnih uticaja u fazi eksploatacije može doći u slučaju neadekvatnog upravljanja 
projektom, kao i u slućaju akcidentne situacije. Pod akcidentnom situacijom se podrazumi-
jeva nepovoljni događaji nastali tokom eksploatacije projekta, bilo zbog havarija ili zbog 
dejstva više sile. 
 
Na osnovu analize raspoložive dokumentacije, obilaska postojeće lokacije i karakteristika 
planiranih, može se izvesti zaključak da su ostvareni osnovni uslovi za minimizaciju 
negativnih uticaja na stanje životne sredine. 
Zaštita životne sredine podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i stvorenih 
vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta sredine, prostora u blizini objekta 
garaže i njenog šireg okruženja. 
Za neke uticaje, koje je moguće očekivati, a do kojih se došlo analizom, potrebno je 
preduzeti odgovarajuće preventivne mjere zaštite, kako bi se nivo pouzdanosti čitavog 
sistema podigao na veći nivo. 
 
Uticaji mogu biti privremeni i stalni. Privremeni uticaji su vezani za Izgradnju objekta i oni 
se uglavom manifestuju u vidu povećanja nivoa buke i zagađujućih izduvnih gasova iz 
motora mašina koje rade na gradilištu i emisija prašine u toku iskopa, dok su  stalni uticaji 
vezani za eksploataciju samog objekta garaže, a oni nijesu značajni izuzimajući akcidentne 
situacije. Sprječavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja sagledaće se preko mjera 
zaštite predviđenih: 

- tehničkom dokumentacijom u fazi projektovanja,   
- u toku izgradnje/rekonstrukcije,   
- u toku eksploatacije i  
- u akcidentnoj situaciji. 

 
Kako je kroz analizu mogućih uticaja objekata na životnu sredinu i kroz primjenu 
odgovarajućih mjera zaštite, zaključeno da se u toku izgradnje i eksploatacije objekata ne 
mogu očekivati značajniji uticaji na kvalitet vazduha, voda i zemljišta, to se iz tih razloga 
ne predlaže posebno praćenje navedenih segmenata životne sredine na lokaciji objekata, 
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izuzimajući zakonske obaveze i akcidentne situacije, koje su uz poštovanje propisa i mjera 
svedene na minimum. 
 
Međutim, u toku izgradnje objekata kao posljedica rada građevinske mehanizacije, može 
doći do povećanja nivoa buke na lokaciji koja je privremenog karakteraje. Iz tih razloga 
predlaže se njeno mjerenje u uslovima rada većeg broja mašina istovremeno. 
 
Monitoringom nivoa buke obuhvatiti mjerenja u toku izgradnje objekata, na lokaciji 
objekata. Ukoliko se ukaže potreba za smanjenjem nivoa buke, potrebno je smanjiti broj 
mašina i aparata koje istovremeno rade. Monitoring nivoa buke vrši ovlašćena organizacija 
akreditovana prema standardu MEST ISO 17020. 
 
Takođe, u toku funkcionisanja objekta potrebno je vršiti analizu kvaliteta otpadne vode 
poslije izlaska iz separatora ulja i naftnih derivata, a prije njihovog upuštanja u Rijeku 
Ribnicu. Praćenje kvaliteta otpadnih voda izvodi se u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i 
sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja 
kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list 
CG", br. 56/19).  
 
Nosioc projekta treba da postupa u svemu u skladu sa mjerama koje su predviđene u cilju 
sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu, a koje 
su opisane u Poglavlju 8. ovog Elaborata. 

Shodno članu 59. Zakona o životnoj sredini, vlasnik objekta dužan je da rezultate 
monitoring dostavlja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj je 
teritoriji lociran i Agenciji za zaštitu prirode i životne sredin. 
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11.  PODACI O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA 
Sva projektna rješenja predviđena tehničkom dokumentacijom za izgradnju i eksploataciju 
objekta su tehnički prihvatljiva i obrađivač nije imao teškoća pri izradi Elaborata. 
 
Međutim, obrađivači Elaborata, imali su teškoće oko analize kvaliteta nekih segmenata 
životne sredine, pošto tih podataka za lokaciju i njeno uže okruženje nema, pa su za potrebe 
izrade Elaborata korišćeni podaci za šire okruženja Podgorice. 
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12. REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA 
 
Od strane gradonačelnika Glavnog grada Podgorica, Investitoru je izdata Odluka o 
određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova br. 01-031/19-8841 od 
22. 11. 2019. god. i Izmjena Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko 
tehničkih uslova br. 01-018/20-8562 od 21. 12. 2020. god. za lokalni objekat od opšteg 
interesa – uređenje Trga Bažane Vučinić u Podgorici. 
 
Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za uređenje Trga i izgradnju podzemne 
garaže, urađen je shodno Rješenju o utvrđivanju potreba izrade elaborata procjene uticaja 
na životnu sredinu, donesenog od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održavog 
razvoja Glavnog grada Podgorice, br. UPI 08-331/21-22 od 02.06.2021. god.  
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13. DODATNE INFORMACIJE 

Nije bilo potrebe za dodatnim informacijama i karakteristikama projekta za određivanje 
obima isadržaja elaborata, pošto je Elaborat obuhvatio sve segmente predviđene 
Pravilnikom o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG" 
br. 19/19). 
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14. IZVORI PODATAKA 

Elaborat o procjeni uuticaja na životnu sredinu za uređenje Trga Božane Vučinić sa 
podzemnom garažom, koja je planirana na na katastarskim parclama br. 215, 2801, 2806/2 
i 2806/5 i  na dijelu kat. parc. br. 211/3, 214/1, 218, 219/1, 219/2, 220, 221/1, 221/2, 222, 
223, 224/1, 228, 2721, 2754, 2700/1, 2794, 2796, 2798, 2799, 2806/1 i 2837 KO Podgorica 
III, u zahvatu PUP-a Glavnog grada Podgorica, je urađen u skladu sa Pravilnikom o bližoj 
sadržini elaborata o procjeni na životnu sredinu, ("Sl. listu CG" br. 19/19.)  

Prilikom izrade: 

ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA 
UREĐENJE TRGA BOŽANE VUČINIĆ SA PODZEMNOM GARAŽOM  

 
korišćena je sljedeća:  
 
ZAKONSKA REGULATIVA 
 

♦ Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017,  
44/2018, 64/2018, 11/2019 i 82/2020). 

♦ Zakon o životnoj sredini ("Sl. list CG" br. 52/16). 
♦ Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG" br. 80/05 i "Sl. list CG" 

br. 40/10, 73/10 i 40/11, 27/13, 52/16). 
♦ Zakon o zaštiti prirode ("Sl. list CG" br. 54/16). 
♦ Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list CG" br. 49/10, 40/11 i 44/17). 
♦ Zakon o vodama ("Sl. list CG" br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 

2/17). 
♦ Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. list CG" br. 25/10 i 43/15). 
♦ Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini ("Sl.list CG", br. 28/11, 01/14 i 02/18). 
♦ Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br. 64/11 i 39/16). 
♦ Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja žvotne sredine ("Sl. list 

RCG" br. 80/05 i "Sl. list CG" br. 54/09, 40/11, 42/15 i 54/16). 
♦ Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. list CG" br. 55/16 i 74/16). 
♦ Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG" br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16 i 

146/21). 
♦ Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG" br. 34/14 i 44/18). 
♦ Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja ("Sl. list CG" broj 35/13). 
♦ Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja 

indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Sl. 
list CG", br. 60/11). 

♦ Odluka o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Glavnog grada Podgorice ("Sl. 
list CG", br. 27/15). 

♦ Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 21/11 i 
32/16). 

♦ Pravilnikom o emisiji zagađujućih materija u vazduhu ("Sl. list RCG" br. 25/01). 
♦ Uredba o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu iz 

stacionarnih izvora ("Sl. list CG", br. 64/18). 
♦ Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih 

standarda kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 25/12). 
♦ Uredba o maksimalnim nacionalnim emisijama određenih zagađujućih materija 

("Sl. list CG" br. 3/12). 



ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU          UREĐENJE TRGA BOŽANE VUČINIĆ SA PODZEMNOM   GARAŽOM 

                                                        LARS FIRE  d.o.o. – PODGORICA 
Biro za inženjering i projektovanje zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite životne sredine, 

Podgorica, ul. 13 Jula 1/b, tel/fax. 020/238-986, mob. tel. 067/620-190, 067/464-990 

103 

♦ Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda ("Sl. list CG" 
br. 02/07). 

♦ Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada ("Sl. list CG" br. 59/13 i 83/16). 

OSTALA RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA  
– Glavni projekat uređenje Trga Božane Vučinić sa podzemnom garažom 
– Prostorno - urbanistički plan Glavnog grada Podgorice do 2025. 
– Lokalni plan zaštite životne sredine Glavnog grada Podgorice 2019. - 2022., oktobar, 

2019. god. 
– Rezima Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2020. god.  koji je 

uradila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore 2021. god.  
– Statistički godišnjak CG za 2018. god. 
– Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za prostorno-urbanistički 

plan Glavnog grada Podgorice. 
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III  GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 

• Prilog I: RJEŠENJE SEKRETARIJATA ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽAVOG 
RAZVOJA GLAVNOG GRADA PODGORICE 

• Prilog II: ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJE SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO 
TEHNIČKIH USLOVA 

• Prilog III: SITUACIJA  
• Prilog IV: OSBOVA -3 
• Prilog V: OSNOVA -1 
• Prilog VI: PRESJEK 
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PRILOG  II 
 
 
 

















































































































ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU          UREĐENJE TRGA BOŽANE VUČINIĆ SA PODZEMNOM   GARAŽOM 

                                                        LARS FIRE  d.o.o. – PODGORICA 
Biro za inženjering i projektovanje zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite životne sredine, 

Podgorica, ul. 13 Jula 1/b, tel/fax. 020/238-986, mob. tel. 067/620-190, 067/464-990 

107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG  III 
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PRILOG  IV 
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PRILOG  V 
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PRILOG  VI 
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