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CRNA GORA UP " Nova Varos«

Glavni grad - Podgorica Blok "H",

Sekretarijat za planiranje urb.parcela br. 9

i uredjenje prostora

i zastite Zivotne sredine

Broj: 08 - 352/15 — 285 Podnosioci zahtjeva,
Podgorica, 12.05.2015. god. Vujosevic Branko

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI
ZA IZGRADNJU OBJEKATA NA UBBANISTICKOJ PARCELI BR.9 U
ZAHVATU UP “NOVA VAROS - BLOK H” U PODGORICI

[ PODNOSIOCI ZAHTJEVA :

VujoSevic Branko iz Podgorice, aktom zavedenim kod ovog Organa br 08-352/15 —285.

| PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za izdavanje urbanisti¢ko-tehnickih uslova sadrZan je u Zakonu o
uredenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 51/08, 34/11 , 35/13 i 33/14), i UP-a
»Nova Varos-blok H«, usvojen Odlukom Skupstine Glavnog grada Podgorica broj 01-030/11-
386 od 28.04.2011 god.

| URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI :

Lokacija:

Postojeée stanje lokacije :

Uvidom u priloZenu dokumentaciju, kopiju plana i List nepokretnosti br. 1466 KO
Podgorica Il, kat.parcela br. 3589, povrsine 291,0m?, sa podacima o viasniku ili nosiocu
prava, u obimu prava po %2 imaju Vujosevic Branko i Popovic Zagorka.

Po predmetnom listu nepokretnosti, na kat.parceli br. 3589 evidentirani su:

- objekat br.1, porodiéna stanbena zgrada, bruto povrélne horizontalnog gabarita
85,0m?, spratnosti: prizemlje (P), bez tereta i ograni¢enja. Objekat je |zgraden 1924.g

m objekat br.2, pomoéna zgrada, bruto povrsine horizontalnog gabarita 40,0m?,
spratnosti: prizemlje (P), bez tereta i ograni¢enja

- objekat br.3, pomoéna zgrada, bruto povr§ine horizontalnog gabarita 9,0m?,
spratnosti: prizemlje (P), bez tereta i ogranienja

Uvidom u priloZenu dokumentacuu kopiju plana i List nepokretnosti br. 395 KO
Podgorica I, kat.parcela br. 3590/1, povrsine 111,0m?, sa podacima o vlasniku ili nosiocu
prava, osnov prava koriscenja u obimu prava 1/1 ima Vu;osewc Nikola.

Po predmetnom listu nepokretnosti, na kat.parceli br. 3590 evidentirana je:

- objekat br.1, porodi¢na stanbena zgrada, bruto povrSine horizontalnog gabarita
83,0m?, spratnosti: prizemlje (P), bez tereta i ograniCenja. Objekat je izgraden 1902.g

2/21



CRNA GORA

Glavni grad - Podgorica
Sekretarijat za planiranje

i uredjenje prostora

i zastite Zivotne sredine
Broj: 08 - 352/15 — 285
Podgorica, 12.05.2015. god.

UP " Nova Varo$«
Blok "H",

urb.parcela br. 9

Podnosioci zahtjeva,
Vujosevic Branko
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CRNA GORA UP " Nova Varos«
Glavni grad - Podgorica Blok "H",
Sekretarijat za planiranje urb.parcela br. 9
i uredjenje prostora

i zastite Zivotne sredine

Broj: 08 - 352/15 — 285 Podnosioci zahtjeva,
Podgorica, 12.05.2015. god. Vujosevic Branko

iR

LEGENDA

, pee—eee—ee¢  granica zahvata UP-a

granice urbanisti¢kih parcela

J C@ gradjevinske linije

objekti postojeci

-------=  objekti novi

UPO1 | broj urbanisti¢ke parcele

" Po+P+4+M[  spratnost objekata

R- 1:1000 ; - Naziv grafickog priloga: ' _ _GrAFIC‘KI
PARCELACIJA PRE:LLO_G BROJ
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CRNA GORA UP " Nova Varos«
Glavni grad - Podgorica 4 ; Blok "H", :
Sekretarijat za planiranje urb.parcela br. 9
i uredjenje prostora

i zastite Zivotne sredine

Broj: 08 - 352/15 — 285 Podnosioci zahtjeva,
Podgorica, 12.05.2015. god. Vujosevic Branko
G B 0D E Z14d A R1:5001R1:1000

VA VAROS -Kvart H , izmj. i dop. Urb.parc. br.09

KOORDINATE TACAKA
Urb.par.br.9
Povrsina P-168.37 m2

Kod tac. br. 21 up. je van
granice vlasniStva .

Objekat projektovati u granici
vlasnistva .

Y=6604609.03 X=4700453.48
Y=6604629.60 X=4700445.69
Y=6604626.88 X=4700438.54
Y=6604606.30 X=4700446.33

Gradjevinska linija G.L.
ulicna fasada i :

Y=6604610.05 X=4700444.91
Y=6604612.77 X=4700452.06

i : Napomena : Situaciju u Glavnom projektu uraditi na katastarsko-topografski plan u R1:200ili R 1:250 , $to

podrazumijeva : !
postojeée stanje , sa katastarskim granicama parcela i njihovim brojem,
- apsolutni koordinatni sistem i apsolutne kote
Planirano stanje sadr7i : -  granicu planirane urbanistitke parcele sa njenim brojem, planirani gab. objekata i
spratnost *

- po UTU-ma zadatu planiranu G-L kao i kordinatama definisanu G.L. usvojenog gabarita
objekta (krajnje tatke i rastojanje objekta — uliéne fasade -za potrebe izdavanja Protokola
iskolgenja ) -

- apsolutnu kotu poda prizemlja

- po UTU-ma definisanu saobraéajnicu, ili snimljeni postojei kolsko-pjesacni prilaz

Pored analogne situacije i dostaviti i digitalni oblik — CD — Auto Cad — dwg format e

V.D. POMOCNIKA - SEKRETARA

Suzanai:Lﬁ_?;‘k' \ (;—Acmné

" GODEZDIA - IbrS

R1:1000 | Nazvgrafickog priloga [ Grafitkiprilog. |
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CRNA GORA UP " Nova Varo$«

Glavni grad - Podgorica Blok "H",

Sekretarijat za planiranje urb.parcela br. 9

i uredjenje prostora

i zadtite Zivotne sredine

Broj: 08 - 352/15 — 285 Podnosioci zahtjeva,
Podgorica, 12.05.2015. god. Vujosevic Branko

granica zahvata

planirane saobracajnice

osovine saobracajnica

trotoari

nivelacija saobraéajnica

_ Naziv grafitkog priloga: e
PLAN SAOBRACAJA | PRILOG BROJ
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CRNA GORA UP " Nova Varo$«

Glavni grad - Podgorica Blok "H",

Sekretarijat za planiranje urb.parcela br. 9

i uredjenje prostora

i zastite Zivotne sredine

Broj: 08 - 352/15 — 285 Podnosioci zahtjeva,
Podgorica, 12.05.2015. god. Vujosevic Branko

J‘- ff INGE

OSNOVA GARAZE - G1

granica zahvata

I/ planirana garaic

- Naziv grafickog priloga: . |GrAFICKI
PLAN SAOBRACAJA | gz&oe BROJ = |
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CRNA GORA UP " Nova Varo$«

Glavni grad - Podgorica Blok "H",

Sekretarijat za planiranje urb.parcela br. 9

i uredjenje prostora

i zastite Zivotne sredine

Broj: 08 - 352/15 — 285 Podnosioci zahtjeva,
Podgorica, 12.05.2015. god. Vujosevic Branko
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CRNA GORA UP " Nova Varo$«

Glavni grad - Podgorica Blok "H",

Sekretarijat za planiranje urb.parcela br. 9

i uredjenje prostora

i zastite Zivotne sredine

Broj: 08 - 352/15 — 285 Podnosioci zahtjeva,
Podgorica, 12.05.2015. god. Vujosevic Branko
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CRNA GORA

Glavni grad - Podgorica
Sekretarijat za planiranje
i uredjenje prostora

i zastite Zivotne sredine
Broj: 08 - 352/15 — 285

Podgorica, 12.05.2015. god.

UP " Nova Varos«
Blok "H",
urb.parcela br. 9

Podnosioci zahtjeva,
Vujosevic Branko

granica zahvata

7 o SO - NOVI 10 kVKABAL

e ——— POSTOJECI 10kV KABAL

Esj NOVA T.S.
fice 55 fa POSTOJECAT.S.
7 N G ol 00 ¥
) ©Naziv grafitkog priloga: = .. *| GrAFICKI -
‘PLAN ELEKTROENERGEFS_KE _ ; _'PRILOG BROJ
e ’ _I_NER_,ASTRUKTURE ; '
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CRNA GORA

Glavni grad - Podgorica
Sekretarijat za planiranje

i uredjenje prostora

| zastite Zivotne sredine
Broj: 08 - 352/15 — 285
Podgorica, 12.05.2015. god

UP " Nova Varos«
Blok "H",
urb.parcela br. 9

Podnosioci zahtjeva,
Vujosevic Branko

/
granica zahvata ¥
B

vodovod - postojeée stanje N}
Fi
fekalna kan. - postojece stanje ; 4
atmosferska kan. - postojece stanje. | /
f

vodovod - planirano stanje DUP
fekalna kanalizacija - planirano slanje DUP
atmosferska kanalizacija - planirano stanje DUP

vodovod - planirano stanje

fekalna kanalizacija - planirano stanje

atmosferska kanalizacija - planirano - cjevovod

atmosferska kanalizacija - planirano - povrSinski kanal s reZetkom
atmosferska kanalizacija - planirano - povrSinski kanal plitki

ofvoreni
. e

—

PLAN HIDROTEHNICKE | PRILOG BROJ
INFRASTRUKTURE 19

| GrAFICKI

Naziv ér'aﬁffkog priloga:
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CRNA GORA UP " Nova Varos«

Glavni grad - Podgorica Blok "H",

Sekretarijat za planiranje urb.parcela br. 9

i uredjenje prostora

i zaStite Zivotne sredine

Broj: 08 - 352/15 — 285 Podnosioci zahtjeva,
Podgorica, 12.05.2015. god. Vujosevic Branko

postojece tk okno Be planirano tk okno

— - — planirana tk kanalizacij

postojeca tk kanalizacija sa 2 PVC cijevi 110mn

postojedi tk &vor RSS SPP NO 1,...,5 broj planiranog tk okna
postojedi spoljadnjitkizvod ' Sl

postojeci unutraZniji tk izvod

postojedi zidni tk izvod

. Naziv grafitkog priloga: - GrAFICKI
-~ | PLAN TELEKOMUNIKACIONE MREZE > - | PRILOGBROJ |
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Planirano stanje :

Urbanistic¢ka parcela broj 09, koja se nalazi u zahvatu UP-a "Nova Varos” —
kvart H, definisana je koordinatama tacaka u skladu sa grafickim prilogom "Geodezija”,

koji je sastavni dio ovi UTU-a.
Povrsina urb.parcele je 168.37 m?.

"~ Investitor je u obavezi da prilikom podnosenja zahtjeva za gradevinsku dozvolu
dostavi dokaz o vilasnistvu.

Smijernice urbanistickog i arhitektonskog oblika

Oblikovno unaprenenje bloka zapoginje formiranjem zajednickih elemenata po kojima
Ce se u daljoj izgradnji bloka i¢i ka vizuelnom ,mirenju“ sada konfrontiranih fizickih struktura.
U tom smislu se prepoznaju elementi od
znacCaja za ulicu Miljana Vukova, Marka Miljanova, Hurcegovacku i ulicu BalSiéevu, kao
poteza sa jacom izgradnjom i izraZenijim oblikovnim zahtjevima, obzirom na svoj poloZaj, te
elementi za Hercegovacku | Baliéevu ulicu koji treba da imaju nesto mirniju izgradnju.

Vlasnicima, investitorima objekata u zahvatu ovog planskog dokumenta, preporuéuje
se spajanje dvije ili viSe urbanistickih parcela. Na ovaj nagin ¢e se obezbijediti smanjeni
troSkovi gradnje i uvecane neto povrsine objekata.

Na pocetku i kraju niza objekata uz ulice Miljana Vukova planlra se izgradnja objekata
stanovanja s djelatnostima spratnosti P+4, sa mansardnim krovovima.

Duz uliénih fasada u visini 3,3m od poda prizemlja objekata, predvidjena je izrada
konzolnih nadstreSnica koje treba da Stite ustakliene prizemne etaze od prekomjernog
zagrijavanja a prolaznike od vremenskih nepogoda.

NadstreSnice svojim oblikovanjem, izborom matrijala i kolorita definiSu savremenu i
prepoznatljivu cjelinu. Valja ih likovno medjusobno usaglasiti sa nadstre$nicama susjednh
objekata. Sirina nadstrenice j je 1.5m a visina 0,6m.

Pravila izgradnje u ovim ulicama valja podrediti formiranju ambijenta za definitivno
urenenje zone centralnih sadrZaja grada. Zato se predlaze ruSenje starih objekata, te
izgradnja nove strukture sa grane\nnskom linijom u prizemlju i na nadzemnim etaZzama na 3.0

metara od kolovoza.

Afirmisanje namjene poslovanja
Nudi se opsti stav da se u svim objektima zastupi poslovanje i stanovanje u odnosu

50:50 procenata. Menutim, minimum poslovanja je u nivou prizemlja, a, ukoliko postoji
nteresovnje, objekti se mogu izvesti kao poslovni u cjelosti.

Ovakav stav ima uporiSte u saznanju o ugrozenom kvalitetu stanovanja u zoni zbog oskudnih
pratec¢ih sadrzaja i ukupnog ambijenta.

Fasade objekata prema dvoristu, tretirati sa istom paznjom kao i uli¢ne fasade. Svi
ulazi prema etazama iznad prizemlja, predvineni su sa dvoriSne strane objekata, §to ¢e
obezijediti povecanu povrsinu izloga na uli¢noj fasadi a u isto vrijeme olak3ati pristup
nadzemnim etaZama korisnicima koji su najéesce i korisnici parkinga.

Istovremeno su ostvareni pjeSacki tokovi kroz blok zasnovani na postojeéim i novim

pasazima u obodnim fizi€kim strukturama.
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CRNA GORA UP " Nova Varo$«

Glavni grad - Podgorica Blok "H",

Sekretarijat za planiranje urb.parcela br. 9

i uredjenje prostora

i zastite Zivotne sredine

Broj: 08 - 352/15 — 285 Podnosioci zahtjeva,
Podgorica, 12.05.2015. god. VujoSevic Branko

linearno zelenilo - drvoredi

- parterno zelenilo

f yTil s 2 [ AR
- A i e — . P S
Naziv grafickog priloga: : GrAFICK1
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Cilj urbanisticke provjere bloka je stvaranje prostorne cjeline koja ¢e, nakon urenenja
valorizovati prostor kao adekvatna sadrzajna i oblikovna cjelina, i tako doprinijeti ureneniju i
unaprenenju centralne gradske osovine na koju se naslanja.
lako samo u fragmentima, pejzaZzno oblikovanje ponuneno rjedenjem iz planskog dokumenta
moZe da unaprijedi prostornu kompoziciju i pribliZi je mediteranskim zelenim obrascima kroz
uli€ne drvorede i linijske
zasade u unutrasnjosti bloka.

Da bi se vazni elementi partera oko svih objekata ispravno definisali neophodno je
dovesti do kraja rekostukciju svih ulica koje oivi¢avaju blok. Sto podrazumijeva i izdizanje kote
trotoara na propisanu, u ulici Marka Miljanova a koja je sada na pojedinim mjestima niZa i do
1,0 m od kote kolovoza.

U slucCajevima gdje se katastarska parcela poklapa sa urbanistickom parcelom, a
ukoliko done do promjene u katastarskom operatu, moze se vrsiti dijeljenje urbanisticke
parcele u skladu sa nastalim vlasni¢kim promjenama, uz uslov da se svim novonastalim
urbanistickim parcelama obezbijedi pristup sa obodne
saobracajnice.

U sluCajevima gdje se katastarska parcela ne poklapa sa urbanisti€kom parcelom, do
Cega je doslo intervencijom obradjivaca plana, u cilju pravilnog oblikovanja urb. Parcela i
planiranih objekata, ukoliko vlasnici spornih dijelova katastarskih parcela ne mogu naéi
zajednicki jezik, nespornim urbanistickim parcelama se smatraju one koje se poklapaju sa
katastarskim nezavisno od njihovog oblika.

Objekat na urbanistickoj parceli br. 09

PostojeCi objekti su predvineni za ruSenje. Nova struktura ima spratnost 2Po+Pr+4+M*.
Orjentacioni horizontalni gabariti dati su u grafickim prilozima plana, a precizno ¢e se utvrditi
geodetskim snimanjem lokacije objekata. Graneviske linije prizemlja i nadzemnih etaZa mora
da se poStuje. Prizemlja se od trotoara mogu podic¢i 0-17 cm, a ulazni stepenik mora da je iza
granevinske linije objekta. SugeriSe se da ulazi u stambeni dio objekta budu sa dvori$ne
strane bloka.

Obaveza je onoga investitora koji prvi une u realizaciju novih struktura, da na tehnicki
ispravan i bezbjedan nacin uradi ruSenje svog dijela objekta, te obezbijedi preostali dio za
funkcionisanje do realizacije planskih pretpostavki. lako je uranena podjela na urbanisticke
parcele, ostavlja se mogucnost objedinjenog granenja na viSe urbanisti¢kih parcela, ako se
vlasnici usaglase, Sto bi se definisalo kroz zajednocki idejni projekat.

Ovakvim spajanjem dvije ili viSe urbanistCkih parcela stvaraju se preduslove za tehnoloski i
ekonomski racionalniju gradnju.

Namjena objekta je stanovanje sa djelatnostima u orjentacionom odnosu 50:50 procenata.
Minimalno je da se poslovanje pojavi u prizemlju, ali je, ukoliko postoji potreba, mogucée raditi
i samo poslovni objekat. DvoriSni prepust objekta nad parkingom treba rjeSavati konzolno.
Podzemne etaZe predvidjene su prvenstveno za garazu mada mogu imati i drugu namjenu.
Visina prizemne etaZze predvidjena je do h=3.6m dok su viSe etaze visine h=3.0m. Pri
usvajanju spratne visine objekata voditi raCuna da budu usaglasene sa visinama susjednih
objekata.

Obzirom da je planirano da se u javnoj garazi ostvaruje saobracajni pristup dijelu obodnih
objekata uz ulice Miljana Vukova, Marka Miljanova, dijelom Hercegovacke i Bal$i¢a, sastavni
dio urbanisti¢ko-tehni¢kih uslova je izvod iz projekine dokumentacije javne garaze kao bi se

4
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dobili dobri ulazni podaci za izradu projekata pojedina&nih objekata sa logi¢nom
funkcionalnom i konstruktivnom vezom ka garazi. Garaze susjednih objekata su medjusobno
spojene u cilju $to racionalnijeg koristenja prostora u podzemnim etazama.

U okviru projektovanja objekta preporuéuje se primjena materijala i sistema koji povecavaju
energetsku efikasnost objekata (poveéanje termicke zastite na svim pozicijama objekta, kao i
odgovaraju¢a primjena obnovljivih izvora energije). Pri projektovanju ulaze za stambene
etaZe predvidijeti sa dvori$ne strane objekta.

POKAZATELJI ZA URBANISTICKU PARCELU H 09
pokazatelj m2 % namjena

Povrsina UP 09 ~168 m2 100% Stanovanje s djelatnostima
Pokazatelji o objektu

etaZza Gabarit m’ Povrsina bruto m2 Namjena Br. stanova
Podrum | 18.00x7.65 137.70 pomotne ili garaza -
Podrum Il 18.00x7.65 137.70 pomocne ili garaza -
Prizemlje 18.00x7.65 137.70 poslovanie -

I sprat 18.00x7.65 137.70 poslovanje -

I sprat 18.00x7.65 137.70 stanovanje 2

Il sprat 18.00x7.65 137.70 stanovanje 2

IV sprat 18.00x7.65 137.70 stanovanje 2

Mansarda*® 12.00x7.65 91.80 stanovanje 1

Ukupno objekat H09 1055.70 7

Konstruktivni sistem:
Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rieSenju uz pridrzavanje
vazecih propisa i pravilnika iz ove oblasti:
-PBAB 87 /"Sl.list SFRJ" 11/87/;
-Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim
podrugjima /SL.list SFRJ" broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90;
-Korisna opterecenja stambenih i javnih zgrada (JUS U.C7.121 /1988 )
-Opterecenje vjetrom (JUS U.C7.110/1991, JUS U.C7.111/1991,JUS U.C7.112 /1991 ,
JUS U.C7.113/1991)
-Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradjevinskih objekata
-Pravilnik o tehnickim normativima za zidane zidove (sl. list SFRJ br. 87/91)

Infrastruktura:
Saobracaj:

Planom je navedeno da je parkiranje potrebno rijesiti u okviru parcele ili u podrumskim
etaZama ukoliko to dozvoljavaju tehnigki uslovi. Investitori objekata koji grade, dograduju ili
nadograduju duZni su da nedostajuci broj parking mjesta reguliu udeséem u finansiranju
planirane namjenske garaze u zahvatu Plana.

Shodno smjernicama UP-a potrebno je obezbjediti 1,1 parking mjesto po jednoj
stambenoj jedinici, odnosno 1 parking mjesto na 50 m2 bruto povrsine poslovnog prostora.

Planom se daje i moguénost garaZiranja u podzemnim etaZama na urbanistickim
parcelama broj 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i
22. Ovi objekti mogli bi imati vezu sa javnom garaZzom u dva nivoa, gime se poveéava ukupan
broj mogucih parkinga.

Projektom uredenja terena obuhvatiti sve kolske i pjeSatke povrsine unutar parcele.
Revizijom projekta obuhvatiti ispunjenost uslova u dijelu saobracaja.
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Elekiroenergetika:
Elektroenergetske instalacije objekata projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SRJ", broj
28/95).

- Pravilniku o tehni¢kim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja ("Sl.
list SRJ", broj 11/96),

- Jugoslovenski standardi - Elekiri¢ne instalacije u zgradama. Zahtjevi za bezbjednost JUS
NB2741, JUSNB2743 JUSNB2752

- Zakon o uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 51/08)

- kao i svim drugim vaZecim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata.

Pri izradi projekta poStovati Tehnitke preporuke EPCG (koje su dostupne na sajtu

EPCG):

- Tehnicka preporuka za prikljuenje potro$aca na niskonaponsku mrezu TP-2 (dopunjeno
izdanje)

- TehniCka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

- Upustvo i tehniCki uslovi za izbor i ugradnju ograniivaca strujnog optereéenja

- TehniCka preporuka TP-1b — Distributivha transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4 kV

Elektronska komunikaciona mreza

Shodno ¢lanu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama ( Sluzbeni list 50/08 )
investitor mora graditi pretplatnicke komunikacione kablove, kablove za kablovsku distribuciju
i zajednicki antenski sistem.

Kablovsku kanalizaciju pojedinacnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Kuénu TK instalaciju treba izvoditi u tipskim ormari¢ima ITO LI lociranim u ulazu u
objekte na propisanoj visini ili u tehni¢kim prostorijama planiranih objekata. Na isti nagin
izvesti i ormarice za koncetraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala sa
opremom za pojacavanje TV signala.

Kuénu TK instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima lyStY ili UTP
odgovarajuceg kapaciteta ili drugim kablovima sli¢nih karakteristika. Provlagiti ih kroz PVC
cijevi sa ugradnjom odgovaraju¢eg broja razvodnih kutija, s tim da u svakom poslovnom
prostoru treba predvidjeti min 4 prikljucka, a u stambenim jedinicama min 2 prikljucka.

Hidrotehni€ke instalacije:

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vaZeéim propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mreZu prema
uslovima DOO "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojec¢ih i DUP-om planiranih vodova.

Projekat hidrotehnickih instalacija raditi u skladu sa vaZe¢im tehniGkim propisima i
normativima.

Uslovi za zastitu i unapredenje Zivotne sredine:

Ukoliko se planira djelatnost koja moze imati znacajni uticaj na Zivotnu sredinu i
zdravlje ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu
odnosno pristupiti izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica
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Neophodno je obezbediti prilaze svim javnim objektima i povr§inama u nivou bez
stepenika. Sve denivelisane povrSine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama
moraju imati i rampe nagiba maks. 15%.

Smjernice za poveéanje energetske efikasnosti i koriséenje obnovljivih izvora energije

OdrZivoj potrosnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrosnje, i
implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.

OdrZiva gradnja je svakako jedan od znadajnijih segmenata odrzivog razvoja koji
ukljuCuje:

= Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu tetni po Zivotnu sredinu:

= Energetsku efikasnost zgrada;

®= Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili ru§enja objekata.

Energetski i ekoloski odrZivo graditeljstvo tezi:

= Smanjenju gubitaka toplote iz objekta pobolj$anjem toplotne zastite spoljnih elemenata
i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade;

= Povecanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i koriS¢enjem
sunceve energije;

= Kori§¢enju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.);

= Povecanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.

Cilj sveobuhvatne ustede energije, a time i zastite Zivotne sredine je stvoriti preduslove
za sistemsku sanaciju i rekonstrukciju postojeéih zgrada, a zatim i povecanje obavezne
toplotne zastite novih objekata. Prosje¢ne stare kuée godi$nje trose 200-300 kWh/m?2 energije
za grijanje, standardno izolovane kuce ispod 100, savremene niskoenergetske kuée oko 40, a
pasivne 15 kWh/m? i manje. Energijom koja se danas potrosi u prosje¢noj kuéi u Crnoj Gori,
mozemo zagrijati 3-4 niskoenergetske kuce ili 8-10 pasivnih kué¢a.

Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do poveéanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih
spoljnih konstrukcija, o$te¢enja nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostora
ljeti.

Posljedice su oS$te¢enja konstrukcije, nekonforno i nezdravo stanovanje i rad.
Zagrijavanje takvih prostora zahtjeva vecu koliinu energije $to dovodi do poveéanja cijene
koriSenja i odrzavanja prostora, ali i do veéeg zagadenja Zivotne sredine. PoboljSanjem
toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguée je postiéi smanjenje ukupnih gubitaka
toplote za cca 40-80%.

Energetskom obnovom starih objekata, moguée je postiéi ustedu u potrosnji toplotne
energije od preko 60%. Osim zamjenom prozora, najveée ustede se mogu postiéi izolacijom
spoljaSnjih zidova. Dodatna ulaganja u toplotnu izolaciju pri obnovi veé dotrajale fasade kreéu
se u ukupnoj cijeni sanacije fasade 20-40%, $to daje povoline ekonomske rezultate u
poredenju sa dugoro€nim ustedama koje se postizu.

Kod gradnje novih objekata vazno je ve¢ u fazi idejnog rieSenja u saradnji sa
projektantom predvidjeti sve $to je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski
efikasna zgrada.

Zato je potrebno:

= Analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik objekta;

= Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spolinjeg omotaCa objekta i
izbjegavati toplotne mostove;

= Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zastititi se od pretjeranog osunéanja;

= Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hladenja i ventilacije, i kombinovati ga sa
obnovljivim izvorima energije.
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Meteoroloski podaci :

Podrucje Podgorice karakterise submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i suSnim
lietima, a blagim i kiSovitim zimama. Visegodidnjom analizom meteorologkih uslova utvrdjeno
je da Podgorica ima:

- srednju godiSnju temperaturu od 15,5%.C (prosjeéno najhladniji mjesec je januar sa 5%0C),
a najtopliji jul sa 26,7%.C),

- 2450 suncanih sati (102 dana), (najsunéaniji mjesec je juli, a najmanje suncan mjesec je
decembar),

- srednji godi$nji prosjek padavina od 169 mm (najvesi u decembru 248 mm, najmaniji u julu
42 mm),

- prosjecnu relativnu godiSnju vlaZnost vazduha 63,6% (max. viaznost je u novembru
77,2%, a min. u julu 49,4%),

- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od
75,7 kp/m2, najéesée u zimskom periodu sa prosjeéno 20,8 dana,

- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od
Republickog hidrometeorolockog zavoda Podgorica.

Seizmicki propisi:

- Koeficijent seizmicnosti Ks = 0,045-0,079
- Koeficijent dinami¢nosti Kd=0,47-1,0

- Ubrzanje tla Qmax 0,178-0288
- Seizmicki intenzitet (MCS) = 9%o

[OSTALIUSLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanisticko-tehnickim uslovima kod oviaS¢enog
privrednog drustva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje
djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije | koje ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom,
odnosno mora imati zaposlenog odgovornog projektanta, u skladu sa é&l. 83, 84 | 85 Zakona o
uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 51/08 ).

Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa &lanovima 76,77,78,79 | 80 Zakona o
uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG, broj 35/13 ).

Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa Pravilnikom o naéinu izrade, razmijeri |
blizoj sadrZini tehnicke dokumentacije (S. List CG br. 23/14 od 30.05.2014 god.)

Reviziju tehni¢ke dokumentacije uraditi u skladu sa Pravilnikom o na&inu vr§enja
revizije idejnog | glavnog projekta (“Sl.list CG”, br. 30/14 od 19.07.2014 god.
| €lanovima 86,87,88,89 | 90 Zakona o uredenju prostora | izgradnji objekata (" Sllist CG”,
broj 35/13).

Gradevinska dozvola izdaje se na osnovu ¢&l. 93 | 94 Zakona o uredjenju prostora i
izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 34/11 ) 1 &l. 29 | 30 Izmjenama | dopunama Zakona o
uredenju prostora | izgradnji objekata (“ Sl.list CG”, broj 35/13)..
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